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mem——— Reticolo idrico principale (Torrente Lura)

Reticolo idrico minore

% Direzione del deflusso superficiale

Linee isopiezometriche

Rete fognaria (fonte Lura Ambiente)

Rete fognaria consortile

Rete fognaria comunale

Aree soggette ad allagamenti

: Aree di ristagno ed eventuale deflusso - criticita morfologica

:rj Aree di ristagno ed eventuale deflusso - criticita rete idrica

Aree di Pericolosita del Reticolo Idrografico Principale (PGRA)

Alta probabilita

Media probabilita

Bassa probabilita

@ Punti di osservazione (da Piano di Emergenza Comunale)

i Vasche di laminazione esistenti (Torrente Lura)

Integrazione post pareri Enti

area L01 Area critica segnalata da Lura Ambiente S.p.A. - area

con ruscellamento di acque superficiali in occasione di
intense precipitazioni
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Documento semplificato del
rischio idraulico comunale

(Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017)
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Delimitazione delle aree Data
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a rischio idraulico e della permeabilita

Scala
1:5000

il progettista il responsabile del settore

firmato digitalmente

Dr. Vittorio Bruno Via G. Marconi, 20/B 22076 Mozzate (CO) - tel. 031/564933 - fax. 031/6853111 - email: geologia@v-ger.it




