VIA EUROPA

Marciapede gsistente.

-9.77

VIA EUROPA

-9.77

VIA EUROPA

-9.77

STATO DI FATTO:

Recinzione esistente in
rete metallica plastificata
e sottostante muretto

Muro esistente in pietra

-8.15

SEZIONE 1 - 1 -

Scala 1:50

Recinzione esistente in

STATO DI FATTO:

rete metallica plastificata
e sottostante muretto

SEZIONE 2 - 2 - Scala 1:50

Manto stradale in
conglomerato bituminoso

spess. cm. 40 . -7.24
//\///// ASNEN Manto stradale in .

QYL LYY conglomerato bituminoso R
S : SRR
PN
NI

NN

N

POZZETTI OGGETTO DI

<%
<
Recinzione esistente in @@.m ¢A\
écinzione esistente <B »A%@ n...»@
rete metallica plastificata 44% &%, < I . .
e sottostante muretio ~o v«r»v Recinzione esistente in ~
&VV\ b5 rete metallica plastificata Recinzione esistente in
5 g sottostante muretto rete metallica plastificata Lo
e sottostante muretto
¥ Terreno esistente. RED
< > VIA RESEGONE
X SEGO
Pl Attuale sede stradale N Griglia raccolta acqua
7

gsistente.

VIA RESEGONE

160

STATO DI PROGETTO -

Nuovo
cordolo
in cemento -9.

SEZIONE 1 - 1 - Scala 1:50

Nuovo

Nuovo cassonetto stradale
£ nuova pavimentazione in
conglomerato bituminoso

cordolo
in cemento

INTERVENTI
SEDE STRADALE INTERESSATA DA INTERVENTO
MURO ESISTENTE IN PIETRA DA DEMOLIRE
STATO COMPARATIVO -SEZIONE 1 - 1 - Scala 1:50 STATO COMPARATIVO - SEZIONE 2 - 2 - Scala 1:50
Scavo da
effettuare
Scavo da
- m.a _724 / effettuare
-8.16
Nuovo
cordolo § %
cordolo in cemento Demolizione
in cemento Demolizione pavimentazione e scavo
, . nuovo cassonetto stradale
Ay, pavimentazioné & scavo £ nuova pavimentazione
scsuwo Py nuovo cassonetto stradale
o&oaﬂj e nuova pavimentazione
Recinzione esistente in & N Ny
. - QU hiow My 2vo p
rete metallica plastificata - @@m ro %voo Recinzione esistente _sssoauho N
e sottostante muretto \O . — L o . .
R rete metallica plastificata e Recinzione esistente in s
=7 g sottostante muretto rete metallica plastificata %
e sottostante muretto
£10.
/10, 9
4 Tubo corrugato diam.
> per predisposizione passacavo
0 Griglia raccolta acqua
‘ N . :
< = gsistente, da rimuovere.
NUOVA DISPOSIZIONE TERRENO INCLINATO
POZZETTI DA RIMUOVERE NUOVA LINEA SMALTIMENTO NUOVA LINEA SMALTIMENTO
E RIPOSIZIONARE ACQUA PIOVANA: ACQUA PIOVANA CON
COLLEGAMENTO IN CADITOIE IN GHISA E
CONDUTTURA PUBBLICA POZZETTI IN CALCESTRUZZO SEDE STRADALE INTERESSATA DA INTERVENTO

STATO DI PROGETTO - SEZIONE 2 - 2 - Scala 1:50

Nuovo cassonetto stradale
e nuova pavimentazione in
conglomerato bituminoso

-8.16

KK

IR
/\//\\///\V\V\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\

% UUUUUUUUUUUU
NN NN NN NN N NN NN,
A AAAAAS RN
I, \,\\ \,\\ \/\\ \/\\ \/\\ \/\\ \/\»\//\\\/\\\/\\\/\\\/\\X/\\\//\\
Nuo
\\\QSWQGOND\OQ“»O
Recinzione esistente in Ny c&&o%o\o
rete metallica plastificata h c:.vu \soo Recinzione esistente _:oao o
e sottostante muretto - 9 . — o o
rete metallica plastificata Recinzione esistente in
% e sottostante muretto rete metallica plastificata Lo
g sottostante muretto
0 \
N8 -9.65
\ VIA RESEGONE
-8.16
18 N
NUOVA DISPOSIZIONE TERRENO INCLINATO
NUQOVE CADITOIE IN GHISA E
POZZETTI POZZETTI IN CALCESTRUZZO

PER RACCOLTAE
CONVOGLIAMENTO ACQUA
PIOVANA.

NUOVA SEDE STRADALE

Dott. Arch. PIERANGELO PEREGO

Piazza degli Affari n. 12 - 23900 LECCO
Tel. 0341 284 618 - 031 879 335

Ordine degli architetti di Lecco n. 236
C.F. PRG PNG 62L03 B081K
P.I. 01817420134

SIG.RI CRISTIANO - RATTI - AVANZINI
® PIANO ATTUATIVO
AMBITO 1 - AREA 3 DI VIA RESEGONE
ALLEGATO COMPUTO METRICO OPERE URBAN.
01 /2014 1:200 ALL. COMP.




