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CAPITOLO 1          DESCRIZIONE PROGETTO 

 
1.1 Premessa 
 
DM 11 GENNAIO 2017 E DM 11 OTTOBRE 2017 sui Criteri ambientali minimi (CAM), attuativi dal 7 novembre 
Il DM 11 gennaio 2017 sui “Criteri ambientali minimi” ha introdotto, per le gare di appalto degli edifici pubblici, importanti 
novità sul tema del comfort acustico. Il decreto è stato aggiornato, alcuni mesi dopo, dal DM 11 ottobre 2017, che ha in 
sostanza ribadito i contenuti del documento di gennaio. 
Per quanto di nostro interesse, al Paragrafo 2.3.5.6 del DM 11 ottobre 2017 si legge che: 
∙  I  valori  dei  requisiti  acustici  passivi  dell’edificio  devono  corrispondere  almeno  a quelli  della  Classe  II  della  norma UNI 
11367 (Tabella 1) che di seguito verranno riportati in rosso nel paragrafo dedicato all'argomento. 
∙ Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (T) e intelligibilità del parlato 
(STI) indicati nella norma UNI 11532. 
 

 
 
 
1.2 Descrizione dell’intervento 
 
Progetto e verifica dell'isolamento acustico nella Realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale destinato a biblioteca 
comunale. 
L’edificio nel suo complesso presenta due corpi di fabbrica rettangolari connessi fra loro, una superficie globale in pianta 
pari a circa 250 mq e si sviluppa su di un unico  livello.  Il corpo di  fabbrica più piccolo risulta adibito ad  ingresso e  locali 
tecnici, mentre nella parte più ampia trova spazio la sala biblioteca ed i relativi servizi. La struttura è prevista a pareti in 
cemento armato con spessore 25 cm. La copertura del corpo biblioteca verrà realizzata con travetti in legno lamellare GL 
24h  con  sezione  14x40  cm  e  assito  con  spessore  2,5  cm.  L’impalcato  dei  locali  tecnici  è  previsto  son  solaio  a  lastre 
prefabbricate del tipo “Predalles” con spessore 25 cm e una porzione di solaio in getto pieno di calcestruzzo armato con 
spessore 15 cm. 

 

 
1.3 Informazioni identificative dell’edificio 
 
Generali 

Committente:     

Progetto:  Realizzazione nuova biblioteca comunale 

Località:  20033 (CO) 

Indirizzo:   

Categoria catastale 
prevalente: 

categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

Tecnico competente in acustica ambientale 

Nominativo:  Luca Lagrini   

Iscrizione elenco regionale:  Regione Lombardia, decreto 9/99 
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1.4 Requisiti acustici passivi 
 

Secondo il DPCM 5/12/97 per edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili (categoria F), si devono realizzare le 
strutture in modo che rispettino i relativi valori di prestazione acustica come di seguito riportato: 
 
Divisori verticali fra due differenti unità immobiliari 
Potere fonoisolante apparente (R'w), valore misurato in campo,   
è indice di quanto la parete sia in grado di abbattere i rumori, 
nel presente progetto risulta essere               
              R'w > 50 dB ; 53 dB 
 
Muri perimetrali (isolamento di facciata) 
Isolamento acustico standardizzato di facciata (D'2m,nT), valore misurato in campo,   
è indice di quanto la parete sia in grado di abbattere i rumori, 
nel presente progetto risulta essere               
              D'2m,nT > 42 dB; 40 dB 
 
Divisori orizzontali (soletto interpiano qua non presenti) 
Livello di rumore al calpestio normalizzato (L'n), valore misurato in campo, 
caratterizza la capacità di un solaio di abbattere rumori impattivi (di calpestio), misura il livello massimo di rumore ambiente 
residuo generato da calpestio nei locali adiacenti, 
nel presente progetto risulta essere               
              L'n < 55 dB; 58 dB 
al contempo rimane invariata la necessità di garantire il potere fonoisolante apparente     
              R'w > 50 dB; 53 dB 
 
 
 

 
1.5 Limiti del rumore generato dagli impianti   

 

Impianti / Servizi a funzionamento discontinuo 
“Livello massimo di pressione sonora ponderata a costante di tempo slow”         
              LASmax < 35 dB; 33 dB 
 
Impianti / Servizi a funzionamento continuo 
“Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata”           
              LAeq < 35 dB; 28 dB 
 
Note sul rumore generato dagli impianti 
I rumori impiantistici, come definiti dal D.P.C.M. 5/12/97, si distinguono in due categorie: 

 impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria), 
 impianti a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento). 

Le strutture impiantistiche previste (dagli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, a quelli idraulici fino agli ascensori), 
se realizzate secondo le modalità dello stato dell’arte, saranno conformi a rispettare i limiti sonori previsti dalle leggi e norme 
tecniche vigenti. 
 
Nel caso in oggetto di unica e semplice unità immobiliare le cause di rumore da impianto sono poche facilmente identificabili 
e trattabili. Si consiglia di scorrere il seguente elenco e di verificare le corrette progettazione e posa.   

 
 Cavedi per l’alloggiamento delle colonne di scarico, 
 Posa delle colonne, 
 Attraversamento dei solai. 
 Rubinetti,   
 Reti di distribuzione dell’acqua,   
 Scarichi dei sanitari, 
 Posa dei sanitari, 
 Cassette di scarico dei WC,   
 Pareti con diverse e numerose rotture per inserirvi parti di impianto ed accessori, 



6 

 Impianti elettrici ‐ le problematiche acustiche correlate alla posa degli impianti elettrici sono dovute al rischio 
della creazione di ponti acustici nelle pareti con gli scassi per posizionare le scatole ed i tubi ‐. 

 

 

1.6 Ipotesi su strutture e partizioni 
 

Utilizzare  un  modello  di  calcolo,  a  volte  comporta  di  semplificare  alcuni  aspetti  della  realtà  (geometrie,  architetture  e 
strutture) per riportarsi alla modellizzazione. Di questo si dovrà tenere conto nella lettura dei risultati. 
Nel presente caso si sono fatte le seguenti ipotesi: 
 

 SERRAMENTI  ‐  Gli  spazi  usufruibili  nel  “nuovo  edificio  polifunzionale”  sono  la  “biblioteca”  e  la  “sala  bambini”  . 
Ciononostante  l'ingresso ha un diretto  effetto  acustico  sulla  biblioteca  anche  se non propriamente  “abitato”.  Per 
questo motivo si è determinato di utilizzare ovunque serramenti con  indice apparente di  isolamento acustico Rw' 
pari ad almeno 38 dB (tranne che per i bagni dove si è computato un Rw'=37 dB). 

 SALA BAMBINI ‐ Per quanto riguarda la SALA BAMBINI si propone di desolidarizzare  il pavimento con l'inserimento 
sotto il massetto di un materassino resiliente e di installare una vetrata con Rw'= 50 dB 

 LOCALI SOLO EMISSIVI ‐ Alcuni locali o vani sono non abitati o senza presenza continua e stanziale di persone, come 
i bagni e gli antibagni,  le serre,  i  sottotetti e gli ascensori. Per questo motivo alcune verifiche acustiche non sono 
eseguite e sulle tabelle riassuntive dei calcoli si trovano valori pari allo zero o non si trova nulla. 

 CARATTERISTICHE ACUSTICHE INTERNE AGLI AMBIENTI – Per il DM 11 GENNAIO 2017 e il    DM 11 OTTOBRE 2017 

gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (T) e intelligibilità・  del 

parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532. Per l'ambiente formato dall'insieme Biblioteca‐Ingresso ・  necessario 

avere un tempo di riverberazione che non superi 0,75 s. 

 
 
 
 

CAPITOLO 2          QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

 
2.1 Legislazione 
 
Legge n.447, 26/10/1995: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

D.P.C.M del 05/12/1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

 

 
 
 
2.2 Norme tecniche 
 
UNI EN 12354‐1, novembre 2002: “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – 
Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti” 
UNI EN 12354‐2, novembre 2002: “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – 
Isolamento acustico al calpestio tra ambienti” 
UNI EN 12354‐3, novembre 2002: “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – 
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea” 
UNI TR 11175, novembre 2005: “Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli 
edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale” 
UNI  EN  ISO  717‐1,  dicembre  2007:  “Valutazione  dell’isolamento  acustico  in  edifici  e  di  elementi  di  edificio.  Isolamento 
acustico per via aerea” 
UNI EN ISO 717‐2, dicembre 2007: “Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del 
rumore di calpestio” 
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CAPITOLO 3          UNITA’ IMMOBILIARI E LOCALI 

 
3. 1 BIBLIOTECA 
 
Categoria  categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 
Piano  BIBLIOTECA 
Note   
 

Locale 
Area netta 

[m2] 
Volume 
[m3] 

Abitato  solo emittente 

 
1.04 Biblioteca  136,40  613,79  √   
1.05 Antibagno 2  3,47  15,61    √ 
1.06 WC 2  1,47  6,61    √ 
1.07 Sala bambini  25,45  114,53  √   
Ingresso  18,49  83,19    √ 
WC disabili  3,63  16,32    √ 
WC1  2,01  9,04    √ 
Antibagno  6,03  27,12    √ 
CENTRALE TERMICA  12,79  57,57    √ 

 
 
3.1.1 1.04 Biblioteca 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
Tramezza 1 
(Ivo 01)  Parete interna  5,2  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Parete 
vetrata  Parete interna  38,0  32,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
M02_A_Muro 
verso esterno 
(Evo 02) 

Parete esterna  50,2  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  136,4  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP02_Coper
tura 
biblioteca 
(inclinata) 
(Eoo 01) 

Soffitto  136,4  37,8  97,4  ‐  0,0  0,0 
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3.1.2 1.05 Antibagno 2 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
Tramezza 1 
(Ivo 01)  Parete interna  10,6  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  6,6  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  6,6  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
M03_Muro 
verso C.T.  Parete interna  10,6  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  10,6  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  3,5  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP02_Coper
tura 
biblioteca 
(inclinata) 
(Eoo 01) 

Soffitto  3,5  37,8  97,4  ‐  0,0  0,0 

 
 
 
 
3.1.3 1.06 WC 2 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
M02_B_Muro 
verso esterno 
(Evo 02‐b) 
[bagni] 

Parete esterna  6,6  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

M03_Muro 
verso C.T.  Parete interna  4,5  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  4,5  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  6,6  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  1,5  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP02_Coper
tura 
biblioteca 
(inclinata) 
(Eoo 01) 

Soffitto  1,5  37,8  97,4  ‐  0,0  0,0 

 
 
 
 
 
 
 



9 

3.1.4 1.07 Sala bambini 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
M02_A_Muro 
verso esterno 
(Evo 02) 

Parete esterna  30,7  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  16,8  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Parete 
vetrata  Parete interna  30,7  32,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
M02_A_Muro 
verso esterno 
(Evo 02) 

Parete esterna  16,8  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  25,5  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP02_Coper
tura 
biblioteca 
(inclinata) 
(Eoo 01) 

Soffitto  25,5  37,8  97,4  ‐  0,0  0,0 

 
 
 
 
3.1.5 Ingresso 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
M01_A_Muro 
verso esterno 
(Evo 01) 

Parete esterna  19,5  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

M01_A_Muro 
verso esterno 
(Evo 01) 

Parete esterna  19,2  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

M02_A_Muro 
verso esterno 
(Evo 02) 

Parete interna  3,0  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  9,2  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  9,8  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  18,5  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP01_Coper
tura ingresso 
(piana) (Eoo 
02) 

Soffitto  18,5  56,4  61,9  ‐  0,0  0,0 
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3.1.6 WC disabili 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
M01_B_Muro 
verso esterno 
(Evo 01‐b) 
[bagni] 

Parete esterna  8,0  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  9,1  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  8,1  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  9,1  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  3,6  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP01_Coper
tura ingresso 
(piana) (Eoo 
02) 

Soffitto  3,6  56,4  61,9  ‐  0,0  0,0 

 
 
 
 
3.1.7 WC1 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
M01_B_Muro 
verso esterno 
(Evo 01‐b) 
[bagni] 

Parete esterna  4,5  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

M05_Muro 
verso C.T. 
(cartongesso) 
(Ivo 01‐b) 

Parete interna  9,1  58,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  9,1  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  4,5  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  2,0  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP01_Coper
tura ingresso 
(piana) (Eoo 
02) 

Soffitto  2,0  56,4  61,9  ‐  0,0  0,0 
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3.1.8 Antibagno 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
Tramezza 1 
(Ivo 01)  Parete interna  13,3  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
M05_Muro 
verso C.T. 
(cartongesso) 
(Ivo 01‐b) 

Parete interna  9,2  58,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  9,2  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
Tramezza 2 
(Ivo 02)  Parete interna  13,2  54,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
PAV01_Pavim
ento su 
vespaio 

Pavimento  6,0  47,8  76,8  ‐  0,0  0,0 

COP01_Coper
tura ingresso 
(piana) (Eoo 
02) 

Soffitto  6,0  56,4  61,9  ‐  0,0  0,0 
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3.1.9 CENTRALE TERMICA 
 
Note   
 

Struttura  Tipologia 
Area 
[m2] 

Rw 
[dB] 

Lnw 
[dB]  Strato addizionale  ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

 
M03_Muro 
verso C.T.  Parete interna  4,5  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
M03_Muro 
verso C.T.  Parete interna  2,6  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 
M01_B_Muro 
verso esterno 
(Evo 01‐b) 
[bagni] 

Parete esterna  0,6  62,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

M04_Muro 
C.T. verso 
esterno 

Parete esterna  12,4  53,9  0,0  ‐  0,0  0,0 

M04_Muro 
C.T. verso 
esterno 

Parete esterna  19,8  53,9  0,0  ‐  0,0  0,0 

M05_Muro 
verso C.T. 
(cartongesso) 
(Ivo 01‐b) 

Parete interna  9,9  58,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

M05_Muro 
verso C.T. 
(cartongesso) 
(Ivo 01‐b) 

Parete interna  9,8  58,0  0,0  ‐  0,0  0,0 

M04_Muro 
C.T. verso 
esterno 

Parete esterna  5,9  53,9  0,0  ‐  0,0  0,0 

M04_Muro 
C.T. verso 
esterno 

Parete esterna  0,6  53,9  0,0  ‐  0,0  0,0 

COP01_Coper
tura ingresso 
(piana) (Eoo 
02) 

Pavimento  12,8  56,4  61,9  ‐  0,0  0,0 

COP01_Coper
tura ingresso 
(piana) (Eoo 
02) 

Soffitto  12,8  56,4  61,9  ‐  0,0  0,0 
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CAPITOLO 4          VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

 
4. 1 BIBLIOTECA 

 
 
 

4.1.3    Isolamento acustico di facciata 
 

Locale ricevente  D’2m,nT,w 
[dB] 

D’2m,nT,w,limite 
[dB]  Verifica 

 
1.04 Biblioteca  BIBLIOTECA  48,4  42,0  ok 
1.07 Sala bambini  BIBLIOTECA  43,9  42,0  ok 
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Allegato A            Valutazione previsionale: dettagli dell’analisi 

 
A.1 BIBLIOTECA 

 
 
A.1.1 Isolamento acustico per via aerea 
 
 
 
A.1.2 Isolamento acustico al calpestio 
 
 
 
A.1.3 Isolamento ai rumori aerei di facciate 
 
 

Locale ricevente 

1.04 Biblioteca  BIBLIOTECA 

 
 
Gli elementi di facciata 
 

Nome  Gruppo  Tipologia 
Si 

[m2] 

Rwi 

[dB] 

Dne,wi 

[dB] 

�Lfs 

[dB] 
�w 

h 

[m] 

 

M02_A_Muro verso 
esterno (Evo 02) 

default  Parete  50,2  62,0  ‐  0,0  0,0  4,5 

      F06_780x150  default  Serramento  11,7  38,0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

Si  area dell’elemento i‐esimo della facciata [m2] 

Rwi  indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i‐esimo della facciata [dB] 

Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento i‐esimo [dB] 

�w  indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [‐] 

h  altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della facciata [m] 
�Lfs  termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 
Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 
 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 

 

default  48,4 

 
 

Locale ricevente 

1.07 Sala bambini  BIBLIOTECA 

 
 
Gli elementi di facciata 
 

Nome  Gruppo  Tipologia 
Si 

[m2] 

Rwi 

[dB] 

Dne,wi 

[dB] 

�Lfs 

[dB] 
�w 

h 

[m] 

 

M02_A_Muro verso 
esterno (Evo 02) 

default  Parete  30,7  62,0  ‐  0,0  0,0  4,5 

M02_A_Muro verso 
esterno (Evo 02) 

default  Parete  16,8  62,0  ‐  0,0  0,0  4,5 
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      F04_300x200  default  Serramento  6,0  38,0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

Si  area dell’elemento i‐esimo della facciata [m2] 

Rwi  indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i‐esimo della facciata [dB] 

Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento i‐esimo [dB] 

�w  indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [‐] 

h  altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della facciata [m] 
�Lfs  termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 
Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 
 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 

 

default  43,9 
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Allegato B – Caratteristiche elementi tecnici 

B.1   

 

Tramezza 1 (Ivo 01) 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
3  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
4  Aria riflettente (50)  50  1  0,1 
5  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
6  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 
7  Bariera acustica  10  70  0,7 
8  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  250  2.500  625,0 
9  Bariera acustica  10  70  0,7 
10  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 
11  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
12  Aria riflettente (50)  50  1  0,1 
13  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
14  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
15  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  550  mm 

Massa superficiale totale  681,4  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    62,0  dB 
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Parete vetrata 

 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Vetro da finestre (2500 kg/m3)  4  2.500  10,0 
3  Vetro da finestre (2500 kg/m3)  4  2.500  10,0 
4  Argon  12  2  0,0 
5  Vetro da finestre (2500 kg/m3)  6  2.500  15,0 
6  Vetro da finestre (2500 kg/m3)  6  2.500  15,0 
7  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  32  mm 

Massa superficiale totale  50,0  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte: «fonte» 

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    32,0  dB 
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M02_A_Muro verso esterno (Evo 02) 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
3  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
4  Aria riflettente (50)  50  1  0,1 
5  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
6  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 
7  Bariera acustica  10  70  0,7 
8  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  250  2.500  625,0 
9  Membrana impermeabilizzante    1  1.083  1,3 
10  Aria 40 mm (flusso verticale ascendente, aperture < 500 mm2)  40  1  0,0 
11  Membrana traspirante    1  540  0,3 
12  Adduttanza esterna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  442  mm 

Massa superficiale totale  654,8  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    62,0  dB 
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F06_780x150 

 

Descrizione   
 

 

 
 

 
 

Larghezza   
780,00   

cm 
 

Altezza 
150,00   

cm 
 

 
 

 
 

Spessore superiore del telaio 
15,00   

cm 
 

Spessore inferiore del telaio 
15,00   

cm 
 

Spessore sinistro del telaio 
15,00   

cm 
 

Spessore destro del telaio 
15,00   

cm 
 

N° divisioni verticali 
2 

 
 

Spessore divisioni verticali 
10,00   

cm 
 

N° divisioni orizzontali 
0 

 
 

Spessore divisioni orizzontali   
10,00   

cm 
 

 
 

 
 

Area totale del serramento Aw 
0,00   



20 

m2 
 

Area del telaio Af 
0,00   

m2 
 

Area del vetro Ag 
0,00   

m2 
 
 

 
 

 

 

Coefficienti di aggiustamento 
 

KP [dB]    KRA [dB]    KDS [dB]    KFG [dB]    KF 1,5 [dB]    KGB [dB]    KF,3 [dB] 

0,0    ‐2,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 

 

KRA : AREA telaio < 30% AREA serramento  KDS : serramento con doppio telaio mobile e senza motore centrale 

KFG : telaio non in vista e maggiore superficie trasparente  KF 1,5: AREA serramento < 1,5 m2 

KGB: serramenti a nastro  KF,3: serramenti con lastre di vetro ≥ 3 m2 

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
Metodo di valutazione: da abaco dati acustici 
 

par.B.4.6 UNI/TR 11175 

 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    38,0  dB 
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Tramezza 2 (Ivo 02) 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
3  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
4  Lana di roccia ‐ 70kg/mc  100  70  7,0 
5  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
6  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
7  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  150  mm 

Massa superficiale totale  52,0  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    54,0  dB 
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M03_Muro verso C.T. 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Bariera acustica  10  70  0,7 
2  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  250  2.500  625,0 
3  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
4  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
5  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
6  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
7  Aria riflettente (50)  50  1  0,1 
8  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
9  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 

 
 

Spessore  400  mm 

Massa superficiale totale  653,2  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    62,0  dB 
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M02_B_Muro verso esterno (Evo 02‐b) [bagni] 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
3  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
4  Lana di roccia ‐ 70kg/mc  75  70  5,3 
5  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
6  Aria riflettente (50)  50  1  0,1 
7  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
8  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 
9  Bariera acustica  10  70  0,7 
10  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  250  2.500  625,0 
11  Membrana impermeabilizzante    1  1.083  1,3 
12  Aria 40 mm (flusso verticale ascendente, aperture < 500 mm2)  40  1  0,0 
13  Membrana traspirante    1  540  0,3 
14  Adduttanza esterna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  532  mm 

Massa superficiale totale  673,6  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    62,0  dB 
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M01_A_Muro verso esterno (Evo 01) 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
3  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
4  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 
5  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
6  Aria riflettente (50)  50  1  0,1 
7  Bariera acustica  10  70  0,7 
8  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  200  2.500  500,0 
9  Adduttanza esterna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  350  mm 

Massa superficiale totale  528,2  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    62,0  dB 
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F07_90x245 

 

Descrizione   
 

 

 
 

 
 

Larghezza   
90,00   

cm 
 

Altezza 
245,00   

cm 
 

 
 

 
 

Spessore superiore del telaio 
5,00   

cm 
 

Spessore inferiore del telaio 
5,00   

cm 
 

Spessore sinistro del telaio 
5,00   

cm 
 

Spessore destro del telaio 
5,00   

cm 
 

N° divisioni verticali 
0 

 
 

Spessore divisioni verticali 
10,00   

cm 
 

N° divisioni orizzontali 
0 

 
 

Spessore divisioni orizzontali   
10,00   

cm 
 

 
 

 
 

Area totale del serramento Aw 
0,00   
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m2 
 

Area del telaio Af 
0,00   

m2 
 

Area del vetro Ag 
0,00   

m2 
 
 

 
 
 

 

 

Coefficienti di aggiustamento 
 

KP [dB]    KRA [dB]    KDS [dB]    KFG [dB]    KF 1,5 [dB]    KGB [dB]    KF,3 [dB] 

0,0    ‐2,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 

 

KRA : AREA telaio < 30% AREA serramento  KDS : serramento con doppio telaio mobile e senza motore centrale 

KFG : telaio non in vista e maggiore superficie trasparente  KF 1,5: AREA serramento < 1,5 m2 

KGB: serramenti a nastro  KF,3: serramenti con lastre di vetro ≥ 3 m2 

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
Metodo di valutazione: da abaco dati acustici 
 

par.B.4.6 UNI/TR 11175 

 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    38,0  dB 
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F01_315x295 

 

Descrizione   
 

 

 
 

 
 

Larghezza   
315,00   

cm 
 

Altezza 
295,00   

cm 
 

 
 

 
 

Spessore superiore del telaio 
12,00   

cm 
 

Spessore inferiore del telaio 
12,00   

cm 
 

Spessore sinistro del telaio 
12,00   

cm 
 

Spessore destro del telaio 
12,00   

cm 
 

N° divisioni verticali 
1 

 
 

Spessore divisioni verticali 
15,00   

cm 
 

N° divisioni orizzontali 
0 

 
 

Spessore divisioni orizzontali   
5,00   

cm 
 

 
 

 
 

Area totale del serramento Aw 
0,00   
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m2 
 

Area del telaio Af 
0,00   

m2 
 

Area del vetro Ag 
0,00   

m2 
 
 

 
 
 

 

 

Coefficienti di aggiustamento 
 

KP [dB]    KRA [dB]    KDS [dB]    KFG [dB]    KF 1,5 [dB]    KGB [dB]    KF,3 [dB] 

0,0    ‐2,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 

 

KRA : AREA telaio < 30% AREA serramento  KDS : serramento con doppio telaio mobile e senza motore centrale 

KFG : telaio non in vista e maggiore superficie trasparente  KF 1,5: AREA serramento < 1,5 m2 

KGB: serramenti a nastro  KF,3: serramenti con lastre di vetro ≥ 3 m2 

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
Metodo di valutazione: da abaco dati acustici 
 

par.B.4.6 UNI/TR 11175 

 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    38,0  dB 
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M01_B_Muro verso esterno (Evo 01‐b) [bagni] 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
3  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
4  Lana di roccia ‐ 70kg/mc  75  70  5,3 
5  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
6  Aria riflettente (50)  50  1  0,1 
7  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
8  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 
9  Bariera acustica  10  70  0,7 
10  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  200  2.500  500,0 
11  Adduttanza esterna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  440  mm 

Massa superficiale totale  547,0  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    62,0  dB 
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F03B 145x100 

 

Descrizione   
 

 

 
 

 
 

Larghezza   
145,00   

cm 
 

Altezza 
100,00   

cm 
 

 
 

 
 

Spessore superiore del telaio 
5,00   

cm 
 

Spessore inferiore del telaio 
5,00   

cm 
 

Spessore sinistro del telaio 
5,00   

cm 
 

Spessore destro del telaio 
5,00   

cm 
 

N° divisioni verticali 
0 

 
 

Spessore divisioni verticali 
0,00   

cm 
 

N° divisioni orizzontali 
0 

 
 

Spessore divisioni orizzontali   
0,00   

cm 
 

 
 

 
 

Area totale del serramento Aw 
0,00   
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m2 
 

Area del telaio Af 
0,00   

m2 
 

Area del vetro Ag 
0,00   

m2 
 
 

 
 
 

 

 

Coefficienti di aggiustamento 
 

KP [dB]    KRA [dB]    KDS [dB]    KFG [dB]    KF 1,5 [dB]    KGB [dB]    KF,3 [dB] 

0,0    ‐2,0    0,0    ‐1,0    0,0    0,0    0,0 

 

KRA : AREA telaio < 30% AREA serramento  KDS : serramento con doppio telaio mobile e senza motore centrale 

KFG : telaio non in vista e maggiore superficie trasparente  KF 1,5: AREA serramento < 1,5 m2 

KGB: serramenti a nastro  KF,3: serramenti con lastre di vetro ≥ 3 m2 

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
Metodo di valutazione: da abaco dati acustici 
 

par.B.4.6 UNI/TR 11175 

 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    37,0  dB 
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M05_Muro verso C.T. (cartongesso) (Ivo 01‐b) 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
3  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
4  Lana di roccia ‐ 70kg/mc  150  70  10,5 
5  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
6  Cartongesso in lastre  13  900  11,3 
7  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  200  mm 

Massa superficiale totale  55,5  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    58,0  dB 
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M04_Muro C.T. verso esterno 

 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 
2  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  250  2.500  625,0 
3  Adduttanza esterna (flusso orizzontale)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  250  mm 

Massa superficiale totale  625,0  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    53,9  dB 
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PAV01_Pavimento su vespaio 

 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso verticale discendente)  0  0  0,0 
2  Pavimentazione interna‐gres  10  1.700  17,0 
3  Massetto in cls ordinario (sp=6cm)  60  1.700  102,0 
4  Pannello polistirene EPS  50  35  1,8 
5  Alluminio  1  2.700  2,7 
6  Pannello in fibra di legno  40  270  10,8 
7  Calcestruzzo alleggerito (vermiculite)  100  400  40,0 
8  Polistirene espanso estruso senza pelle (50 kg/m3)  80  50  4,0 
9  Bariera radon  4  1.250  5,0 
10  Barriera al vapore  2  360  0,7 
11  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  50  2.500  125,0 
12  Aria 200 mm    (flusso verticale discendente, aperture < 500 mm2)  200  1  0,2 
13  Aria 200 mm    (flusso verticale discendente, aperture < 500 mm2)  200  1  0,2 

 
 

Spessore  797  mm 

Massa superficiale totale  309,5  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte: «fonte» 

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    47,8  dB 
 
 
 

Indice di valutazione Ln,w,eq 

 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte: «fonte» 
 
Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato Ln,w,eq  76,8  dB 
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COP02_Copertura biblioteca (inclinata) (Eoo 01) 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso verticale ascendente)  0  0  0,0 
2  Assito in legno (sp=6cm)  60  710  42,6 
3  Aria 150 mm    (flusso verticale ascendente)  140  1  0,2 
4  Assito in legno  25  550  13,8 
5  Freno al vapore  2  260  0,5 
6  Pannello fibra di legno (BT)  140  60  8,4 
7  Freno al vapore  2  260  0,5 
8  Fibra di legno con lattice  22  220  4,8 
9  Barriera al vapore  2  360  0,7 
10  Aria 80 mm (flusso verticale ascendente, aperture < 500 mm2)  74  1  0,1 
11  Alluminio  3  2.700  8,1 
12  Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  470  mm 

Massa superficiale totale  79,7  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    37,8  dB 
 
 
 

Indice di valutazione Ln,w,eq 

 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   
 
Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato Ln,w,eq  97,4  dB 
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COP01_Copertura ingresso (piana) (Eoo 02) 
 

Descrizione e caratteristiche 
 

 

 

 

  Strato 
s 

[mm] 
� 

[kg/m³] 
m’ 

[kg/m²] 

1  Adduttanza interna (flusso verticale ascendente)  0  0  0,0 
2  Cartongesso in lastre  15  900  13,5 
3  Vetro da finestre (2500 kg/m3)  140  2.500  350,0 
4  OVERALL ‐ OverFoil multistrato 19  20  20  0,4 
5  Aria riflettente (40)  40  1  0,0 
6  Bariera acustica  10  70  0,7 
7  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  80  2.500  200,0 
8  Polistirolo espanso in granuli  90  15  1,4 
9  Calcestruzzo (2500 kg a m3)  50  2.500  125,0 
10  Massetto in cls ordinario (sp=2cm)  20  1.500  30,0 
11  Guaina in pvc  5  1.200  6,0 
12  Massetto in cls ordinario (sp=6cm)  60  1.700  102,0 
13  Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente)  0  0  0,0 

 
 

Spessore  530  mm 

Massa superficiale totale  829,0  kg/m2           

 
 

Indice di valutazione Rw 

 
 
Metodo di valutazione:    Generale 
 
Formula: 20∙log(m') ‐ 2 (Generale) 
Criterio: Massa superficiale > 80 kg/m². 

 
Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw    56,4  dB 
 
 
 

Indice di valutazione Ln,w,eq 

 
Metodo di valutazione:    indice inserito dall’utente 
 
Fonte:   
 
Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato Ln,w,eq  61,9  dB 
 
  




