KEY SECTION DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI

DESCRIZIONE SINTETICA:
Serrament| Esternl ad alto Isolamento con cornice In lamellare In aggetto

SPESSORE (nuovo}

s [mm]

TRASMITTANZA
U w/m*K|

1.2

Listellatura verticale in legno di larice eurpoeo prima scelta
interasse mm 65
40x50 mm

Membrana traspirante di tonalita scura

Listellatura orizzontale in legno di abete grezzo interasse mm 400
40x40 mm

Telo con guaina mi

con indice di permeabilita da freno al vapore

Setto in calcestruzzo armato
sp 200 mm

Evo 02
MUR.02
SPESSORE (nuovo)

s [mm]

468

TRASMITTANZA
U W/m* K]

0,258

ESTERNO

Scossalina metallica

1 Pittura Primer tipo INTORULL 280 della "DURGA" o a.e.
Finitura
tipo LUMINOSA 275 della "DURGA" o a.e. |a restante parte

Car tipo LASTRA PREGYPLAC BA15 0 a.e.
sp 15+15 mm

sp 50 mm

minimo mm 50

oae.
sp 10 mm
Materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Overall o a.e.
sp 19 mm
Listellatura lignea verticale interasse 400 mm
40x20 mm

minimo mm 50

oae.
sp 10 mm

Staffaggio cornice in calcestruzzo
prefabbricata con piatti in acciaio sp mm 10
@ eventuali spinotti

MUR.02

INTERNO

NB: Finestra con cornice in cls
su lato sud sala bambini

coprigiunto controtelaio
serramento in alluminio

Listellatura orizzontale in legno di abete grezzo interasse mm 400
40x40 mm

Membrana traspirante di tonalita scura

Membrana impermeabilizzante

Setto in calcestruzzo amato
sp 200 mm

Listellatura verticale in legno di larice eurpoeo prima scelta
interasse mm 65
40x50 mm

Listellatura verticale in legno di larice eurpoeo prima scelta
interasse mm 65
40x50 mm

Membrana traspirante di tonalita scura

Listellatura orizzontale in legno di abete grezzo interasse mm 400
40x40 mm

Telo membrana con guaina microforata antistrappo
con indice di permeabilita da freno al vapore

Setto in calcestruzzo armato
sp 200 mm

Piatto d'acciaio
Zincato a caldo

S spmm3
Pozzetto 500x500 mm senza fondo
su |etto di ghiaione con griglia per
presa aria vespaio aerato collegato
con tubo @ mm 200

Allaccio al sistema
smaltimento acque
meteoriche - PVC 140
p=2%

Guaina bituminosa
mm4

Soletta marclaplede

Tout venant di cava

- |/

A

NB: Presa d'aria solo
su lato sud dell'edificio

ool I ]

coprigiunto comice mvﬂmn“.w.m_;__sé
calcestruzzo
468
<—
TRASMITTANZA
Y [W/m? K
B
g I§! 0,258
i lica di giunto
ﬁ in
Tende a rullo guidate ¢
cavi serie L1 Resstend
Cornice in calcestruzzo . % mm ﬁ
Tende a rullo guidate con SPESSORE {nuovo)
cavi serie L1 Resstende s [mm]
All . 85
ad alto isolamento
profondita telaio 77 mm ._.=>w__9_.\_u_.>_m.~>
profondita anta 87 mm or
% Scossalina metallica di Vetrocamera
copertura giunto bassoemissivo
controtelaio-comice in
calcestruzzo
=l A
— s alto i
profondita telaio 77 mn
profondita anta 87 mm
\|
Vetrocamera . )
bassoemissivo Scossalina metallica

Finitura

con smalto tlpo 325 della "DURGA" o a.e. fino am 1,5 dl altezza 462

Profilo metallico parete desolidarizzata e guarnizioni sulle guide ad U

penaenza v% e leganu inorganici
Stuoia tridi i per cop sp 25 mm
tipo TRASPIR METAL o a.e Freno al Vapore tipo
Arcarecci in abete grezzo Proclima DA connect o a.e.
40x24 mm Fibra di legno flessibile
Camera debolmente ventilata sp 120 mm
sp 50 mm Freno al Vapore tipo
. . Proclima DA connect o a.e.
Membrana traspirante tipo STAMISOL ECO o a.e. ™ Fibra di legno impregnata con lattice
e N sp 22 mm
I —— |
e
e —
=
N P

Travetti in legno
0 interasse mm 1000
00 140x400 mm
OL.0
'SPESSORE (ruavo)
s [mm)

Tavola in legno lamellare
sp 60 mm

TRASMITTANZA
U W/m?K]

0,189

r Pittura Primer tipo INTORULL 280 della "DURGA" o a.e.

con smalto tipo 325 della "DURGA" o a.e. fino a m 1,5 di altezza
tipo LUMINOSA 275 della "DURGA" o a.e. la restante parte

Cartongesso tipo LASTRA PREGYPLAC BA15 0 a.e.

izioni sulle guide ad U

sp 15+15 mm
¢ Profilo parete lidari ]
8p 50 mm
i oae. minimo mm 50
sp 10 mm
Materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Overall o a.e.
sp 19 mm
Listellatura lignea verticale interasse 400 mm
40x20 mm
i oae. minimo mm 50
sp 10 mm

Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50

izioni sulle guide ad U

sp 16+15 mm
P Pittura Primer tipo INTORULL 280
della "DURGA" o a.e.

Finitura

con smalto tipo 325 della "DURGA"
oa.e. finoam 1,5 di altezza

tipo LUMINOSA 275 della "DURGA"
o a.e. la restante parte

Im<o 02
MUR.02
SPESSORE (nuovo)

TRASMITTANZA
U (W/m? K|

Battiscopa
\ gl per i

sp 10 mm

Li lignea verticale i 400 mm

40x20 mm

Materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Overall o a.e.
sp 19 mm

Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50

sp 10 mm

Profilo parete idari; e

sp 50 mm

Cartongesso tipo LASTRA PREGYPLAC BA15 0 a.e.

Pavimentazione:
parquet rovere per ingresso, sala lettura, bambini sp 11 mm

battuto in cemento per locale tecnico
Massetto in cls ordinario

Pannello coibente per tubi impianto radiante
sp 50 mm

Materassino riflettente
con film alluminato

SPESSORE (nuovo}

Isolante in fibra di legno

Massetto alleggerito
sp 100 mm

TRASMITTANZA
uWw/m'K
0,163

Polistirene espanso estruso
senza pelle

Freno al vapore
Guaina anti-radon

Evt 01
MUR.01
SPESSORE (nuovo)
< mm]
85

TRASMITTANZA
U w/m? K]

1.3

ESTERNO

DESCRIZIONE SINTETICA:
Serrament] Esternl ad alto Isolamento

davanzale

1696%090%9.9.9.9.9.9:9

BERRLRRIKRS
RIS

190909:9:959:%

Z

N\

Scossalina metallica di
copertura giunto
controtelaio-cornice in
calcestruzzo

Serramento Alluminio

alto i

INTERNO

Copertura RHEINZINK aggraffatura doppia

Pannelli di spaccato di legno

Vetrocamera
bassoemissivo

pendenza 5% © leganti inorganici
Stuola trig per coperture sp 25 mm
tipo TRASPIR METAL ¢ a.e Freno al Vapore
Arcarecci in abete grezzo tipo Proclima DA connect o a.e.
40x24 mm Fibra di legno flessibile
Camera debolmente ventilata sp 120 mm
sp 50 mm Freno al Vapore
Membrana traspirante tipo STAMISOL ECO 0 a.e. — ] tipo Proclima DA connect o a.e.
/ Fibra di legno impregnata con lattice ™
/ — sp 22 mm
/ . S I
D S——— I —
s S - —

|

Scossalina metallica per

Tende a rullo guidate co
cavi serie L1 Resstende

profondita telaio 77 mm
profondita anta 87 mm

Evo 02
MUR.02
SPESSORE (nuovo)

468

TRASMITTANZA
U W/m*Kl

0,258

Scossalina metallica di
copertura giunto
controtelaio-cornice in
calcestruzzo

Tende a rullo guidate con
cavi serie L1 Resstende

SPESSORE (nuovo)
s [mm)

ad alto isolamento
profondita telaio 77 mm
. profondita anta 87 mm

TRASMITTANZA
U W/m*Kl

1.3

=

Scossalina a copertura
del controtelaio

Vetrocamera
bassoemissivo

Scossalina metallica per

Canale di gronda
davanzale

con risvolti dietro la spalla
lignea del seramento

Materassino antirombo
tipo per sottomassetti
sotto canale di gronda

Listellatura verticale in legno di larice eurpoeo prima scelta
interasse mm 65
40x50 mm

Membrana traspirante di tonalita scura

Listellatura orizzontale in legno di abete grezzo interasse mm 400
40x40 mm

Telo

con guaina mit
con indice di permeabilita da freno al vapore

Setto in calcestruzzo armato
sp 200 mm

Listellatura verticale in legno di larice eurpoeo prima scelta
interasse mm 65
40x50 mm

Membrana traspirante di tonalita scura

Listellatura orizzontale in legno di abete grezzo interasse mm 400
40x40 mm

Telo con guaina mis
con indice di permeabilita da freno al vapore

Setto in calcestruzzo armato
$p 200 mm

spmm3

Pozzetto pluviale sifonato uscita verticale

N
Travetti in legno
interasse mm 1000
140x400 mm 00
OLO
Tavola In legno lamellare SPESSORE (muove)
sp 60 mm s [mm]
462
TRASMITTANZA
uw/m
0,189
-
Pittura Primer tipo INTORULL 280 della "DURGA" 0 a.e.
Finitura
con smalto tipo 325 della "DURGA" o a.e. fino a m 1,5 di altezza
tipo LUMINOSA 275 della "DURGA" o a.e. la restante parte
Cartongesso fipo LASTRA PREGYPLAC BA150 a.e.
sp 15+15mm
Profilo parete idari e izioni sulle guide ad U
sp 50 mm
Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimoe mm 50
sp 10 mm
Materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Overall o a.e.
sp 18 mm
Li: lignea 400 mm
40x20 mm
Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50
sp 10 mm
SPESSORE (nuovo}
s[mm]
468
TRASMITTANZA
U W/m K
0,258
Pittura Primer tipo INTORULL 280 della "DURGA" o a.e. |
Finitura
con smalto tipo 325 della "DURGA" 0 a.e. fino a m 1,5 di altezza
tipo LUMINOSA 275 della "DURGA" o a.e. |a restante parte
Cartongesso tipo LASTRA PREGYPLAC BA150 a.e.
sp 15+15 mm
Profilo parete idari: e izioni sulle guide ad U
sp 50 mm
Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50
sp 10 mm
Materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Overall 0 a.e. -
sp 19 mm
Listellatura lignea verticale interasse 400 mm
40x20 mm
Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50
sp 10 mm
Pavimentazione:
parquet rovere per ingresso, sala lettura, bambini sp 11 mm
gres porcellanato per servizi igienici e spogliatoio sp 10 mm,
battuto in cemento per locale tecnico
Massetto in cls ordinario E
Pannello coibente per tubi impianto radiante SPESSORE (roovo)
sp 50 mm s [mm)
Too 01 Materassino riflettente 468
SOLO3 con film alluminato
SPESSORE (nuove) TRASMITTANZA
8 [mml Isolante in fibra di legno U W/m K|
345 } 0,258
Massetto alleggerito
TRASMITTANZA &p 100 mm _ """ Piatto d'acciaio
UW/mi Kl Zincato a caldo
estruso
senza pelle
Freno al vapore
Guaina anti-radon

Soletta marciapiede

Guaina bituminosa
mm 4
Tout venant di cava
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* Tubazione PVC120 di presa aerazione

//\//\ \/V\//\ //\ //\ //\ //\ //\ vespaio @ mm 200
IR

K * Tubo di dreno
2 mm 200
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* Tubo di

Sea
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- e e . P gl n 00P A% .

dreno

2 mm 200
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Allaccio al sistema smaltimento
acque meteoriche - PVC 140 p=2%

Griglia di aerazione
400x400 mm
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KEY SECTION DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI

2%

% Tessuto non tessuto

U Scossalina metallica

Esalazione vespaio aerato @ mm 160

NB: Esalazione vespaio solo
su lato nord dell'edificio

tipo partizione
tipologia
progressivo

Legenda

r| Posizionamento

O
N

Opaco ©

Esterno

Interno
Verticale <

Trasparente

Inclinata

Corr. Relazione DGR 8-8745

MARIO
BONICELLI

Massetto in C.A. per appoggio pannelli
fotovoltaici e per locali U.T.A. (El 30)

Strato di separazione + guaina impermeabile in PVC
Caldana per pendenza guaina (1%)
sp medio 20 mm (min mm 0)
Eoo 02
SOL.02
Getto di completamento SPESSORE (nuovo}
ai Silossani e ti jatura con rete eletirosaldata s [mm)
sp8mm sp 50 mm medio 338
-~ .
Oo_.:_@.:o_c per sfiato Alleggerimento in polistirolo TRASMITTANZA.
vespaio aerato sp 120 mm U W/t
T @ Bocchetione pluviale Lastra prefabbricata 0,188
/ \ con cuffia parafoglia con rete elettrosaldata
! ' sp 50 mm
- ——-h
| | - - —
b _ L 4.«..4 v .....4"..}\.... L v T e A
e PRI 2N W : R ST,
/

[ 1 [ 1]

[ 1]

P Pittura Primer tipo INTORULL 280 della "TDURGA" o a.e.
Finitura
con smalto tipo 325 della "DURGA" o a.e. fino a m 1,5 di al

Cartongesso tipo LASTRA PREGYPLAC BA15 0 a.e.
sp 15+15 mm

Profilo metallico parete desolidarizzata e guamizioni sulle
sp 50 mm

Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50

sp 10 mm

Materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Overall o
sp 19 mm

Listellatura lignea verticale interasse 400 mm
40x20 mm

Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50
sp 10 mm

Setto in calcestruzzo armato
sp 200 mm

Pluviale incassato @ mm 120

Evo 01
MUR.01
SPESSORE (nuovo)}

s [mmn]
377

TRASMITTANZA
U Ww/m'K

0,271

P Pittura Primer tipo INTORULL 280 della "DURGA" o0 a.e.
Finitura

Cartongesso tipo LASTRA PREGYPLAC BA15 0 a.e.
sp 15+15 mm

Profilo metallico parete desolidarizzata e guamizioni sulle
sp 50 mm

Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50

sp 10 mm

Materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Overall o
sp 19 mm

Listellatura lignea verticale interasse 400 mm
40%x20 mm

Materassino Isolmant o a.e. larghezza minimo mm 50
sp 10 mm

. . . Setto in calcestruzzo armato
Tubi per esalazione vespaio aerato p 200 mm

2 mm 160

Pluviale incassato @ mm 120

Evo 01
MUR.01
SPESSORE (vl

s [mm]

377

TRASMITTANZA
U W/m K

0,271

Soletta marciapiede

Tout venant di cava — |

Battiscopa
\ Sigillatura per isolamento acustico
=

tipo LUMINOSA 275 della "DURGA” 0 a.e. la restante parte

SPESSORE {nuovo)
Isolante in fibra di legno s [mm]
345
Massetto alleggerito
$p 100 mm TRASMITTANZA
Polistirene espanso estruso Ll
senza pelle 0,163

Materassino Isolmant o a.e.
larghezza minimo mm 50
sp 10 mm

Listellatura lignea verticale
interasse 400 mm

ltezza 40x20 mm

Materassino isolante OVER-FOIL
Muitistrato 18 Overall o a.e.
sp 19 mm

guide ad U
Cartongesso tipo LASTRA
PREGYPLAC BA150a.e.
sp 15mm

con smalto tipo 325 della "DURGA" o a.e. fino a m 1,5 di altezza
tipo LUMINOSA 275 della "DURGA" o a.e. la restante parte

guide ad U

Pavimentazione:

parquet rovere per ingresso, sala lettura, bambini sp 11 mm
gres porcellanato per servizi igienici e spogliatoio sp 10 mm,
battuto in cemento per locale tecnico

Massetto in cls ordinario

Pannello coibente per tubi impianto radiante

sp 50 mm
Too 01
SOL.03

Materassino rifiettente
con film alluminato

Freno al vapore
Guaina anti-radon

2
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* Tubazione PVC120 di presa aerazione

Eg_c 2 mm 200

* Tubo di dreno
2 mm 200
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MARIO BONICELLI

ARCHITETTDO
AND PARTNERS

VIA MADONNA DELLA NEVE, 43/45
24121, BERGAMO

TEL. +39 035 240334
INFO@MARIOBONICELLI.IT
WWW.MARIOBONICELLI.IT
P.IVA 02949180166

codice

MB 103

committente

COMUNE DI OLTRONA DI SAN
MAMETTE

Via Don Conti, 3

22070, Oltrona di San Mamette-Co

C.F. 00686080136
P.IVA 00686080136

progetto

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO
DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE

CIG: 297209FD91

oggetto

PROGETTO DEFINITIVO

descrizione

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

scala
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aggiornamento

tavolan®
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DISEGNI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI MARIO BONICELLI ARCHITETTO.

E' VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA.




