POMPA DI CALORE ARIA—ACQUA

PLANIMETRIA GENERALE scaia 1:100

Contatori acqua

Tubazione acqua interrata in polietilene ad alta densitd (PEAD)
UNI EN12201-2 classe PE100—sigma 80, PN16 SDR11.
| collegamenti dovranno essere realizzati con manicotti elettrici.
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_\\ Attacco autopompa con valvola

di intercettazione e non ritorno

PARTICOLARE DI POSA TUBAZIONI
IMPIANTO ANTINCENDIO E IDRICO scaa 1:10

Pavimentazione

Riempimento con mistone

naturale di cava

Nastro segnaletico
di colore blu

Sabbia per rinfianco

Tubazione acqua in polietilene
ad alta densita (PEAD)

EN 12201-2 classe PE100
sigma 80, PN16 SDR11.

Tubazione impianto
antincendio

Tubazione impianto idrico

ca. 85 cm

profondita ca.100 cm

>10 cm

30 cm

Riempimento con mistone

SEZIONE A-A

SCALA 1:10

naturale di cava

Nastro segnaletico

Sabbia ben costipata

X

10 cm

R

ca. 30 cm

di colore blu

Sabbia per rinfianco

Tubazione preisolata per acqua in
polietilene reticolato ad alta densitd (PEX)
diametro esterno 50 mm, coibentato con
poliuretano espanso (De 126 mm) e
rivestito esternamente in PE.

Cavidotto corrugato rinforzato in polietilene #e90

Sabbia ben costipata
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ca. 135 cm

>10 cm

30 cm

profonditd ca.150 cm

10 cm
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ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA

46 cm

Cassetta per mandata autopompa
da esterno (profonditd 41,5 cm)

\
V& Rivestimento in alluminio
R N

Isolamento con coppelle
in lana di vetro spess. 5cm

%

Basamento per rialzo
cassetta

Massetto di calcestruzzo
4 H=15 cm

All'impianto antincendio
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ca. 40 cm
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LEGENDA ANTINCENDIO

Estintore portatile

Estintore carrellato

Naspo

Idrante @ muro UNI 45
Idrante sottosuolo

Idrante soprasuolo UNI 70
Attacco per autopompa doppio

Impianto di allarme

Impianto automatico di rivelazione d‘incendio
Impianto fisso di estinzione ad attivazione automatica

Impianto fisso di estinzione ad attivazione manuale

LEGENDA TUBAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO

Tubazione interrata impianto antincendio

Tubazione interrata rete adduzione idrica

L P
N 3=

ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA

Pressiono massima 1,2 MPs
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1— Attacchi DN 70 con girello UNI 804

Valvola di sicurezza

Dispositvo di drenaggio

Valvola di ritegno

Valvola di inercettazione

Valvola di sezionamento

Cartello segnalatore

Tratto da proteggere contro il gelo

N.B.:

ALLE NORME UNI

PER TUTTE LE INDICAZIONI NON ESPLICITAMENTE
INDICATE IN QUESTO DISEGNO FARE RIFERIMENTO
10779 —

UNI' EN 12845.
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