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TABELLA PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE
CASSETTE DI CONTENIMENTO DEI COLLETIORI
Le misure sono espresse in mm.
CASSETTA
n* circuiti | larghezza larghezza altezza |profondita
con valvola di zona
e di bilanciamento
3 600 600 450 110
4 600 600 450 110
2-Sala lettura 5 600 800 450 110
6 600 800 450 110
7 800 800 450 110
8 800 1000 450 110
9 800 1000 450 110
10 800 1000 450 110
11 1000 1000 450 110
Bussola di 12 1000 1200 450 110
ingresso 13 1000 1200 450 110
La mezzeria della cassetta di contenimento dei collettori deve essere
ad un’altezza di almeno 50 cm dalla quota della pavimentazione finita
e comunque deve risultare il punto piu’ alto dellimpianto.
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Collettore Cp1 (11+11) 1.1/4”
Collettore Cp2 (11+11) #1.1/4”
;———' LEGENDA IMPIANTO TERMICO
|
5 Eliervizi igienici VM Vabola manuale
| T T \/Z Valvola Termostatizzabile COMUNE DI OLTRONA DI SAN
= MAMETTE
RISCALDAMENTO (Ti acqua 45/40°C — Ti aria 7°C): - | VT Valvola Termostatica Via Don Conti, 3
— Potenza termica: 26,7 KW; B" :
copP: 3,26; = ' 22070, Oltrona di San Mamette-Co
- - D4, , . . ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE: - INC #1.1/4" Fe U Sonda di umiditd
RAFFREDDAMENTO (Ti acqua 7.12'C — Ti aria 35°C): — Portata d'aria: 165 ma/h; BH I
— Potenza frigorifera: 25,9 KW; Preval i 2(') di H2’O' | T Sonda di temperatura C.F. 00686080136
— EER:  2,98; revalenza: : mm i A | 4—Spog//at01 3—Sala bambini P.IVA 00686080136
— ESEER: 4,85; — Potenza elettrica installata: 45 W; E’ Termostato Ambiente
— Potenza elettrica impegnata: 7,45 kW (Inverter); — Comando temporizzato. | per sonale
— Alimentazione: 400V-3f+N—50Hz; \I‘ Comando remoto progetto
. Dimensioni (AxLxF): 1260x1522+600 (mm); impianto_frigorigeno REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO
Mi qua: Y, = DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE
— Min. cont. acqua: 2 I/kW x 26 kW = 52 I. . .
— Marca: RHOSS — Modello: Compact | — THAITY 124 p1.1/2" Fe . Cronotermostato Ambiente CIG: 797209FD91
o equivalente approvata. g1 fe ’
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! @@ ———— Tubazione mandata impianto termico
| interrata
X " . M- . PROGETTO DEFINITIVO
} — — — ~ Tubazione ritorno impianto termico
____—l— —————————— interrata
"Montante 1.1/2Fe 4 _ ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE:
/A\ | da pavimento a soffitto 6—Locale/ tecnico — Portata d'aria: 165 mc/h; ——— Tubazione mandata impianto termico
%i — Prevalenza: 20 mm di H20; posata a vista descrizione
— Potenza elettrica installata: 45 W; - — — — Tubazione ritorno impianto termico SCHEMA PLANMETRICO
— Comando temporizzato. posata a vista IMPIANTO TERMICO E IDRICO.
PIANTA PIANO TERRA.
Tubazione scarico condensa
Area per manutenzione
scala
1:50
UTA 1: ARIA PRIMARIA BIBLIOTECA
— Portata aria in mandata: 1.400 mc/h; LEGENDA MATERIALI TUBAZIONI
— Portata aria in ripresa: 1.300 mc/h; MAGGIO 2018
— Potenza batteria raffrescamento: 8,14 kW 2" Fe |[Tubo in accigio — ¢ nominale 2"
(con Tiacqua=8'C,dT=5C, Tiaria=27'C); " - . - " aggiornamento
— Alimentazione elettrica: 1x230 V — 50 Hz: 2" In |Tubo in accigio zincato — # nominale 2
— Pot. elettrica ventilatore di mandata: 750 W; 635x1,5INOX |Tubo in acciaio inox—#¢ esterno 35mm spessore 1,5mm
— Pot. elettrica ventilatore di ripresa: 520 W; tavola n°
— Peso indicativo: 608 kg. 9e50 Ms [Tubo in multistrato — ¢ estemo 50 mm
#e35x1,5Cu (Tubo in rame — ¢ esterno 35mm spessore 1,5mm D IM 03
9e50 Pp [Tubo in polipropilene — @ esterno 50 mm
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