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TABELLA ISOLAMENTO TERMICO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AERAULICA
DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Lo spessore minimo per I'isolamento delle reti per la distribuzione
aeraulica poste in ambiente non riscaldato deve essere conforme a
quanto previsto dall’allegato B del D.P.R.412/93 e successive
modificazioni ed integrazioni.

A titolo esemplificativo per materiale coibente avente una
conducibilitd A pari a 0,034 W/mK lo spessore minimo della
coibentazione sard il seguente:

- 23 mm.

SPESSORI DEI CANALL ARIA IN _LAMIERA ZINCATA

| canali a sezione rettangolare dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

—dimensione del lato maggiore fino a 45 cm — sp. 6/10 mm
—dimensione del lato maggiore da 46 a 70 cm — sp.8/10 mm
—dimensione del lato maggiore da 71 a 100 cm — sp. 10/10 mm

—dimensione del lato maggiore altre 100 cm — sp. 12/10 mm

SEZIONE A-A

SCALA 1:50

LEGENDA BOCCHETTE E GRIGLIE

Le quote indicate dei canali sono riferite

alle dimensioni interne, al netto dello spessore

della lamiera e, ove presente, dell’isolamento

DETTAGLIO

RAGGIO DI CURVATURA CANALI

NOTA PER GIUNTI ANTIVIBRANTI =

N.B.: il collegamento delle varie macchine con i rispettivi
canali di mandata, ripresa, presa aria esterna ed espulsione
devono essere garantiti tramite giunti antivibranti.

DETTAGLIO

VARIAZIONE DI SEZIONE

-

ﬁl
15

LEGENDA CANALI

Canale circolare
Tubo flessibile

Canale di ripresa o espulsione
a sezione rettangolare senza
isolamento termico

Canale di mandata o PAE
a sezione rettangolare con
isolamento termico

Aria di rinnovo e mandata
Aria di estrazione

Quota da filo inferiore
canale a soffitto in mm

Cambio sezione canale da
rettangolare a circolare

cambio dimensione canale
con filo sotto costante

Cambio dimensione canale
con filo sopra costante

Cambio quota fondo canale

Pos. Terminale Tipo Dimensioni | Marca — modello Accessori
Ixh [mm)]
A |Bocchetta di mandata Doppia fila di alette 425x75 SAGl — Serie GS 13Q Serranda di taratura
per canali circolari regolabili o equivalente e deflettore.
B |Criglia di ripresa Alette orizzontali fisse 500x200 | SAGlI — Serie A 250 | Plenum, serranda di taratura
inclinabili a 45° o equivalente e deflettore.
C |Criglia di ripresa Alette orizzontali fisse 800x200 | SAGlI — Serie A 250 | Plenum, serranda di taratura
inclinabili a 45° o equivalente e deflettore.
D |Criglia presa aria esterna |Alette orizzontali fisse 600x400 | SAGl — Serie WG51 | Serranda di taratura
Griglia espulsione o equivalente e rete antitopo.
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