PRESCRIZIONI DEI MATERIALI
1- CALCESTRUZZO
' XC2 da utilizzare per le strutture per le strutture interrate: fondazioni
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N N CALCESTRUZZO (Classe di resistenza minima C25/30) Rck = 300 daN/cm? per le strutture di fondazione;
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K # A A | CEMENTO: CEM lI/B-L 42.5 per tutte le strutture (N per getto estivo, R per getto invernale o sottomurazioni)
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. A Classe di consistenza S4 (fluida) Slump 160 + 210 mm utilizzata per le tutte le strutture mediamente armate
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+ 4 }y 4 Diametro massimo inerti 20 mm - Utilizzare aggregati resistenti al gelo (non gelivi)
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208 p.13 L=239 o7 PARETI: SU VIE DI FUGA, SE IDENTIFICATE, A2 - S1, dO (ex classe 0)
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58 inferiori $| 100 - Le misure dei ferri vanno verificate in cantiere
2012 p.2L=119 - Controllare i valori geometrici con il progetto architettonico
™S gl 2016 p.4 L=499 |“.\|7 e - IF_>e misurle (éegli elementi prifabbriq?ti de(\j/pno e.ssere.vegfical’ie irdganticetre
453 - Piegare le barre con raccordo curvilineo di raggio pari a 6 volte il diametro
FOROMETRIE E PREDISPOSIZIONE TUBI - Le sovrapposizioni (ove non indicato) devono essere almeno di 60J e sfalsate
- ) - ) . - ) - - | disegni strutturali non sostituiscono agli effetti delle misure, dei tracciamenti e dei particolari i disegni architettonici
N.B. Coordinarsi con impiantisti e Direzione Lavori prima del getto
delle strutture in c.a. per la definizione dettagliata della tipologia e - Qualsiasi difformita’ nelle strutture deve essere preventivamente concordata con il progettista dei c.a. e con il Direttore dei Lavori
posizione delle tubazioni relative alla reti elettriche, idrico-termo-sanitarie - Avvertire il Direttore dei Lavori delle strutture prima di ogni getto
e di smaltimento acque meteoriche. - Prelevare campioni dai calcestruzzi per prove in laboratorio
- Prelevare spezzoni di barre d'armatura per prove in laboratorio
- Annotare la data di ogni getto su Giornale di Cantiere
P,EGATURA E QUOTE FERR, - Disarmi secondo le norme regolamentari vigenti; sempre dopo almeno 28 gg. se non vi sono indicazioni piu precise
a=risvolto ortogonale disegno 3 - Garantire il ricoprimento minimo dei ferri utilizzando opportuni distanziatori (min. 4/mq di cassaforma)
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ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE LERLS
committente
1 - PRIMA DELL'INIZIO DELLA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO dovra essere consegnata al D.LL. la copia della certificazione del COMUNE DI OLTRONA DI SAN
controllo di processo produttivo industrializzato (FPC) del calcestruzzo, al fine di verificarne la corrispondenza con la fornitura stessa. MAMETTE
Via Don Conti, 3
22070, Oltrona di San Mamette-Co
2 - PRIMA DELL'INIZIO DELLA FORNITURA DELL'ACCIAIO D'ARMATURA E DI CARPENTERIA dovra' essere consegnata al D.LL. la
TR3.A SCALA 1:50 SEZIONE TIPO _ sCALA 1:25 copia dell' attestato di qualificazione dell'acciaio d'armatura. C.F. 00686080136
60 474 60 LB C1A P.IVA 00686080136
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[ A 3 - L'IMPRESA E' RESPONSABILE DELLA QUALITA DEL CALCESTRUZZO FRESCO: Srogeto
+ + . . .
- deve curare la messa in opera mediante adeguato compattamento; REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO
- deve curare la stagionatura del calcestruzzo ad umido le superfici del CLS per almeno 7 giorni dal getto con membrane DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE
o T antievaporanti, teli di plastica, acqua nebulizzata, ecc.). CIG: Z97209FDI91
= - deve verificare la resistenza del calcestruzzo indurito misurata in contradditorio con il D.LL. attraverso carote estratte dalla struttura
.}. .{.
o determinata con prove non distruttive (sclerometria, velocita delle onde ultrasoniche, ecc.) non risulti inferiore all'85% della
| | resistenza di progetto; oggetto
.l. .{.
- - 4 - DEVE CONSEGNARE AL D.LL. STRUTTURALE 7 GIORNI PRIMA DELLA FORNITURA IN CANTIERE LA DOCUMENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
474 .t
K K F A = 25 DEI MATERIALI FORNITI DALLE DITTE PREFABBRICATRICI: es. documentazione lastre predalles, solai fert, ecc.
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. 2612 p.1 L=623 N\ @g10/15 5 - ALLA FINE DEI LAVORI DEVE CONSEGNARE IL CERTIFICATO DELLE PROVE DI SCHIACCIAMENTO DEI PROVINI DI descrlzione
superiori
¢ S 585 IR 10 (0)210120 CALCESTRUZZO ED EVENTUALI PROVE A TRAZIONE DEI PROVINI DELL'ACCIAIO D'ARMATURA. PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPALCATO
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- 208 p.10 L=587 MODALITA' DI CAMPIONAMENTO DEI PROVINI IN CALCESTRUZZO | PIOVIEI GEvono ESSEre contaionsl
; ; alla presenza del D.LL. strutturale
intermedi 208 p.8 L=587 < o ) Predisponi gli stampi P
Pop.oL= - Fai girare la betoniera per 3 @ scala
57 . . e g, pulendoli bene e stendendo — Proteggi ora i cubetti a 20°C, 1:50 - 1:25
min., poi versa i in una : :
208 p.6 L=587 P sulle pareti I'olio /-'\\A/\ utilizzando teli di plastica.
57 carriola pulita, dopo aver —
% minerale. Versa il CLS con Trascorse 24h, puoi togliere i
scaricato 0,3m? (poco piu' di ﬁ MAGGIO 2018
- - utensili puliti e cubetti dallo stampo.
: - °|—10:)— 1M\' mezza benna) aggiornamento
inferiori 2412 p.2 L=118 3016 p.3 L=590 2012 pl4 L=118 3 @ compattandolo.
58 Porta i cubetti al laboratorio per
Riponi ora i cubetti in acqua Togli i cubetti dall’acqua //—\ ] ) P
o . > . P le prove di resistenza che tavola n°
per 28 giorni sempre a circa | poche ore prima della prova A8 ]
o0 C gy " o attesteranno la resistenza del
. a rottura.
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Da: “Usa e Getta”, Scuola Edile di Bergamo, Commissione Tecnica Gruppo Giovani A.C.E.B. e Calcestruzzi SpA. Rielab. Ing. Marco Bergamini.
DISEGNI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI MARIO BONICELLI ARCHITETTO. E' VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA.




