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CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

CLASSEIII

Comprende le aree in cui sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica di destinazione d'uso
dei terreni.

Simbologia Descrizione

CLASSETI

Porzione di territorio il cui sottosuolo € caratterizzato da roccia con scarsa copertura
detritica con acclivita mediamente inferiore a 20 gradi. Caratteristiche geologico-tecniche
buone. La pericolosita geomorfologica & tale da non porre limitazione alle scelte
urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto
delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008.
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CLASSE Il

In questa classe ricadono le zone in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica d'uso per le condizioni di pericolosita/vulnerabilita individuate, per il superamento
delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Simbologia Descrizione

SOTTOCLASSE llla

Comprende aree edificate o inedificate in parte terrazzate. Rischio da moderato a medio,
con problematiche geotecniche connesse principalmente all'acclivita e quindi alla stabilita
dei versanti, degli scavi, delle opere di sostegno e dell'insieme opera-terreno.

Tali condizioni di pericolosita geomorfologica possono essere superate attraverso
I'adozione di specifici accorgimenti tecnici. Questi ultimi sono esplicati a livello di norme di
attuazione ispirate al D.M. 14.01.2008 e realizzabili, a livello di progetto, nell'ambito del
singolo intervento edificatorio.
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SOTTOCLASSE llic

Comprende aree inedificate con acclivita mediamente superiore ai 20 gradi e terreni
con caratteristiche geotecniche discrete, caratterizzate da indizi di attivita gravitativa
superficiale attualmente assestata; solo localmente si individuano limitati movimenti
superficiali legati allo scollamento della coltre superficiale a seguito di intense
precipitazioni.
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CLASSE IV

In questa classe ricadono aree nelle quale si hanno gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla
modifica di destinazione d'uso. E' esclusa qualsiasi nuova edificazione.

Simbologia Descrizione

SOTTOCLASSE IVa

Aree di versante ad acclivita elevata con substrato roccioso, ricoperte da depositi
colluviali di spessore ridotto con possibili fenomeni gravitativi ed erosionali ad opera
delle acque meteoriche non regimate.

SOTTOCLASSE IVb

Fascia di 10 metri definiti a partire dall'orlo superiore della scarpata per tutti i corsi
d'acqua presenti nel territorio comunale per i quali vigono i vincoli stabiliti dal R.D.
523/1904, sino ad avvenuta approvazione del RIM.

SOTTOCLASSE Ivd
Frane quiescente (Fq)

SOTTOCLASSE IVf
Aree soggette a frane superficiali diffuse quiescenti

SOTTOCLASSE Ivg
Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi attivi

Scenario della pericolosita sismica locale definita in base alla Tabella 1, allegato 5, della D.G.R. Lomb.
n. 1X/2616 del 30/11/2011

("Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,idrogeologica e
sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art.57, comma 1, della L.r. 11 Marzo 2005
n.12)"

In tali aree possono verificarsi effetti sismici locali di instabilita a seguito di eventi sismici:

SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

Simbologia Descrizione

Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri
O loessiche)

Z5 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche diverse

- Confine comunale
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