CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FENOMENI DI TRASPORTO SOLIDO SULLE CONOIDI

\

—

Wﬂwﬂmm i
/ :

— _
: /4

T. CAMPORA

‘\
o xal
\\\ A
\
\ =

\‘ o
), \\] 320.8(/o 00
31620 N
)
|

\ 138
8.0
f N
)
25 ©

= I
[ o=

S ——
8 ===
O' 265.00
—‘—ﬂ/rs‘___
o

&

° ()
\ °~OO |
SN . 211,50
% ~y o (e
4 o}
X
A

T. BANCHET

LAGO DI PUSIANO

-1263.30

/m\\\\\\“\\ m

NN
)

1
mrmm "
I

AMMLANLALA R

T. VIGNOLA

W7 AN, """mll/,,
0

\
=

it A

[Ty

My,
iy,

M
T i bons

™

i
2

o]

) w
3
.)o

H1

H2

H3

H4

H5

COMUNE DI PUSIANO
(PROVINCIA DI COMO)

VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA'
DA CONOIDE - T. CAMPORA - T. BANCHET - T. VIGNOLA

TAV. 08

CARTA DELLA PERICOLOSITA'

Scala 1:2.000

DATA PRIMA EMISSIONE: LUGLIO 2002

LEGENDA
CLASSI DI PERICOLOSITA'

Pericolosita Molto Bassa: area che per caratteristiche morfologiche ha basse o nulle
probabilita di essere interessata da fenomeni di dissesto.

Pericolosita Bassa: area mai interessata in passato da fenomeni alluvionali documentati
su base storica, o area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee anche in caso di
eventi estremi.

Pericolosita Media: area con moderata probabilita di essere esposta a fenomeni alluvionali,
di media intensita con livelli liquidi massimi di 20-30cm e con trasporto di materiale sabbioso
e ghiaioso (esondazione).

Pericolosita Alta: area con alta probabilita di essere interessata da erosioni di sponda e da
trasporto in massa e/o trasporto solido con deposizione di ingenti quantita di materiale
solido, con danneggiamento di opere e manufatti.

- Pericolosita Molto Alta: comprende I'alveo attuale e le sue pertinenze.

/ Area di conoide attivo non protetta (da atlante dei rischi idraulici e idrogeologici -

progetto di Piano stralcio per I'Assetto Idrogeologico - PAI)
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