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._ FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Non c'é alcun limite all'edificazione (assenza di frane o valanghe sovraincombenti
e di movimenti antichi o attuali; drenaggio ottimo con falda profonda;

ottime caratteristiche geomeccaniche; remote possibilita di esondazione;
assenza di dissesto geologico-idraulico)

(&) 300.70

N FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Vi sono limiti all'edificazione solo per edifici particolari (assenza di frane

N o valanghe sovraincombenti e di movimenti antichi e attuali; medio drenaggio con falda
medio profonda; buone caratteristiche geomeccaniche; remote possibilita di
esondazione; assenza di dissesto geologico idraulico)

o ////
N /222/ ~260.6
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FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

D : L'edificazione & possibile ma richiede indagini geognostiche specifiche,
‘ o v verifiche di stabilita ed eventuali interventi di stabilizzazione preventivi
(assenza di frane o valanghe sovraincombenti; presenza di movimenti franosi
° G solo superficiali; drenaggio difficoltoso con falda superficiale; caratteristiche
263.15 & geomeccaniche mediocri e localmente anche variabili; remote possibilita di esondazione;
° . A stabilita geologica idraulica da accertare).

= ¢ E' compresa la fascia di rispetto delle opere di captazione dei pozzi e delle sorgenti (200mt).

FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

Q L'edificazione & sconsigliata (pendio molto acclive; drenaggio impedito e frequenti condizioni
di saturazione del terreno; caratteristiche geomeccaniche scadenti; reale possibilita di frane o

valanghe; movimenti franosi del terreno in atto; possibilita di esondazione; dissesto).
& Sono ammissibili solo le opere e gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento

dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto.
> E' compresa la zona di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti (10mt).
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