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ELENCO DEI PREZZI UNITARI - opere strutturali

Codice

Descrizione sintetica

Descrizione estesa

um

p.un.

CAM

CARPENTERIA METALLICA

CAM.001

Acciaio S275JR

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,
balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a
caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

kg

4.05

CAM.002

Acciaio S355JR

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,
balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e $355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a
caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

kg

3.69

CLS

CALCESTRUZZI FERRO CASSERI

CLS.001

Casseri per fondazioni e platee

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

mg

15.25

CLS.002

Casseri per solette

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: orizzontali per solette piene

mgq

2049

CLS.003

Casseri per scale

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per rampe scala rette, in curva o a pié d'oca, pareti di spessore
inferiore a 15 cm, balconi, gronde

mq

44.22

CLS.004

Casseri per elevazioni

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore

mq

18.23

CLS.005

Casseri per elevazioni curve

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli prefabbricati
registrabili con raggio variabile a partire da 2.5m, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per
murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

mq

27.35

CLS.006

Cassero pila

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, per la realizzazione di pilastri circolari cavi
(spessore 20cm) con diametro interno possibile da 60 a 100cm e diametro esterno da 100 a 140 cm con impiego di casseri
tubolari realizzati in lamiera di acciaio di idoneo spessore, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo. Computate distintamente per la superficie interna ed esterna

mg

60.00

CLS.007

Calcestruzzo per sottofondazioni

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20

mc

119.45

CLS.008

Calcestruzzo per fondazioni

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro
e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: C25/30 - XC1 e XC2

mc

140.26

CLS.009

Calcestruzzo per murature

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con
l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe
di esposizione: C25/30 -XC1 e XC2

mc

161.26

CLS.010

Calcestruzzo per strutture

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione: C25/30 - XC1 e XC2

mc

164.67

CLs.o11

Acciaio per c.a.

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: B450C

kg

142

CLS.012

Sovrapprezzo  per
fondazione

cassero

curvo

Sovrapprezzo alla voce CLS.001 per realizzazione di cassero ad andamento curvilineo

mq

25.00

CLS.013

Sovrapprezzo per cassero a vista

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei
casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavita in posizioneobbligata, gocciolatoi, modanature, ecc

mq

13.86

LEG

OPERE IN LEGNO

LEG.001

Inghisaggio con resina epossidica inserti

metallici su travi in legno secondarie

Ancoraggio e solidarizzazione delle piastre metalliche ai legni mediante colatura di apposita resina epossidica fluida
termoindurente bicomponente, fino alla completa saturazione delle asole.Sono comprese la predisposizione della sigillattura in
corrispondenza della testa della trave, per eviatre la fuoriuscita della resina, mediante strisce continue dinastro adesivo in carta
posizionandole e/o cordone continuo di silicone acetico, la preventiva pulizia, sgrassatura e sabbiatura di grado SA2,5/SA3
degli inserti metallici di armatura, I'apposizione di rondelline distanziatrici sugli inserti applicate in fase di polimerizzazione della
resina. Sono inoltre compresi i tagli a misura e gli sfridi, e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare ['opera finita a regola d'arte e in accordo alle indicazioni contenute nelle tavole
esecutive. Per fissaggio travi di copertura secondarie su travi primarie con inserto metallico, questo contabilizzato a parte.

corpo

100.00




ELENCO DEI PREZZI UNITARI - opere strutturali

Codice

Descrizione sintetica

Descrizione estesa

um

p.un.

LEG.002

Legno lamellare classe GL24h

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, proveniente da gestione
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC o equivalente, eseguita
con travi lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza GL24h conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione
costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese
dell’Amm.ne appaltante . | componenti dovranno avere marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di
prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista I'obbligo della marcatura CE,
qualificati secondo le NTC in vigore. Per i prodotti pronti all'uso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in
legno/metallo, vernici e impregnanti per il legno..., salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni piu restrittive, gli stessi
dovranno rispettare almeno le caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di composti organici volatili (COV), stabiliti
dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii.. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi
trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con lamelle in legno di spessore variabile 33-40 mm
classe C24-C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnate con due
mani date a pennello o a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a
scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneita all'incollaggio di
elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovra essere
fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
I'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i
prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre
compresi il taglio, lo sfrido, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato
ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione da parte della D.L di elaborati costruttivi fomniti dal produttore.
Sono compresi nel prezzo la pulizia finale, la raccolta differenziata del materiale di risulta, gli oneri di smaltimento e/o
conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del materiale, come da vigenti normative in materia e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo i protocolli stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.

mc

900.00

LEG.003

Solai XLAM100 5 strati

Fornitura in cantiere e posa in opera di pannelli multistrato strutturale X-LAM a 5 strati dello spessore di 10cm (2+2+2+2+2) in
tavole di legno di abete, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC o FSC o equivalente, incollati, con colla priva di formaldeide, a strati incrociati (strati orientati lungo 'asse o
longitudinale o trasversale, a seconda dei calcoli statici), con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa
dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista I'obbligo della
marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere a cura dell'appaltatore che dovranno essere
preliminarmente accettati dalla D.LL. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per I'idonea ferramenta provvisoria, necessaria per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di
incastro e accostamento, gli idonei profili per I'abbattimento acustico, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle
pareti verticali portanti e accessorie, la nastratura e quant’altro per garantire la perfetta sigillatura all'aria. Per i prodotti pronti
all'uso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo, vernici e impregnanti per il legno..., salvo i
casi in cui vengano richieste limitazioni piu restrittive, gli stessi dovranno rispettare almeno le caratteristiche e il contenuto
massimo ammissibile di composti organici volatili (COV), stabiliti dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e
ss.mm.ii.. Sono compresi nel prezzo gli eventuali piani di lavoro, la pulizia finale, gli oneri di smaltimento e/o conferimento ad
impianto di recupero, a seconda della tipologia del materiale di risulta, come da vigenti normative in materia e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i protocolli stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.

mq

121.41

LEG.004

Pareti XLAM100 5 strati

Fornitura in cantiere e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato X-LAM a 5 strati dello spessore di 10cm
(2+2+2+2+2), in tavole di legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di
custodia secondo lo schema PEFC o FSC o equivalente, incollati, con colla priva di formaldeide, a strati incrociati (strati
orientati lungo I'asse o longitudinale o trasversale, a seconda dei calcoli statici), con marcatura CE per i prodotti da costruzione
e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista I'obbligo
della marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere a cura dell'appaltatore che dovranno essere
preliminarmente accettati dalla D.LL.. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per I'idonea ferramenta provvisoria necessaria per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di
incastro e accostamento, le viti, gli angolari, le staffe per il fissaggio della struttura, gli idonei profili per I'abbattimento acustico,
i tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio, perfettamente allineati, la nastratura e quant'altro per garantire la
perfetta sigillatura all'aria. Per i prodotti pronti alluso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in
legno/metallo, vernici e impregnanti per il legno..., salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni piu restrittive, gli stessi
dovranno rispettare almeno le caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di composti organici volatili (COV), stabiliti
dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii. Sono compresi nel prezzo gli eventuali piani di lavoro,
la pulizia finale, gli oneri di smaltimento e/o conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del materiale di
risulta, come da vigenti normative in materia e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo i protocolli stabiliti

nel C.S.AAodallaD.L..

mg

12347
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Codice

Descrizione sintetica

Descrizione estesa

um

p.un.

LEG.005

Solai XLAM160

Fornitura in cantiere e posa in opera di pannelli multistrato strutturale X-LAM a 5 strati dello spessore di 16¢cm in tavole di
legno di abete, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema
PEFC o FSC o equivalente, incollati, con colla priva di formaldeide, a strati incrociati (strati orientati lungo I'asse o longitudinale
o trasversale, a seconda dei calcoli statici), con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di
prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista I'obbligo della marcatura CE,
qualificati secondo le NTC in vigore. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere a cura dell'appaltatore che dovranno essere preliminarmente accettati dalla
D.LL.. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per I'idonea ferramenta provvisoria, necessaria per il trasporto e la movimentazione
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, gli
idonei profili per I'abbattimento acustico, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e
accessorie, la nastratura e quant’altro per garantire la perfetta sigillatura all'aria. Per i prodotti pronti all'uso, applicati in
cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo, verici e impregnanti per il legno..., salvo i casi in cui vengano
richieste limitazioni piu restrittive, gli stessi dovranno rispettare almeno le caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di
composti organici volatili (COV), stabiliti dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii.. Sono
compresi nel prezzo gli eventuali piani di lavoro, la pulizia finale, gli oneri di smaltimento e/o conferimento ad impianto di
recupero, a seconda della tipologia del materiale di risulta, come da vigenti normative in materia e quantaltro per dare il lavoro
finito a regola d'arte, secondo i protocolli stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.

mg

148.61

LEG.006

Pareti XLAM160

Fornitura in cantiere e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato X-LAM a 5 strati dello spessore di 16cm, in tavole
di legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC o FSC o equivalente, incollati, con colla priva di formaldeide, a strati incrociati (strati orientati lungo 'asse o
longitudinale o trasversale, a seconda dei calcoli statici), con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa
dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista I'obbligo della
marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere a cura dell'appaltatore che dovranno essere
preliminarmente accettati dalla D.LL.. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per I'idonea ferramenta provvisoria necessaria per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di
incastro e accostamento, le viti, gli angolari, le staffe per il fissaggio della struttura, gli idonei profili per I'abbattimento acustico,
i tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio, perfettamente allineati, la nastratura e quant'altro per garantire la
perfetta sigillatura all'aria. Per i prodotti pronti alluso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in
legno/metallo, vernici e impregnanti per il legno..., salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni piu restrittive, gli stessi
dovranno rispettare almeno le caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di composti organici volatili (COV), stabiliti
dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii. Sono compresi nel prezzo gli eventuali piani di lavoro,
la pulizia finale, gli oneri di smaltimento e/o conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del materiale di
risulta, come da vigenti normative in materia e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo i protocolli stabiliti
nelC.SAAodallaD.L.

mq

150.67

LEG.007

Solai XLAM200

Fornitura in cantiere e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato X-LAM a 5 strati dello spessore di 20cm, in tavole
di legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC o FSC o equivalente, incollati, con colla priva di formaldeide, a strati incrociati (strati orientati lungo 'asse o
longitudinale o trasversale, a seconda dei calcoli statici), con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa
dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista I'obbligo della
marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre.ll
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere a cura dell'appaltatore che dovranno essere
preliminarmente accettati dalla D.LL.. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per I'idonea ferramenta provvisoria necessaria per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di
incastro e accostamento, le viti, gli angolari, le staffe per il fissaggio della struttura, gli idonei profili per I'abbattimento acustico,
i tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio, perfettamente allineati, la nastratura e quant'altro per garantire la
perfetta sigillatura all'aria. Per i prodotti pronti alluso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in
legno/metallo, vernici e impregnanti per il legno..., salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni piu restrittive, gli stessi
dovranno rispettare almeno le caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di composti organici volatili (COV), stabiliti
dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii. Sono compresi nel prezzo gli eventuali piani di lavoro,
la pulizia finale, gli oneri di smaltimento e/o conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del materiale di
risulta, come da vigenti normative in materia e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo i protocolli stabiliti
nelC.SAodallaD.L.

mq

164.51

LEG.008

Scala interna in legno

Realizzazione di scala interna in legno per accesso al solaio ligneo dell'osservatorio costituita da soletta inclinata realizzata
con pannelli in XLAM dello spessore di 10cm e gradini in legno lamellare GL24h, fissata tra due pareti portanti in legno
costituite da pannelli XLAM, queste contabilizzate a parte. Compreso ogni onere per la realizzazione in 3 rampe su sviluppo in
pianta poligonale come da disegni esecutivi. Compresa tutta la viteria e la ferramenta necessaria, sfridi e lavorazioni di
qualsiasi tipo per dare l'opera finita. Compresa lo sviluppo dei disegni costruttivi di officina che dovranno essere
preliminarmente accettati dalla D.LL.

corpo

4000.00

LEG.009

Cordoli imposta pareti in XLAM

Fornitura e posa in opera di listoni in legno lamellare protetti su 3 lati con membrana impermeabile posati a circa 3cm dal
sottostante solaio in calcestruzzo armato, in ausilio e preparazione alla successiva installazione di pareti verticali in legno. E'
compresa la fornitura di adeguata ferramenta di fissaggio e quant'altro necessario per stabilire la perfetta orizzontalita della
struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno. Compreso successivo intasamento con malta strutturale antiritiro.
Il tutto in accordo alle indicazioni contenute nelle tavole esecutive.

35.81

LEG.010

Sovrapprezzo per Xlam a vista

Sovrapprezzo alle voci LEG.003, LEG.005, LEG.007 per pannelli con finitura sulla faccia inferiore a vista

mq

20.00

LEG.011

Sovrapprezzo per protezione provvisoria
solai a vista

Sovrapprezzo per guaina a perdere a protezione dagli agenti atmosferici dei solai di cui alle voci LEG.003, LEG.005, LEG.007
con finitura a vista. Sono altresi compresi tutti gli oneri derivanti da una corretta gestione del cantiere volta lla protezione di
tutte le parti lignee a vista. Sono compresi eventuali interventi di ripristino postumi a garantire I'aspetto finale "a vista" a
perfetta regola d'arte.

mq

24.00




ELENCO DEI PREZZI UNITARI - opere strutturali

Codice

Descrizione sintetica

Descrizione estesa

um

p.un.

LEG.012

Tavolato di copertura

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata,
eseguito con tavole di classe 1l dello spessore di 30 mm, accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in
corrispondenza di ogni cantiere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, 'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

mg

13.00

LEG.013

Travi in legno lamellare curvo

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura ad andamento curvilineo, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC o equivalente, eseguita con travi
lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante e raggio di
curvatura costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e
spese del'Amm.ne appaltante . | componenti dovranno avere marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa
dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista I'obbligo della
marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Per i prodotti pronti all'uso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e
rivestimenti in legno/metallo, vernici e impregnanti per il legno..., salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni piu restrittive,
gli stessi dovranno rispettare almeno le caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di composti organici volatili (COV),
stabiliti dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii.. Le opere saranno eseguite con lamelle in
legno di spessore variabile 15-20 mm classe C24-C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto previsto dalle
normative vigenti, impregnate con due mani date a pennello o a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida
conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso
della certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN
1052 e copia della certificazione dovra essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per I'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguito con elementi in acciaio
S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di
fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi, il taglio, lo sfrido, il trasporto e movimentazione
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, i piani di lavoro e ed ogni altro onere per eseguire i
lavori in completa sicurezza e in accordo alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, compresa la redazione dei disegni
costruttivi di officina che andranno preliminarmente sottoposti alla D.LL. per approvazione, incluse, se presenti, le istruzioni di
montaggio ¢ il piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo la pulizia finale, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, gli oneri di smaltimento e/o conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del materiale, come da
vigenti normative in materia e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo i protocolli stabiliti nel C.S.A o dalla
DL

mc

2600.00

LEG.014

Rigoni e tavolato su superficie sferica

Fornitura e posa di rigoni 8x4(2+2) da posare su superficie curvilinea in corrispondenza dei meridiani dell'orditura principale e
rigoni base 8cm e altezza variabile da 4 a 13cm posti in posizione intermedia a formare supporto per successiva posa di assito
su superficie sferica. Compreso assito soprastante dello spessore di cm 2

mq

40.00




