FASE DI PROPOSTA

Gl

ZONA DI FONDOVALLE CON PRESENZA DI DEPOSITI ALLUVIONALI

Z4a E/O FLUVIOGLACIALI GRANULARI E/O COESIVI
EFFETTI: AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE

CARTA DI FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO

- SETTORE ORIENTALE -
ZONA PEDEMONTANA DI FALDA DI DETRITO E CONOIDE ALLUVIONALE

Z4b EFFETTI: AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE

INTEGRAZIONE OTTOBRE 2008

ZONA MORENICA E/O ELUVIO COLLUVIALE DI SPESSORE 0-5 m, CON PRESENZA

via Galeno, 17 - 20033 Desio (MI) - Tel. 0362/303925 - e-mail: boninsegni.laveni@Iibero.it

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI
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ZONA DI CIGLIO DI SCARPATA SUB-VERTICALE CON ALTEZZAH > 10 m 5 _ o
EFFETTI: AMPLIFICAZIONI TOPOGRAFICHE E Comune di Valbrona - via Vittorio Veneto, 8 - 22039 Valbrona (COMO) OTTOBRE 2007
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DEI TERRENI, AREE A BASSA SOGGIACENZA DELLA FALDA, AREE A DRENAGGIO
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AREE ACCLIVI, POTENZIALMENTE PREDISPOSTE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO E/O IN
EVOLUZIONE MORFODINAMICA PER CROLLI DI ROCCIA, FENOMENI DI EROSIONE
SUPERFICIALE, FRANE ATTIVE E QUIESCENTI, CONOIDI ATTIVE, COLATE DI DETRITO
AREE RIPETUTAMENTE ALLAGATE IN OCCASIONE DI PIENE CON TEMPO DI RITORNO 20-50 ANNI
O FREQUENTEMENTE INONDABILI
RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (ALLEGATO B DELLA D.G.R. n.7/13959: LIMITE DI
INEDIFICABILITA' PER LA TUTELA IDRAULICA E L'ACCESSO AL CORSO D'ACQUA
VENUTE D'ACQUA DIFFUSE
ZONA DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI AD USO IDROPOTABILE PERIMETRATA CON
CRITERIO GEOMETRICO (D.LGS 152/2006, art.94, comma 6)
AREA DI PREVISTA ESPANSIONE URBANISTICA




