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STRUTTURA DELL’ALLEGATO 

Nel presente allegato sono riportate le schede di valutazione degli edifici. 
 
La struttura della scheda è la medesima per tutti gli edifici analizzati. In generale, ogni scheda contiene: 

• copertina, con dati generali dell’entità e inquadramento, e giudizio sintetico del livello di accessibilità e della priorità di intervento; 
• una scheda di rilievo dello stato di fatto, con indicazione sotto forma di colori e simboli nv/nd della qualità dei vari elementi che caratterizzano l’accessibilità; 

• report fotografico degli elementi da adeguare; 
• stima dei costi di eventuali interventi necessari. 

 
Di seguito sono riportati i colori utilizzati nelle successive schede. 
 

 
 
In particolare, il livello di accessibilità è diviso in tre classi: 

• accessibilità OTTIMA, che fa riferimento ad un’entità completamente fruibile da persone con disabilità; 

• accessibilità BUONA, relativa ad un livello di accessibilità non pienamente soddisfacente, ma comunque accettabile; 
• accessibilità INSUFFICIENTE, qualora l’entità sia scarsamente o per niente fruibile da persone con disabilità. 

 
Le priorità d’intervento sono divise come segue, ricordando che esse tengono in considerazione non solo il tipo di criticità presenti, ma anche la funzione sociale 
che riveste la specifica entità considerata: 

• priorità ALTA, riferita a entità che necessitano un intervento urgente di abbattimento delle barriere architettoniche; 

• priorità MEDIA, relativa a entità che necessitano anch’esse di interventi di adeguamento, ma programmabili con meno urgenza rispetto a quelli di priorità 
alta; 

• priorità BASSA, che racchiude entità che richiedono interventi minimi e comunque parzialmente accessibili anche allo stato attuale; 
• priorità NULLA, per le entità che attualmente non richiedono interventi di alcuna natura. 

 
L’importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Reg ionale Lombardia – Aggiornamento 
Luglio 2022. La presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale. 

Valutazione singoli elementi/aspetti Formulazione giudizio complessivo di accessibilità Formulazione del giudizio complessivo di priorità

Elemento/aspetto FAVOREVOLE all'accessibilità Accessibilità OTTIMA Priorità ALTA

Elemento/aspetto SFAVOREVOLE all'accessibilità Accessibilità BUONA Priorità MEDIA

nv Elemento/aspetto NON VALUTATO Accessibilità INSUFFICIENTE Priorità BASSA

nd Elemento/aspetto NON DISPONIBILE Priorità NULLA
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RIFERIMENTI NORMATIVI E SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 
Per la definizione dei giudizi sui percorsi pedonali e delle relative soluzioni progettuali è stato fatto riferimento ai contenuti dei seguenti testi: 

• D.M. 236/89; 

• D.P.R. 503/96; 
• L.R. 6/89; 

• Linee Guida LVE 04/05/2015. 
 
I principali risultati ottenuti a valle delle analisi condotte sugli edifici sono riassumibili nella seguente tabella.  
 

 
Tabella 1 - Sintesi dei risultati per gli edifici 

 
 

CODICE EDIFICIO DESTINAZIONE D'USO TIPOLOGIA UBICAZIONE ACCESSIBILITA' PRIORITA'
STIMA COSTO D'INTERVENTO 

(EDIFICI PUBBLICI)

STIMA COSTO D'INTERVENTO 

(EDIFICI PRIVATI)

E.1 Cimitero di Vertemate Cimitero Servizio Pubblico via Cimitero Buona Media 1.940 €                              -  €                                  

E.2 Parrocchia Santi Pietro e Paolo e Santa Maria Assunta Edifico religioso Servizio Privato via Roma Buona Media -  €                                  12.325 €                            

E.3 Municipio + Sala Consiliare Servizi Servizio Pubblico via Guaita Buona Media 24.640 €                            -  €                                  

E.4 Istituto Suore Canossiane Istruzione Servizio Privato via Carcano Insufficiente Alta -  €                                  -  €                                  

E.5 Centro Anziani Servizi Servizio Pubblico via Guaita Ottima Nessuna -  €                                  -  €                                  

E.6 Farmacia Servizi Servizio Privato via Guaita Buona Alta -  €                                  3.200 €                              

E.7 Ambulatorio medico Servizi Servizio Pubblico via Guaita Buona Alta 9.650 €                              -  €                                  

E.8 Ufficio Postale Servizi Servizio Privato via Guaita Insufficiente Alta -  €                                  15.640 €                            

E.9 Cooperativa Sociale Comunità Alloggio Al Ciliegio Servizi Servizio Privato via Vigna Ottima Nessuna -  €                                  -  €                                  

E.10 Istituto Comprensivo Istruzione Servizio Pubblico via Vigna Insufficiente Alta 48.550 € / 55.550 € -  €                                  

E.11 Biblioteca Comunale + Ambulatorio medico Servizi Servizio Pubblico via V. Veneto Ottima Nessuna -  €                                  -  €                                  

E.12 Bocciofila Servizi Servizio Pubblico via V. Veneto Buona Bassa 3.370 €                              -  €                                  

E.13 Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta Edifico religioso Servizio Privato via Cattaneo Insufficiente Media -  €                                  12.030 €                            

E.14 Fondazione Minoprio Istruzione Servizio Privato via Raimondi Ottima Bassa -  €                                  3.540 €                              

E.15 Cimitero di Minoprio Cimitero Servizio Pubblico via Volta Buona Media 185 €                                 -  €                                  

E.16 Asilo Istruzione Servizio Privato via Rimembranza Buona Alta -  €                                  8.760 €                              

E.17 Banca Servizi Servizio Privato SP35 Buona Media -  €                                  1.125 €                              

88.335 € / 95.355 € 56.620 €                     TOTALE
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CONTENUTO DELL’ALLEGATO 

Le schede contenute in questo allegato sono le seguenti: 

• E.1: Cimitero di Vertemate; 

• E.2: Parrocchia Santi Pietro e Paolo e Santa Maria Assunta; 
• E.3: Municipio e Sala Consiliare; 

• E.4: Istituto Suore Canossiane; 
• E.5: Centro Anziani; 
• E.6: Farmacia; 

• E.7: Ambulatorio medico; 
• E.8: Ufficio Postale; 

• E.9: Cooperativa Sociale Comunità Alloggio Al Ciliegio; 
• E.10: Istituto Comprensivo; 

• E.11: Biblioteca Comunale e Ambulatorio medico; 
• E.12: Bocciofila; 
• E.13: Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta; 

• E.14: Fondazione Minoprio; 
• E.15: Cimitero di Minoprio; 

• E.16: Asilo; 
• E.17: Banca. 

 
 
 

 
Figura 1 – Inquadramento generale degli edifici indagati 
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Accessibilità BUONA Priorità MEDIA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.1 CIMITERO DI VERTEMATE VIA CIMITERO EDIFICIO RELIGIOSO
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nv

nv

nv

nv

nv

NOTE

nd

nd

nd  - Inserimento percorso tattile in prossimità della scala di accesso

nd  - Inserimento corrimano e bande antiscivolo sulle scale

 - Necessario superamento barriera architettonica in prossimità 

dell'ingresso (dislivello circa 3 cm)

Dim. adeguate ascensore

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

PA
R
C

H
EG

G
I 
ES

TE
R
N

I Adeguato numero di stalli 

riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nv

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

nv
Pendenza long. adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd

Larghezza percorso adeguata

CIMITERO DI VERTEMATE

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

nv

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata

Raccordo con marciapiede 

idoneo
nd

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza corridoi di almeno 

1m
nv

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Altezza wc 

adeguata
nv

Assenza di dislivelli

Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo 

adeguate

nv

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Larghezza stallo adeguata

Lunghezza wc 

adeguata
nv

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nv

Assenza di dislivello
Presenza di 

adeguati spazi di 

manovra

nv

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Pendenza rampa adeguata

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Presenza scala

Presenza di ascensore

Pedana elevatrice

A
C

C
ES

SO
 

Assenza di ostacoli

 - Parcheggi per disabili presenti ma necessario adeguamento 

segnaletica verticale

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nv
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Dislivello e assenza di antisdrucciolo /corrimano su scala

Parcheggio riservato privo di segnaletica 

verticale

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

CIMITERO DI VERTEMATE
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STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

CIMITERO DI VERTEMATE

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Antisdrucciolo 18 m 7,5 €/ 135 €                      

Corrimano 10 m 55 €/ 550 €                      

Percorsi tattili - - 1.000 €                   

Stallo per disabili - - 240 €                      

        - segnaletica orizzontale 0 unità 50 €/ -  €                       

        - segnaletica verticale 2 unità 120 €/ 240 €                      

Sistemazione dislivelli contenuti - - 15 €                        

Totale interventi 1.940 €                                                                                       
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VIA ROMA EDIFICIO RELIGIOSO

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.2 CHIESA SANTI PIETRO E PAOLO

Accessibilità BUONA Priorità MEDIA
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nd

nv

nv

nv

NOTE

nd  - Inserimento percorsi tattili all'interno della piazza 

nd  - Inserimento corrimano e fascia antiscivolo lungo le scale

nd

nd

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Larghezza corridoi di almeno 

1m

Assenza di dislivello

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di rampa

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
CHIESA SANTA MARIA - VERTEMATE

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

nv

Altezza lavabo 

adeguata
nv

Pendenza long. adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati
nd

Pendenza trasv. adeguata

PA
R
C

H
EG

G
I 
ES

TE
R
N

I

nv

Lunghezza wc 

adeguata
nv

Altezza wc 

adeguata
nv

nd
Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Adeguato numero di stalli 

riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nv

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

nv

nvSpazio antistante e retrostante 

adeguato Presenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate
nv

nv
Assenza di dislivelli

A
C

C
ES

SO
 

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

Pedana elevatrice

Presenza scala Assenza di ostacoli

 - Parcheggio per disabili presente ma necessario adeguamento della 

segnaletica orizzontale in quanto non adeguata e poco visibile

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
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Posteggio riservato adiacente la chiesa

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

CHIESA SANTA MARIA - VERTEMATE

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

CHIESA SANTA MARIA - VERTEMATE

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Antisdrucciolo 68 m 7,5 €/ 510 €                      

Corrimano 4,5 m 55 €/ 250 €                      

Percorsi tattili - - 8.200 €                   

Mappa tattile 1 unità 3300 €/ 3.300 €                   

Stallo per disabili - - 50 €                        

        - segnaletica orizzontale 1 unità 50 €/ 50 €                        

        - segnaletica verticale 0 unità 120 €/ -  €                       

Sistemazione dislivelli contenuti - - 15 €                        

Totale interventi 12.325 €                                                                                     
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Accessibilità BUONA Priorità MEDIA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.3 MUNICIPIO - EDIFICIO PRINCIPALE PIAZZA ITALIA 1 SERVIZI
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nd

nd

nd

nd

nd

NOTE

nd

nd

nd  - Impossibilità di adeguare le dimensioni del montacarichi

nd  - Inserimento percorsi tattili nell'area antistante il comune

 - Adeguamento dello stallo per disabili (con rimozione della segnaletica 

esistente)

 - Necessario adeguamento della pendenza della rampa di accesso 

all'edificio

Altezza maniglia adeguata

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Assenza di dislivello

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali

Presenza scala

Pendenza long. adeguata

Pendenza trasv. adeguata

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Adeguato numero di stalli 

riservati

Pedana elevatrice

A
C

C
E
SS

O
 A

 E
D

IF
IC

IO

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esternoPresenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

Assenza di dislivelli

Assenza di ostacoli
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R
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N
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R
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N
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LI

Larghezza corridoi di almeno 

1m

Larghezza porte adeguate

Presenza di adeguati 

spazi di manovra

nd

Altezza lavabo 

adeguata

Lunghezza wc 

adeguata

Presenza di 

maniglione 

corrimano

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore Altezza wc 

adeguataPosizione stallo - edificio 

adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST
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I
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C
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N
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R
N

I 
V
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R
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C
A
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Presenza di scala 

SE
R
V
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I 
IG

IE
N
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I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

PA
R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

MUNICIPIO - EDIFICIO PRINCIPALE
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Montacarichi di collegamento tra Piano Terra e Piano 1

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

MUNICIPIO - EDIFICIO PRINCIPALE

Ingresso municipio - Parchegg per disabili Ingresso municipio - Rampa
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Accessibilità OTTIMA Priorità BASSA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

PIAZZA ITALIA 1 SERVIZIE.3 MUNICIPIO - SALA CONSILIARE
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nd
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nd

nd

NOTE

nd

nd

nd

nd

nd
Assenza di dislivelli

Pendenza trasv. adeguata

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

 - Inserimento di fasce antisdrucciolo e di corrimano lungo le scale di 

accesso alla sala consigliare computate insieme agli interventi per 

l'accesso al comune

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Pedana elevatrice

Larghezza corridoi di almeno 

1m

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Pedana elevatrice
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C
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D
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Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nd

Presenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate
nd

Presenza di rampa Assenza di dislivello
nd

Lunghezza wc 

adeguata

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Assenza di ostacoli

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguataPresenza scala

Posizione stallo - edificio 

adeguata

Altezza wc 

adeguata

Presenza di 

adeguati spazi di 

manovra

Assenza di dislivello

nd

nd

nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

Distanza wc parete 

adeguata

Altezza lavabo 

adeguata

nd

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Adeguato numero di stalli 

riservati

Pendenza long. adeguata

nd

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd
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MUNICIPIO - SALA CONSILIARE
SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nd

nd
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Presenza di scala 
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Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate
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STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

MUNICIPIO E SALA CONSIGLIARE

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Rampa d'accesso all'edificio - - 13.100 €                 

        - demolizione rampa esistente - - 1.700 €                   

        - inserimento rampa prefabbricata in acciaio 11 m 900 €/ 9.900 €                   

        - realizzazione rampa gettata in opera  unità 1500 €/ 1.500 €                   

Antisdrucciolo 75 m 7,5 €/ 560 €                      

Corrimano 7,8 m 55 €/ 430 €                      

Percorsi tattili - - 7.200 €                   

Mappa tattile 1 unità 3300 €/ 3.300 €                   

Stallo per disabili - - 50 €                        

        - segnaletica orizzontale 1 unità 50 €/ 50 €                        

        - segnaletica verticale 0 unità 120 €/ -  €                       

Totale interventi 24.640 €                                                                                     
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COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.4 ASILO - ISTITUTO SUORE CANOSSIANE VIA CARCANO ISTRUZIONE

Accessibilità INSUFFICIENTE Priorità ALTA
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NOTE

nd

ndDim. adeguate ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

nv
Assenza di dislivelli

Presenza scala Assenza di ostacoli

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Pedana elevatrice

Presenza di ascensore

Pendenza rampa adeguata Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

- Vista la pendenza del percorso di accesso e l'assenza di rampe di pendenza 

adeguata, si consiglia di utilizzare l'accesso a nord posto lungo via Carcano.

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nvSpazio antistante e retrostante 

adeguato

Altezza maniglia adeguata

Presenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate
nv

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra
nv

Luce netta accesso adeguata Larghezza porte adeguate

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nvDim. adeguate ascensore

Larghezza stallo adeguata Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Segnaletica adeguata Altezza wc 

adeguata
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata
nd
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Larghezza corridoi di almeno 

1m
nv

Lunghezza wc 

adeguata
nv

nv
Pendenza long. adeguata Antisdrucciolo su scala

Raccordo con marciapiede 

idoneo
nd

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Presenza di ascensore

Altezza lavabo 

adeguata

nv

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate
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Larghezza percorso adeguata
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Presenza di scala 
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Pendenza trasv. adeguata Presenza di corrimano
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I Adeguato numero di stalli 

riservati

Disp. tattili e sonori in ascensore

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali
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ISTITUTO SUORE CANOSSIANE
SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
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Accessibilità OTTIMA Priorità NULLA

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.5 CENTRO ANZIANI VIA GUAITA SERVIZI
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Presenza di scala 

 - Presente una rampa metallica removibile per permettere l'accesso alle 

sedie a rotelle.  

 - Parcheggio riservato ai disabili localizzato nel parcheggio limitrofo

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Pendenza trasv. adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

Segnaletica adeguata

Presenza di corrimano

CENTRO ANZIANI
SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovraPresenza di rampa Assenza di dislivello

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nd

Assenza di dislivelli

Presenza scala Assenza di ostacoli
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Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Altezza lavabo 

adeguata

Altezza wc adeguata

Larghezza corridoi di almeno 1m

nd

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Pendenza long. adeguata

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata

nd

Presenza di rampe con pendenza e 

sviluppo adeguate
nd

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Pendenza rampa adeguata

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Pedana elevatrice
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Adeguato numero di stalli riservati

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Luce netta accesso adeguata

Presenza di 

maniglione 

corrimano

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Posizione stallo - edificio 

adeguata
Lunghezza wc 

adeguata
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Altezza maniglia adeguata

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

Comune di Vertemate con Minoprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 Cl5



Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione degli edifici 

 

 
TRM Engineering Pagina 22 di 78 

 

 

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.6 FARMACIA VIA GUAITA SERVIZI

Accessibilità BUONA Priorità ALTA
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nd NOTE

nd

nd

nd  - Parcheggio per disabili presente nel parcheggio antistante

nd

nd

nd

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

 - Necessario adeguare la rampa di accesso al porticato davanti all'ingresso della 

farmacia  
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I Adeguato numero di stalli 

riservati

Spazio antistante e retrostante 

adeguato Presenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate
nv

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nv

nvRaccordo stallo-marciapede 

adeguato

nv
Segnaletica adeguata

Lunghezza wc 

adeguata

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra
nv

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nv

Assenza di dislivelli

Presenza scala Assenza di ostacoli

Pedana elevatriceA
C

C
ES

SO
 A

 F
A

R
M

A
C

IA

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nv

nv
Pendenza long. adeguata

nv

Raccordo con marciapiede 

idoneo
nd

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Larghezza percorso adeguata Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

Altezza lavabo 

adeguata

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Pendenza trasv. adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata
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Larghezza corridoi di almeno 

1m
nv

Pendenza rampa adeguata

Altezza maniglia adeguata

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguateLuce netta accesso adeguata

Altezza wc 

adeguata

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
FARMACIA

Larghezza stallo adeguata
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Presenza di scala 
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Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd
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Ingresso farmacia - Area porticata antistante Ingresso farmacia - Rampa

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

FARMACIA

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

FARMACIA

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Rampa d'accesso all'edificio - - 3.200 €                   

        - demolizione rampa esistente - - 50 €                        

        - inserimento rampa prefabbricata in acciaio 3,5 m 900 €/ 3.150 €                   

Totale interventi 3.200 €                                                                                       
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Accessibilità BUONA Priorità ALTA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.7 AMBULATORIO VIA GUAITA ASSISTENZA

Comune di Vertemate con Minoprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 Cl5



Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione degli edifici 

 

 
TRM Engineering Pagina 26 di 78 

 

 

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd nd

nd

nd NOTE
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nd

ndDim. adeguate ascensore

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Dim. adeguate ascensore

Altezza maniglia adeguata

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Altezza wc 

adeguata
nd

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

 - Parcheggio riservato ai disabili localizzato nel parcheggio limitrofo

NECESSARIO RIFACIMENTO DELLA RAMPA PER PERMETTERE UN RAPIDO 

ACCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITA' MOTORIA

Presenza scala

Antisdrucciolo su scala  - Necessario adeguamento della rampa di accesso

 - Assenza di servizi igienici per disabili Pedana elevatrice

A
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Assenza di ostacoli

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nd

Assenza di dislivelli

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra
nd

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Lunghezza wc 

adeguata
nd

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Spazio antistante e retrostante 

adeguato Presenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate
nd

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nd
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I Adeguato numero di stalli 

riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd

Raccordo con marciapiede 

idoneo
nd

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

Posizione stallo - edificio 

adeguata
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Larghezza corridoi di almeno 

1m

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate

Pendenza long. adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd

AMBULATORIO VIA GUAITA

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Presenza di scala 
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Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nd

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata
nd

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
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REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

AMBULATORIO VIA GUAITA

Ingresso ambulatorio - Rampa

Corridoio interno all'ambulatorio

Servizi Igienici ambulatorio, non riservati a persone con disabilità
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AMBULATORIO VIA GUAITA

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Rampa d'accesso all'edificio - - 6.450 €                   

        - demolizione rampa esistente - - 150 €                      

        - inserimento rampa prefabbricata in acciaio 7 m 900 €/ 6.300 €                   

Sevizio igienico per disabili 1 unità 3200 €/ 3.200 €                   

Totale interventi 9.650 €                                                                                       
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COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.8 POSTA VIA VIGNA SERVIZI

Accessibilità INSUFFICIENTE Priorità ALTA
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NOTE

 - Le rampe hanno tutte pendenze maggiori del massimo consentito (8%)

 - Necessario inserire segnaletica verticale per i due stalli disabili

nd

nd

nd

nd

Altezza wc adeguata

POSTA

Larghezza stallo adeguata
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Presenza di scala 
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Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Pendenza trasv. adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata
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Larghezza corridoi di almeno 1m nv

Pendenza rampa adeguata

Altezza maniglia adeguata

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguateLuce netta accesso adeguata

nv
Pendenza long. adeguata

nv

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Larghezza percorso adeguata
Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Altezza lavabo 

adeguata

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra
nv

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nv

Assenza di dislivelli

Presenza scala Assenza di ostacoli

Pedana elevatrice

A
C

C
E
SS

O
 

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nv

P
A

R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Adeguato numero di stalli riservati

Spazio antistante e retrostante 

adeguato Presenza di rampe con pendenza e 

sviluppo adeguate
nv

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nv

nvRaccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd

nv
Segnaletica adeguata

Lunghezza wc 

adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore
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Ingresso uffcio postale - Scala Segnaletica verticale assente 

Rampe di accesso all'ufficio postale

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

POSTA
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STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

POSTA

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Rampa d'accesso all'edificio - - 15.400 €                 

        - demolizione rampa esistente - - 1.000 €                   

        - inserimento rampa prefabbricata in acciaio 16 m 900 €/ 14.400 €                 

Stallo per disabili - - 240 €                      

        - segnaletica orizzontale 0 unità 50 €/ -  €                       

        - segnaletica verticale 2 unità 120 €/ 240 €                      

Sistemazione dislivelli contenuti - - -  €                       

Totale interventi 15.640 €                                                                                     
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Accessibilità OTTIMA Priorità NULLA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.9 COOPERATIVA IL CILIEGIO VIA VIGNA SERVIZI
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nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nd

nv

nv

nv

NOTE

nd

nd

nd

nd

 - E' presente un parcheggio interno per permettere l'ingresso delle persone con 

disabilità

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Pedana elevatrice

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

nvSpazio antistante e retrostante 

adeguato

Altezza maniglia adeguata

Presenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate
nv

Assenza di dislivello Presenza di adeguati spazi 

di manovra
nv

nvDim. adeguate ascensore

Larghezza stallo adeguata Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Segnaletica adeguata Altezza wc 

adeguata
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza corridoi di almeno 

1m
nv

Lunghezza wc 

adeguata
nvRaccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Luce netta accesso adeguata Larghezza porte adeguate

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Pendenza rampa adeguata

nv
Pendenza long. adeguata Antisdrucciolo su scala

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Presenza di ascensore

nv

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita
PE

R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

Larghezza percorso adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

Pendenza trasv. adeguata Presenza di corrimano Altezza lavabo 

adeguata

PA
R
C

H
EG

G
I 
ES

TE
R
N

I Adeguato numero di stalli 

riservati

Disp. tattili e sonori in ascensore Presenza di 

maniglione 

corrimano

A
C

C
ES

SO
 Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nv

Assenza di dislivelli

Presenza scala Assenza di ostacoli

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
COOPERATIVA IL CILIEGIO
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COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

ISTRUZIONE (scuola primaria e secondaria di I grado)VIA VIGNAE.10
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE 

CON MINOPRIO

Accessibilità BUONA Priorità ALTA
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nd

nd

nd

nd nd

nd nd

nd

nd NOTE

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Antisdrucciolo su scala

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SCUOLA PRIMARIA PIANO TERRA E PIANO 1

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

P
E
R
C

O
R
SI

 E
ST

E
R
N

I Spazio adeguato retrostante e 

antistante

Presenza di scala 

Pedana elevatrice

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Altezza lavabo 

adeguataPendenza long. adeguata

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Larghezza percorso adeguata

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
E
R
TI

C
A

LI

Adeguato numero di stalli riservati

Larghezza stallo adeguata Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Posizione stallo - edificio 

adeguata

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

nd

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali
A

C
C

E
SS

O
 A

 E
D

IF
IC

IO

Assenza di dislivello

Presenza di rampa

Presenza scala

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

Lunghezza wc 

adeguata

Altezza wc adeguata

Gli stalli per disabili sono presenti unicamente all'esterno nel parcheggio 

pubblico antistante la scuola

nd

nd
Pendenza trasv. adeguata

P
A

R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Presenza di ascensore

Dim. adeguate ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Dim. adeguate ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Presenza di ascensore

Antisdrucciolo su scala

Presenza di corrimano

Altezza maniglia adeguata

Larghezza porte adeguate

Ostacoli orizzontali e verticali

Spazi manovra per inversione

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Assenza di dislivello

Larghezza corridoi di almeno 1m

Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo adeguate

Servizi igienici, non dedicati a persone con disabilità

Pedana elevatrice

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Assenza di ostacoli

nd

nd

nd

nd
Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Assenza di dislivelli

Distanza wc parete 

adeguata

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd

nd

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I
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Servizi Igienici non idonei a persone con disabilità

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SCUOLA PRIMARIA PIANO TERRA E PIANO 1

Comune di Vertemate con Minoprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 Cl5



Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione degli edifici 

 

 
TRM Engineering Pagina 38 di 78 

 

 
Accessibilità INSUFFICIENTE Priorità ALTA

E.10
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE 

CON MINOPRIO

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

VIA VIGNA ISTRUZIONE (scuola primaria e secondaria di I grado)
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nd

nd

nd

NOTE

nd

nd

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Assenza di dislivelli

Distanza wc parete 

adeguata

Altezza lavabo 

adeguata

nd

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Luce netta accesso adeguata Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Presenza di 

maniglione 

corrimanoSpazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
E
R
TI

C
A

LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Pendenza rampa adeguata

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Pendenza trasv. adeguata

Pendenza long. adeguata

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SCUOLA PRIMARIA PIANO INTERRATO

P
E
R
C

O
R
SI

 E
ST

E
R
N

I Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

nd

Altezza wc adeguata
Posizione stallo - edificio 

adeguata

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza corridoi di almeno 1m

Lunghezza wc 

adeguata

Spazio antistante e retrostante 

adeguato Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo adeguate
nd

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Ostacoli orizzontali e verticali

Presenza scala Assenza di ostacoli

Pedana elevatrice

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

A
C

C
E
SS

O
 A

L 
P
IA

N
O

 I
N

TE
R
R
A

TO
 D

A
 

E
ST

E
R
N

O

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

P
A

R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Adeguato numero di stalli riservati

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Il piano interrato della scuola primaria non è raggiungibile tramite ascensore o 

servoscala. Nonostante ciò l'accesso al locale palestrina posta al piano -1  è 

dotato di servoscala intermedio e servizi igineici idonei
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Accesso, Piano Interrato da esterno

Servoscala intermedio, Piano Interrato

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SCUOLA PRIMARIA PIANO INTERRATO

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 
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Accessibilità OTTIMA Priorità BASSA

E.10
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE 

CON MINOPRIO

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

VIA VIGNA ISTRUZIONE (scuola primaria e secondaria di I grado)
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nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd nd

nd

nd

nd

nd NOTE

nd

nd

nd

nd Ultima rampa di accesso al campo di giorco ha pendenza non idonea

nd

nd

Presenza di scala 

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo 

adeguate

Pendenza rampa adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali

Pendenza trasv. adeguata

Dim. pedata/alzata adeguate

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Larg. minima scala garantita

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza stallo adeguata

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Pedana elevatrice

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

Altezza wc 

adeguata

Spazi manovra per inversione
Lunghezza wc 

adeguata

Distanza wc parete 

adeguata

Larghezza corridoi di almeno 

1m

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di 

adeguati spazi di 

manovra

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nd

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Assenza di ostacoli

Gli stalli per disabili sono presenti unicamente all'esterno nel parcheggio 

pubblico antistante la scuola

Pedana elevatrice

A
C

C
ES

SO
 A

LL
A

 P
A

LE
ST

R
A

 D
A

 E
ST

ER
N

O

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

PA
R
C

H
EG

G
I 
ES

TE
R
N

I Adeguato numero di stalli 

riservati

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Assenza di dislivello

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA PALESTRA

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Altezza lavabo 

adeguata

Assenza di dislivelli

Presenza scala

Presenza di 

maniglione 

corrimano

Pendenza long. adeguata

Posizione stallo - edificio 

adeguata

Larghezza percorso adeguata
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Accessibilità BUONA Priorità ALTA

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE 

CON MINOPRIO
E.10

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

VIA VIGNA ISTRUZIONE (scuola primaria e secondaria di I grado)
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nd

nd

nd

nd

nd nd

nd

nd NOTE

nd

nd

nd Pendenza rampa di accesso non idonea

nd

nd

nd

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Larghezza porte adeguate

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Pedana elevatrice

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Lunghezza wc 

adeguata
ndRaccordo stallo-marciapede 

adeguato

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nd

PA
R
C

H
EG

G
I 
ES

TE
R
N

I Adeguato numero di stalli 

riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore

Assenza di ostacoli

Gli stalli per disabili sono presenti unicamente all'esterno nel parcheggio 

pubblico antistante la scuola

A
C

C
ES

SO
 D

A
 E

ST
ER

N
O

 A
 E

D
IF

IC
IO

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

ndSpazio antistante e retrostante 

adeguato
Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo 

adeguate

nd
Assenza di dislivello

Presenza di 

adeguati spazi di 

manovra

nd
Presenza di rampa Assenza di dislivello

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nd

Assenza di dislivelli

Presenza scala

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Luce netta accesso adeguata

Altezza maniglia adeguata

Dim. adeguate ascensore

Altezza wc 

adeguata
nd

Posizione stallo - edificio 

adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza corridoi di almeno 

1m SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata
nd

Pendenza long. adeguata

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SCUOLA SECONDARIA

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Presenza di scala 
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Rampa di Accesso, Ingresso scuola secondaria

Servizi Igienici non adibiti a persone con disabilità, Piano 1 

scuola secondaria

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SCUOLA SECONDARIA
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Accessibilità INSUFFICIENTE Priorità BASSA

E.10
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE 

CON MINOPRIO

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

VIA VIGNA ISTRUZIONE (scuola primaria e secondaria di I grado)
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nd

nd nd

nd nd

nd

nd NOTE

nd

nd

nd

nd

nd

nd

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

nd

P
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Adeguato numero di stalli riservati nd
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

Altezza wc adeguata nd
Posizione stallo - edificio 

adeguata
nd

P
E
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C

O
R
SI

 O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza corridoi di almeno 1m

Lunghezza wc 

adeguata

Raccordo con marciapiede 

idoneo
nd

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
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Presenza di scala 
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I

ndRaccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd
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Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

ndSpazio antistante e retrostante 

adeguato
nd

Presenza di rampe con pendenza e 

sviluppo adeguateAssenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra
nd

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Assenza di dislivelli

Presenza scala Assenza di ostacoli

Presenza di dislivelli e ostacoli nell'area ricreativa esterna (zona mensa e 

anfiteatro)

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Pedana elevatrice

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Pendenza long. adeguata

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SPAZI ESTERNI RICREATIVI

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

nd

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nd

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali
nd

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata
nd

Larghezza percorso adeguata

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali
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Spazio ricreativo esterno, Piano 0

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - SPAZI ESTERNI RICREATIVI

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO

Prima alternativa

Seconda alternativa

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Servoscala 3 unità 14000 €/ 42.000 €                 

Sevizio igienico per disabili 2 unità 3200 €/ 6.400 €                   

Sistemazione dislivelli contenuti - - 150 €                      

Totale interventi 48.550 €                                                                                     

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Ascensore 1 unità 35000 €/ 35.000 €                 

Servoscala 1 unità 14000 €/ 14.000 €                 

Sevizio igienico per disabili 2 unità 3200 €/ 6.400 €                   

Sistemazione dislivelli contenuti - - 150 €                      

Totale interventi 55.550 €                                                                                     
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Accessibilità OTTIMA Priorità NULLA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.11 BIBLIOTECA VIA V. VENETO SERVIZI
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nd

nd NOTE

nd

nd

nd

nd

nd

nd

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
BIBLIOTECA
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Presenza di scala 
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I 
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I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Pendenza long. adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali
nd

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

P
A
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C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Adeguato numero di stalli riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore

Posizione stallo - edificio 

adeguata

P
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LI

Larghezza corridoi di almeno 1m

Altezza wc adeguata

Assenza di dislivello

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata

Pedana elevatrice

A
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Assenza di ostacoli

 - L'unico bagno per disabili è presente al piano interrato, comunque 

accessibile tramite ascensore

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

Assenza di dislivelli

Presenza di rampa

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Presenza scala

Lunghezza wc 

adeguata

Spazio antistante e retrostante 

adeguato Presenza di rampe con pendenza e 

sviluppo adeguate

 - Non è necessario alcun intervento di adeguamento

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno
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VIA V. VENETO SERVIZI

Accessibilità BUONA Priorità BASSA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.12 BOCCIOFILA
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nd NOTE

nd

nd

nd

nd

nd

nd

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
BOCCIOFILA

P
E
R
C

O
R
SI

 E
ST

E
R
N

I

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
E
R
TI

C
A

LI

nd
Pendenza long. adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nd

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali
nd

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

P
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G
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I

Assenza di dislivello

Larghezza corridoi di almeno 1m

nd

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nd

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Adeguato numero di stalli riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

Posizione stallo - edificio 

adeguata

P
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ZO
N
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LI

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

ndSpazio antistante e retrostante 

adeguato
nd

nd

Presenza di rampe con pendenza e 

sviluppo adeguate
nd

Dim. adeguate ascensore

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

SE
R
V
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I 
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N
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I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata

Lunghezza wc 

adeguata
nd

Pedana elevatrice

Presenza scala Assenza di ostacoli

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nd

Assenza di dislivelli

nd
Assenza di dislivello

Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Presenza di scala 

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di rampa

 - Lo stallo di sosta per disabili è lo stesso utilizzato per la biblioteca

 - Non è necessario alcun intervento di adeguamento

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Altezza wc adeguata

A
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Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Comune di Vertemate con Minoprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 Cl5



Comune di Vertemate con Minoprio  P.E.B.A. Schede di valutazione degli edifici 

 

Pagina 53 di 78 TRM Engineering 
 

 

 
 

BOCCIOFILA

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Sevizio igienico per disabili 1 unità 3200 €/ 3.200 €                   

Stallo per disabili - - 170 €                      

        - segnaletica orizzontale 1 unità 50 €/ 50 €                        

        - segnaletica verticale 1 unità 120 €/ 120 €                      

Totale interventi 3.370 €                                                                                       
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COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.13 CHIESA SANTA MARIA 
VIA DON E. 

CATTANEO
EDIFICIO RELIGIOSO

Accessibilità INSUFFICIENTE Priorità MEDIA
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nv

nd

nv

nv

nv

NOTE

nd  - Necessario adeguamento attuale rampa

nd  - Inserimento percorsi tattili in prossimità del sagrato

nd  - Inserimento corrimano centrale

ndDim. adeguate ascensore

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
CHIESA SANTA MARIA - MINOPRIO
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Presenza di scala 
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Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

nv

Pendenza long. adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata
nv

PA
R
C

H
EG

G
I 
ES

TE
R
N

I Adeguato numero di stalli 

riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nv

Raccordo con marciapiede 

idoneo
nd

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata

PE
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R
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N
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Larghezza corridoi di almeno 

1m
nv

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Altezza wc 

adeguata
nv

A
C

C
ES

SO
 

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

Lunghezza wc 

adeguata
nv

Spazio antistante e retrostante 

adeguato Presenza di rampe con pendenza 

e sviluppo adeguate
nv

nv

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra
nv

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Pedana elevatrice

Presenza scala Assenza di ostacoli

 - Parcheggio per disabili presente ma necessario avvicinamento alla 

struttura e rifacimento della segnaletica

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nv

Assenza di dislivelli
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Ingresso chiesa - Rampa e scala

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

CHIESA SANTA MARIA - MINOPRIO

Posteggio riservato antistante

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

CHIESA SANTA MARIA - MINOPRIO

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Rampa d'accesso all'edificio - - 7.200 €                   

        - inserimento rampa prefabbricata in acciaio 8 m 900 €/ 7.200 €                   

Antisdrucciolo 20 m 7,5 €/ 150 €                      

Corrimano 2 m 55 €/ 110 €                      

Percorsi tattili - - 4.400 €                   

Stallo per disabili - - 170 €                      

        - segnaletica orizzontale 1 unità 50 €/ 50 €                        

        - segnaletica verticale 1 unità 120 €/ 120 €                      

Totale interventi 12.030 €                                                                                     
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E.14 FONDAZIONE MINOPRIO VIA RAIMONDI

Accessibilità OTTIMA Priorità BASSA

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

ISTRUZIONE (scuola secondaria)

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
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nd

Presenza scala Assenza di ostacoli
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Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esternoPresenza di rampe con 

pendenza e sviluppo adeguate

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra

 - Necessario Inserimento di stalli riservati ai disabili

Dim. adeguate ascensore

nd

Lunghezza wc 

adeguata

Altezza wc adeguata

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali

Presenza di 

maniglione 

corrimano

Distanza wc parete 

adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

FONDAZIONE MINOPRIO - CONVITTO
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Presenza di scala 
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Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Pedana elevatrice
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SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Antisdrucciolo su scala

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Posizione stallo - edificio 

adeguata

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

Adeguato numero di stalli riservati

Pendenza long. adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

nd
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Larghezza corridoi di almeno 1m

Antisdrucciolo su scala

Disp. tattili e sonori in ascensore

Presenza di corrimano

Presenza di ascensore

nd
Assenza di dislivelli

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice

Presenza di corrimano

Presenza di ascensore
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VIA RAIMONDI ISTRUZIONE (scuola secondaria)

Accessibilità OTTIMA Priorità BASSA

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.14 FONDAZIONE MINOPRIO

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
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nd NOTE
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nd

nd

 - Necessario Inserimento di stalli riservati ai disabili

Presenza scala Assenza di ostacoli

Dimensioni scale adeguato

A
C

C
E
SS

O
 A

L 
P
IA

N
O

 I
N

TE
R
R
A

TO
 D

A
 

E
ST

E
R
N

O

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esternoPresenza di rampe con 

pendenza e sviluppo adeguate
nd

Presenza di rampa Assenza di dislivello

Assenza di dislivello

Larg. minima scala garantito

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd

Lunghezza wc 

adeguata

Pedana elevatrice

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Posizione stallo - edificio 

adeguata

Altezza wc adeguata

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Pendenza long. adeguata

nd

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza corridoi di almeno 1m

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali
P
A

R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

FONDAZIONE MINOPRIO - SCUOLA

P
E
R
C

O
R
SI

 E
ST

E
R
N

I

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
E
R
TI

C
A

LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata

Adeguato numero di stalli riservati

Larghezza percorso adeguata

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Assenza di dislivelli

Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Larghezza stallo adeguata

Presenza di ascensore

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Presenza di 

maniglione 

corrimano

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata
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FONDAZIONE MINOPRIO - SCUOLA

Parcheggio area retrostante e antistante l'edificio

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 
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FONDAZIONE MINOPRIO VIA RAIMONDI ISTRUZIONE (scuola secondaria)E.14

Accessibilità INSUFFICIENTE Priorità MEDIA

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
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nd nd

nd

nd

nd nd

nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nv

nv

nv

nv

nv

NOTE

nd

nd

- Risulta necessariodotare gli spogliatoi di servizi igienici adeguati

Presenza scala Assenza di ostacoli

Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd

Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo adeguate

Presenza di rampa

Assenza di dislivello

Spazi manovra per inversione
Lunghezza wc 

adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

nv

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Larghezza corridoi di almeno 1m nv

Assenza di dislivello

nv

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Posizione stallo - edificio 

adeguata
nd

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

A
C

C
E
SS

O
 A

G
LI

 S
P
O

G
LI

A
TO

I 
D

A
 E

ST
E
R
N

O

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata

Presenza di 

maniglione 

corrimano

Altezza wc adeguata

Pendenza long. adeguata

nd

nd

Raccordo con marciapiede 

idoneo
nd

Larghezza stallo adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali
nd

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

FONDAZIONE MINOPRIO - SPOGLIATOI 

Pendenza trasv. adeguata

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Larghezza percorso adeguata

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

P
E
R
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O
R
SI

 E
ST

E
R
N

I

P
E
R
C

O
R
SI
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N
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R
N

I 
V
E
R
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C
A

LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nd

Ostacoli orizzontali e verticali

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Pedana elevatrice

P
A

R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Altezza lavabo 

adeguata

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata

Assenza di dislivelli

 - Date le dimensioni degli spazi a disposizione  risulta opportuno cambiare il punto di 

accesso dei disabili

Adeguato numero di stalli riservati
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FONDAZIONE MINOPRIO - SPOGLIATOI 

Accesso/uscita spogliatoi, Piano interrato 

scuola

Assenza servizi iginici per disabili

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 
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Accessibilità BUONA Priorità MEDIA

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.14 FONDAZIONE MINOPRIO VIA RAIMONDI ISTRUZIONE (scuola secondaria)

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
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nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nv

nv

nv

nv

nd

nv

nd

nd nd

nd

nd NOTE

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Presenza scala

Pedana elevatrice

Assenza di ostacoli

-

Presenza di adeguati 

spazi di manovra
nd

nd

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Larghezza porte adeguate

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

Assenza di dislivello

A
C

C
E
SS

O
 D

A
 E

ST
E
R
N

O

Lunghezza wc 

adeguata
nd

nd

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nv

nv

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata

Altezza wc adeguata

Assenza di dislivello

nd

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd

Distanza wc parete 

adeguata
nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nd

P
A

R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Larghezza corridoi di almeno 1m nv

Ostacoli orizzontali e verticali

Altezza maniglia adeguata

Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo adeguate

Posizione stallo - edificio 

adeguata

Presenza di rampa

Adeguato numero di stalli riservati nd

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

Pendenza long. adeguata

P
E
R
C

O
R
SI

 E
ST

E
R
N

I

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
E
R
TI

C
A

LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati nd

Dim. adeguate ascensore

Spazi manovra per inversione

FONDAZIONE MINOPRIO - PALESTRA

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata
nd

Pedana elevatrice

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Assenza di dislivelli

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Raccordo con marciapiede 

idoneo
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VIA RAIMONDI ISTRUZIONE (scuola secondaria)

Accessibilità OTTIMA Priorità BASSA

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.14 FONDAZIONE MINOPRIO

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
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nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nv

nd nv

nd

nd NOTE

nd

nd

nd

nd

nd

ndDim. adeguate ascensore

Pedana elevatrice

Assenza di dislivello

Assenza di ostacoli

Assenza di dislivello Presenza di adeguati 

spazi di manovra

Disp. tattili e sonori in ascensore

Presenza di ascensore

Presenza scala

nv

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nv

nd
Assenza di dislivelli

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato

A
C

C
E
SS

O
 D

A
 E

ST
E
R
N

A
LL

E
 S

E
R
R
E

Spazio antistante e retrostante 

adeguato

Posizione stallo - edificio 

adeguata

Altezza wc adeguata nv

P
A

R
C

H
E
G

G
I 
E
ST

E
R
N

I

Adeguato numero di stalli riservati nd

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nd

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

nv

Lunghezza wc 

adeguata
Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza corridoi di almeno 1m

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

nd

nd

Luce netta accesso adeguata

nv

Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo adeguate

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata

Presenza di rampa

Pendenza trasv. adeguata

Assenza di ostacoli orizzontali o 

verticali

Raccordo con marciapiede 

idoneo

nv

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Altezza lavabo 

adeguata

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nd
nv

P
E
R
C

O
R
SI

 E
ST

E
R
N

I

P
E
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
E
R
TI

C
A

LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni adeguate

Spazi di manovra in sedie a ruote 

adeguati

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
FONDAZIONE MINOPRIO - SPAZI ESTERNI SERRE

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Spazio adeguato retrostante e 

antistante

Pendenza long. adeguata

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala
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FONDAZIONE MINOPRIO

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Sevizio igienico per disabili 1 unità 3200 €/ 3.200 €                   

Stallo per disabili - - 340 €                      

        - segnaletica orizzontale 2 unità 50 €/ 100 €                      

        - segnaletica verticale 2 unità 120 €/ 240 €                      

Sistemazione dislivelli contenuti - - -  €                       

Totale interventi 3.540 €                                                                                       
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VIA A. VOLTA EDIFICIO RELIGIOSO

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.15 CIMITERO DI MINOPRIO

Accessibilità BUONA Priorità MEDIA
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nd nv

nv
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nd nv

nd nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nd nv

nd nv

nd

nd NOTE

nd

nd

nd

nd

nd

nd

 - Necessario superamento barriera architettonica in prossimità 

dell'ingresso (dislivello circa 3 cm)

Larghezza percorso adeguata

Larghezza stallo adeguata

Segnaletica adeguata

Luce netta accesso adeguata

Pendenza rampa adeguata

Dimensioni scale adeguato

Larg. minima scala garantito

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Pendenza trasv. adeguata Altezza lavabo 

adeguata
nv

Pendenza long. adeguata

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali
nd

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di corrimano

Antisdrucciolo su scala

CIMITERO DI MINOPRIO

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

PE
R
C

O
R
SI

 I
N
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R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

nv

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati
nd

PA
R
C

H
EG

G
I 
ES

TE
R
N

I

nd
Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Adeguato numero di stalli 

riservati
Presenza di 

maniglione 

corrimano

nv

Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Presenza di ascensore

Disp. tattili e sonori in ascensore

Dim. adeguate ascensore

Larghezza corridoi di almeno 

1m
nv

Lunghezza wc 

adeguata
nv

Altezza wc 

adeguata
nv

Posizione stallo - edificio 

adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 

O
R
IZ

ZO
N

TA
LI

Raccordo stallo-marciapede 

adeguato
nd

Spazi manovra per inversione

Ostacoli orizzontali e verticali

Larghezza porte adeguate

Altezza maniglia adeguata

nv
Presenza di rampa Assenza di dislivello

Porta di ingresso 

scorrevole o apribile 

all'esterno

nvSpazio antistante e retrostante 

adeguato
Presenza di rampe con 

pendenza e sviluppo 

adeguate

nv

A
C

C
ES

SO
 

Assenza di dislivello

Dimensionamento eventuali 

parapetti adeguata
nv

Assenza di dislivelli

Presenza di 

adeguati spazi di 

manovra

Pedana elevatrice

Presenza scala Assenza di ostacoli

 - Parcheggio per disabili presente ma necessario adeguamento della 

segnaletica
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Dislivello in corrispondenza dell'accesso al cimitero

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

CIMITERO DI MINOPRIO

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

CIMITERO DI MINOPRIO

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Stallo per disabili - - 170 €                      

        - segnaletica orizzontale 1 unità 50 €/ 50 €                        

        - segnaletica verticale 1 unità 120 €/ 120 €                      

Sistemazione dislivelli contenuti - - 15 €                        

Totale interventi 185 €                                                                                          
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COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.16 ASILO
VIALE 

RIMEMBRANZA
ISTRUZIONE

Accessibilità BUONA Priorità ALTA
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nv

nv

NOTE

 - Necessario adeguamento pendenza della rampa di accesso

 - Necessario inserimento di corrimano sull arampa di scale

nd

nd

nd

nd

A
C

C
ES

SO
 

PA
R
C

H
EG

G
I 
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TE
R
N

I

ASILO
SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

PE
R
C

O
R
SI

 E
ST

ER
N

I

Adeguato numero di stalli 

riservati

Disp. tattili e sonori in ascensore

Larghezza porte adeguate

Presenza di rampa Assenza di dislivello

nv

Spazi di manovra in sedie a 

ruote adeguati

Spazio adeguato retrostante e 

antistante
nv

Assenza di ostacoli orizzontali 

o verticali

Dim. pedata/alzata adeguate

Larg. minima scala garantita

Presenza di almeno 

un servizio igienico 

per disabili con 

dimensioni 

adeguate

Larghezza percorso adeguata

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N

I 
V
ER

TI
C

A
LI

Presenza di scala 

SE
R
V
IZ

I 
IG

IE
N

IC
I

Pendenza trasv. adeguata Presenza di corrimano
nv

Pendenza long. adeguata Antisdrucciolo su scala

Raccordo con marciapiede 

idoneo

Pedana elevatrice Distanza wc parete 

adeguata
nv

Presenza di ascensore

Altezza lavabo 

adeguata

Presenza di 

maniglione 

corrimano

nvDim. adeguate ascensore

Larghezza stallo adeguata Spazio adeguato retrostante e 

antistante ascensore
nv

Larghezza stallo adeguata Altezza wc 

adeguata
nv

PE
R
C

O
R
SI

 I
N

TE
R
N
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REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

ASILO

Accesso all'asilo

ASILO

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Rampa d'accesso all'edificio - - 8.550 €                   

        - inserimento rampa prefabbricata in acciaio 9,5 m 900 €/ 8.550 €                   

Antisdrucciolo 5,5 m 7,5 €/ 40 €                        

Corrimano 1,8 m 55 €/ 100 €                      

Stallo per disabili - - 170 €                      

        - segnaletica orizzontale 1 unità 50 €/ 50 €                        

        - segnaletica verticale 1 unità 120 €/ 120 €                      

Totale interventi 8.760 €                                                                                       
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Accessibilità BUONA Priorità MEDIA

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Allegato scheda interventi ACCESSIBILITA' E SPAZI INTERNI EDIFICI 

E.17 BANCA SP 35 SERVIZI
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Comune di Vertemate con Minoprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 Cl5



Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione degli edifici 

 

 
TRM Engineering Pagina 78 di 78 

 

 

 

Scala di accesso antistante la banca

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE 

BANCA

BANCA

STIMA COSTI ELEMENTI DA ADEGUARE 

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Antisdrucciolo 20 m 7,5 €/ 150 €                      

Corrimano 3,2 m 55 €/ 175 €                      

Percorsi tattili - - 800 €                      

Totale interventi 1.125 €                                                                                       
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