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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STRUTTURA DELL’ALLEGATO

Nel presente allegato sono riportate le schede di valutazione dei percorsi pedonali e dei relativi attraversamenti pedonali nonché dei parchi pubblici (Parco del

Ri).

La struttura della scheda € pressoché la medesima per tutti i percorsi analizzati. In generale, ogni scheda contiene:

e copertina, con dati generali dell'entitd e inquadramento, e giudizio sintetico del livello di accessibilitd e della prioritd di intervento;
e uUna O piu schede di rilievo dello stato di fatto, con indicazione sotto forma di colori e simboli nv/nd della qualitd dei vari elementi che caratterizzano

I'accessibilitd;
e matrice degli affraversamenti pedonali presenti lungo il percorso;
o report fotografico degli elementi da adeguare;
e stima dei costi di eventuali interventi necessari.

Di seguito sono riportati i colori ufilizzati nelle successive schede.

Valutazione singoli elementi/aspetti Formulazione giudizio complessivo di accessibilita
. Elemento/aspetto FAVOREVOLE allaccessibilita . Accessibilita OTTIMA
. Elemento/aspetto SFAVOREVOLE allaccessibilita Accessibilitd BUONA

nv Elemento/aspetto NON VALUTATO . Accessibilitd INSUFFICIENTE

nd Elemento/aspetto NON DISPONIBILE

In particolare, il livello di accessibilitd € diviso in tre classi:

¢ accessibilita OTTIMA, che fa riferimento ad un‘entitd completamente fruibile da persone con disabilitd;

Formulazione del giudizio complessivo di priorita
B riorita AT

Priorit MEDIA
B Friorita BASsA

Priorita NULLA

e accessibilita BUONA, relativa ad un livello di accessibilitd non pienamente soddisfacente, ma comungue accettabile;

e accessibilita INSUFFICIENTE, qualora I'entitd sia scarsamente o per niente fruibile da persone con disabilitd.

Le priorita d'infervento sono divise come segue, ticordando che esse tengono in considerazione non solo il tipo di criticitd presenti, ma anche la funzione sociale

che riveste la specifica entitd considerata:

e priorita ALTA, riferita a entitd che necessitano un intervento urgente di abbattimento delle barriere architettoniche;
e priorita MEDIA, relativa a entitd che necessitano anch'esse di interventi di adeguamento, ma programmabili con meno urgenza rispetto a quelli di prioritd

alta;

e priorita BASSA, che racchiude entitd che richiedono interventi minimi e comungue parziaimente accessibili anche allo stato attuale;

o prioritd NULLA, per le entitd che attualmente non richiedono interventi di alcuna natura.

L'importo degli interventi & stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Aggiornamento
Luglio 2022. La presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovra approfondire il livello progettuale.
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

RIFERIMENTI NORMATIVI E SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI

Per la definizione dei giudizi sui percorsi pedonali e delle relative soluzioni progettuali e stato fatto riferimento ai contenuti dei seguenti testi:
e D.M. 236/89;
e D.P.R 503/96;
o D.PR. 495/92;
o LR. 6/89;
o D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada);
e D.M. 6792/01;
e Linee Guida LVE 04/05/2015.

| principali risultati ottenuti a valle delle analisi condotte sui percorsi pedonali sono riassumibili nella seguente tabella.

CODICE |UBICAZIONE ACCESSIBILITA' PRIORITA' STIMA COSTO D'INTERVENTO
A via Risorgimento Buona Media 17.070 €
B via Cesura 7.030 €
C via Cimitero 17.630 €
D via Carcano, via Roma, via Guaita, via Vigna, via Pioda 62.090 €
E via Pioda 5.875 €
F via Guaita 13.580 €
G via Volta, via Rimembranza, via Raimondi, via Mantica 72.450 €
PARCO DEL RI'|via del Ril, via Monsignor Vincenzo Monti 2.500 €
TOTALE 198.225 €

Tabella 1 - Sintesi dei risultati per i percorsi pedonali e i parchi pubblici
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

INQUADRAMENTO GENERALE - PERCORSI ANALIZZATI

CONTENUTO DELL'ALLEGATO

PERCORSI ANALIZZATI
Le schede contenute in questo allegato sono le seguenti: N e ' ; ~ Percorso A
e A lungo Via Risorgimento; Ty

e B, lungo Via Cesura;
e C, lungo Via Cimitero;
e D, lungo Via Carcano, Via Lodovico da Vertemate, Via Roma, Via
Mazzini, Via Guaita, Via Vigna e Via Pioda;
e E, lungo Via Pioda; : : o = .
¢ F, lungo Via Giovanni XXl e Via Guaita; : : e e , — Percorso Parco del Ri
e G, lungo Via Volta, Via Rimembranza, Via Raimondi e Via Mantica. : WA
e PARCO DEL RI, lungo via del Ri e via Monsignor Vincenzo Monti.
Figura 1 - Inquadramento generale dei percorsi pedonali indagati
777 IRM.
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Comune di Vertemate con Minoprio

Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 C 5

P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Allegato scheda interventi PERCORSI PEDONALI

ITINERARIO A

VIE: Via Risorgimento FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: -
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

PERCORSO A

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza delliluminazione

Adeguatezza dei percorsi
verso attrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole
Pavimentazione non
degradata/sconnessa
Assenza di elementi sporgenti

Segnalamento per non vedenti di
intersezioni con zone carrabili

PERCORSI larghezza

| >= 150 cm
m— Q0 <=L<150
m— | < Q0 cmM
= Streftoie puntuali

Adeguatezza fermata per non = Assente

vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

nd

PERCORSI rampe

PERCORSI pavimentazione

= Ottimale
w= Normale

= Adeguate
= NoOn adeguate
m— Assenti = Deteriorata

— Assente

NOTE

Impianto semaforico non adatto a ipovedenti ipovedenti | Assenza di percorsi loges | Pavimentazione deteriorata a tratti

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
MATRICE DEGLI ATTRAVERSAMENTI - PERCORSO A

Presenza di rampe
adeguate

ID attraversamento Visibilita delle strisce | Lunghezza adeguata Segnalefica verticale | Segnaletica orizzontale Presenza di

adeguata adeguata illuminazione

Al
A2
A3
A4
A5

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PERCORSO A

1

Attraversamento non segnalato e non illuminato

Restringimento del marciapiede Pavimentazione sconnessa
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PERCORSO A
DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Sisternazione zona tra due attraversamenti presso semaforo 80 m 5€/ 400 €
Redlizzozione pittogrammi pedone 2 unita 5€/ 10€
Redalizzazione marciapiede su strada 50m 170 €/ 8.500 €
Ripristino strato d'usura marciopiede 24 m 9 €/ 225 €
Adeguamento attraversamenti pedonali esistenti - - 1.060 €
- segnaletica orizzontale 0 unita 200 €/ - €
- segnaletica verticale 4 unita 530 €/ 1.060 €
- illuminazione 0 unita 1700 €/ - €
Inserimento percorsi tattil 13 unita - 4875 €
- presso attraversamento o semaforo 9 unita 250 €/ 2.250€
- presso atfraversamento, con svolta a 90° 3 unita 475 €/ 1.425€
- presso fermata autobus 1 unita 1200 €/ 1.200€
Inserimento dispositivi acustici 4 unita 500 €/ 2.000 €
Totale interventi 17.070 €

Inserimento percorsi tattili in
prossimita di attraversamenti e
fermate del Trasporto Pubblico

Adeguamento passaggio pedonale in
corispondenza dellimpianto semaforico

Inserimento marciapiede rialzato

%7 ;’Bohélp W TRM Engineering
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Comune di Vertemate con Minoprio

Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 C 5

P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Allegato scheda inferventi PERCORSI PEDONALI

ITINERARIO B

VIE: Via Cesura FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: -
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

PERCORSO B

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza delliluminazione
Adeguatezza dei percorsi
verso atftrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole
Pavimentazione non
degradata/sconnessa
Assenza di elementi sporgenti

Segnalamento per non vedenti di
intersezioni con zone carrabili

Adeguatezza fermata per non
vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

PERCORSI larghezza

— | >=150cm
— Q0 < =[<150
m— | < 90 CM
= Strettoie puntudli
m— Assente

PERCORSI rampe

= Adeguate
== \on adeguate
m— Assenti

PERCORSI pavimentazione

s Ottimale
=== Normale
== Deteriorata
m— Assente

NOTE

Percorso per lunghi tratfti inestistente | Percorso a pendenza elevata | Assenza di rampe | Assenza di percorsi loges

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
MATRICE DEGLI ATTRAVERSAMENTI - PERCORSO B

Nessun attraversamento presente

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PERCORSO B

Assenza di percorso pedonale Percorso morfologicamente a pendenza elevata
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del

Comune di Vertemate con Minoprio

P.EB.A.

13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PERCORSO B
DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Realizzazione passaggio pedonale (90 cm solo segnaletica) 280 m 5€/ 1.400 €
Realizzazione nuovo attfraversamento pedonale 1 unita 4130 €/ 4.130€
Adeguamento attraversamenti pedondli esistenti - - - €
- segnaletica orizzontale 0 unita 200 €/ - €
- segnaletica verticale 0 unita 530 €/ - €
- illuminazione 0 unita 1700 €/ - €
Inserimento percorsi tattili 6 unita - 1.500 €
- presso attraversamento o semaforo 6 unitd 250 €/ 1.500 €
- presso attraversamento, con svolta a 90° 0 unita 475 €/ - €
- presso fermata autobus 0 unita 1200 €/ - €
Totale interventi 7.030 €

Inserimento percorsi tattili in
prossimita degli attraversamenti

Inserimento percorso pedonale

Inserimento attraversamento pedonale
lungo via Cesura

Inserimento percorso pedonale lungo via

Cesura

GROUP %_’///

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedondli

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Allegato scheda inferventi PERCORSI PEDONALI

ITINERARIO C VIE: Via Cimitero FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: Cimitero Vertemate
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali
SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
PERCORSO C
= Larghezza percorso adeguata nd
é Spazi di manovra in sedie a d
Z  |uote adeguati n
8 Pendenza trasversale adeguat nd
5 Assenza di ostacoli verticali nd
5 Assenza di pali/ostacoli che nd
o restringono il passaggio
£ |Adeguatezza delliluminazione| nd
é Adeguatezza dei percorsi nd
O |verso attrezzature pubbliche
w Pendenza rampe adeguata nd
=
é Assenza di gradini nd
w Pavimentazione non nd
% sdrucciolevole
E Pavimentazione non g PERCORSI larghezza PERCORSI rampe PERCORSI pavimentazione
E degrodo’rg/sconnes'so . w— | >= 150 cm = Adeguate = Oftimale
E Assenza [?"eellﬁ)mpee’?“[ lf)r?lorgen’rl nd 90<=L<150 == Non adeguate s Normalle
P vedenti di intersezioni con nd m— | < 90 cm m— AssENTi = Deteriorata
= zona sorrabhil Strettoie puntuali — Assente
é E Adeguatezza fermata per non — Assente
:3' & lvedenti bue)
35
3 (Z) Presenza di percorsi guida per nd
Q@ Z |non vedent
NOTE
Percorso pedonale interamente inesistente

TRM Engineering Pagina 14 di 41
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedondli

ATTRAVERSAMENTI PEDONAL
MATRICE DEGLI ATTRAVERSAMENTI - PERCORSO C

Nessun attraversamento indagato

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PERCORSO C

Assenza di percorso pedonale lungo tutto l'itinerario
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Comune di

Comune di Vertemate con Minoprio

Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del

P.EB.A.

13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PERCORSO C
DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Redlizzazione marciapiede su verde 100m 120 €/ 12.000 €
Redlizzazione nuovo atftraversamento pedonale 1 unita 4130 €/ 4.130 €
Redlizzazione passaggio pedonale (90 cm solo segndletica) 15m 5 €/ 75 €
Adeguamento atftraversamenti pedonali esistenti - - - €
- segnaletica orizzontale 0 unitd 200 €/ - €
- segnaletica verticale 0 unita 530 €/ - €
- illuminazione 0 unita 1700 €/ - €
Inserimento percorsi tattil 3 unita - 1.425 €
- presso attraversamento o semaforo 0 unitd 250 €/ - €
- presso attraversamento, con svolta a 90° 3 unita 475 €/ 1.425€
- presso fermata autobus 0 unita 1200 €/ - €
Totale interventi 17.630 €

Inserimento attraversamento pedonale

Inserimento marciopiede rialzato

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architetfoniche
Allegato scheda interventi PERCORSI PEDONALI

VIE: Via Guaita, Via Vigna, Via Pioda, via Carcano, via FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: Chiesa Santi Piefro e Paolo, Municipio,

ITINERARIO D ‘ Lodovico da Ver'remaie, via Roma, via Mazzini Convento, Centro anziani, Farmacia, Ambulatorio, Posta, Scuola

777 TRM
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza dellilluminazione
Adeguatezza dei percorsi
verso atffrezzature pubbliche

CARATTERISTICHE GENERALI

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole

- - PERCORSI larghezza PERCORSI rampe PERCORSI pavimentazione
Pavimentazione non
degradata/sconnessa — | >= 150 cm = Adeguate e Ottinnale
Assenza di elementi sporgenti — Q0 <=L<150 = Non adeguate s Normale
Segnalamento per non vedenti di — | < 90 cm — Assenti = Deteriorata
intersezioni con zone carrabili —Stretftoie puntuali — Assente
Adeguatezza fermata per non = Assente

vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

NOTE

Assenza di percorsi loges | Presenza di due streftoie puntuali
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedondli

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza dellilluminazione
Adeguatezza dei percorsi
verso atffrezzature pubbliche

CARATTERISTICHE GENERALI

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole

- - PERCORSI larghezza PERCORSI rampe PERCORSI pavimentazione
Pavimentazione non
degradata/sconnessa m— | >=150cm = Adeguate s Ottimale
Assenza di elementi sporgenti — 00<=L<150 == Non adeguate === Normale
Segnalamento per non vedenti di — | < Q0 cm m— Assenti = Deteriorata
intersezioni con zone carrabili m— Strettoie puntudlii — Agsente

Adeguatezza fermata per non m— Assente

vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

NOTE

Assenza di percorsi tattili
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
MATRICE DEGLI ATTRAVERSAMENTI - PERCORSI D.1 E D.2

Presenza di rampe
adeguate

Segnaletica verticale |Segnaletica orizzontale Presenza di
adeguata adeguata illuminazione

ID aftraversamento Visibilita delle strisce | Lunghezza adeguata

D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.2.5
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Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PERCORSI D.1 E D.2

PERCORSO D.1 - Strettoia puntuale su Via Carcano

PERCORSO D.1 - Assenza di percorso
pedonale su Via Carcano

PERCORSO D.1 - Strettoia puntuale su Via Roma

PERCORSO D.2 -
Attravresamenti non segnalati
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del

Comune di Vertemate con Minoprio

P.E.B.A.

13-02-2023 arrivo Cat6 A5

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PERCORSO D
DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Redlizzazione nuovo attraversamento pedonale 1 unitd 4130 €/ 4.130 €
Realizzazione passaggio pedonale (90 cm solo segndletica) 170m 5€/ 850 €
Cancellatura e rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi 50 m 5 €/ 250 €
Realizzazione stallo per disabili 1 unita 170 €/ 170 €
Redlizzazione rampa longitudinale in CB 1 unita 230 €/ 230 €
Rirpristino strato d'usura marciopiede 40 m 15 €/ 600 €
Adeguamento attraversamenti pedonali esistenti - - 47.160 €
- segnaletica orizzontale 0 unita 200 €/ - €
- segnaletica verticale 24 unita 530 €/ 6.360 €
- illuminazione 12 unitd 1700 €/ 40.800 €
Inserimento percorsi tattil 31 unita - 8.700 €
- presso attraversamento o semaforo 30 unital 250 €/ 7.500 €
- presso attraversamento, con svolta a 90° 0 unitd 475 €/ - €
- presso fermata autobus 1 unita 1200 €/ 1.200 €
Totale interventi 62.090 €

Inserimento percorsi tattili in
prossimita di atfraversamenti e
fermate del Trasporto Pubblico

Inserimento atfraversamento pedonale
lungo via Cesura / via Carcano

Inserimento percorso pedonale
(solo segnaletica)

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedondli

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Allegato scheda interventi PERCORSI PEDONALI

ITINERARIO E VIE: Via Pioda FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: -
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 C 5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

PERCORSO E

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza delliluminazione

Adeguatezza dei percorsi
verso attrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole
Pavimentazione non
degradata/sconnessa
Assenza di elementi sporgenti

Segnalamento per non vedenti di
intersezioni con zone carrabili

Adeguatezza fermata per non
vedenti

Presenza di percorsi guida per

non vedenti Gie)

ACCESSIBILITA'
NON VEDENTI

PERCORSI larghezza

m— | >= 150 cm
— 00 <=L<150
m— | < Q0 Cm
= Strettoie puntuali
— Assente

PERCORSI rampe

= Adeguate
= NON adeguate
m— Assenti

PERCORSI pavimentazione

=== Oftimale
=== Normale
= Deteriorata
— Assente

NOTE

Assenza di percorsi taftili | Percorso a pendenza elevata

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

ATTRAVERSAMENTI PEDONAL
MATRICE DEGLI ATTRAVERSAMENTI - PERCORSO E

Presenza di rampe
adegate

Segnaletica verticale [Segnaletica orizzontale Presenza di

ID attraversamento . L
adeguata adeguata illuminazione

Visibilita delle strisce | Lunghezza adeguata

E.l

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PERCORSO E

Attraversamento pedonale non opportunamente segnalato
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Conune di

Comune di Vertemate con Minoprio

Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del

P.E.B.A.

13-02-2023 arrivo Cat6 A5

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PERCORSO E
DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Realizzazione rampa prefabbricata 1 unita 720 €/ 720 €
Adeguamento aftfraversamenti pedondli esistenti - - 3.930 €
- segnaletica orizzontale 0 unita 200 €/ - €
- segndletica verticale 2 unitd 530 €/ 530 €
- illuminazione 1 unita 1700 €/ 3.400 €
Inserimento percorsi tattil 4 unita - 1.225 €
- presso attfraversamento o semaforo 3 unitd 250 €/ 750 €
- presso attraversamento, con svolta a 90° 1 unitd 475 €/ 475 €
- presso fermata autobus 0 unitd 1200 €/ - €
Totale interventi 5875 €

- |

Inserimento percorsi tattili in I

prossimita degli attraversamenti

~

Inserimento rampa di raccordo marciapiede - strada
in corrispondenza di via San Martino

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedondli

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Allegato scheda interventi PERCORSI PEDONALI

FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: Ambulatorio, Bibliotecaq,
Bocciofila

ITINERARIO F VIE: Via Guaita, Via Giovanni XXIII
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

Cat6 C 5

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

PERCORSO F.1

e

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza delliluminazione
Adeguatezza dei percorsi
verso atffrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole
Pavimentazione non
degradata/sconnessa
Assenza di elementi sporgenti

Segnalamento per non vedenti di
intersezioni con zone carrabili

PERCORSI larghezza PERCORSI rampe

| >=150cm
m— Q0<=L<150
— | < Q0 Cm

= Adeguate

== Non adeguate

e AsseNti
= Strettoie puntuali

Adeguatezza fermata per non ssente

vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

nd

PERCORSI pavimentazione

== Ottimale
=== Normale
= Deteriorata
= Assente

NOTE

Assenza di percorsi tattili

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

Schede di valutazione dei percorsi pedondli

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

PERCORSO F.2

e =

Larghezza percorso adeguata

Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza trasversale adeguat
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza delliluminazione
Adeguatezza dei percorsi
verso atffrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole

Pavimentazione non
degradata/sconnessa

Assenza di elementi sporgenti
c OGN OIS O

Adeguatezza fermata per non
vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

PERCORSI larghezza
m— | >= 150 cm
— 00 <=L<150
— | < 90 cm
= Strettoie puntuali
— Assente

PERCORSI rampe

= Adeguate
== Non adeguate
— Assenti

PERCORSI pavimentazione

== Oftimale
=== Normale
= Deteriorata
— ASsente

NOTE

Assenza di percorsi tattili
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
MATRICE DEGLI ATTRAVERSAMENTI - PERCORSI F.1 E F.2

Presenza di rampe
adegate

Segnaletica verticale |Segnaletica orizzontale Presenza di

ID atftraversamento . L
adeguata adeguata illuminazione

Visibilita delle strisce | Lunghezza adeguata

F.1.1
F.1.2
F.2.1

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PERCORSI F.1 EF.2

PERCORSO F.2 - Attraversamento non opportunamente
segnalato

TRM Engineering Pagina 30 di 41




Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del

Comune di Vertemate con Minoprio

P.EB.A.

13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PERCORSO F

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Adeguamento atftraversamenti pedonali esistent - - 11.130 €
- segnaletica orizzontale 2 unitd 200 €/ 400 €
- segnaletica verticale 2 unitd 530 €/ 530 €
- illuminazione 3 unita 1700 €/ 10.200 €
Inserimento percorsi tattili 6 unitd - 2.450 €
- presso attraversamento o semaforo 5 unitd 250 €/ 1.250 €
- presso atfraversamento, con svolta a 90° 0 unitd 475 €/ - €
- presso fermata autobus 1 unita 1200 €/ 1.200 €
13.580 €

Totale interventi

Inserimento percorsi tattili in
prossimita di attraversamenti e
fermate del Trasporto Pubblico
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Allegato scheda inferventi PERCORSI PEDONALI

VIE: Via Volta, Via Raimondi, Via Mantica, Via FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: Ambulatorio, Chiesa, Bocciofila,

ITINERARIO & Rimembranza Chiesa Santa Maria, Fondazione Minoprio, Cimitero Minoprio

Accessibilita BUONA Priorita MEDIA
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Cormune di Vertemate con M noprio Prot.n. 0001334 del

Comune di Vertemate con Minoprio

P.E.B.A.

13-02-2023 arrivo Cat6 A5

Schede di valutazione dei percorsi pedondli

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Larghezza percorso adeguata

Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata

Assenza di ostacoli verticali

Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio

Adeguatezza delliluminazione

Adeguatezza dei percorsi
verso atffrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole

Pavimentazione non
degradata/sconnessa

Assenza di elementi sporgenti

Segnalamento per non vedenti di
intersezioni con zone carrabili

Adeguatezza fermata per non
vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

PERCORSO G.1

nd

PERCORSI larghezza

m— | >= 150 cm
m— Q90<=L<150
— | < 90cm
= Strettoie puntuali
m— Assente

PERCORSI rampe

= Adeguate
== Non adeguate
m— Assenti

PERCORS| pavimentazione

s Ottimale
=== Normale
= Deteriorata
m— Assente

NOTE

presso asilo

Assenza di percorsi taftili | Marciapiede sconnesso e al limite della larghezza presso cimitero | Palo restinge passaggio
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

as

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

PERCORSO G.2

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza delliluminazione
Adeguatezza dei percorsi
verso atffrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole
Pavimentazione non
degradata/sconnessa
Assenza di elementi sporgenti

Segnalamento per non vedenti di
intersezioni con zone carrabili

Adeguatezza fermata per non
vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

PERCORSI larghezza
m— | >= 150 cCcm
m— Q0 <=L<150
— | < 90 cm
= Strettoie puntuali
— Assente

PERCORSI rampe

= Adeguate
== NoOn adeguate
m— Assenti

PERCORSI pavimentazione

== Oftimale
=== Normale
== Deteriorata
— Assente

NOTE

| Assenza di marciapiede presso Fondazione Minoprio

Fermata non a norma | Accesso a chiesa non adatto a ipovedenti | Slarghi per inversione a distanza maggiore di 20 metri

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedondli

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza delliluminazione
Adeguatezza dei percorsi
verso atffrezzature pubbliche

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

CARATTERISTICHE GENERALI

Pavimentazione non
sdrucciolevole PERCORS! larghezza PERCORSI rampe PERCORSI pavimentazione
Pavimentazione non

m— | >=150cm = Adeguate == Oftimale
degradata/sconnessa
Assenza di elementi sporgenti m— 00<=L<150 == Non adeguate === Normale
S . — | < Q0 CcmM m— Assenti == Deteriorata
egnalamento per non vedenti di i .
intersezioni con zone carrabili = Strettoie puntuali m— Assente

— Assente
Adeguatezza fermata per non

vedenti

nd

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

NOTE

Assenza di percorsi tattili
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

ATTRAVERSAMENTI PEDONAL
MATRICE DEGLI ATTRAVERSAMENTI - PERCORSI G.1, G.2E G.3

Presenza di rampe
adegate

Segnaletica verticale |Segnaletica orizzontale Presenza di
adeguata adeguata illuminazione

ID atftraversamento Visibilita delle strisce | Lunghezza adeguata

G.1.1
G.1.2
G.1.3
G.14
G.1.5
G.2.1

G.22
G.23
G.24
G.25
G.2.6
G.2.7
G.3.1
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedondli

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PERCORSI G.1, G.2 EG.3

2 KR

PERCORSO G.1 - Pavimentazione sconnessa PERCORSO G.1 - Restringimento PERCORSO G.2 - Percorso pedonale assente
puntuale del marciapiede

PERCORSO G.2 - Cordolo senza rampe, non PERCORSO G.3 - Assenza di
utilizzabile come marciapiede marciapiede
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 C 5

Comune di Vertemate con Minoprio

P.EB.A.

Schede di valutazione dei percorsi pedonali

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PERCORSO G
DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Redlizzazione rampa prefablbricata 1 unita 720 €/ 720 €
Redlizzazione marciapiede su strada 50m 170 €/ 8.500 €
Redlizzazione passaggio pedonale (90 cm solo segnaletica) 70m 5€/ 350 €
Realizzazione nuovo attraversamento pedonale 2 unita 4130 €/ 8.260 €
Adeguamento attraversamenti pedonali esistenti - - 46.170 €
- segnaletica orizzontale 3 unita 200 €/ 600 €
- segnaletica verticale 18 unita 530 €/ 4,770 €
- iluminazione 12 unita 1700 €/ 40.800 €
Inserimento percorsi tattil 30 unita - 8.450 €
- presso attraversamento o semaforo 29 unita 250 €/ 7.250 €
- presso attraversamento, con svolta a 90° 0 unita 475 €/ - €
- presso fermata autolbus 1 unita 1200 €/ 1.200 €
Totale interventi 72.450 €

Inserimento percorsi tattili in
prossimita di attraversamenti e
fermate del Trasporto Pubblico

Inserimento marciapiede rialzato
previa imozione cordolo esistente

" Inserimento rampa di raccordo
marciaplede - strada

TRM Engineering
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A.

Schede di valutazione dei percorsi pedondli

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Allegato scheda interventi PERCORSI PEDONALI

PARCO PUBBLICO VIE: Via del Ri / via Monsignor Vincenzo Monti

FUNZIONI PUBBLICHE LIMITROFE: -

Accessibilita BUONA

Priorita MEDIA
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Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

SCHEDA DI RILIEVO STATO DI FATTO
PARCO DEL RI

Larghezza percorso adeguata
Spazi di manovra in sedie a
ruote adeguati

Pendenza tfrasversale adeguata
Assenza di ostacoli verticali
Assenza di pali/ostacoli che
restringono il passaggio
Adeguatezza dei percorsi
verso attrezzature pubbliche

CARATTERISTICHE
GENERALI

Pendenza rampe adeguata

Assenza di gradini

Pavimentazione non
sdrucciolevole
Pavimentazione non
degradata/sconnessa
Assenza di elementi sporgenti

PAVIMENTAZI
ONE

Adeguatezza fermata per non
vedenti

Presenza di percorsi guida per
non vedenti

NOTE

Percorso non pavimentato per laccesso al parco pubblico, restringimento del percorso in corispondenza dellaccesso

TRM Engineering Pagina 40 di 41




Comune di Vertemate con M noprio Prot.n.0001334 del 13-02-2023 arrivo Cat6 d5

Comune di Vertemate con Minoprio P.E.B.A. Schede di valutazione dei percorsi pedonali

REPORT FOTOGRAFICO ELEMENTI DA ADEGUARE
PARCO DEL RI

Perdorso di accesso al parco non pavimentato

Restringimento in corrispondenza delllaccesso

STIMA COSTI DI INTERVENTO

PARCO DEL RI
DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
Vialetto in calcestre 43 58 €/ 2.500 €
Totale interventi 2.500 €
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