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Aree pericolose del punto di vista dell'instabilita dei versanti:

Pericolosita potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria fine (limi
e argille) su pendii in clinati, comprensive delle aree di possibile accumolo.

Aree di frana attiva

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico:
Aree ad elevata vulnerabilita degli acquiferi
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Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese )

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: ©
Area con pericolosita molto elevata di esondazione (Ee)

Area con pericolosita elevata di esondazione (Eb)

Aree con emergenze idriche diffuse

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche:
Aree di possibile ristagno torbose e paludose
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Definizione della Componente Geologica, Idrogeologica e
Sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione
dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, N 12
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PROFESSIONISTA INCARICATO

STUDIOSESANA

geologia geotecnica ambiente

Dott. Geol. Stefano Sesana

s.s.dei Giovi, 22 Vertemate con Minoprio (CO)
coll. Dott. Geol. Maurizio Ronchetti

tel/fax 031/900201 e-mail: info@studiosesana.it
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