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Parte Prima

AUTORIZZAZIONI DELLE OPERE EDILIZIE
TITOLO I
CONTENUTO E SCOPI DEL REGOLAMENTO - RICHIAMO A DISPOSIZIONI
GENERALI DI LEGGE
Art. 1 - Contenuto e gcopi del regolamenta

I1 presente Regolamento e 1'allegato Programma di Fabbricazione,
gtabiliscono le norme intese a disciplinare la costruzione e/o
1s modifica delle opere di edilizia in genere e di viabilitd in

_tutto 411 territorio del Comune.

Art, 2 - Disposizioni generali di legge.,

Ad integrazione del presente Regolamento sl richiamano in parti-
colare,oltre alle norme del Codice Civile,le geguenti leggi e
disposizioni e guccessive modificazionis

- Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n,1150, modificata e inte-
grata con legge 6 Agosto 1967, n.T765;

- Legge 18 Aprile 1962 - n,167 = Disposizioni per ltacquisizio=-
ne di aree fabbricabili per 11edilizia economica € popolared

-~ Tegto Unico delle Leggl Sanitarie 27 Iuglio 1934, Y1265, &
guccessive modificazioni;

_ Norme generali per l'igiene del lavoro (D.P, 19 Marzo 1956
n., 303); B

- Norme per la prevenzione degli infortuni gul lavoro (D.P;
o7 Aprile 1955, n.547 - D, P. 7 Gennaio 1956, n,164 - D,P,
19 Marzo 1956, n.302);

- - Testo Unico delle leggl sulle acqué € gugli impianti elet-
trici (R.D. 11 Dicembre 1933, n.1775 e successive modifica-
zionl)s

- Dispposizioni legialative e regolamentl per la progettazione
di scuole, ospedalil, cimiteri, edifici industriali, localil
di pubbvlico gpettacolo e altri impianti speciall;

— Norme tecniche di edilizia (R.D.22 Novembre 1937 1.210%8)s"°

- Norme per la progettazione e 1tegecuzione di opere in conglo-
merato cementizio semplice e armato e per 1'accettazione dei

.leganti idraulicli e del materiali da costruzione e sulle gtrut-
ture precompresse (RR.DD. 16 Novembre 1939, nn.2228 - 2229 =
2030 - 2231 = 2232 = 2233 = 2234 - 2235 e T, 1.0 P8, 20 Ti=
cembre 1947 n.1516);

- Legge 27 Dicembre 1941, n.1570 sui servizi antincendi;

- Leggl sulla tutela del patrimonio artistico e storico 1 Giugno
1939 n,1089 e sulla protezione delle vellezze naturali 29 Glugno
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1939 n,1497 e Decretl di vinecolo relativi;

- Testo Unico della legge comunale e provinciale e relativo re-
golamento.

Art, 3 - Responsabiliti,

Ltosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamen=
to non limita la regponsabilitd dei proprietari, deil committenti,
dei progettisti, del direttori e degli assuntorli del lavori,nel-
1tambito delle rispettive competenze, Per atti od omigsioni in
- violazione delle leggl vigenti.
In particolare 11 -committente titolare della licenza, 1l diretto-
re dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili in solido
cosl della osservanza delle norme generali di legge e di regolamen-
to come delle modaliti esecutive fissate nella licenza.
Ta licenza edilizia si Intende accordata sotto riserva dei dirit-
Ctl del terzi, nell'intesa che essa non impegna 1l Comune all'in-
fuori del presente Regolamento, e non esonera 1l proprietario,il
committente, i1l direttore e 1tassuntore dei lavori dall'obbligo
di attenersi,sotto la loro responsabilitda, all'osservanza delle
leggl e del regolamenti,

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE - OPERE
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art, 4 - Opere soggette ad autorizzazione.

Non possono essere epeguite senza autorizzazione del Sindaco le
opere seguentls i

.1) demolizioni, costruzioni, ampliamenti, restauri, riattamenti
e trasformazioni in genere, anche parzialil o provvisorie, sia
interne che esternme, di edifici, di muri di cinta, e -di recin-
zionli in genere. : '

_‘2) modifiche del terreno, costruzioni in sottosuolo, fognature,
. acquedotti.

"3) lottizzazione di aree, apertura di strade private, opere ai
urbanizzazione del terreno nonché apertura di spazl privatl
al pubblico transito.

4) finteggiature o decorazioni esterme deil fabbricati e del muri
o di cinta in genere, e per i fabbricati aventi carattere arti-
stico o storico: anche interne.

' 5) apposizione di tende, tettoie ed elementi comunque sggettantl
; sullo spazio pubblico.

' 6) costruzione, trasformazione e restauro di insegne, di vetrine
per negozi, di tabelle o cartelli, di insegne luminosé 0 lam-
pade, di cartelloni pubblicitari e di qualunque altro oggetto
che a qualsiasl scopo venga affisso od esposto all‘'esterno del
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ga designato successivamente,lo stesso sempre prima dell 'inizio
dei lavori me dark comunicazione mediante lettera raccomandata
all 'Amministrazione Comunale citando gli estremi della richiesta
o dellas licenza.

I1 progettista e il direttore dei lavori devono egsere ingegneri
o architetti o geometri o periti. industraili edili, abilitati ad
esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competen=
ze secondo le disposizioni di legge che loro si riferiscono, e
iseritti al rispettivi albi professionali.

Tale iscrizione dovrd essere documentata in occasione della prima
firma di domanda di licenza, con diritto alltinclusione nei Regi- °
tri Comunali per poter omettere la documentazione nelle eventuall
domande successive.,

T1 committente pud, nella richiesta di licenza, eleggere il domi-
cilio presso il Direttore dei lavori. _

Art., T - Documenti da allegare alla richiesta di concessione.

Alla richiesta di concessione di licenza edilizia,completa di re-
lazione tecnica descrittiva devono essere allegati:

a)-planimetria generale, orientata ed aggiornata,della localita
comprendente una zona di almeno 100 m, circostente la proprie-

%4 dell'edificante, in scala 1/2.000 o 1/1,000 nella quale ‘

planimetria siano indicatis !

1) gli spazil pubblieci circostanti con le relative destinazioni
(strade,piazze,giardino ecc.); :

2) gli allineamenti,destinazione e density edilizia previsti
nel programma 4i fabbricazione; . -

3) tutte le costruzioni esistenti nella zona compresa nellsa
planimetria e quella progettata (quest'ultima di colore
diverso);

4) i numerli di mappa € gli elementi necessari alla individua=-
zione della localitd;

p)=un rilievo topografico quotato dell'area di proprietd in scala

1/500 oppure 1/200 con 1'indicazione della lunghezza dei lati
dell'area su cul sorgerd la costruzione e della distanza di
questa dai confini di proprietd e dalle cogtruzioni finitime;
in tale rilievo dovranno inoltre indicarsi la larghezze delle
strade o degli spazl pubblici o privati suil gquali prospetia
-la progettata costruzione o che comunque 1a interessano, la
distanza dagli immediati incroci stradali, gli spazi liveri,

i cortili ed il relativo calcolo, 11 calcolo del volume che

gi intende edificare,l'esatta delimitazione gquotata della su-
perficie di copertura di tale volume,l cavedi propri e di ter-
zi e gli eventuali spazi privati soggetti a gerviti di pubbli-
co passaggio esistentl lungo i confini della proprietd inte-
ressata; 1o spazio per parcheggio.

o)-pienta in scala non minore di 15100 dei piani sotterranei,del
plano terreno (cgn 1'indicazione delle dimensioni delle aree

P - !
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_coperte e scoperte e della loro atilizzazione) del piani supe-
riori e di tutte le coperture, ivi compresi 1 volumi tecnicl

(vano ascensore, Vano scala ecc.);

d)—sezioni,in gscala come gopra,fatte secondo piani che manifesti~
no pil particolarmente i1 gistema di cogtruzione con 1'indica-
zione dell‘'altezza dei singoli piani da pavimento a pavimento
e delle altezze nette dei locall nonché dell'altezza dell'edifi-
cio misurata nel tre. casi previsti dall'art.31 del presente Re-
golamento;

e)-disegni delle fronti esterne del fabbricato in scala 1/100
(compresi gli eventuali volumi tecnici) con le indicazioni che
gervono a dare la precilsa conoscenza dei vuoti e dei pieni e
del valore degli aggettl e degli sporti,con 1tindicazione del-
le altezze di tutte le pareti perimetrall degli edifici e del
muri di confine (quote riferite ai piani atradali ed a quelli
dei cortili o giardini) con tutti quel dati che valgono a fatr
conoscere 1 rapporti altimetrici e architettonici delltedifi-
cio rispetto alle proprietd confinanti e con 1tindicazione del

materiali;

f)—partioolari costruttivi della facciata,in scala 1:20 per 1o

sviluppo di almeno una campata dell 'edifiecio, con le sezioni

relative & 1'indicazione deil particolari decorativi, del mate-
riali impiegati e dei colori delle varie parti della costruzio-
ne;

g)-domanda di allacciamento alla fognatura con gchema della fogna-
tura sulla pianta del piano terreno;

h)—indicazione delle modalitd di raccolta del rifiuti solidl inter-
nis

i)-copia autentica delle eventuall convenzioni tra confinanti;

1)-schema di atto impegnativo,registrato in atti privati da tra-

gerivere in attl pubblici dopo i1 rilascio della licenza, vin-=

colante l'area utilizzate ai f£ini del computo volumetrico e,
per i casil previsti dalle norme di zona,regolante le ulteriori
obbligazioni descritte dall'art.24;

m)-ove la cogtruzione si affianchi ad altri sabbricati esistenti,

i1 prospetto principale verso strada dovra essere,se del caso0,

ampliato fino alla prima campate del fabbricato o dei fabbrica-
+i attigui,o almeno dovra essere presentata una fotografia in
triplice copia degli edifici contigui e delltambiente circo=-
stante,nelle quall verra riportata la facciata‘dell'edificio

%* progettato.

T disegni debbono essere in triplice copis (su carta pianca) di

" oui una da bollarsi a norma di legge,in quanto destinata a diveni-

re parte integrante della licenza di costruzione. :
I digegni dovranno essere muniti, ove occorra,del visto del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco. (vedi art.113)

Qualora 1ltedificio progettato rivesta particolare importanza O
richieda per la chiars valutazione degli elementi che 1o costi-
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tuiscono,documentazione pil ampia, 1t'Amministrazione Comunale po-
tra richiedere, in aggiunta al documenti sopraelencati,disegni in
scala maggiore o plastico dell tedificio costruendo e di quelli con="
tigui, prospettiva, nonché tutti gquei dati che si ritenessero ne-
cessari ed opportuni per un adeguato giudizio sulla nuova Opera.

Per gli edifici industriali ed 2dibiti all'artigianato di produ-
zione,la domanda di licenza edilizia deve essere corredata anche
di una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste,con
una particolaregglata descrizione della consistenza degli scari-
chi solidi, liquidi e gassosl e dei mezzl adottati per la depura- -
zione degli stessi.

Nel caso di opere che prevedono strutture portanti in cemento ar-
mato deve esserne documentata la denuncia presso gli Ufficl Pre-

Tettizi.

. Per le opere previste al parag. 4 = 5 =6 =T delltart. 4,1la do-
manda di licenza pud essere corredata da soli grafici o fotogra-
fie, in due cople, strettamente necessari ad illustrare 1l'opera
e firmati solo dal proprietario e dall'esecutore; resta riserva-
to perd al Sindaco il diritto 4i richiedere,quando lo creda Op-
portuno, i tipi delle opere da eseguirsi.

" Art, 8 - Progetti di massima.

- Per opere 4i particolare importanza & consentito di sottoporre
all tesame della Commissione Edilizia progetti di massima o sem-
plici schemi volumetrici allo scopo di ottenere un parere preli-
minare ed eventuali direttive per 1la redazione del progetto ese-

cutivo.

”Art. 9 - Rilascio della licenza edilizia.

- I1 Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia e del-
" 1'Ufficiale Sanitario e,subordinatamente a quanto disposto al=-
C1'Art. 1, con sua determinazione approva O respinge il progetto;
" in quest'ultimo caso i1 provvedimento deve essere motivato.
. la determinazione del Sindaco deve essere notificata al richie-
. dente entro il sessantesimo giormo dalla presentazione dells do-
. manda,

11 decorso di tale termine senza che sia stato adottato alcun
provvedimento non pud essere assolutamente interpretato come
,,-tacita autorizzazione,ma deve essere considerato come silenzio-
" pifiuto e lt'interessato ha il diritto di ricorrere contro il
- pilenzio-rifiuto.

Per i progetti approvati é autorizzata 1tesecuzione, condizionata
0 meno a gpeciall modalitd. Alla licenza edilizia viene allegata
~una copla dei disegni debitamente vistata.

‘U estratto della licenza edilizia, dal quale dovrd risultare la
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data,1l titolare, nonché la localiti nella quale la costruzione
deve essere eseguita, deve essere pubblicato nell'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal primo glorno festivo
successivo alla datg del rilascio da parte del Sindaco della 1i -
cenza stessg, L'affissione non fa decorrere i termini per 1'im-
pugnativa. Chiunque pud prendere visione presso gli uffici comu-
nali, dell 'autorizzazione e dei relativi atti di progetto.

La concessione della licenza ¢ comungue in ogni caso subordinata
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla pre-
visione da parte del Comune dell 'attuazione delle stesse nel suc-
cessivo triennio o all 'impegno del richiedente di procedere al-
l'attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione
oggetto della licenza,

Questa disposizione non si applica nelle zone rurali,per costru-
zioni al servizio dell'agricoltura ovvero destinate alla condu-.
zione di fondi rustici. '

L'impegno del richiedente pud essere sostituito dal pagamento al
Comune di una somma commisurata al costo presumibile delle opere
e da vincolare alla- realizzazione di gqueste ultime,

Lvimporto stabilito,da contabilizzare nel bilancio comunale fra
le partite di giro,deve essere versato in apposito libretto 4l
risparmio fruttifero. In nesswn caso potrd darsi inizio ai lavo-
rl senza la preventiva formale autorizzazione del Sindaco,.

Art, 10 - Conservazione della licenza edilizia.

Ta licenza edilizia, unitamente all'esemplare dei disegni vistati
dalls Commissione Edilizia,dovrd sempre trovarsi nel cantiere del
lavori per essere ostensibile in ogni circostanza all 'Autorita
Comunale e ai suol funzionari, agenti o incaricati, '

CArt, 11 - Limite di validitd della licenza edilizia,

Ta licenza edilizia ha la validitd di mesi 6 dalla data di .emis-
sione,

Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate ma
rimaste sospese per oltre 12 mesi non potranno essere intraprese
0 riprese se non previa nuova richiesta di concessione e nuova
licenza edilizia. '

Art, 12 = Revoca della licenza edilizia.

Ia licenza edilizia pud essere revocata:

- guando il direttore dei lavori non abbla assunto la effettiva
direzione o l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza
darne comunicazione al Sindaco.

-~ quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a tipi incom-
pleti o non rispondenti al vero.




.

- gquando il titolare dell 'autorizzazione contravvenga a disposi-
zioni generali o speciali di leggi o di regolamenti o alle con-
dizioni ineerite nell'autorizzazione, o apporti modificazioni
arbitrarie al progetto approvato.

Art., 13 - Varianti a lavori in corso.

Qualora nel corso di esecuzione di un'opera gi ritenga di intro-
durre modificazioni ail progetti presentati ed approvatl, il pro-
prietario dovrd farne domanda al Sindaco, ed all fuopo presentare
1 disegni delle modifiche, onde siano sottoposti ad esame con le
modalitd di cui agli art. 6 e 10,

Le opere inerenti alle modifiche non potranno essere iniziate se
non dopo aver ottenuto la formale autorizzazione.

PITOLO IV

'COMMISSIONE EDILLZIA

Art, 14 - Commissione Edilizia.

Ta Commissione Edilizia ¢é chiamata ad assistere l'Amministrazio-
ne Comunale nelle attribuzioni ad essa demendate dalle leggi e
dal regolamenti generali e gpeciali,

Essa & composta dal Sindaco o da un Assessore delegato,che la

presiede; e inoltre da un membro di diritto e da tre membri elet-

tivi,

- I1 membro di diritto & 1'Ufficiale Sanitario; il Tecnico Comunale
partecipa alle sedute in veste di consulente e senza diritto di

voto.

Nel caso il Comune non abbia un Tecnico alle proprie dipendenze,

ltgpposito incarico sari conferito dal Consiglio Comunale a uwn

ingegnere o architetto o geometra, iscritti all'albo professio=-

nale. .

T membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale e scelti
fra persone di riconosciuta competenza in materia edilizla,urba=-
nistica e artistica.

Fra i membri elettivi dovra in ogni caso essere compreso almeno
un ingegnere o un architetto edue geometri.

" T membri della Commissione Edilizia possono anche singolarmente
accedere liberamente nelle localitd e neil cantieri ove si eseguo-
no le opere di costruzioni di qualsiasi specie,

. Nessuno potrd impedirne l'accesso.

Per i componenti della Commissione sussistono le incompatibilita
previste dalle leggl vigenti.

Art. 15 = Durata in carica.



-8 -

ILa Commissione Edilizia dura in carica cinque anni.

In ogni caso allo scadeTe dell tAmministrazione Comunale tuftta la
Commissione decadr2 dall'incarico.

. Art., 16 = Decadenza

Decadranno dall‘tincarico quei membri elettivi che senza giusti-
£icato motivo risulteranno agsenti per piu di tre sedute consecu-~
tive dells Commissione.

1 membri nominati in gostituzione di quelli decaduti o di quelli
dimissionari verranno eletti dal Consiglio Comunale e dureranno

in carica per il perlodo in cui sarebbero ancora rimasti in ca-

rica i membri da essi sostituiti.

Art. 17 - Sedute.

Ia Commissione si riunird di norma una volta al mese, € comunque
ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su ri-
,.chiesta geritta di almeno due membri elettivi.

Per la validitd delle adunanze §é necegsaria la presenza della
maggloranza dei componenti e in ogni caso del Pregidente e del
Tecnico comunale 0 del membro ‘tecnico elettivo ove sia impedito
quello comunale.

Art, 18 - Segretario. Verbale delle sedute.

T1 Segretario Comunale, o altro fungionario o impiegato del Comu=-
ne delegato dal Segretario Comunale, gvolgerd le funzioni di Se-
gretario della Commissione.

11 Segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto. T1 tecni-
co Comunale provvede alla istruttoria dei progetti presentati,ne
riferisce alla Commissione. Il Segretarib gtende i verball delle
sedute, da riportare, olire che sul registro dei verbali, anche gul-

. 11incarto relativo alle singole pratiche. T verballi devono indica-
re la motivazione dei pareri dati, e dopo 1'approvazione della
Commissione, verranno firmati dal Pregidente e dal Segretario.

Sufogni progetto egaminato verra apposto 11 4imbro della Commig~
 gigre con la dats delle sedute e la firma di uno del membri pre-
genti.

Art, 19 - Esame del progetti e parers della Commissioﬁe.

Compiti della Commissione Edilizia sono i peguenti:

a)-esaminare ed esprimere 1l proprio parere, sia dal lato tecnico
ed igienico che dal lato urbanistieo,sui progettiidi nuovi
fabbricati, di empliamento, di riforma e 41 ricostrugione di
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di qualche rilievo,per i quali sia prescritta 1'autorizzazione
della Autoritd Comunale, sulla dipintura ed ornamentazione del-
le facciate di edifici gia esistenti,sull'apposizione di inse=- "’
gne di nuovo genere, € sSu gquanto pud interessare il regime edi-
lizio, lt'igiene e 1'ornato.

_ b)-esaminare ed esprimere il proprio parere sui piani di lottiz~-

zazlione.

Ta Commissione potrd indicare quali parti del progetto debbono
essere modificate e,prima di emettere il proprio voto,potrd ri-
chiedere tutte quelle indicazioni che riterrd necessarie e sen-
tire eventualmente a tale scopo anche gli autori del progettl;
potrd inoltre effettuare accertamenti sul posto.

I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti.

1,1 Amministrazione Comunale non & vincolata dal parere della Com-
missione Edilizia il cul voto é consultivo.

Art, 20 - Incompatibilita.
I componenti della Commissione non possbno presenziare all'esa=-
me e alle discussione. dei progettl da esgi elaborati o nell'ese-

cuzione dei quali siano comunque interessati, eccetto che glano
interpellatl per fornire chiarimenti. '

Art, 21 - Integrazione della Commissione.

Per l'esame 41 particolari problemi il Sindaco, di sua iniziati-

va od a richiesta della Commissione,pud invitare a prendere par-
_te a sedute della Commissione stegsa persone di gpecifica compe-

tenza che non avranno perd diritto di voto.

Per i componenti la Commissione Edilizia esistono le stesse incom=
patibilita di parentela fissate dalls Legge per i Consiglierl co~-

|- munali e quelle richiemate dalla Circolare Ministeriale 5/9/1966
~n, 3968 che vieta 1lt'inclusione, tra i componenti la Commissione
'Edilizia,di rappresentanti di organi statali. X
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Parte Seconda
DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA
TITOLO T

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE-LOTTIZZAZIONI-STRADE PRIVATE

Art, 22 - Programia di fabbricazione.

Tutto il territorio Comunale secondo quanto prevede 1'art, 34
della legge 17/8/1942 n.1150 & suddiviso in zone.

Ia delimitazione gelle zone e le prescrizioni gecondo 1le quali ¢
anmes sa 11edificazione in tali zone sono indicate nel programma
di fabvbricazione allegato che forma parte integrante del presen-—
te Regolamento.

- Art, 23 - Calcolo della densitd edilizia.

Ie densitd edilizid é espressa in me/mg.

?i Volume costrulbile si ottlene moltiplicando 1a superficie

lorda coperta del piano terra Per lialtezza misurata secondo le
norme di cui all'art. 31. '

Al volume cosl determinato andranno agglunti i bowindows e qual-
siasgl wvolume eccedente il perimetro dell tarea sopraindicata con
la sola esclusione di balconi aperti,gronde,pensiline ed elemen-=
t5 decorativi e detratti i volumi degli eventuall arretramenti e/0
rigultanti in eccedenza dall 'inclinazione dei soffitti nel sotto=-
tetti (vedi asrt. 51 e 76), dei balconi inoassati con le relative
solette e del portiocl al piano terra.

ILe autorimesse,le cantine,ed 1 ripostigli,la:centrale termica ed
i locali contenentl gli impianti tecnologici al servizio dell'edi-
fielo non verranno conteggiati agli effetti della oubatura.

Te aree che consentono 1 volumi fabbricati gecondo gli indiei di
fabbricabilité,ammessi dal Programma di fabbricazione per le gin-
gole zone,restano vincolate ai volumi stessi anche agll effetti
degli eventualil trasferimenti parziall o totali di proprieté.

A tal fine 1'Amministrazione Comunale,nel rilasciare la licenza
di costruzione,indicherz nella licenza medesima (1'indicazione
sara a cura dell 'Amministrazione Comunale riportata su apposito
registro e su annessa planimetria a disposizione degli eventualil
interessati alltacquisto parziale © totale dell‘'immobile e/o del
terreno) l'estensione dell 'area che dovra rimanere inedificata

~in dotazione diretta od indiretta alla coatruzione. Tale area si

intendera percib‘gravata di wvincolo '"non aedificandi" e la sua
estensione potrd gublre variezioni solo in rapporto a correlati-
ve modificazioni dells consistenza adilizia della costruzione ©
variazioni di indici di zona.

Di tale vincolo non potranno,a meno ai convenzioni tra le parti‘
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avvalersi i proprietari confinanti al fine del computo dei cor-
tili di loro pertinenza.

I'area, composta di uwno o pil mappalil confinanti dello stesso Pro-=
prietario, sulla quale,all'entrata in vigore del presente Regola=
mento, esiste una costruzione,non pud essere comuncue ridotta al
di sotto della superficie che,in base alle norme del presente Re-
golamento e dell'allegato Programma di Fabbricazione, ¢é necessa-
ria per la costruzione di un nuovo edificio di eguale volumetria,
salvo 11 caso che tale riduzione sia effettuata per 1tattuazione
del Programma -di Fgbbricazione stesso 0 Per gsproprio per pubbli-~
ca utilita.

57 tutte le zone edificabili si ammette la deroga alle norme
del presente Regolamento,limitatamente gi casi di edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico.

Ia concessione di deroga é vincolata alle prescrizioni contenute
nellt'art.3l della Legge 21/12/1955 n.1357, che prevede il nulla-
osta della Sezione Urbanistica compartimentale o della Soprain-
tendenza al monumenti.

L'autorizzazione € accordata dal Sindaco previa deliberazione
del Consiglio Comunale. ) :

Art, 24 - Tottizzazioni.

a) Per lottizzazione si intende qualsiasi utilizzazione del suolo
che indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal nume-—
ro dei proprietari, preveda 1a realizzazione contemporanea O
guccessiva di una pluralitd di edifici a scopo residenziale,
turistico o industriale, e comporti la predisposizione delle
opere di urbanizzazione occorrenti per le necessitd primarie
e secondarie dell'insediamento. '
Ta lottizzazione deve risultare armonizzata con il Programma
41 fabbricazione ed essere tale da permettere un razionale
impianto deil tipi_g@}}}g%mppEEQritﬁ}Aper tale zona.

1a lottizzazione é obbligatoria in tutte le aree contrassegnate
con la sigla PE (Piano Esecutivo) nel Programma di Fabbricazione

_ (elleg. D). [I1 piano di lottizzazione dovrd interessare
un'area di adeguata estensione e determinante almeno un iso=-
lato.

Qualora si intenda edificare in aree non ancora urbanizzate,:

cioé prive anche di um solo dei seguenti servizi tecnologicis

- allacciamenti stradali di adeguata dimensione (minimo m.5
alle strade comunall);

impianto di fognaturaj;

- impianto di digtribuzione acqua potabile;

- impianto elettrico di illuminazione pubblica;

e comungue,ogni gualvolta le Commissione Edilizia lo riterrd

opportuno, sl dovra far precedere alla richiesta dell'autoriz-

e e ot . e o WL S R S e T ST e e R

'



- 13 -

zazione per la costruzione dell'edificio, la proposta di lot-
tigzazione delle aree in oggetto da sottoporsi gll 'Amministra-
zione Comunale per la relativa approvazione.

b) I progetti di lottizzazione e la convenzione di cul al par. ¢
devono essere sottoposti all'approvazione del Congiglio Comu-
nale e la autorizzazione sard concessa previo nulla osta del
Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione
urbanistica regionale,nonché la competente Soprintendenza ail
Monumenti, ’
Tigutorizzazione predetta potrd essere rilasciata dal Comune,
sempre con il nulla osta dell'autoritd di cui sopra,nelle more
dell 'approvazione del programma di fabbricaziome,se entro dodi-
ci mesi dalla presentazione agli organi competenti non sia sta-
ta adottata alcuna determinazione, sempre che si tratti di pia-
ni di lottizzazione conformi al programma di fabbricazione adot-
tato.

.e¢) L'autorizzazione comunale é subordinata alla stipulazione ai

una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario,che

prevedas

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria,precisa-
te all'art. 4 dells legge 29 Settembre 1964,n.847, nonché
la cesslone gratuita delle aree necessarie per le opere dai
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo
n, 2 :

2) l'assunzione,a carico del proprietario, degli oneri relati-
vi alle opere di urbanizzazione primaria e di uwna quota par-
te delle opere di urbanizzazione gecondaria relative alls
lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per
allacciare la zona ai pubblici 'servizi; la quota ¢ determina-
ta in proporzione all'entitd e alle caratteristiche degli
insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci amni entro 1 quali deve
essere ultimata 1'esecuzione delle opere di cul al preceden=-
te paragrafo; '

4) congrue garanzie finangiarie per l'adempimento degli obbli-
ghi derivanti dalla convenzione. )

Ia convenzione deve essere approvata con deliberazione consilia-
re nel modi e forme di legge.

T1 rilascio delle licenze edilizie nell'ambito del singoli lotti
é subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

I1 Sindaco potrd invitare i proprietari delle aree fabbricabili
egistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine
un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderi-

. seono, provvede alls compilazione d'ufficio.

Chiuvngue intenda,nell'ambito del territorio comunale,proceders
alla esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno,deve chie-
dere apposita licenza al Sindaco. GI1i attli di compravendita di
terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli
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_ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della
"mencanza di una lottizzazione autorizzata.

Art, 25 = Documenti da allegare alla domanda @i autorizzazione.

Ia domenda di autorizzazione di lottizzazione,stesa in triplice
copia di cul l'originale in competente bollo, deve essere corre-
data della seguente documentazione, pure in triplice copias

a) relazione tecnice illustrativa;
b) estratto del programma di fabbricazione;

¢) planimetria della lottizzazione in scala 1:200 con 1tindica~
zione dell'altimetria, delle dimensioni del traccilato,delle
caratteristiche tecniche di esecuzione dei servizi tecnologi-
ci di cul al precedente articolo e la precisazione degli even-—
tuali allineamenti.

d) planimetria in scala 1:200 con indicati gli schemi plani-volu-
metrici dei fabbricati e i rapporti fra superficie coperta e
superficie totale dei singoli lotti.

e) proposta di convenzione relativa all'ussunzione degli oneri
di urbanizzazione e all'eventuale apertura di spazi privati
al pubblico transito.

- In ecasi particolari il Sindaco potrd richiedere la presentazio-
ne 4l plastici e fotografie.

Art, 26 - Rilascio dell 'autorizzazione.

L'autorizzazione di lottizzazione verrd rilasciata entro 60 gior-
ni,dopo intervenute le prescritte approvazioni,la stipulazione

" della convenzione e la trascrizione della stessa nel registri
immobiliarli a cura del proprietario.

. L'autorizzazione di lottlzzazione pud essere rilasciata anche
prima della stipulazione della convenzione,quando ricorrano tut-—
41 gli altri presupposti, subordinandone l'efficacia alla stipula-

zione e trascrizione della convenzione stessa.

Sono fatte salve,soltanto ai fini del precedente art.25 par. c,
le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Con-
- siglio Comunale approvato nei modi e forme di legge,aventl data

' anteriore al 2 Dicembre 1966,

'_Art. 27 -~ Obblighi deli proprietari.

.- Ottenuta l'autorizzazione di lottizzazlone il proprietario deve
. -presentare per ogni categoria di lavori il relativo progetto ese-
cutivo per l'esame e l'approvazione degli Uffiei Comunali.

Il modo, i termini e la gradualiti dell'esecuzione delle varie
opere sono stabilite nella convenzione di cui agli art,24-25-26,
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Nel caso di inadempienza da parte del proprietario agli obblighi
assunti col detto atto,l'Amministrazione Comunale,previa diffida
all 'interessato,avrd facoltd dl eseguire d'ufficio,in tutto o in
parte, le opere di cul sopra non eseguite dal titolare della lot-
tizzazione,a spese dello stesso o dei suol aventi causa, con l'au-
mento di una guota non superiore al 15% dell‘'importo delle opere
a titolo di rimborso spese di progetto e generali; tali somme sa-
ranno prelevate dal deposito cauzionale costituito a garanzia de-
gli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione. ‘

Art, 28 - Apertura di strade private.

Quando uno o pih proprietari intendons aprire o anche solo inizia-
re una strada privata aperta al pubblico passagglo,devono presen-
tare al Comune l'istanza con il relativo progetto, ottenerne l'au-
torizzazione ed addivenire a regolare atto pubvlico dal quale ri-
gulti 1'obbligo a loro carico di provvedere convenientemente alla
sistemazione, alla illuminazione ed alla. nettezza della sirada
stessa nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge rela-
tive al consorzi per le strade vicinali.

All'atto di cul sopra interverri il Sindaco od un suo delegato.

Ultimati i lavori dovrd essere richiesto un sopralluogo dell'Uf-
ficio Tecnico,e,s seguito del parere favorevole di questo,il Sin-
daco concederd l'apertura al pubblico transito della strada pri-

- vata. '

Ove le dette strade siano a fondo cieco il/i proprietario dovra
collocare l'apposito cartello indicatorse,

\

Art, 29 - Prescrizioni per le strade private e di lottizzazione.

Le strade private avranno una larghezza non inferiore a m. 4 au-
mentabili di caso in caso a discrezione dell *Amministrazione Co-
munale. Nel caso di strade di lottizzazione o di pubblicizzazione
di strade private le prime devono avere la larghezza di m. 5 pilh
due marciapiedi di m. 1, e le seconde devono essere portate alla
stessa larghezza. '

' E' vietata l'apertura di strade che non siano in piena conformita
0 correlazione organica al programmea di fabbricazione,

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubbli-
co passaggio sono soggette alle disposizioni del presente regola—
mento,precisamente come se prospetlassero su una via pubblicsa.

TITOLO IT

ALTEZZE -~ DISTANZE - ALLINEAMENTI ED ARRETRAMENTI -
PARCHEGGI ED AUTORIMESSE

Art., 30 - Costruzioni a Dbloceo igolato e a blocco chiusoOe.
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re terrazzamenti,con i ripiani di altezza non superiori a 1 m,

‘g largnezza non inferiore a 3 m.

T1 Sindaco potrd concedere che si superino le altezze masasime di
cui al presente articolo,quando si tratti di torri campanarie,di
ciminiere di opifici.

m - Altezza degli edifici in rapporto alle larghezza delle
vie.

Lialtezza degli edifici di cui una delle fronti affeccli su una
via pubblica o privata,non potra essere superiore ad una volta

e mezza la larghezza dello spazio (axrgjxamanﬁg_gpg;iggﬁg;;g_f
larghezza della via + arrg}:@ﬂgnig_nbbligamgxig) sulla gquale
'7prospettanofh“"“““””““”””#

Ia larghezza stradale si determina con la media delle misure
prese sulle normali ail due estreml del prospetto del favbricato,
non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta
all'incontro di esse normali con vie trasversali.

L'arretramento di un fabbricato in fregio ad una via da diritto
a chi si arretra di calcolare ltaltezza del suo fabbricato com-
putando nella larghezza della strada l'arretramento proprio e
1'arretramento obbligatorio del frontista.

\Gli arretramenti volontariamente assunti non potranno in nessun
lcaso andare a beneficlo del fronteggiante.

Gli edifici che wvengono costruiti in angolo tra vie o spazi pub-
bliei di larghezza differente possono raggiungere l'altezza con=-
sentita per la strada O spazio piu largo anche nel fronte pro-
spettante la strada o spazio pil stretto, per una estensione non
guperiore a 1. 15 escluso 1l'arretramento obbligatorio.

Art. 33 - Distanze fra le costruzioni,

S4ia nei fabbricati a blocco chiuso che in quelli a blocco igola~-
to la distanza fra le costruzioni o fra 1 corpli di fabbrica,anche
nello stesso complesso edilizio non potra essere inferiore alla
distanza minima prevista nel programma di fabbricazione.

Tale distanza dovra essere mantenuta anche nel caso di costruzio-
ne preesistente a distanza dal confine inferiore a guella regola=-
mentare,ma almeno uguale o superiore a m. 1,50. Nel caso di fab-
bricato preesistente a distanza dal confine inferiore a m.1,50
potra essere consentita la costruzione in aderenza.

Te distanze complessive che devono intercorrere fra edifici di
diverse proprietd,dovranno essere ogsservate anche fra edifici
sprgenti su area della stessa proprieta.

Tutte le distanze sl intendono da misurare a quadro e raggio
fra una facclata e la prospiciente.
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‘Qualora una costruzione sorga in vne zona a confine di altre zone

con caratteristiche diverse,la distanza minima fra le costruzioni
sarad quella risultante dalla somma delle distanze minime dal con-
fine previste per le singole zone.

L' ammessa la costruzione di due fabbricati in aderenza sul con-
fine qualora i fabbricati stessi abbiano le medesime caratteri-
stiche architettoniche e silano realizzatl contemporaneamente

previa convenzione tra le partl da allegare al progetto.

Art., 34 - Allineamento degli edifici in fregio a vie preesistenti.

T fabbricati che devono sorgere in fregio a vie preesistenti'do-

, Vranno 0sservare 11grretramento minimo previsto dal programma di

fabbricazione,

Ove perd esistano costruzioni allineate in modo tale da costitul-
re una caratteristica architettonica ed ambientale delle zone
stesse, il Sindaco,sentita la Commissione Edilizia,potrad impor-
re alle nuove costruzioni un arretramento maggiore o minore di
guello minimo sopra indicato,e cid fino all'allineamento gid in
atto.

- Costruzioni in arretramento. Obblighi e facoltd ine-

renti.

Nel caso di arretramento del fabbricato dalla linea della strada,

11 proprietario del nuovo edificio in arretramento dovra a sua

cura e spese adottare tutti i provvedimenti necessari per evita-
re che rimangano scoperti murl nudi 4i frontespizio, risolvendo
adeguatamente il raccordo con i fianchi delle case contigue che
per effetto dell tarretramento rimarrebbero esposte alla pubblica
vista.

Chi fabbrica sull'allineamento dell tarretramento obbligatorio,
rispetto alla linea stradale,deve mantenere la facciata paralle-
la a detta linea. :

Per il computo dell tarretramento ai fini del calcolo dell faltez-

- za deil fabbricati vedasi l'art. 32,

I1 proprietario dovra provvedere a una decoroge sistemazione del=

_la zona antistante la fronte arretrata.

Bt tollerata la costruzione di cinte sul confine del gsuolo pub-
bplico. Queste dovranno essere costituite (ved. anche art.58) da
muro con sopralzo trasparente.

SArg, 36 = Faifici non fronteggianti spazi pubblici.

Chi intenda fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze

.. gid aperte al pubblico passaggio,dovré prima comprovarse di aver

- atabilito col Comune gli accordl per un eventuale accesso al co-
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23, Nelle aree libere circostanti 1 fabbricati é amméssa la co-

struzione di auwtorimesse,ove non ostino diverse prescrizioni del

programna 4i fabbricazione,quando essers® rispondano ail seguenti

requisitis

1) abbiano uvn'altezza non superiore a m.2,70 misurata dalla so-
glia di ingresso fino 2lla pih alta tra le seguenti quote:
intradosso dell'ultimo solaio, limite superiore del canale di
gronda,linea terminale dell'tavtico o parapetto pieno.

2) si trovino ad una distangza di almeng,m,ﬁfﬁai fabbricatl circo-
atanti,quando l'altezza di gronda non supéeri l'altezza del da-
vanzale dei locali di abitazione pil bassi prospicienti 1‘auto-
rimessa. Nel caso in cui la gronda dell 'autorimessa superi la
altezza di detto davanzale,le distanza di m.4 sard aumentata
del supero di altezza oltre il davanzele.

L'gutorimessa con le suddette caratteristiche potrz essere eretta
sul confine anche se i1 viecino ha gix costrulto a distanza rego-

iamentare dal confine stesso, e non impedird al vicino di fabbri-
care alla distanza prevista dal programma di fabbricazione,salva

sempre llosservanza delle distanze regolamentari dagli altri fab-
bricatl.

Queste costruzioni non potranno comungque avere,lungo il confine,
uno sviluppo complessivo superiore a un gquarto dello sviluppo
del perimetro del lotto,escluso il lato verso gtrada.

1
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TITOLO III
ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI

CAPO IO°
EIEMENTI E CORPI IN AGGETTO
Art, 41 - Pensiline,balconi & corpi &1 fabbrica sporgenti.

Sia negli edifieci d4i nuova costruzione che nella riforma degli
edifici esistenti balconi, corpi di fabbrica,pensiline,gronde gcc.,
carenno ammessi:

a - lungo le strade prive di marciapiedi ad altezza guperiore a
n. 4,50 e con sporgenza massima di m. 1,203

v - lungo le strade fornite di marciapiede ad altezza guperiore
a m. 3,50 con sporgenza inferiore di almeno cm. 50 alla lar-
ghezza del marciapiede e messima di m. 1,20,

Nelle vie larghe meno di m.10 la sporgenza di balconi,corpi di
fabbrica e pensiline ecc. non potra essere superiore a 1/10 del-
la larghezza della strada,fermo restando 1 tgrretramento di cm.50
dal margine del marciapiede.

I corpi in sporgenza,i belconi chiusi e quelli aperti verso stra-
da,ma chiugi con parete laterale oltre lialtezza del parapetto an-—
che sul solo fianco Verso i1l confine, sono vietatli vercso gli spa-
zi pubblici inferiori a m.10 di larghezza.

Sono ammessi per gpazi superiori‘purché_abbiano distanza dal con-

»finl di proprietd non inferiore a m.1,50 e non abblano estensione
- superiore ai 3/5 dello sviluppo frontale dell'edificio.

* parimenti le distanze fra i1 confine ed il limite egterno del bal-
coni aperti e pensgiline,non contemplati nel precedente comma,non
dovra essere inferiore a m. 1,00,

Tutte le sporgenze su gpazi pubblicl dai pensiline,balconi,corpi
di fabbrica ecc.dl cui al precedente € presente articolo, escluse
le gronde, sono soggette al pagemento di un canone di concessione
che sard stabllito della Giunta comunale.

Art., 42 - Corpl aggettanti entro 1o spazio di arretramento dal
confini.

T distacchi minimi dei fabbricati dal confini non stradali con-
sentiti dal presente Regolamento potrenno essere occupati con
corpl aggettantl (balconi,pensiline ecc.) DPer una p;gﬁpndité non
superiore a un terzo del distacchl medesimi e per una eatensione
non eccedente 1l Terzo della fronte dell tedificio interessata
dail coxrpi aggettanti.

Tali corpl aggettanti non potranno essere collegati fra loro efo
tra pieno € piano perché in questo caso 1a loro massima sporgenza

R i P
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di marciapiede. Nelle strade con marciaplede l'aggetto dovra
essere inferiore di almeno cm. 50 alla larghezza del marcia-
piede. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non
possono essere posti 2d altezza inferiore a m., 2,20 dal mar-
ciapiede; sono proibite le appendici verticali,anche di tela

o guarnizioni di frangia, che scendono al di sotto'di metri 2,20,

CAPO 2°
APERTURE E COPERTURE

Art, 48 = Contorni delle aperture.

Le aperture dei negozi,anche per i fabbricati costruiti in ar-
retramento della linea stradale,dovranno essere dotate di con-
torni in pietra naturale o artificiale o in altri materiall fun-
zionalmente adatti.

T davanzali delle finestre avranno l'altezza minime 4i m. 0,90
dal pavimento interho.

Art. 49 - Serramenti.

Negli edifici in fregio a gpazi pubblici, tutte le aperture a
piano terra e a piano rialzato prospicienti gli stessi devono
essere munite di serramenti che non si aprano Verso lt'esterno,
a meno che ricorrano motivi di sicurezza,nel gqual caso dovran-
no essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia
e pericolo e sottostare ad apposita concessione comunale.

Sono vietati i sistemi di chiusura di negozi,porte e finesire
terrene, con ante trasportabili. -

B! vietata la ferratura,con semplice beionetta e piletta,delle
griglie e del controventi apribili all'esterno.

Art, 50 - Finestre deil gotterranei,

Te finestre dei sotterranel devono essere aperte nello zoccolo
dei fabbricati o nelle soglie delle aperture e munite di infer-
riste e rete metallica a fitta maglia che si possa facilmente

levare.
Art. 51 - Coperture a tetto.

Le falde dovranno avere una pendenza non superiore al 60% sul-
1ltorizzontale.Salvo che per i volumi tecniel (scale,ascensord,
camini e gronde) non é ammesso alcun sporto oltre la linea dail
falda.
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Art, 52 - Ripari ai tetti inelinati.

I tetti che per la loro inclinazione o esposizione possono pro-
vocare caduta di neve dovranno essere muniti di ripari adatti,

Art, 53 -~ Fumailoll e antenne televisive.

I fumaioli non possono essere collocatl a distanza minore di un
metro dalla fronte della casa verso strada e devono essere soli-
damente costruiti.

Le antenne televisive devono essere collocate sulla copertura.
Negli edifici a piu alloggi é vietata l'installazione di anten-—

ne singole ed é prescritta l'adozione di antenna centralizzata
per tutti gli alloggi.

I collegamenti antenna-alloggio/i non possono correre esterna-
mente sulla facciata.

CAPO 3¢
DECORO DEGLI EDIFICI
Art, 54 - Egtetica degli edifici.

Le parti delle case e degli edifici.in genere,prospettanti su
vie e spazi pubblici o comunque da questi visibili,devono ri-
spondere alle esigenze del decoro edilizio.

Le stesse norme si intendono valevoll per i muri ciechil nelle
suddette condizioni di visibilita,

Non si possono esegulre sulle facciate delle case e su altri
muri esposti alla pubblica vista,dipinti figurativi ed ornamen-
tali di qualsiasi genere,né procedere al restauro di quelli gia
esistenti, senza avere ottenuta l'approvazione dei relativi pro-
gettli e bozzetti da parte del Sindaco il quale potrd anche esi-
gere in determinati casi l'esecuzione di un campione sul fabbri-
cato. '

Art, 55 - Omogeneitd delle fronti dei fabbricati.

Quando un edificio epistente in qualsiasi punto dell‘labitato
venga suddiviso fra due o pil proprietari,nei rapporvi dell'edi-
lizia si continuer: a considerarlo come un solo stabile indivi-
so,ed il Sindaco accorderd la licenza alle sole riforme che si
estendono a tutta la fronte e ne conservino 1l'omogeneitd,mentre
la negherd a quelle che abbiano per risultato di rendere mani-~
fegto il frazionamento dello stabile, Il Sindaco,udito 1l pare=-
re della Commissione Edilizia,potrd permettere che si deroghi

a talé prescrizione,quando non ne possa derivare deturpamento
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dell'ambiente urbano.

Art, 56 - Intonaci,tinteggiature e rivestimenti.

Tutti i muri di fabbrica,quando siazno visibili da spazi pubbli-
ci,devono essere intonacatl e convenientemente tinteggiati, op~
Pure rivestiti di materiale idoneo,a meno che siano rifiniti de-
corogsamente in altro modo,

In casl particolari,tenuto conto della localitd o della destina-
zione dell'edificio,il Sindaco, su conforme parere della Commig-
sione Edilizia,potrd esigere speciali accorgimenti nelle opere
di finitura e nell'impiego dei materiali di rivestimento.

Sard inoltre facoltd del Sindaco di prescrivere l'uso di un de-
terminato tipo di materiale per la copertura,quando e¢id sia giu-
stificato da motivi di carattere ambientale.

Art, 57 -~ Zoccoli,
Inngo aree pubbliche,lo zoccolo delle case per un'altezza minima

di 60 cm, e la base muraria delle recinzioni deve essere costi-
tuito da materiali duri e resistenti. .

Questa dlsposlzlone vale anche per i fabbricati costruiti in ar-
retramento quando la zona di arretramento non venga cintata,

CAPQ 40

RECINZIONI E SISTEMAZIONE DELLE AREE SCOPERTE

Art, 58 - Muri di prospetto o di recinzione.

‘Le aree fronteggianti vie o piazze aperte al traffico devono es-

sere delimitate con muro e recinzione trasparente; la base co-

struita da muro pieno non potrd superare l'altezza di m.1,00,
e,

Questa disposizione si applica anche per i tratti di recinzio-
ne fra proprietd confinanti fino ad una distanza dal filo stra-
dale uguale all'arretramento obbligatorio previsto per le costru-
zioni nella zona.

La suddetts prescrizione si applica anche ai muri di divisione
dei giardini e dei cortili visibili dalle vie pubbliche o sog-

" gette al pubblico transito. Le recinzioni in ogni caso non po-

tranno superare l'altezza magsima di m. 2,00,

e

Art. 59 - Sigtemazione di aree scoperte.

- Gli spazil circostanti gli edifiei o tra essi compresi, dovranno

essere sistematl o mantenuti decorosamente.
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La stessa disposizione si applica anche nel caso di aree non an-
cora fabbricate o per qualunque ragione non faboricabili.

I cortili chiusi saranno rifiniti con pavimentazione di carattere
permgnente,

TITOLO 4°
PRESCRIZIONI SPECIAILTL

Art, 60 - Edifici e luoghi di interesse artistico,storico,
Paesistico o ambientale,

Per i lavori di qualsiasi natura,e guindi anche per i lavori di
manutenzione interna di cui all'aru. 5 del presente Regolamento,
da effettuarsi negli immobili sottoposti alla tutela della Legge
19 Giugno 1939,n.1089, é necessario,oltre la licenza edilizia,

11 preventivo esame ed sssenso della Soprintendenza ai Monumenti,

I progetti per nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni ed
aggiunte previste su zone vincolate ai sensi della ILegge 29 Giu-
. gno 1939,n.1947 dovranno essere armonizzati all'ambiente in cui
sono previsti per quanio riguarda la volumetria,i materiali dai
rivestimento,le tinteggiature e le coperture ed ottenere,a cura
degli interessati e prima del rilascio della licenza edilizia,
lt'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti. -

‘Nel casi di nuwove costruzioni,ricostruzioni o aggiunte da rea-
lizzare in vicinanza degli immobili e/o0 zone vincolate @i cui

: al precedenti capoversi,o comungue in posizione tale da pregiu-
dicare l'ambiente di dette zone od immobili, oltre all'osserven-—
za delle norme del presente Regolamento e dell'allegato Program-
ma di fabbricazione, il Sindaco prescriverd caso per caso le di-
stanze,le misure e altre norme necessarie (disposizione planime-
triea, volumetrla carattere architettonico degli edifici,materia-
1i) perché le nuove opere non danneggino 1l'ambiente,la prospet—
tiva,la luce richiesta dagli edifici monumentali e non portino
menomazioni alle bellezze naturali od alle visioni panoramiche,

. Ltautorizzazione ad eseguire tali opere potr: essere concessa

. dal Sindaco previo parere della Soprintendenza ai Monumenti.

Il Sindaco potrd impedire l'esecuzione di quelle opere che fos-
‘sero riconosciute contrarie al decoro pubblico o comunque discor-
danti con la bellezza ed il pregio dei monumenti e dei luoghi di
interesse storico,artistico,paesistico od ambientale.

Art, 61 - Trasformazioni e restauri.

"Nelle trasformazioni e nei restauri dei fabbricati gid costrutiti
devono essere applicate le disposizioni relative alle nuove co-
struzioni,integralmente se si ha sostanziale cambio di destina-
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zione, (da agibile ad abitabile) con riferimento alle sole nor-
me igieniche interne,se si tratta di trasformazioni con uguale
destinazione,

Art, 62 - Soppressione di parchi.o giardini,

I1 Sindaco,sentita la Commissione Edilizia,potrd proporre alla
Soprintendenza ai Monumenti di subordinare a speciali norme o
limitare la soppressione o la destinazione ad aree fabbricabili
dei parchi e dei giardini che siano ritenuti 4i particolare im-
portanza per l'estetica o l'igiene,anche se tali parchi o giardi-
ni non siano soggetti a particolari decreti di wvincolo.

Le lapidi poste su facciate di edifici anche privati a ricordo
e commemorazione dl personaggi o di eventi storici sono da ri-
tenersl inamovibilli salvo consenso del Sindaco.

-~ Art, 64 - Apposizione di insegne e vetrinette.

L'apposizione di insegne,anche luminose,vetrinette e cartelli
anche provvisori indicanti ditte ed esercizio di arti,mestieri,
Professioni ed industrie, e di qualungque altro oggetto che a qual-~
slasl scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbri-
catl, é subordinata alla autorizzazione del Sindaco.

Dette insegne o vetrinette non dovranno alterare o coprire gli
elementi architettonici dell'edificio. Le vetrinette dovranno
di regola rimanere entro 1l perimetro dei wvani con esclusione
di ogni sporgenza sul suolo pubblico,e saranno applicate in mo-
do da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interme,

L'autorizzazione pud essere rifiutata quando trattasi di edifici
storici od artistici o di insieme architettoniei di particolare

importanza o guando, tenuto conto della forma delle insegne non-

ché del materiale che si vuole impiegare e¢ della tinteggiatura,

le stesse risultino contrarie al pubblico decoro.

Le insegne a bandiera possono essere consentite solo quando ab-
blano limitata sporgenza,rientrino,per quanto riguarda l'altez-
za dal suolo,neil limiti stabiliti per balconi e pensiline, non
nuocciano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto 4i
veduta dei wvieini.

Le autorizzazionl di cul al presente articolo sono revocate quan-
do le vetrinette,le insegne (gsemplici o luminose) non siano man-
tenute pulite e in buono stato o quando, a seguito i reclamo
degli interessati,si riscontri che esse turbano il diritto di
veduta del vicini, Possono altresl essere revocate in ogni altro
caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessita,
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Le domande di permesso per l'apposizione di insegne e simili do-
vranno essere corredate da una adeguata documentazione fotogra-
fica,in duplice copia,dell'edificio interessato, oltre che dai di-
segni di dettaglio in scala non minore di 1:20,

Art, 65 = Cartelli e oggetti di pubblicita.

E' proibito,senza autorizzazione del Sindaco,collocare oggetti di
qualsiasi genere fuorl dei negozil anche a scopo di pubbliciti.Il
rilascio del permesso ha luogo in base a domanda e su presenta-
zlone del tipo in disegno e fotografia in duplice copia,

E' vietata l'esposizione di oggetti luminosi s scopo di pubblici-
ta,nonché 1'affissione di cartelloni di pubblicitd,di iserizioni,
di pitture e simili, sui prospetti e sui fianchi dells case progpi-
cienti piazze monumentali e particolarmente su muri e su decora-
zionl architettoniche di chiese e palazzi di carattere storico
od artistico. ‘

La pubblicitd mediante cartelloni su pali entro terreno e Pro-
prietd private visibili dagli spazi pubblici,indipendentemente
dalle autorizzazioni riservate in casi speciali ad altri Enti,
é vietata.

Le insegne,i cartelli,le iscrizioni e gli oggetti ai ogni specie
esposti senza autorizzazione,ovvero senza l'osservanza delle nor-
me contenute negli articoli precedenti, saranno rimossi 4'Ufficio
a spese del proprietari dell'immobile, qualora gquesti,regolarmente
diffidati,non v; Provvedano nel termine prefisso.
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FPARTE TIT

IGIENE DEL TERRENO E DEGII EDIFICI
TITOLO 1{o°
IGIENE DEL TERRENO E DELLE FONDAZIONI

Art, 66 - Salubriti.

Non é concesso intraprendere nuove costruzioni e modifiche ai
edificl esistenti se non quando risultino soddisfatte tutte le
condizionl che valgano a garantire lag salubritd della progetta-
ta fabbrica,delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescri-
zioni del presente Regolamento e del Regolamento di igiene,

Art, 67 - Isolamento delle fondazioni.

In ogni fabbricato le fondazioni saranno separate dai muri che
sopportano per mezzeo di strati di materiali impermeabili frap-
postl,attl ad impedire che l'umiditd salga dalle fondazioni ail
murl ed alle strutture sovrastanti.

TITOTO 29

CORIILI E CAVEDI

Per cortile gi intende:

a) lo spazio non edificato situato all'interno dell'edificio,
sul quale si affacciano locali di abitazione.

b) lo‘spazio compreso tra l'edifiecio ed i confini delle proprie-
ta finitime pubbliche o private. .

"Art, 69 - Calcold dei cortili.

La superficie dei cortili che comunque interessino costruzioni

di edifici nuovi,ovvero aggiunte,modifiche volumetriche o cam-
bio di destinazione che comporti il passaggio da condizioni 4i
non abitabilitd a condizioni di abitabilitd di edifici esisten-

. ti1, non dovra essere inferiore a 1/4 della superficie totale del-
le pareti che vi prospettano,

Al fini di tale computo, i lati dei cortili confinanti con altre
proprietd saranno considerati come formanti pareti delltaltezza
massima prevista per la zona,tanto se lungo detti lati non esi-
stano fabbricati di terzi,quanto se esistano fabbricati di altez-
za minore di quella massima di cui sopra,salvo computare una mi-

e w54 e 2B . . . o LT~ wee i e e e
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nore altezza quando essa sia imposta da servitld "altius non tol-
lendi" legalmente trascritta o da altra norma di legge; quando

in confine esistano fabbricati di altezza maggiore di quella mas-
sima prevista per la zona, si considererd nel calcolo l'altezza
effettiva,

Le pareti prospicienti il cortile non possono essere pill alte del-
la distanza media fra ciascuna parete e la parete antistante ef-
fettivamente esistente ancorché su altra proprietd. IL'altezza del—
le pareti sard misurata a partire dal pavimento del pil basso lo-
cale abitabile, fino alla pid alta tra le seguenti quote; intra-
dosso dell'ultimo solaio, limite superiore del canale di gronda,
linea terminale delltattico o del parapetto pieno.

Nella misurazione, tanto della superficie del cortile, quanto del-~

la superficie delle pareti, si prescinde dalle rientranze che ab—
biano il lato aperto inferiore & m. 5,00 e profonditi non maggio-
re della metd del detto lato aperto purché il lato di apertura del-
la rientranza non abbia sviluppo inferiore a quello dellg parete

0 delle pareti di fondo.

I cortili oblunghi,aventi cioé lunghezza media due volte maggiore
della larghezza media,si considereranno scomposti in cortili re-
golamentari a sé stanti (aventi cioé lunghezza non maggiore del
doppio della larghezza media) ai fini dei calcoli di cul ai com-
'ml precedenti; i lati di contatto tra tali cortili elementari van-—
no consildergti di sltezza zero.

Per i cortili di forma irregolare il Sindaco,sentita la Commig-
gione Edilizia e 1'Ufficiale Sanitario, potrd stabilire quelle
speclall prescrizioni,comunque in analogia a quanto sopra, che
valgano a soddisfare le esigenze dell ‘igiene,

- Art, T0 -~ Cortili Convenzionati.

Quando un cortile risulti dall ‘area libvera appartenente a due o
pil proprietari finitimi, esso potrd essere considerato, agli ef-
~fotti dei calcoli di cul all'articolo precedente, come unico cor-
‘~tile, purché la sua destinazione a cortile risulti pattuita in
. perpetuo da convenzione stipulata dai proprietari medesimi con
atto notarile da trascriversi anche a favore del Comune, L'atto
notarile dovra essere consegnato in copia autentica al Comune
con la prova dell'avvenuta trascrizione.

" Le pareti divisorie di proprietd nei cortili formati a’ sensi del
-presente articolo,quando siano costituite da muri non eccedenti
-l'altezza di m, 3, verranno considerate come non egistenti.

TArt. 71 - Cortili aperti verso la pubblica via.

.51 potrd prescindere dal relativo calcolo e quindi ammettere sen-
zZ'altro come regolamentari i cortili aperti da un lato verso la
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le altre caratteristiche di cul al successivo art.84.

Se la cucina é inferiore agli 8 mg., ed in ambiente sepérato essa
puds

a) essers illuminata ed areata direttamente da finestre pProspet-
tanti spazi regolamentari o cavedi con superficie apribile non
inferiore ad 1/8 della superficie del locale.

b) non affacciarsi direttamente sull'esterno nel qual caso la ven-
tilazione deve essere realizzata come per le latrine di cui al
successivo art. 87,

Art. 75 - Locali di abitazione contro rilevati e terrapieni.

Non sard consentito di costruire locali 4l abitazione o gsoggiorno
temporaneo a ridosso di terrapieni se tra i muri dlambito del lo=-
call stessi ed i terrapieni non sard frapposta una intercapedine
della larghezza minima di cm., 60 alla base,costruita in modo da
Permettere un rapido ed efficace allontanamento delle acque meteo-
riche e di Infiltrgzione e superiormente areata mediante griglie
di ferro con passo d'uomo per ispezione., Iungo Tutti i lati degli
edificl deve essere predisposta una fascia di terreno della lar-
ghezza minima di m.1,20 e con pendenza esterna di almeno cm.5.
Per la definizione dei locali sotterranei ed al piano terra la
sagoma limite per il terreno ed i muri di sostegno é rappresen-
tata dalla inclinata, a 45° sull'orizzontale, tracciata dal bor-
do esterno della predetta faseia di m.1,20.

Art, T6 - Altezza e profonditd dei locali abitabili e loro
amessi, .

a- gotterranel intesi come locall con pavimento a livello infe-
riore alla quota della fascia di cui all'art. 75 antistante le
loro aperture di aereoilluminazione (anche eventualmente su
un solo lato) ed adibiti agli usi previsti dal successivo art,
80 ~ 2° comma: altezza dal pavimento del sotterraneo al pavi-
mento del piano terra m. 3,05, altezza interna netta minima
m, 2,70, sporgenzsa netta minima fuori terra m. 1,20.

b= locali al piano terra adibiti a negozi ecc.: altezza minimg
dal pavimento del piano terra al pavimento del 1° piano m.
3,85, altezza interna netta minima m, 3,50, altezza minima dal
livello della fascia di cui all'art. 75 al pavimento del pia-
no terra m. 0,15,

¢~ locall di agbitazione al piano terra ed ail piani superiori:
altezza minima da pavimento a pavimento m. 3,05, altezza in-
terna netta minima m., 2,70, altezza minima dal livello della
fascia di culd alltart.75 al pavimento del piano terra m.0,15.

d- Locali di abitazione di sottotetto: altezza interna netta mi-
nima per almeno la metd del soffitto m. 2,70 e per la residua
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porzlone di soffitto inclinato non inferiore alla retta di rac-
cordo tra m., 2,70 e m, 2, 00,

Per i1 vani annessi ai locali di abitazione quali latrine , bagni,
corridoi,ingressi,ripostigli, cucine al di sotto di 4 mg. ¢ am~
messa un'‘altezza minima di m. 2 20

L'altezza netta dei locali v1ene misureta dal pavimento al sof-
fitto, compreso in questo itravicelli ed i plafoni o0d a meth
della volta.

La profondita netta dei locali abitabili,misurata dalla faccisa
interna della muratura esterna, non deve essere superiore al dop-~

‘pio dell'altezza netta interna del locale stesso.

Art. 77 - Illuminazione ed aereazione dei locali abitabili.

Tutti i locali abitabili,nelle nuove costruzioni e nelle riforme

 degli edifici esistenti,devono essere illuminati ed areati diret-

tamente da spazi pubblicil o da cortili regolamentari. Indipenden-
temente dalla porta dl ingresso,la superficie aeroilluminante del-
le finestre,misurata in luce netta del wvano apribile,non sari in-

feriore ad 1/8 della superfiocie in pianta del locale.

Agli effettl del computo sopra citato non saranno conteggiabili
le finestre o parti di finestre comprese nella fascia di em, 60

~misurata a partire dal pavimento del locale.,

"L'aéroilluminazione dei localli gbitabili di sottotetto dovrid sem-~

pre avvenire mediante finestre aperte verso l'esterno,mai dal
tetto,.

Art., 78 -~ Soppalchi.

V;Nel negozi,nel depositi e magazzini, anche di edifici preesisten~
%1, gli impalcati a mezz'aria saranno ammessi golo gquando si ve-

rifichino le seguenti condizioni:

1) il locale abbie una altezza minima netta di m, 4,50 e sia
direttamente azereato ed illuminatoj

2) riswlti livero,per la parte del locale & tubta altezza,un

volume di almeno 40 metri cubi;

3) la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metd
della superficie del locale;

””4) l'altezza netta del soppalco non sia inferiore a m,2,00 e

la parte sottostante al soppalco sia libera da pareti divi-
gorie e di altezza minima netta non inferiore a m. 2,40,

- Art, 79 - Scale,

Tutte le scale,escluse quelle di servizio e quelle eventualil al-
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1'interno di ogni singolo alloggio,devono avere una larghezze mi-
nime 41 m. 1, alzate non superiori a cm. 18 e pedate nel rappor-

Yo seguente:

2e (alzata) + p (pedata) = 62 - 64,salvo che nei riattamenti per
i quali i predetti limiti potranno essere variati di volta in wvol-

fta dalla Commissione Edilizia.

I1 parapetto avrd ltaltezza di m. 0,90 con adeguato corrimano,

Le scale che non sono al servizio di un singolo alloggio devono
egsere sufficientemente aereate. :

shrte 80 = Canbingbi.

I cantinati dovranno avere un'altezza minima di m. 2 sotto le
gstrutture portanti. Dovranno essere adeguatamente illuminati ed
areati con porte parzialmente provviste di graticciate e pavimen-

-to in cemento almeno fratazzato su sottofondo di ciottoloni.

L'uso del sotterranel per caffé,birrerie,ristoranti,cucine,forni
di commestibili,laboratori,uffici,magazzini di vendita e simili
sard concesso gquando siano soddisfatte anche le seguenti condi-

zioni:

‘a) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che

non possono dar luogo a rigurgito;

';b) piano di calpestio ad una quota superiore di almeno 1 m, al

livello massimo delle acque del sottosuolo;

¢) sottostante vespaio con camera dtaria di almeno cm, 50 di
altezza drenata e ventilata;

'~d) pavimento unito ed impermeabile,muri protetti efficacemente

contro l'umiditd del suolo;

 '9) superficie netta di diretta illuminazione e areazione pari

a 1/7 della superficie in pianta del locale che non deve es=-
sere inferiore a mg. 10;

f) muri perimetrali igolati dal terreno con una conveniente in-
tercapedine (vedi precedente articolo 75);

.'g) cubatura conteggiata agli effetti della volumetriaj;

'h) altezza netta interma non inferiore a m. 2, 104

L'eventuale costruzione ed utilizzazione dei locali di cuil al
comms, precedente,aereati mediante impianto di condizionamento
d'aria,potrd essere autorizzata caso per caso e sempre che 1'im-
planto ed 1l suo funzionamento siano ritenuti idonei dall 'Ammi-

.nistrazione Comunale a garantire condizioni igieniche almeno

corrispondentl a quelle dei locali aereati con finestre,con ri-

. gerva 4l revoca dell'auntorizzazione in caso 4i cattivo e difet-

togo funzionamento dell fimpianto,



L,

_35'_

Kok, 87 Locali a piano terreno.

Tutti 1 locali a piano terrenc e adibiti ad abitazione o soggior-
no temporaneo devono essere cantinati o muniti di sottostante ca=-
mera d'aria dell'altezza minima di m.0,50 direttamente ventilats
con boechetto d'aereazione aprentesi gll testerno.

Non potrd essere considerato abitabile,anche nelle cage esigtenti,
alcun locale il cul pavimento si trovi ad una quota inferiore a
quella del marciapiede stradale o della fascia di cui all'art,75
salvo quanto previsto dal precedente art, 80.

Art, 82 ~ Sottotetti abitabili,

Ia copertura sovrastante il sottotetto abitabile dovrd avere
un'ldonea protezione termioca e 1'accesso a questa dovri avveni-
Te a mezzo dl scala normale (vedi art, 79). : :

Art. 83 = Acquail e scariochi d'acqua.

Ogni edificio destinato ad abitazione deve avere in luogo oppor-
tuno, che non sia il gabinetto o 1l'antigabinetto,un acquaio per
ognl alloggio,anche se costituito da un so0lo locale. Ogni acquaio
ed ogni altro apparecchio per l'evacuazione di acque deve avere
lo scarico provvisto di chiusura idraulica,

Nelle cucine le pareti,almeno in corrispondenza all'acquaio ed
al fornelli,devono essere rivestite di piastrelle fino a m.1,50.
dal pavimento con margine laterale di almeno 15 cm.; le eventua-
1i rimanenti porzioni devono essere rivestite in idoneo mgte-

riale lavabile,

Le parti di pareti al disopra di m.1,50 ed il soffitto saranno
in intonaco civile con calce dolce tinteggiata con colori a cal-
cina, con esclusione di finiture con materiali impermeabilis

I prodotti gassosi della combustione e le fumane dovranno essere
eliminati dall'ambiente mediante cappe con apposito condotto, o
mediante aspiratori meccanici, o altri sistemi idonei allo 8COD0.

<

Art, 85 - Numero delle latrine e del camerini da bagno.

Ogni edificio di abitazione deve avere un numero conveniente di

~camerini da bagno dotati dei necessari apparecchi igieniei (al-

meno vaso igienico,vaseca da bagno o doccia e lavabo tutti ad
acqua corrente), con un minimo di un camerino per alloggio,anohe
se questo ¢ costituito da un solo locale.
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I locali destinati a dormitori per pid persone,o a convitti, edu-~
candati e collettivita in genere,anche negli edifiei esistenti
avranno almeno una latrina ogni venti persone, separati per uomini
e donne,con adeguato numero di bagni e docce.

Per ogni negozio € obbligatorio lt'impianto di almeno una latring
che non dovrd essere di uso promiscuo con le abitazioni,

G1li stabilimenti,fabbriche e lgboratori nonché i teatri e gli
altri luoghi destlnatl a pubblici spettacoli o divertimenti o a
riunioni numeroge,anche se gid esistenti, saranno provvisti di
latrine ed orinatoi in quantita sufficienﬁe forniti di lawvabo
per uso del pubblico.

I sopra dettl wvani per servizi igienici,in armonia al disposto
dell'art. 43 dovranno essere ricavati nell'interno dei fabbrica-
t1l, restando escluso che possano sporgere dai muri.

Le latrine ed i camerini da bagno che non immettano su locali 4di
disimpegno dovranno essere preceduti da antilatrina: per quellil

a servizio esclusivo di singole camere da letto & ammesso 1'ac—

cesso diretto purché nell'alloggio vi sia almeno un'altra latri-
na accessibile da un corridoio o da un locale di disimpegno.

Art, 86 ~ Vagil delle latrine,

Tutti 1 vasl delle latrine e degli orinatoi devono essere formiti
dil chiusura idraulica permanente e dotati di apparecchi a caccla~-
ta di wna sufficiente quantitd d'acqua.

&

Art, 87 - ILatrine.

Nelle latrine la superficie non deve essere inferiore a mq.1, 20,
e la larghezza a m.O, 80,

Il pavimento deve essere in materiale facilmente lavabile,non
assorbente e con esclusione del cemento semplice., Le pareti de=-
vono esgsere rivestite con piastrelle ceramiche o con materiagli
altrettanto impermeabili e facilmente lavabili,almeno per una
altezza di m. 1,50 dal pavimento; le rimanenti parti ed il sof-
fitto dewvono avere intonaco civile a calce dolce tinteggiato
con colori a calce, con esclusione di finiture con materiali
impermeabili, :

Le paretl divisorie con altri locali devono essere in muratura
' dl spessore non inferiore a em., 12 al rustico.

Le latrine non devono comunicare direttamente con cucine od al-=
tre stanze di abitazione,

Se le latrine ed i camerini da bagno sono aeroilluminati diret—
tamente dall'esterno a mezzo di finestre o lucernari,questi de-
vono avere superficle apribile non inferiore a 1/8 della super-
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ficie del locale. Nel caso di latrine o camerini da bagno non
affaciantisi direttamente all'esterno,la ventilazione deve essere
effettuata con impianto di estrazione meccanica con canalizzazio-
ne prolungantesi fino gl tetto e che assicuri 15 ricambi orari
del volume dells latrina o camerino interessato.

Nel caso si adotti l'estrazione meocanica,sulle tavole di proget-
to devono essere chiaramente indicati i volumi,i ricambi,la po-
tenzialitd della apparecchigtura impiegata.

LiAmministrazione Comunale si riserva di revocare ltautorizzazio=-
ne in caso 4di mancato o difettoso funzionamento delltimpianto di
egtrazione,

Art, 88 - Portinerie.

Le portinerie,anche nelle case preesistentl, sono considerate
come looali di abitazione e quindl soggette alle prescrizionl
" del presente Regolamento.,

Art, 89 - Prosorizioni teoniche per le fognature domestiche.

- Le condutture delle fognature domestiche devono essere di mate-
“-priale idoneo,levigate ed impermeabili.

- Anche nel sotterraneo le tubazioni si terranno al di sopra del
pavimento od in apposito cunicolo con sponde € fondo di muro,
coperto da lastre facilmente rimovibili., Le tubazioni saranno
poste sotto regolari livellette con i giunti e i tappi 41 ispe-
zione a perfetta chiusura,cosl da impedire ogni fuga di ligquido

~o di gas,salvo quelle prescrizioni che potranno di volta in vol=-

ta essere date dall'Ufficio Tecnico Comunale.

““Dutti gli apparecchi per la evacuazione delle materie di rifiuto,
. acqual,vaschette,bagni,lavatoi,gabinetti, orinatoi e pozzetti di
cortile dovranno essere muniti di idoneo sifone intercettatore.

- T1 collettore della fognatura domestica avrid,all'uscita dello

"’ ptabile,un'adeguata fossa settica di chiarificazione,una presa

. d'aria per la ventilazione della conduttura interna,e immedia-
‘tamente a valle un sifone intercettatore.

. Le colonne di scarico collettrici degli apparecchi sanitari,ed
"1 collettori principali dellea rete di fognatura interna dovran-

no essere prolungati fino al disopra dei tetti,per renderne pos~
. 8ibile la ventilazione. '

“Art, 90 - Pluviali.

I condotti pluviall di discesa dovranno essere di sezione suf-
ficiente e comunque calcolata in rapporto non inferiore ad un
centimetro quadrato per ogni metro quadrato di copertura.
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E' vietata 1'immissione di acqua lurida o di fognatura interna
neil condotti pluvialil.

Le acque pluviali - verso le vie,piazze ed altri luoghi di uso
pubblico - devono essere condotte fino al suolo per mezzo di
 tubi in materiale impermeabile & durevole,con sfogo nella fo-
gnatura stradale,in appositi cunicoli,in modo da evitare lo

spandimento dell'acqua sul guolo pubblico.

“Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque
~ pluviali,il proprietario dovra, entro ventiquattro ore,apporvi
un provvisorio riparo.

Ia stabile riparazione sard poi da egseguirsi con la maggiore
possibile sollecitudine.

Art., 91 = Scarichi per autorimesse e spazi per parcheggi.

‘T0 gecarico degli scoli liquidi provenienti dalle autorimesse e
spazl per parcheggio deve essere provvisto di chiusura idrauli-
ca permanente e di.dispositivo atto a separare le sostanze oleose

-

Anche nelle case preesistenti i pavimenti del locali di abvita-
- zione devono presentare una superficie unita cioé senza fessu-

" re ed a giunti ben connessi e sigillati e le soffitte ed 1 so-

1ai morti devono essere pavimentati con materiale incombustiblle.

‘ Art. 93 - Acqua potabile,

' Gfdgni fabbricato dovrd essere provvisto di acqua potabile distri-

“buita in modo proporzionale al numero del locali abitati,in modo
da garantirne il regolare rifornimento in ogni alloggio; dovra
provenire dalla conduttura comunale o dall'impianto privato dai

" gollevamento.

! Iracqua potabile prodotta dei pozzl privatl dovra risultare po-
- tabile dall‘analisi dei laboratori d'igiene competenti e dal
definitivo giudizio del Medico Provinciale.

' Gli impienti per la distribuzione dell'acqua potabile interna-.
mente all'edificio dovranno essere costruiti a regola d‘'arte e
conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per

.11 servizio di acqua potabile. |

\ Art, 94 - Canne da fumo e fumaloll.
JIOgni focolare, camino,fornello, stufa o cucina, tanto nelle case

31 abitazione,quanto negli esercizi pubblicl e negli stabili-
menti industriali,ecc.,deve easere fornito di un proprio con-
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dotto per la eliminazione del fumo e del prodotti gassosi della
combustione.,Tale condotto deve essere costruito in modo che se
ne possa praticare la pulitura meccanica.

Per ognl singolo allogglo,non escluse le portinerie,si deve pre-
disporre almeno una propria ed esclusiva canna per la stufa e due
esalatori da collocare in bagni e cucine,anche se vi é 11 riscal-
damento centrale., I fumaioli dovranno essere costruiti con tutti
gli accorgimenti tecnici atti ad evitare lo spandimento nella at-
mosfera dei residul della combustione.

I ripostigli che non sono gid direttamente areati,dovranno essere
forniti di canna di ventilazione prolungantesi sopra il tetto.

Le presentl norme valgono per gli edifici di nuova costruzione,
per la trasformazlione o restauro di edifici esistenti e,a giudizio
del Sindaco,anche per quelli preesistenti.

Tl Sindaco pud imporre l'adozione,anche per i camini degli edifi-
ci esistenti,di speciali dispositivi per la depurazione del fumo.

Art, 95 - Raccolta delle immondizie.

Le spazzature domestiche e gli altri rifiuti organici delle case
di abitazione,esercizi pubblieci,laboratori,ecc.devono essere rac-=
colti in bidoni metallici muniti di coperchio ed aventi requisi-
ti atti ad evitare disperdimenti,

Negli edifici a pil piani é vietata la canna di caduta ed in quel-~
11 a pil alloggl € prescritta la presenza a piano terra o nel se-
minterrato o nel sotterraneo di una cameretta di raccolta aventi
le seguentli caratteristiches

a- superficie non inferiore a mq. 4

b- canna di ventilazione non inferiore a 150 cm2 gpingentesl
fin sul tetto '

¢~ pavimento impermeabile e paretl finite con intonaco lisciato
di malta di cemento : : ‘ ’

d- piletta sifonata di smaltimento delle acque di lavaggio

e- porta di ferro aprentesi verso l'esterno,a tenuta e di tipo
approvato dalla Commissione Edilizia

f- 1illuminazione elettrica
g- facilitd dl accesso,
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 PARTE IV
NORME PER GILI EDIFICI SPECIALIL

TTEOLO 1°
EDIFICI DI USO COLLETTIVO

Art, 96 - Richiamo alle norme speciali.

Nells progettazione e nella esecuzione di edifiei destinati ad
ugo collettivo oltre le norme del presente Regolamento si dovran-—
no osservare le norme e i regolamenti speciali che si riferisco-
no al particolare uso cul verranno adipili tall edifici.

Art, 97 = Magazzinl e depositi,

Per i magazzini e depositi di derrate o di prodotti pericolosi
o molesti per le esalazioni,il Sindaco,sentito 1'Ufficiale Sa=
nitario, stabilird se il deposito possa essere incluso nell 'abi-
tato o a quale distanza da esso debba essere posto.

Art, 98 = Autorimesse pubbliche.

' Le Autorimesse pubbliche devono rispondere strettamente alle
norme di sicurezza prescritte dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Per 1o scarico degli scoli liquidi vale quanto prescritto.dal-
1l'art. 91 del presente Regolamento.

I1 locale per il lavaggio delle autovetture deve avere 1l pavi-
mento e le pareti,almeno fino all'altezza di m. 2 dal pavimento,
" pivestiti con piastrelle ceramiche o con materiali altrettanto

" impermeabili e facilmente lavabili,

Art, 99 = Industrie,

~Le costruzioni industriali dovranno uniformarsi, oltre che alle
particolari disposizioni contenute negli artt, del presente Re~
- golamento alla parte 2%,alle norme che seguono:

a) avere dei locali con cubatura non inferiore a mec. 10 e super-
ficie non inferiore a mg.2,50 per ogni lavoratore impiegato,
con pavimento con superficie unita,impermeabile e lavablle
e con pareti con materiali impermeabili e lavabili fino al- -
l'altezza di m, 1,60;

_ b) avere una sufficiente ventilazione effettivamente attuabile
: ad ambiente chiusoj |

¢) godere di abbondante luce naturale;
d) possedere locall per refettorio, spogliatoio, camera di allat-
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tamento,nidi di infanzia,ambulatorilo,camere di medicazione,in

conformlté alle prescrizioni di legge e regolamenti sull'igie-
ne del lavoro; detti locali dovranno avere almeno i requisiti

normali di abitabilitd stabiliti dal presente Regolamento per

i locali di abitazione, oltre quelll preV1st1 dalle citate di-
aposizioni sulltigiene del lavoro;

e) essere dotate di latrine ed orinatol separati per gli uominl
e per le donne,in ragione di un orinatolid" e una latrina ogni
25 operai e di una latrina per ogni 25 operaie, in locali non
comunicanti con quelli di lavoro, ma separati da spazi aperti
o da antilatrine,direttamente aereate,con finestre della super=-
ficie d4i almeno mq. 2.

Non potrd essere consentita l'occupazione ad uso industriale di
locali che non rispondano alle norme speolall del presente arti-
colo o dei provvedimenti legislativi e regolamentarl sull'igiene
del lavoro,salvo che esigenze speciali di lavorazione,riconosciu-~
te impres 01nd1b111 dalle Autoritd competenti,consentano la deroga
alla osservanza delle norme suindicate e salvo 1l caso di locali
di uso speciale che esclude,nel modo piu assoluto ed evidente,la
permanenza anche temporanea di persone.

Alls domanda per la licenza di costruzione di stabilimenti indu-
striali,deve essere unita una relazione sulla consistenza e qua-
1itd degli scarichi di rifiuto industriale,nonché sui mezzi di
innocuizzazione relativi. '

Si richiamano pereltro le prescrizioni stabilite dalle vigenti
leggl ed in particolare dalle norme generali per l'igiene del
lavoro di cui al D.P.R. 19 Marzo 1956 n.303.

Per le industrie insalubri o pericolose o rumorose,il Sindaco,
sentita la Commissione Edilizia e 1'Ufficiale Sanitario,si pro-
nunceré di volta in volta riguardo allt'ubicazione prescelta,e
stabilird tutte le cautele da adottarsi per salvaguardare la sa-
lute,l'incolumitd e la quiete pubblica,tenendo peraliro presente
la zonizzazione stabilita dal Piano di fabbricazione.

Art, 100 = Fumsioli,

Salvo speciali concessioni che il Sindaco potrd dare,su confor-
me parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario
e tenendo conto della natura dell'impianto,i fumaioli e le cimi-
niere devono avere dai confini della proprietd su cul sorgono,
verso le proprietd vicine,una distanza non inferiore a m.10, e
avere un'altezza di almeno m,15 e comungue di almeno m.5,00 su-
periore al colmo degli edifici sorgenti nel raggio di 30, 00m..
E' inoltre obbligatoria l'installazione d'impianto di depurazio-
ne in relazione alla gqualitd del materiale combusto.
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PITOIO 29

FABBRICATI RURALI ED ANNESSI

Art., 101 - Classificazione delle case rurali.

Sono soggette alle prescrizioni di questo capitolo esclusivamente
le costruzioni rurali che servono 511 tabitazione temporanea © pPer-
manente dei coltivatori,al ricovero del bestiame ed alla conser-
vazione del prodotti agricoli.

Art, 102 - Terreno.

T1 terreno per la costruzione di una casa rurale deve essere
asciutto,e,dove sia necesgsario,munito 4i drenaggio,in modo -che
il pavimento del locali destinati ad abitazione e quello delle
stalle si trovi almeno ad 1 m., al dil sopra del livello mgssimo -
delligcqua del. sottosuolo,

Qualora le sopraindicate cautele non risultassero sufficienti
allo scopo,é in faceoltd del Sindaco imporre, come condizioni di
abitabilitd,ulteriori provvedimenti atti ad impedire il diffon-
dersi dell 'umidita. k

Il pavimento dovrd essere impermeabile, e 1timpermeabilizzazione
dovrh essere estesa a tutto lo spessore delle murature.

Art, 103 = Locali di abitazione rurale.
Per i locali dtabitazione in nuove costruzioni rurali wvalgono

1e norme di carattere igienico previste per ogni altra costru-
zione, '

Art., 104 - Stalle,porcilaie,pollai,concimale.

Vedi guanto disposto dal Regolamento Oomuhale dl Igiene.
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lari prescrizioni Povranno essere imposte nel caso di fabbricati
antichi o situati in strade o localltd di aspetto tipico,

I1 Comune provvederd alle riparazioni necessarie a spese del pro-
prietario gquando questi,regolarmente diffidato,non ottemperi nei
termini prefissigli. :

TITOLO 2°
NORME PER IE PREVENZIONI DEGLI INCENDI
Art, 108 - Prescrizioni generalil.

Ai fini della prevenzione degli incendi,gli edifici e le loro
parti dovranno essere progettati ed eseguiti in conformitd alle
disposizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia,ed in
particolare del seguenti articoli,

Art, 109 - Norme relative alle singole parti degli edifici.

a) Scale
Le scale,il passaggl alle scale e le gabbie delle scale dovran-
essere costruite con materiale resistente al fuoco. I gradini
e i pianerottoli in lastre di marmo dovranno essere sostenutl
da convenienti armature.
Ogni vano di scala dovra essere in diretta comunicazione con
strade o con cortili aperti; se guesta comunicazione ¢ munita
di porta,essa dovra aprirsi dall'interno verso l'esterno (vedi
art.49).
L'ottemperanza alle norme precedenti non é richiesta per le
case unifamigliari ad 1 o 2 piani e per le scale interne agli
alloggi duplex in edifici a pil piani, _
G1i edifici ad uso di abitazione,di wffici,di depositi commer-
ciali,di officine,di industrie,di alberghi,di scuole e di col-
legi,dovranno essere provvisti di almeno due scale continue
dallas base alla somnita, opportunamente distanziate una dall'al-
tra,quando llarea coperta sia superiore a 350 mg. e fino a
600 mg.. Se l'area coperta € superiore al limite di 600 mq.
dovrh essere predisposto un numero meggiore di scale in pro-
porzione alle eccedenza € ciod wna scala in pit ogni 300 mg.
e frazione,ammettendosi di poter ritenere come trascurablle
un residuoc non superiore ai 150 mq..
Negli edifici per uso di ufficlo o di deposito o di officine,
ogni secala dovra essere larga non meno 81 m, 1,205

1) Pozzi degli ascensori

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scalsa,
dovrd essere completamente chiuso da pareti resistenti al
fuoco ed essere munito di porte resistenti al fuoco.

c) Sottotetti
Allorquando i sottotetti di uma casa slano abitati,la coper-
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cago di spegnimento della fiamma,deve prevedersi l'applicazio-
ne di adatti dispositivi in commercio.

Art, 110 - Impianti interni di spegnimento.

Dovrenno essere protetti mediante impianti interni di spegnimen-
40 ad acqua sotto pressione sufficiente i fabbricati di qualsia-
si altezza che abbiano una delle seguenti destinazioni gpeclali;

a) alberghi,collegi,pubblici dormitori,ecc.

b) grandi sale di riunione (capaci di almeno 150 persone), sale
da cinematografo,da ballo,per rappresentazione,anche se sia
ammesso pubblico non pagante,grandi magazzini di vendita;

c) stabilimenti industriali,laboratori, officine che impieghino
pit di 150 operai,fatta eccezlone pel caso in cui si lavorino
materiall totalmente incombustibili.,

d) depositi di combustibili,od infiammabili, sostre di legnams,
scuderie, rimesse per automobili,

Art, 111 - Norme per edifici destinati a luogo di riunione e
per uso industriale o commerciale ed ai laboratori
e depositi di infiammabilil.

T locali destinati a contenere 40 persone e pil,dovranno avere
almeno due uscite opporﬁunamente-ubicate,distanZiate l'una dal=
1taltra con porte aprentisi dall 'finterno verso l'esterno e ri-
spondere a tutte le prescrizioni specialil vigenti in materia.

Per i locali di laboratorio,potrad essere imposta tale cautela,
anche se abbiano capacitd inferiore a quella indicata nel pre-
cedente comma.

Quando una parte di fabbricato sia adivbita ad abitazione e l'al=-
tra a magazzino od opificio,le due parti dovranno essere separa=-
te da struttura tagliafuoco e le aperture di comunicazione do-
vranno essere munite di intelailatura e di serramenti resistenti
al fuoco.

T locali destinati a deposito od a lavorazione di materiali in-
fiammabili o che presentano pericolo di scoppio,dovranno essere
costruiti con materiali resistentli al fuoco (egsclusa ogni strut-
 %ura in cui entri il legno) e chiudersi con serramenti in cemen-
4o o0d in legno di essenza forte non resinosa e rivestito sulle
due facce con lamiera metallica per avere una apertura dalla gua-
1e entri luce diretta,oltre che uniformarsi a tutte le prescri-
zioni di legge e di regolamenti vigenti.

Art., 112 - Norme per costruzioni in legno.

Te costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in
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2ltro materiale di facile combustione, Ssaranno soggette a pre-
gerizionl speciali caso per caso.

Art. 113 - Progetti da sottoporre al visto del Comendo Vigili
del Tuoco. '

I progetti di nuove costruzioni e di modifiche di quelle gid
esistenti devono essere preventivamente approvati dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco,i1l quale poi procederd al col-
lagudo delle relative costruzioni prima del rilascio del permes-—
so di abitabilitd o di esercizio,quando le costruzionli stesse
rientrino nelle seguenti categorie:

a) edifici aventl wnitd immobiliari poste a piani superiori al
secondo non prospéttanti su pubblica via;

b) alberghi, collegi, scuole, ospedall, case di cura,case albergo,
grandi magazzini 4i vendita e di esposizlone ed edifici in ge-
nere destinati a collettivitd o frequentati dal pubblico, qua=-
lungque sia la loro altezza;

¢) autorimesse pubbliche e private,e tutte in genere le costru~
zioni industriali,depositi e magazzini commerciali gualunque
sia la loro altezza;

a) edifici con centrali termiche per uso riscaldamento con fun-
zionamento a combustibile liquido o gass080j

e) costruzioni da eseguirsi nei cortili a copertura degli stessl;

£) costruzioni di gqualsiasi altezza ¢ per qualsiasi uso a strut-
tura metallica.
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TITOLO 3°
CAUTELE DA OSSERVARSI NELL'ESECUZIONE DEI TLAVORI
Art, 114 - Cautele contro danni e molestie,

Chiungue voglia eseguire opere edilizie,deve osservare tutte le
cautele atte sia ad evitare ogni pericolo a persone e a cose sia
ad attenuare gli incomodi che i terzi possono rigevere dalla ese=
cuzione di dette opere,

Art., 115 = Cautele contro danni a manufatti per servizi pubblici.

Por la esecuzione di opere che richiedono demolizioni,manomissio-
ne del suolo o impianto di assiti o ponteggi,che possono interes-
sare servizi pubblici,il costruttore dovrd richiedere al Comune
le prescrizioni cui attenersi e adottare ogni cautela per non dan-
neggiare i servizi pubblici stessi,dando contemporaneamente avvi-
so agli Ufficil o alle imprese che eserclscono queil servizi_perché
prendano opportuni -provvedimenti.

Art, 116 = Uso dei canali pubblicl.

~Nessuno pud, senza speciale concessione,valersi per la sua fabbri-
ca dell'acqua corrente nei canali pubblici,né deviarme o impedir-
ne il corso. '

Art., 117 = Costruzione di assiti di legno o di altri materiali.
Eccezioni,

Qualora nuove costruzioni,riparazioni,riforme o demolizioni di
fabbricati esistenti debbano essere eseguite sul confine di vie
e spazi pubblicli o aperte al pubblico,il proprietario deve chiu-
dere il luogo destinato alltopera lungo i lati prospicienti le
vie o spazi pubblici con assito,fatta eccezione: -

a) che si tratti di opere di pochissima entitd o da eseguirsi nel
piani superiori &i un fabbricato,nei quali casi il proprieta~
rio potra essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'as-
sito e autorizzato invece a sostituirlo con altri convenienti
segnali che servano di manifesto avviso al passanti;

b) che per le particolari caratterigtiche del luwogo 11 Sindaco
non possa permettere che venga ingombrata con ltassito alcu=-
na parte del suolo pubblico,per ltostacolo che ne verrebbe
al pubblico transito. In questo caso il -costruttore dovra
provvedere altrimenti e secondo le migliori norme,alla tute-
la della sicurezza pubblica.

Art. 118 - Norme per la costruzione degli assitli. Segnall e
lampade. Affissioni sugli agsiti.
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Gli assiti devono essere di espetto decoroso,alti almeno m.2,50,’
completamente ciechi e costruiti secondo le linee e le modali-
ta& che verranno prescritte.

ILe porte che si praticeno negli assiti devono aprirsi verso
1tinterno e tenersi chiuse durante la sospensione del lavori,

Gli angoli sporgenti degli assiti o 41 altro genere di ripari
devono essere tinteggiati a striscie bianche e rosse per tutta
la loro altezza e muniti di una lampada rossa chiaramente visi-
bile che deve restare accesaz a cura e spese di chi fabbrica,nel-
le ore corrispondenti all'illuminazione pubblica.

I1 Comumne, tenute presenti le esigenze della costruzione,ha fa~
coltd di servirsi,senza .corresponsione di compenso, degli assiti
come sopra concessi verso vie o spazl pubblici come anche dei
graticci e altri ripari posti attormo al fabbricati in costru-
zione o gn riparazione, per il servizio delle affissioni da es=—
s0 esercito.

' perd riservata al proprietario della fabbrica,la facolta di
apporre sull'assito,senza pagamento 4l tasse,affissi od insegne
che riflettano affittanze od altre indicazioni relative al fab-
bricato medesimo e l'indicazione della ditta costruttrice.

Art., 119 - Strutture provvisionall e protettive.

Nella conduzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le
disposizioni di legge per la sicurezza sul lavoro nonché le nor=-
me dei regolamenti emanati dagli organi competenti,

Art, 120 - Iavori di scavo.

Per i levori di scavo in fregio ad aree pubbliche o gottoposte
a pervith di pubblico passagglo,dovranno adottarsi tutte le cau-
tele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento.

' Le pareti degli scavi,quando non silano assicurati con puntelli,
gbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere
wna inelinazione adeguata,in relazione alla natura del terreno
ed alla profonditd dello scavo. d

Art., 121 - Cautele da osservare nelle opere di demolizione.

- Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di mate-

~rigli wvoluminosi e pesanti,devono usarsi tutte le cautele atte
ad evitare qualsiasi danno a persone ed a cose e,in particolare,

' gcotimenti del terreno e conseguente danneggiamento e molestia
al fabbricati vicini,

' vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiall pro-
venienti da demolizioni,quando possa esservi pericolo di incen-
dio ed é vietato 1l'accumulare materiali pesanti nel piani supe-
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riori di un edificlo.
Quando sia reso necessario,dalla natura delle opere,scaricare ma-
torigli di demolizione verso la pubblica via,i medesimi dovranno

essere calati entro recipienti o per appositi condotti o mediante
corde od altri mezzi precauzionalil.

Art. 122 - Trasporto dei materiall provenienti da demolizioni,
scavi, ecc.

T materiali di risulta provenienti da demolizioni,scavi,ecc., do=-
vranno essere trasportati in localita preventivamente designate,
seguendo 1l percorso che verra indicato dal Sindaco.

Ove si abbia disperdimento di materiali sulle strade percorse,
la pulizia delle strade stesse sard a carico dell'impresa,e do-
vrh egsere effettuata in continuita. In caso di inosservanza
1'impresa sard passibile di contravvenzione,

Art, 123 - Sospensione dei lavori durante il gelo.

~I lavori di muratura,qualunque gia i1 sistema costruttivo adot-
“tato, debbono essere sospesi durante 1 periodi di gelo,nel quali
la temperatura si mantenga,per molte ore,al disotto di zero gra-
di centigradi.

Quando il gelo.si verifichi solo per alcune ore della notta,le
. opere in muratura ordinaria possono essere egeguite nelle ore
meno fredde del giorno,purché,al distacco del lavoro,vengano
adottati efficaci provvedimenti di uso comune per difendere le
murature dal gelo notturno.

Art., 124 - Rinvenimenti e scoperte.

Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e seguenti della legge

. 10 Giugno 1939,n.,1089,circa 1l'obbligo di denuncia alltautori-
t3 competente da parte di chiungue compia scoperte di presumi -
bile interesse paleontologico,archeologico e storico-ertistico,
il committente,il direttore e l!assuntore dei lavori sono tenu-
ti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti che do-
vessero verificarsi nel corso dei lavori,

Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa
UMANneE.

'I1 Sindaco potrd disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse
utile prendere in conseguenza di tali scoperte,in attesa délle
definitive determinazioni.delle competenti autorita,
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PARTE VI

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
TITOLO 1°

PUNTI FISSI; INIZIO, INTERRUZIONE E FINE IAVORI
RINVENIMENTI E SCOPERTEL

Art, 125 - Richiesta e consegna di punti fissi.

Quando un edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con
la sede di wna strada aperta o da aprirsi, 1l proprietario deve
tempestivamente richiedere al Sindaco,la determinazione dei pun-—
t1i fissi di linea e di livello,ai quali egli dovrh poi esattamen-~
te attenersi.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda si dovrz addi-
venire alla.consegna di detti punti fissl. Ltinteressato potrad
cgsere richiesto di formire personale e mezzi per tale operazio-
ne,che sard fatta a totall sue spese.

Prima di questa pratica,ferme le disposizioni dell‘art.140, non
sl potranno costruire muril fuori terra confinanti con la strada
pubblica.

Qualora ltedificio dovesse sorgere in arretramento rispetto al
margine stradale dovra ugualmente essere fatta richiesta di de-
terminazione dei punti fissi di linea e di livello,affinché l'al-
lineamento del fabbricato corrisponda a quello previsto, -

Art, 126 = Inizio dei lavori.
Lt'inizio del lavori deve essere,a cura dell 'interessato, commi-
cato per iscritto all'Ufficio Comunale.

Eventuali successivi camblamenti del Direttore dei Iavorl o del
costruttore dovranno essere tempestivemente gegnalati.

T lavori potranno essere iniziati anche prima del rilascio, del-

1la licenza edilizia gquando si tratti 41 opere richieste da urgen-

ti e comprovate ragioni di sicurezza; in questi casi dovra perd
esserne fatta immediata denuncia.

Art., 127 = Ultimazione del lavori.

Non appena una costruzione gia ultimata nelle opere murarie ru=
gtiche e nella copertura il proprietario,prima di iniziare le
opere di intonaco deve farme denuncia al Sindaco per gli accer-
tamenti dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Senitario. Analoga
denuncia deve essere fatta alla ultimazione di tutto il fabbri-
cato con domanda di accertamento per il rilascio del permesso di
abitabilita.
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Art, 128 =~ Interruzione dei lavori.

I1 proprietario di uwn edifiecio in costruzione,nel caso in cul sisa
costretto ad interrompere i lavori,dovrd fare eseguire le opere
necessarie a garantire la soliditd delle parti costruite e ad
evitare deturpazioni dell 'ambiente urbano.

In caso di inadempienza il Sindaco provvederd d'ufficio a termi-
ne dell'art.153 T.U. 4 Feovraio 1915 n.148 della Legge Comunale
e Provinciale e dell'art. 76 della Legge sul ILavori Pubblicl

20 Marzo 1865 n.2248 addebitando le spese agli interessati.

TITOLO 2°
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Art. 129 - Occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' vietato occupare,anche temporaneamente,il suolo e lo spazio
pubblico, senza preventiva autorizzazione dell 'Amministrazione
Comunale,la gquale pud accordarla per un periodo determinato die-
tro pagamento della relativa tassa,quando ritenga l'occupazione
stessa non contrastante col decoro cittedino,non dannosa alla
pubblica igiene,non ostacolante il traffico e con quelle norme

e cautele che nei singoli casi verranno stabilite,osservando le
disposizioni del regolamento dl polizia urbana € del regolamen-
to gpeciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art, 130 - Manomisgsione del suolo pubblico.

E' vietato manomettere comungue il suolo pubbvlico senza aubtoriz=-

zazione dell!'Amministrazione Comunale,che indicherz le norme da

osservarsl sulla esecuzione del lavorl.

T1 rilascio dell tautorizzazione ¢é subordinato al pagamento della
tassa di concessione ed al deposito di una somma da determinarsi
caso per caso dal Sindaco,a titolo di garanzia del regolare ri-
pristino del suolo pubblico manomesso da parte del richiedente.

Trascorsi 90 giorni dalltavvenuto ripristino del suolo pubblico
menomesso,il predetto deposito cauzionale, verra restituito per
intero od in parte,a seconda che il ripristino sia stato esegul-
to dal richiedente a regola d'arte o meno.

Art. 131 - Occupazione di suolo pubblico per la costruzione degli
agssitl.

Quando le opere di recinzione del cantiere importino 1‘'occupazio-
ne temporanea di area pubblica,il proprietario deve prima otte-
nere licenza del Sindaco presentando richiesta con 1'indicazione
della localitd,estensione e durata presumibile dell 'occupazione
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e procedendo in concorso col funzionari municipali,all taccertamen-—
to dello stato di consistenza dei marciapiedi e della sede strada-
le,che verranno compresi nell tassito e comungue occupati o/e mano-
messi. Se il recinto venisse a racchiudere menufatti che interes-—
sano servizi pubblieci,si dovranno adottare disposizioni per il
pronto e libero accesso degli agentl e funzionari addetti ai ser-
vizi stessi.

I1 proprietario prima dell'occupazione deve effettuare il paga-
menso della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico

e degli eventuall diritti di sopralluogo, oltreché il deposito
cauzionale di cui al precedente art., 129,

Ove gia necessario prolungare l'occupazione oltre i1 limite sta-
bilito dalla licenza,il proprietario deve presentare in tempo
utile nuova richiesta indicando la presumivile durata della ul-
teriore occupazione.

Nel caso di interruzione dei lavori di costruzione di un edifi-
cio, trascorsi due mesi dall ‘interruzione e salvo il caso che
guesta dipenda da provate cause di forza maggliore,sari in facol-
t4 del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico
che sia stata richiesta e autorizzata.

Compiuti i lavori,il proprietario delltedificio dovra riconsegna-
re sgombra a tutte sue cure e spese 1ltarea pubblica gik occupata.

Le overe di ripristino del suolo pubblico saranno eseguite a cura

o-spese del proprietario che ne ha fatta manomissione. Ia regtitu-
zione per intero od in parte del deposito cauzionale é regolata

dal precedente art. 129,
{

Art. 132 = Accessi carrabili.%%/

Ogni apertura di accessi carrabili su spazi pubblici & soggetta
ad autorizzazione,oltre che del proprietario della strada, del
Sindaco che potrd negarla in relazilone a ragioni viabilistiche e/«
di slcurezza.

Ttaccesso carrabile deve essere in piano per una lunghezza non
inferiore a m. 4 verso la proprietd a partire dal confine con lo
spazio pubblico o aperto al pubblico transito. ”@g&

~-Se l'accesgo carrablle avviene su spazio pubblico comunale © at-

traversando il marciapiede, 1l proprietario del terreno od immo-
pile servito dovrd provvedere a sue sSpese alla adeguata ripavi-
mentazione del tratto 4i marciapiede‘attraversato,secondo le pre-
serizionl fornite caso per caso dall'Amministrazione Comunale e,
per la concessione, gli verra applicata la tassa di occupazione

" del suolo pubblico come previsto dalla Tariffa vigente.

T proprietari devono sistemare le soglie degli accessi carral
in modo tale che ltacqua piovana dei cortili non fuoriesca sul-

‘1a strada e che il piano dei marciapiedi esistenti o da costruire
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non debba,per quanto possibile,essere abbassato in corrisponden-
za degli accessi medesimi.

Art. 133 - Maroiapiedi - Porticatl e Gallerie.

I proprietarl hanno 1'obbligo di costruire e mantenere in istato
soddisfacente a loro totale cura e spese i marciapiedi su aree
di loro proprietd che siano soggette a pubblico passaggio.

Ta manutenzione dei portici e delle gallerie aperte al pubblico

 passaggio od in uso al pubblico,anche se imposti dall tAmministra-

zione Comunale,resta commque a carico del proprietario

I1 Sindaco,sentito il parere della Commissione Edilizia, potra
imporre tutti quei lavori necessari per mantenere il decoro e
1'agipilitd del passaggio.

134 - Targhe per denominazione di vie e piazze,numeri civiei, ecc.

Al Sindaco ¢é riservata la facolth di fare applicare,previo avviso
agli interessati,alle fronti dei faboricati e costruzioni priva-
te di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliches

a) le targhe e le scritte per la denominazione delle piazze e
delle vie;

b) le piastrine ed 1 capisaldi per indicazioni altimetriche e
di tracciamento;

¢) le cassette di comando del semafori,le mensole,l ganei,i tu-

bi,gli appoggi per fanali e lampade per la pubdlica illumina-
zione e per 1 servizi pubblici in genere nonché targhe o ta-
pelloni per affissioni pubbliche.

I proprietari hanno 1'obbligo 4i non rimuoverli,di non gottrarli

©alla pubblica vista e 41 provvedere al loro ripristino nel caso

che venlssero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro
imputabili. :

I1 Comune assegnerd ad ogni fabbricato il numero civico e fard
apporre a spesa degli interessati 1l'!'indicatore del numero as-
segnato,

- I1 proprietario ricevera in consegna 1tindicatore e sard obbli-
“gato a conservarlo ed a mantenerlo sempre nel posto ove fu col=-

locato,in modo facilmente visibile.
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TITOLO 3°

VIGIIANZA SULLE COSTRUZIONTI; ABITABILITA' E PROVVEDIMENTI
PER OPERE NON AUTORIZZATE

Art. 135 - Ispezioni alle costruzioni.

I1 Sindaco potraé far procedere drufficio alla visita dei lavord
di costruzione per constatare il regolare loro andamento € la
esatta esecuzione del progetto approvato.

I1 proprietario o 11gssuntore del lavori dovranno fornire tutti
i chiarimenti del caso e dare opera Per eventuali rilievi e mi-
gure. .

All'ingresso del cantieri dovrd essere affissa una tabella nel-
la gquale siano indicatis 1toggetto della costruzione, il commit-
tente, 1l'impresa, il progettista, il direttore dei lavori, l'as-
sistente, il numerc e la data dells licenza edilizia.

Art, 136 - Ispezioni a.fahbricati esistenti.

Sard facoltd del Sindaco di far procedere ad ispezioni nei fab-
bricati esistenti ogni qualvolta ne appaia 1topportunitd per
ragioni di sicurezza 0 Pper riconoscere se corrispondano alle nor=-
me del presente Regolamento e delle altre leggli e regolamenti
vigenti. Qualora g&li edifici predetti fossero giudicati in tutto

o_in parte in cattive condizioni statiche o insalubri e non vi
si potessero attuare miglioramenti, oppure 1 proprietari si ri-

fiutassero di attuarli nel termine all'uwopo loro prefisso,si pro=
cederd, se del caso,contro 1 contravventorli in base al presente
Regolamento, e .gli edifici stessi saranno dal Sindaco,in tutto od
in parte, dichiarati inabitabili. :

Art., 137 = Autorizzazione di abitabilitd e di uso delle nuove
costruzioni. :

In esecuzione dell'art, 221 del testo unico delle leggl gsanita—
rie 27 Imglio 1934 n.1265, nessun edificio, di nuove costruzione
oppure modificato o riparato,pud essere interamente o parzialmen-—
te abitato, utilizzato od usato,prima che il Sindaco ne abbia
accordata l'autorizzazione,previa igpezione dell'Ufficiale Sani-
tario e del Tecnico Comunale.

Dal verbale di visita dovra risultare che 1l'edificio stesso ri-
sponde alle prescrizioni degli art. 218 e 221 del Testo Unico
delle leggl sanitarie,a gquelle del presente Regolamento Edilizio,
ed a gquelle per la vigilanza gulla esecuzione delle opere in con=-
glomerato cementizlo. Questa disposizione vale anche Pper tutti

quegli edifici e locall destinati ad attivita diverse per le qua-
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1i si effettui un soggiorno anche solamente temporaneo.

Per 1l'uso e llesercizio delle costruzioni di cul alltart,113 del
presente Regolamento il Sindaco rilascera il certificato di abi-
tabilitd solo dopo il nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.

Nel caso che la esecuzione delle opere non sia conforme alle di-
sposizioni di Legge e Regolamento od al progetto che ha consegui-
to la licenza o ad eventuali varianti autorizzate, il Sindaco,0l-
tre ad avvalersi della facoltd di cud all'art.140 del presente
Regolamento,potré anche rifiutare la licenza di occupazione dan-
done notifica agli interessati.

Art. 138 - Mancata sutorizzazione di abitabilita.

T facolth del Sindaco di ordinare e fare eseguire lo sgombero
dei locali ove gquesti risultino occupati e continuino ad esser-
lo dopo ltordinanza di sgombero, & mente delltart. 22 del T.U.
delle Leggl Sanitarie,e di assoggettare a procedimento,per vio-
lazioné delle norme sanitarie,chiunque dia facoltd di abitare

1 locali costruiti o riparati prima che i medesimi siano gtati
autorizzati alla abitabilita,

Art. 139 - Vigite di abitabilitd.

Agli effetti degli articoli precedenti,non sard concessa l'abi-

tabilitd di un edificio d4i nuova costruzione od in parte rifat-

to o modificato se prima non sard stato visitato in due periodi
distinti dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale e neil
casi di competenza dal Comandante dei Vigili del Fuoco a segui-
to delle denuncie di cui all'art.113. ILa prima visita avr: luo-
go quando chi costrulsce 0 modifica o ripara con nuove murature
wn edificio o parte di esso,avrz ultimata ltossatura e la posa
della copertura e prima di iniziare gli intonaci; cid allo sco=
po di constatare 1teffettiva rispondenza della costruzione alle
norme del presente Regolamento e alla concessa autorizzazione.
In caso di inadempienza o di riscontrate deficienze sara facol-
th del Sindaco 41l prescrivere le opportune modifiche, sentito il
parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario.

Ta geconda visita deve farsi a lavori completamente ultimati,
per accertare che i1 muri siano convenientemente progciugati,
che non sussistano altre cause di insalubritd e che la costru-
zione risponda pienamente alltautorizzazione concessa.

Sul parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico
Comunale,a segulto di questa geconda visita,il Sindaco conce-
derd 1l'abitabilita.

Art., 140 = Vigilanza sulle costruzioni.Provvedimenti per opere
arbitrarie.
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A norma dell'art.32 della ILegge Urbanistica 17 Agosto 1942,
n.1150,modificata e integrata con legge & Agosto 1967,n,765,

il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si ese-
guono nel territorio del Comune per asgicurarne la risponden-
za alle norme della legge stessa e del presente Regolamento,al-
le prescrizioni del programma di fabbricazione e alle modalita
egsecutive fissate nella licenza edilizia.

Egli si varrd per tale vigilanza del funzionari ed agenti comu-
nali e di ogni altro controllo che ritenga opportuno, Il Sinda-
co pud far sospendere le opere arbitrariamente intraprese,quel-
le non conformi al progetto approvato o,per qualsiasi ragione,
non regolamentari,con facoltd di ordinare la riforme di queste
ultime e di dar corso agli altri provvedimenti del caso,a norma
dell'art. 32 della ILegge 17/8/1942 n.1150 e successive modifica~-
zioni, senza pregiudizio dell tapplicagzione delle ganzioni previ-
ste dall'art.41 della legge medesima.

L'ordine di sospensione cesserd di avere efficacia se entro un
mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e noti-
ficato 1 provvedimenti definitivi.

Nel caso di levori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'or-
dinanza di sospensione,il Sindaco,previa diffida e sentito il pa-
rere della Sezione Urbanistica Compartimentale,pud ordinare la
demolizione e farla eseguire a mezzo di funzionari o agenti in-
caricati,a spese del contravventore senza pregiudizio-dell 'azio-

- ne penale e delle relative ganzioni.

Art. 141 - Senzioni penali.

Salvo quento & stabilito con 1'art.344 del T.U. delle Leggl Sa~
- nitarie per le violazioni alle norme del Regolamento locale di
~igiene, sl applica:

a) l'ammenda fino a £, 1,000,000, per l'inosservanza delle nor-
me, prescrizioni e modalitd esecutive stabilite dall‘'art.32,
‘primo comnma,della legge 17 Agosto 1942,n.1150,¢e successive
modificazioni e integrazioni,ovvero per l'inosservanza delle
disposizioni contenute nel presente Regolamento;

) ltlarresto fino a sel mesi e 1'ammenda fino a £. 2,000,000
nei casi di inizio dei lavori senza licenza © di prosecuzio=
ne ai essi nonostante lt'ordine di sospensione © di inosser-
venza del disposto dell'art., 28,della legge 17 Agosto 1942,
n,1150 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pri-
- stino, ovvero alla demolizione delle opere esegulite senza licen=

za di costruzione o in contrasto con questa,si applica in via

amministrative una sanzione pecuniaria pari al valore venale
. delle opere o loro parti ebusivamente eseguite,valutato dalltuf-~

ficio tecnico erariale.
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Ia disposizione di cul al precedente comma irova applicazione an-
che nel caso di annullamento della licenza.

PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALL

Art. 142 - Abrogazione di norme preesistenti.

Dal giorno delltlentrata in vigore del presente Regolamento sono
abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune,
contrdrie a gquelle del presente Regolamento o con esse incompa-
tivili. '

Art, 143 =-Iimite di validitd delle licensze edilizie accordate
gsecondo il precedente Regolamento.

Te licenze edilizie accordate a norma del precedente Regolamen-

4o si intenderanno decadute qualora le opere non siano state

iniziate nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore del
presente Regolamento.

Art, 144 - Norme transitorie per 1l'adeguamento igienico-edilizio
degli edificl esistentil.

I1 Sindaco,sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario,potrad di-
chiarare inabitabile od ingiungere,quando ve ne sia la possibi=-
1litd,le opportune riforme o determinate destinazioni d4i tutti

i locali abitabili di qualsiasi piano,esistenti alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento,che non abbiano al~
tezza netta di almeno m.2,40 (e cid quando le buone condizioni
igieniche degli ambienti non offrano efficace correttivo a que-~
gta deficienza) o/e quando non rispettino le norme igienico-edl-
lizie di cul alla parte 3° Titolo IIIL. '

Gli edifici e le recinzioni esistenti all'entrata in vigore del
presente Regolamento,dovranno in caso di ricostruzione o riforma
sostanziale,adeguarsi alle norme del presente Regolamento, salvo
che il Sindaco,sentito il parere della Commissione Edilizie,ed
in vista di evidenti ed importanti migliorie rispetto alla situa-
zione precedente,non ritenges di rilascilare la licenza, anche se
le prescrizioni predette non siano state tutte rigorosamente os-
sexrvate,

Tale deroga deve seguire la procedura prevista dalltart.23 e con.
tenuta nella Legge 21/12/1955 n,1357,
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Art, 145 - Norme transitorie generali,

T1 Sindaco,per motivi di interesse pubblico,prescrive la rimozio=
ne delle strutture occupanti o restringenti il swolo pubblico e
concesse a termine delle leggi e-del regolementi vigenti all‘'epo-
ca della costruzione,salva 1'indennitd che potesse spettare al
proprietari.

Ta rimozione di tali strutture esistenti e sporgenti sul suolo
pubblico, quall graéini,sedili,paracarri,latrine,grondaie,tettoie,
sovrapassaggl,imposte di porte e finestre al piano terreno apren-

-tigi all'esterno, deve .essere prescritta in occasione di clavosu -
‘ni di notevoli restauri degli edifieil o delle parti in questione.

Fntro un anno le case confinanti con le pubbliche vie dovranno
provvedere alla posa dei canali di gronda e del tubi di scarico
delle acque pluvialil nel caso che ne siano esncora sprovviste.

Quando derivi deturpamento dell 'ambiente urbano,a causa di ret-
tifiche,di allinesmenti imposti dal Comune in caso di ricostru-
zione o notevolli trasformazioni di edifici,od anche perché par-
te di edificio viene esposta alla pubblica vista,sard facoltd del

- Comune stesso imporre al proprietario dell'edificio di sistemare

le facciate esposte alla pubblica via secondo 11 progetto da ap-
provarsi dalla Commissione Edilizia.

TI1 Comune potrd fissare i termini di inizio o di ultimazione del

- lavorij;qualora il proprietario non eddivenigse- all'esecuzione

dell topera,il Comune proceders,a totale spesa del proprietario,
alla gistemazione dei muri di frontespizio,

" Art., 146 - Obbligo di osservanza delle norme dei Regolamenti

Comunsali.

Per quanto non é previsto dal presente Regolamento,in tutte le

';costruzioni e riforme di edifiei si dovranno osservare le dispo-
sizioni- del regolemento per i.servizi di fognatura,del regola-

mento per il sexvizio 4l acqua potabile e degli altrd regolamen=-
t1i municipalil.

Art. 147 - Procedura per infrazioni,

Come richiamo-. dell'art.32 primo comma della Iegge 17/8/1942,
n.1150, qualsiasi infrazione delle norme del presente Regolamen-
' 40, controllata da funzionari o agenti municipali, dovra essere su-
 bito contestata neil modi previsti dal T.U.della Legge Comunale

o Provinciale.
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Art, 148 - Entrata in vigore del Regolamento.

I1 presente Regolamento,entro un mese dalla data della comuni-
cazlone dell'approvazione da parte degli Organi competenti,sard
pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

e diventerd esecutivo ed obbligatorio allo scadere del gquindi-

cesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale,

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quel-
le contenute nel presente Regolamento e con questo incompatibi-
le, che fosse prescritta da altri Regolamenti Comunali.

Art. 179 - Allegati al Regolamento.,

Allegati al presente Regolamento e costituenti parte integrante
e sostanziale dello stesso, sono i seguenti elaboratis

a) - Relazione tecnica illustrativa
53, Corografia in scala 1 : 25,000

c) -~ Planimetris del territorio comunale scala 1/3.000 (piano di
azzonamento)

d) - Tabella dei tipi edilizi

e) — Calcoli di verifica della conformitd del piano alle dispo-
sizioni di legge '
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Art, 145 - Norme transitorie generali,

T1 Sindaco,per motivi di interesse pubblico,prescrive la rimozio=
ne delle strutture occupanti o restringenti il suolo pubblico e
concesse a termine delle leggi e del regolamenti vigenti all'epo-
ce, dells costruzione,salva 1tindennitd che potesse spettare al
proprietari.

Ta rimozione di tali strutture esistentl e sporgenti sul suclo
pubblico, quall gradini,sedili,paracarri,latrine,grondaie,tettoie,
sovrapassaggl,imposte di porte e finestre al piano terreno apren-—

-tigi all'esterno, deve essere prescritta in occasione di clavo&u -
‘21 di notevoli restauri degli edifici o delle parti in questione.

Fntro un ammo le case confinanti con le pubbliche vie dovranno
provvedere alla posa del canali di gronda e del tubl di scarico
delle acque pluviall nel caso© che ne siano esncora sprovviste.

Quando derivi deturpamento dell tambiente urbvano,a causa di ret-
tificheydi allinesmenti imposti dal Comune in cago di ricostru~
zione o notevoli trasformazioni di edifiecil, od anche perché par-
te di edificio viene esposta alla pubblica vista, sard facoltd del

 Comune stesso imporre al proprietario dellt'edificio di sistemare

le facciate esposte alla pubblica via secondo il progetto da ap-
provarsi dalla Commissione Edilizia.

I1 Comune potra fissare 1 termini di inizio o di ultimazione del

_lavorij;qualora il proprietario non addivenisse- alltesecuzione

delltopera,il Comune procederd,a totale spesa del proprietario,
alla sistemazione dei muri di frontespizio.

- Art, 146 - Obbligo di osservénZa delle norme del Regolamenti

Conunall,

. Per quanto non é previsto dal presente Regolamento,in tutte le
';costruzioni e riforme di edifici si dovranno osservare le dispo-
gizioni- del regolamento . per i gervizi di fognatura,del regola-

mento per il servizio 4l acqua potabile e degli altri regolamen—
44 municipali.

o Art, 147 - Procedura per infrazioni.

Come richiamo’dell'art.32 primo comma della Legge 17/8/1942,
.n,1150, qualsiasi infrazione delle norme del presente Regolamen-—
~ to,controllata da funzionari o agenti municipali, dovra essere su-
_bito contestata neil modi previgti dal T.U.della Legge Comunale

e Provinciale.
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Art, 148 - Entrata in vigore del Regolamento.

I1 presente Regolamento,entro un mese dalla data della comuni-
cazlone dell'approvazione da parte degli Organi competenti, sara
pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

e diventerd esecutivo ed obbligatorio allo scadere del quindi-

cesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quel-
le contenute nel presente Regolamento e con gquesto incompatibi-
le, che fosse prescritta da altri Regolamenti Comunali.

Art. 149 - Allegati al Regolamento.

Allegati al presente Regolamento e cogtituenti parte integrante
e sostanziale dello stesso, sono i seguenti elaboratis

a) - Relazione tecnica illustrativa

- Corografia in gecala 1 ¢ 25.000

c) - Planimetria del territorio comunale scala 1/3.000 (piano di
azzonamento)

d) - Tabella dei tipi edilizi

e) - Calcoli di verifice della conformita del piano alle dispo=-
gizioni di legge



