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Reticolo idrografico
IGT_08
Aree interessate da specifiche indagini
geotecniche (sintesi dei risultati in relazione)
ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI
-‘- Punti di osservazione litologica (assaggi con escavatore)
6
3% Punti di osservazione stratigrafica (cantieri edili, affioramenti naturali)
5
—>}<- Prove penetrometriche dinamiche
€  Trincee esplorative
@ Rilievo geomeccanico
1 Indagine sismica passiva
AREE INTERESSATE DA DINAMICA GEOMORFOLOGICA
4 L4
4444444 4 Aree di versante in substrato roccioso affiorante o subaffiorante soggette a fenomeni di crollo
A 2

Aree interessate da fenomeni di scivolamento della copertura detritica (creep e soliflusso)

Aree in dissesto idrogeologico con forte trasporto solido lungo gli alvei e franosita superficiale diffusa

Scarpate fluviali in erosione regressiva

Aree di piana alluvionale/conoide soggette o potenzialmente soggette ad allagamento e/o trasporto solido

Frana di crollo in depositi fluvioglaciali sovraconsolidati (non cartografabile)

a lago, con evidenze di erosione diffusa delle sponde e trasporto solido in alveo

FENOMENI OSSERVATI

Nicchia di distacco

Area con blocchi in equilibrio limite

Numerazione fenomeni

[ _
/ Alvei profondamente incisi entro il substrato roccioso nel settore montano e in depositi di conoide allo sbocco
w

Legenda stratigrafie
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AI SENSI

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DELLA L.R. 12/2005

E SECONDO I CRITERI DELLA D.G.R. n. 8/7374/08

w
w E AREE CARATTERI GEOMORFOLOGICI CARATTERI LITOLOGICI ASSETTO GEOLOGICO-TECNICO DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOTECNICO
Z w
[<XT] Stato di ’
N O UNITA' Nspt Yn ® |cyc'| Vs | E | E' |Spessore
g SETTORE DI CONOIDE GEOTECNICHE | colpi/30cm  [kN/mc adgg;lsslggﬁggo/ Dr ° kPa [ m/s | MPa | MPa m
Alveo ed aree connesse ai corsi d'acqua a regime
Piane alluvionali e conoidi recenti ed D iti alluvionali costituiti da ahiai torrentizio, in ambito di conoide alluvionale attivo.
P A attuali dei torrenti Perlana e Pola con ,egtosl,' la uv10|:ta ! clostf iudag |ta!e € q Rischio locale di esondazione per tracimazione e/o
corsi d'acqua incassati di circa 3 -5m clottoll a supporto clastico con matrice da | cedimento delle opere di contenimento in caso di
rispetto alle piane circostanti sabbiosa a sabbioso limosa piene eccezionali. Terreni granulari sciolti con buone
caratteristiche portanti
E:g;)iso':;aifré:_gzls?nn:igril\{:gﬂeé'? hiaie Aree generalmente stabili con possibili fenomeni di
Fasce pianeggianti situate in zone maggior a F;>rto detritico (per allagamento connessi principalmente alla dinamica
OL eril cp i egc?is iaqai - Igg PP dei d thI) ide e di lacuale. Caratteristiche portanti dei terreni da
pertlacua plaggia rielaborazione del depositl di conolde € dl | i rete a buone in relazione al litotipo
versante), passanti a limi argillosi nei predominante
settori a minor energia di sedimentazione
G o GO: fascia sopralacuale subpianeggiante
con debole pendenza verso il lago, . . . - da sciolto
costituita da copertura di depositi glaciali Terren{ da gl"anularl ben adQensatl a coesivi con Sabbie ghiaiose 2 1.8 a 0'.25 2.7 1.0 115 : 5
localmente interrotti da orli di terrazzi Ciottoli, blocchi e ghiai ive i stato di consistenza da medio a moito compatto. i s o | mediamente |y Tal 21 | 15 [15 s z
! ghlaié massive in isti i i limose 10 19 0.48| 31 | 15 (150 12 6
matrice limoso sabbiosa (diamicton) Caratteristiche geotecniche da discrete a buone. addensato .
GO'": versanti terrazzati con ridotta Locale copertura di limi sabbiosi con. Aree stabili (GO). Possibile innesco di fenomeni di
) . e pert - o . dissesto superficiale nelle aree a maggior acclivita,
< copertura di depositi glaciali, spessore decimetrico (depositi colluviali) soprattutto a sequito di interventi di scavo e
caratterizzati da pendenze medie, |
< - sbancamento (GO')
> G OI condizionate dalla presenza del substrato
o roccioso a debole profondita
N
Terreni fini coesivi con stato di consistenza compatto da
Versanti & i ad acdlivits medio-l o molto compatto passanti a terreni granulari o 21 20 m%%'gme?te 0.53] 39 | 15 (220 26 nd
ersanti terrazzati ad acclivita medio-alta Ciottoli, blocchi e ghiaie massive in generalmente addensati. Caratteristiche geotecniche | Ghiaie limose 54 a " sato 083! 40 | 75 285 46 -d.
con copertura di depositi glaciali, posti a matrice limosa (diamicton) ricoperti da da discrete a buone in profondita, localmente addensato
G M raccordo tra i versanti rocciosie le aree di |, . .. per ) scadenti in superficie per la presenza di materiali di
conoide e localmente solcati da incisioni | ™ @rgillosi con spessore da centimetrico | copertura fini. Aree generalmente stabili con possibili
minori con alveo incassato ad oltre 1 m innesco nelle zone pil acclivi di fenomeni di dissesto
superficiale soprattutto a seguito di interventi di
scavo e shancamento
Depositi fluviali costituiti da ghiaie a
supporto clastico con matrice da sabbiosa
Fo Aree di conoide a media acclivita, a limosa, da sciolti a debolmente Terreni granulari ben addensati con buone
caratterizzate da vari ordini di terrazzi cementati. In superficie depositi colluviali | caratteristiche portanti. Aree stabili
costituiti da limi sabbiosi con spessore
decimetrico 2 dasciolto 10 55| 28 | 15 | 65 2 2
Sabbie limose - 18 a | === = =
mediamente
Aree soggette a fenomeni di dissesto di tipo 6 addensato 027 32 | 25 |115 7 2.5
D iti in facies deltizia costituite d gravitativo connessi all'elevata acclivita delle scarpate
Versanti ad acclivita elevata che Ep ositiin ac'lce‘s Z 'Z'atfg il PI. a e a processi di scalzamento ad opera di acque
DL delimitano la piana alluvionale recente ghiale con matrice da sabblosa a lImoso superficiali, con conseguente arretramento del ciglio
del Torrente Perlana sabbiosa, da scarsamente a ben della scarpata. Terreni granulari ben addensati con
o~ cementate buone caratteristiche portanti, localmente ridotte per
< fenomeni di alterazione/decompressione del materiale
=
@)
N : . .
FM: terreni granulari estremamente addensati con
FM buone caratteristiche portanti
. R . i, . N . FM': aree soggette a fenomeni di dissesto di tipo d
: a
Vlersantl g:l/l 'acccizllylta meC!ITD (:=M) sd | DeposL'ctl f|L:VIat!I costltwg l;Ia %hlaée a . gravitativo connessi all'elevata acclivita delle 16 mediamente 10.86 39 145 1 7
€ ev‘ate? ( ) dei tprrgntl 0la € Periana, | SUpporto clastico con abbondante matrice scarpate e a processi di scalzamento ad opera di Ghiaie limose - 20 addensato = | =15 | + - -
costituiti ‘da depositi di conoide antico limoso sabbiosa, da parzialmente a ben acque superficiali, con conseguente arretramento 35 Ny ad 0.96| 40 205 24 8
terrazzati cementate del ciglio della scarpata. Terreni granulari ben addensato
' addensati con buone caratteristiche portanti,
FM localmente ridotte per fenomeni di
alterazione/decompressione del materiale
o)) . - )
v ti dio-elevat Vi3 posti Terreni granulari mediamente addensati con buone
< VM I? rste: n admle 'g'te e;/a a acdvi Fs)gtul't Brecce calcaree in matrice limosa da caratteristiche portanti. Locali fenomeni di creep Ghiaie e ciottoli 20 molto > | > | 3780|180
2 alla base del substrato roccioso costituite | - b "o L entate della copertura detritico-colluviale nelle zone a cementati addensato  10.85| 50 | 49 |920(210
(@] da falde di detrito stabilizzate ; .
maggiore acclivita
N
Yn ' ) Ot | Oci | Oc [Oem | Em | Vs
SETTORE MONTANO kN/mc RQD RMR'| GSI| - mi Mo s a MPa | MPa | MPa | MPa | GPa m/s
Versanti generalmente stabili interessati da fenomeni
Versanti in substrato roccioso affiorante e locali di erosione incanalata e diffusa della copertura
subaffiorante, ad acclivith generalmente Calcari selciferi, calcari dolomitici, calcari | detritica superficiale e dissesto gravitativo con
SR clevata interll‘otti da corsi g,ac ua marnosi con intercalazioni di marne ed rotolamento a valle di ciottoli e blocchi in
f ci te incisi. delimi ,f' d argilliti, dolomie, a stratificazione da corrispondenza delle aree a maggiore acclivita. le
profondamente incisi, delimitati da sottile a indistinta caratteristiche geomeccaniche, generalmente buone, MATERIALE 10 75
scarpate in equilibrio limite sono dipendenti dallo stato di fratturazione ROCCIA 12 100
dell'ammasso roccioso INTEGRO
Ciottoli, blocchi e ghiaie massive in
Versanti terrazzati ad acclivita matrice limoso argillosa (diamicton), di Aree generalmente stabili con possibile innesco di
SRI medio-bassa con ridotta copertura di ridotto spessore, ricoprenti in maniera fenomeni di dissesto superficiale nelle aree piu acclivi
denositi aladial P discontinua il substrato roccioso costituito | soprattutto a seguito di interventi di scavo e
P 9 da calcari marnosi stratificati (Calcare di sbancamento; caratteristiche geotecniche buone
Moltrasio)
Alvei dei torrenti Perlana e Pola, Aree connesse ai corsi d'acqua a regime torrentizio in 25 | 50 | 45 1.4 0.00200.50] 0.1 3 |12 8 |1290
com - - L . - ) N, AMMASSO il od Al ivin haiead Il o vl A
prendenti i versanti prospicienti i Calcari selciferi. calcari dolomitici. calcari continua evoluzione morfologica. Fenomeni diffusi di ROCCIOSO 26 | = : : : : : : : : : :
corsi d'acqua caratterizzati da scarpate alcari seicl ?r't’ ca ﬁar', c,)do,m' Icl, cacéarl scivolamento della copertura detritica e crolli connessi 55 | 65 | 60 2.90.01/0.51 0.4 11 | 24 | 25 |1330
AL acclivi, a tratti subverticali, incise entro il maljn‘c:‘s |C<|:o|n |n' erca ?2'22' '.mamde e all'elevata acclivita dei versanti e alla formazione di
substrato roccioso, e le testate dei bacini ar%tl'll I .O dc,)sn;'et’aa stratificazione da orizzonti saturi, con rischio di formazione di
soggette a fenomeni diffusi di soliflusso e Sottil€ a Indistin sbarramenti naturali e conseguente pericolo per
creep rottura della soglia ("effetto diga")
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