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AREE G(:EA()thAgiigll.%réfg:E VULNERABILITA PROBLEMATICHE
DEGLI A IFERI
E LITOLOGICHE GLI ACQU SPECIFICHE
SETTORE DI CONOIDE

PA

Piane alluvionali e conoidi recenti ed
attuali dei torrenti Perlana e Pola con
corsi d'acqua incassati di circa 3 -5 m
rispetto alle piane circostanti.

Depositi alluvionali costituiti da ghiaie e
ciottoli a supporto clastico con matrice da
sabbiosa a sabbioso limosa

Vulnerabilita di grado estremamente
elevato

Aree potenzialmente interessate da dinamica fluviale
attiva in quanto potenzialmente coinvolte da
fenomeni di allagamento, erosione concentrata e
trasporto in massa in corrispondenza degli eventi
meteorici intensi e per improwvisa rottura di soglie
dovute a frane di sbarramento del fondovalle (T.
Pola)

OL

Zone appartenenti al contesto perilacuale
litologicamente costituite da ghiaie
sabbiose passanti a limi argillosi.

Vulnerabilita di grado estremamente
elevato

Possibili fenomeni di allagamento per innalzamento
delle quote lacustri durante gli eventi meteorici
intensi a scala di bacino. Scalzamento di manufatti a
causa del moto ondoso. Caratteristiche geotecniche
localmente scadenti per presenza di terreni fini
coesivi che possono essere interessati da
saturazione connessa alla bassa permeabilita dei
terreni

GO

Zone appartenenti alla fascia

sopralacuale ad acclivita medio-bassa,
litologicamente costituite da diamicton
massivi a supporto di matrice sabbiosa

Vulnerabilita di grado medio - alto

Aree stabili senza particolari problematiche di
carattere geotecnico. Modesta infiltrazione delle
acque meteoriche e locale presenza di orizzonti
saturi in corrispondenza di variazioni di permeabilita
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AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA
DELL'INSTABILITA" DEI VERSANTI

4 4544454 . . . .
44444 4 4444 4| Aree di versante in substrato roccioso affiorante o subaffiorante
4,4°44,%4 soggette a fenomeni di crollo
N 4524454
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Area interessata da fenomeni di scivolamento della copertura
detritica (creep e soliflusso)

Aree in dissesto idrogeologico con forte trasporto solido lungo gli
alvei e franosita superficiale diffusa

Alvei profondamente incisi entro il substrato roccioso nel settore
montano ed in depositi di conoide allo sbocco a lago, con evidenze di
erosione diffusa delle sponde e trasporto solido in alveo

—  Scarpate fluviali in erosione regressiva
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Aree di piana alluvionale/conoide soggette o potenzialmente
soggette ad allagamento e/o trasporto solido
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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Reticolo idrografico minore

Aree adiacenti a corsi d'acqua da mantenere a disposizione per

consentire I'accessibilita per interventi di manutenzione e per la

realizzazione di interventi di difesa

GO’

Versanti terrazzati con ridotta copertura
caratterizzati da pendenze medie e
condizionati dalla presenza del substrato
roccioso a debole profondita.
Litologicamente costituiti da diamicton
massivi a supporto di matrice limosa e
limoso sabbiosa

Vulnerabilita di grado da medio - basso a
medio - alto

Aree generalmente stabili con buone caratteristiche
portanti. Limitazioni dovute alle caratteristiche
geomorfologiche (acclivita localmente elevata).
Predisposizione all'innesco di fenomeni di erosione
del suolo e dissesto idrogeologico ad opera di acque
meteoriche non regimate se dovute ad opere di
sbancamento non correttamente condotte

GM

Versanti terrazzati ad acclivita medio-alta
con copertura di depositi glaciali, posti a
raccordo tra il versante roccioso e le aree
di conoide e localmente solcati da incisioni
minori con alveo incassato.
Litologicamente costituiti da diamicton
massivi a supporto di matrice limosa e
copertura limosa

Vulnerabilita di grado da medio - basso a
medio - alto

Aree generalmente stabili con caratteristiche
geotecniche che migliorano con la profondita.
Possibile innesco nelle zone piu acclivi di fenomeni di
dissesto superficiale soprattutto a seguito di
interventi di scavo e sbancamento

FO

Aree di conoide a media acclivita costituite
dalle porzioni mediali e apicali dei conoidi
antichi dei T. Perlana,Valle di Lenno e
Pola. Litologicamente formati da ghiaie a
supporto clastico con matrice da sabbiosa
a limosa, anche debolmente cementati,
localmente ricoperti da depositi colluviali

Vulnerabilita di grado estremamente
elevato

Aree stabili senza particolari problematiche di tipo
geotecnico e di drenaggio delle acque. Nelle aree piu
acclivi possibili fenomeni di erosione del suolo ad
opera delle acque meteoriche e conseguenti ad
opere di scavo non correttamente condotte.

Aree di ricarica dell'acquifero superficiale captato dal
pozzo pubblico

DL

Versanti ad acclivita elevata, con scarpate
anche subverticali, che delimitano la
piana alluvionale recente del Torrente
Perlana, litologicamente costituiti da
ghiaie con matrice da sabbiosa a limoso
sabbiosa, da scarsamente a ben
cementate

Vulnerabilita di grado estremamente
elevato

Aree in continua evoluzione geomorfologica soggette
a fenomeni di dissesto di tipo gravitativo connessi
all'elevata acclivita delle scarpate e a processi di
scalzamento ad opera di acque superficiali, con
conseguente arretramento del ciglio della scarpata

FM

Versanti ad acclivita media dei torrenti
Pola, Valle di Lenno e Perlana, costituiti
da depositi di conoide antico terrazzati.
Litologicamente formati da ghiaie a
supporto clastico con abbondante matrice
limoso sabbiosa, da parzialmente a ben
cementate

Vulnerabilita di grado estremamente
elevato

Aree stabili senza particolari problematiche di tipo
geotecnico e di drenaggio delle acque. Nelle aree piu
acclivi possibili fenomeni di erosione del suolo ad
opera delle acque meteoriche e conseguenti ad
opere di scavo non correttamente condotte.

FM'

Versanti ad acclivita elevata costituenti le
scarpate che delimitano i torrenti Pola e
Perlana. Litologicamente formati da
ghiaie a supporto clastico con
abbondante matrice limoso sabbiosa, da
parzialmente a ben cementate

Vulnerabilita di grado estremamente
elevato

Aree in continua evoluzione geomorfologica soggette
a fenomeni di instabilita con distacco di blocchi e
collasso di fronti in corrispondenza di pareti
subverticali, facilitati dalla presenza di orizzonti saturi
(risorgive lungo i versanti del T. Pola)

VM

Versanti a medio-elevata acclivita posti
alla base del substrato roccioso costituite
da falde di detrito stabilizzate.
Litologicamente composte da brecce
calcaree in matrice limosa da sciolte a
debolmente cementate

Vulnerabilita di grado estremamente
elevato

Aree generalmente stabili con locali problemi di
dinamica gravitativa: locali fenomeni di creep della
copertura detritico-colluviale nelle zone a maggiore
acclivita

SETTORE MONTANO

SR

Versanti in substrato roccioso affiorante e
subaffiorante, ad acclivita generalmente
elevata, interrotti da corsi d'acqua
profondamente incisi, delimitati da
scarpate in equilibrio limite.
Litologicamente costituiti da calcari
selciferi, dolomitici e marnosi a
stratificazione da sottile a indistinta

Vulnerabilita di grado elevato

Versanti generalmente stabili interessati da fenomeni
locali di erosione incanalata e diffusa della copertura
detritica superficiale e dissesto gravitativo con
rotolamento a valle di ciottoli e blocchi in
corrispondenza delle aree a maggiore acclivita. Le
caratteristiche geomeccaniche, generalmente buone,
sono dipendenti dallo stato di fratturazione
dell'ammasso roccioso

SR'

Versanti terrazzati ad acclivita
medio-bassa con ridotta copertura di
depositi glaciali. Litologicamente formati
da diamicton massivi a supporto di
matrice ricoprenti in maniera discontinua
calcari marnosi stratificati (Calcare di
Moltrasio)

Vulnerabilita di grado elevato

Aree generalmente stabili con possibile innesco di
fenomeni di dissesto superficiale nelle aree piu acclivi
soprattutto a seguito di interventi di scavo e
sbancamento; caratteristiche geotecniche buone

AL

Alvei e versanti prospicienti i corsi
d'acqua caratterizzati da scarpate acclivi,
a tratti subverticali, incisi entro il
substrato roccioso, litologicamente
costituito da calcari selciferi, dolomitici e
marnosi a stratificazione da sottile a
indistinta

Vulnerabilita di grado elevato

Aree connesse ai corsi d'acqua a regime torrentizio in
continua evoluzione morfologica. Fenomeni diffusi di
scivolamento della copertura detritica e crolli connessi
all'elevata acclivita dei versanti e alla formazione di
orizzonti saturi, con rischio di formazione di
sbarramenti naturali e conseguente pericolo per
rottura della soglia ("effetto diga")
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