TIPI DI OPERE EDIFICATORIE

@ Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al
massimo, di limitata estensione

@ e' Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo,
o edilizia plurifamiliare, edilizia pubblica

Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia
pubblica

Edilizia produttiva di significativa estensione areale
(> 500 mq)

Cambio di destinazione d'uso di ambiti produttivi

Opere infrastrutturali pubbliche e di interesse pubblico,
posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e
sbancamento

INTERVENTI DI TUTELA ED OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA
PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e

RE sotterranee; individuazione dell'idoneo recapito finale delle acque
CO | Collettamento in fognatura degli scarichi fognari e delle acque non smaltibili in loco
Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per insediamenti a rischio di inquinamento
CA da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento: piezometri di controllo della
falda a monte e a valle flusso dell'insediamento; indagini nel terreno non saturo per
I'individuazione di eventuali contaminazioni in atto
DS | Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti
IRM | Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale
BO | Interventi di bonifica
INDAGINI PREVENTIVE CONDIZIONANTI L'ATTUAZIONE DEI SINGOLI
INTERVENTI IN OTTEMPERANZA/INTEGRAZIONE AL D.M. 14/01/2008
Indagini geognostiche con prove in sito e laboratorio, comprensive di rilevamento geologico
IGT | didettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla penetrazione dinamica o
statica, indagini geofisiche in foro e di superficie, caratterizzazione idrogeologica
SV | Valutazione di stabilita dei fronti di scavo
SCI | Studio di compatibilita idraulica (idrogeologica) e valutazione locale del rischio di
VRE | esondazione fluviale
Vas Verifica della qualita degli scarichi e della portata addotta per la corretta gestione delle acque
sotto il profilo qualitativo
VCR | Valutazione delle condizioni di rischio locale
RGM Rilievo geomeccanico degli ammassi rocciosi: definizione dello stato di fratturazione e
rigidezza dell'ammasso
1SS Indagini preliminari sullo stato di salubrita suoli preventive al cambio di destinazione d'uso di
ambiti produttivi/di modificazione antropica
PCA Piano di caratterizzazione ambientale preventivo a qualsiasi cambio di destinazione d'uso di
ambiti produttivi/di modificazione antropica
POB [ Progetto operativo degli interventi di bonifica
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PROBLEMATICHE GENERALI

PARERE SULLA
EDIFICABILITA'

INDAGINI DI

OPERE EDIFICATORIE INTERVENTI DA
AMMISSIBILL X |NECESSARIE, PREVENTIVE| PREVEDEREIN FAsE
ALLA PROGETTAZIONE

NORME SISMICHE DA
ADOTTARE PER LA
PROGETTAZIONE

4 A

GRAVI
LIMITAZIONI

Alvei (Ee PAI) ed aree di rispetto fluviale
dei corsi d'acqua costituenti reticolo
idrografico minore

Alvei incisi soggetti o potenzialmente
soggetti a fenomeni di alluvionamento e
dinamica attiva durante eventi meteorici
intensi (allagamento, fenomeni di
erosione concentrata). Aree di rispetto
necessarie a consentire l'accessibilita al
corso d'acqua per la sua manutenzione,
fruizione e riqualificazione ambientale

Non favorevole per gravi
limitazioni legate al
rischio idraulico e alla
dinamica
geomorfologica e alla
presenza di fasce di
rispetto soggette a
polizia idraulica

Vietate nuove edificazioni. Sono
ammesse infrastrutture
pubbliche e di interesse
pubblico solo se non altrimenti
locabizzabili. Limitazioni
previste dalle NdA del PAI (aree
Ee) e da R.D. 523/1904 **

IGT - SV - VRE/SCI- | IRM-DS -RE-DP -
VQs CO

4B

GRAVI
LIMITAZIONI

Aree pianeggianti appartenenti al contesto
perilacuale e di spiaggia

Aree soggette a fenomeni di allagamento
connessi alla dinamica lacuale

Non favorevole per gravi
limitazioni legate al
rischio idraulico e per la
possibile presenza di
terreni fini coesivi
interessati da
saturazione

Vietate nuove edificazioni. Sono
ammesse infrastrutture
pubbliche e di interesse
pubblico solo se non altrimenti
locabizzabili **

IRM-DS -RE-DP -

IGT - SV - SCI/VRE co
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Scarpate ad elevata acclivita che
delimitano i torrenti Pola e Perlana (aree
Ee PAI)

Aree soggette a fenomeni di instabilita
con dissesti di tipo gravitativo e/o
scalzamento al piede ad opera di acque
superficiali, con conseguente
arretramento del ciglio di scarpata

Non favorevole per gravi
limitazioni legate alla
dinamica
geomorfologica e al
rischio idraulico

Vietate muove edificazioni—Sono
ammesse infrastrutture
pubbliche e di interesse
pubblico solo se non altrimenti
locabizzabili. Ammesse opere di IRM-DS -RE-DP -
consolidamento dei versanti e RGMAGT - 8V -SCI CcO
prevenzione del dissesto
idrogeologicoLimitazioni
previste dalle NdA del PAI (aree
Ee) XXk
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Fascia di tutela idrogeologica del reticolo
minore comprendente i versanti acclivi
direttamente connessi all'alveo

Aree ad elevata acclivita con
predisposizione all'innesco di fenomeni
di dissesto gravitativo dei depositi di
copertura con possibile interessamento
della rete idrografica con trasporto solido
in alveo in occasione di eventi meteorici
intensi

Non favorevole per gravi
limitazioni legate
all'elevato rischio di
dissesto idrogeologico e
alla dinamica
geomorfologica dei
versanti

Vietate nuove edificazioni. Sono
ammesse infrastrutture
pubbliche e di interesse
pubblico solo se non altrimenti IRM-DS -RE-DP -
locabizzabili. Ammesse opere di RGM/IGT - SV - SCI co
consolidamento dei versanti e
prevenzione del dissesto
idrogeologico **

Aree di versante ad elevata acclivita
soggette o potenzialmente soggette a
fenomeni di dinamica geomorfologica (aree
Fa e Fq PAl)

Aree interessate da fenomeni di crollo o
di scivolamento della copertura detritica
(aree Fa) e aree in dissesto
idrogeologico con forte trasporto solido
lungo gli alvei e franosita superficiale
diffusa (aree Fq)

Non favorevole per gravi
limitazioni legate
all'elevato rischio di
dissesto idrogeologico e
alla dinamica
geomorfologica dei
versanti

Vietate nuove edificazioni. Sono
ammesse infrastrutture
pubbliche e di interesse
pubblico solo se non altrimenti IRM-DS -RE-DP -
locabizzabili. Ammesse opere di RGMAGT - SV -SCI CcoO
consolidamento dei versanti e
prevenzione del dissesto
idrogeologico **

GRAVI

<« Porzione del conoide alluvionale attivo dei
“{ torrenti Perlana, Valle di Lenno e Pola

+J (aree Ca PAI) e conoide del torrente

« Acquafredda (area Cn PAI)

Aree situate aito sbocco diuna vaite
soggetta a fenomeni di dinamica gravitativa
con potenziale formazione di sbarramenti nel
fondovalle e conseguente rottura della soglia
(effetto "diga") in occasione di eventi
meteorici intensi e potenziale rischio di
esondazione. Torrente Pola - classe di
pericolosita alta (H4-H5) soggetta a
fenomeni di alluvionamento e dinamica
attiva

Non favorevole per gravi
limitazioni legate al
rischio idraulico
connesso all'assetto
geomorfologico del
bacino imbrifero

Vietate nuove edificazioni. Sono
ammesse infrastrutture
pubbliche e di interesse
pubblico solo se non altrimenti
locabizzabili **

IGT - SV - VRE/SCI DS -RE-CO
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Aree poste al ciglio delle principali scarpate
delimitate secondo lineamenti naturali o
secondo un criterio geometrico (distanza di
almeno 15 m dal ciglio della scarpata del
Torrente Perlana)

Aree di "attenzione" soggette a fenomeni
evolutivi in atto (arretramento del ciglio con
distacco di blocchi e frane di crollo)

Non favorevole per gravi
limitazioni legate alla
dinamica
geomorfologica delle
scarpate

Vietate nuove edificazioni. Sono
ammesse infrastrutture
pubbliche e di interesse
pubblico solo se non altrimenti IRM-DS -RE-DP -
locabizzabili. Ammesse opere di RGMAGT - SV - SCI CcoO
consolidamento dei versanti e
prevenzione del dissesto
idrogeologico **

Piane alluvionali recenti (torrenti Pola, Valle
di Lenno e Perlana) protette da opere di

Zone protette da opere di difesa idraulicae
con una moderata probabilita di esposizione
a fenomeni di esondazione connessi a

Favorevole con
consistenti limitazioni

Recupero esistente
Ammessi interventi di cui all'Art. 27,
comma 1, lettere a), b), ¢) e d) della

L.R. 12/05. Consentiti aumenti di IGT - SV - VRE/SCI -

La progettazione dovra
essere condotta
adottando i criteri
antisismici del D.M. 14
gennaio 2008 "Nuove
norme tecniche per le
costruzioni", definendo la
pericolosita sismica di
base in accordo alle
metodologie dell'allegato
A del decreto.

In tutte le aree, nel caso
di edifici strategici e
rilevanti (di cui al d.d.u.o.
19904/03), la definizione
delle azioni sismiche di

difesa idr.aulica.e dal naturgle assetto rottura improvvisa delle soglie formatesi da legate al rischio volumetria e superficie che non ISS/PCA/POB RE-CO-BO progetto dovra avvenire a
morfologico e ristretta porzione di conoide evgntl frap\om. Tgrrente Pola - classe di idraulico. a verifiche aggravano le condizioni di rischio. mezzo di analisi di
sopralacuale prospiciente la piana pericolosita media (H3) con moderata locali a,lla tinologia Limitazioni previste dalle NdA PAI approfondimento di 3°
CONSISTENTI .+ alluvionale del T. Pola - Valle di Lenno probabilita di essere esondata e bassa (H1) dellopera polog (aree Cn) livello.
LIMITAZIONI <] (area Cn PAI) con bassa propaplllta di essere mte:essata IGT - SV - VRE/SCI RE - CO Nelle zone PSL, per tutte
da fenomeni di dissesto (Classe 3A*¥) LI le categorie di edifici, la
definizione delle azioni
i | ) IGT/RGM - SV DS - RE-CO-DP | sismiche di progetto
Aree stabili ma facilmente soggette a avor etvotg |?°'.‘t . dovra avvenire a mezzo
. . . erosione del suolo ad opera di acque consistenti imitazion @ ﬁ IGT/RGM - SV DS-RE-CO-DP | dianalisidi
Versanti terrazzati a media- elevata ) : ) legate alla dinamica ; ‘5o
e R meteoriche non regimate e dissesto a o approfondimento di 2
acclivita in depositi glaciali o . gravitativa, al controllo e livello in corrispondenza
segunto.dl scavi non adeguatamente regimazione delle acque — IGT/RGM - SV DS-RE-CO-DP Sp
> LIMITAZIONI condotti superficiali delle aree retinate blu, o
(N N W di 3° livello in
g 104 g O g 104 g O g _\_ corrispondenza delle aree
Aree attualmente stabili con discreta retinate verdi e nel caso
propensione a fenomeni di dissesto @ IGT - SV DS-RE-CO-DP |in cui Fa. calqolato con
3 C superficiale in occasione di eventi meteorici . I Iinadh'SI di I'2° livello sia >
. N intensi per erosione al piede e/o per avorevole con IGT - SV DS - RE - CO -DP a di soglia.
Aﬂeebd' ve;sante .ad eIeyata accllyltq pczste saturazione del terreno. | dissesti si possono | consistenti limitazioni @ @
alla a;e : .paretl rg.cmose e costituite da verificare in zone soggette a scavi, legate alla dinamica
CONSISTENTI”) falde di detrito stabilizzate sbancamenti e modellamenti morfologici per | gravitativa I IGT - SV DS-RE-CO-DP
LIMITAZIONI riduzione dello stato di addensamento e
predisposizione di deflusso concentrato delle _\_
acque
Recupero esistente
Ammessi interventi di cui all'Art. 27,
3 D comma 1, lettere a), b), ¢) e d) della
L.R. 12/05. C titi ti di
Aree di versante ad elevata acclivita poste | Aree potenzialmente soggette a fenomeni Eca)r\:cs)irset\ézltei I(i:rzrilazioni volumetria e s::gpﬁé:ilea;:‘;e:c:n ' IGT - SV -VCR DS-RE-CO-DP
alla base di pareti rocciose e costituite da di dissesto gravitativo (rotolamento di leqate alla dinamica aggravano le condizioni di rischio.
CONSISTENTI.\| falde di detrito stabilizzate (aree Fq PAI) blocchi dalle scarpate sovrastanti) ggvitativa Limitazioni previste dalle NdA PAI
LIMITAZIONI (aree Fq)
- IGT/RGM - SV DS-RE-CO-DP
Aree di versante ad acclivita Aree interessate da possibili fenomeni Favorevole con
generalmente elevata, in substrato gravitativi ed erosionali ad opera delle consistent I|.m|taz.|on| @ @ IGT/RGM - SV DS-RE-CO-DP
roccioso affiorante o subaffiorante sotto acque meteoriche non regimate. Area di legate alla dinamica
did iti alaciali/colluviali di ricarica degli acquiferi profondi contenuti gravitativa dei versanti e
copertura di depositi glaciali/colluviali di nellidrostruttura carbonatica caratterizzati | alla salvaguardia degli L IGT/RGM - SV DS -RE-CO-DP
LIMITAZIONI .| ridotto spessore da elevata vulnerabilita acquiferi
:mﬁmﬁmﬁmﬁu
|ﬁ Co ﬁ Favorevole con @ IGT - SV DS-RE-CO
E 3 F 1 Fascia di "attenzione” posta al ciglio delle Aree interessate da innesco di possibili consistenti limitazioni
ﬂ W scarpate princioali determinata con criterio fenomeni evolutivi di dissesto (arretramento | connesse alla verifica
— =] P i princip iderando un' di del ciglio, scivolamenti e colate)lungo le della stabilita dei I IGT - SV DS -RE-CO
|| CONSISTENTI | geome’rico, consicerando unarea d scarpate stesse, connessi principalmente versanti e al controllo e
lﬁ LIMITAZIONI ﬁ estensione paria 30 m alla regimazione delle acque superficiali regimazione delle acque
] superficiali _\_
el
- IGT - SV DS-RE-CO
Favorevole con modeste
2 A Aree stabili senza particolari problematiche | imitazioni legate alla (1 ) IGT - SV DS-RE-CO
di carattere geotecnico. Modesta £
Aree subpianeggianti e di versante ad infiltrazione delle acque meteoriche e Zg;ggi ép;g:tu:r:?edde e"ia @ IGT - SV DS -RE-CO
acclivita medio-bassa in depositi glaciali locale presenza di orizzonti saturi in . IGT - SV DS -RE-CO-CA
MODESTE corrispondenza di variazioni della terreql e allo st
LIMITAZIONI permeabilita smaltimento delle acque @X@ GT - SV - ISS/PCA/POB| DS - RE - CO - BO
meteoriche
o I IGT - SV DS-RE-CO
Favorevole con modeste @ IGT - SV DS-RE-CO
limitazioni legate alla
2 B Aree stabili localmente soggette a verifica delleg (1 ) IGT - SV DS-RE-CO
fenomeni di erosione del suolo per o ;
Versanti terrazzati ad acclivita media in ruscellamento superficiale a seguito di gzirattetrergitilc:"e Oportantl @ IGT -8V DS-RE-CO
depositi di conoide alluvionale antico scavi non correttamente condotti nelle zone L B IGT - SV DS -RE-CO-CA
MODESTE maggiormente acclivi. Area di ricarica smaltimento delle acque
LIMITAZIONI dell'acquifero superiore meteoriche e alla [;gg GT - SV - ISS/IPCA/POB| DS - RE - CO - BO
salvaguardia
dell'acquifero libero 1 IGT - SV DS -RE-CO
* L'approvazione del Piano attuativo o il rilascio del permesso di costruire sono subordinati alla valutazione e all'esito
positivo delle indagini preventive necessarie e degli approfondimenti richiesti per ciascun tipo di intervento
% % Per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi edificatori di cui alle lettere a), b), ¢) dell'art. 27, comma 1
della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo,
fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Sono consentite le innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
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