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1. Premessa

Secondo quanto disposto dallart. 2 del D.P.C.M. del 1/3/1991 e dalla recente legge quadro in
materia di inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, il Comune di Lenno ha incaricato la societa
Tecno Habitat Spa di Lecco (LC) di effettuare una campagna di rilievi fonometrici e di redigere un Piano
di Classificazione Acuslica del territorio comunale, consistente nella presente Relazione Tecnica, la
Relazione delle Misure Acustiche e negli elaborati allegati.

Lo scopo del piano e quello di classificare il territorio in diverse zone a cui corrispondono i limiti
massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. del 1/3/1991.

Concorrono a definire le diverse zone sostanzialmente tre aspetti:

1. gl aspetti urbanistici ed in particolare il piano regolatore;

2. lo slato di fatto, cioe la rumorosita ambientale esistente nel territorio;
3. le scelte di programmazione del territorio espresse dal Comune.

I limiti di zona hanno sinteticamente i seguenti scopi:

e costiluire un riferimento preciso da rispeltare per tutte le sorgenti sonore esistenti
o garantire la protezione di zone poco rumorose

e promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose

e costituire un riferimento e un vincolo per la pianificazione defle nuove aree di sviluppo
urbanistico

Il lavoro di raccolta dati, analisi e misurazione acustica si & svolto nel mese di Luglio 2004
comprendendo in particolare:

e raccolla e analisi della documentazione esistente (Piano Regolatore Generale);
o sopralfuoghi ripetuti su tutto il territorio comunale;

e inconiri con tecnici rappresentanti del Comune per ottenere indicazioni sulle reafta
acusticamente piti significative e gii orientamenti dell Amministrazione;

° campagna di mistrazione dei livelii acustici esistenti sul territorio riferiti alle zone omogenee, alle
sorgenti fisse e al traffico.
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2. Quadro legislativo e normativo

2.1. La normativa di riferimento
2.1.1. La normativa relativa alla classificazione acustica del territorio

Il Piano di Classificazione Acustica & stato improntato secondo le disposizioni della Delibera della
Regione Lombardia n. 9776 del 2002 ("Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione
acustica del territorio comunale”) derivante dalla Legge Regionale n. 13 del 10/8/2001 ("Norme in

materia di inquinamento acustico") richiesta dalla "Legge Quadro sullinquinamento acustico” n. 447 del
26/10/95.

Tale delibera & stata emessa dalla Regione per uniformare 'approccio dei vari comuni in tema di
classificazione acustica.

Per alcuni aspetti piti specificatamente acustici si & fatto riferimento alle norme UNI 2884 "Acustica -
Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale” e SO 71996,

Oltre a questi riferimenti specifici, si & tenuto conto di un quadro normativo piti ampio:

e Leqgge 1444/1968 sui "Limiti inderogabili di densita edilizia e di distanza tra i fabbricati"

o Sent. 517 della Corte Costituzionale del dicembre 1991 sulla competenza delle Regioni in
materia di "zonizzazione acustica del territorio”:

o Sent. n. 151/86, 153/86, 210/87 della Corte Costituzionale sulla salvaguardia dell ambiente;

o C(ircolare n. 23 del 1 agosto 1991 della Regione Emilia-Romagna "Applicazione del D.P.C.M.
1/3/91. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno”

o Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 5148 del 19.11.91: "Applicazione del

D.P.CM. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente
esterno’;

o Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 3046 del 30.6.92 "Applicazione dellart. 3
del D.P.CM. 1.3.91 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nellambiente esterno”;

o Circolare n. 7 del 1 marzo | 993 della Regione Emilia Romagna - Classificazione dei territori
comunali in zone, ai sensi delfart. 2 del D.P.C.M. 1°marzo 1991,

o Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 488 del 25.1.93 "Linee guida per la classificazione
del territorio comunale in zone secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1° marzo 1997

o Decrelo della Giunta Provinciale di Trento 4 agosto 92 n. 12/65 LEG. "Approvazione del
regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1997 n. 6: "Provvedimenti per fa
prevenzione ed il risanamento ambientale in malteria di inquinamento acustico"
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o Delibera della Giunta della Regione Lazio 13 ottobre 1993 n. 7604 - Approvazione "Atio di
indirizzo e coordinamento relativo ai criteri generali di classificazione acustica del territorio
secondo quanto previsto dallart. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”

o Delibera della Giunta Regione Venelo del 21.9.93 n. 4313 'Criteri orientativi per fe
amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi
previste nelia tab. 7 al D.P.C.M. 1° marzo 7991 "Limiti massimi esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nelf ambiente esterno".

2.1.2. La normativa relativa all'inquinamento acustico

La normativa sulle problematiche di inquinamento acustico & in rapida evoluzione e attualmente
possiamo considerare queste le leggi di riferimento.

Legge quadro
e Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995

Limiti massimi di esposizione al rumore

e D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno”

Valori limite defle sorgenti sonore

e D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

impianti a ciclo continuo

e D.P.C.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”

Luoghi i intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

o D.P.C.M. 18/9/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante”

o D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e
registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997

o D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi"

Rumore aergportuale
e D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeraportuale”
e D.M. 20/5/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitaraggio per il controllo dei livelli di

inquinamento acustico in prossimita degli aeroporli nonché criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
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Rumore da traffico ferroviario

e D.P.R.78/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dellarticolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferraviario”

Requisiti acuslici passivi degii edifici

e D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Tecniche di rilevamento e misurazione dell inguinamento acustico

o D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"

Tecnico competente in acustica

e D.P.CM. 31/3/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per I'esercizio
dellattivita del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'arl. 2,
commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sullinquinamento acustico” "

2.2. | criteri di valutazione
2.2.1. | limiti assoluti di zona

II'D.P.CM. 1/3/91 e il successivo D.P.C.M. 14/11/97 prevedono la classificazione del Territorio
Comunale in zone di sei classi:

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe Il - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita
industriali e artigianali.

Ciasse Il - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
altraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici, con
limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di atlivita industriali; aree rurali interessate da
attivita che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attivita umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita
di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali;
le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree
con limitata presenza di piccole industrie.
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Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsita di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente indusiriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali prive di
insediamenti abitativi.

Viene poi fissata una suddivisione dei livelli massimi in relazione al periodo di emissione del rumore,
definito dal decreto come "tempo di riferimento":
e periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

o periodo notturmo dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

| limiti massimi di immissione prescritti nel D.P.C.M. 14/11/97, fissati per le varie aree, sono
rappresentati nella tabella seguente

Classe di destinazione d'uso del territorio Periodo diurno (6-22) | Periodo notturno (22-6)
Classe | - Aree particolarmente protalte 50dBA 40 dBA
Classe If - Aree destinate ad uso residenziale 55 dBA 45 dBA
Classe llf - Aree di tipo misto 60 dBA 50 dBA
Classe IV - Aree di intensa attivita umana 65 dBA 55 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali 70 dBA 60 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali 70 dBA 70 dBA

Tabella 1 - Limiti massimi di immissione per le diverse aree (D.P.C.M. 14/11/97)

Mentre, per quel che riguarda i limiti di emissione (misurati in prossimita della sorgente sonora)
abbiamo i sequenti limiti,

Classe di destinazione d'uso del territorio Periodo diurno (6-22) | Periodo notturno (22-6)
Classe | - Aree particolarmente protetie 45 dBA 35 dBA
Classe Il - Aree deslinate ad uso residenziale 50 dBA 40 dBA
Classe il - Aree di tipo misto 55 dBA 45 aBA
Classe IV - Aree di intensa attivita umana 60 dBA 50 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali 65 dBA 55 dBA
Classe Vi- Aree esclusivamenie industriali 65 dBA 65 dBA

Tabella 2 - Limiti massimi di emissione per le diverse aree (D.P.C.M. 14/11/97)
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| livelli di pressione sonora, ponderati con la curva di pesatura A, devono essere mediati attraverso il
Livello Equivalente (Leq).

2.2.2. Il criterio differenziale

Questo tipo di criterio & un ulteriore parametro di valutazione che si applica alle zone non
esclusivamente industriali che si basa sulla differenza di livello tra il "rumore ambientale" e il "rumore
residuo’.

Il “rumore ambientale” viene definito come il livello equivalente di pressione acustica ponderato con
la curva A del rumore presente nell'ambiente con la sovrapposizione del rumore relativo all'emissione
delle sorgenti disturbanti specifiche. Mentre con "rumore residuo” si intende il livello equivalente di
pressione acustica ponderato con la curva A presente senza che siano in funzione le sorgenti
disturbanti specifiche.

Il criterio differenziale non si applica nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore & da ritenersi
trascurabile:

e se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA
durante if periodo notturno;

o se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il
periodo divrno e 25 dBA durante il periodo notturno.

Non si dovra tenere conto di eventi eccezionali in corrispondenza del luogo disturbato.

Le differenze ammesse tra il livello del "rumore ambientale” e quello del "rumore residuc" misurati
nello stesso modo non devono superare i 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.

La misura deve essere eseguita nel "tempo di osservaziane" del fenomeno acustico.

Con il termine “"tempo di osservazione" viene inteso il periodo, compreso entro uno dei tempi di
riferimento (diurno, notturno), durante il quale I'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni
di rumorosita. Nella misura del "rumore ambientale” ¢i si dovra basare su un tempo significativo ai fini
della determinazione del livello equivalente e comunque la misura dovra essere esequita nel periodo di
massimo disturbo.
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3. La classificazione acustica del territorio

3.1. Uno strumento di pianificazione del territorio

La materia relativa al contenimento dellinquinamento acustico & regolata dalla "Legge quadro
sullinguinamento acustico” n. 447 del 26/10/95.

Nelle definizioni che da questa legge viene evidenziato come la pianificazione urbanistica sia uno
degli elementi importanti ai fini della limitazione delle emissioni sonare.

La classificazione acustica e realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "legge
quadro sullinquinamento acustico” e della I.r. 10 agosto 2001 n.13 "Norme in materia di inquinamento
acustico” e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con I'assegnaziong, a
ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del DPCM 14/11/1997. Per la
classificazione acustica si applicano i criteri e le procedure di approvazione gia definite dagli articoli 3 e
4 della Lr. lo agosto 2001 n. 13 ed i criteri tecnici della delibera n. 9776 della Regione Lombardia.

La redazione di mappe acustiche strategiche e di piani d'azione coerenti agli indirizzi dettati
dall'Unione Europea costituiscono un importante riferimento di cui si deve tener conto nelle attivita di
predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale. L' Amministrazione comunale
predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza
tra delta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigenle o in itinere, apposita variante al
Piano Regolatore Generale (PRG) secondo quanto specificato dall' articolo 4 della Lr. n. 13/2001.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o
previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o
riduzione dellinquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di
aree non inquinate e di risanare quelle dove atiualmente sono riscontrabili livelli di rumorosita
ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione e inoltre un indispensabile strumento di
prevenzione per una correfta pianificazione, ai fini della tutela dallinquinamento acustico, delle nuove
aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilita dei nuovi insediamenti o infrastrutture in
aree gia urbanizzate.

La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nellambiente esterno i valori.
limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano cosi determinati, gia in fase di
progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea
deve rispettare. Per gli impianti gia esistenti diventa cosi possibile individuare esattamente i limiti cui
devono conformarsi ed & quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica
dellinquinamento acustico. La zonizzazione &, pertanto, uno strumento necessario per poter procedere
ad un "controllo” efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosita ambientale

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i limiti per

il rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 e cioé i valori limite di emissione, i valori
limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualita.
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La determinazione della classificazione acustica comporta numerosi problemi in quanto si tratta di
applicarla a citta ed agglomerati urbani il cui sviluppo mollo spesso non ha tenuto conto
dellinquinamento acustico e del rumore ambientale. La situazione pil frequente & quella di insediamenti
a diversa destinazione d'uso caratterizzati da diversa sensibilita verso il rumore, e che richiedono quindi
una diversa qualita acustica dellambiente, che sona posti in stretta contiguita. Per l'avvio del lavoro che
deve portare alla zonizzazione devono essere analizzati in deltaglio le caratteristiche della realta
insediativa cosi come individuata negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni
duso previste. A tal proposito, si precisa che, per destinazioni d 'uso del territorio previste negli
strumenti di pianificazione urbanistica, si devono intendere quelle indicate sia in strumenti urbanistici, tra
quelli disciplinati dall'ordinamento vigente, solo adoitati, che, a maggior ragione, quelle indicate in
strumenti generali ed attuativi approvati e vigenti.

Data la frequente situazione di una distribuzione casuale delle sorgenti sonore e di destinazioni
urbanistiche che spesso si compenetrano le une nelle altre, negli ambiti urbani piit densamente edificati
pud esserci incertezza nella scelta della classe da atribuire ad una determinata area. E' quindi
necessario che l'attribuzione della classe sia preceduta dalla approfondita analisi ed acquisizione di dati
relativi alla singola area ed a quelle immediatamente contigue.

A tale proposito, possono essere ad esempio presenti, in base a normalive di settore o per
specifiche prescrizioni di intervento, siluazioni in cui il richiedente la concessione edilizia o piani e
programmi urbanistici, debba produrre documentazione inerente |'aspetto acustico. In tali casi, in attesa
della classificazione acustica e per favorire I analisi del territorio interessato, puo essere opportuno che
lamministrazione richieda che la documentazione relativa sia completata con l'indicazione, da parte del
richiedente, sulla base di apposite analisi, di proposta sull'ipotesi di classe acustica dellinsediamento o
edificio in progetto, tra quelle previste dalla legislazione vigente. In tal modo, I' Amministrazione
comunale sara facilitata nell'acquisizione di dati puntuali che, uniti alle ulteriori analisi comunali, e con le
necessarie verifiche e considerazioni di carattere quali-quantitativo, le consentiranno di effettuare le
definizioni di sua competenza in sede di zonizzazione acustica comunale.

Linevitabile prosecuzione dellattivita di classificazione o zonizzazione acustica sara quella di
predisporre, per le sorgenti sonore e le aree dove cid si rende necessario, piani di risanamento
comunali 0 a cura del titolare della sorgente sonora. Per prevenire l'insorgere di nuove situazioni di
inquinamento acustico si trattera di applicare misure di carattere urbanistico ed edilizio, cioé di vincoli e
criteri "acustici’, che impongano ai nuovi sviluppi insediativi la conformita ai valori limite stabiliti dalla
normativa vigente.

II' processo di zonizzazione non si deve limitare a "fotografare l'esistente” ma, tenendo conto della
pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una
classificazione in base alla quale vengano attuali tutli gli accorgimenti volti alla migliore protezione
dell'ambiente abitativo dal rumore.

Va persequita la compatibilita acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di
considerazioni economiche, della complessita tecnologica, della estensione dellinsediamento o
infrastruttura rumorosa, delle necessita di interventi di risanamento, dei prograQ1mi di bonifica o di
trasferimento .
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L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a Valutazione di impatto
ambientale deve automaticamente comportare, con le modalita procedurali stabilite dalla normativa
vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione indicati dalla
Regione.

Le nuove previsioni di insediamenti residenziali, prospicienti le principali infrastrutture di trasporto gia
in esercizio, devono basarsi, cosi come stabilito dalla Legge n. 44 7/1995 e dalla I.r. n. 13/200 1, su una
valutazione previsionale di clima acustico positiva e ciog deve essere garantito, per i nuovi ricettori, il
rispetto dei limiti per 'ambiente esterno della classe acustica di appartenenza, anche con specifica
valutazione dei livelli sonori prodotti dall'infrastruttura stessa.

La zonizzazione acuslica & un processo complesso che ha rilevanti implicazioni particolarmente
sulle attivita e le destinazioni d 'uso esistenti; ne deriva che le modifiche alla classificazione non
avvengono senza rilevanti motivi ne devono avvenire frequentemente. | dati conoscitivi, la descrizione
delle destinazioni d'uso, i data-base relativi ai diversi parametri che costituiscono la base del lavoro di
assegnazione della classe e del procedimento di zonizzazione acustica va, comunque, organizzato in
modo che il Comune possa variare a distanza di tempo le informazioni, i dati, i supporti conoscitivi e,
ove necessario, la classificazione acustica.

3.2. L'inquinamento acustico sul territorio

Al fine di acquisire dati per predisparre la zonizzazione, si atiua un censimento delle principali
sorgenti sonore che comprendono le infrastrutture di trasporto, gli impianti e attivita produttive o
commerciali sulla base di una classificazione per categorie delle stesse.

Va tenulo presente che deve essere considerata non solo la collocazione spaziale della sorgente
sonora ma anche quella dei ricettori sui quali la stessa put avere effetto. Il rumore presente in una
zona, da qualsiasi parle esso provenga, deve essere contenuto nei limiti massimi previsti per quella
determinata zona acustica: le sorgenti devono rispettare i limiti di tutte le zone acustiche che sono
interessate dalle loro emissioni sonore.

Allinterno delle fasce di pertinenza o aree di rispetlo delle infrastrutture di trasporto il rumore
prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le
aree in esse comprese vi sara un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica
comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dallinfrastruttura coinvolta, e quello derivante
dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

3.2.1, Infrastrutture stradali

Il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali & regolato dal D.P.R. del 30 marzo 2004, n.142
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dellinquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447",

Tale decreto di riferisce alle infrastrutiure stradali cosi come definite dall'articolo 2 del decreto
legislativo n.285 del 1992:

A) autostrade;
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B) strade extraurbane principali;

C) strade extraurbane secondarie;

D) strade urbane di scorrimento:

E) strade urbane di quartiere;

F) strade locali.

Le prescrizioni del decreto succitate vengono suddivise per:

a)  infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento
a quelle esistenti, alle loro varianti

b) infrastrutture di nuova realizzazione

In quest'ottica vengono introdotte delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ed i rispettivi limiti di

immissione sonora per i diversi ricettori (Tabella 1 e Tabella 2 rispettivamente per le strade di nuova
costruzione e per quelle esistenti e/o variate).

Tabella 1 - (STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

Sottotipi qu_ﬁm' e Scuole, Ospep‘qlr, Case di Alisi ricetiori
S acustici i cura e di riposo
Tipo di strada fascia di
: {secondo norme 2
(codice della strada) CNR1980 e diretti pertinenza ]
edirellive | . crina (m) Diurno Notturno | Diurno | Notturno
&0 daB() | dBp) | dB(A) | dB(A)
A - Autostrada 250 50 40 65 55
B - Exiraurbana
principale 250 50 40 65 55
ci 250 50 4 65
C - Exiraurbana 4 &
secondana
c2 150 50 40 65 55
D - Urbana df scorrimento 100 50 40 65 55
£ - Urbana di quartiere 30 Definiti dai Comury, nel rispetto dei valor riporali in tabeila €
allegata al DPCM 14/11/97, e comungue in modo conforme alla
Zonizzazione acustica defie aree urbane cosi prevista dall art, 6,
f - Locale 30 comma 1, letiera a), delia Legge Quadro n. 447 def 26/10/95.
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Tabella 2 - (STRADE ESISTENT! E ASSIMILABILI)

Piano di Classificazione Acustica

Scuole, Ospedal;, Case di

. o) Altri ricettori
Tipo di strada Sottotipi ai fini acustici '?(;”;; if:‘z;,f Gl cdiiozo
Gt (EE60Ia ouis pertinenza Diurno Notturno Diurno || Netturno
Strada CNR1980 e direttive PUT, :
4 )\ acustica (m) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(4)
100 m
ffascia A) 50 40 70 60
A - Autostrada 150m
(fascia B) 50 40 65 55
100 m
(fascia A) 50 40 70 60
B - Extraurbana 150
rincipale d
princip. (ascia B) 50 40 65 55
100 m
Ca (fascia A) 50 40 70 60
{strade a carreqggiate
separate) 150 m
P (f3sci2 B) 50 40 65 55
C - Extraurbana 00 m
Secondaria
Ch (fascia A) 50 40 70 60
{tutte le altre strade o
exiraurbane secondarie) m
(fa5cia B) 50 40 65 55
Da
(strade a carreggiate 100m 50 40 70 60
separalte e interquartiere)
D - Urbana di
scorrimento Db
(tutte le altre strade urbane 100 m 50 40 65 55
di scorrimento)
£ - Urbana di 20 Definiti dai Comury, nel rispetto def valori riportati in
quartiere tabella C allegata al DPCM 14/11/97, e comungue in
modo conforme aka zomizzazione actstica delle aree
F.locale 20 urbane cosi prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a),

della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.

La presenza di strade di grande comunicazione (strade di tipo A, B, D) ha l'effetto di determinare la
classificazione delle aree vicine all'infrastruttura stradale. La Tabella A, allegata al DPCM 14/11/1997,
prevede che le aree in prossimita di strade di grande comunicazione siano individuate come aree da
inserire in classe 1V. Tuttavia cio non esclude che in prossimita delle suddette arterie possano essere
assegnate le classi Ve VI, qualora esistano o siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti

a carattere industriale o centri commerciali polifunzionali.

Sono da attribuire alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad
esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, tangenziali, strade di penetrazione e di
attraversamento dell'area urbana, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e
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distribuire il traffico di scambio tra il territorio urbana ed extraurbano, categorie riconducibili alle strade di
tipo di strade A, B, D del D. Lgs 285/92.

Le aree poste a distanza inferiore a cento metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad
esempio le autostrade o le tangenziali e cioé da strade di tipo A 0 B, sono da classificare in classe IV o
superiore.

Per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe lll in relazione alla
componente traffico, & necessario esaminare caso per caso la tipologia dellinfrastruttura viaria e delle
aree urbanizzate che la stessa attraversa.

Per le strade urbane va considerato il volume e la composizione del traffico. La presenza di una
elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta alla conseguenza di inserire in
classe Ill o IV una striscia di territorio la cui ampiezza & funzione delle schermature (file di fabbricati piu
0 meno continue).

Nel definire l'ampiezza della striscia di classe IV si tiene conto degli schermi interposti sul percorso
di propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali. Pud essere utile
riferirsi, in linea di massima, ai sequenti criteri:

o per file di fabbricati continuf si considera indicativamenie Ia sola facciala a filo strada e in caso
di arrelramento vanno considerali gii edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della
carreggiala;

e per | brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento i
circa 30 metri, tenendo conto del rapporto larghezza della stradalaliezza degli edifici;

e per i tralli privi di insediamenti si considera una fascia la cui larghezza, dipendenle dagli
schermi e/o ostacoli naturali, che dovrebbe garantire un abbattimento di almeno 5 dB(A)
rispetto al valore del livello equivalente rilevabile a 50 metri dal limite carreggiata esterna.

Sono da inserire in classe |l le aree prospicienti le strade di quartiere, strade di collegamento tra
quartieri e cioe utilizzate principalmente per la mobilita interna ad uno specifico settore dell'area urbana
e corrispondono in generale alle strade ditipo Eed F .

Appartengono alla classe Il le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di
quartiere adibite a traffico locale, cioé strade ditipo Eed F .

Modifiche alla viabilita che hanno carattere temporaneo non sono da considerare.,
3.2.2. Infrastrutture ferroviarie

Il rumore prodotto dal traffico ferroviario & normato dal DPR 18 novembre 1998, n. 459
"Regolamento recante norme di esecuzione dellarticolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in

materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

L'articolo 3 individua delle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie. Per le
infrastrutture ferroviarie esistenti queste sono calcolate a partire dalla mezzeria dei binari esterni e sono
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fissate in m 250 di larghezza per ciascun lato. Questa fascia viene a sua valta suddivisa in due parti: la
prima, piu vicina allinfrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, pil
distante dallinfrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B.

L'articolo 5 “Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocita di progetto non superiore a
200 km/f' al comma 1 recita cosi:

‘Per le infrastrutture esistents, le foro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento
di infrastrutture esistenti e le infrastrutture of nuova realizzazione con velocita di progetlo non superiore
a 200 kim/h, allinterno della fascia di cui alfarticolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori
fimite assoluti di immissione del rumore prodotio dallinfrastruttura sono i sequenti:

o 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedal;, case di cura e case di riposo;
per le scuole vale if solo limite diurno;

o 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leg notturno per gii allri ricettori all'interno della fascia A di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera a),

o 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per ghi altri ricettori allinterno della fascia B di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera a).”

In sostanza, questo comma svincola le FF.SS. dalle responsabilita sugli eventuali superamenti dei
limiti di zona stabiliti dai Comuni atiraverso lo strumento della zonizzazione acustica. L'unica
responsahilita riguarda il superamento dei limiti di immissione, misurati all'interno delle abitazioni dei
disturbati, nelle fasce di pertinenza delle Ferrovie.

Incltre, secondo il comma 3 dell'articolo 5 recita;

‘Qualora i valori di cui af comma 1 e, al di fuori della fascia di periinenza, i valori stabiliti nella tabella
C del decrelo del Presidente del Consiglio dei Ministri def 14 novembre 1997, non siano tecnicamente
consequibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si
evidenzi l'opportunita di procedere ad interventi direlli sui ricetlor], deve essere assicurato il rispetto dei
seguenti imiti:

o 35dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
o 40 dB(A) Leqg notturno per tutti gii altri ricettori;
o 45dB(A) Leq diurno per fe scuole.”

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli
interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione
edilizia rilasciata allinterno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

L'allegato A del DPCM 14/11/1997 indica la classe IV per le aree poste in prossimita di linee
ferroviarie. Tuttavia cio non esclude che in prossimita delle suddette infrastrutture possano essere
assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previsti insediamenti industriali o di centri
commerciali, oppure, come nel caso di linee ferroviarie locali, non possa essere attribuita la classe Il se
le caratteristiche delle aree vicine allinfrastrutiura ferroviaria e quelle del traffico che si svolge sulla
stessa lo rendono possibile.
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Per le linee ferroviarie di grande comunicazione, per le quali si ha presenza di traffico ferroviario
anche in periodo notturno, non pud essere determinata una classe inferiore alla IV nella fascia di
territorio distante meno di cento metri dalla linea ferroviaria.

In linea generale non & necessario che tutte le aree in prossimita di linee ferroviarie siano poste
esclusivamente in classe IV. Va valutata l'intensia e il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di
utilizzo della linea e quelle insediative delle aree ad essa piu prossime. In conseguenza polra essere
adottata la classe Ill e quindi non necessariamente la IV nel caso si tratti di linee con un piccolo numero
di transiti in periodo diurno e quasi assenza di traffico ferroviario in periodo notturno.

Anche per quanto riguarda il dimensionamento dellampiezza delle diverse zone acustiche per le
aree vicine alle linee ferroviarie occorre valutare il rumore prodotto dallinfrastruttura e le relative
caratteristiche di propagazione.

3.2.3. Aree aeroportuali

Per le aree poste allinterno delle zone di rispetto degli impianti aeroportuali non si put individuare
una classe inferiore alla IV Alle aree poste nella zona B di rispetto aeroportuale si deve attribuire
preferenzialmente la classe V. Allinterno delle zone di rispetto A, B, C non si applicano al rumare
derivante dalle attivita aeroportuale i limiti stabiliti per linsieme delle altre sorgenti dalla zonizzazione
acustica individuata ai sensi della tabella A del DPCM 14/11/1997. Le sorgenti sonore diverse da quelle
connesse alle atlivita aeroportuali devono rispettare i valori limite indicati dalle tabelle B e C e i valori di
qualita della tabella D del DPCM 14/11/1997, oltre che il valore limite differenziale ove applicabile,

Le aree confinanti con i piccoli campi di volo utilizzati per il volo da diporto e per attivita sportive o
ricreative assumono la classe Ill o superiore a seconda dellintensita del loro utilizzo e delle loro
caratteristiche insediative. Tali aree possono ciog assumere la classificazione del territorio che |i
comprende, e quindi possono essere inseriti anche in una zona a classe |1.

La modifica, effettuata secondo le procedure previste dalla normaliva vigente, delle procedure di
decollo ed atterraggio o delle modalita di utilizzo di un aeraporto che comportano una modifica delle
curve isofoniche, impongono una verifica della zonizzazione e l'approvazione delle modifiche
necessarie a far diventare coerente la determinazione delle zone A, B, C di rispetto aeropartuale con la
classificazione acustica comunale.

3.2.4. Infrastrutture ed impianti produttivi o commerciali

Le attivita vanno analizzale in termini di densita nell'area. Gli aspetti da considerare sono, oltre che
le sorgenti sonore utilizzate, anche lintensita di manodopera e il trasporto delle merci in relazione al
traffico stradale indotto.

Per le sorgenti sonore fisse pil significative va slimato l'attuale livello di emissione e lampiezza
dellarea sulla quale esse hanno influenza nonché eventuali ipotesi di trasferimento risultanti da
apposita documentazione.

Nelle aree con presenza di attivita artigianali e di piccoli insediamenti industriali, oltre che di

insediamenti abitativi, che sono individuate dal PRG come zona D produttiva, ma che per tipologia e
caratteristiche costruttive degli opifici siano tali da rispettare sia in periodo diurno che notturno i limiti di
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rumore imposti dalla zona IV o lll, il Comune puo attribuire una di queste due classi all'area. Va tenuto
conto che la classificazione & un aspetto rilevante non per le aree poste allinterno degli insediamenti
industriali o artigianali, ma per le aree ad esse adiacenti.

Ai fini della collocazione in classe V & ammissibile la presenza non preponderante di attivita
artigianali, commerciali e uffici. In classe VI & ammissibile una limitata presenza di attivita artigianali.

Le aree prospicienti i parcheggi e le aree di accesso di centri commerciali e ipermercati sono da
classificare preferibilmente in classe [V .

Il numero di esercizi e attivita commerciali efo terziarie che gravita nellarea esaminata pud aver
rilievo sia per emissioni sonore dirette che, soprattutto, per quanto riguarda il traffico veicolare indotto
ed & pertanto un parametro da prendere in atlenta considerazione. Sono da analizzare anche i dati
relativi agli orari di esercizio e all'entita di afflusso degli eventuali utenti. Ai fini dell'atiribuzione della
classe acustica pud essere considerato il numero assoluto di tali esercizi oppure la densita
insediativa/abitativa.

3.2.5. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Non vi & l'obbligo per tutti i Comuni ad individuare le aree destinate a spettacolo temporaneo. La
necessita di effettuare tale individuazione vi & solamente per i Comuni che intendono caratterizzare
aree nelle quali si svolgano in pill occasioni durante I'anno, manifestazioni, spettacoli, fiere, che per loro
natura hanno significative emissioni sonore.

Per le singole attivita da svolgersi in tali aree pud essere concessa l'‘autorizzazione comunale di
deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore prevista dalla L. 447/95, articolo 6, comma
1, lettera h). Non essendo tuttavia sufficiente ai fini del controllo dellinquinamento acustico, per lali aree
e per i ricettori delle aree confinanti, il meccanismo delle deroghe occorre comunque prevedere una
disciplina a carattere generale da inserire nella regolamentazione comunale che qualifichi tale area, e
gli impianti/strutture in essa presenti, come “Area destinata a spettacoli a carattere temporaneo”. Non
deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece pud e deve essere
inserita in una delle zone limitrofe o comungue in una delle classi comprese tra la Il e la V. E' ovvio che
nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore
significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe essere
inferiore alla classe IV.

L'individuazione di queste aree & effettuata tenendo conto delle destinazioni d'uso delle aree e dei
ricettori pit vicini in modo tale che per tali postazioni vi sia, di norma, un agevole rispetto dei limiti di
immissione e, ove possibile, una modalita di gestione che comporta un ridotto disagio alla popolazione
residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il
traffico indotto).

Il Comune dovrebbe organizzare e regolamentare la gestione di queste aree ed il rilascio delle
autorizzazioni, in deroga ai limiti, concesse nel corso dell'anno per lo svolgimento delle attivita in esse
previste in modo da garantire la conformita dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla classificazione
acustica: le autorizzazioni in deroga, per le singole attivita temporanee svolte nel sito, che permettono il
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superamento dei limiti stabiliti dalla normativa statale devono comunque tener conto delle destinazioni
urbanistiche e della classificazione acustica delle aree prospicienti.

Le aree destinate a spettacoli a caraltere temporaneo non possono essere individuate in prossimita
di ospedali, case di cura, scuole. La vicinanza di una "Area destinata a spettacoli a carattere
temporaneo” con queste strutture & ammissibile a patto che I' eventuale regolamento comunale che
disciplina le modalita di utilizzo dell'area e delle strutture in essa comprese definisca le condizioni per

rendere compatibili la destinazione dell'area con le esigenze di protezione acustica delle aree
prospicienti.

3.3. Parametri acustici

E' opportuno acquisire dati acustici che forniscano una base conoscitiva per predisporre la
zZonizzazione acustica.

Si devono evitare le generiche mappature con punti di misura o di calcolo dei livelli di rumore che
siano distribuiti casualmente sul territorio. Si devono invece realizzare, solo quando siano necessarie a
causa delle dimensioni del Comune o per la consistente rilevanza delle sorgenti sonore present,
indagini fonometriche sorgenti-orientate efo ricettore-orientate. Si tratta ciog di acquisire dati acustici
riferiti a punti di misura che siano rappresentativi e vicini alle principali sorgenti sonore individuabili sul
territorio (traffico su strade di grande comunicazione, principali aeroporti o linee ferroviarie, insediamenti
produttivi, etc) o di particolari insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, case di cura, case di
riposo, parchi, etc.). Sono poco utili le misure fonometriche effettuate in posizioni che non abbiano
precisi riferimenti ad una specifica sorgente e dalle quali si derivasse solamente il iracciamento di curve
isofoniche che, essendo affette da una elevata incertezza nel valore numerico che si vuole
rappresentare e nelle posizioni spaziali cui si riferiscono, sarebbero senza significato.

Sono di scarsa utilita le generiche mappe comunali dei livelli continui equivalenti. Sono invece utili
mappe temaliche le quali descrivano i dettagli e gli effetti acustici di una particolare categoria di
sorgente sonora o di una specifica sorgente. Un altro genere di mappe tematiche utili potrebbe essere
quello riferito ad una particolare categoria di ricettori o, meglio ancora, puo essere utile la mappatura
acustica riferita ad uno specifico ricettore (area di piccola estensione o edificio). Le misure ed i calcoli
per la determinazione dei livelli di rumore ambientale dovrebbero, ogniqualvolta & possibile,
comprendere l'individuazione dei contributi di singole categorie o di singole sorgenti sonore.

Sono ad esempio particolarmente utili le rilevazioni fonometriche effettuate per orientare la scelta di
attribuzione tra una classe Il ed una classe IV di una porzione di un'area che si sta analizzando: i livelli
continui equivalenti di lungo termine presenti, in particolare in periodo notturno, potranno fornire precise
indicazioni sulla possibilita di assegnare alla Ill piuttosto che alla IV classe I'area in oggetto.

E' importante che siano acquisiti e sistematizzati tutti i dati acustici “storici” derivanti da indagini
fonometriche svolte in precedenza nel teritorio comunale e, sopratiutto, che siano acquisiti e
sistemalizzati i dati acustici che i gestori delle infrastrutture di trasporto hanno rilevato o devona rilevare
in ottemperanza al DM 29 novembre 2000.

Le rilevazioni fonometriche, quando programmate, devono essere pertanto basate su "stratificazioni"
spaziali e temporali che facilitano le tecniche di campionamento e permettano da un lato di
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economizzare le risorse necessarie alle indagini e dall'altro di acquisire dati che siano finalizzati ad uno
dei sequenti scopi:

e valulare, dopo la determinazione della classificazione che sara effettuata dal Comune, quanto e
dove si verifica fo scostamento tra livelli di rumore prodotti da singole sorgenti e i livelli di qualita
aa perseguire tramilte i piani di risanamento acustico;

e stimare i livelli di rumore e la popolazione che ad essi e esposta per le sorgenti sonore pit
significative ed in particolare per le principali infrastrutiure df lrasporto.

La durata dei rilievi fonometrici & funzione degli obiettivi conoscitivi che si vogliono perseguire e
pertanto va valutato se & necessario effettuare le misure in modo da soddisfare pit scopi
contemporaneamente, tenendo conto delle tipologie delle sorgenti e delle specificita del sito. Il tempo di
integrazione o le tecniche di campionamento per la determinazione del livello continuo equivalente utile
ai fini del controllo della rumorosita nella zona dovrebbero comunque essere quelli riferibili al periodo di
lungo termine.

Per ulteriori indicazioni tecniche di dettaglio si pud far riferimento, ove non in contrasto con quanto
stabilito dalla normativa statale e regionale, alle specifiche norme 1SO ed UNI, quali ad esempio le
nonne UNI 9884 " Acustica - Caratlerizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore
ambientale”, UNI 10855 "Misura e valutazione del contributo acustica di singole sorgenti'e le nonne 1SO
1996 "Description and measurement of environmental noise”, parti |, Il e 1.

Per la descrizione e valutazione del rumore in un determinato punto posto nell'ambiente esterno
oltre al livello equivalente & opporiuno utilizzare altri indici e descrittori acustici, al fine di dare una pit
analitica descrizione dei livelli di rumore ambientale presenti. Altri indici da utilizzare sono ad esempio i
livelli percentili per il rumore da traffico stradale ed il SEL per il rumore da traffico aeroportuale o
ferroviario.

Per la descrizione e valutazione del rumore da traffico ai fini della scelta di classificazione di un'area,
altre al livello equivalente, & opportuno che lanalisi dei livelli di rumore prodotti dalla singola
infrastruttura sia effettuata anche tramite i livelli percentili Lo, L1o, Ls.

Il livello percentile Lgo se confrontato con i valori limite e i valori di qualita indicati nell'allegato al
DPCM, contribuira a fornire una stima di quanto si discosta la situazione in esame da quella accettabile
in base alle ipotesi di scelta di classificazione individuate. Il valore di questo descrittore e la differenza
tra Lo ed Lo, dedotle da stime o dalle misure, passono contribuire alla individuazione della classe da
assegnare all'area in esame.

Nelle aree urbanizzate, ed in particolare in corrispondenza ad infrastrutture stradali di tipo D, E ed F,

il livello Ly o il valore Lmax possono servire ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di
punta che sono quelli che hanno una forte influenza sul valore di livello equivalente rilevabile.
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3.4. Criteri generali utilizzati per la classificazione acustica

Diamo alcune definizioni che verranno usate nella descrizione dei criteri usati ai fini della
classificazione acustica del Territorio Comunale,

Area - Si intende per area una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite
una linea poligonale chiusa.

Classe - Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate
nella tabella A del DPCM 14/11/1997.

Zona acustica - Siintende per zona acustica la porzione di territorio comprendente una o piu aree,
delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica. La zona,
dal punto di vista acustico, pud comprendere pil aree (unita territoriali identificabili) contigue anche a
destinazione urbanistica diversa, ma che siano compatibili dal punto di vista acustico e possono essere
conglobate nella stessa classe.

Vi e la necessita di individuare univocamente, nell'ambiente esterno, il confine delle zone acustiche.
Tali confini devono essere delimitati da confini definiti da elementi fisici chiaramente individuabili quali
strade, ferrovie, corsi d'acqua, etc.

Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerenti la destinazione
urbanistica e la qualita acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area e
quindi i livelli del rumore presenti o previsti per quellarea ci si deve in primo luogo basare sulla
destinazione urbanistica. La classificazione viene altuata avendo come riferimento la prevalenza delle
attivita insediate.

L ‘attenzione va posta in modo prioritario alla compatibilita acustica durante il periodo notturno tra i
diversi insediamenti presenti o previsti,

Puo essere individuato un salto di pit di una classe tra zone confinanti qualora vi siano discontinuita
morfologiche o presenza di schermi acuslici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonari.

Qualora, pur in assenza di discontinuita morfologiche del territorio, venga invece utilizzata la deroga,
gia prevista dalla legge 447/95, articolo 4, comma 1, lettera a) e specificata nell'articolo 2, comma 3,
lettera c) della L.r. n.13/2001, e cioé vengono poste a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano
di 10 dB, questa verra esplicitata, motivandola, nella relazione di piano.

Durante le fasi di definizione della classe acustica di appartenenza di un'area che si trova a confine
tra due zone acustiche differenti si deve tener conto delle caratteristiche insediative, esistenti o previste,
delle altre aree prossime a quella in esame e al confine ipotizzato che delimita la zona in via di
definizione.

La classificazione tiene conto della collocazione delle principali sorgenti sonore e delle
caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse.
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La classificazione ha lo scopo di evidenziare le incompatibilita che sono presenti nelle destinazioni
d'uso a causa dei livelli di rumore attualmente riscontrabili, di quantificare le necessita di intervento di
bonifica acustica, di individuare i soggetti che hanno I'obbligo a ridurre le immissioni sonore, di verificare
gli scostamenti tra valore limite da rispettare e livelli di rumore di lungo termine rilevabili.

Il procedimento per lindividuazione delle zone acustiche parte dalla preliminare analisi delle
destinazioni urbanistiche attuali (usi effettivi dei suoli) individuate dal PRG, tiene conto delle previsioni di
varianti o madifiche in tali destinazioni d 'uso, tiene conto delle previsioni del Piano Urbano del Traffico
PUT (ad es. la previsione di isole pedonali, zone a traffico limitato, etc.), valuta, per ogni area, la
situazione o il clima acustico eventualmente gia riscontrati. Risulta pertanto indispensabile coordinare la
classificazione acustica non solo con le destinazioni urbanistiche ma anche con le scelte relative alla
viabilita, contenute nel PUT, considerando che Ira le finalita di tale piano risulta compresa anche la
riduzione dellinquinamento acustico.

Non esistono dimensioni definibili a priori per l'estensione delle singole zone. Si deve evitare, per
quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore
limite; cio anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosita ambientale e di rendere stabili
le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre piti vaste del territorio comunale. Nello
stesso tempo bisogna evitare di introdurre un'eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un
appiattimento della classificazione sulle classi intermedie Ill o IV, con la conseguenza di permettere
altivita rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti. Cio non porterebbe a
studiare ed ipotizzare interventi mitigatori in zone destinate a residenza ed inquinate dal punto di vista
acustico.

L “analisi del territorio, e le successive ipotesi di attribuzione della classe ad una determinata area
puo basarsi su unita minime territoriali quali le sezioni censuarie o frazioni di esse quali il singolo isolato.
Se un isolato & caratterizzato da facciate continue di edifici si deve evitare di attribuire a tutte le aree
prospicienti la facciata degli edifici la stessa classe e si deve, pertanto, tener conto dell'effettivo clima
acustico presente che potrebbe portare a classificare in mado diverso lati e facciate di isolati che sono
contigui ad aree che presentano differenti caratteristiche acustiche. Un edificio a piu piani che su una
facciata & esposto alla rumorosita di una strada di grande comunicazione non & detto che sulla facciata
opposta non possa essere esposto a livelli continui equivalenti di lungo termine di 10-15 dB inferiori
rispetto alla facciata pid esposta.

Le aree attrezzate per le attivita sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, piste per go-
kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

| piccoli parchi inseriti in aree urbane con vicinanza di strade ad intenso traffico si puo accettare che
vengano inserili in zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostante.

Le attivita commerciali, artigianali, industriali vanno interpretate non in termini di categorie
economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, complessita
tecnalogica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista
acustico. Tra le attivita commerciali Sono comprese alcune che hanno emissioni sonore dirette o indotte
rilevanti, altre che hanno scarso effetto dal punto di vista acustico.
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Per aree residenziali rurali sono da intendere i piccoli agglomerati residenziali costruiti in un contesto
agricolo dove non vengono frequentemente utilizzate macchine agricole.

In genere i depositi con un numero consistente di autocarri o0 autobus sono da considerare come
insediamenti similari ad una attivita produttiva (sorgenti fisse).

3.5. Parametri utili per la classificazione acustica

| principali fattori da valutare ai fini della zonizzazione acustica possono essere parametrizzati,
facendo riferimento alle singole aree individuate come unita minime territoriali, per concorrere con tali
dati alla scelta della classe da attribuire ad ogni area del territorio comunale.

Le difficolta maggiori si hanno per ['attribuzione delle classi Il, 1ll, e IV e, per lindividuazione di
queste classi intermedie, & necessario considerare per ciascuna sezione di censimento ISTAT o area
elementare le sequenti variabili:

o [ipologia e densita def traffico per le infrastrutiure stradal;
o [a densita gella popolazione;

e la densita ai atlivita commerciali e servizi;

o [adensita di attivita artigianali e industriall;

e [a presenza di strade di grande comunicazione, di linee lerroviarie, di aree aeroportuali

Per ciascun parametro vengono definite delle fasce di variabilita. Si effettua I'analisi e l'acquisizione
dei dati relativamente ad ogni area elementare individuata e ad ogni parametro. Si attribuisce, in base al
valore riscontrato per lo specifico parametro e per l'area elementare in esame, la fascia di appartenenza
dopo aver considerato gli intervalli di variazione e le possibili fasce per tutte le aree elementari che
costituiscono il territorio comunale. Si individuano tre fasce di variabilita per ciascun parametro.

Per ognuna delle aree si individua la collocazione che, in base alla descrizione delle classi I, 1l e IV
del DPCM 14/1/97 e dall'analisi dei valori assunti dal singolo parametro, viene dedotta dalla seguente
tabella riassuntiva organizzata in funzione dei parametri: traffico, infrastrutture, commercio e servizi,
industria e artigianato, densita di popolazione.
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Per ognuno dei cinque paramelri indicati si trova 'appartenenza per riga dell'area da classificare e si

ipotizza la classe da assegnare all'area cosi come viene indicato nell'ultima colonna.

Traffico Commercio e Industria e Densita di .
Classe ; L P Infrastrutture ; Corrispondenze
veicolare servizi artigianato popolazione
Assenza di sirade di e —
Limilata presenza di | Assenza di atlivila grande comunicazione, | Bassa densita di b ;
! Trefficg logale allivita commerciali | industriali e artigiznali | linee ferroviarie, aree opolazione i el
9 et pop densita di popolazione
portuali
Traffico Limitata presenza di Assenza di strade di
M veicolare locale | Presenza di aliivita altivita artigianali ¢ | grande comunicazione, | Media densita di | Tultii casi non ricadenli nelle
odi commerciali € uffici assenza di attivita linee ferrovianie, aree popolaziong classille IV
allraversamento industriali portuali
Flevata presenza di Prgsgnzaﬂl_alllmla Presenza di s_lradp di _ Almeno 3 gorrlspondenze 0
v Intenso Iraffico atiivits commarciat & artigianali, limitata | grande comunicazione, | Alladensitadi | presenza di sirade di grande
veicolare ulfici presenza di piccole linee ferroviarie, arce popolazione comunicazione, linee
industrie portuali ferraviarie, aree portuali

Tabeila 3 - Attribuzione delle classilf Il 1V

3.6. Attribuzione delle classi acustiche in relazione alla destinazione urbanistica

Per favarire un approccio omogeneo nell'analisi delle norme tecniche di attuazione dei PRG, per la
conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche,
nonché al fine di fornire indicazioni per l'analisi territoriale preliminare alla definizione delle ipotesi di
zonizzazione acustica, si riportano in questo paragrafo gli elementi usati per l'attribuzione, ad una
determinata area, della classe acustica di appartenenza.

CLASSE | - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. .

Vengono inclusi in classe | :

| complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici di scala urbana privi
di infrastrutture per le attivita sportive.

| singoli edifici destinati ad atirezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno
classificati in relazione al contesto di appartenenza: se lale contesto & facilmente risanabile dal punto di
vista acustico la presenza di tali edifici o aree verdi puo determinare la scelta della classe |, altrimenti si
dovra classificare in base al contesto e la protezione acustica potra essere ottenuta attraverso interventi
passivi sulle strutture degli edifici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe | ad eccezione dei casi in cui le
stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e
piccole scuole, etc., inseriti in edifici che hanno anche altre destinazioni d'uso ); in tal caso assumono la
classificazione attribuita all'area circostante I'edificio in cui sono poste.
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| parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione
specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe | sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto
rurale, non connesse ad attivita agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno
determinato una condizione di particolare pregio. Le aree residenziali rurali di antica formazione ubicati
al di fuori del contesto urbanizzato e classificati nel PRG come centri storici o zone agricole.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico,
artistico ed architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito
essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale efo religioso oppure con
destinazione residenziale di pregio ). Aree di particolare interesse urbanistico comprendenti beni
paesistici @ monumentali vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999 (dalle leggi 1089/39,
1497/39, 431/85) limitatamente alle parti di interesse naturalistico. | centri storici chiusi al traffico privato
con scarsa presenza di attivita commerciali e terziarie.

Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di
quelle parti del territorio su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali
vengano utilizzate macchine operatrici.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe,
destinati al riposo ed allo svago vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente
estesi si pud procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie
parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attivita ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali
bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potra essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe | le piccole aree verdi di quartiere che assumono le
caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I, ma passono essere inseriti anche in Classe Il o
M.

Lindividuazione di zone di Classe | va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi
fonometrici che ne supportino la sostenibilita.

L'esigenza di garantire la tutela dal rumore in alcune piccole aree fornisce una valida motivazione di
individuazione di una zona di classe | anche se di dimensioni molto ridotte che quindi non viene
inglobata nelle aree a classificazione superiore. Nel processo di definizione della classificazione
acustica si deve privilegiare ['attribuzione alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata
area e cio vale in particolare per le aree di classe .

Per quanto attiene le aree di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 447/95 per le quali si intendono
individuare valori limite inferiori a quelli stabiliti per la classe |, cosi come indicato dalla I.r . n.13/2001,
articolo 2, comma 3, lettera i), & necessario che tale scelta sia adeguatamente supportata da
considerazioni di tipo acustico che devono essere riportate nella relazione di accompagnamento alla
zonizzazione.

CLASSE Il - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
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“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,

con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita
industriali ed artigianali. "

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attivita
commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non
debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi pii elevate (Classe I, IV, V).

Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova
previsione, e le zone di "verde privato” cosi come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione
che ledificazione sia di bassa densita, non si rilevi la presenza di attivita produttive, artigianato di
servizio con emissioni sonore significative, attivita commerciali non direttamente funzionali alle

residenze esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al
traffico locale.

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse storico-artistico-
architettonico, di norma non vanno inseriti in Classe I, vista la densita di popolazione nonché la
presenza di attivita commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere atfribuita la Classe Il o IV.

CLASSE Il - AREE DI TIPO MISTO

‘Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici, con
limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da
attivita che impiegano macchine operatrici. "

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attivita commerciali, servizi, ecc.,
le aree verdi dove si svolgono atlivita sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilita
anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali,
comprese attivita commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore,
le aree rurali interessale da attivita che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree
coltivate e con quelle interessate dall‘attivita di insediamenti zootecnici.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da
equiparare alle attivita artigianali o industriali (Classi possibili; IV - V - V).

In questa classe vanno inserite le attivita sportive che non sono fonte di rumore ( campi da calcio,
campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA

" Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita
di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali;
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le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree
con limitata presenza di piccole industrie. ”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densita di popolazione e da
elevata presenza di attivita commerciali e uffici, o da presenza di attivita artigianali o piccole industrie.
Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di
carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.

Le aree destinate alla residenza e ad attivita terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali, con presenza di attivita
artigianali .

Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo
residenziale-produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione
del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tlli gli effelti attivita
produttive.

CLASSE V- AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIAL!

"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di
ahitazioni",

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsita di abitazioni.
l.a connotazione di tali aree & chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di
residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Sano di nonna individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG.
CLASSE V/- AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di
insediamenti abitativi".

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali & quella di essere destinate ad una forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Puo essere presente una
limitata presenza di attivita artigianali. L'area deve essere priva di insediamenti abitativi ma & ammessa
I'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attivita industriale, ossia delle abitazioni dei custodi efo
dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

3.7. Fasi di predisposizione della classificazione acustica del territorio

Il favoro che porta alla definizione della classificazione & stato essere organizzato in una serie di fasi
successive che comprendono le seguenti attivita:

1. Analisi nei dettagli del Piano Regolatore Generale, per individuare la destinazione urbanistica di

ogni singola area. Si fa la verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni
d'uso effettive.
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2. Individuazione delle sequenti localizzazioni:
aj impianti industriali significativi;
b) ospedali, scuole, parchi o aree profette,

¢) distribuzione sul lerritorio di attivita artigianali, commerciali e terziarie in genere, significative dal
punto di vista acustico.

3. Si sovrappone una griglia con i principali assi stradali (strade ad intenso traffico o di grande
comunicazione e tratti autostradali efo tangenzial), e linee ferroviarie. Per queste infrastrutture si
individua una fascia ad esse parallela di classe Ill o IV che & pii 0 meno ampia in funzione delle
caratteristiche dell'infrastruttura e delle eventuali schermature che determinano il decadimento dei livelli
di rumore. Si individuano, secondo quanto indicato nella normativa vigente e ne 1 presente documento,
le fasce relative alle strade di grande comunicazione e alle infrastrutture ferroviarie.

4. Si procede alla individuazione delle classi |, Ve VI, che in generale sono facimente desumibili
dall'analisi del PRG e delle funzioni esistenti sul territorio. Si verificano le previsioni del PUT per quanto
riguarda lindividuazione di isole pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZTL) e quantaltro possa influire
sulla classificazione acustica.

5. Si ipotizza il tipo di classe acustica che si dovrebbe assegnare ad ogni singola area o particella
censuaria del territorio e si individuano e si circoscrivono gli ambiti urbani che inequivocabilmente sono
da attribuire, rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi.

6. Si acquisiscono dati acustici relativi al territorio, rilevati secondo le indicazioni riportate nella
normativa vigente e al paragrafo 3 del presente documento, che possono favorire un preliminare
orientamento di organizzazione delle aree e di valutazione della loro situazione acustica.

Si effetiua una stima di larga massima, per le aree che sarebbero al confine di zone con il salto di
due classi nella zonizzazione ipotizzata, della fattibilita tecnica degli interventi di risanamento acustico
che sarebbero necessari per consequire il rispetto dei valori limite.

1. Si procede allaggregazione di aree che in una prima fase erano state ipotizzate in classi diverse
ma che, potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, potrebbero essere invece
accorpate in un ‘unica zona e quindi nella medesima classe. Si formula una prima ipotesi di
classificazione per le aree da porre nelle classi ll, lll, e IV .Si assumera l'obiettivo di inserire aree le pid
vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili, tenuto conto dei vari fattori, in particolare di
quanto previsto al successivo punto 9.

8. Si verifica la collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero
mabile, ovvero all'aperto.

9. Si procede alla risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio inducono ad una
classificazione con salti di classe maggiore di uno, cioé con valori limite che differiscono per pit di 5 dB.
Ove necessario si procede alla individuazione di una o pit zone intermedie, da porre in classe
intermedia tra le due classi, di ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite
a partire dalla zona di classe superiore fino a quella inferiore. Si deve tener conto di quanto disposto
dalla L.r. 13/2001, all'articolo 2, comma 3, lettera c).

10. Si stimano in modo approssimativo i superamenti dei livelli ammessi e se ne valuta la possibilita
di ridurli. Si verifica la situazione rispefto alle diverse tipologie di sorgenti e agli adempimenti che i loro
titolari devono assolvere per h legge 447/95 e relativi decreti attuativi. Si verifica la compatibilita
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acustica tra le diverse aree ipotizzale in classe diversa ed in particolare quelle per le quali si verifica il
salto di due classi (lo dB).
II. Si dettagliano e si verificano nuovamente le ipotesi riguardanti le classi intermedie (11, 11, V).

12. Si verifica la coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG al fine di derivare ed
evidenziare l'eventuale necessita di adottare piani di risanamento acustico idonei a realizzare le
condizioni previste per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti.

13. Si elabora una prima ipolesi di zonizzazione e si verificano le situazioni in prossimita delle linee
di confine tra zone e la congruenza con quelle dei Comuni limitrofi. Si individuano le situazioni nelle
quali si dovra adottare un piano di risanamento acustico.

14. Si formalizza lo schema di provvedimento comunale per I'adozione della classificazione acustica.
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4. |l territorio comunale e i piani urbanistici

4.1. Cenni storici

Lo splendido golfo e la verde penisola con la punta di Lavedo hanno attirato qui insediamenti umani
fin dai tempi pit remoti.

Qi Plinio fece costruire la sua villa denominata Comoedia, |a cui localizzazione & controversa.

Alcuni credono fosse posta sulla punta della penisola, dove vennero trovati resti di colonne romane,
altri ritengono fosse collocata nel luogo dove & attualmente posta la chiesa parrocchiale, qui infatti
furono ritrovati resti di un edificio termale che poteva essere annesso alla villa pliniana.

Nella frazioni Campo e Villa & stato rinvenuto un tratto di strada romana, & un resto dell'antica strada
Regina importantissima via di collegamento con il nord Europa.

L'origine etimologica del nome del paese ha due ipotesi.

La prima attribuisce I'origine del nome ai coloni greci chiamati da Giulio Cesare a popolare le sponde
del lago che avrebbero attribuito alla localita il nome della loro isola di provenienza Lemnos nell'Egeo.

La seconda ipotesi fa discendere il termine dal nome romano di Alenus.
Lenno & una delle parrocchie pili antiche della sponda occidentale.

In tutta la zona i Bizantini avevano costituito presidi militari a protezione delle vie di comunicazione
con il Nord, I'isola comacina ne era il piliimportante.

In sequito alla conquista del presidio dellisola comacina da parte di Autari il territorio passo sotto il
dominio longohardo.

Gia nel V secolo sono qui presenti comunita cristiane, ne fanno testimonianza le diverse lapidi
paleocristiane risalenti al VI secolo conservate presso la chiesa parrocchiale di S. Stefano che attestano
la presenza di una chiesa e di un battistero.

La comunita di Lenno segue le vicende storiche della guerra decennale fra Como e Milano che porta
il lutto in tutto il Lario e ha come epilogo la distruzione dell'isola comacina da parte dei Comaschi.

Sul territorio di Lenno furono presenti insediamenti monastici, il primo insediamento risale al 1083
quando i monaci benedettini fondarono il monastero di S. Benedetto sul monte Oltirone.

Nel 1142 il monaco cistercense Enrico riceve in donazione un terreno da parte di Peregrino signore
dell'isola comacina, viene fondato qui il monastero dell'Acquafredda.
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Nel 1494 Lenno venne infeudata alla famiglia Sanseverino, viene riscattata in seguito dalla Regia
Camera.

Sotto la dominazione spagnola le epidemie di peste colpiscono i paesi del lago, le popolazioni si
riducono drasticamente sia per i decessi sia per I'emigrazione.

Nel 1714 la Lombardia passa sollo la dominazione austriaca che promuove una discreta ripresa
economica; nel 1801 sotto il dominio francese viene creato il Dipartimento del Lario.

| moti antiaustriaci del 1848 coinvolgono anche il paese di Lenno; nel 1859 l'ingressa di Garibaldi in
Como sancisce |'unione con il Piemonte.

In questo periodo Lenno sviluppa la sua peculiarita turistica, vengono costruite ville e arrivano turisti
e viaggiatori anche stranieri.

Durante il primo conflitto mondiale sulle pendici montane vengono costruite fortificazioni difensive.

Dopo il 1943 nella zona si costituirono e operarono diverse formazioni partigiane; a Lenno si ebbe un
tragico scontro armato nel quale peri il comandante partigiano Ugo Ricci.

4.2. Analisi morfologica

Il comune di Lenno & compreso fra i due torrenti Perlana e Pola che dalle pendici montane si gettano
nel bacino del lago di Como.

Il territorio comunale partendo dalla costa del lago si estende lungo le ripide pendici del monte di
Lenno che raggiunge i 1589 m sul livello del mare.

Salendo verso il monte dalla costa del lago il territorio & in leggero declivio, appena sotto I'abbazia
dell'Acqua Fredda il terreno sale rapidamente di quota presentando una costa montana alquanto ripida.

Il promontorio di Lavedo allungandosi nel lago forma con la costa un piccolo e ameno golfo sul quale
si affaccia il nucleo storico del comune.

Lungo le prime pendici montane sono a tratti ancora visibili alcuni antichi terrazzamenti ultima
testimonianza della trasformazione ad uso agricolo del territorio.

4.3. Urbanizzazione

Il paese di Lenno ha origine lungo la sponda del lago, qui infatti si trova I'antico battistero medioevale
e la chiesa parrocchiale testimonianza dellantica origine del nucleo abitato.

Lungo la costa correva un tempo l'antica via Regina, lungo di essa si sono andati a collocare gli
edifici che hanno in seguito costituito I'antico villaggio.

E' sempre lungo la costa del lago, che presenta aspetti paesaggistici di notevole rilievo, che sono

state costruite le prime ville, esse sono andate ad estendere il tessuto urbano un tempo costituito dai
pochi edifici addossati gli uni agli altri che formano ancora oggi il vecchio nucleo storico.
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Ridotto e stato lo sviluppo edilizio sul territorio fino al secondo dopoguerra

quando lo sviluppo economico ed industriale ha portato al rapido incremento dell'attivita edilizia ed
alla conseguente occupazione del territorio nelle parti pit distanti dal lago.

Pochi sono gli edifici destinati ad attivita produttive artigianali o commerciali, la maggior parte essi
trovano collocazione in prossimita della strada statale.

Oggi il tessuto urbano si estende fino ai piedi della montagna anche se la zona pit densamente
costruita risulta ancora quella posta lungo la costa e in prossimita della nuova strada Regina.

Addentrandosi verso il monte l'urbanizzazione & costituita prevalentemente di edifici di ridotto

volume, villette o case con non piu di due piani, pertanto il tessuto urbano risulta rado con grandi spazi
verdi e ampie visuali.

4.4, Viabilita

L'abitato di Lenno & caratterizzato dall'atiraversamento dell'importante asse viario della statale 340
detta Regina.

Questa direttrice consente il collegamento del traffico che passando da Como prosegue verso la
Valtellina e il nord Europa.

Da questa arteria si dipartono tutti i collegamenti interni, di ridotto calibro sono le vie che scendono

verso il lago e attraversano il centro storico, pii ampi sono i percorsi di pitl recente formazione che
servono |'abitato posto verso il monte.

4.5. Aspetti naturali
Pregevoli risultano le caratteristiche paesaggistico ambientali del territorio di Lenno.

Affacciato sull'insenatura formata dal verde promontorio di Lavedo il vecchio nucleo offre un aspetto
particolarmente suggestivo.

Il promontorio di Lavedo presenta un aspetto alquanto naturale, & in gran parte boscato e le poche
ville ivi presenti sono circondate da ampi giardini.

Degna di nota & la villa del Balbianello proprieta del F.A.l. che posta sulla punta del promontorio &
circondata da un magnifico parco.

Il tessuto urbano & carallerizzato dalla presenza di grandi zone di verde, terreni ancora liberi
dall'edificazione e ampi e ben tenuti giardini di pertinenza di ville e fabbricati.

Completamente boscata & la parte di territorio comunale che occupa le ripide pendici montane poste
alle spalle dell'abitato.
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5. Le misure acustiche eseguite sul territorio

5.1. Premessa

Per poter correttamente procedere alla definizione della zonizzazione acustica del territorio
comunale e conseguentemente, come previsto dalla normativa vigente, realizzare un coordinamento
con il Piano Regolatore approvato, € stata effettuata una campagna di rilevazione della realta acustica
presente sul territorio comunale.

| valori dei livelli sonori rilevati nelle diverse zone sono stati un elemento di riferimento necessario
alla determinazione delle diverse classi acustiche e della loro perimetrazione.

Per i campionamenti delle emissioni a breve lermine sono state effettuate misure ambientali in 2

punti. Per i campionamenti delle emissioni a lungo termine (24 ore) sono state effettuate 2 misure
ambientali con una valutazione diurna e notturna.

| punti prescelti sono stati concordati con I'Amministrazione Comunale in relazione alla necessita di
disporre di dati che fornissero un panorama della realta acustica del territorio.

In particolare gli strumenti di rilevazione sono stati posizionati in prossimita degli assi di
comunicazione e vicino a realta produttive.

| risultati delle misure acustiche sono riportati nella relazione tecnica "PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - Misure acustiche".

5.2. Posizione dei punti di misura

Per I'esatta localizzazione dei punti di misura si faccia riferimento alla “figura 8 - Posizione dei punti
ai misura effettuati sul territorio in esame” riportata nel paragrafo 3.1.1. della relazione delle misure
acustiche del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Lenno.

5.2.1. Misure di lunga durata

Sono state effettuate due misure di lunga durata in punti del territorio comunale ritenuti significativi
per quel tipo d'area.

Punto Posizione Sorgente monitorata
A Piazza 11 Febbraio, 17 Rumore ambientale
B Via ai Pradi di Villa Traffico stradale

Tabelia 4 - Posizionie dei purti di misura a lungo termine
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5.2.2. Misure di breve durata

Le misure a breve termine eseguite sul territorio comunale di Lenno sono state fatte nei seguenti
punti, giudicati di particolare interesse dal punto di vista acustico.

Punto Posizione Descrizione posizione
1 Via S. Pellico Davanti le Scuole Elementari di Stato
2 Via degli Ulivi Davanti fa scuola materna "Jole Brughera”

Tabella 5 - Posizione dei punti di misura a breve termine

5.3. Risultati delle misure acustiche

Per una descrizione pit precisa di tutti gli aspetti della campagna di monitoraggio acustico del
territorio comunale di Lenno si faccia riferimento alla relazione tecnica “"PIANG DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - Misure acustiche”.

Per comodita di lettura, si riporta nel seguito un quadro riassuntivo dei risultati delle misure acustiche
effettuate.

5.3.1. Quadro riassuntivo delle misure di lungo periodo

Distanza Ambito diurno Ambito notturno
Punto Posizione dalfa

sorgente | Leg(A) L25 Legf4) L25

A Piazza 17 Febbraio, 11 RA. | 55.0dBA 5 52.5dBA

B Via ai Pradi di Villa 43m | 55.0dBA | 57.50BA | 48.0dBA | 50.5 dBA

Tabella 6 - Livelli sonori Leq e fivelli sonort a 25 metri L25 (Valor arrotondati a 0.5 dBA)

5.3.2. Quadro riassuntivo delle misure di breve periodo

Punto Posizione Dfstan_za n LegfA} in dBA L25 in dBA
metri (m)
7 Via 5. Pellico 3 634 542
2 Via degli Ulivi 2.50 599 49.9

Tabella 7 - Risultali defle misure di breve periodo
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6. La classificazione acustica

Per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale di Lenno si sono sequite le
indicazioni contenute nella deliberazione n.VII/9776 della Regione Lombardia con la quale si approva il
documento " Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale”.

Nel documento sopra citato il legislatore ha voluto fissare gli elementi di analisi e le modalita
operative che debbono essere adottati per la formazione della classificazione acustica del territorio
comunale.

La classificazione acustica & stata realizzata in attuazione della legge n. 447 del 26/10/1995 e della
l.r. n. 13 del 10/08/2001 e suddivide il territorio comunale nelle sei classi indicate nella Tabella A del
DPCM 14/11/1997.

In particolare la classificazione acustica & stata elaborata in coerenza con la pianificazione
urbanistica vigente del territorio comunale in modo da sposare i due sirumenti pianificatori e potere
procedere armonicamente alla loro attuazione.

Brevemente si citano alcuni criteri a carattere generale che hanno informato il nostro lavoro:

s gefinire con elementi fisici presenti sul territorio i/ confini defle zone acustiche;

o coerenza della classi individuate con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G.

o riferimento alla prevalenza delle attivita insediate nella zona individuata;

o coordinamento della classificazione acustica anche con le scelte relative alla viabilita;
o analisi morfologica del territorio

o valulazione dell'effettivo clima acustico,

o individuazione di passaqgi graduali fra le classi individuate con salti di una sola classe;
o armonizzazione nella attribuzione delle classi con fe line di indirizzo del P.R.G.

s Su queste premesse la stesura del Piano di Zonizzazione Acustica é stata affrontata
sequendo questo percorso:

o [ldentificazione delle zone omogenee estreme , produttive (classi V e Vi) e particolarmente
protette (classe I).

» Individuazione degli insediamenti particolarmente degni di protezione ai fini acustici, quali
ospedali, scuole, parchi, biblioteche, aree natural

s Individuazione delle principali diretirici di traffico veicolare siradale e conseguenie analisi
acustica del volume e delle composizione.
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o Per [altribuzione delle classi intermedie Ii, I, 1V sono slale individuate aree territoriali
specifiche e considerate le seguenti variabii:

e lipologia e densita di traffico,

e densita della popolazione,

e densita di attivita commerciali e servizi;

o densita di attivita arligianali e produttive;

e presenza di strade di grande comunicazione.

o Lla presenza df questi fattori & slaia valutala mediante un‘analisi dettagliata con
lacquisizione dei dati fonomelrici rilevati sul posto.

Si & cercato anche di evitare, per quanto possibile, la parcellizzazione del territorio in zone diverse,
cosa che renderebbe di difficile gestione l'applicazione dei valori previsti e l'attivita di controllo e
vigilanza.

Nel definire le zone di confine, al fine di garantire una corretto raccordo ed evitare incompatibilita
contestabili, sono state prese in considerazione le realta ivi presenti. In particolare sono stati esaminati i
P.R.G dei comuni limitrofi e il loro Piani di Zonizzazione Acustica per garantire il rispetto delle
destinazioni a confine.

6.1. Note esplicative sulla suddivisione delle zone acustiche

La definizione della classificazione acustica del territorio comunale e la produzione della cartografia
illustrativa ha richiesto preliminarmente una fase di analisi e studio della realta ambientale in modo da
poter acquisire le necessarie conoscenze e i dati informativi relativi a tre fattori che risultano
determinanti per la corretta esecuzione del lavoro :

o [analisi del Piano Regolatore vigente con una particolare atienzione alle destinazioni d'uso
previste e agli obieltivi contemplati;

o La verifica mediante sopralluoghi della realta urbana e delle effettive destinazioni d'uso presenti
nelle varie zone;

o I rilevamento dei valori di emissione sonora presenti nei punti piti significativi del territorio
comunale.

Il Piano Regolatore & stato esaminato rivolgendo una particolare attenzione agli obiettivi di
riqualificazione ambientale e a quelli relativi alle previsioni di sviluppo edilizio residenziale e produttivo.
Sono stati effettuati sopraluoghi al fine di acquisire una conoscenza specifica della realta ambientale

e per controllare |a corrispondenza fra la zonizzazione prevista dal PRG e l'effettiva destinazione d'uso
presente.
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La definizione della perimetrazione delle diverse classi & stata sviluppata sia riferendosi ai valori
rilevati dal monitoraggio sia tenendo conto delle previsioni pianificatorie espresse nel PRG.

L'aver provveduto alla individuazione delle varie zone acustiche in stretta sintonia con gli obiettivi del
Piano Regolatore consente al piano di zonizzazione acustica di fornire un ulteriore strumento di
riqualificazione ambientale integrato con le finalita del PRG.

Sono state esaminate anche le realta presenti al confine del Comune di Lenno per adeguare
opportunamente le scelte contenute nel piano di zonizzazione acustica e non permettere incompatibilita.

Sul territorio di Lenno la proposta di zonizzazione acustica individua V Classi Acustiche.

Non & stata inserita alcuna zona in classe VI "aree esclusivamente industriali* in considerazione
della ridotta presenza di attivita produttive e delle scelte contenute nel PRG che non consentono
espansioni industriali.

Non vi sono zone contigue con un salto di piu di una classe acustica, come indicato dalla normativa,
anche sono contemplate eccezioni, per meglio favorire ['attuabilita e il controllo delle scelte contenute
nel progetto. In questo modo si hanno passaggi graduali fra zone con un pil elevato livello acustico e
zone dove & previsto un contenimento delle emissioni sonore.

Gli assi stradali sono le strutture maggiormente interessate dall'inquinamento acustico anche se la
rumorasita risulta abbastanza contenuta, rispetto ad altre realta, in conseguenza del limitato traffico che
risulta essere solo locale e non di altraversamento. Le attivita produttive presenti sul territorio non sono
particalarmente rumorose, il monitoraggio non ha evidenziato episodi degni di attenzione.

In particolare per la individuazione della perimetrazione delle varie zone si sono seguiti " i crileri
tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale” approvati dalla
Regione Lombardia con delibera n. VII/9776 del 2 luglio 2002. Assieme alla relazione viene allegata la
tavola planimetrica dellintero territorio comunale con la divisione in colore e tratteggio delle diverse
zZone omogenee.

Non sempre & graficamente chiara la localizzazione del confine tra zone di classi diverse. In
generale, pertanto, valgono i seguenti criteri:

o [ confini relativi alfe diretirici di viabilita poste in classe Il che atiraversano if centro abitato si
estendono fino a comprendere gii edifici prospicienti alla sede viaria;

o [ confini non chiari dalla carlografia relativi alle direttrici di viabilita poste in classe IV che
attraversano i centro abitato e che sono parallel alla strada stessa si estendono per 40 metri
rispetto al centro della strada;

o le fasce di rispetto di classe Il delle direttrici poste in classe IV poste parallelamente rispetto a
queste sono di 60 metri;

o el caso di zone limitrofe con insediamenti produttivi i confine della zona a piu alto livello passa
per il confine di proprieta dellinsediamento;

o 7iel caso ai zone limitrofe con una classe di differenza, il confine passa sul marciapiede dafla
parte della zona a classe inferiore, menire la carreggiata é della classe superiore.
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6.2. Classificazione delle zone di maggior interesse del territorio
Abbiamo cosi classificato le zone di maggiore interesse dal punto di vista acustico.

Classe |

o [ ascuola Materna di Via Silvio Pellico;
e [stituto def S.mo Sacramento Via Statale Regina,
o \Villa Salus Via Silvio Pellico .

Classe [l

o [ascuola Elementare di Via Silvio Pellico;

e [ascuola professionale ENFAPI di Via Diaz,

o [l ferritorio collinare a nord ed a sud del Comune;

e [e abitazioni ai piedi del territorio collinare a nord del Comune;
e Giardino di Villa Salus Via Silvio Pellico;

o [efasce dirispetto delfe aree poste in Classe I.

Classe llf

o [lezone residenziali a nord ed a sud della Via Statale Regina.
Classe IV

o [/iracciato della Via Statale Regina;
o [["LidodiLenno”;
s Le aree artigianali e/o industriali poste all'interno della Classe /.

Classe

o learee artigianali e/o industriali poste all'interno della Classe IV/.

6.3. Situazioni positive riscontrate all'interno del territorio comunale

La campagna di monitoraggio acustico eseguita sul territorio Comunale di Lenno, descritta nella
relazione tecnica "Classificazione Acustica del Territorio Comunale - Misure Acustiche’ del Settembre
2004 ha messo in evidenza la sostanziale adeguatezza del Piano di Classificazione Acustica presentato
con la situazione dell'inquinamento acustico presente a Lenno.

Nonostante la SS 340 attraversi il centro abitato ed esistano diverse attivita produttive, nelle zone di
particolare salvaguardia, non si registrano livelli di pressione sonora eccedenti i limiti di prescrizione.
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Situazioni critiche riscontrate all'interno del territorio comunale
Come detto prima, non si riscontrano, sul territorio di Lenno, situazioni particolarmente critiche dal
punto di vista dellinquinamento acustico

Essendo perd la SS 340 una strada di attraversamento si registrano dei livelli sonori pid alti rispetto
ad altre zone del territorio, & quindi le residenze insistenti su tale infrastruttura sono soggette ad un
consistente inquinamneto sonoro.

ol /mf('(.- ff‘j';;»:yc))z A

=

i T

© N;ustlca a L

Glunta 90
Q¥ gehe Reg, "o
@ -@6

Pagina 39



