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PREMESSA

La D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei
canoni di polizia idraulica” prevede che I’ ”Elaborato tecnico” sia costituito da una relazione illustrativa e
dalla cartografia, a scala di piano, con indicazione di tutti i reticoli presenti sul territorio comunale e le

relative fasce di rispetto.

Il presente documento aggiorna lo studio del “Reticolo Idrico Minore” del Comune di Albosaggia, redatto
nel mese di Febbraio 2007 a cura dei dott. G. Songini, D. Grossi, G. Conforto e A. Calcinati, ai sensi della
D.G.R. n. 7/13950 - Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 n 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico
principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore
come indicato dall’art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia
idraulica”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26 Giugno 2008, a seguito di parere

tecnico favorevole della Regione Lombardia n. AD14.2008.0001068 del 21 febbraio 2008 (vd. Allegato 1).

Lo studio sopra citato e stato recepito nel P.G.T del Comune di Albosaggia approvato con deliberazione del

C.C.n. 17 del 4 ottobre 2012 e pubblicato sul B.U.R.L n. 3 della Regione Lombardia del 23 gennaio 2013.

Tenendo come riferimento la sopracitata DGR X/4229 del 23 ottobre 2015, con il presente documento:

e Si conferma l'elenco dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo idrico principale e minore,
corrispondente a quello gia approvato con parere tecnico favorevole della Regione Lombardia n.

AD14.2008.0001068 del 21 febbraio 2008 (UTR Montagna di Sondrio);

e E aggiorna la numerazione di ogni ramo del reticolo, in accordo a quanto previsto dall’art. 6 allegato
D della DGR X/4229 “Linee guida per la digitalizzazione di: Reticolo idrografico Minore, Aree tra dei
corpi idrici, argini e Fasce di rispetto”- v. 1.2-2017, adottando una progressione del tipo: Codice
ISTAT del comune d’appartenenza nel formato rrpppccc con rr (Regione =03), ppp (Provincia di
Sondrio = 014), cc (Comune di Albosaggia = 002) concatenato con numerazione progressiva di tutto
il reticolo nella forma XXXX. La numerazione completa assume la forma 03013042_XXXX per ogni

tratto di percorso unico non ramificato;
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e Si confermano altresi le fasce di rispetto previste nel previgente Documento di Polizia Idraulica
vigente e definite sulla base delle risultanze degli studi idraulici di dettaglio effettuati dall”Ing.
Andrea Calcinati nel 2007 e approvati con suddetto parere tecnico dello STER di Sondrio. Gli studi

IHI

idraulici di supporto sono riportati integralmente nell’Allegato 2 dell’’Elaborato tecnico”.

Le distanze sono confermate, in accordo all’art. 10, comma 2 della L.R. 4 del 2016 (che si riporta
integralmente): [.....] “sono fatte salve distanze, diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle
discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo
idrico minore ai sensi dell’art. 3, comma 114, lettera a), della L.R. 1/2000 e relativi provvedimenti
attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seqguito del recepimento dello stesso
nel PGT”.

Lo studio adotta la riduzione di fascia di rispetto da 10 m a 4 m per i seguenti torrenti:

Torrente Bordighi — 03014002_0118 (ex SO/AL/59) a valle di quota m 373 s.I.m;
Torrente Segrada — 03014002_0128 (ex SO/AL/64);
Torrente Pedrusc — 03014002_0126 (ex SO/AL/66).

Gli elaborati del presente studio, verranno recepiti integralmente nel: “Piano di Governo del Territorio -
Componente geologica, idrogeologica e sismica (Criteri e indirizzi in attuazione dell’art. 57 comma 1 della
L.R. 12/2005, ai sensi della D.G.R. n. IX/2616 del 30.11.2011) — Norme Geologiche di Piano e nel Piano delle
Regole del P.G.T. di Albosaggia, in seguito all’ottenimento del parere vincolante, rilasciato dall’ Ufficio

Tecnico Regionale (UTR) di Sondrio.
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1. CARATTERISTICHE DELLE FASCE DI POLIZIA IDRAULICA

Il presente studio conferma le fasce di rispetto vigenti introdotte con lo studio del “Reticolo idrico minore”,
redatto nel 2007 e recepito nel P.G.T. del Comune di Albosaggia.
Tale suddivisione & in accordo con quanto previsto dall’art. 5 dell’Allegato D “Criteri per I’esercizio
dell’attivita di polizia idraulica di competenza comunale” della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015, in cui le
fasce includono:

e Aree storicamente soggette a esondazioni;

e Aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;

e Aree necessarie a garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire I'accessibilita al corso

d’acqua, ai fini delle sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Su tutto il reticolo idrografico e vigente la fascia di rispetto di 10 m, ad esclusione dei torrenti denominati:

Torrente Bordighi — 03014002_0118 (ex SO/AL/59) a valle di quota m 373 s.I.m;
Torrente Segrada — 03014002_0128 (ex SO/AL/64);
Torrente Pedrusc — 03014002_0126 (ex SO/AL/66).

per i quali & definita la_fascia di rispetto di 4 m

1.1 Fasce in deroga

| torrenti precedentemente elencati sono caratterizzatati da una fascia di rispetto di 4 m. La riduzione &

stata consentita a seguito delle verifiche idrauliche effettuate con lo studio redatto nel 2007.

Copia dello studio idraulico é riportata integralmente nell’Allegato 2: “Relazione Idraulica”, redatta a cura
dell'lng. Andrea Calcinati e approvata con parere tecnico dello STER di Sondrio (ora UTR Montagna) n.

AD14.2008.0001068 del 21 febbraio 2008.

La relazione idraulica e stata compiuta seguendo i contenuti metodologici previsti dall’Elaborato 7 “
DIRETTIVA SULLA PIENA DI PROGETTO DA ASSUMERE PER LE PROGETTAZIONI E LE VERIFICHE DI
COMPATIBILITA’ IDRAULICA” dell’Autorita di bacino del Fiume Po.
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Per le verifiche idrauliche (i bacini non sono catalogati dal Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua -
SIBCA - della Regione Lombardia in quanto hanno superfici inferiori a 0.3 kmq) e stata effettuata un’analisi
idrologica adottando i valori di a e n delle celle corrispondenti dell’abaco delle precipitazioni intense (vd
Allegato 3 : “Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense” della Direttiva sulla piena di progetto da
assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilita idraulica ) e utilizzato il metodo razionale come

modello di trasformazione afflussi-deflussi.

Figura 1: Planimetria generale del reticolo idrico del Comune di Albosaggia
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riporta I'elenco delle principali leggi, norme e decreti relativi alla definizione del reticolo

minore (sono indicate anche le precedenti D.G.R. di riferimento, anche se abrogate).

= D.D.G. n.13807 del 22 dicembre 2016 — “Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla
Regione Lombardia per I’'anno 2017 a titolo di canoni di polizia idraulica in applicazione dell’art. 6

della L.R. 29 giugno 2009 n. 10”.

=  D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 — “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione

dei canoni di polizia idraulica”.
. D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 — “INTEGRAZIONE”.

=  D.G.R.n.X/2591 del 31 ottobre 2014 — “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei

canoni di polizia idraulica” (abrogata).

=  D.G.R. n. X/883 del 31 ottobre 2013 — “Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle

aree del demanio idrico” (abrogata).

=  D.G.R.n.9/4287 del 25 ottobre 2012 — “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei

canoni di polizia idraulica” (abrogata).

=  D.G.R.n.9/2762 del 22 dicembre 2011 — “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei

reticoli idrici” (abrogata).

= D.G.R.n.9/2362 del 13 ottobre 2011 — “Modifica della d.g.r. 713 del 26 ottobre 2010 in materia di
canoni demaniali di polizia idraulica” (abrogata).

* D.G.R.n.9/713 del 26 ottobre 2010 — “Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e
8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica” (abrogata).

* D.G.R. n. 8/10402 del 28 ottobre 2009 — “Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione
dell'art. 6 della LR 20/2009” (abrogata).

= D.G.R.n.8/8127 del 1 ottobre 2008 — “Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r.
7868/2002” (abrogata).

= DGR. n. 8/5774 del 31 ottobre 2007 — “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del
canone per uso agricolo - Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di

determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, c. 114, I.r. n. 1/2000)” (abrogata).
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= D.G.R.n. 8/5324 del 2 agosto 2007 — “Presa d’atto della comunicazione dell’Assessore Buscemi avente
ad oggetto: «Linee Guida di Polizia Idraulica»” (abrogata).

= D.G.R.n.7/20552 del 11 febbraio 2005 “ Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di
bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della |.r.7/2003” (abrogata).

= D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 - “Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868
“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia
idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 -
Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” (abrogata).

= D.G.R.n.7/8743 del 12 aprile 2002 “Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell’allegato C della d.g.r.
n. VII/7868 del 25 gennaio 2002 — Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle
funzioni relative alla polizia idraulica cernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma
114 della I.r.1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” (abrogata).

= D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 — “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento
delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art.

3, comma 114 della L. R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” (abrogata).

Di seguito si riporta, inoltre, I’elenco delle principali leggi, norme, decreti e vincoli relativi alla pianificazione

a livello comunale e sovracomunale.

=  Deliberazione n.5 del 7 dicembre 2015 — “Adozione di un progetto di variante al Piano stralcio per
I’assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAl) — Integrazioni all’elaborato 7 (Norme di
Attuazione) e di un progetto di Variante al Piano stralcio per I'assetto idrogeologico del Delta del

Fiume Po (PAI Delta) — integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”.

= D.G.R. n. X/6738 del 19 giugno 2017 — “Disposizioni regionali concernenti I’attuazione del Piano di
Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai
sensi dell’ art. 58 della N.d.A. del Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del
Fiume Po cosi come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5
del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del Fiume Po — (di concerto con lI'assessore
Bordonali)”.

= L.R. n. 4 del 2016 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione

e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”.
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D.G.R. 1X/2616 del 30 novembre 2011 — “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione
della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in
attuazione all’art. 57 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n.12’ approvati con D.G.R. 22 dicembre

2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008 8. 7374”.
L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”.

D. Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 — “Norme in materia ambientale”.

R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 — Norme di Polizia idraulica

D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 — “Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai
sensi dell’articolo 44 del d.Igs. 152/99 e dell’articolo 55, comma 19 della I.r. 26/2003.

L.R. n. 5 del 24 marzo 2004 — Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo

economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004.
L.R. n. 7 del 16 giugno 2003 — Norme in materia di bonifica e irrigazione.

D.D.G. n. 22086 del 18 novembre 2002 della Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio -
Aggiornamento dei canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acqua pubblica in relazione al
tasso d’inflazione programmato, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il

triennio 2003-2005.
L.R. n. 5 del 2 aprile 2002 - «Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)»

L.R. n. 1 del 5 gennaio 2000 — Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzione e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed

agli enti locali, in attuazione del capo | della legge 15 marzo 1997, n. 59).
D.G.R.n. 7/ 47310 del 22 dicembre 1999 — Criteri per la definizione del reticolo idrico principale.

D.L. n. 152 dell’ 11 maggio 1999 — Disposizioni legislative sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati

provenienti da fonti agricole.

L.R. n. 34 del 10 dicembre 1998 — «Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse
automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile
dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle
sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali»
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L.R. n. 21 del 20 ottobre 1998 n. 21 - Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli
ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di

risorse idriche”.

D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996 - Direttive per 'individuazione delle aree di salvaguardia delle
captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art. 9, punto 1, lett. F)

del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236.

Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei

torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche — Legge Cutrera.

D.G.R. n. 4/12028 del 25 luglio1986 - In questo documento sono iscritti i corsi d’acqua classificati
pubblici ai sensi del T.U. n. 1775 del 11 dicembre del 1933.

Delibera del Comitato Interministeriale ambiente del 4 febbraio 1977 — Criteri,metodologie, e norme
tecniche generali di cui all’articolo 2, lett. b), d), ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme

per la tutela delle acque dall’'inquinamento.

R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle

acque e sugli impianti elettrici.

R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 - Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche.
R.D. n. 667/1907: Affidamento ai Geni Civili del Servizio di Piena.

R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 — Norme di Polizia idraulica

R.D. n. 368 del 1904 - Servizio di Polizia idraulica.

Legge n. 333/1902 - Servizio di Polizia idraulica.
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3. GENERALITA’

La D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei
canoni di polizia idraulica” sostituisce integralmente le precedenti Delibere di Giunta Regionale in materia
di demanio e reticolo idrico e, in attuazione della L.R. 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai Comuni per
I'individuazione del reticolo idrico minore e per adempimento dell’attivita di polizia idraulica, intesa come
attivita di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo, in fregio ai

corpi idrici.

Per la definizione di “corso d’acqua” si fa riferimento ) alla delibera del Comitato Interministeriale

Ambiente del 4 febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48:

Con la denominazione “corso d’acqua” si identificano sia i corsi d’acqua naturali (come i
fiumi, i torrenti, i rii, ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti
di scolo, ecc.), fatta pero esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di
liquami e di acque reflue industriali. Per i corsi d’acqua che sfociano in mare il limite delle

acque correnti interne coincide con l'inizio della zona di foce.

Ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977,

pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48, debbono essere presi in considerazione:

a) tuttii corsi d’acqua naturali il cui bacino imbrifero, allo sfocio a mare o alla confluenza,
sia uguale o superiore a km” 100;

b) tuttiicorsi d’acqua artificiali con portata di esercizio di 1 m* o superiore;

c) tutti i corsi d’acqua naturali e artificiali non rientranti nelle precedenti voci, ma che
rivestono specifici interessi (uso potabile, paesaggistico, naturalistico, inquinamento,

rapporti diretti con acque sotterranee, ecc.).

3.1 Definizione di acqua pubblica
La norma di riferimento in materia d’ individuazione e assoggettamento al regime demaniale dei beni del
demanio idrico e il Codice Civile; I'art. 822 dispone che: “Appartengono allo stato e fanno parte del

demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia |...].
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La legge di riferimento & stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933- n. 1175 “Approvazione del Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque sulle acque e sugli impianti elettrici” che all’art. 1 citava:
“Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal
sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per
I'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine

ad usi di pubblico e generale interesse”.

La suddetta legge poneva come requisito ai fini della demanialita che le acque avessero gia o acquisissero
I'attitudine ad “usi di pubblico e generale interesse”.

In applicazione a tale normativa, lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche.

L'art. 1 del T.U. 1775/1933 & stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante
norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di
risorse idriche”, che sanciva:

“Appartengono allo stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque

superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”.

Quest’ultima disposizione e stata superata dall’art. 144 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”, che al comma 1 dispone:
“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al

demanio dello Stato”.

L’art. 144 del D.Lgs 152/2006 & quindi 'attuale legge in materia a cui rimanda I'art. 822 del Codice Civile.

In sintesi, & possibile affermare che appartengono al demanio dello stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le
acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo. In tale complesso di beni costituenti
la demanialita idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque gia dichiarate pubbliche (demaniali),
ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi, emanati fino al 1994.

Chiarito che le acque appartengono al demanio dello Stato, occorre definire I'estensione del complesso
delle pertinenze dell’acqua demaniale, anch’essa demaniale. E owvio infatti che i corsi d’acqua e i laghi si
compongono oltre che della massa liquida, anche dell’alveo, delle rive e che il tutto forma il complesso

della demanialita idrica.
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Relativamente ai corsi d’acqua, I'alveo € formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso
delle acque o dall’opera dell’'uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di piena normale (ordinaria) e

non eccezionale.

Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati, viene occupato dalla piena eccezionale, si chiama riva

interna o sponda, e la zona che ad essa & contigua riva esterna.

Gli argini sono invece quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene. Sono senz’altro
attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non
essenziali del corso d’acqua, e pil ancora le rive esterne, possono rimanere di proprieta privata dei

comproprietari finitimi, seppure oberate di servitu pubblica.

Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A, devono ritenersi anch’essi demaniali (pubblici) ancorché
non facenti parte “ab origine” del complesso del demanio idrico, ma acquisti al demanio per specifico

procedimento amministrativo.

Per “le altre acque definite pubbliche”, a cui fa riferimento il codice civile, si devono intendere tutti gli altri
corsi d’acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione
locale (rivi, fossati, scolatori, etc.) con portata perenne o portata intermittente sia che costituiscano
affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d’acqua o bacini imbriferi piu importanti sia che essi
stessi si esauriscano o spaglino. Non é rilevante il fatto che essi siano stati, o meno, interessati, nel corso

del tempo, dall’intervento di privati o della pubblica amministrazione.

Infatti, I'art. 93 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie” indica, quale oggetto delle funzioni tecnico- amministrative di polizia
idraulica, gli alvei “dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, e canali di proprieta demaniale ed inoltre
specifica che formano parte degli alvei “i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici,

ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangano asciutti”.

L’estensione dell’individuazione dei corsi d’acqua demaniali non pud che comprendere le sorgenti, sia che
si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d’acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono, di

fatto, il loro caput fluminis.
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4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO PRINCIPALE E
MINORE

4.1 Reticolo principale
La definizione dei corpi idrici, appartenenti al reticolo idrografico, da considerarsi principale & stata eseguita
dall’Ente Regione, individuando all’interno di ogni territorio provinciale quei corsi d’acqua che possiedono i
requisiti elencati nella D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999 “Indicazione per la redazione degli elenchi
dei corsi d’acqua che costituiranno il reticolo idrico principale sui quali esercitare le funzioni di Polizia
Idraulica ex R.D. 28 luglio 1904, n. 523 e modalita di esercizio dell’attivita di controllo sul reticolo minore”.
L’elenco aggiornato del Reticolo idrico Principale & riportato nell’Allegato A della D.G.R. X/4229 del 23

ottobre 2015: “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.

| criteri sono cosi definiti:

1. Significativita dei bacini:
Il reticolo principale & costituito dai soli corsi d’acqua che sottendono bacini idrografici
significativi. A tal fine, possono essere considerati come significativi i bacini sottesi da corsi

d’acqua di lunghezza superiore ai 2 km.

2. Particolarita dei corsi d’acqua di lunghezza inferiore ai 2 km:
| corsi d’acqua di lunghezza inferiore ai 2 km sono da considerarsi appartenenti al reticolo
principale, purché siano caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o
siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano
presenti opere di sbarramento, di cui alla L.R. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative

autorizzazioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

3. Significativita dei corsi d’acqua totalmente compresi nel territorio di un Comune:
| corsi d’acqua che scorrono all'interno di uno stesso Comune o che fungono da confine tra
Comuni limitrofi devono essere considerati appartenenti al reticolo principale, solo se
interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano
presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative

autorizzazioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.
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4. Individuabilita dei tratti costituenti il reticolo principale:
Deve essere possibile individuare, attraverso elementi territorialmente visibili, il punto di inizio
del tratto del corso d’acqua costituente il reticolo principale: rimane inteso che il tratto iniziale
di un corso d’acqua, dalla sorgente al punto ove diventa principale, deve essere considerato

appartenente al reticolo minore.

| punti che delimitano il reticolo principale devono essere, oltre che territorialmente visibili in

loco, rappresentati sulla CTR (Carta Tecnica Regionale) in scala 1: 10.000.

6. Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali:
| corsi d’acqua significativi, che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori
laghi lombardi, devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di
emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono delimitati i laghi stessi, ai

fini delle competenze di trasporto lacuale.

Gli elenchi costituenti il reticolo principale sono suddivisi per Provincia e sono riportati in forma tabellare;

per ogni corso d’acqua sono definite le seguenti informazioni:

La tabella si compone delle seguenti voci:

Numerazione progressiva:
Contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d’acqua (il codice e costituito per le

prime due lettere dalla sigla della Provincia di appartenenza e da un numero progressivo).

Denominazione:
Contiene il toponimo del corso d’acqua, cosi come indicato sulla cartografia CTR in scala 1:10.000,

eventualmente aggiornato con ulteriori toponimi noti a livello locale.

Comuni interessati:
Contiene I'’elenco dei Comuni attraversati dal corso d’acqua, nel tratto considerato come appartenente al

reticolo principale.
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Foce o sbocco:

Contiene l'indicazione del corpo ricettore.

Tratto indicato come principale:

Contiene una descrizione della delimitazione del corso d’acqua, da considerarsi come appartenente al
reticolo principale; in tale campo vengono anche definiti i limiti inferiori e superiori dei Laghi della Regione
Lombardia. Questi limiti rappresentano i confini che separano, dal punto di vista amministrativo, i laghi

dagli emissari ed immissari che fanno parte del reticolo idrico principale.

Numero iscrizione elenco acque pubbliche (AAPP):

Contiene il riferimento al numero di iscrizione agli elenchi provinciali delle acque pubbliche e dei loro
elenchi suppletivi, ove questi esistono. In caso di iscrizione di corsi d’acqua negli elenchi suppletivi, il
numero di tale elenco viene identificato da un numero romano che segue il numero di iscrizione.

L'indicazione NE segnala che il corso d’acqua non era iscritto nell’elenco delle acque pubbliche.

4.2 Reticolo minore
Il Reticolo Idrico Minore é stato individuato con cartografia in scala 1: 10.000 estesa a tutto il territorio
comunale (Tavola 1) e alla scala dello strumento urbanistico comunale (Tavole 2A , 2B, 2C E 2D) - Scala 1:

2.000) per la zona urbanizzata, tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

Il reticolo minore & individuato, come parte residuale del reticolo idrografico che non appartiene al reticolo

idrico principale (Allegato A della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015).
Si precisa che i Reticoli di competenza dei consorzi di bonifica (Allegato C della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre

2015) e i canali privati non sono presenti nel territorio comunale di Albosaggia.

In particolare sono stati inseriti i corsi d’acqua, tenuto conto dei seguenti criteri:
= sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
= sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;

= sono rappresentati come corsi d’acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).!

!in conformita all’art. 22 della L.R. n. 5 del 24 marzo 2004:

Modifica alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 — Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112. — modifica comma 114 dell’art 3. L.R. 5 gennaio 2000 n.1 “Ai comuni sono delegate le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia
idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale.
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5. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ALBOSAGGIA

Gli elaborati grafici che compongono il documento di Polizia Idraulica sono articolati in conformita a quanto

previsto dall’art. 6 “Elaborati” dell’Allegato D della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015.

Nella Tavola 1 “Planimetria Generale” & rappresentato, in scala 1: 10.000, il reticolo distinto in principale e

minore del Comune di Albosaggia.

L’elenco dei torrenti appartenenti al reticolo principale e minore & quello contenuto nel reticolo

idrografico Master fornito dalla Regione Lombardia modificato e riclassificato per la parte riguardante il

RIM (Reticolo Idrico Minore) secondo le specifiche previste da Regione Lombardia.

5.1 Reticolo Principale

5.1.1 Fiume Adda

Num. Denominazione Foceo Tratto classificato come principale Acqua Pubblica
Progr. sbocco Iscrizione elenco
S0041 Fiume Adda Lago di | Tutto il tratto in provincia di Sondrio fino al n°® 41
Como lago di Cancano e S. Giacomo
inclusi

Il Filume Adda scorre lungo il confine settentrionale del Comune con la citta di Sondrio per un tratto
complessivo di circa 5,8 km ed & ed e interessato da numerose opere di regimazione idraulica. L’alveo
fluviale segue grossomodo il limite amministrativo che separa i due comuni con direzione est-ovest.
Descrive delle blande curvature con la formazione di ampie zone di naturalita tra cui la riserva naturale
“Bosco dei Bordighi” ubicata a est del territorio comunale al confine con i Comuni di Sondrio, Faedo

Valtellina e Montagna di Valtellina.

Sono vigenti:
e Fascia di rispetto di 10 m (limite dell’edificazione) ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, comma f;
e Fasce fluviali definite dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Fiume Po (PSFF), approvato con

D.P.C.M. del 24 luglio 1998.
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5.1.2

Torrente Orsenigo

Num Denominazione Foceo Tratto classificato come principale Acqua Pubblica

Progr. sbocco Iscrizione elenco

S0157 Torrente Adda Dallo sbocco all'attraversamento a quota 1050 m. n°® 162
Orsenigo della strada S. Giacomo - Montegone

Il bacino idrografico del Torrente Orsenigo si trova al margine nord-orientale del territorio comunale ed ha

una superficie di circa 2.63 km”. Il bacino ha una forma allungata in direzione Nord-Sud con un reticolo poco

sviluppato, sono presenti piccoli affluenti a monte della Localita San Giacomo (gq. m 1.140 s.I.m ) e a valle

della Localita Poratti (9. m 290 s.I.m). A monte della strada che conduce alla Localita San Giacomo, il

torrente é classificato come minore.
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Figura 2: Ubicazione del limite superiore del tratto classificato come principale lungo la strada comunale San Giacomo
- Montegone.
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Il bacino é classificato nel Database SIBCA (Sistema Informativo dei Bacini e Corsi d’Acqua) della Regione

Lombardia, nella tabella seguente sono riportate le principali caratteristiche morfometriche.

ID - 1851
Macrobacino - Mediavaltellina
Nome bacino - T. Orsenigo
N_CT10 - 16584
Q50 m3/s 8.77912
Q100 m3/s 9.53574
Q200 m3/s 10.28989
QISKOWSKI m3/s 8.6
Magnitudo Bottino, Crivellari & Mandrone (1996) m3 27869.67476
Magnitudo D’Agostino et al. (1996) m3 64001.01793
Magnitudo Ceriani, Crosta, Frattini & Quattrini (2000) m3 7719.22815
Magnitudo Bianco (1999) m3 70075.17208
Coefficiente di deflusso - 0.32103
Franosita - 0.16679
Densita Drenaggio km/km? 5.13561
Tempo di corrivazione h 0.56357
Pendenza media asta principale m/m 0.34492
Pendenza 10-85 - 0.38194
Lunghezza totale km 13.5519
Distanza massima reticolo canalizzato km 3.21668
Distanza massima reticolo coprente km 4.13604
Area planimetrica del bacino km? 2.6388
Area effettiva del bacino km? 4.67697
Rapporto tra area planimetrica e area effettiva - 0.56421
Indice di Melton - 0.90086
Pendenza media del bacino - 0.45175
Quota massima del bacino m 1752
Quota minima del bacino m 288.6
Quota media del bacino m 919.31

Sono vigenti:
e Fascia dirispetto di 10 m (limite dell’edificazione) ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, comma f.
e Fascia pertinente all’alveo corrispondente all’area di alveo attivo indicata come Aree a pericolosita
molto elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio e

soggetta alle limitazioni di uso del suolo previste dall’art. 9, comma 5, delle N.d.A. del PAL.
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5.1.3 Torrente Marzigogna

Num. Denominazione Foceo Tratto classificato come principale Acqua Pubblica

Progr. sbocco Iscrizione elenco

SO158 Torrente Adda Dallo sbocco all'attraversamento della strada n° 163
Marzigogna Montegone - Campelli a quota 960 m.

Il bacino idrografico del Torrente Marzigogna & ubicato tra il bacino del Torrente Orsenigo e il bacino del

Torrente Torchione e ha una superficie di circa 2.10 km”. Il bacino ha una forma allungata in direzione

Nord-Sud con un reticolo ramificato con pattern di tipo parallelo-convergente. La porzione di bacino

classificata come principale e limitata dalla foce nell’Adda fino all'intersezione della strada comunale

Montegone —Campelli a quota m 960 s.I.m.
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Figura 3: Ubicazione del limite superiore del tratto classificato come principale lungo la strada comunale Montegone

Campelli.
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Il bacino & classificato nel Database SIBCA (Sistema Informativo dei Bacini e Corsi d’Acqua) della Regione

Lombardia, nella tabella seguente sono riportate le principali caratteristiche morfometriche.

ID - 1852
Macrobacino - Mediavaltellina
Nome bacino - T. Marziogogna
N_CT10 - 16339
Q50 m3/s 7.52994
Q100 m3/s 8.17577
Q200 m3/s 8.81955
QISKOWSKI m3/s 6.87
Magnitudo Bottino, Crivellari & Mandrone (1996) m3 26171.9241
Magnitudo D’Agostino et al. (1996) m3 49848.69107
Magnitudo Ceriani, Crosta, Frattini & Quattrini (2000) m?3 29325.0824
Magnitudo Bianco (1999) m3 56070.60108
Coefficiente di deflusso - 0.31663
Franosita - 0.35545
Densita Drenaggio km/km? 4.14843
Tempo di corrivazione h 0.48086
Pendenza media asta principale m/m 0.34633
Pendenza 10-85 - 0.35969
Lunghezza totale km 8.7432
Distanza massima reticolo canalizzato km 3.54368
Distanza massima reticolo coprente km 4.37476
Area planimetrica del bacino km? 2.1076
Area effettiva del bacino km? 5.43804
Rapporto tra area planimetrica e area effettiva - 0.38756
Indice di Melton - 1.11279
Pendenza media del bacino - 0.52247
Quota massima del bacino m 1920.7
Quota minima del bacino m 305.2
Quota media del bacino m 1141.17

Sono vigenti:
e Fascia dirispetto di 10 m (limite dell’edificazione) ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, comma f.
e Fascia pertinente all’alveo corrispondente all’area di alveo attivo indicata come Aree a pericolosita
molto elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio e

soggetta alle limitazioni di uso del suolo previste dall’art. 9, comma 5, delle N.d.A. del PALI.
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5.1.4 Torrente Torchione

Num. Denominazione Foceo Tratto classificato come principale Acqua Pubblica
Progr. sbocco Iscrizione elenco
SO159 Torrente Adda Dallo sbocco alla biforcazione a quota 1060 m. dei n° 164
Torchione due rami che scendono da P.ta Portorella a ovest e
P.ta della Piada a est.

Il bacino idrografico del Torrente Torchione & ubicato a ovest del territorio comunale e morfologicamente
delimitato dalla Valle del Torrente Livrio. Il bacino ha una superficie di circa 6.30 km?. Il bacino ha una
forma allungata in direzione NO-SE con un reticolo ramificato con pattern di tipo parallelo-convergente. La
porzione di bacino classificata come principale & limitata fino alla biforcazione dei due rami che scendono

da P.ta Portorella a ovest e P.ta della Piada a est a quota m 1.060 s.l.m.
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Figura 4: Ubicazione del limite superiore del tratto classificato come principale fino alla biforcazione a quota m 1.060
s.l.m.

Il bacino & classificato nel Database SIBCA (Sistema Informativo dei Bacini e Corsi d’Acqua) della Regione

Lombardia, nella tabella seguente sono riportate le principali caratteristiche morfometriche.
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ID - 1853
Macrobacino - Mediavaltellina
Nome bacino - T. Torchione
N_CT10 - 15966
Q50 m3/s 18.72417
Q100 m3/s 20.34639
Q200 m3/s 21.96319
QISKOWSKI m3/s 27.59
Magnitudo Bottino, Crivellari & Mandrone (1996) m3 35577.50356
Magnitudo D’Agostino et al. (1996) m3 125521.9044
Magnitudo Ceriani, Crosta, Frattini & Quattrini (2000) m?3 104246.496
Magnitudo Bianco (1999) m3 125444.1313
Coefficiente di deflusso - 0.33129
Franosita - 1.0483
Densita Drenaggio km/km? 3.81549
Tempo di corrivazione h 0.67042
Pendenza media asta principale m/m 0.3232
Pendenza 10-85 - 0.34332
Lunghezza totale km 24.0742
Distanza massima reticolo canalizzato km 4.4396
Distanza massima reticolo coprente km 5.3866
Area planimetrica del bacino km? 6.3096
Area effettiva del bacino km? 13.74342
Rapporto tra area planimetrica e area effettiva - 0.45909
Indice di Melton - 0.72407
Pendenza media del bacino - 0.61411
Quota massima del bacino m 2336.3
Quota minima del bacino m 517.5
Quota media del bacino m 1487.83

Sono vigenti:

Fascia di rispetto di 10 m (limite dell’edificazione) ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, comma f.
Fascia pertinente all’alveo corrispondente all’area di alveo attivo indicata come Aree di conoide attivo
(Ca) e area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn) per fenomeni di

trasporto in massa e soggetta alle limitazioni di uso del suolo previste dall’art. 9, comma 7,8 e 9 delle

N.d.A. del PAI.
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5.1.5 Torrente Livrio

Num. Denominazione Foce o Tratto classificato come principale Acqua Pubblica
Progr. sbocco Iscrizione elenco
S0160 Torrente Livrio | Adda Dallo sbocco alla confluenza a quota 1740 m. con il n° 165

Rio che scende dal Lago di Publino compreso il Rio
stesso e il lago.

Il Torrente Livrio scorre a ovest del territorio di Albosaggia e il tratto considerato principale e esterno al

limite amministrativo del territorio comunale (non & incluso nel reticolo master).

La parte residuale del bacino idrografico & costituita da una serie di affluenti classificati come minori e

descritti nel successivo paragrafo 5.2 “Reticolo minore”.
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5.2 Reticolo Minore

La planimetria del reticolo idrico minore € rappresentata nella Tavola 1 “Planimetria Generale” alla scala 1:
10.000; nella Tavola 2 “Fasce di rispetto” alla scala 1: 10.000 e nelle Tavole 3A, 3B, 3C e 3D “Fasce di

rispetto (zona urbanizzata)” alla scala 1: 2.000.

Ogni torrente e definito con una numerazione progressiva del tipo: Codice ISTAT del comune
d’appartenenza nel formato rrpppccc con rr (Regione =03), ppp (Provincia di Sondrio = 014) , cc (Comune di

Albosaggia) = 002 concatenato con numerazione progressiva di tutto il reticolo nella forma 0000 .

03016001_0004

03016001_0005 /
T ' _03016001_0005
03016001_0006 ~-.___ N
Y- 2 ~__---03016001_0001
03016001_0006---- - -

03016001_0005- - 1 \/

e 03016001 _0003
03016001 0001 o

03016001_0001----__ ___ -
'// 0301\6001_0003
"~03016001_0002
~7~-03016001_0001

Figura 5: Esempio di digitalizzazione di ogni ramo di reticolo come previsto dalle linee guida per la digitalizzazione

(Versione 1.2 Gennaio 2017)

La numerazione completa assume la forma 03014002 _XXXX per ogni tratto di percorso unico non

ramificato.
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Nella Tavola 1 sono rappresentati:

e |l corso d’acqua e il relativo numero assegnato;
Nelle Tavola 2 sono rappresentati:

e La fascia di rispetto corrispondente;

e Laclassificazione secondo la cartografia PAI;

e Laclassificazione secondo la cartografia PGRA (Piano di Gestione dei rischi di Alluvioni).

(1) I limiti della cartografia PAIl sono quelli della Tav. 05 “Carta del dissesto con legenda uniformata con
quella del PAI” redatta nell’aggiornamento al quadro del dissesto del piano stralcio per I'assetto
idrogeologico del Fiume Po (P.A.l.), allegata allo studio geologico di supporto alla pianificazione.

Elenco in forma tabellare di tutto il reticolo di competenza comunale:

COD_RIM1 NOME_RIM FOCE*
03014002_0001 Publino V

03014002_0002 Publino 1l

03014002_0003 Publino IV

03014002_0004 Publino II

03014002_0005 Publino |

03014002_0006 Scoltador Il

03014002_0007 Scoltador |

03014002_0008

Baite dello Scoltador

03014002_0009

Baite dello Scoltador |

03014002_0010 della Chiesa |
03014002_0011 della Chiesa
03014002_0012 La Piana
03014002_0013 La Piana Il
03014002_0014 La Piana |
03014002_0015 La Piana Ill

03014002_0016

delle Biorche IV

03014002_0017

delle Biorche

03014002_0018

delle Biorche |

03014002_0019

delle Biorche Il

03014002_0020

delle Biorche Il

03014002_0021

del Pizzo Campaggio

03014002_0022

del Pizzo Campaggio I

03014002_0023

del Pizzo Campaggio |
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03014002_0024

di Camp Cerve llI

03014002_0025

di Camp Cerve

03014002_0026

di Camp Cerve Il

03014002_0027

di Camp Cerve IV

03014002_0028

di Camp Cerve V

03014002_0029

di Camp Cerve VI

03014002_0030

di Camp Cerve VI

03014002_0031

di Camp Cerve VIII

03014002_0032

della Casera VIl

03014002_0033

della Casera

03014002_0034

della Casera V

03014002_0035

della Casera IV

03014002_0036

della Casera lll

03014002_0037

della Casera VI

03014002_0038

della Casera VI

03014002_0039 della Casera ll
03014002_0040 della Chiesa V
03014002_0041 della Chiesa
03014002_0042 della Chiesa ll
03014002_0043 della Chiesa lll
03014002_0044 della Chiesa IV

03014002_0045

di Dosso Zucchero IV

03014002_0046

di Dosso Zucchero

03014002_0047

di Dosso Zucchero |

03014002_0048

di Dosso Zucchero |l

03014002_0049

di Dosso Zucchero I

03014002_0050

di Dosso Zucchero V

03014002_0051

di Dosso Zucchero VI

03014002_0052

di Dosso Zucchero VI

03014002_0053

di Dosso Zucchero VII

03014002_0054

Affluente Livrio IV

03014002_0055

Affluente Livrio V

03014002_0056

Affluente Livrio Il

03014002_0057

Affluente Livrio Il

03014002_0058

Affluente Livrio |

03014002_0059

Affluente Livrio VI

03014002_0060

Caselle

Fiume Adda

03014002_0061

di Punta Portorella

Torrente Torchione

03014002_0062

di Punta Portorella |

Torrente Torchione

03014002_0063

Affluente Torchione VII

Torrente Torchione

03014002_0064

Affluente Torchione VIII

Torrente Torchione

03014002_0065

Affluente Torchione X

Torrente Torchione

03014002_0066

Affluente Torchione IX

Torrente Torchione
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03014002_0067

Affluente Torchione VI

Torrente Torchione

03014002_0068

Affluente Torchione V

Torrente Torchione

03014002_0069

Affluente Torchione IV

Torrente Torchione

03014002_0070 della Piada | Torrente Torchione
03014002_0071 della Piada Torrente Torchione
03014002_0072 Torchione Torrente Torchione
03014002_0073 della Piada lll Torrente Torchione
03014002_0074 della Piada IV Torrente Torchione
03014002_0075 della Piada V Torrente Torchione

03014002_0076

Affluente Torchione Il

Torrente Torchione

03014002_0077

Affluente Torchione Il

Torrente Torchione

03014002_0078

Affluente Torchione |

Torrente Torchione

03014002_0079

Affluente Torchione

Torrente Torchione

03014002_0080 Corte Torrente Torchione
03014002_0081 Corte | Torrente Torchione
03014002_0082 Cortelll Torrente Torchione
03014002_0083 di Buglio Torrente Torchione
03014002_0084 di Piazzo VII Torrente Torchione
03014002_0085 di Piazzo V Torrente Torchione
03014002_0086 di Piazzo Il Torrente Torchione
03014002_0087 di Piazzo lll Torrente Torchione
03014002_0088 di Piazzo IV Torrente Torchione
03014002_0089 di Piazzo VI Torrente Torchione
03014002_0090 di Piazzo Torrente Torchione
03014002_0091 di Piazzo | Torrente Torchione
03014002_0092 di Buglio | Torrente Torchione
03014002_0093 di Buglio Il Torrente Torchione
03014002_0094 di Buglio lll Torrente Torchione
03014002_0095 Boscacci Torrente Torchione
03014002_0096 Boscacci ll Torrente Torchione
03014002_0097 Boscacci | Torrente Torchione
03014002_0098 Boscacci IV Torrente Torchione
03014002_0099 Boscacci V Torrente Torchione
03014002_0100 Ca dei Boscacci Spaglia

03014002_0101 Ca dei Boscacci | Spaglia

03014002_0102 Ca dei Boscacci ll Spaglia

03014002_0103 Ca dei Boscacci lll Spaglia

03014002_0104

Campelli

Torrente Marzigogna

03014002_0105

Campelli |

Torrente Marzigogna

03014002_0106

Campelli ll

Torrente Marzigogna

03014002_0107

Marzigogna

Fiume Adda

03014002_0108

Campelli IV

Torrente Marzigogna

03014002_0109

Campelli 1l

Torrente Marzigogna
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03014002_0110

Campelli V

Torrente Marzigogna

03014002_0111

Punta della Piada

03014002_0112

Punta della Piada |

03014002_0113

Punta della Piada Il

03014002_0114

Punta della Piada Ill

03014002_0115

Punta della Piada IV

03014002_0116

Punta della Piada V

03014002_0117 Orsenigo Fiume Adda
03014002_0118 Bordighi Fiume Adda
03014002_0119 delle Paludi Fiume Adda
03014002_0120 Egual Fiume Adda
03014002_0121 del Casello Fiume Adda
03014002_0122 Segrada ll Fiume Adda

03014002_0123

Rebaldino-Monaci

Torrente Torchione

03014002_0124

Rebaldino-Monaci |

Torrente Torchione

03014002_0125

Rebaldino-Monaci Il

Torrente Torchione

03014002_0126 Pedrusc Torrente Torchione
03014002_0127 della Piada Il Torrente Torchione
03014002_0128 Segrada Fiume Adda
03014002_0129 della Piada VI Torrente Torchione
03014002_0130 della Caseral |

03014002_0131

Dosso della Croce

Torrente Orsenigo

03014002_0132

Dosso della Croce |

Torrente Orsenigo

03014002_0133

Poratti

Torrente Orsenigo

03014002_0134

Campelli VI

Torrente Marzigogna

(*) Come previsto dalle Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore — ver. 1.2 2017, per
torrenti privi di foce si intende che il reticolo prosegue in altro Comune.

Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei corsi d’acqua minori che scorrono nella zona urbanizzata e

quelli esterni relativi alle zone montuose del territorio del Comune di Albosaggia.

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCH]I - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
STUDIO: VIA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com 29J




COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Al SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015
ELABORATO TECNICO

Affluenti del Torrente Torchione

Sono censiti tutti gli affluenti del Torrente Torchione, ad esclusione del tratto classificato come principale.
Gli affluenti discendono dal crinale compreso tra il Monte Pizzo Meriggio (m 2.360 s.I.m.) e la Punta della
Piada (m 2.119 s.l.m). Sono torrenti generalmente privi di ramificazioni secondarie con assenza di opere di
regimazione; si immettono nell’alveo principale del Torrente Torchione con pattern di tipo parallelo-
convergente per lo condizioni di elevata acclivita dei versanti. Per tutti i torrenti & stata adottata la fascia di
rispetto di 10 m ad esclusione dei torrenti con codice 0123; 0124; 0125 e 0126) per i quali & adottata la

fascia di rispetto di 4 m a seguito di studio idraulico di dettaglio (vedi Allegato 2).

COD_RIM1 NOME_RIM FOCE Fascia di
- - rispetto
03014002_0061 |di Punta Portorella Torrente Torchione 10
03014002_0062 |di Punta Portorella Torrente Torchione 10
03014002_0063 | Affluente Torchione VII Torrente Torchione 10
03014002_0064 | Affluente Torchione VI Torrente Torchione 10
03014002_0065 | Affluente Torchione X Torrente Torchione 10
03014002_0066 | Affluente Torchione IX Torrente Torchione 10
03014002_0067 | Affluente Torchione VI Torrente Torchione 10
03014002_0068 | Affluente Torchione V Torrente Torchione 10
03014002_0069 | Affluente Torchione IV Torrente Torchione 10
03014002_0070 |della Piadall Torrente Torchione 10
03014002_0071 |della Piada Torrente Torchione 10
03014002_0072 | Torchione Torrente Torchione 10
03014002_0073 | della Piada lll Torrente Torchione 10
03014002_0074 |della Piada IV Torrente Torchione 10
03014002_0075 |della PiadaV Torrente Torchione 10
03014002_0076 | Affluente Torchione llI Torrente Torchione 10
03014002_0077 | Affluente Torchione Il Torrente Torchione 10
03014002_0078 | Affluente Torchione | Torrente Torchione 10
03014002_0079 | Affluente Torchione Torrente Torchione 10
03014002_0080 |Corte Torrente Torchione 10
03014002_0081 |Cortel Torrente Torchione 10
03014002_0082 |Corte ll Torrente Torchione 10
03014002_0083 |di Buglio Torrente Torchione 10
03014002_0084 | di Piazzo VII Torrente Torchione 10
03014002_0085 |di PiazzoV Torrente Torchione 10
03014002_0086 |di Piazzo Il Torrente Torchione 10
03014002_0087 |di Piazzo llI Torrente Torchione 10
03014002_0088 | di Piazzo IV Torrente Torchione 10
03014002_0089 |di Piazzo VI Torrente Torchione 10
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03014002_0090 |di Piazzo Torrente Torchione 10
03014002_0091 |di Piazzo | Torrente Torchione 10
03014002_0092 |diBugliol Torrente Torchione 10
03014002_0093 | diBuglioll Torrente Torchione 10
03014002_0094 | di Buglio llI Torrente Torchione 10
03014002_0095 | Boscacci Torrente Torchione 10
03014002_0096 |Boscaccill Torrente Torchione 10
03014002_0097 |Boscacci | Torrente Torchione 10
03014002_0098 | Boscacci IV Torrente Torchione 10
03014002_0099 |BoscacciV Torrente Torchione 10
03014002_0123 | Rebaldino-Monaci Torrente Torchione 10
03014002_0124 | Rebaldino-Monaci | Torrente Torchione 10
03014002_0125 | Rebaldino-Monaci ll Torrente Torchione 10
03014002_0126 | Pedrusc Torrente Torchione 4
03014002_0127 |della Piadalll Torrente Torchione 10
03014002_0129 |della Piada VI Torrente Torchione 10

La parte superiore del bacino & interessata da fenomeni di erosione classificati come Aree a pericolosita

molto elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio e per

fenomeni di frana classificati come Area di frana attiva (Fa) e Area di frana quiescente (Fq).

Lungo il versante della Costa della Piada (m 1.850 s.l.m) sono identificate delle aree valanghive, classificate

come Aree a pericolosita media per Valanga (Vm).

STUDIO: VIA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756

31,




COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Al SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015
ELABORATO TECNICO

-

Affluenti del Torrente Marzigogna

Sono censiti tutti gli affluenti del Torrente Marzigogna, ad esclusione del tratto classificato come principale.
Il bacino del Torrente Marzigogna ha origine da quota m 1.630, a monte della Localita Campelli di Sopra ed
e costituito da una serie di canali con pattern parallelo-convergente all’alveo principale. Si tratta di incisi
vallivi rettilinei impostati lungo la direzione di massima pendenza, privi di opere di regimazione idraulica.

Per tutti i torrenti e stata adottata la fascia di rispetto di 10 m.

COD_RIM1 NOME_RIM FOCE F-ascia di
rispetto
03014002_0104 | Campelli Torrente Marzigogna 10
03014002_0105 |Campellil Torrente Marzigogna 10
03014002_0106 |Campellill Torrente Marzigogna 10
03014002_0107 | Marzigogna Fiume Adda 10
03014002_0108 | Campelli IV Torrente Marzigogna 10
03014002_0109 | Campellilll Torrente Marzigogna 10
03014002_0110 |CampelliV Torrente Marzigogna 10
03014002_0134 | Campelli VI Torrente Marzigogna 10

Gli incisi vallivi sono caratterizzati da fenomeni di erosione classificati come Aree a pericolosita molto

elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio.

Affluenti del Torrente Orsenigo

Sono censiti tutti gli affluenti del Torrente Orsenigo a monte della Frazione San Giacomo, a quota m 1.050
s.l.m (tratto non classificato come principale).
Sono identificati tutti gli affluenti che formano il bacino idrografico del T. Orsenigo; hanno carattere di

elevata naturalita e sono privi di opere di regimazione idraulica.

Per tutti i torrenti e stata adottata la fascia di rispetto di 10 m.

COD_RIM1 NOME_RIM FOCE Fascia di
rispetto
03014002_0131 | Dosso della Croce Torrente Orsenigo 10
03014002_0132 | Dosso della Croce | Torrente Orsenigo 10
03014002_0117 | Orsenigo Fiume Adda 10

Gli incisi vallivi sono caratterizzati da fenomeni di erosione torrentizia classificati come Aree a pericolosita
molto elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio.
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Affluenti del Torrente Venina

Sono censiti tutti i canali e le vallecole ad andamento rettilineo che affluiscono nella Valle del T. Venina, il
cui corso principale e esterno al territorio comunale di Albosaggia. | canali si formano lungo il crinale
ubicato in sinistra idrografica della Valle Venina, che da Punta della Piada (m 2.119 s.l.m) si raccorda verso il

fondovalle con il Dosso della Croce (m 1.448 s.I.m).

Tutti i torrenti confluiscono nel T. Venina esternamente al territorio comunale.

Per tutti i torrenti e stata adottata la fascia di rispetto di 10 m.

COD_RIM1 NOME_RIM FOCE Fascia di

- - rispetto
03014002 0111 | Punta della Piada 10
03014002_0112 | Punta della Piada |l 10
03014002_0113 | Punta della Piada ll 10
03014002_0114 | Punta della Piada lll 10
03014002_0115 | Punta della Piada IV 10
03014002_0116 | Punta della Piada V 10

Gli incisi vallivi sono caratterizzati da fenomeni di erosione classificati come Aree a pericolosita molto

elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio.

Affluenti del Torrente Livrio

Il reticolo idrografico del Torrente Livrio, classificato come minore, si sviluppa prevalentemente nel
territorio del Comune di Caiolo, nel territorio di Albosaggia ricadono le porzioni distali delle seguenti valli:
Valle della Casera, Valle di Camp Cerve, Valle della Chiesa. Le valli soprascritte si originano lungo il versante
che collega il Pizzo Campaggio (m 2.502 s.l.m) con Punta Portorella (m 2.150 s.l.m).

Confluiscono inoltre altre vallecole minori con andamento prevalentemente rettilineo, prive di ramificazioni

ulteriori.
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Valle della Casera

Valle di Camp Cerve

Valle della Chiesa

Altre valli minori

COD_RIM1 NOME_RIM FOCE Fascia di rispetto
03014002_0032 della Casera VlII 10
03014002_0033 della Casera 10
03014002_0034 della CaseraV 10
03014002_0035 della Casera IV 10
03014002_0036 della Casera lll 10
03014002_0037 della Casera VI 10
03014002_0038 della Casera VII 10
03014002_0039 della Casera ll 10
03014002_0130 della Casera | 10
COD_RIM1 NOME_RIM FOCE Fascia di rispetto
03014002_0025 di Camp Cerve 10
03014002_0026 di Camp Cerve ll 10
03014002_0024 di Camp Cerve lll 10
03014002_0027 di Camp Cerve IV 10
03014002_0028 di Camp Cerve V 10
03014002_0029 di Camp Cerve VI 10
03014002_0030 di Camp Cerve VI 10
03014002_0031 di Camp Cerve VIl 10
COD_RIM1 NOME_RIM FOCE Fascia di rispetto
03014002_0011 della Chiesa 10
03014002_0041 della Chiesa 10
03014002_0010 della Chiesa | 10
03014002_0042 della Chiesa ll 10
03014002_0043 della Chiesa Il 10
03014002_0044 della Chiesa IV 10
03014002_0040 della Chiesa V 10
COD_RIM1 NOME_RIM FOCE Fascia di rispetto
03014002_0058 Affluente Livrio | 10
03014002_0057 Affluente Livrio Il 10
03014002_0056 Affluente Livrio Ill 10
03014002_0054 Affluente Livrio IV 10
03014002_0055 Affluente Livrio V 10
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03014002_0059 Affluente Livrio VI 10
03014002_0008 Baite dello Scoltador 10
03014002_0009 Baite dello Scoltador | 10
03014002_0021 del Pizzo Campaggio 10
03014002_0023 del Pizzo Campaggio | 10
03014002_0022 del Pizzo Campaggio I 10
03014002_0017 delle Biorche 10
03014002_0018 delle Biorche | 10
03014002_0020 delle Biorche Il 10
03014002_0019 delle Biorche IlI 10
03014002_0016 delle Biorche IV 10
03014002_0046 di Dosso Zucchero 10
03014002_0047 di Dosso Zucchero | 10
03014002_0049 di Dosso Zucchero |l 10
03014002_0048 di Dosso Zucchero I 10
03014002_0045 di Dosso Zucchero IV 10
03014002_0050 di Dosso Zucchero V 10
03014002_0052 di Dosso Zucchero VI 10
03014002_0053 di Dosso Zucchero VI 10
03014002_0051 di Dosso Zucchero VI 10
03014002_0012 La Piana 10
03014002_0014 La Piana | 10
03014002_0013 La Piana Il 10
03014002_0015 La Piana lll 10
03014002_0005 Publino | 10
03014002_0004 Publino Il 10
03014002_0002 Publino 1l 10
03014002_0003 Publino IV 10
03014002_0001 Publino V 10
03014002_0007 Scoltador | 10
03014002_0006 Scoltador Il 10

Gli incisi vallivi sono caratterizzati da fenomeni di erosione classificati come Aree a pericolosita molto

elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio.

Torrenti affluenti direttamente nel Fiume Adda

Torrente Bordighi (RIM 03014002_0118)
Corso d’acqua che attraversa I'omonima frazione ed € caratterizzato dalla fascia di 10 m fino a quota m 373
s.l.m. e di 4 m nel tratto compreso tra quota m 373 s.I.m e la confluenza nel fondovalle.

La riduzione della fascia é stata effettuata a seguito di specifico studio idraulico (vd Allegato 2).
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Confluisce nel torrente delle Paludi all’interno della Riserva Regionale del Bosco dei Bordighi.
E classificato come Area a pericolositd molto elevata (Ee) per fenomeni di esondazione e dissesti morfologici

di carattere torrentizio.

Torrente delle Paludi (RIM 03014002_0119)

Corso d’acqua proveniente dal Comune di Faedo Valtellina e confluente nel Fiume Adda nel territorio di
Albosaggia.

La fascia di rispetto € 10 m.

Ricade completamente all'interno della Riserva Regionale del Bosco dei Bordighi e non attraversa aree

urbanizzate nel territorio di Albosaggia.

Canal Egual (RIM 03014002_0120)
Canale proveniente dal Comune di Faedo Valtellina che attraversa completamente la Riserva Regionale del
Bosco dei Bordighi e non interseca zone urbanizzate.

La fascia di rispetto € 10 m.

Valle del Casello (RIM 03014002_0121)
Corso d’acqua monocorsuale che nasce a monte della Frazione Moia a quota m 505 s.I.m.
E tombinato nei tratti che attraversano le Frazioni di Casello, Moia e Ca Berardi.

La fascia di rispetto € 10 m.

Valle Segrada Il (RIM 03014002_0122)
Corso d’acqua monocorsuale che nasce a monte della Frazione Segrada a quota m 380 s.l.m.
E tombinato nel tratto finale da quota m 330 s.l.m. fino alla confluenza con il Fiume Adda. La fascia di

rispetto € 10 m.

Valle Segrada (RIM 03014002_0128)

Corso d’acqua di modesta lunghezza che nasce a valle della Frazione Segrada.

E tombinato poco prima della confluenza nel Fiume Adda.

La fascia di rispetto e stata ridotta a 4 m, in seguito a specifico studio di dettaglio (vd. Allegato 2 - Studio

Idraulico);

Caselle (RIM 03014002_0060)
Modesto corso d’acqua in Localita Caselle che raccoglie le acque sorgive nella zona di conoide del T.

Torchione a quota m 285 s.I.m. La fascia di rispetto € 10 m.
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6. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

La Regione Lombardia, con la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, ha trasferito e delegato agli Enti Locali le attivita di
Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, tenendo in
carico gli adempimenti relativi ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

Con la D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei
canoni di Polizia Idraulica” sono state definite le linee guida con la finalita di avvicinare le prassi
amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della

normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.
Il Comune di Albosaggia € dotato del Documento “Individuazione degli elementi soggetti a canone, ai

sensi dell’allegato F” della D.G.R. X/4229, redatto nel mese di agosto del 2016 dal dott. geol. Giovanna

Sacchi.

Il documento é depositato presso I'Ufficio Tecnico comunale.
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7. PROCEDURE DI COORDINAMENTO DELLATTIVITA’ ISTRUTTORIA

Si riporta in seguito l'iter di approvazione come previsto dall’Allegato D “CRITERI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE” della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre
2015:

Il Comune, una volta adottato il proprio documento di polizia idraulica, invia istanza di parere alla UTR di
competenza, allegando la documentazione in duplice copia cartacea e in copia digitale (la copia digitale e
trasmessa telematicamente attraverso il caricamento sull’applicativo digitale RIMWEB degli shapefiles
redatti secondo le Linee guida per la digitalizzazione pubblicate sul sito web di Regione Lombardia).

La UTR, entro i termini previsti per l'istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell’istanza):

- Esamina il documento di polizia idraulica sotto il profilo tecnico, sentito anche I'eventuale Consorzio di
Bonifica competente;

- Verifica il caricamento della componente geografica sul sito RIMWEB;

- Richiede il controllo a Lombardia Informatica della rispondenza dei dati digitali (componente geografica)
attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto, dalla quale riceve in risposta i report di
controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell’istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati

(componente geografica), risultino delle carenze la UTR provvede a inviare al Comune la richiesta di

correzione/integrazione.

Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e trasmette nuova istanza. Dal momento

della protocollazione della nuova istanza decorrono nuovamente i tempi istruttori.

Terminata positivamente |'istruttoria, la UTR invia:
- al Comune il parere positivo a cui allega una delle copie cartacee timbrate.

- alla casella postale di supporto la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo

Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a:

- approvare in Consiglio Comunale il Documento di polizia idraulica

- caricare entro 60 giorni dall’approvazione sull’applicativo RIMWEB la parte documentale mancante (file in
formato pdf) e la parte relativa alle informazioni sull’approvazione (comprensiva di copia della delibera di
approvazione). Ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, il servizio di
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assistenza di Lombardia Informatica provvede a caricare sui server regionali la componente digitale

geografica del Documento di polizia idraulica.

L'individuazione cartografica del reticolo idrico minore deve avvenire partendo dal reticolo idrografico
Master che viene messo a disposizione da Regione Lombardia, individuando eventuali nuovi tratti di corsi
d'acqua e/o modificando quelli gia esistenti.

Il reticolo Master comprende:

o il Reticolo Idrografico Principale ai fini della Polizia Idraulica;
e il Reticolo di Bonifica (SIBITER);
e l'idrografia del Database Topografico Regionale;

e il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta tecnica regionale 1:10.000.

L'individuazione cartografica del reticolo idrografico minore sara soggetta, come tutto il DPIl, a parere
tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale; il parere riguardera, oltre alla completezza
della documentazione informatica, anche la coerenza dei file cartografici rispetto al reticolo Master e la

rispondenza dei file alle specifiche tecniche e allo schema fisico.

Si precisa che anche la nomenclatura/codifica del Reticolo Idrico Minore deve essere conforme ai disposti

del Reticolo Master di Regione Lombardia.
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8. OSSERVAZIONI FINALI

Il documento “Elaborato Tecnico”, con |'”Elaborato Normativo” e gli “Elaborati grafici”, & parte integrante

del “Documento di polizia idraulica”.

Il documento, redatto ai sensi della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” sostituisce lo studio recepito nel P.G.T del
Comune di Albosaggia approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 22 giugno 2013 e pubblicato sul
B.U.R.L n. 43 della Regione Lombardia del 23 ottobre 2013.

Si sottolinea che le fasce di rispetto sono non modificate rispetto a quelle vigenti.

Il Documento di Polizia Idraulica (Elaborato Tecnico, Elaborato Normativo, Elaborati grafici), dopo
I'ottenimento del parere tecnico favorevole vincolante dellUTR Montagna (ex STER) di Sondrio (Par. 6
dell’All. D della D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015), in base alla d.g.r.1681/2005 “Modalita di pianificazione
comunale”, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, € da considerarsi a tutti
gli effetti - cosi come la stessa D.G.R. di polizia idraulica - atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT; in tal
senso € obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i

contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.
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ALLEGATI

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
STUDIO: ViA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com




COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Al SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015
ELABORATO TECNICO

ALLEGATO 1: Parere tecnico di Regione Lombardia n. AD14.2008.0001068 del 21
febbraio 2008
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Oggetto: Reticolo Idrico minore.

Attuazione punto 10 della D.G.R. 25/01/2002 N. VII/7868 modificata dalla D.G.R.
01/08/2003 N. VII/13950.

Definizione del Reticolo Idrico minore e variante urbanistica al P.R.G. vigente.

RELAZIONE

Considerato che il Comune di Albosaggia ha presentato in data 25 gennaio 2008 la
documentazione integrativa relativa allo studio del reticolo idrico minore,come richiesto da
questo ufficio con nota del 4.01.2008 e che il medesimo risulta cos] composto:

Relazione generale:
Regolamento di Polizia Idraulica;

Tabella Reticolo Idrico;
Tavola 1 : reticolo idrografico scala 1:10.000;

Tavola 2a -2b -2¢ -2d -2e -2f : reticolo idrografico scala 1:2.000;
Tavola 2: carta di fattibilita geologica 1:2000; Quadro 1 -2- 3 -4;
Relazione idraulica

Visionata la documentazione sopraccitata a firma dei geologi G.Songini, D.Grossi,
G.Conforto ;

Direzione Centrale Programmazione Integrata
Sede Territoriale di Sondrio
Via del Gesu, 17 - 23100 Sondrio
Tel. 0342/530.111 - Fax 0342/ 210.412




RegioneLombardia
Presidenza

Sede Territoriale di Sondrio

Preso atto che sul reticolo idrico principale viene mantenuta una fascia di rispetto di
m.10.00;

Considerato che sul reticolo idrico minore viene mantenuta una fascia di rispetto di
10.0 m, tranne che sui seguenti corsi d’acqua la cui fascia di rispetto viene ridotta a

m.4.:

SO/AL/066;

SO/AL/064;

SO/AL/059;

tali corsi d'acqua sono stati verificati idraulicamente come da studio prodotto dalling.
Andrea Calcinati;

Vista |'attestazione del R.U.P. in data 24.01.2008 circa la conformita dello studio in
esame ai criteri stabiliti dalle D.G.R. 7868/2002 e 13950/2003;

Ricordando che le eventuali criticita che emergeranno sul territorio dovranno
essere inserite nel piano di protezione civile comunale si esprime il seguente parere:

—PARERE

Tutto cido premesso e considerato, si ritiene lo studio compatibile con le indicazioni delle D.G.R.

di cui all'oggetto, e si esprime parere favorevole alla sua adozione in forma di variante

dell’attuale strumento urbanistico esistente. ;

Il Dirjgante
F. elfi

Referenti:
Sig.ra Patrizia Pagani - Tel.0342-530258

Geom. Gianpaolo Mottarelli -Tel. 0342-530255

Direzione Centrale Programmazione Integrata
Sede Territoriale di Sondrio
Via del Gesu, 17 - 23100 Sondrio
Tel 0342/530.111 - Fax 0342/ 210.412
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ALLEGATO 2:

S

Relazione Idraulica a cura dell'ing. Andrea Calcinati - Approvata
con parere dello STER di Sondrio n. AD14.2008.0001068 del 21
febbraio 2008

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
TUDIO: VIA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com




ang

~ REGIONE LOMBARDIA

(Provincia di Sondrio)

COMUNITA" MONTANA

VALTELLINA DI SONDRIO CONLINE Bl ALBOSAGEIA

RETICOLO IDRICO MINORE

ZoAAEE A
& Vm\l"““e- /‘p\ -7 0
(o gwei® \O\ 4L UFER -20nn
11 =1 RO
o\ erest /2
INQUADRAMENTO AN o
®
GENERALE
N A a4 v i ; 3 St (e o () e, ~ L =
b .l\‘l. - l\- l[| : =h "l"l.., \f = |l| -
%  §fe L 44 r S5, . i q - A = 2T '."' 1
.4 bt?:‘::"l ‘*(',l_ ]2_" .,;: l?“;:.:/:l‘ »_'; '.‘ ;’vl|, AT ._._'l-'}_; :-*"1 T _‘:. 5 ‘g
“:, ‘ ‘_‘:z: "Jl (‘\J_I :-“: 2 “ ) |  1 jd"' :"T ";::"_, 5 - 2! ] l‘la ‘;: L 2 :
n.;_r' ’;({ : ‘\1_ 7y ;‘ ?| ; p 5 ,.;-_l O Ty = ;‘_, = - Y
> Pl "Ll /= 3 - < =
i’ 5 ')lr % = =
e, Sy A = 2
— = 7 7.
A
-~ /"- 2 e S
// :’Q" bl )
: 2 /a' ~ '.’—Txﬁ‘\
= 4 oS .' =
%
Professionisti:
Geol. Giovanni Songini Geol. Danilo Grossi

Via Pio Rajna 13, 23100 Sondrio - Tel. e fax 0342 510872 Via De Simoni 11, 23100 Sondrio - Tel. e fa: 43
O
& !

Ing. Andrea Calcinati Afko
Via Rusconi 54, 23020 Tresivio (SO) - Tel. e fax 0342 430124

Data: Titolo elaborato:
gennaio 2008
P RELAZIONE IDRAULICA
Aggiornamento:
Aggiornamento: Committente: Allegato: Quadro:

Amministrazione Comunale
Comune di Albosaggia 4 /




) ) i It 7 ] L 2 o " N N .

il

Comune di Albosaggia
Analisi del reticolo idrico minore — Relazione idraulica

INDICE

1. PREMESSA ..ooeeemeeeeeseeeeeseeseeeseesesessssssssssssssasssssasssassassassassasessssassassaness 2
2. INTRODUZIONE ....coeereeereeeeeseeeseessbsssessssssssssssssssssassssssassssssesessssasssssanes 2
3. METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA......ourererrnerrerenesessaneseseanees 2
FRRY =111 1o | SN &
4.1, Verifica n. 2 (SO/ALIOBE).............ooooeeoeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 7
4.2, Verifican. 5 (SO/ALIOB)..........o.oveoeeeeeeeeeoseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 10
4.3, Verifica n. 6 (SO/ALIOBA)............covvoeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeereee. 12
5. CONCLUSIONI «.cooeereeeeseeseeesesesessssssssssessesessssssessssessssssssssssssassssssasesas 14
8. ALLEGATL.ceueeeeeeeseeeeeesessssssessssssssssssssssssssessasssesssssssssasssssassssssasessssses 15
Ing. Andrea Calcinati 1




i

Comune di Albosaggia
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1. PREMESSA

affidato al sottoscritto Andrea Calcinati, iscritto all’ Albo degli Ingegneri della
Provincia di Sondrio al n. 682, con Studio Professionale in Tresivio (SO), Via
Rusconi n. 54, l'incarico per I' analisi idrologica e idraulica di parte del reticolo
idrico minore, al fine di valutare la possibilita di riduzione delle fasce di
rispetto dei corsi d’ acqua interessati.

2. INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce parte integrante dell’ individuazione e dell
analisi del reticolo idrico minore del territorio del Comune di Albosaggia.

In particolare, nella presente, saranno sviluppate tutte le verifiche, idrologiche
e idrauliche, necessarie alla definizione delle fasce di rispetto dei corsi d’
acqua interessati.

Ai sensi del D.g.r 7/7868 della Regione Lombardia, fino all’ individuazione del
reticolo e delle fasce di rispetto, vige I inedificabilita ad una distanza inferiore
a 10 m dal ciglio della sponda. Tale distanza ¢ riducibile a 4 m (distanza
inderogabile) previa verifica idraulica dell’ alveo.

3. METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA

Sui tratti dei corsi d’ acqua interessati dalle verifiche non sono mai state
effettuate misure di portata; per questo sara da eseguire un’ analisi idrologica
dei bacini imbriferi sottesi dalle sezioni di calcolo e, attraverso I' utilizzo di un
modello di trasformazione afflussi-deflussi, sara determinata la portata di
verifica per il relativo tratto di alveo: conoscendo I' intensita di pioggia della
precipitazione critica (quella che genera la massima piena) e le
caratteristiche del bacino sotteso dalla sezione di chiusura, & possibile
determinare la portata massima originata dall’ evento meteorico.

Come modello di trasformazione afflussi-deflussi & stato adottato il “metodo
razionale”, gia suggerito all' interno delle Norme di Attuazione del “Piano
stralcio per I’ Assetto Idrogeologico (PAl)’, elaborato dall’ Autoritd di Bacino
del Po.

La portata al colmo della piena generata dall’ evento meteorico critico & data
dalla seguente espressione:

Ing. Andrea Calcinati 2
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Q:=028ciA
dove:
Q. = portata al colmo [m?/s]
¢ = coefficiente di deflusso
i = intensita di pioggia [mm/h]

A = superficie del bacino [km?]

Il coefficiente ¢ rappresenta il rapporto tra la pioggia totale e quella che
contribuisce al deflusso e dipende dalle caratteristiche morfologiche,
geologiche e agronomiche del bacino.

Di seguito si riportano due tabelle, che riportano alcuni valori di ¢: la prima si
riferisce a zone non urbanizzate, la seconda € indicata nel calcolo di deflussi
provenienti da bacini urbani. Nelle verifiche effettuate, per la determinazione
del coefficiente di deflusso, si &€ tenuto conto sia delle superfici permeabili
che impermeabili costituenti i bacini sottesi.

c
Tipo di suolo Uso del suolo
Coltivato Bosco
Suolo con infiltrazione elevata,
. . 0.20 -0.10
normalmente sabbioso o ghiaioso
Suolo con infiltrazione media, senza lenti
. . o 0.40 0.30
argillose; suoli limosi e simili
Suolo con infiltrazione bassa, suoli
argillosi e suoli con lenti argillose vicine
- o ) ) 0.50 0.40
alla superficie, strati di suolo sottile al di
sopra di roccia impermeabile

Tratta da “Handbook of Applied Hydrology”, Ven Te Chow, 1964

Caratteristiche del bacino c
Superfici pavimentate o impermeabili (strade, aree 0.70 — 0.95
coperte, ecc.)

Suoli sabbiosi a debole pendenza (2%) 0.05-0.10
Suoli sabbiosi a pendenza media (2 - 7%) 0.10-0.15
Suoli sabbiosi a pendenza elevata (7%) 0.15-0.20
Suoli argillosi a debole pendenza (2%) 0.13-0.17

Suoli argillosi a pendenza media (2 - 7%) 0.18-0.22
Suoli argillosi a pendenza elevata (7%) 0.25-0.35

Coefficienti di deflusso raccomandati da “American Society of Civil Engineers”
e da “Pollution Control Federation”, con riferimento prevalente ai bacini urbani

Ing. Andrea Calcinati 3
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L' intensita di pioggia dell evento critico & determinata prima di tutto
calcolando la durata di tale evento. Sempre seguendo le indicazioni del PAI,
e stata adottata la formula di Giandotti, che lega la durata critica ad alcuni
parametri caratteristici del bacino:

b =(4-va+15-L)0s- (@, - H,))
dove:
f. = durata della precipitazione critica [h]
L = lunghezza del percorso idraulicamente piu lungo del bacino [km]
Hp = altitudine media del bacino [m s.I.m.]
Hp = altitudine della sezione di chiusura [m s.l.m.]

Noto &, I' intensita di pioggia € calcolabile utilizzando una curva di possibilita
climatica. Queste sono funzioni che legano, per un determinato tempo di
ritorno, I' altezza totale di precipitazione alla durata della stessa. Sono
espresse solitamente con forme del tipo:

h=at
ip = h/t
dove:
I, = intensita di pioggia [mm/h]
h = altezza totale di precipitazione [mm]
t = durata della precipitazione [h]
a, n sono i parametri della curva

Esistono svariate curve di possibilita climatica, elaborate da diverse istituzioni
e in differenti studi.

Nella presente relazione € stato scelto di adottare quelle sviluppate nel gia
citato PAI, all’ interno del quale I’ intero bacino del Po & stato suddiviso in
maglie quadrate di lato 2 Km e a ciascuna cella sono stati assegnati i valori
di a ed n per differenti tempi di ritorno. L’ area interessata dalle verifiche
ricade all’ interno di 3 differenti celle, quindi come valori dei parametri si sono
utilizzate le medie tra i 3.

Il tempo di ritorno adottato & stato di 100 anni, vista I importanza dal punto di
vista urbanistico e la delicatezza dal punto di vista della sicurezza di una
eventuale riduzione delle fasce di rispetto.

Di seguito si riportano i valori dei parametri adottati:

Ing. Andrea Calcinati 4
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Cella | a [mm/h"] n

EC 45 33.67 0.446
ED 45 34.99 0.462
EE 45 36.27 0.472
Media 34.98 0.460

Per la verifica idraulica delle sezioni, si & ipotizzato che la corrente sia di
moto uniforme e nel calcolo del tirante idrico relativo alla portata di progetto &
stata utilizzata la formula di Gauckler-Strickler:

Q. = KS_A_I-1/2_R2/3
dove
Qs = portata smaltita [m®/s]
Ks = coefficiente di conduttanza [m"?/s]
A = Area della sezione bagnata [m?]
i = pendenza del tratto di alveo considerato [m/m]
R = A/P = raggio idraulico [m]
P = perimetro bagnato [m]

Nei casi in cui I' apporto d’ acqua derivi principalmente da bacini di tipo
montano e non urbanizzati e non scaturisca da una sorgente di bassa quota,
la portata totale & stata calcolata aumentando la portata liquida, determinata
tramite la trasformazione afflussi-deflussi, dell’ apporto dovuto al trasporto
solido, valutato nel 10% della portata liquida. La portata totale di verifica sara
quindi:

Q=11Q

La verifica avviene costruendo la scala di deflusso per la sezione considerata
(portata smaltita in funzione del tirante idrico) e verificando che la portata di
progetto Q; transiti con un’ altezza d’ acqua accettabile.

Per la determinazione delle caratteristiche geometriche dei bacini e dei corsi
d’ acqua (aree, lunghezze, pendenze, quote), sono state utilizzate le
cartografie esistenti: la Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:10000, e
la restituzione fotogrammetrica in scala 1:2000.

E’ stato dato maggior rilievo alla seconda, limitando I' utilizzo della CTR alle
zone non cartografate in scala 1:2000.

Ing. Andrea Calcinati 5
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Oltre ai risultati dei calcoli svolti secondo la metodologia appena illustrata, &
stato dato un importante peso alle testimonianze degli eventi passati,
raccolte sia sul campo, attraverso interviste agli abitanti (specialmente ai piu
anziani) delle zone, sia tramite le conoscenze dei tecnici comunali.

In molti casi queste testimonianze sono state fondamentali nello sviluppo
delle indicazioni riguardanti le fasce di rispetto, specialmente quando le
analisi numeriche non avevano dato risultati netti e incontrovertibili.

4, VERIFICHE

| tratti di cui eseguire le verifiche sono in totale 7 e sono stati individuati in
collaborazione con i tecnici del Comune di Albosaggia e i geologi incaricati
dell’ individuazione del reticolo idrico minore.

Trattandosi di corsi d’ acqua secondari, non sono individuabili con una
denominazione univoca e che possa non creare ambiguita, percio i tratti di
cui fare la verifica sono stati numerati da 1 a 7 e si & utilizzata la
denominazione adottata durante I’ individuazione degli stessi. Lo stesso vale
per le sezioni di calcolo adottate.

Nella presente relazione sono riportate unicamente le verifiche che hanno
dato esito positivo, ovvero quelle relative ai corsi d’acqua su cui & stata
effettivamente ridotta la fascia di rispetto.

Per ogni verifica si riportano, in forma tabellare, le caratteristiche rilevate e
calcolate per ciascuna sezione e alcune considerazioni sulla verifica idraulica
e sulla riduzione della fascia di rispetto.

tc € il tempo critico (tempo di corrivazione secondo Giandotti)

ip € I' intensita di pioggia critica

c e il coefficiente d’ afflusso

Q¢ & la portata totale al colmo

Qp € la portata di sola pioggia raccolta dal bacino sotteso alla sezione

D é il diametro della tubazione (per i tratti tombinati)

H e I' altezza della sezione (per i tratti a cielo libero)

L e la larghezza della sezione (per i tratti a cielo libero)

Ks € il coefficiente di conduttanza di Gauckler-Strickler

i & la pendenza del tratto di alveo

h & il tirante idrico

Qs € la portata smaltita con il relativo tirante idrico

Ing. Andrea Calcinati 6
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| valori di K¢ dipendono dalla scabrezza del materiale costituente I’ alveo e in
questo caso sono state assunte le seguenti valutazioni, ricavabili ne
letteratura tecnica:

80 = Tubazioni in PVC

75 - Tratti di tubazioni in parte in PVC e in parte in calcestruzzo

70 - Tubazioni in calcestruzzo

60 > Canale con pareti in calcestruzzo

55 - Canale in calcestruzzo (con rivestimento degradato e presenza di
materiale depositato sul fondo)

40 - Canale in terra in discrete condizioni di manutenzione

30 > Canale in terra in stato di abbandono e invaso dalla vegetazione o con
alveo in ciottoli e ghiaia

Nelle tabelle sono evidenziate le portate smaltite con un franco di 5 cm (per
le sezioni a cielo libero) e con un riempimento del tubo pari al 70% del
diametro (per le sezioni dei tratti intubati).

4.1.  Verifica n. 2 (SO/AL/066)

Il corso d’ acqua interessato da questa verifica trae origine da una sorgente,
per cui la sua portata si mantiene pressoché costante durante tutto I’ anno e
non vi & presenza di trasporto solido.

Inoltre storicamente non sono mai state registrate esondazioni e non vi &
memoria di danni o semplici problemi causati dalla roggia.

Solamente la sezione di verifica posta piu a valle potrebbe ricevere qualche
apporto meteorico in aggiunta alla portata della sorgente, per cui la verifica
idraulica sara limitata a questa. La portata sorgiva sara stimata come la
portata massima smaltibile dalla sezione maggiormente sfavorevole tra
quelle poste a monte di quella di verifica.

Di seguito si riportano le scale di deflusso delle sezioni di monte, con
evidenziata la portata smaltibile, valutata come quella che transita con un
tirante idrico che garantisca 5 cm di franco, per i tratti a cielo aperto, e con un
riempimento del 70%, per i tratti intubati.

\ E
N\ |
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Caratteristiche della sezione

Scala di
deflusso

Sezione

D
[cm]

H
[cm]

L
[cm]

Ks
[m”3/s]

i
[m/m]

h [m]

Qs
[m®/s]

A-A

40

40

40

0.23

0.050

0.045

0.100

0.126

0.150

0.224

0.200

0.331

0.250

0.443

0.300

0.560

0.350

0.400

0.801

B-B

20

80

0.23

0.080

0.055

0.090

0.068

0.100

0.082

0.110

0.096

0.120

0.110

0.130

0.140

0.150

0.160

0.170

0.175

0.180

0.185

0.190

0.195

0.200

C-C

16

70

0.23

0.064

0.072

0.080

0.088

0.096

0.104

0.112

0.120

0.128

0.136

0.140

0.144

0.148

0.152

0.156

0.160

Ing. Andrea Calcinati
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Serione Scala di
© deflusso
. D H L Ks i Qs
SERIERS [cm] | [em] | [em] | [m"/s] | [m/m] hIml | mi)
0.050
0.100
- - 55 0.23
D-D 20 20 0.150
0.200
0.050
0.100
-D' - 55 0.1
D'-D 20 20 5 0.150
0.200
0.136
0.153
0.170 | 0.204
0.187 | 0.239
0.204 | 0.274
0.221
0.238
0.255 | 0.371
EE |34 | - | - | 70 |oa1
¢ 0.272 | 0.398
0.289 | 0.420
0.298 | 0.428
0.306 | 0.434
0.315 | 0.438
0.323 | 0.438
0.332 | 0.433
0.340 | 0.408

Dai calcoli effettuati, appare che la sezione piu sfavorevole sia la C, che & in
grado di smaltire circa 0.07 m®/s. Questa sara la portata da sommare a
quella dovuta all’ evento meteorico critico con tempo di ritorno 100 anni.

E’ stato assunto 0.5 come valore del coefficiente di afflusso ¢, in quanto il
bacino interessato presenta superfici non trascurabili pavimentate (strade,
piazzali) che contribuiscono in maniera importante al deflusso, mentre risulta
limitato I' afflusso dalle aree verdi, essendo caratterizzate da un substrato
relativamente permeabile e da basse pendenze.

Ing. Andrea Calcinati 9
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Caratteristiche
. . Scala di
Bacino Sezione difiirean
. t i D Ks i
Sezione | 11 | immyn] | © [mQ37s] [mcg;s] iem] | [m"?s] | [/my | 7 I [mQ37s]
0.100 | 0.110
0.120 | 0.158
0.140 | 0.211
0.160 | 0.271
0.180 | 0.335
0.200 | 0.402
0.220 | 0.471
0.240 | 0.540
0.260 | 0.608
F-F 027 715 05| 0.08 0.15 40 70 0.18 0.280
0.300 | 0.733
0.320 | 0.786
0.340 | 0.829
0.350 | 0.845
0.360 | 0.857
0.370 | 0.864
0.380 | 0.864
0.390 | 0.854
0.400 | 0.804

Qp rappresenta la portata dovuta agli apporti meteorici, che, sommata alla
portata proveniente dalla sorgente porta la portata totale da smaltire a 0.15
m?s. La sezione interessata dalla verifica, come riportato sopra, € in grado di
smaltire tale flusso d’ acqua senza problemi.

Sara quindi possibile ridurre la fascia di rispetto a 4 m lungo I intero corso
del canale.

4.2. Verifican. 5 (SO/AL/059)

Il corso d’ acqua ha manifestato delle criticita durante I' autunno 2000,
quando, a causa alle precipitazioni intense, si verificarono esondazioni in
localita Bordighi. In seguito a tale evento, fu sostituito il tratto di tubazione
critica, con un nuovo tubo in PVC, con diametro 500 mm.

Ing. Andrea Calcinati 10




Comune di Albosaggia
Analisi del reticolo idrico minore — Relazione idraulica

Bacino

Sezione

Scala di
deflusso

Sezione

tc

iP
[mm/h]

[m®Is]

[cm]

[cm]

L

Ks
1/3

[em] | [m ™ /s]

[m/m]

h [m]

Qs
[m®/s]

A-A

0.29

68.2

0.4

0.78

50

80

0.14

0.225

0.612

0.250

0.735

0.275

0.861

0.300

0.325

0.350

0.375

0.400

0.425

0.438

0.450

0.463

0.475

0.488

0.500

B-B

0.29

68.2

0.4

0.78

16

125

60

0.5

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

0.100

0.110

0.120

0.130

0.140

0.150

0.160

C-C

0.30

67.3

0.4

0.85

40

90

30

0.27

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

nota: la sezione B ¢ triangolare

| bacini sottesi dalle sezioni A e B coincidono. Infatti la seconda rappresenta

solo un breve tratto di alveo, appena a valle dello sbocco del tratto intubato,
per cui raccoglie una portata trascurabile rispetto a quella proveniente da

monte.

- - A & A A S A A aa M A B G S G G e e e .
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Dai valori riportati in tabella, si vede come tutte e tre le sezioni assunte per il
calcolo siano in grado di smaltire la relativa portata affluente, con sufficienti
margini di sicurezza.

Sara quindi possibile ridurre la fascia di rispetto, nell’ area interessata dalla
verifica, a 4 m.

4.3. Verifica n. 6 (SO/AL/064)

Il torrente nasce in localita Segrada da una sorgente, la cui acqua viene
raccolta in una vasca in terra, da cui si diparte il canale.

Anche in questa roggia & stata assunta una sezione di controllo, a monte di
quelle di verifica, di cui & stato calcolato il deflusso massimo in condizioni di
sicurezza, che €& stato assunto come quello di base proveniente dalla
sorgente. A questo & stato sommato il deflusso superficiale, per ottenere la
portata totale di calcolo.

Come sezione di controllo si & scelta quella rappresentativa del tratto
intubato in corrispondenza della Strada Provinciale, in localita Porto.

Caratteristiche della sezione Scala di
deflusso
. D H L Ks i s
Sezione | et | iemy | emy | im™s] | pmimp | M I [szls]
0.120| 0.076
0.135| 0.094
0.150 | 0.112
0.165| 0.132
0.180| 0.151
0.195| 0.170
0.210 | |
A-A 30 - - 80 0.05 | 0.225| 0.205
0.240 | 0.220
0.255| 0.232
0.263 | 0.236
0.270 | 0.240
0.278 | 0.242
0.285| 0.242
0.293 | 0.239
0.300| 0.225

La portata di base della sorgente & quindi stimata in 0.188 m®/s.

Ing. Andrea Calcinati 12
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La pendenza del tratto caratterizzato dalla sezione di verifica C & stata
misurata con rilievo sul posto, in quanto non stimabile dalla cartografia,

trattandosi di una tubazione posata in un terreno totalmente pianeggiante.

Caratteristiche

Bacino

Sezione

Scala di
deflusso

Sezione

tc
(h]

p
[mm/h]

QP
[m%/s]

[m®/s]

[em]

[cm]

L
[em]

Ks
Im"?/s]

[m/m]

h [m]

Qs
[m®s]

0.19

86.7

0.4

0.126

0.327

35

80

30

0.30

0.050

0.082

0.100

0.244

0.150

0.450

0.200

0.686

0.250

0.944

0.300

0.350

C-C

0.19

86.7

0.4

0.126

0.327

50

70

0.025

0.200

0.225

0.250

0.275

0.300

0.325

0.350

0.375

0.400

0.425

0.438

0.450

0.463

0.475

0.488

0.500

| bacini sottesi dalle sezioni B e C coincidono. Infatti a valle dell’ inizio del

tratto intubato, il corso d’ acqua non riceve piu apporti dovuti allo scorrimento
superficiale.

Dalla tabella riportata sopra, si evince la compatibilita delle sezioni di verifica
con la portata da smaltire.

Anche su questo corso d’ acqua sara percio possibile ridurre la fascia di

rispetto a 4 m, per tutta la lunghezza del tratto interessato.

Ing. Andrea Calcinati
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5. CONCLUSIONI

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva, per ogni verifica e per ogni
sezione, a riguardo della possibilita o meno di riduzione della fascia di
rispetto.

Con il termine “calcolo” sono individuate le sezioni che sono state utilizzate
nella determinazione del deflusso basale proveniente da sorgenti.

Si evidenzia come le verifiche effettuate siano da considerarsi unicamente
come indicazioni e non come prescrizioni, lasciando la scelta di riduzione o
meno delle fasce di rispetto all Amministrazione competente, previa
collaborazione con i geologi incaricati.

E’ tuttavia altamente sconsigliata la riduzione delle fasce di rispetto per i tratti
non verificati da un punto di vista idraulico.

verifica n.
2 5 6
sezione
A-A Calcolo RigLZIeHR Calcolo
% possibile
A-A - - *
Riduzione | Riduzione
B-B Galcols possibile | possibile
Riduzione | Riduzione
C-C Calcolo | ssibile | possibile
D-D Calcolo = =
D-D’ Calcolo - -
E-E Calcolo - -
Riduzione
F-F possibile ) )
Ing. Andrea Calcinati 14
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Foto 2- Alveo del Torrente Torchione a valle di Via Torre (Codice RIP SO01592)
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Foto 3- Alveo del Torrente Torchione a valle di Via Pedruzzi (Codice RIP SO1592)
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Foto 4- Alveo del Torren Via Gerone (Codice RIP SO159Z)
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Foto 6- Alveo del Torrente (Codice RIM 0118) a valle della SP 18
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] Foto 7- Alveo del torrente (Coice RIM 0120) in prossimita del Fiume Adda

¥

‘ Foto 8- Alveo del torrente (Coice RIM 0120) in prossimita del Fiume Adda
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Foto 12- Tratto tombinato del torrente (RIM 0121) in prossimita della Frazione Moia

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
STUDIO: VIA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com 6/
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Foto 14- Alveo del torrente (RIM 0128) prima dell’attraversamento di Via Segrada
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CORSO D’ACQUA: Torrente Torchione CODICE: SO1597

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Bacino principale: Bacino del Fiume Adda
Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Principale

Caratteristiche reticolo (Dati desunti dal SIBCA):

Quota inizio asta | 2336.3 | ms.l.m.
Quota confluenza | 517.5 | ms.l.m.
Dislivello 1818.8 m
Lunghezza asta 4.43 km
Pendenza media | 32 %
Area del Bacino 6.3 km?
Dissesti presenti nel bacino:
Tipologia Elevato | Medio | Basso
Trasporto solido X
Volumi mobilizzabili X

Possibili fenomeni di debris flow | X

Frane X
Valanghe X
Idrologia:
Tipologia Qso Qioo | Qoo
Portata liquida [m®/s] 18.72 | 20.34 | 21.96
Portata liquido-solida [m?/s] 69*

*Valore utilizzato nello studio “Studio di dettaglio della pericolosita del Conoide del T. Torchione” a cura di
G. Songini (anno 2002).

Interventi e/o mitigazioni:

Il bacino idrografico del Torrente Torchione & caratterizzato da diverse opere di difesa e mitigazione della
pericolosita idraulica eseguite in tempi diversi dopo gli eventi alluvionali del 1987 che hanno coinvolto la

Valtellina

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
STUDIO: ViA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com J
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CORSO D’ACQUA: Torrente Torchione

CODICE: SO1597

Foto 1- Alveo del Torrente Torchione a monte di Via Torre

Foto 2- Alveo del Torrente Torchione a valle di Via Torre

Foto 5- Ponte stradale di Via Coltra a quota m 323 s.l.m.

Foto 6- Ponte stradale di Via Pedruzzi a quota m 331s.l.m.

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
STUDIO: VIA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com
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CORSO D’ACQUA: Torrente Torchione CODICE: SO1597
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CORSO D’ACQUA: Torrente Marzigogna CODICE: SO158Z

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Bacino principale: Bacino del Fiume Adda
Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Principale

Caratteristiche reticolo (Dati desunti dal SIBCA):

Quota inizio asta | 1920.7 | ms.l.m.
Quota confluenza | 305.2 | ms.l.m.
Dislivello 1615.5 m
Lunghezza asta 3.54 km
Pendenza media | 34 %
Area del Bacino 2.10 km?
Dissesti presenti nel bacino:
Tipologia Elevato | Medio | Basso
Trasporto solido X
Volumi mobilizzabili X
Possibili fenomeni di debris flow X
Frane
Valanghe
Idrologia:
Tipologia Qso | Quoo | Qoo
Portata liquida [m?/s] 7.52 | 8.17 | 8.81

Portata liquido-solida [m?®/s]

Interventi e/o mitigazioni:

DUIl. GEUL. GIUVANNA DALLHI - URDINE DEI GEULUGI DELLA LUIVIBAKDIA N. /20

STUDIO: ViA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com J
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CORSO D’ACQUA: Torrente Marzigogna CODICE: SO158Z

Foto 5- Tombinatura lungo Via Segrada. Foto 6- Tombinatura lungo Via Rossi.

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
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CORSO D’ACQUA: Torrente Marzigogna
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CORSO D’ACQUA: Torrente Orsenigo CODICE: SO1577

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Bacino principale: Bacino del Fiume Adda
Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Principale

Caratteristiche reticolo (Dati desunti dal SIBCA):

Quota inizio asta | 1752.00 | m s.I.m.
Quota confluenza | 288.60 | ms.I.m.
Dislivello 1463.40 m
Lunghezza asta 3.21 km
Pendenza media | 34 %
Area del Bacino 2.60 km?
Dissesti presenti nel bacino:
Tipologia Elevato | Medio | Basso
Trasporto solido X
Volumi mobilizzabili X
Possibili fenomeni di debris flow X
Frane
Valanghe
Idrologia:
Tipologia Qso | Quoo | Qoo
Portata liquida [m®/s] 8.70 | 9.50 | 10.20

Portata liquido-solida [m?/s]

Interventi e/o mitigazioni:

DUII. GEUL. GIUVANNA DALLMAI - URDINE DElI GEULUGI DELLA LUIVIBARDIA N. /D20
STUDIO: ViA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com
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CORSO D’ACQUA: Torrente Orsenigo

CODICE: SO1577

Foto 1- Ponte stradale di Via Giugni

Foto 2- Vista della Valle del T. Orsenigo da Via Giugni

Foto 3- Vista del versante dalla Frazione S. Giacomo

DOII. GEOL. GIUVANNA SALLHI - URDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. /50
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CORSO D’ACQUA: Torrente Orsenigo CODICE: SO157Z
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CORSO D’ACQUA: Torrente Segrada Il CODICE: 030014002_0122

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Bacino principale: Bacino del Fiume Adda

Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Minore

Caratteristiche reticolo:

Quota inizio asta | 396.00 | m s.l.m.
Quota confluenza | 286.39 | m s.l.m.
Dislivello 109.61 m
Lunghezza asta 0.887 Km
Pendenza media | 12 %
Area del Bacino 0.59 km?
Dissesti presenti nel bacino:
Tipologia Elevato | Medio | Basso
Trasporto solido X

Volumi mobilizzabili

Possibili fenomeni di debris flow

Frane

Valanghe

Idrologia:

Tipologia Qso | Qo0 | Q00

Portata liquida [m?/s]

Portata liquido-solida [m?®/s]

Interventi e/o mitigazioni:

Corso d’acqua di lunghezza limitata privo di opere di regimazione

DUIl. GEUL. GIUVANNA DALLHI - URDINE DEI GEULUGI DELLA LUIVIBAKDIA N. /20
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CORSO D’ACQUA: Torrente Segrada Il CODICE: 030014002_0122

Foto 3- Prosecuzione del tratto tombinato fino | Foto 4- Tratto finale dell’alveo a cielo libero prima della

all’attraversamento di via Porto confluenza in Adda

=

Foto 5- Confluenza in Adda a quota m 286.39 s.I.m.

DUII. GEUL. GIUVANINA DALLMI - URKVUINE DEI GEULUGI DELLA LUIVIBARDIA N. /D0
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CORSO D’ACQUA: Torrente Segrada Il CODICE: 030014002_0122
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CORSO D’ACQUA: Torrente Segrada CODICE: 030014002_0128

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Bacino principale: Bacino del Fiume Adda
Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Minore

Caratteristiche reticolo:

Quota inizio asta | 379.00 | m s.l.m.

Quota confluenza | 287.11 | m s.l.m.

Dislivello 91.89 m
Lunghezza asta 0.554 Km
Pendenza media | 17 %

Area del Bacino 0.144 km?

Dissesti presenti nel bacino:

Tipologia Elevato | Medio | Basso

Trasporto solido X

Volumi mobilizzabili

Possibili fenomeni di debris flow

Frane
Valanghe
Idrologia:
Tipologia Qso | Quoo Qz00
Portata liquida [m®/s] 0.327

Portata liquido-solida [m?/s]

Interventi e/o mitigazioni:

Corso d’acqua di lunghezza limitata privo di opere di regimazione. Il corso d’acqua ¢ stato oggetto di studio
idraulico riportato nell’Allegato 2: “Relazione ldraulica”, redatta a cura dell’Ing. Andrea Calcinati e
approvata con parere tecnico dello STER di Sondrio (ora UTR Montagna) n. AD14.2008.0001068 del 21
febbraio 2008.

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
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CORSO D’ACQUA: Torrente Segrada CODICE: 030014002_0128

Foto 5- Tratto finale a cielo libero prima della confluenza in Adda. | Foto 6- Confluenza nel Fiume Adda
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CORSO D’ACQUA: Torrente Segrada CODICE: 030014002_0128
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CORSO D’ACQUA: Torrente del Casello CODICE: 030014002_0121

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Bacino principale: Bacino del Fiume Adda

Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Minore

Caratteristiche reticolo:

Quota inizio asta | 503.20 | m s.l.m.
Quota confluenza | 288.00 | m s.l.m.
Dislivello 215.20 m
Lunghezza asta 1.378 Km
Pendenza media | 16 %
Area del Bacino 0.36 km?
Dissesti presenti nel bacino:
Tipologia Elevato | Medio | Basso
Trasporto solido X

Volumi mobilizzabili

Possibili fenomeni di debris flow

Frane

Valanghe

Idrologia:

Tipologia Qso | Qo0 | Q00
Portata liquida [m?/s]

Portata liquido-solida [m?®/s]

Interventi e/o mitigazioni:

Corso d’acqua con diversi tratti tombinati, non presenta particolari peculiarita. | tratti tombinati
attraversano le Frazioni Casello e Moia.
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CORSO D’ACQUA: Torrente del Casello CODICE: 030014002_0121

=

Foto 4- Tratto tombinato su via Ca Berardi

Foto 5- Tratto finale a cielo libero prima della confluenza in Adda.
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4 N

CORSO D’ACQUA: Torrente Bordighi CODICE: 030014002_0118

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Bacino principale: Bacino del Fiume Adda
Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Minore

Caratteristiche reticolo:

Quota inizio asta | 675 m s.l.m.

Quota confluenza | 290 m s.l.m.

Dislivello 385 m

Lunghezza asta 1.268 Km

Pendenza media | 30 %

Area del Bacino 0.69 km?

Dissesti presenti nel bacino:

Tipologia Elevato | Medio | Basso

Trasporto solido X

Volumi mobilizzabili

Possibili fenomeni di debris flow

Frane
Valanghe
Idrologia:
Tipologia Qso | Qioo | Qoo
Portata liquida [m?/s] 0.85

Portata liquido-solida [m?®/s]

Interventi e/o mitigazioni:

Corso d’acqua di lunghezza limitata privo di opere di regimazione. Il corso d’acqua ¢ stato oggetto di studio
idraulico riportato nell’Allegato 2: “Relazione ldraulica”, redatta a cura dell’Ing. Andrea Calcinati e
approvata con parere tecnico dello STER di Sondrio (ora UTR Montagna) n. AD14.2008.0001068 del 21
febbraio 2008.
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CORSO D’ACQUA: Torrente Bordighi CODICE: 030014002_0118

Foto 5- Tratto finale a cielo libero a valle della Frazione | Foto 6- Tratto finale a cielo libero prima della confluenza in
Bordighi. Adda
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CORSO D’ACQUA: Torrente Bordighi CODICE: 030014002_0118

125 250 375 500 m§gs
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4 N

CORSO D’ACQUA: Torrente Pedrusc CODICE: 030014002_0126

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Bacino principale: Bacino del Torrente Torchione
Tipologia reticolo ai sensi della DGR X/4229 DEL 23 ottobre 2015: Reticolo Minore

Caratteristiche reticolo:

Quota inizio asta | 490 m s.l.m.

Quota confluenza | 394 m s.l.m.

Dislivello 96 m

Lunghezza asta 0.464 Km

Pendenza media | 21 %

Area del Bacino 0.28 km?

Dissesti presenti nel bacino:

Tipologia Elevato | Medio | Basso

Trasporto solido X

Volumi mobilizzabili

Possibili fenomeni di debris flow

Frane
Valanghe
Idrologia:
Tipologia Qso | Qioo | Qoo
Portata liquida [m?/s] 0.15

Portata liquido-solida [m?®/s]

Interventi e/o mitigazioni:

Corso d’acqua di lunghezza limitata privo di opere di regimazione. Il corso d’acqua ¢ stato oggetto di studio
idraulico riportato nell’Allegato 2: “Relazione ldraulica”, redatta a cura dell’Ing. Andrea Calcinati e

approvata con parere tecnico dello STER di Sondrio (ora UTR Montagna) n. AD14.2008.0001068 del 21
febbraio 2008.
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CORSO D’ACQUA: Torrente Pedrusc

CODICE: 030014002_0126

Foto 5- Tratto finale a cielo libero prima della confluenza nel T.
Torchione.

Foto 6- Zona di confluenza a cielo libero coperta dalla
vegetazione

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
STUDIO: ViA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com

~




COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Al SENSI DELLA D.G.R. N. X/4229 DEL 23 OTTOBRE 2015
ALLEGATO 4 — SCHEDE DESCRITTIVE DEI BACINI INTERFERENTI CON L’ABITATO

CORSO D’ACQUA: Torrente Pedrusc CODICE: 030014002_0126

DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756
STUDIO: ViA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO — ‘B 035 0792555 - [=] studio.giovannasacchi@gmail.com /




