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 Municipio di Andalo Valtellino (SO) 

 Andalo Valtellino (SO)  

229 m 

I - Alpina 

Zona 1 

Fascia costiera più di 30 km 

NTC - Norme tecniche per le costruzioni 

001 / TRAVETTO 

Progetto:

Cantiere:

Altitudine s.l.m.:

Zona carico neve:

Carico di vento:

Distante dalla costa:

Norma:

Elemento:
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Verifiche Verificato 

Correntino  GL24h 10.0 / 16.0 

Pendenza [°] 19.0 

Larghezza d'influenza [m] 0.800  

1. Avvertenze preliminari 
Norma di calcolo: EC 5 NTC 2008 

Le flessioni negative in direzione Z della trave 1 non sono state prese in considerazione nel calcolo. 

La verifica è basata sulla supposizione che il correntino sia rinforzato in continuazione contro ribaltamento 
dal piano. 

L'esecuzione del rinforzamento laterale in concordanza alla norma è da assicurare! 

1.1. Norme ed ammissioni 

Questo calcolo basa sui seguenti documenti: 

Doc. n°. Documento creato  valido fino 

NTC Normativa tecnica italiana 01.2008 - 

EN 1995-1-1 (EC 5) Calcolo e costruzione di strutture in legno 04.2010 - 

EN 1990 (EC 0) Basi di pianificazione di struttura portante 08.2012 - 

EN 1991 (EC 1) Sollecitazioni su strutture portanti 12.2010 - 

1.2. Combinazioni di carichi usati 

Portata 

1.30 g 1.30 g + 1.50 s 1.30 g + 1.50 w000d 

1.30 g + 1.50 w000s 1.30 g + 1.50 w090d 1.30 g + 1.50 w090s 

1.30 g + 1.50 w180d 1.30 g + 1.50 w180s 1.30 g + 1.50 s + 0.90 w000d 

1.30 g + 1.50 w000d + 0.75 s 1.30 g + 1.50 s + 0.90 w000s 1.30 g + 1.50 w000s + 0.75 s 

1.30 g + 1.50 s + 0.90 w090d 1.30 g + 1.50 w090d + 0.75 s 1.30 g + 1.50 s + 0.90 w090s 

1.30 g + 1.50 w090s + 0.75 s 1.30 g + 1.50 s + 0.90 w180d 1.30 g + 1.50 w180d + 0.75 s 

1.30 g + 1.50 s + 0.90 w180s 1.30 g + 1.50 w180s + 0.75 s  

Idoneità funzionale caratteristica 

g + w000d g + w000s g + w090d 

g + w090s g + w180d g + w180s 

g + s g + s + 0.60 w000d g + w000d + 0.50 s 

g + s + 0.60 w000s g + w000s + 0.50 s g + s + 0.60 w090d 

g + w090d + 0.50 s g + s + 0.60 w090s g + w090s + 0.50 s 

g + s + 0.60 w180d g + w180d + 0.50 s g + s + 0.60 w180s 

g + w180s + 0.50 s   
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2. Dati inseriti 

2.1. Visualizzazione del sistema e sistema statico 
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2.2. Geometria del sistema 

Pendenza [°] 19.0 

Campata orizz. trave 1 1.266 m 

Campata orizz. trave 2 2.300 m 

2.3. Geometria delle sezioni 

Elemento Sezione Materiale la. inizio 
[cm] 

la. fine 
[cm] 

al. inizio 
[cm] 

al. fine 
[cm] 

Correntino Rettangolo GL24h 10.000 10.000 16.000 16.000 

2.4. Carichi caratteristici Ek 

Gruppo di situazioni Tipo di 
carico 

Direzione Trave P1 x1 
[m] 

x2 
[m] 

g- Elemento di 
costruzione 

Carico parziale Peso lungo l'asse di 
trave 

1, 2 0.08   

g- Struttura Carico parziale Peso lungo l'asse di 
trave 

1, 2 1.28   

s Carico parziale Globalmente in z 1, 2 0.98   

w - Interno Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.11 x: 
0.063 

 

w - Interno Carico parziale Localmente in z 1, 2 0.11 x: 
0.063 

 

w - Interno Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.11 x: 
0.063 

 

w - Interno Carico parziale Localmente in z 1, 2 0.11 x: 
0.063 

 

w - Interno Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.11 x: 
0.063 

 

w - Interno Carico parziale Localmente in z 1, 2 0.11 x: 
0.063 

 

w 0° - mass  - Sporg Carico parziale Localmente in z 1 0.59  Trave 1: 
1.163 

w 0° - mass A Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.22   

w 0° - min  - Sporg Carico parziale Localmente in z 1 -0.59  Trave 1: 
1.163 

w 0° - min A Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.22   

w 180° - mass  - Sporg Carico parziale Localmente in z 1 -0.33  Trave 1: 
1.163 

w 180° - mass A Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.22   

w 180° - min  - Sporg Carico parziale Localmente in z 1 -0.33  Trave 1: 
1.163 

w 180° - min A Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.22   
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w 90° - mass  - Sporg Carico parziale Localmente in z 1 0.59  Trave 1: 
1.163 

w 90° - mass A Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.22   

w 90° - min  - Sporg Carico parziale Localmente in z 1 -0.59  Trave 1: 
1.163 

w 90° - min A Carico parziale Localmente in z 1, 2 -0.22   

2.5. Classi di servizio delle travi 

Trave n°. Descrizione CS 

1 1 2 - coperto 

2 2 1 - riscaldato 

2.6. Valori limite per flessioni, lunghezze di ribaltamento e svergolamento 

Trav
e 

Flessione 
ammissibile 

lu 
[m

] 

Lunghezza di 
ribaltamento Y 

[m] 

Lunghezza di 
ribaltamento Z 

[m] 

Lunghezza di 
ribaltamento 

[m] 

1 l/150; l/150; l/1 1.3
4 

1.34 0.00 0.00 

2 l/200; l/200; l/1 2.4
3 

2.43 0.00 0.00 

3. Valori calcolati: 

3.1. Valori delle sezioni 

Elemento A 
cm2 

Wy 
cm3 

Wz 
cm3 

Iy 
cm4 

Iz 
cm4 

Correntino 160.00 426.67 266.67 3413.33 1333.33 

3.2. Valori di resistenze caratteristici 

Elemento fm,y,k 
N/mm2 

fm,z,k 
N/mm2 

fc,0,k 
N/mm2 

fc,90,k 
N/mm2 

ft,0,k 
N/mm2 

ft,90,k 
N/mm2 

fv,k 
N/mm2 

Correntino 24.00 28.80 24.00 2.50 19.20 0.50 3.50 

 

 

Elemento E0,mean 
N/mm2 

Gmean 
N/mm2 

E90,mean 
N/mm2 

E0, 5 
N/mm2 

ρρρρk 
kg/m3 

γγγγM 

Correntino 11500 650 300 9583 385 1.45 

3.3. Effetti di altitudine/modifiche 

Elemento fm,y,k 
Fattore 

fm,z,k 
Fattore 

fc,0,k 
Fattore 

fc,90,k 
Fattore 

ft,0,k 
Fattore 

fv,k 
Fattore 

kcr 
Fattore 

Correntino 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 0.67 
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4. Verifiche di sicurezza standard e d'idoneità funzionale 

4.1. Sinossi di verifiche determinanti 

4.1.1. Correntino 

Calcolo standard 

Descrizione Sfruttamento  CC Posizione 

Sforzo di flessione e sforzo normale 0.39< 1,0 � g + s Nodo A 

Sforzo di flessione e sforzo normale 0.38< 1,0 � g + s Nodo A 

Tensione di spinta 0.18< 1,0 � g + s Nodo A 

Tensione di spinta 0.15< 1,0 � g + s Nodo A 

Stabilità 0.39< 1,0 � g + s Nodo A 

Stabilità 0.39< 1,0 � g + s Nodo A 

Deformazione istantanea 0.50< 1,0 � g + s + w Nodo 1 

Deformazione istantanea 0.09< 1,0 � g + s + w Trave 2 

Deformazione finale 0.67< 1,0 � g + s + w Nodo 1 

Deformazione finale 0.11< 1,0 � g + s + w Trave 2 

Aspetto 0.00< 1,0 � g Nodo 1 

Aspetto 0.00< 1,0 � g Trave 2 

Profilo ridotto a Appoggio A 

Descrizione Sfruttamento  CC Posizione 

Sforzo di flessione e sforzo normale 0.59< 1,0 � g + s Nodo A 

Sforzo di flessione e sforzo normale 0.58< 1,0 � g + s Nodo A 

Tensione di spinta 0.22< 1,0 � g + s Nodo A 

Tensione di spinta 0.18< 1,0 � g + s Nodo A 

Profilo ridotto a Appoggio B 

Descrizione Sfruttamento  CC Posizione 

Sforzo di flessione e sforzo normale 0.01< 1,0 � g + s Nodo B 

Tensione di spinta 0.11< 1,0 � g + s Nodo B 

4.1.2. Intaglio Appoggio A 

Calcolo standard 

Descrizione Sfruttamento  CC Posizione 

Verifica di compressione di contatto 0.33< 1,0 � g + s  

4.1.3. Intaglio Appoggio B 

Calcolo standard 

Descrizione Sfruttamento  CC Posizione 

Verifica di compressione di contatto 0.10< 1,0 � g + s  

4.2. Forze di appoggio caratteristiche kN 

 g s w 

AFx,mass,k 0.00 0.00 0.00 
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AFx,min,k 0.00 0.00 -0.49 

AFz,mass,k 3.98 2.70 0.15 

AFz,min,k 3.98 0.00 -1.34 

BFz,mass,k 1.15 0.78 0.17 

BFz,min,k 1.15 0.00 -0.57 

4.3. Forze di appoggio caratteristiche kN/m 

Le forze d'appoggio sono state rilevate come carico distribuito in relazione alla larghezza d'influenza. 

 g s w 

AFx,mass,k 0.00 0.00 0.00 

AFx,min,k 0.00 0.00 -0.62 

AFz,mass,k 4.97 3.38 0.19 

AFz,min,k 4.97 0.00 -1.67 

BFz,mass,k 1.44 0.98 0.21 

BFz,min,k 1.44 0.00 -0.71 

4.4. Le forze di appoggio di calcolo più grandi kN 

 Permanente Breve durata Istantaneo 

AFx,d 0.00 0.00 -0.74 

AFz,d 5.17 9.22 9.36 

BFz,d 1.65 2.82 2.98 

4.5. Le forze di appoggio di calcolo più grandi kN/m 

Le forze d'appoggio sono state rilevate come carico distribuito in relazione alla larghezza d'influenza. 

 Permanente Breve durata Istantaneo 

AFx,d 0.00 0.00 -0.93 

AFz,d 6.46 11.53 11.70 

BFz,d 2.06 3.53 3.72 
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4.6. Le forze di appoggio di calcolo sollevanti kN 

I carichi del sistema presente non provoca forze di appoggio di calcolo sollevanti! 

La costruzione dovrebbe garantire che il correntino non possa essere sollevato. Questo può essere per 
esempio il posizionamento di Ancoraggio correntini Simpson Strong-Tie SPF170 (Rk= 11.50 kN) ad ogni 
secondo correntino. 

4.7. Verifiche nel dettaglio 

4.7.1. Correntino: Calcolo standard 

Sforzo di flessione e sforzo normale 

A causa delle dimensioni delle sezioni qui è stato calcolato con resistenza a flessione elevata. 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,39< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

My,d 
kNm 

fm,y,d 
N/mm2 

Nd 
kN 

ft,0,d 
N/mm2 

kmod 
 

-2.67 16.39 1.38 11.92 0.900 

Sforzo di flessione e sforzo normale 

A causa delle dimensioni delle sezioni qui è stato calcolato con resistenza a flessione elevata. 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,38< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

My,d 
kNm 

fm,y,d 
N/mm2 

Nd 
kN 

fc,0,d 
N/mm2 

kmod 
 

-2.67 16.39 -1.63 14.90 0.900 

Tensione di spinta 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,18< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

Vz,red,d 
kN 

fv,d 
N/mm2 

kmod 
 

4.11 2.17 0.900 
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Tensione di spinta 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,15< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

Vz,red,d 
kN 

fv,d 
N/mm2 

kmod 
 

-3.38 2.17 0.900 

Stabilità 

A causa delle dimensioni delle sezioni qui è stato calcolato con resistenza a flessione elevata. 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,39< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

My,d 
kNm 

fm,y,d 
N/mm2 

km,y 
 

Nd 
kN 

fc,0,d 
N/mm2 

kc,y 
 

kmod 
 

-2.67 16.39 1.000 -1.63 14.90 0.877 0.900 

Stabilità 

A causa delle dimensioni delle sezioni qui è stato calcolato con resistenza a flessione elevata. 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,39< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

My,d 
kNm 

fm,y,d 
N/mm2 

Nd 
kN 

ft,0,d 
N/mm2 

kmod 
 

-2.67 16.39 1.38 13.11 0.900 

Deformazione istantanea 

Posizione della flessione massima: Nodo 1 

CC determinante: g + w000d + 0.50 s 

w/w ammiss. 

η =0,5< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

w 
cm 

w ammiss. 
cm 
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0.45 0.89 

Deformazione istantanea 

Posizione della flessione massima: Trave 2 da ξ = 0.54 

CC determinante: g + w000s + 0.50 s 

w/w ammiss. 

η =0,09< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

w 
cm 

w ammiss. 
cm 

0.11 1.22 

Deformazione finale 

Posizione della flessione massima: Nodo 1 

CC determinante: 1.80 g + w000d + 0.50 s 

w/w ammiss. 

η =0,67< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

w 
cm 

w ammiss. 
cm 

kdef 
 

0.60 0.89 0.800 

Deformazione finale 

Posizione della flessione massima: Trave 2 da ξ = 0.56 

CC determinante: 1.60 g + w000s + 0.50 s 

w/w ammiss. 

η =0,11< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

w 
cm 

w ammiss. 
cm 

kdef 
 

0.14 1.22 0.600 

Aspetto 

Posizione della flessione massima: Nodo 1 

CC determinante: 1.80 g 

w/w ammiss. 

η =0< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

w 
cm 

w ammiss. 
cm 

kdef 
 

0.34 133.90 0.800 
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Aspetto 

Posizione della flessione massima: Trave 2 da ξ = 0.61 

CC determinante: 1.60 g 

w/w ammiss. 

η =0< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

w 
cm 

w ammiss. 
cm 

kdef 
 

0.07 243.25 0.600 

4.7.2. Correntino: Profilo ridotto a Appoggio A 

Sforzo di flessione e sforzo normale 

A causa delle dimensioni delle sezioni qui è stato calcolato con resistenza a flessione elevata. 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,59< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

My,d 
kNm 

fm,y,d 
N/mm2 

Nd 
kN 

ft,0,d 
N/mm2 

kmod 
 

-2.67 16.39 1.38 11.92 0.900 

Sforzo di flessione e sforzo normale 

A causa delle dimensioni delle sezioni qui è stato calcolato con resistenza a flessione elevata. 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,58< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

My,d 
kNm 

fm,y,d 
N/mm2 

Nd 
kN 

fc,0,d 
N/mm2 

kmod 
 

-2.67 16.39 -1.63 14.90 0.900 

Tensione di spinta 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 
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η =0,22< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

Vz,red,d 
kN 

fv,d 
N/mm2 

kmod 
 

4.11 2.17 0.900 

Tensione di spinta 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,18< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

Vz,red,d 
kN 

fv,d 
N/mm2 

kmod 
 

-3.38 2.17 0.900 

4.7.3. Correntino: Profilo ridotto a Appoggio B 

Sforzo di flessione e sforzo normale 

A causa delle dimensioni delle sezioni qui è stato calcolato con resistenza a flessione elevata. 

Posizione della tensione massima: Nodo B 

CC determinante: g_s_kr_u + 1.30 g_s_1 + 1.50 sv 

 

η =0,01< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

My,d 
kNm 

fm,y,d 
N/mm2 

Nd 
kN 

ft,0,d 
N/mm2 

kmod 
 

0.00 16.39 0.92 11.92 0.900 

Tensione di spinta 

Posizione della tensione massima: Nodo B 

CC determinante: g_s_kr_u + 1.30 g_s_1 + 1.50 sv 

 

η =0,11< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

Vz,red,d 
kN 

fv,d 
N/mm2 

kmod 
 

-2.06 2.17 0.900 
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4.7.4. Intaglio Appoggio A: Calcolo standard 

Verifica di compressione di contatto 

Posizione della tensione massima: Nodo A 

CC determinante: 1.30 g + 1.50 s 

 

η =0,33< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

Nd 
kN 

Aef 
cm2 

kc,90 
 

fc,90,d 
N/mm2 

kmod 
 

9.22 147.43 1.250 1.50 0.900 

4.7.5. Intaglio Appoggio B: Calcolo standard 

Verifica di compressione di contatto 

Posizione della tensione massima: Nodo B 

CC determinante: g_s_kr_u + 1.30 g_s_1 + 1.50 sv 

 

η =0,1< 1,0 =>verifica sufficiente 

Valori calcolati: 

Nd 
kN 

Aef 
cm2 

kc,90 
 

fc,90,d 
N/mm2 

kmod 
 

2.82 147.43 1.250 1.50 0.900 

5. Sforzi dei nodi 

5.1. Nodo A 

Trave: 1, Elemento: Correntino 

 g s w 

Nmass,k 0.59 0.40 0.00 

Nmin,k 0.59 0.00 0.00 

Vz mass,k -1.72 0.00 0.97 

Vz min,k -1.72 -1.17 -0.37 

My mass,k -1.15 0.00 0.72 

My min,k -1.15 -0.78 -0.32 

Trave: 2, Elemento: Correntino 

 g s w 

Nmass,k -0.70 0.00 0.06 

Nmin,k -0.70 -0.48 -0.19 

Vz mass,k 2.04 1.39 0.00 

Vz min,k 2.04 0.00 -0.61 



001 -  Andalo Valtellino (SO) - Municipio   

 

www.dc-statik.com 14 / 14 berechnet und erstellt mit DC-Statik 

 

My mass,k -1.15 0.00 0.72 

My min,k -1.15 -0.78 -0.32 

5.2. Nodo B 

Trave: 2, Elemento: Correntino 

 g s w 

Nmass,k 0.38 0.26 0.06 

Nmin,k 0.38 0.00 -0.19 

Vz mass,k -1.09 0.00 0.54 

Vz min,k -1.09 -0.74 -0.16 
 
 
 
 
 
Ardenno 22-08-2017    arch. Andrea Fascendini 
 
 
 
 
  
 
 


