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Formano oggetto del presente computo, la fornitura e posa in opera dei componenti principali 

e di tutti gli accessori necessari alla realizzazione delle seguenti tipologie di impianto:

Premessa:

intendesi per un periodo di 12 mesi.

Si intendono escluse dal presente computo metrico le seguenti forniture, opere e imposte:

- IVA (Imposta su Valore Aggiunto).

Il periodo di garanzia, a partire dalla data della dichiarazione di conformità e/o collaudo tecnico favorevole,  è da

- Opere da fabbro per la realizzazione dei cavedi;

- Spese Tecniche di Progettazione;

per le prove preliminari, la messa in funzione dei vari circuiti, le prove e verifiche per dare l'impianto funzionante.

Eventuali variazioni in più o in meno dei materiali che risultino installati con l'approvazione della direzione lavori,

verranno conteggiate in aumento o in diminuzione, secondo i prezzi definiti dall'appaltatore.

Al termine dei lavori la l'impresa appaltatrice è tenuta a rilasciare alla committente la degli impianti elettrici,

realizzati nel rispetto delle Norme di cui all'Articolo 7 del DM 37/2008.

La dichiarazione, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice, dovrà far parte integrante, della 

dichiarazione il progetto, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati e una copia del certificato di 

riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

regole dell'arte, l'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le esigenze conseguenti alla eventuale

contemporanea esecuzione di altre opere nell'edificio affidata ad altre ditte.

I prezzi si intendono sempre per materiali messi in opera e funzionanti, sono comprese oltre

alla fornitura e posa in opera, le spese per il trasporto in cantiere dei materiali e delle attrezzature, nonché le spese

Edificio Municipio di Andalo Valtellino Provincia di Sondrio.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati da impresa singola o associata, regolarmente iscritta nel  registro 

delle ditte qualificate all'installazione degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in osservanza delle Norme CEI e/o IEC e realizzati secondo le migliori

- Modifica Quadri elettrici di bassa tensione;

- Allacciamenti apparecchiature elettriche;

- Apparecchi illuminanti.

Necessarie per la realizzazione dell' impianto elettrico della Centrale Termica e Sostituzione Apparecchi Illuminanti

- Vie cavi (Cavidotti interrati, tubazioni in PVC rigide/incassate serie pesante e canali metallici);

- Cavi elettrici di bassa tensione;

- Impianto illuminazione di sicurezza;

- Punti luce e prese;

Cliente: Comune di Andalo Valtellino (SO)

Oggetto: Computo Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino

- Impianto di messa a terra;
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Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

1  Impianto di Messa a Terra U.M. Q.tà P.U. € Importo €

Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera dei conduttori elettrici;
- Fornitura e posa in opera dei tubi;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, curve, manicotti e accessori;
- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni opera da fabbro necessaria alla posa dei tubi/componenti elettrici;
- Sfridi di lavorazione.

1.1.1 Fornitura e posa collettore di terra principale al quale fanno capo il conduttore di terra, 
conduttori di protezione, e tutti collegamenti equipotenziali principali.
Realizzato con piastra equipotenziale in acciaio zincato a caldo, terminali in ottone, con la 
possibilità di collegare fino 7 conduttori da 16 mmq, 1 tondo d. 8-10mm, 1 piatto da 30mm.
Completa di coperchio in plastica antiurto.
Completo di contrassegno di terra, e targhette di identificazione di ciascun conduttore.
Tipo CARPANETO 1810 o similare.

N 1,00 86,01 86,01

Locale centrale termica N 1,00

1.1.2 Fornitura e posa collegamento equipotenziale principale, per il collegamento delle masse 
estranne dell'impianto.
Da realizzarsi con conduttore unipolare in corda rotonda flessibile in rame rosso ricotto, 
con isolante in PVC di qualità S17, in accordo alla normativa Eropea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11) Cca -s3, d1, a3, conforme alle norme CEI EN 50525, 
tensione nominale di isolamento 450/750V.
Temperatura di funzionamento 70°C; temperatura cortocircuito 160°C siglatura FS17 
450/750 V, formazione 1x16mm² colore giallo/verde (PE)., in tubazione rigida in PVC serie 
pesante d. 25 mm.

N 2,00 42,39 84,79

Completo di capocorda stagnato e fascette in ottone nichelato per la connessione alle 
tubazioni metalliche. 
Locale centrale termica N 2,00

TOTALE 1 - Impianto di Messa a Terra Euro 170,80

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

3 Tubazioni portacavi U.M. Q.tà P.U. € Importo €

Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera dei tubi;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, curve, manicotti e accessori;
- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni opera da fabbro necessaria alla posa dei tubi;
- Sfridi di lavorazione.

3.1.1 Fornitura e posa in opera di tubo diametro esterno 25 mm rigido di colore RAL 7035 
curvabile a freddo, costituito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC),  
conformi alla norma CEI EN 50086-1, 50086-2-1, aventi le seguenti caratteristiche: 
resistenza allo schiacciamento "medio" classe 3, resistenza agli urti classe 3, temperatura 
minima classe 2 (-5°C), temperatura massima classe 1 (+60°C), resistenza al fuoco 
850°C,  compresa quota di curve 90°, raccordi, manucotti e qualsiasi altro accessorio 
necessario per ottenere una conduttura con grado di protezione pari a IP55.
Tubo rigido tipo GEWISS serie RK15 d.25mm e accessori o similare.

M 50,00 6,17 308,53

3.1.2 Fornitura e posa in opera di tubo diametro esterno 32 mm rigido di colore RAL 7035 
curvabile a freddo, costituito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC),  
conformi alla norma CEI EN 50086-1, 50086-2-1, aventi le seguenti caratteristiche: 
resistenza allo schiacciamento "medio" classe 3, resistenza agli urti classe 3, temperatura 
minima classe 2 (-5°C), temperatura massima classe 1 (+60°C), resistenza al fuoco 
850°C,  compresa quota di curve 90°, raccordi, manucotti e qualsiasi altro accessorio 
necessario per ottenere una conduttura con grado di protezione pari a IP55.
Tubo rigido tipo GEWISS serie RK15 d.32mm e accessori o similare.

M 15,00 7,44 111,62

QE.1 -> QE.2 (Quadro Centrale Termica) M 15,00

TOTALE 3 - Tubazioni portacavi Euro 420,15

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

5 Cavi elettrici di bassa tensione U.M. Q.tà P.U. € Importo €

Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera dei cavi e/o conduttori in canali, passerelle o in tubazioni già 
predisposte;
- Fornitura e posa di fascette di fissaggio (almeno una ogni metro);
- Fornitura e posa di capicorda o puntalini per le terminazioni;
- Fornitura e posa di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Fornitura e posa di siglature ad ogni punto di connessione;
- Prestazione delle attrezzature;
- Sfridi di lavorazione;
- Verifiche e prove.

5.1.1 Fornitura e posa di cavo tipo FG16RO16 0,6/1kV formazione 3G1,5mm², composto da 
conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto 
modulo qualità G16; colore anime blu chiaro-marrone con rivestimento interno di materiale 
non igroscopico; guaina esterna in PVC speciale di qualità R16 colore grigio,  in accordo 
alla normativa Eropea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cca -s3, d1, a3, 
conforme alle norme CEI 20-13, tensione nominale di isolamento 0,6/1kV.
Adatti per posa fissa sia all'interno che all'esterno su canalizzazioni, tubazioni e/o sistemi 
similari predisposti.
Completi di capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a marchio 
I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e quanto altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte. M 120,00 2,94 352,41

Alim.ne Pulsante sgancio generale Centrale Termica M 15,00

Alim.ne Illuminazione ordinaria scale M 20,00

Alim.ne Illuminazione emergenza scale M 20,00

Alim.ne Illuminazione esterna proiettore M 30,00

Alim.ne Illuminazione locale caldaia e archivio DX M 15,00

Alim.ne KAP1 Relè Comando Pompa Circuito Riscaldamento 1 Piano Seminterrato M 10,00

Alim.ne KAP2 Relè Comando Pompa Circuito Riscaldamento 2 Piano Terra, 1°,2° M 10,00

5.3.2 Fornitura e posa di cavo tipo FG16RO16 0,6/1kV formazione 3G10mm², composto da 
conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto 
modulo qualità G16; colore anime blu chiaro-marrone con rivestimento interno di materiale 
non igroscopico; guaina esterna in PVC speciale di qualità R16 colore grigio,  in accordo 
alla normativa Eropea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cca -s3, d1, a3, 
conforme alle norme CEI 20-13, tensione nominale di isolamento 0,6/1kV.
Adatti per posa fissa sia all'interno che all'esterno su canalizzazioni, tubazioni e/o sistemi 
similari predisposti.
Completi di capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a marchio 
I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e quanto altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte. M 20,00 6,21 124,10

Alim.ne quadro centrale termica QE.2 M 20,00

5.4.1 Fornitura e posa di cavo per reti LAN tipo UTP Cat.5e 4x2x24AWG conformi al 
Regolamento CPR con relativa Marcatura CE, posati in opera entro canalizzazioni 
predisposte, completi di capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a 
marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti 
e quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. M 35,00 2,70 94,36

Rack LAN -> Caldaia M 35,00

TOTALE 5 - Cavi elettrici di bassa tensione Euro 570,87

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

6 Punti luce e prese 

Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, ed accessori;
- Esecuzione degli allacciamenti, fornitura e posa di morsetti, tutti i materiali di consumo 
ed accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni opera da fabbro necessaria alla posa delle apparecchiature;
- Verifiche e prove;
- Messa in esercizio.

6.1 Punti luce e prese in esecuzione esterna IP4X-IP55 U.M. Q.tà P.U. € Importo €

6.1.1 Fornitura e posa in opera di punto luce semplice in esecuzione a parete, grado di 
protezione pari a IP55, costituito dal seguente materiale:
 - conduttori unipolari conformi al Regolamento CPR con relativa Marcatura CE, siglatura 
FS17 450/750 V, formazione 2x(1x1,5)+PE 1x1,5mm², con colorazione conforme alle 
norme CEI.
 - tubazionie in PVC rigido autoestinguente, serie pesante diametro esterno 20.
 - morsettiere ed accessori vari a completamento, atti alla realizzazione di un'installazione 
a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti.
 - laddove esista verrà impiegato materiale munito del marchio italiano di qualità (IMQ).

N 16,00 25,93 414,89

Piano seminterrato  locale centrale termica N 1,00

Scale N 4,00

Piano 1° Disimpegno Emergenza N 1,00

Piano 2° Archivi N 9,00

Piano 2° Proiettore luci esterne N 1,00

6.1.2 Fornitura e posa di punto luce semplce in esecuzione nel controsoffitto, costituito dal 
seguente materiale:
 - tubo serie pesante corrugato in PVC serie pesante colore nero
 - scatole di derivazione, in materiale isolante, coperchio con viti, ove convergono più tubi 
distinti.
 - cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 3G1,5mm².
 - morsettiere ed accessori vari a completamento, inclusi scatola, supporto , atti alla 
realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti, 
esclusa placca di finitura.
 - laddove esista verrà impiegato materiale munito del marchio italiano di qualità (IMQ). N 15,00 23,52 352,85

Piano terra aula consigliare N 7,00

Piano terra ingresso N 3,00

Piano terra sala attesa N 2,00

Piano terra  ufficio tecnico N 3,00

6.1.3 Fornitura e posa in opera di punto comando con interruttore 1P 16A 250V a.c. tipo BTicino 
serie MATIX AM5001 o similare, in esecuzione da esterno a parete, installato in custodia 
di protezione con grado di protezione pari a IP55.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio, sopporti e raccorderie IP55.
- scatole portafrutti Idrobox IP55.
- apparecchiature modulari a compatibilità multipla.
- scatole di derivazione, in materiale isolante a pariti lisce IP56, coperchio con viti, 
collocate nei punti indicati negli elaborati tecnici e comunque ove convergono più tubi 
distinti.
- conduttori unipolari conformi al Regolamento CPR con relativa Marcatura CE, siglatura 
FS17 450/750 V, formazione 2x(1x1,5)+PE 1x1,5mm², con colorazione conforme alle 
norme CEI.
- morsettiere ed accessori vari a completamento. N 1,00 43,77 43,77

Piano seminterrato  locale centrale termica N 1,00

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

6 Punti luce e prese 

6.1 Punti luce e prese in esecuzione esterna IP4X-IP55 U.M. Q.tà P.U. € Importo €

6.1.4 Fornitura e posa in opera di punto comando con pulsante luminoso di sgancio 
(INTERRUTTORE DI EMERGENZA) in contenitore con vetro a frangere grado di 
protezione pari a IP55, in esecuzione da esterno a parete.
Costituito dal seguente materiale:
- centralino per emergenza equipaggiato di pulsante illuminabile di colore rosso RAL 3000.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 3G1,5mm².
- tubazionie in PVC rigido autoestinguente, serie pesante diametro esterno 20 mm, 
sopporti e raccorderie IP55.
- morsettiere ed accessori vari a completamento. N 1,00 109,81 109,81

Piano seminterrato  locale centrale termica N 1,00

6.1.5 Fornitura e posa di punto presa UNEL 2P+T In=10/16A 250V a.c. con interasse 19mm e 
26mm, alveoli schermati d. 4mm tipo BTicino serie MATIX o similare, in esecuzione da 
esterno a parete, installato in custodia di protezione con grado di protezione pari a IP55.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio, sopporti e raccorderie IP55.
- scatole portafrutti Idrobox IP55.
- apparecchiature modulari a compatibilità multipla.
- scatole di derivazione, in materiale isolante a pariti lisce IP56, coperchio con viti, 
collocate nei punti indicati negli elaborati tecnici e comunque ove convergono più tubi 
distinti.
- conduttori unipolari conformi al Regolamento CPR con relativa Marcatura CE, siglatura 
FS17 450/750 V, formazione 2x(1x2,5)+PE 1x2,5mm², con colorazione conforme alle 
norme CEI.
- morsettiere ed accessori vari a completamento. 

N 1,00 56,90 56,90

Piano seminterrato  locale centrale termica N 1,00

6.1.6 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione utenza elettrica monofase ≤1,5kW 
230V a.c., in esecuzione da esterno a parete, grado di protezione pari a IP55. Con 
partenza da quadro centrale termica al quadro bordo macchina utenza elettrica.
Costituito dal seguente materiale:
- tubazionie in PVC rigido autoestinguente, serie pesante diametro esterno 25 mm, 
sopporti e raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC, sopporti e raccorderie IP55.
- conduttori unipolari conformi al Regolamento CPR con relativa Marcatura CE, siglatura 
FS17 450/750 V, formazione 2x(1x2,5)+PE 1x2,5mm², con colorazione conforme alle 
norme CEI.

- morsettiere ed accessori vari a completamento. N 4,00 112,07 448,27

Piano seminterrato fancoils archivi N 4,00

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

6 Punti luce e prese 

6.1 Punti luce e prese in esecuzione esterna IP4X-IP55 U.M. Q.tà P.U. € Importo €

6.1.7 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione caldaia monofase ≤ 1kW 230V a.c., in 
esecuzione da esterno a parete, grado di protezione pari a IP55. Con partenza da quadro 
centrale termica al quadro bordo macchina utenza elettrica.
Costituito dal seguente materiale:
- tubazionie in PVC rigido autoestinguente, privo di alogeni, serie pesante diametro 
esterno 25 mm, sopporti e raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC priva di alogeni, sopporti e 
raccorderie IP55.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 3G1,5mm².

- morsettiere, capicorda, terminazioni, siglature e quanto altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte. N 2,00 60,35 120,70

Alim.ne Pos.C1 Caldaia N 1,00

Alim.ne centralina solare termico N 1,00

6.1.8 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione elettropompa monofase ≤ 1kW 230V 
a.c con regolazione elettronica, in esecuzione da esterno a parete, grado di protezione pari 
a IP55. Con partenza da quadro centrale termica sino ai morsetti pompa.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio d. 25mm, sopporti e raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC, sopporti e raccorderie IP55.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 3G1,5mm²  circuito di 
alimentazione.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 2X1,5mm² circuito di 
comando START/STOP.
- morsettiere, capicorda, terminazioni, siglature e quanto altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.

N 2,00 51,55 103,11

Alim.ne P1 Pompa Circuito Riscaldamento 1 Piano Seminterrato N 1,00

Alim.ne P2 Pompa Circuito Riscaldamento 2 Piano Terra, 1°,2° N 1,00

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

6 Punti luce e prese 

6.1 Punti luce e prese in esecuzione esterna IP4X-IP55 U.M. Q.tà P.U. € Importo €

6.1.9 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione valvola miscelatrice 230V a.c., in 
esecuzione da esterno a parete, grado di protezione pari a IP55. Con partenza da quadro 
centrale termica/comando sino ai morsetti elettrovalvola.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio d. 25mm, sopporti e raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC, sopporti e raccorderie IP55.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 4G1,5mm² circuito di 
alimentazione.
- morsettiere, capicorda, terminazioni, siglature e quanto altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.

N 2,00 58,20 116,40

Alim.ne Valvola Deviatrice VD1 Circuito Riscaldamento 1 Piano Seminterrato N 1,00

Alim.ne Valvola Deviatrice VD2 Circuito Riscaldamento 2 Piano Terra, 1°,2° N 1,00

6.1.10 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione sonda temperatura, in esecuzione da 
esterno a parete, grado di protezione pari a IP55. Con partenza da quadro comando 
pompa di calore sino ai morsetti utenza.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio d. 20mm, sopporti e raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC, sopporti e raccorderie IP55.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 2X1,5mm²  circuito di 
regolazione.
- capicorda, terminazioni, siglature e quanto altro necessario a garantire un'installazione a 
regola d'arte.

N 2,00 38,00 76,01

Sonda Temperatura mandata Sm1 Circuito Riscaldamento 1 Piano Seminterrato N 1,00

Sonda Temperatura mandata Sm2 Circuito Riscaldamento 2 Piano Terra, 1°,2° N 1,00

6.1.11 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione sonda temperatura esterna, in 
esecuzione da esterno a parete, grado di protezione pari a IP55. Con partenza da quadro 
comando pompa di calore sino ai morsetti utenza.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio d. 20mm, sopporti e raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC, sopporti e raccorderie IP55.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 2X1,5mm² circuito di 
regolazione.
- capicorda, terminazioni, siglature e quanto altro necessario a garantire un'installazione a 
regola d'arte.

N 1,00 74,30 74,30

Sonda Temperatura Esterna Se N 1,00

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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N° Descrizione

6 Punti luce e prese 

6.1 Punti luce e prese in esecuzione esterna IP4X-IP55 U.M. Q.tà P.U. € Importo €

6.1.12 Fornitura e posa in opera di punto di termostato e/o pressostato di sicurezza, in 
esecuzione da esterno a parete, grado di protezione pari a IP4X. Con partenza da quadro 
comando sino ai morsetti utenza.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante rigido halogen free in PVC colore grigio d. 20mm, sopporti e 
raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC, sopporti e raccorderie IP55.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 2X1,5mm² circuito di 
regolazione.
- capicorda, terminazioni, siglature e quanto altro necessario a garantire un'installazione a 
regola d'arte. N 3,00 42,40 127,19

Termostato di sicurezza Tb N 1,00

Pressostato di sicurezza Pmax N 1,00

Pressostato di minima PMin N 1,00

6.1.13 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione monofase 230V a.c. ≤ 6kW P.D.C. 
pompa di calore, in esecuzione da esterno a parete, grado di protezione pari a IP4X. Con 
partenza da quadro comando sino ai morsetti utenza.
Costituito dal seguente materiale:
- tubo serie pesante flessibile e/o rigido in PVC colore grigio d. 32mm, sopporti e 
raccorderie IP55.
- guaina spiralata flessibile colore grigio RAL 7035 in PVC, sopporti e raccorderie IP55.
- cavo di tipo flessibile, non propaganti l'incendio conformi al Regolamento CPR con 
relativa Marcatura CE, siglatura FG16RO16 0,6/1kV formazione 3G6 mm².
- capicorda, terminazioni, siglature e quanto altro necessario a garantire un'installazione a 
regola d'arte. N 1,00 157,48 157,48

Alim.ne PDC N 1,00

6.1.14 Smontaggio e rimontaggio e/o sostituzione nicchia contatore energia, avanquadro, 
pulsantiera esterna citofonica  e apparecchiature posizionate sulle pareti esterne 
dell'edificio,  per consentire la corretta posa del cappotto per la riqualificazione energetica 
della struttura ub oggetto.
Completo di qualsiasi altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte. a corpo 1,00 263,44 263,44

6.1.15 Smontaggio apparecchi illuminanti illuminazione ordinaria e di sicurezza interni esistenti, 
compresa quota posizionamento temporaneo in locale di stoccaggio da concordare con la 
D.L. a corpo 1,00 409,00 409,00

TOTALE 6 - Punti luce e prese Euro 2874,12

COMPUTO METRICO CON PREZZI

Studio Ing. Valerio Fumasoni 9 di 19 Via Sina 75/6 Berbenno di Valtellina (SO)



Riqualificazione Energetica Municipio di Andalo Valtellino (SO) Cod. 0533

N° Descrizione

7 Quadri Elettrici di Bassa Tensione U.M. Q.tà P.U. € Importo €

Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, ed accessori;
- Esecuzione degli allacciamenti, fornitura e posa di morsetti, tutti i materiali di consumo 
ed accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni opera da fabbro necessaria alla posa delle apparecchiature;
- Verifiche e prove;
- Messa in esercizio.

7.1.1 Modifica e sistemazione quadro generale (QE.1) esistente, consistente nella installazione 
di apparecchiature elettriche come da schemi elettrici.
Completo di conduttori unipolari di cablaggio con dispositivi di numerazione, e targhette di 
identificazione
di ciascun componente assembleto all'interno del quadro.
Tutte le apparecchiature elettriche dovranno:
-  rispettare le cartteristiche elettriche riportate sullo schema elettrico multifilare di progetto;
- essere dotate di targhetta di identificazione con dicitura incisa o realizzata con sistema 
antinvecchiamento e saldamente fissate.
Le diciture delle targhette dovranno rispettare quelle riportate sugli schemi o concordata 
con la comittente. N 1,00 863,55 863,55

7.1.2 Fornitura e posa in opera di quadro impianti termomeccanici (Centrale Termica) QE.2  
conforme alle norme CEI EN60439, realizzato con struttura in materiale isolante con pareti 
lisce per ingresso con tubi e/o canaline. 4 file da 18 moduli DIN.
Grado di protezione IP65 secondo EN 60529.
Struttura con porta frontale trasparente con dispositivo di chiusura a chiave.
Completo di supporti guidacavi in PVC, conduttori unipolari di cablaggio con dispositivi di 
numerazione, e targhette di identificazione
di ciascun componente assembleto all'interno del quadro.
Tutte le apparecchiature elettriche dovranno:
-  rispettare le cartteristiche elettriche riportate sullo schema elettrico multifilare di progetto;
- essere dotate di targhetta di identificazione con dicitura incisa o realizzata con sistema 
antinvecchiamento e saldamente fissate.
Le diciture delle targhette dovranno rispettare quelle riportate sugli schemi o concordata 
con la comittente. N 1,00 1.889,46 1889,46

TOTALE 7 - Quadri Elettrici di Bassa Tensione Euro 2753,02

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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N° Descrizione

10 Apparecchi illuminanti

Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- La sola posa in opera degli apparecchi illuminanti completi di lampade;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, ed accessori;
- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni opera da fabbro necessaria alla posa degli apparecchi illuminanti;
- Verifiche e prove;
- Messa in esercizio.

10.1 Apparecchi illuminanti illuminazione di emergenza U.M. Q.tà P.U. € Importo €

10.1.1 La sola posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza provvisti 
di sorgente LED di lunga durata (40 led), temperatura colore: 6000°K.
Tipo Non Permanente (SE) 11W Energy Test.
Provvisto di  sistema di autodiagnosi, il prodotto effettua test periodici: di funzionamento 
(Mensile) e di autonomia (semestrale). 
Led di segnalazione multicolore (stato apparecchio, batteria, sorgente led, circuito). 
Grado di protezione  IP65, resistenza agli urti del prodotto IK08.
Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22) 557lm.
Alimentazione 230Vac 50-60Hz, batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah Nichel Cadmio.
Tempo di ricarica batteria 12h.
Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, 
EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384.

Installazione su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso. 
Tipo LINERGYI serie CRISTAL LED cod. CRISTAL LED 11W 1H SE IP65 ENERGY 
TESTo similare.

N 11,00 24,81 272,86

Scale N 2,00

Piano Terra Disimpegno N 1,00

Piano Terra Ufficio Tecnico N 1,00

Piano Terra Sala Attesa N 1,00

Piano Terra WC N 1,00

Piano 1° Disimpegno N 2,00

Piano 1° WC N 1,00

Piano 2° Disimpegno N 1,00

Piano 2° Ufficio Tecnico N 1,00

10.1.2 La sola posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza provvisti 
di sorgente LED di lunga durata (40 led), temperatura colore: 6000°K.
Tipo Non Permanente (SE) 24W Energy Test.
Provvisto di  sistema di autodiagnosi, il prodotto effettua test periodici: di funzionamento 
(Mensile) e di autonomia (semestrale). 
Led di segnalazione multicolore (stato apparecchio, batteria, sorgente led, circuito). 
Grado di protezione  IP65, resistenza agli urti del prodotto IK08.
Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22) 557lm.
Alimentazione 230Vac 50-60Hz, batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah Nichel Cadmio.
Tempo di ricarica batteria 12h.
Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, 
EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384.

Installazione su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto o ad incasso. 
Tipo LINERGYI serie CRISTAL LED cod. CRISTAL LED 24W 1H SE IP65 ENERGY 
TESTo similare.

N 7,00 24,81 173,64

Piano Seminterrato Archivio N 1,00

Piano Terra Aula Consigliare N 1,00

Piano 1° Ufficio al Pubblico N 1,00

Piano 1° Ufficio Segretario/Sindaxo N 1,00

Piano 2° Archivi N 2,00

Piano Terra Ingresso N 1,00

TOTALE 10.1 - Apparecchi illuminanti illuminazione di emergenza Euro 446,50

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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N° Descrizione

10 Apparecchi illuminanti

10.2 Apparecchi illuminanti illuminazione ordinaria U.M. Q.tà P.U. € Importo €

10.2.1 La sola posa in opera di apparecchio illuminante 3F Linda LED 1x24W o similare avente 
corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Grado di protezione IP65.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Resistenza meccanica IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C.
Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente 
costante in uscita, classe I.
Potenza dell'apparecchio 28 W. 
SORGENTE moduli LED lineari da 24W/840, temperatura di colore nominale CCT 
4000 K, indice di resa cromatica CRI >80.
Alimentazione 230V a.c. 50Hz.. N 10,00 22,73 227,27

Piano Seminterrato Archivio DX N 4,00

Piano 2° Archivi N 6,00

10.2.2 La sola posa in opera di apparecchio illuminante 3F Linda LED 2x24W o similare avente 
corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Grado di protezione IP65.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Resistenza meccanica IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C.
Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente 
costante in uscita, classe I.
Potenza dell'apparecchio 56 W.
SORGENTE 2 moduli LED lineari da 24W/840, temperatura di colore nominale CCT 
4000 K, indice di resa cromatica CRI >80.
Alimentazione 230V a.c. 50Hz. N 1,00 22,73 22,73

Piano Seminterrato Centrale Termica N 1,00

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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N° Descrizione

10 Apparecchi illuminanti

10.2 Apparecchi illuminanti illuminazione ordinaria U.M. Q.tà P.U. € Importo €

10.2.3 La sola posa in opera di apparecchio illuminante DISANO 1845 CUBO LED o 
similareavente corpo in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente V2, 
stabilizzato ai raggi UV.
Diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento infrangibile  ed autoestinguente V2, 
stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598- CEI 34-21, sono protette con il grado 
IP65 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe 
doppio isolamento. LED white: 8W - 4000K - 1230lm.

N 5,00 17,14 85,69

Scale N 2,00

Piano 1° Disimpegno N 1,00

Piano 1° WC N 2,00

10.2.4 La sola posa in opera di apparecchio illuminante 3FTravetta LED 1x22W 2MG LED
o similare avente corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con 
superficie antiriflesso.
Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con 
trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con 
alette trasversali chiuse superiormente.
Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, 
anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica.
Flusso luminoso dell'apparecchio 3149 lm.
Distribuzione diretta simmetrica.
Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali.
UGR <17 (EN 12464-1).
Efficienza apparecchio 129 lm/W.
Grado di protezione IP40.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, 
corrente costante in uscita, classe I.
Potenza dell'apparecchio 24,5 W.
SORGENTE moduli  LED lineare da 22W/840, temperatura di colore nominale CCT 
4000 K, indice di resa cromatica CRI >80.
Completa disospensione regolabile con cofanetto in policarbonato di colore bianco, staffa 
interna in acciaio zincato versione cablata con cavo di alimentazione  e/o non cablata con 
cavetti inox d.1,25mm lunghezza 1m. N 2,00 38,20 76,40

Piano 2° Ufficio Tecnico N 2,00

COMPUTO METRICO CON PREZZI
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10 Apparecchi illuminanti

10.2 Apparecchi illuminanti illuminazione ordinaria U.M. Q.tà P.U. € Importo €

10.2.5 La sola posa in opera di apparecchio 3F Travetta LED 2x22W 2MG LED o similare 
illuminante avente corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con 
superficie antiriflesso.
Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con 
trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con 
alette trasversali chiuse superiormente.
Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, 
anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica.
Flusso luminoso dell'apparecchio 6103 lm.
Distribuzione diretta simmetrica.
Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali.
UGR <17 (EN 12464-1).
Efficienza apparecchio 125 lm/W.
Grado di protezione IP40.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, 
corrente costante in uscita, classe I.
Potenza dell'apparecchio 24,5 W.

SORGENTE 2 
moduli LED lineare da 22W/840, temperatura di colore nominale CCT.Completa 
disospensione regolabile con cofanetto in policarbonato di colore bianco, staffa interna in 
acciaio zincato versione cablata con cavo di alimentazione  e/o non cablata con cavetti 
inox d.1,25mm lunghezza 1m. N 6,00 55,50 333,03

Piano 1° Ufficio al pubblico N 4,00

Piano 1° Ufficio segretario N 1,00

Piano 1° Ufficio sindaco N 1,00

10.2.6 La sola posa in opera di elemento d'unione e diramazione apparecchio a sospensione, 
avente corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco dimensioni 
190x1110mm.
Completa di staffa di unione e tutto quanto necessario per una corretta installazione. 
3F Travetta Elemento Unione 190x1110mm bianco o similare

N 6,00 47,33 284,01

Piano 1° Ufficio al pubblico N 6,00

10.2.7 La sola posa in opera di elemento d'unione e diramazione apparecchio a sospensione, 
avente corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco dimensioni 
190x810mm.
Completa di staffa di unione e tutto quanto necessario per una corretta installazione. 
3F Travetta Elemento Unione 190x810mm bianco o similare

N 2,00 40,52 81,04

Piano 1° Ufficio al pubblico N 2,00
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10 Apparecchi illuminanti

10.2 Apparecchi illuminanti illuminazione ordinaria U.M. Q.tà P.U. € Importo €

10.2.8 La sola posa in opera di apparecchio illuminante Led da incasso 596x596mm.
Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali.
Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento 
superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali chiuse 
superiormente.
Filtro in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico.
3F Filippi L 323x10W LED 2MG 596x596 o similare

N 11,00 14,13 155,40

Piano Terra Aula Consigliare N 6,00

Piano Terra Ufficio Tecnico N 2,00

Piano Terra Sala Attesa N 1,00

Piano Terra  Corridoio Ingresso N 2,00

10.2.9 La sola posa in opera di proiettore Led Disano Rodio Led 1885 o similare avente corpo in 
alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Riflettore fascio asimmetrico in policarbonato con metalizzazione PVD superficiale ad alta 
efficienza.
Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle 
nebbie saline.
Completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; 
connettore esterno per una rapida installazione. 
Sezionatore di sicurezza per interrompere l’alimentazione durante la manutenzione a 
richiesta. Connettore rapido a perforazione d’isolante per una rapida installazione senza 
dover aprire l’apparecchio.
Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a 
proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.
Fattore di potenza >= 0,9. N 1,00 83,67 83,67

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80000h (L70B20) LED 4000K - 6840lm - CRI 
70 - 350mA - 47W - Low flicker.
Completo di staffa di fissaggio a parete e tutto quanto necessario per una corretta 
installazione. 

TOTALE 10.2 -  Posa apparecchi illuminanti illuminazione ordinaria Euro 1349,23

TOTALE 10 - Posa apparecchi illuminanti Euro 1795,73
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11 Impianto Fotovoltaico

Il prezzo dei componenti in opera comprende:
- Fornitura e posa in opera moduli fotovoltaici;
- Fornitura e posa di sistemi di fissaggio, ed accessori;
- Fornitura e posa di inverter, ed accessori;
- Fornitura e posa di quadri elettrici;
- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali di consumo e accessori;
- Prestazione delle attrezzature;
- Ogni opere da fabbro necessari alla posa dei moduli fotovoltaici;
- Verifiche e prove;
- Pratiche con gestore energia (ENEL) e GSE per scambio sul posto;
- Messa in esercizio.

11.1.1 Fornitura e posa in opera di sistema completo di lamiere in acciaio zincato rivestita in 
poliestere per una resistenza alla corrosione di copertura usato al posto delle tegole di 
copertura.

Sistema che soddisfa i più elevati requisiti di staticità per carichi neve fino a 8,5 kN/m².
Prova contro gli spuzzi d'acqua in conformità, alla norma DIN EN 60529, prova di 
resistenza all'mmoniaca superata con successo test effettuato dal TÜV  Rheinland in 
conformità alle normr DIN EN ISO 3231/DIN EN 6988/DIN 50018.
Ottima retroventilazione grazie ad un effetto camino sul retro dei moduli.
Colore RAL 7021 (grigio). 
Peso senza moduli 6,7 kg/m².
Tipo Sundeck 8500 o similare.

Completo di moduli fotovoltaici, con cornice con celle ad alta efficienza (mono PERC) al 
silicio monocristallino, 60 celle per modulo aventi le seguenti caratteristiche elettriche 
(comportamento in STC: irradiazione 1000W/m², distribuzione spettro AM 1.5, 
temperatura 25.
- Potenza nominale (Pmax) 285 W;
- Tensione di circuito aperto (Voc) 39,7 V;
- Corrente di cortocircuito (Isc) 9,84 A;
- Tensione nel punto di massima potenza (Vmpp) 31,3 V;
- Corrente nel punto di massima potenza (Impp) 9,2 A.
Caratteristiche operative:
- Tensione massima di sistema 1000 V;
- Limite di corrente inversa 20 A;
Scatola di giunzione IP65 con 3 diodi bypass, cavo solare da 1 m e sezione di 4 mm². 
Connettore MC4 o LC4.
Completo di qualsiasi altro accessorio per una corretta installazione.
Tipo SOLARWORLD tipo Sunmodule Plus SW 285 MONO BLACK (285 Wp) o similare. N 21,00 603,95 12.682,98

Campo fotovoltaico falda sud N 12,00

Campo fotovoltaico falda ovest N 9,00

11.1.2 Fornitura e posa in opera di quadri di campo DC progettati in base al campo fotovoltaico e 
al tipo di inverter.
Nei quadri in DC (segnale in continua), la tensione può arrivare a valori fino a 800V mentre 
la corrente varia in base al dimensionamento e al parallelo delle singole stringhe.
Per ogni stringa verrà previsto un portafusibile sezionatore, protezioni da ricircolo (diodi di 
blocco), quelle da sovratensione indotta (scaricatori) ed un organo di sezionamento in 
grado di aprire la corrente continua a tensioni elevate.
Conformi ai requisiti delle seguenti direttive:
89/336/EEC Compatibilità Elettromagnetica 93/68/EEC Marcatura CE 3/23/EEC Bassa 
Tensione IEC 60439 , CEI 11-20, DK5940, DK5970.
Completo di qualsiasi altro accessorio per una corretta installazione. N 3,00 344,33 1.032,99

Campo fotovoltaico falda sud N 2,00

Campo fotovoltaico falda ovest N 1,00
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11 Impianto Fotovoltaico

11.1.3 Fornitura e posa in opera di inverter monofase tipo ABB POWER ONE modello UNO-2.5-I 
o similare.
Con algoritmo Maximum Power Point Tracking (MPPT) ad alta velocità e precisione 
consente un inseguimento
della potenza in tempo reale e una migliore raccolta di energia. L’ampio intervallo di 
tensione in ingresso rende questi inverter adatti agli
impianti di bassa potenza con stringhe di dimensioni ridotte.
Efficienza pari al 96.3%.
Aventi le seguenti principali caratteristiche elettriche:
- Uscita monofase;
- Topologia con trasformatore ad alta frequenza;
- Ciascun inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere 
installati direttamente sul campo;
- Ampio intervallo di tensione in ingresso;
- Curve di efficienza piatte garantiscono un elevato rendimento a tutti i livelli di erogazione 
assicurando una prestazione costante e stabile nell’intero intervallo di tensione in ingresso 
e di potenza in uscita.
Completo di cavo tipo FG7OR 0,6/1kV formazione 3G6mm² da inverter a quadro QE.FTV, 
e qualsiasi altro accessorio per una corretta installazione.

N 1,00 919,82 919,82

Campo fotovoltaico falda ovest edificio N 1,00

11.1.4 Fornitura e posa in opera di inverter monofase tipo ABB POWER ONE modello PVI-3.0 o 
similare.
Sezione a doppio ingresso, in grado di processare due stringhe con algoritmi MPPT 
indipendenti, caratteristica particolarmente utile per impianti sul tetto con due orientamenti 
diversi (ad es., est e ovest). Gli algoritmi MPPT ad alta velocità consentono la 
massimizzazione della potenza convertita ed una maggiore produzione di energia. Elevata 
efficienza, fino al 96.8%. Ampio range di tensione in ingresso in abbinamento al doppio 
MPPT assicura una flessibilità di configurazione. 
Aventi le seguenti principali caratteristiche elettriche:
- Uscita monofase;
- Inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati 
direttamente sul campo;
- Ampio intervallo di tensione in ingresso;
- Algoritmo di MPPT veloce e preciso per l’inseguimento della potenza in tempo reale e 
per una migliore raccolta di energia;

- Doppia sezione di ingresso con MPPT indipendente, che consente una ottimale raccolta 
di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse.
Completo di cavo tipo FG7OR 0,6/1kV formazione 3G6mm² da inverter a quadro QE.FTV, 
e qualsiasi altro accessorio per una corretta installazione. N 1,00 1.082,84 1.082,84

Campo fotovoltaico falda sud edificio N 1,00

11.1.5 Fornitura e posa di quadro elettrico di bassa tensione QE.FTV... di parallelo con la rete 
pubblica come da schemi elettrici allegati, conforme alle norme CEI EN60439, realizzato 
con struttura in lamiera zincata colore bianco RAL 9016.
Grado di protezione IP55 (IEC 529 e CEI EN 60529), resistenza agli urti IK09 (10 Joule) 
con porta frontale in lamiera zincata con vetro temprato con serratura a chiave.
Completo di canaline guidacavi in PVC, conduttori unipolari di cablaggio con dispositivi di 
numerazione, e targhette di identificazione di ciascun componente assembleto all'interno 
del quadro.
Tutte le apparecchiature elettriche dovranno:
- rispettare le cartteristiche elettriche riportate sullo schema elettrico multifilare di progetto;
- essere dotate di targhetta di identificazione con dicitura incisa o realizzata con sistema 
antinvecchiamento e saldamente fissate.

Le diciture delle targhette dovranno rispettare quelle riportate sugli schemi o concordata 
con la comittente. N 1,00 1.120,52 1.120,52

Campo fotovoltaico edificio N 1,00
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11.1.6 Fornitura e posa di avanquadro elettrico di bassa tensione QE.0 come da schemi elettrici 
allegati, conforme alle norme CEI EN60439, realizzato con struttura in materiale isolante
Grado di protezione IP65 (IEC 529 e CEI EN 60529), resistenza agli urti IK09 (10 Joule) 
con porta frontale in lamiera zincata con vetro temprato con serratura a chiave.
Completo di canaline guidacavi in PVC, conduttori unipolari di cablaggio con dispositivi di 
numerazione, e targhette di identificazione di ciascun componente assembleto all'interno 
del quadro.
Tutte le apparecchiature elettriche dovranno:
- rispettare le cartteristiche elettriche riportate sullo schema elettrico multifilare di progetto;
- essere dotate di targhetta di identificazione con dicitura incisa o realizzata con sistema 
antinvecchiamento e saldamente fissate.

Le diciture delle targhette dovranno rispettare quelle riportate sugli schemi o concordata 
con la comittente. N 1,00 246,54 246,54

11.1.7 Fornitura e posa in opera di tubo diametro esterno 32 mm rigido di colore RAL 7035 
curvabile a freddo, costituito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC),  
conformi alla norma CEI EN 50086-1, 50086-2-1, aventi le seguenti caratteristiche: 
resistenza allo schiacciamento "medio" classe 3, resistenza agli urti classe 3, temperatura 
minima classe 2 (-5°C), temperatura massima classe 1 (+60°C), resistenza al fuoco 
850°C,  compresa quota di curve 90°, raccordi, manucotti e qualsiasi altro accessorio 
necessario per ottenere una conduttura con grado di protezione pari a IP55.
Tubo rigido tipo GEWISS serie RK15 d.32mm e accessori o similare.

M 40,00 7,44 297,65

QE.FTV-QE.1 M 15,00

P.D.C. QE.0-QE.1 M 15,00

Piano copertura M 10,00

11.1.8 Fornitura e posa di cavo per energia solare tipo SOLAR CABLE H1Z2Z2-K CEI EN 50618 
I formazione 1X6mm², composto da conduttori flessibili in rame stagnato secondo CEI 20-
29 classe 5 20-37/2, guaina in mescola elastomerica.
Conforme al Regolamento (UE) 305/2011 Sistema AVCP: 3 EN 50575:2014 + A1:2016 
Classificazione : Eca UNI EN 13501-6 Eca : Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 
mm) EN 60332-1-2 e quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte.

M 45,00 2,93 131,67

QE.ST..- INV.1-INV2 M 45,00

11.1.9 Fornitura e posa di cavo tipo FG7OR 0,6/1kV formazione 3G10mm², conforme al 
Regolamento CPR con relativa Marcatura CE, composto da conduttori di rame isolati in 
gomma e con guaina in PVC speciale di qualità RZ colore grigio, flessibili, non propaganti 
la fiamma e non propagante l'incendio, a ridotta emissioni di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI 20-13 20-35, 20-22 II, 20-37/2, muniti del marchio italiano di qualità (I.M.Q.), 
posati in opera entro canalizzazioni predisposte, completi di capicorda, terminazioni, 
siglature e morsettiere di collegamento a marchio I.M.Q. nei punti di derivazione in 
cassette e/o pozzetti 
e quanto altro necessario a garantire un'installazione a regola d'arte.

M 17,00 6,21 105,49

QE.FTV-QE.1 M 17,00

11.1.10 Fornitura e posa di cavo tipo FG16RO16 0,6/1kV formazione 4X16mm², composto da 
conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto 
modulo qualità G16; colore anime blu chiaro-marrone con rivestimento interno di materiale 
non igroscopico; guaina esterna in PVC speciale di qualità R16 colore grigio,  in accordo 
alla normativa Eropea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cca -s3, d1, a3, 
conforme alle norme CEI 20-13, tensione nominale di isolamento 0,6/1kV.
Adatti per posa fissa sia all'interno che all'esterno su canalizzazioni, tubazioni e/o sistemi 
similari predisposti.
Completi di capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di collegamento a marchio 
I.M.Q. nei punti di derivazione in cassette e/o pozzetti e quanto altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.

M 17,00 10,56 179,50

P.D.C. QE.0-QE.1 M 17,00

TOTALE 11 - Impianto Fotovoltaico Euro 17.800,00
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RIEPILOGO DI SPESA

TOTALE 1 - Impianto di Messa a Terra Euro 170,80

TOTALE 3 - Tubazioni Portacavi Euro 420,15

TOTALE 5 - Cavi elettrici di bassa tensione Euro 570,87

TOTALE 6 - Punti Luce e Prese Euro 2.874,12

TOTALE 7 - Quadri Elettrici Euro 2.753,02

TOTALE 10 -  Posa Apparecchi Illuminanti Euro 1.795,73

TOTALE - Impianto Elettrico Euro 8.584,69

TOTALE 11 -  Impianto Fotovoltaico comprensivo di pratiche di allacio Enel e GSE Euro 17.800,00

TOTALE - Complessivo Euro 26.384,68

Sono da ritenersi comprese nel prezzo:

- Verifiche iniziali per impianto con sistema TT e stesura del rapporto di prova;

- Dichiarazione di confromità dell'impianto elettrico (DM n. 37/08).

- As built in formato elettrinico e n.3 copie cartacee 

dell'impianto elettrico (DM n. 37/08).

Rimane escluso dal seguente computo:

IVA Imposta su Valore Aggiunto;

Opere Murarie Scavi e Reinterri;

Eventuali opere da fabbro.

IL TECNICO                                                          Berbenno di Valtellina
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