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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!

SOMMANO... 9,90

2 Installazione cantiere di lavoro con posizionamento ergonomico dei materiali, e delle attrezzature di lavoro,

00.10 realizzazione di protezioni a salvaguardia degli elementi presenti;

*A FINE LAVORO PROVVEDERE A PULIZIA ACCURATA AREA DI LAVORO E CONFERIMENTO E

SMALTIMENTO IN PUBBLICA DISCARICA MATERIALI DI RISULTA;

SOMMANO... a corpo 1,00

3 Operazioni di smantellamento, rimozione, calo e tiro a livello strada caricamento su mezzo di trasporto e conferimento

00.20 in pubblica discarica:

*generatore di calore esistente e rampa gas;

*condotto fumario e camino;

*tubazioni idrauliche da sostituire in locale Tecnico;

*isolante da smantellare;

*valvole di zona da sostituire e valvolame vario;

*bruciatore;

*bollitore ACS;

*radiatori esistenti collocati ai vari piani;

*taglio tubazioni esistenti di alimentazione ai caloriferi, acs+afs;

*rimozione e taglio zanche di fissaggio dei radiatori;

*e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionanate  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

4 Fornitura e posa linea gas metano completa di:

00.50 * q.p. tubazioni in Fe Zinc DN 32 UNI EN 10255 S.M. con raccordi e staffaggi pesanti per collegamento organi gas da

contatore a nuovo generatore di calore(Mt=12.00);

* 1 saracinesca DN 32 PN16 con presa di pressione completa di tappo;

* 3 saracinesche DN 32 PN16;

* 1 elettrovalvola di sicurezza NA DN 32 + sensore CH4 per centrale termica Caleffi:839007 + 856300;

* 1 filtro per gas DN 32 Caleffi:848007;

* 2 manometri 3/8" 0-60 mbar con saracinesca a pressione;

* 1 regolatore a chiusura per gas a doppia membrana DN32 Caleffi:852007;

* 3 giunti Anti-vibrante e Anti-tensioni DN32 in inox;

* 1 giunto dielettrico DN32;

* Guaina di protezione per passaggio in muratura;
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

* Armadietto ventilato in acciaio Inox Aisi 304 6/10mm con portela frontale e fondale di contenimento contatore

volumetrico, organi di comando e regolazione, serratura universale.

* raccordi e riduzioni di assemblaggio, materiale di tenuta;

* e quanto altro per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

5 Fornitura e posa materiale di uso e consumo per effettuare le lavorazioni idro-termo-sanitarie quali ad esempio:

00.60 * materiale di tenuta, canapa, pasta anti-bloccante;

* ossigeno, acetilene, filo di riporto;

* attrezzatura varie;

* nolo di filiera;

* trapani percussori;

* minuteria varia: rubinetti di scarico, collari di sostegno insonorizzati, etc......;

* etc........;

*e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionanate  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

6 Fornitura e posa (f. e p.) Pompa di Calore Ibrida IMMERGASS MAGIS COMBO 10 Campo di potenzialità utile= 

01.00 4.80 - 24.00kW-->80/60°C CODICE IMMERGAS 3.027236 (Metano) completa di:

* Produzione integrata d'acqua calda sanitaria instantanea;

*  2 Sensori di temperatura esterna per collegamento via cavo;

* Raccordo caldaia;

* Kit per montaggio Originale Immergas Idraulico e Frigo;

* Neutralizzatore di condensa Originale Immergas + tubazione di scarico in PP con raccordi Ø40.00mm;

* Regolazione, sonde di mandata + centralina climatica scorrevole;

* q.p. accoppiamento a tubazioni;

* q.p. posizionamento a muro generatore;

* q.p. accoppiamento generatore di calore a metano con pompa di calore;

* Tubazioni di collegamento UNITA' INTERNA E UNITA' ESTERNA preisolate ZETA ESSE CUPEX GEL 

Ø19.05mm per Gas R-410A e ZETA ESSE CUPEX GEL Ø15.88mm Liquido R-410A da pompa di calore a 

generatore di calore (25+25Mt);

* Isolazione aggiuntiva Linee Frigo in EDPM spessore 25.00mm H.T.;

* Canalina di supporto a filo intrecciato h=50.00mm b=100.00mm per staffaggio in Cavedio tubazioni di 

collegamento P.d.C - Generatore Elettrico;

* Canalina in acciaio Zincato per protezione scarico condensa e Cavo Scaldante per atraversamento Cavedio (L=

1.50mt) da P.d.C. a Scarico in Fognatura.

* Scarico Fognario non sifonato Ø50.00mm da P.d.C. fino a pluviale limitrofo + q.p. cavo scaldante autoregolante

(7.00MT);

* Realizzazione staffaggio Unità Esterna, piedini antivibranti e vasca di racolta condensato;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Il generatore si considera completo di ogni altro organo, accessorio, lavorazione per renderlo perfettamente 

funzionante. 

SOMMANO... a corpo 1,00

7 Fornitura e posa Canna fumaria originale Immergas "Serie Verde" per caldaie a condensazione in plastica (PPs)

02.00 completo di:

-Sistema Coassiale Ø80.00/125.00mm:

* Kit di tronchetto flangiate Ø80/125mm;

* 1 Kit curva Ø80/125mm a 90°;

* 2 kit tubo prolunga Ø80/125mm L=0.50mm;

* 2 kit tubo prolunga Ø80/125mm L=1.00mm;

* 1 kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camin, sportello per ispezione e

passatubo)

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte;

- Sistema monoparete Ø80.00mm:

* 5 Kit di tubo prolunga 2mt per intubimento Ø80.00mm L=2.00 mt di lunghezza;

* 1 Kit di 4 tubi prolunga 1mt per intubimento Ø80.00mm L=2.00 mt di lunghezza;

* 1 kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino);

* 1 kit gomito di sostegno per intubamento Ø80.00mm (kit composto da curva di sostegno Ø80.00mm, collare di

bloccaggio curva, staffa di ancoraggio)

* 4 Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali per intubamento Ø80.00mm;

* kit terminale verticale per intubamento Ø80.00mm (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale

Ø80.00mm e lamiera di chiusura camino);

* piastra in acciaio Inox Sp. 8/10mm AISI316 di copertura camino esistente predisposta per accoppiamento/

adattamento terminale di scarico Immergas a camino esistente;

* collare tagliafuoco EI240;

* Scossalina 8/10mm in Acciaio Inox AISI316 sviluppo Laterle 0.50mt per realizzare raccordo di unione camino

esistente e nuovo manto di copertura.

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte

Realizzazione apertura per adduzione aria comburete in lato Comignolo L=15*15cm con griglia di protezione in

alluminio con lamelle inclinate a 45° per evitare ingresso di acqua piovana e sporcizia nella canna fumaria; con telaio

da murare e sistema di fissaggio.

E quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

8 Fornitura e posa volano termico per P.d.C. CORDIVARI 100Lt completo di:

03.00 * Coibentazione Originale Cordivari;
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

* q.p. collegamento tubazioni DN40 a volano termico, riduzione da DN40 a DN25 per realizzare collegamenti;

* 1 rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

* 1 valvolina sfogo aria automatica con microsaracinesca;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte;

SOMMANO... a corpo 1,00

9 Fornitura circuito primario Generatore-Volano Termico Cordivari completo di:

04.00 * Tubazioni di collegamento in Fe DN 40 con raccordi e staffaggi con q.p. di collegamento organi idraulici, generatore

- Volano Termico Cordivari (Mt=5.00);

* 1 valvola di intercettazione del combustibile DN 32 Caleffi: 54107;

* Posa sonda di temperatura della Valvola di intercettazione del combustibile;

* Pressostato di pressione minima Caleffi:625100;

* Termostato di blocco Caleffi:624000;

* Pressostato di sicurezza di pressione massima Caleffi:625000;

* Manometro con rubinetto, riccio ammortizzatore 0-4 Bar;

* Valvola di sicurezza 1/2"*3/4" --> Pmax=2.50Bar;

* Pozzetto di controllo Inail Ex Ispesl con attacco da 1/2";

* Termometro 0-120°C

* Tronchetto INAIL per portasicurezze;

* Defangatore Giacomini R146DY016;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

10 Fornitura e posa circuito tra Volano Termico Cordivari - Colletore di Distibuzione completo di:

05.00 * tubazione in Fe Uni 10255 Serie Media DN 40 con raccordi e staffaggi con q.p. di collegamento Volano-Collettore;

* 1 Vaso di espansione Capacità=105Lt con tubazione di collegamento in Fe DN32 a tubazione principale e rubinetto

di scarico da 1/2" con portagomma;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

11 Fornitura e posa collettore di distribuzione in Fe DN 50 Uni EN 10255 S.M. verniciato con 2 mani di antiruggine

06.00 completo di:

* 2 valvole sfogo aria automatiche con micro-saracinesca da 1 /2";

* 2 rubinetti di scarico da 1/2" con portagomma;

Composto Da 2 partenze:

* Partenza n°1--> Piano Interrato completa di:

- Tubazione Serie Media Uni 10255 in Fe DN 20 e relativi collegamenti;
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

- 4 saracinesche a sfera serie pesante DN 20;

- Valvola  3 vie Coster VSG 320;

- Servomotore Coster CVH 058;

- Circolatore Grundfos Alpha 2 25/60;

- valvola di ritegno DN 20;

- 2 termometri per impianti di riscaldamento 0-120°C;

- 2 rubinetti di scarico da 1/2" con portagomma;

- e quanto altro per dare il lavoro fintio, funzionante a perfetta regola d'arte.

* Partenza n°2--> Piano Terra, Primo e Secondo completa di:

- Tubazione Serie Media Uni 10255 in Fe DN 32 e relativi collegamenti;

- 4 saracinesche a sfera serie pesante DN 32;

- Valvola 3 Vie Coster VSG 332;

- Servomotore Coster CVH 058;

- circolatore Grundfos Magna 3 40-60;

- valvola di ritegno a passaggio totale DN32;

- 2 termometri per impianti di riscaldamento 0-120°C;

- 2 rubinetti di scarico da 1/2" con portagomma;

- e quanto altro per dare il lavoro fintio, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

12 Fornitura e posa kit sanitario di collegamento tubazione acquedotto-collettore AFS completo di:

07.00 * q.p. tubazioni di collegamento in Inox DN25 con raccordi e staffaggio da stacco acquedotto a collettore di

distribuzione AFS;

* q.p. di collegamento tubazioni agli altri componenti idraulici sotto riportati;

* q.p. di posa contalitri comunale;

* 1 riduttore di pressione da 1";

* 1 Filtro Euro Diago Cillichemie 1"

* posa contalitri comunale;

* 2 saracinesche a sfera DN 25;

* 1 pt.o di scarico con rubinetto;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

13 Fornitura e posa collettore AFS Inox DN32 composto da:

08.00

* Partenza 1--> carico automatico impianto di riscaldamento completo di:

- Tubazioni, raccordi e staffaggi in Inox DN 15 di collegamento collettore a disconnettore idraulico di carico

automatico;

- 1 saracinesca a sfera DN 15;
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

- 1 rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

- e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

* Partenza 2--> Linea per produzione ACS completo di:

- Tubazioni, raccordi e staffaggi in Inox DN 20 di collegamento collettore a kit di sicurezza bollitore;

- 1 saracinesca a sfera DN 20;

- 1 valvola di ritegno a passaggio Totale DN 20

- 1 rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

- e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

* Partenza 3--> Linea AFS completo di:

- Tubazioni, raccordi e staffaggi in Inox DN 20 di collegamento collettore a colonna di distribuzione in Multistrato;

- 1 saracinesca a sfera DN 20;

- 1 rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

- e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

* Partenza 4--> Futura linea AFS Piano Interrato completo di:

- Tubazioni, raccordi e staffaggi in Inox DN 20 di collegamento collettore a linea di distribuzione in Multistrato;

- 1 saracinesca a sfera DN 20;

- 1 rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

- lasciare tronchetto per eventuale inserimento futuro contalitri;

- e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

14 Fornitura e posa kit di sicurezza sanitario in ingresso Bollitore Immergas UB Inox Solar 200ErP completo di:

09.00 * tubazione di collegamento in Inox DN 20 per realizzare collegamento da partenza su collettore a bollitore;

* q.p. di collegamento a tubazioni vari organi idraulici di sicurezza;

* 1 vaso di espansione per impianti sanitari Capacità=25.00 Lt con tubazione di collegamento in Inox DN20 e rubinetto

di scarico da 1/2" con portagomma.

* 1 valvola di sicurezza om Ispesl Caleffi 1/2"*3/4" Pmax 5.00Bar;

* 2 saracinesche a sfera DN20;

* 1 valvola di ritegno DN20;

* q.p. di tubazione in Inox DN20 da tubazione AFS per alimentazione bollitore fino a generatore di calore;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

15 Fornitura e posa gruppo di caricamento con disconnettore tipo BA EN 12799 filtro a y, valvole di intercettazione, by-

10.00 pass di caricamento rapido dopo disconnettore, P=0.2/4 Bar. Tmax=65°C, gruppo di caricamento con manometro,

tubazione di scarico disconnettore PP Ø 50 mm, contalitri 1/2" per afs e tubazione, raccordi e staffaggi di collegamento

per alimentazione INOX DN 15 da disconnettore a generatore di calore con raccordi e sostegni, contalitri;
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* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

16 Fornitura e posa impianto trattamento acqua per fluido vettore di riscaldamento CILLICHEMIE composto da:

11.00 * CILLIT-BA SOFT CET-L completo di granulato;

* 2 ricariche di granulato in cartuccia;

* q.p. collegamento a impianto di riscaldamento e a linea di adduzione presente in centrale termica;

* q.p. di tubazione con raccordi e staffaggi di collegamento a rete di alimentazione circuito idraulico;

* effettuare test di qualita' dell'acqua per settare testa di addolcimento;

SOMMANO... a corpo 1,00

17 Fornitura e posa Kit idraulico di miscelazione ACS completo di:

12.00 * Tubazione in Inox, raccordi e staffaggi DN 20 da bollitore a generatore fino a colonna di distribuzione in Ms e vari

collegamenti a miscelatore termostatico con relativi oneri di collegamento;

* 6 saracinesche a sfera DN 20;

* 1 valvola di ritegno a passaggio totale DN20;

* 2 rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

* 1 miscelatore Esbe VMC320;

* Tee per stacco tubazione piano interrato DN20-20-20;

* tubazione in Inox DN 20 di collegamento miscelatore-tubazione AFS ad altra parte caseggiato;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfettaregola d'arte;

SOMMANO... a corpo 1,00

18 Fornitura e posa stacco per futura adduzione ACS nel piano seminterrato completo di:

13.00 * tubazione, raccordi e staffaggi in Inox DN 20 da stacco a tubazione principale fino a linea di distribuzione in Ms;

* 1 saracinesca a sfera DN 20;

* 1 rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

19 Fornitura e posa Collettore per impianti di riscaldamento per radiatori Caleffi cod:6637H5 completo di:

15.00 * staffaggio a soffitto,

* q.p. di accoppiamento a tubazione di A/R in multistrato Ms32.00*3.00mm con raccordi + guarnizioni necessarie;

* q.p. di accoppiamento collettore a tubazioni di A/R radiatori con raccordini, guarnizione necessarie;

* By-pass regolabile 1-6 m.c.a., Ø3/4";

* P.ti sfogo aria automatici con saracinesche e raccordi, tappi + 2 saracinesche 5/4 con termometro;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a pefetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 2,00
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20 F. e p. tubazione in PP grigia con innesti a bicchiere Ø 40 mm, con raccordi, staffaggi, per realizzare rete di scarico in

16.00 centrale termica a servizio organi di sicurezza, rubinetti di scarico, separatore idraulico, neutralizzatore di condensa

etc.... q.p. di collegamento a nuova dorsale in C.T.

Particolare Elemento A tipo:

 q.p. di collegamento elemento A fino a dorsale di scarico esistente da ricercare in bagno esistente;

* Braga a 67.30°;

* sfiato atmosferico all'esterno dell'edificio;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

21 Fornitura e posa dorsale di scarico da nuovo bagno in Interrato sino a fognatura comunale completa di:

16.50 * Tubazione di scarico in Geberit HDPE Ø125.00mm (L=10.00mt);

* Raccordi Orginali per realizzare giunzioni;

* Sifone Firenze Ø125.00 do posarsi in pozzetto esterno;

* Braga per ispezione lineare Ø125.00mm;

* q.p. di collegamento sanitari a dorsale di scarico;

* q.p. di collegamento rete di scarico in Centrale Termica a dorsale di scarico;

* q.p. di collegamento dorsale di scarico in a Fognatura Comunale;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

22 Fornitura e posa 1 Collettore Piano Immergas CP4 XL Superficie=2.52m^2, H=2.15m, B=1.19m, Sp=0.08m completo

17.00 di:

* q.p. Tubazione Nanosun2 DN20 Inox Spiralata Preisolata + isolazione H.T. in elastomero espanso sp:13.00mm

(L=20.00mt)+ raccordi;

* q.p. di collegamento tubazioni spiralate a collettore ed a bollitore Immergas;

* q.p. di installazione con kit da incasso a tetto Immergas;

* 1 Saracinesca a sfera DN 20;

* 1 vaso di espansione Solare di capacità=24Lt con tubazione di collegamento in Inox DN20 da vaso a tubazione

spiralate e rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

* zanche di supporto e fissaggio in copertura;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

23 Fornitura e posa Bollitore Immergas UB Inox Solar 200 ErP completo di:

18.00 * Centralina solare interna completa di sicurezze e circolatore;

* Scarico non sifonato in tanica di raccolta glicole per scarico valvola di sicurezza circuito solare;
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* Vaso di espansione Sanitario;

* Kit sicurezza sanitario;

* rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma;

* e quanto altre per dare il laoro finito, funzionate a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

24 F. e p. linea tubazione Ms Valsir Pexal Ø 20.00x2.50 mm preisolata sp.10mm completa di:

21.00 * q.p. staffaggi e raccordi;

* q.p. raccordi di collegamento e derivazione;

* q.p. derivazione a utenza;

* q.p. collegamento a utenza finale;

* staffaggio pesante insonorizzato;

* curvature e spostamenti;

* raccorderia;

* e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante; 

SOMMANO... m 46,20

25 F. e p. linea tubazione Ms Valsir Pexal Ø 26.00x3.00 mm completa di:

22.00 * q.p. staffaggi e raccordi;

* q.p. raccordi di collegamento e derivazione;

* q.p. derivazione a utenza;

* q.p. collegamento a utenza finale;

* staffaggio pesante insonorizzato;

* curvature e spostamenti;

* raccorderia;

* q.p. di isolazione in elastomero espanso K-Flex St sp.25mm;

* e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante; 

SOMMANO... m 15,40

26 F. e p. linea tubazione Ms Valsir Pexal Ø 32.00x3.00 mm completa di:

23.00 * q.p. staffaggi e raccordi;

* q.p. raccordi di collegamento e derivazione;

* q.p. derivazione a utenza;

* q.p. collegamento a utenza finale;

* staffaggio pesante insonorizzato;

* curvature e spostamenti;

* raccorderia;

* q.p. di isolazione in elastomero espanso K-Flex St sp.19mm;

* e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante; 
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... m 6,60

27 F. e p. linea tubazione Ms Valsir Pexal Ø 40.00x3.50 mm completa di:

24.00 * q.p. staffaggi e raccordi;

* q.p. raccordi di collegamento e derivazione;

* q.p. derivazione a utenza;

* q.p. collegamento a utenza finale;

* staffaggio pesante insonorizzato;

* curvature e spostamenti;

* raccorderia;

* q.p. di isolazione in elastomero espanso K-Flex St sp.19mm;

* e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionan

SOMMANO... m 28,60

28 Fornitura e posa Kit Idraulico di ricollegamento dorsale ACS-AFS a impianto esistente nei WC completo di:

30.00 * rubinetto da incasso Valsir Pexal 20.00*2.50mm;

* ricollegamento a tubazioni esistenti;

* raccordi, giunti, guarnizioni necessarie per effettuare la lavorazione

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO... a corpo 4,00

29 Fornitura e posa kit di alimentazione, bilanciamento e regolazione radiatore completo di:

31.00 * tubazione A/R in Multistrato Pexal 16.00*2.00mm preisolata da radiatore a collettore di ditribuzione in soffitto;

* q.p. di staffaggi in controsoffitto  zincato a caldo (luce max tra uno staffaggio e l'altro=1.00 mt) composto da: barre

filettate M10, ancorante chimico, binario di supporto orizzontale, rondelle, dadi autobloccanti, sono da escludersi

tasselli di plastica ad espansione. (N°staffaggi=60);

* valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, cromata attacchi diritti o a squadra,

Pmax=10bar, Teserc=+5/100°C Ø1/2" CALEFFI 338...+ 339...;

* detentore, cromato, attacchi diritti o a squadra, Pmax=10bar, Teserc=+5/100°CØ1/2" CALEFFI 342...+ 343...;

* posa testina Honeywell;

* valvolina sfogo aria automatica;

* q.p. di tappo cieco pre-guarnito;

* q.p. di raccordo per valvolina sfogo aria, valvola e detentore;

* q.p. di collegamento organi idraulici;

* q.p. zanche di supporto serie pesante, 3 per ogni calorifero;

* raccordini a compressione per assemblaggio tubo valvola / detentore / collettore;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'aria.

SOMMANO... a corpo 16,00
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30 Fornitura e posa sistema Honeywell Evohome per regolazione radiatori Piani Terra, Primo, Secondo completo di:

31.50 * N°3 Regolatori ATP921R3118;

* N°16 Motori a batteria HR92WE completi di batteria;

* gestione tramite WEb di max 12 Zone termiche;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

31 F. e p. elementi per calorifero in acciaio IRSAP TESI 5 H=750mm a 5 colonne Bianco Standard completo di:

32.00 * q.p. assemblamento elementi in Batteria con raccordi e guarnizioni;

* q.p. fissaggio perfettamente verticale, a muro;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 330,00

32 Fornitura e posa Fancoil Sabiana Carisma CRC 24 MV completo di:

33.00 * q.p. staffaggi pesanti con elemento di interposizione a muro;

* q.p. di staffaggi per fancoil;

* tubazione A/R in Multistrato Pexal 20.00*2.50mm preisolata da Fancoil a collettore;

* 2 saracinesche di intercettazione a volantino DN 20 e relativi raccordi per collegamento;

* bocchettoni di collegamento in ottone;

* q.p. di collegamento tubazioni a Fancoil;

* Comando elettronico CB;

* sonda di minima TMM;

* raccordi di assemblaggio;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte;

SOMMANO... a corpo 2,00

33 Fornitura e posa Fancoil Sabiana Carisma CRC 44 MO-MVB completo di:

34.00 * q.p. staffaggi pesanti con elemento di interposizione a muro;

* q.p. di staffaggi per fancoil;

* tubazione A/R in Multistrato Pexal 20.00*2.50mm preisolata da Fancoil a collettore + raccordi;

* 2 saracinesche di intercettazione a volantino DN 20 e relativi raccordi per collegamento;

* bocchettoni di collegamento in ottone;

* q.p. di collegamento tubazioni a Fancoil;

* raccordi di assemblaggio;

* sonda di minima TMM;

* Comando elettronico CB;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte;

SOMMANO... a corpo 2,00
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34 Fornitura e posa liquido per stabilizzazione impianto tipo SENTINELL X100 completo di:

35.00 *miscelazione con acqua di riscaldamento;

*caricamento impianto;

*sfiato intero impianto;

*verifica di miscelazione;

*e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionanate  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... l 3,00

35 Fornitura e posa collettore per radiatori in piano interrato Caleffi cod:6637F5 completo di:

43.00 * staffaggio a parete in Locale Tecnico;

* fornitura e posa Comandi elettrotermici Caleffi cod:656112;

* q.p. di accoppiamento a tubazione di A/R in multistrato Ms26.00*3.00mm con raccordi, guarnizioni necessarie;

* q.p. di accoppiamento collettore a tubazioni di A/R radiatori con raccordini, guarnizione necessarie;

* By-pass regolabile 1-6m.c.a. Ø3/4";

* Pt.i sfogo aria;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a pefetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

36 Fornitura e posa kit di alimentazione, bilanciamento e regolazione radiatore nel seminterrato completo di:

44.00 * tubazione A/R in Multistrato Pexal 16.00*2.00mm preisolata da radiatore a collettore di ditribuzione in Locale

Tecnico con raccordi;

* valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, cromata attacchi diritti o a squadra,

Pmax=10bar, Teserc=+5/100°C Ø1/2" CALEFFI 338...+ 339...;

* detentore, cromato, attacchi diritti o a squadra, Pmax=10bar, Teserc=+5/100°CØ1/2" CALEFFI 342...+ 343...;

* testina termostatica;

* valvolina sfogo aria automatica;

* q.p. di tappo cieco pre-guarnito;

* q.p. di raccordo per valvolina sfogo aria, valvola e detentore;

* raccordino  compressione;

* q.p. zanche di supporto serie pesante, 3 per ogni calorifero;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'aria.

SOMMANO... a corpo 2,00

37 Fornitura e posa isolante per impianto di riscaldamento in tutto il locale tecnico in poliuretano espanso con rivestimento

50.00 in PVC sp=1mm completo di:

* pezzi speciali quali ad esempio : curve, rivestimenti di valvole, etc...;

* terminali colorati blu', rosso, bianchi, alluminio;
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* nastro adesivo di finitura e tenuta;

* rivetti;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

38 Fornitura e posa isolante per impianto sanitario in tutto il locale tecnico in elastomero espanso sp=19mm con

51.00 rivestimento in PVC sp=1mm per isolare tutti i componenti di centrale completo di:

* pezzi speciali quali ad esempio : curve, rivestimenti di valvole, etc...;

* terminali in alluminio;

* nastro adesivo di finitura e tenuta;

* rivetti;

* e quanto altro per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

39 F. e p. Combifix WC Italia Geberit in WC Interrato completo di:

53.00 * q.p. tubazione di adduzione AFS da kit idraulico di stacco e contabilizzazione a pt. di erogazione con Ms Valsir 

Pexal Ø16.00*2.25mm pre-isolata, con raccordi;

* q.p. tubazione di scarico in Valsir Triplus con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta, con raccordi, fino alla 

dorsale di scarico Ø 125.00mm;

* raccordini, flessibili, gommini, supporti;

*f. e p. elemento insonorizzante di interposizione sanitario-parete;

*f. e p. raccordini, flessibili, gommini, supporti, silicone,etc.;

* e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

40 F. e p. Combifix Italia LAVABO Geberit in WC interrato completo di:

54.00 * q.p. tubazione di adduzione ACS e AFS da kit idraulico di stacco e contabilizzazione a pt. di erogazione con Ms 

Valsir Pexal Ø16.00*2.25mm pre-isolata, con raccordi;

* q.p. tubazione di scarico Valsir Triplus Ø 50 mm  con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta, con raccordi, 

fino alla dorsale di scarico Ø125.00mm;

* elemento insonorizzante di interposizione sanitario-parete;

* q.p. di posa sanitario e rubinetto;

* piletta, sifone in pp bianco Geberit, rubinettini shell di chiusura, raccordini, flessibili, gommini, supporti, silicone, 

etc.;

* ammortizzatori colpo di ariete sotto lavabo;

*f. e p. piletta, sifone in pp bianco Geberit, rubinettini shell di chiusura, raccordini, flessibili, gommini, supporti, 

silicone, etc.;

* e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00
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41 Fornitura e posa  KIT cartellonistica di segnalazione ed informazione per centrali termiche completo di:

60.00 *centrale termica;

*prescrizioni e indicazioni di sicurezza;

*indicaizoni di primo intervento;

*periodo di funzionamento e indicazioni manutentore;

*armadietto metallico porta documenti;

*destinazione d'uso vano tecnico e prescrizioni di accesso;

*cartellonistica di prescrizioni sicurezza elettrica;

SOMMANO... a corpo 1,00

42 Fornitura e posa di 1 estintore a CO2 da 5 kg OMOLOGATO MIN. INTERNO completo di:

61.00 *cartello di segnalazione bifacciale;

*supporto a muro;

SOMMANO... a corpo 1,00

43 Fornitura e posa di 1 estintore a polvere da 12 kg abc OMOLOGATO MIN. INTERNO completo di:

62.00 *cartello di segnalazione bifacciale;

*supporto a muro;

SOMMANO... a corpo 1,00

44 Opere accessorie:

70.00 *compilazione P.O.S. ed allegati da consegnare a committenza.

*settaggio generatore e parametri di funzionamento;

*caricamento soluzione salina neutralizzatore;

*riempimento impianto e sfiato colonne, parti comuni ed elementi radianti;

*accensione impianto, settaggio organi idraulici, elettrici ed elettronici a servizio impianto termico;

*messa in marcia, compilazione libretto di centrale, prova fumi, comunicazione al CURIT;

*rilascio documentazione completa L 37/08 e succ. modifiche, comprensiva di allegati;

SOMMANO... a corpo 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro
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(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________

     Bianzone, 05/09/2017

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
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N O T E

I materali inseriti nel presente elaborato tecnico (marche e articoli) sono stati scelti al solo fine del dimensionamento e

del'individuazione delle caratteristiche tecniche e prestazionali richieste per i singoli prodotti da utilizzare. Sono

pertanto da intendere a solo titolo indicativo, sara' facolta' del contrattista fornire apparecchiature e prodotti di altre

marche purche' aventi caratteristiche e prestazioni pari o superiori a quelle indicate negli elaborati tecnici di progetto e

previa approvazione della Direzione Lavori.

-Tutti i materiali sono da considerarsi forniti e posati nell'area di cantiere.

-Le voci sono comprensive di: trasporto, montaggio, regolazioni, settaggio, messa in marcia, noli attrezzature.

- Fornitura e posa ( F. e p.) comprende: fornitura, trasporto, noli, movimentazione, posizionemento, assistenze,

montaggio e posa in opera.

- Regola d'arte: è il complesso delle regole tecniche cui attenersi al fine di assicurare uno standard minimo di

accettabilità del prodotto, in termini di   utilizzabilità, durata, affidabilità e sicurezza.

- Q.p. (quota parte): tutto quanto necessario per portare a compimento quel tipo di lavorazione.

- Tubazioni in Fe--> Tubazioni in Acciaio al Carbonio conformi Norma Uni 10255 Serie Media con rivestimento

epossidico (Marca di riferimento Dalmine Thermo).

- Tutte le tubazioni sono da intendersi complete di raccordi, isolazione e staffaggi pesanti insonorizzati.

- Tutto l'impianto idro-termo idraulico deve essere considerato perfettamente assemblato e perfettamente funzionante.

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
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