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Cunetta alla francese
B= 50 cm

p=2.5%

Le quote sono espresse in cm

Magrone di sottofondazione
sp. 10cm

Tubazione di scarico
PVC DN 160 mm

Tubazione corrente
PVC DN 315 mm

 Canaletta in cls dim. 100x16 cm
h= 19 cm completa di griglia carrabile
in ghisa sferoidale classe D400

Battuto in cls con doppia rete
elettrosaldata Ø8mm maglia 20x20 cm
per accesso a locali tecnici

p=2.5%

Le quote sono espresse in cm

Pozzetto in cls vibrocompresso
dim. 60x60 h=100

Magrone di
sottofondazione sp.10cm

Chiusino carrabile Ø 600 mm
in ghisa sferoidale classe D400

Intasamento in cls
fondo pozzetto

Tubazione di scarico
PVC DN 160 mm

Tubazione corrente
PVC DN 315 mm

Cunetta alla francese
B= 50 cm

 Canaletta in cls dim. 100x16 cm
h= 19 cm completa di griglia carrabile in
ghisa sferoidale classe D400

Battuto in cls con doppia rete
elettrosaldata Ø8mm maglia 20x20 cm
per accesso a locali tecnici
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Tubazione corrente
PVC DN 315 mm

Tubazione di scarico
PVC DN 160 mm

Cunetta alla francese
B= 50 cm

Le quote sono espresse in cm
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Pozzetto in cls vibrocompresso
dim. 60x60 h=100

Tubazione corrente
PVC DN 315 mm

Tubazione di scarico
PVC DN 160 mm

Cunetta alla francese
B= 50 cm

Le quote sono espresse in cm

Le quote sono espresse in cm
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SEZIONI TIPO E PARTICOLARI - ACQUE DI
PIATTAFORMA varie


	Sheets and Views
	BEM-DR-TV-006-01


