
PREPARAZIONE PIANO DI POSA ED ESECUZIONE RILEVATO

· SCOTICO : Si prevede l'asportazione dello strato di terreno vegetale per uno spessore generalmente pari a 20 cm, in rilevato il terreno vegetale verrà sostituito
con sabbione anticapillare.  Il materiale di scotico asportato, potrà essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate di progetto.

· COSTIPAMENTO E PORTANZA DEL PIANO DI POSA DEL RILEVATO : Il materiale dovrà essere compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica
del secco massima ottenuta attraverso la prova di compattazione AASHO modificata (CNR 69-1978), (CNR 22-1972). Il modulo di deformazione dovrà
risultare, al primo ciclo di carico, nell'intervallo di carico compreso tra 0,05 e 0,15 N/mmq, non inferiore a:

     15 N/mmq quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è maggiore di 2,00 m
     20 N/mmq quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 1,00 e 2,00 m
     30 N/mmq quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 0,30 e 1,00 m
     Per distanze inferiori a 0,30 m si applicano i requisiti richiesti ai sottofondi (50 N/mmq).

· ESECUZIONE DEL RILEVATI : Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) per terre dei gruppi
     A1-a, A1-b, A2-4, A2-5, A3 e non superiore a 30 cm (materiale sciolto) per terre dei gruppi A2-6, A2-7. Il materiale dovrà essere compattato fino a
     raggiungere il 92% della massa volumica del secco massima ottenuta attraverso la prova di compattazione AASHO modificata (CNR 69-1978), (CNR 22-1972).
     Il modulo di deformazione dovrà risultare, al primo ciclo di carico, non inferiore a 30 MPa, nell'intervallo di carico compreso tra 0,05 e 0,15 N/mm.

· ULTIMO STRATO DEL RILEVATI : L'ultimo strato del rilevato dovrà avere uno spessore >= 30 cm e dovrà essere realizzato esclusivamente con terre delle
     classi A1-a, A3. Il modulo di deformazione dovrà risultare, al primo ciclo di carico, nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 N/mmq,
     non inferiore a 50 N/mmq
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Scarpa n°1

NB
Le banche sono previste per altezze di scarpa H  6.00 m ad intervalli altimetrici di 5.00 m dalla testa della scarpa.
Il punto di apertura/chiusura delle banche è previsto per intervalli altimetrici pari a: n°(banca)x5.00+1.00m raccordando la scarpa al piano campagna secondo lo schema seguente.
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Barriera bordo laterale
L'ultimo strato del rilevato dovrà avere uno spessore >=30cm
e dovrà essere realizzato esclusivamente con terre delle classi
A1-a, A3. Il modulo di deformazione dovrà risultare, al primo
ciclo di carico, nell'intervallo di carico compreso tra 0.15 e
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L'ultimo strato dell'eventuale rilevato dovrà avere uno spessore >=30cm
e dovrà essere realizzato esclusivamente con terre delle classi
A1-a, A3. Il modulo di deformazione dovrà risultare, al primo
ciclo di carico, nell'intervallo di carico compreso tra 0.15 e
0.25 N/mmq, non inferiore a 50 N/mmq
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AutoCAD SHX Text
P 6.00 m ad intervalli altimetrici di 5.00 m dalla testa della scarpa. 
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