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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

OM.01 - Opera di sostegno su micropali

Ai fini dell'individuazione di dettaglio delle proprietà dei materiali, si farà riferimento alle seguenti classi di esposizione:
impalcato: XC4-XF4
muri in c.a.: XC4-XF2
fondazioni: XC2

Le caratteristiche del calcestruzzo dovranno rispettare, in aggiunta ai requisiti di resistenza indicati in seguito, anche i
criteri previsti dalla vigente normativa (NTC-18 ed EN 206) per quanto riguarda l'esposizione alle classi indicate.

Classi di resistenza:
calcestruzzo: travi prefabbricate: Rck  ³  55 N / mm²

soletta e traversi: Rck  ³  45 N / mm²
elevazione spalle e pile: Rck  ³  40 N / mm²
fondazione spalle e pile: Rck  ³  30 N / mm²

acciaio per c.a. : acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B 450 C :
tensione caratteristica di rottura :  ftk  ³   540 N / mm²
tensione caratteristica di snervamento : ftk  ³   450 N / mm²

acciaio c.a.p. : acciaio stabilizzato in trefoli 0.5” :

tensione caratteristica di rottura:   fptk   ³  1'860 N / mm²

tensione caratteristica all' 1 % di deformazione: fp(1) 
 ³  1'670 N /m²

tensione alla tesatura:  sapi  ≤  1'450 N / mm²

acciaio per micropali tipo S355:

tensione caratteristica di rottura:  ftk  ³  510 N / mm²

tensione caratteristica di snervamento : fyk
  ³ 355 N / mm²

acciaio per guard rail tipo S235

tensione caratteristica di rottura:  ftk  ³  360 N / mm²

tensione caratteristica di snervamento : fyk
  ³  235 N / mm



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

TO.01 e TO.02 - Tombino idraulico scatolare

Ai fini dell'individuazione di dettaglio delle proprietà dei materiali, si farà riferimento alle seguenti classi di esposizione:

scatolare: XC2

Le caratteristiche del calcestruzzo dovranno rispettare, in aggiunta ai requisiti di resistenza indicati in seguito, anche i
criteri previsti dalla vigente normativa (NTC-18 ed EN 206) per quanto riguarda l'esposizione alle classi indicate.

Classi di resistenza:

calcestruzzo C32/40: fondazione: Rck  ³  40 N /mm²

soletta e traversi: Rck  ³  40 N / mm²

acciaio per c.a. : acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B 450 C :
tensione caratteristica di rottura :  ftk  ³  540 N / mm²
tensione caratteristica di snervamento : f

yk
  ³  450 N / mm²



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Protezione del versante

DRENAGGI CORTICALI PARATIE:
Tubi microfessurati in PVC L= 4.0 m
diametro esterno Ø=80mm
sp ³ 4mm
perforo ³ 100mm rivestiti con TNT

CHIODATURE ACCIAIO:
Bulloni ad ancoraggio continuo realizzati con barre Ø 28mm di acciaio S670/800
Carico nominale a trazione ³ 245 KN
Diametro di perforazione ³ Ø 76mm

CHIODATURE IN VETRORESINA:
Barre piene Ø 25mm
Carico nominale a trazione ³ 430 kN
Diametro di perforazione ³ Ø 60mm

RETE ELETTROSALDATA:
Acciaio B450A
diametro Ø 6mm maglia 15cmx15cm

SPRITZ-BETON:
Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 14487
Classe di resistenza C25/30
Classe minima di sviluppo della resistenza minima a compressione a breve termine = J2
Curva granulometrica degli aggregati di tipo continuo con diametro massimo di 10mm
Classe di consistenza S5
Classe di assorbimento energetica minima E700

STRIP DRAIN:
Geosintetico spessore 25mm
Portata 110 l/min/m
Resistenza alla compressione 225 kPa
Larghezza rotolo 300mm



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Protezione del versante

BARRIERE PARAMASSI 3000kJ

Montanti: travi HEA220 secondo norma UNI 5397 acciaio S355JR EN 10025

Piaste di base: dimensioni 60cmx20cm, sp=15mm con ali sagomate, dispositivo guidafune, acciaio S275JR, predisposta
con n.4 fori D=42mm per tirafondi di fondazione

Rete principale: Pannello ad anelli tipo ASM 3-4-350/200 aventi diametro Resistenza unitaria del filo 1380 MPa.
Protezione contro la corrosione: composizione Zn, rivestimento (coating) a caldo EN 10264, spessore del rivestimento
classe A EN 10264

Rete secondaria: Rete esagonale a doppia torsione maglia 8x10, filo 3mm EN 10218. Protezione contro la corrosione:
composizione rivestimento (coating) Zn+Al5%, rivestimento a caldo EN 10244-2, spessore del rivestimento (coating)
Classe A EN 10244-2. Restistenza unitaria 380-550 MPa

Fune longitudinale superiore, intermedia e inferiore, controventi laterali e di monte: fune spiroidale con formazione
6x19+WSC (Ø16÷20mm) (EN 12385-4), resistenza alla corrosione Classe A EN 10244-2 e classe di resistenza 1770
MPa

Ancoraggi di monte, laterali, fune spiroidale con formazione 1x19 (Ø16mm) e zincatura Classe A in accordo con la EN
10244-2. Classe di resistenza 1570MPa (EN 12385-10)

Dissipatori di energia: elementi tubolari di alluminio con tamponi e manicotti di fine corsa

Tirafondi: Barre GEWI D=32mm diametro di perforazione D=90mm, B500B & S555/700

Miscele cementizie per intasamento in perforazione:
cemento ordinario
rapporto a/c: 1.5-2.0
rapporto b/c: 0.03

RAFFORZAMENTI CORTICALI

Pannello tipo Orthofix di funi spiroidali con formazione 1x19 ( 25cmx25cm con borchie in acciaio galvanizzato chiuse a
pressione.zincatura Classe A in accordo con la EN 12385-10. Classe di resistenza 1770MPa

Rete esagonale a doppia torsione maglia 8x10, filo 3mm EN 10218, Protezione contro la corrosione: composizione
rivestimento (coating) Zn+Al5%, rivestimento a caldo EN 10244-2, spessore del rivestimento (coating) Classe A EN
10244-2. Restistenza unitaria 380-550 MPa

Chiodatura: Barre GEWI D=30mm diametro perforazione D=76 mm, acciaio B500B & S555/700

Miscele cementizie per intasamento in perforazione:
cemento ordinario
rapporto a/c: 1.5-2.0
rapporto b/c: 0.03



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Terre rinforzate

Geogriglie per terre rinforzate

PROPRIETA' MECCANICHE

Resistenza a trazione nominale

Fattore di attrito tra geogriglia e terreno

Polimero della componente strutturale dei nastri

Polimero del rivestimento protettivo

Spessore

PROPRIETA' FISICHE

kN/m 200 150 100

kN/m 138 103 69

tan(d)/tan(f) 9.00 11.25 15.00

-

mm

-

PET

1.7

PE

PET

1.4

PE

PET

1.2

PE

Terreno di riempimento per rilevato strutturale

Normativa di riferimento UNI 10006

Gruppi di appartenenza ammessi

Pezzatura massima

Ulteriori prescrizioni granulometriche

A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5

Dmax=150 mm

D85<100 mm

Resistenza a trazione a lungo termine
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