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PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABINA MEDIA TENSIONE SEM, LOCALE TECNICO E LOCALE GRUPPO EL ETTROGENO LEGENDA

UNIVUNIV
PRESA  230V-10/16A tipo UNEL 

QD- QUADRO ELETTRICO 

PULSANTE DI ATTIVAZIONE MANUALE allarme incendio 

ALLARME
INCENDIO SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICA  allarme incendio

CENTRALE INDIRIZZATA A ZONE impianto incendio

LAMPADA LED 24W POSA A PARETE SOLO EMERGENZA "SE"
APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA con24W -SE

DISPERSORE ORIZZONTALE INTENZIONALE  
- corda di rame nudo  

DISPERSORE A PICCHETTO 

COLLETTORE EQUIPOTENZIALE di messa a terra 

UPS GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 

IP65 in policarbonato LAMPADA LED
APPARECCHIO ILLUMINANTE tipo PLAFONIERA

RILEVATORE DI FUMOF

INTERRUTTORE UNIPOLARE 

PULSANTE DI SGANCIO GENERALE

-------- ---------

[3] FLANGIA PRESA FISSA [6] CALOTTA 2 mod.  
QUADRO tipo STAGNO IP65 14-DIN  

completamento vedi tavola planimetrica

QP-

PIATTINA

PLINTO DI FONDAZIONE

CAPOCORDA

CORDA NUDA Cu 35 mmq

FERRI DI ARMATURA PLINTO

RETE 

MORSETTO PRESSOFUSO IN OTTONE

MORSETTO PRESSOFUSO IN OTTONE

ELETTROLITICO 
CORDA DI RAME 

NON RIVESTITA

ELETTROSALDATA

MORSETTO IN RAME

RAME

utilizzare morsetti di materiale omogeneo)
(Per le giunzioni eseguite tra conduttori dello stesso metallo 

-A- dispersore a picchetto

PICCHETTO INFISSO NEL TERRENO

CORDA DI RAME NUDA DA 35 mmq
INTERCONNESIONE CON ANELLO

PIANO DI CALPESTIO

DRENAGGIO

POZZETTO SENZA FONDO

CHIUSINO IN GHISA

PARTICOLARI

-B- collegamento ai ferri di armatura -C- collegamento con morsetto -D- collegamento ai ferri armatura

EDP ARMADIO CABLAGGIO STRUTTURATO 

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI SERVIZI DI GEOLOGIA
INERENTI LAVORI DI «COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI
BEMA SUL TORRENTE BITTO - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

COLLEGAMENTO VIARIO COL FONDOVALLE»

STRALCIO FUNZIONALE DALLA PK 0+000 ALLA PK 0+958.79
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