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SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI SERVIZI DI GEOLOGIA

INERENTI LAVORI DI «COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI
BEMA SUL TORRENTE BITTO - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

COLLEGAMENTO VIARIO COL FONDOVALLE»

PROGETTO DEFINITIVO
STRALCIO FUNZIONALE DALLA PK 0+000 ALLA PK 0+958.79

REV. DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATOTITOLO:

Scala:

COMUNE DI BEMA

R.T.I.

1

2

3

RTI

Mandataria Mandanti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Marco Sutti

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NÉ DIVULGATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO -  TRIBUNALE COMPETENTE MILANO

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Luigi Albert

SOIL ENGINEERING SRL:
Dott. Ing. Luigi Albert
Dott. Geol. Fabio Staffini

OB2 INGEGNERIA SRL:
Dott. Ing. Andrea Orio

BRINGSOL SRL:
Dott. Ing. Giacomo Bertolini

4

APRILE 2022 EMISSIONE

Nome file:

BEM-CA-TV-001-01.dwg

STRADE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO DEI SITI DI DISCARICA

TRACCIATO DI PROGETTO
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COROGRAFIA UBICAZIONE SITI DI CAVA/DISCARICA E
DEPOSITO E PERCORSI DI COLLEGAMENTO
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