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1. PREMESSA 

La presente relazione descrive le attività progettuali svolte per la definizione degli adeguamenti 

delle interferenze riscontrabili lungo il percorso e nello sviluppo delle attività di cantiere delle opere 

di “Completamento dei lavori concernenti la frana di Bema sul torrente Bitto, realizzazione e 

adeguamento del collegamento col fondovalle”. 

L’analisi è stata effettuata a partire da quanto individuato in fase di Progettazione di Fattibilità 

Tecnica ed Economica implementata con sopralluoghi sul campo. 

Sulla base del tracciato individuato è stato pertanto analizzato il segmento oggetto d’intervento 

verificando la presenza sulle reti presenti, sia mediante confronto con gli Enti gestori dei 

sottoservizi locali, sia mediante ricerca sui documenti urbanistici locali. 

Si segnala da subito che lungo il tracciato in progetto non risulta la presenza di reti di sottoservizi 

interferenti. Le uniche interferenze che si riscontrano e che saranno trattate nel seguito 

riguardano quelle tra le opere idrauliche in progetto che dovranno essere realizzate sotto il sedime 

della pista esistente e il traffico veicolare lungo la pista stessa. 

Gli oneri per la risoluzione di queste interferenze sono stati quindi computati o nei costi di 

cantierizzazione o nei lavori stessi. 
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2. CENSIMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENZE  

Di seguito si riportano i dati fondamentali relativi alle interferenze 

POSIZIONE TIPO DI INTERFERENZA PROPRIETARIO/GESTORE 

TRA PK 0+043.41 E PK 0+071.00  VIABILISTICA LOCALE Provincia di Sondrio – Comune di Bema 

SEDIME STRADALE PISTA ALL’IMBOCCO 
SUD DELLA GALLERIA ESISTENTE 

IDRAULICA/VIABILISTICA LOCALE  Comune di Bema 

SEDIME STRADALE PISTA PK 0+865.00 IDRAULICA/VIABILISTICA LOCALE  Comune di Bema 

PISTA ESISTENTE TRA PK 0+000.00 E 
L’INNESTO DELLA PISTA DI CANTIERE 
CHE CONDUCE AL CANTIERE LOGISTICO 
A SUD DELL’INTERVENTO 

 VIABILISTICA LOCALE  Provincia di Sondrio – Comune di Bema 

 
Tabella 1 - Elenco interferenze 
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3. LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

3.1 Interferenza con viabilità locale TRA PK 0+04341 E PK 0+071.00 

All’imbocco nord della futura galleria la pista esistente sarà interferente con la viabilità di cantiere 

e con le lavorazioni. 

Per tale motivo, concordemente con le indicazioni della Stazione appaltante, anche al fine di 

consentire un più agevole accesso in futuro alla pista per le necessarie manutenzioni, si è deciso 

di allargare definitivamente l’innesto.  

La risoluzione dell’interferenza sarà effettuata mediante la realizzazione dell’opera OM.01, 

consistente in un allargamento della sezione stradale mediante lastre prefabbricate posate su 

setti in c.a. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti relativi a tale opera d’arte. 

 

Figura 1 - Planimetria dell'intervento 
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3.2 Interferenza idraulica tombotto TO.01 

Nell’ambito delle lavorazioni per il placcaggio del piede della frana con le terre rinforzate, sarà 

necessario raccogliere sia le acque provenienti dal versante che quelle che saranno raccolte dalle 

canalette da realizzare sulle banche dell’opera. 

Nella situazione attuale le acque di versante vengono disperse nel sottosuolo, ma nell’ambito del 

progetto definitivo, al fine di garantire una maggiore durabilità delle terre rinforzate, si è deciso di 

raccogliere tali portate e di convogliarle mediante il tombotto idraulico TO.01 nel torrente Bitto. 

Nel punto di innesto nel torrente, l’alveo di quest’ultimo è profondamente inciso e non si ravvisano 

problemi di alcune genere. 

Nell’ambito dei lavori si dovrà quindi realizzare da subito l’attraversamento del sedime della pista 

mediante la realizzazione del tombotto, per poi completare l’opera nel tempo durante 

l’elevamento dei paramenti delle terre rinforzate. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti di progetto relativi all’opre a TO.01 e alle tavole di 

cantierizzazione. 

 

Figura 2 - Sezione longitudinale tombotto TO.01 
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3.3 Interferenza idraulica con la pista di cantiere tombotto TO.02 alla PK 
0+865.00 

Nell’ambito dei lavori esterni all’imbocco sud della galleria di progetto sarà intercettato un valgello 

che attualmente disperde le acque nel sottosuolo. 

Ovviamente tale situazione dovrà essere regolamentata nell’abito dei lavori, in quanto il piccolo 

corso d’acqua sarà interferente sia con l’opera finita, sia con il campo base da realizzare in tale 

zona. 

L’acqua raccolta sarà convogliata nel torrente Bitto mediante un tombotto idraulico parte del quale 

dovrà essere realizzato sotto il sedime della pista esistente. 

Si precisa inoltre che a causa della quota relativamente alta del fondo del torrente in quel tratto e 

dovendo evitare che il tombotto vada in pressione per portate con Tr 200 anni, sarà necessario 

sopralzare la sede della pista di circa 70 cm in corrispondenza del tombotto stesso, per poi 

raccordarsi mediante livellette di pendenza contenuta con il sedime esistente. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione relativa all’opera TO.02 e alle tavole di 

cantierizzazione. 

 

 

Figura 3 - Planimetria dell'intervento 
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3.4 Viabilità locale dalla PK 0+000.00 alla pista di cantiere a servizio del 
campo logistico 

Durante l’esecuzione dei lavori, tutto il tratto della viabilità esistente, a partire dal ponte della SP 

sul torrente Bitto fino all’innesto dell’ultima pista di cantiere a sud, sarà interessato dal passaggio 

di mezzi d’opera. 

Nonostante la realizzazione dell’allargamento dell’innesto in corrispondenza dell’imbocco nord 

della nuova galleria, non sarà mai possibile garantire il transito in condizioni di sicurezza durante 

le fasi di lavoro. 

Anche in assenza di mezzi d’opera, considerati infatti il ridotto calibro della pista esistente e i 

necessari restringimenti per la realizzazione delle terre rinforzate, sarà indispensabile procedere 

con la regolazione del traffico locale. 

Il traffico locale sarà pertanto garantito a senso unico alternato solo in corrispondenza di fasce 

orarie da concordare con la Stazione appaltante lungo tutta la tratta e per tutto il periodo nel quale 

si prevede il transito di mezzi d’opera sulla pista esistente, per un periodo pertanto stimabile in 

circa 24 mesi. 

 


