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D01 aree di possibile ristagno, torbose e paludose  3

 

 

A01  Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo)                                                                                              4

A02  Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi pro venienti da depositi superficiali                                      4

A03  Aree di frana attiva (scivolamenti, colate ed espansioni laterali)                                                                              4

A04  Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni laterali)                                                                     4

A05  Aree a franosità superficiale. attiva diffusa  (scivolamenti, solifiusso)                                                                      4

A06  Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli)                                   4

A07  Aree interessate da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide                                                                       4*

A08  Aree interessate da carsismo (caratterizzate da inghiottitoi e doline)                                                                       3

A09  Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata e stimata o 

         calcolata area di influenza                                                                                                                                        4

A10  Aree a pericolosità potenziale legata a orientazione sfavorevole della stratificazione in roccia debole e 

         stimata o calcolata area di influenza                                                                                                                         3

A11  Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco, di colate in detrito e terreno va-lutate o

         calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni.                                                        3

A12  Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno                                                                                            4*

A13  Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii 

         inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo.                                                                                          3

A14  Aree a pericolosità potenziale per grandi frane complesse (comprensive di aree di distacco e di accumulo)         4

A15  Aree interessate, da valanghe già avvenute                                                                                                             4

A16  Aree a probabile localizzazione di valanghe potenziali                                                                                             4

 

A      Descrizione aree pericolose dal punto di vista dell' instabilità dei versanti                                                           Classe di 

                                                                                                                                                                                        ingresso 

B      Descrizione aree pericolose dal punto di vista dell' instabilità dei versanti                                                           Classe di 

                                                                                                                                                                                        ingresso 

B01  Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile aree di tutela assoluta                                                       4*

B02  Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile aree di rispetto                                                                   3

B03  Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile aree di protezione                                                              3

B04  Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile definite nell'ambito dello studio o nei

        piani di tutela di cui al d.lgs. 258/2000;                                                                                                                         3

B05  Zone interessate dalla presenza di centri di pericolo (cfr. d.lgs. n. 258/2000) e relativo ambito di influenza

        entro le aree ad alta vulnerabilità e, in particolare, delle seguenti attività pericolose:,                                                  3

B06  Aree con emergenze idriche diffuse (fontanili, sorgenti);                                                                                              3

B07  Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese.                                                                     4

C      Descrizione aree pericolose dal punto di vista dell' instabilità dei versanti                                                           Classe di 

                                                                                                                                                                                        ingresso 

C02  aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente protette da interventi di difesa                        4

C03  aree adiacenti ai corsi d' acqua da mantenete a disposizione per consentire l' accessibilità di interventi di 

         manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa                                                                                           4

C04  aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza (indicativamente

         con tempi di ritorno superiori a 100 anni) e/o con modesti valori di velocità ed altezze d'acqua tali da non 

         pregiudicare l'incolumità delle persone, la funzionalità di edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività 

         economiche, aree soggette ad esondazioni lacuali;                                                                                                     3

C05  aree protette da interventi di difesa dalle esondazioni correttamente progettate e costruite e in buono stato

         di manutenzione, delle quali sia stato verificato il corretto dimensionamento secondo i criteri di cui 

         all'allegato 3 (con portate solido-liquide aventi tempo di ritorno almeno centennale);                                                 3

C01 aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente insondabili 

         (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 20-50 anni), con significativi valori di velocità e/o altezze 

         d' acqua,  o con consistenti fenomemeni di trasporto solido                                                                                         4

C06  aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici tenendo conto delle criticità derivanti 

         da punti di debolezze delle strutture di contenimento quali, tratti di sponde in erosione, punti di possibile 

         tracimazione, sovralluvionamenti, sezioni di deflusso. insufficienti anche a causa della presenza di depositi 

         di materiale vario in alveo o in sua prossimità ecc.;                                                                                                     4

C07  aree già allagate in occasione di precedenti. di eventi. alluvionali;                                                                              4

C08  aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi pedemontani di raccordo 

         collina-pianura                                                                                                                                                              3

C      Descrizione aree pericolose dal punto di vista dell' instabilità dei versanti                                                           Classe di 

                                                                                                                                                                                        ingresso 

D02  aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante (riportare gli spessori)                                          3

D03  aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali (indicare le ampiezze)                                              3

D04  aree con riporti di materiale                                                                                                                                           3

          Codici Aggiunti                                                                                                                                                      Classe di 

                                                                                                                                                                                        ingresso 

A23  Aree interessate da  potenziale trasporto in massa e flussi di detrito su conoide misto quie-scente                             3

A24  Aree poptenzialmente soggette a crolli di massi (distacco e accumulo)attualmente inattive                                         3   

A21  Aree interessate da  potenziale trasporto in massa e flussi di detrito su conoide da debris flow quiescente                3   

A20   Aree potenzialemente interessate da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide (inattivo)                                 3       

C20  Aree allagabili con frequenza minore                                                                                                                             3      

A28  Fenomeni antropici                                                                                                                                                         3   

A29  Aree di frana relitta                                                                                                                                                         3    

A31  Accumulo di paleofrana                                                                                                                                                  3     
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