Scheda conoidi

Id conoide l 1 I Data conpilazione | 03.05.06 I Rilevatore C.M.
Nome localita [BIANZONE Rome!torrents VALLE DI BIANZONE
Comuni inmm Frovincia SONDRIO
CTR D3al - D3a2
Dati morfometrici della conoide
Superficie (km?) 1.680 Larghezza max (m) 2200
Volume (m3). 110770000 Pendenza media (%) 13
Quota massima (m slm) 590 Pendenza media alveo (%) 12
Quota minima (m sIm) 3922 Lunghezza alveo (m) 1600
Lunghezza max (m) 1.550 Indice di Melton ’ 0,15
Dati morfometrici del bacino
Superficie (km?) 8,10 Pendenza media alveo princip(%) |39
Quota minima (m sIm) 590 Lunghezza tot. rete idrografica(km) o
Quota massima (m sim) S— Densita di drenaggio (km/km?) 1’—;9
Lunghezza alveo principale (km) | 3 ggo Indice di Melton 0.62
FOTO
Dimensione max apce |4 Presunta migrazione del canale attivo
del materiale (m?) (zona mediana| g,5 sin-centro sin-dx dx-sin
zona distale | g 5 dx-centro | centro-dx | centro-sin
Sviluppo del collettore bisettrice Dinamica dell'alveo |
rispetto all'apice destra |X Apice [Mediana| Distalel
sinistra approfondimento
B X |X equilibrio
Caratteristiche  |in roccia B innalzamento
della soglia in materiale incoerente
mista X

Caratteristiche dell'apice
Presenza di uno si Pendenza tratto a monte (%) 10,9
o piu paleoalvei no Pendenza tratto a valle (%) 9.8
Caratteristiche del canale attivo sul conoide

FOTO  Apice FOTO Zona mediana FOTO Zona distale

canale poco INciso & E
canale inciso I [ [
canale pensile i I L
canale pensile per intenento antropico [ = =
canale regimato con opere di difesa W x [x I [x
torrente canalizzato e/o impermeabilizzato i r_ E
alveo tombinato [ = B
canale assente 3 = R |




Opere presenti sulla conoide E = efficiente

| =inefficiente

! Briglia quota (m) | 594 590 N86-464 K|453-442 S\J422- 417 405 \ 392.5

TraviSogl QUota(m) |58 B\[566 552 536 533 | 524 B(|522 520 §

Trav ISogl. quota(m) [516 310 307 438 4334 X| 4285 42 388

TraviSogl. Quota(m) [3g75 W] € E E 3 E E E

Argini 1l torrente & tutto arginato sulla conoide da quota 594 m/lm (inizio conoide tratto apicale) a
quota 387 m/Im. (immissione torrente nella roggia a fondovalle)

Difese spondali quota (m) quota (m) quota(m) |
lunghezza(m) E lunghezza(m) E lunghezza(m) E
lunghezza(m) | lunghezza(m) I lunghezza(m) |

Selciatone di fondo quota (m) quota (m) quota (m)
lunghezza(m) E lunghezza(m) E lunghezza(m) E
lunghezza(m) 1 lunghezza(m) 1 lunghezza(m)| |

Scogliere quota (m) quota (m) . quota (m) I
lunghezza(m) E lunghezza(m) E lunghezza(m)| E
lunghezza(m) 1 lunghezza(m) | lunghezza(m) |

Tombinatura quota (m) quota (m) quota (m)
lunghezza(m) E [lunghezza(m) E lunghezza(m) E
lunghezza(m) | IRhezza(m) I Iunghezza(m)[ !

Vasca despans. () | =] ] E|

Punti critici sul conoide

\Panti FOTO quota Briglie e/o opere idrauli FOTO quota

attraversamenti |8 1[ 507 che interferiscono 173 1

16 2| 4335 con i deflussi & 2
3 E 3
E 4 | 4

Sezioni obbligate, quota Possibili superamenti quota

sezioni E 1 di argine E 1

ristrette, i 2 B 2

cune. I 3 E 3

r 4 [+ 4

Possibili rotture quota Note

di argine B 1

[ 2
I 3
E 4

Indicazioni di intervento

Gabbionate Muri di protezione Demolizioni

Puiizia alveo impermeabilizz. delfaveo | Rievati

Tombinature Brigle Briglie selettive

Soglie B Difese spondalvargini Scogliere

Repelienti Sistemazione frane in atto| Vasche di espansione

Delocaliz. infrastrutture




