COMUNE DI CHIAVENNA (SO)

PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO
Terreno ubicato in Via M. Quadrio/Via
Rezia individuato catastalmente
al fg.7 mapp.493

Proponente: Soc. IM.CO Srl
con sede in Via Spluga - Fraz. Nuova Olonio n.72 p.iva 00599800141
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2. PREMESSA

La presente verifica di compatibilita idraulica, redatta secondo le direttive emanate
dall’Autorita di Bacino del fiume Po, riguarda il progetto proposto dalla societa IM.CO.
relativamente alla realizzazione di parcheggio e garage su area adiacente al fiume Mera, all’altezza
di via Maurizio Quadrio.

Indirettamente 1’area oggetto del progetto del piano integrato € stata recentemente oggetto di
verifica di compatibilita idraulica per la realizzazione del nuovo argine a protezione della proprieta
Emmezeta situata di fronte al nuovo intervento oggetto della presente: I'intervento in progetto
interessera la sponda destra. mentre la proprieta Emmezeta si trova di fronte, in sinistra orografica
del torrente Mera nella zona del centro storico di Chiavenna.

Nella presente relazione si fara esplicito riferimento alla relazione di verifica di compatibilita

idraulica redatta per I’argine a protezione Emmezeta, integrata e ampliata con i dati di progetto in

oggetto.
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Tavola 1 — estratto di mappa — Comune di Chiavenna (So) Fogli 7 e 18 — indicazione area oggetto di
intervento
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3. STATODLFATTO

La protezione spondale in destra orografica del fiume Mera all’altezza del ponte di Via

Quadrio & garantita dalla presenza di rilevato arginale protetto da un argine in pietrame.

Terreno
interessato dal
Piano Integrato di
progetto

Sponda Destra
Rilevato con argine

In sponda sinistra ¢ in fase di ultimazione la realizzazione di nuovo argine in muratura

ciclopica a protezione dei terreni di proprieta Emmezeta.

Sponda Sinistra

Argine a difesa
proprietd Emmezeta gia
oggetto di verifica di

In sponda destra & presente una rampa di accesso in alveo del fiume Mera, unico accesso al

fiume nel centro di Chiavenna per possibili manutenzioni.
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Tavola 3 — Foto aerea — Comune di Chiavenna (So) con evidenziato ’area oggetto della presente relazione

4. DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento in progetto propone la realizzazione di parcheggio a raso e box interrati nell’area
adiacente al tratto di fiume Mera a monte del ponte di Via Quadrio in sponda destra.

La sistemazione del terreno di progetto si avvicina morfologicamente allo stato attuale
dell’area, mantenendo la pista di accesso in alveo gia esistente.

Si riporta di seguito estratto della tavola di progetto, Planimetria generale, in cui & evidenziato

il parcheggio a raso e la rampa di accesso all’alveo utilizzata come accesso ai box interrati.
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Estratto progetto Piano integrato di intervento
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5. ASSETTO GEOMETRICO DELL'ALVEO

Per la verifica di compatibilita dell’area in esame sono state utilizzate le sezione topografiche
del fiume Mera relative al progetto del piano integrato di intervento effettuate dal progettista
architettonico opportunamente integrate e verificate tramite rilievo topografico dell’ambito.

Il tratto di torrente analizzato € di una lunghezza pari a circa 350 m e parte poco a valle del
ponte di via M. Quadrio fino a oltre I’area interessata dall’intervento della societa IM.CO s.r.l..
L’ambito preso in esame ¢ caratterizzato da un corso d’acqua quasi completamente delimitato da

argini e dalla presenza di strutture trasversali (soglie di fondo).

Le caratteristiche principali del torrente Mera sono le seguenti:

Caratteri idrologici € morfometrici F. Mera

Area bacino (totale ovvero con parte Km 266

in territorio elvetico)

Lunghezza asta Km 34

Portata di piena Q) mc/s 780
(Autorita F. Po)

Portata di piena Qa mc/s 870
(Autorita F. Po)

Quota minima bacino m s.l.m. 286

Quota massima bacino m s.l.m. 3378
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Foto alveo F. Mera nel tratto oggetto di verifica a monte del ponte di via Quadrio
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6. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL'ALVEO

Il fiume Mera attraversa da Ne a SW tutto l'abitato di Chiavenna per scorrere
successivamente sul confine fra i territorio di Mese e Prata Camportaccio.

Sostanzialmente scorre per quasi la totalita del percorso, all’interno di una profonda incisione
e con elevata pendenza; solo due settori presentano una riduzione di pendenza, con minore
incisione.

L’osservazione dell’area, relativamente al profilo morfologico, le numerose indagini
geognostiche effettuate nel comune, hanno permesso di definire una ricostruzione paloambientale
dell’area, da cui escludere categoricamente qualsiasi forme di conoide del F. Mera.

Quest’ultimo infatti attraversa da Ne a SW i territorio comunale scorrendo all’interno degli
accumuli di paleofrana e lambendo i depositi di conoide dei differenti affluanti in destra idrografica.

In sinistra sono presenti colti lacustre fluvio-lacustri antiche ,e, nel fondovalle, recenti.

Sulla base della numerosa documentazione bibliografica ¢ stata ipotizzata la ricostruzione
paleoambientale dell'area ora urbanizzata, riferibile al periodo postglaciale ; infatti la presenza di un
potente accumulo sabbioso, sabbioso-limoso al di sotto di una coltre alluvionale di differente
spessore, orizzonte che interessa almeno meta dell'abitato impone necessariamente la presenza di un

ambiente deposizionale privo di energia, quale ad esempio un paleobacino.

Sostanzialmente sono evidenziabili due differenti comportamenti idraulici nel tratto che
interessa I'abitato di Chiavenna; una zona a prevalente trasporto per l'elevata velocita della corrente
che interessa il nucleo storico del paese (quella interessata dal presente studio) ed un'area a minor

pendenza all'uscita di questo sino alla confluenza con il T. Liro, in cui prevale il deposito del

materiale preso in carico dalla corrente.

7. CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL MATERIALE D'ALVEO

Le tipologie di terreni presenti, variamente distribuiti, in alveo sono i seguenti:

a) Terreni prevalentemente ghiaiosi- incoerenti

Costituiscono i depositi alluvionali e di conoide; sono caratterizzati da depositi incoerenti

ghiaiosi ciottolosi, con la presenza di blocchi anche di discreta cubatura.
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Pud essere considerato un valore medio di angolo d'attrito medio di 38°, un peso di volume

pari a 1.9-2 t/me; non presentano problemi particolari se non eventualmente in corrispondenza di

paleoalvei con fenomeni di sedimentazione fine.

b) Depositi sabbiosi

Come accennato si rinvengono al di sotto di una leggera coltre detritica alluvionale ( circa 2
metri); sono caratterizzati da una estrema omogenita interrotta localmente da livelli limosi.

Il riscontro con pali di legno, con puntazza metallica, ritrovati quali fondazioni dei vecchi

argini nel tratto di Mera all’interno del nucleo urbano di Chiavenna, individua la presenza di livell

di materiale fine.

In genere presentano un angolo d'attrito mediamente pari a 33° e peso di circa 1.7-1.9 t/mc; la

definizione dei cariche massimi e dei cedimenti deve essere attentamente analizzata e supportata da

puntuali indagini.

8. PORTATE DI PIENA

La portata di piena utilizzata ¢ riferita agli studi svolti dall’ Autorita di Bacino che considerano
per I’ambito oggetto di verifica una portata di Q00 di 870 m’/s, Qoo di 780 m’/s, (vedi tabella

riportata di seguito).
Si riporta di seguito stralcio della tabella del P.A.L riportante le portate di piena dei principali

corsi d’acqua del bacino dell’Adda.
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Tabella 1 — Estratto allegato “Piano Stralcio per I"assetto idrogeologico™

Alla portata indicata dal P.A.L si & aggiunta la portata solida cosi come di seguito calcolata.
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Si considera come valore di portata per il calcolo pari a 895 me/sec per la Q2o € pari a 805

mc/sec per la Qgp.

9. OPERE DI DIFESA IDRAULICA

Il settore del flume Mera in esame si caratterizza per la presenza di opere di regimazione

spondali.

L’alveo del torrente interessa depositi alluvionali grossolani che caratterizzano sia le scarpate

fluviali che i terrazzi alluvionali esterni.

10. MANUFATTI INTERFERENTI

11 tratto in esame presenta una discontinuita dovuta alla presenza del ponte di via Quadrio.
La verifica di tale ponte ¢ stata effettuata in fase di progettazione dei lavori di allargamento

effettuati dal comune di Chiavenna, risultando positiva con la portata di progetto Qgo.

11. MODALITA' DI DEFLUSSO DI PIENA

La seguente trattazione & finalizzata a quantificare le caratteristiche idrauliche del moto della
corrente per il tratto di interesse in condizioni di piena, riportante i valori dei livelli idrici e delle

velocita di corrente all’interno dell’alveo inciso e delle aree inondate.

91 Metodo di calcolo

Viene utilizzato quale codice di calcolo per le verifiche idrauliche e per il calcolo delle
grandezze idrauliche significative il programma Hec-Ras 4.1.0 — Hydrologic Engineer Center —

Analysis System (US Army Corps of Engineers).

Il calcolo & impostato per valutare I’impatto dell’intervento sul deflusso idrioco del fiume

Mera e per verificare le protezioni spondali in essere successivamente alla realizzazione del piano

integrato di intervento.

Viene utilizzato un totale di 15 sezioni plano-altimetriche dell’alveo e delle aree arginali

interessate da una possibile esondazione rilevate a monte e a valle dell’area interessata

dall’intervento in oggetto.

92 Determinazione caratteristiche del moto

Per la determinazione delle caratteristiche del moto della corrente nel tratto interessato dal

progetto si & proceduto in prima approssimazione al calcolo dell’altezza di moto uniforme e
14
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dell’altezza critica nelle sezioni rilevate, inserendo, quale parametro di indicazione della scabrezza
quello di Strickler, numericamente pari all’inverso del coefficiente di Manning.

L’alveo in questa prima analisi viene considerato approssimativamente con sezione
trapezioidale e viene considerato costante per tutta la sezione il coefficiente di scabrezza mediando i
valori esterni ed interni all’alveo.

Dal confronto delle grandezze calcolate si conclude che I’elaborazione dei calcoli idraulici

puo essere effettuata nell’ipotesi di corrente veloce.

93 Condizioni al contorno

Per la verifica idraulica il fiume Mera nel tratto di interesse si ¢ considerato la sezione del
fiume come una sezione composta, costituita da un alveo principale e da aree golenali.
Nell’elaborazioni eseguite per il tratto in esame, tratto abbastanza regolare e poco pendente, come

condizione al contorno nella sezione di monte si & fissata I’altezza di moto uniforme.

9.3.1. Portata di Piena

Il valore della portata al colmo o dell’idrogramma di piena di riferimento ¢ il valore definito nel
paragrafo 6 della presente relazione: si assume come portata di riferimento la portata per cui €
stata condotta la delimitazione della fascia B, in particolare per il tratto del fiume Mera

interessato dal presente studio si assumono quale portata di piena i valore Q0 = 895 m’/sec,

Q100 = 805 m*/sec.

9.3.2. Coefficiente di scabrezza

[ flume Mera nel tratto di interesse presenta lateralmente all’alveo principale zone a basso
fondale di sezione trasversale variabile nel senso del moto, tali zone hanno caratteristiche
differenti rispetto all’alveo principale.

Questo impone di utilizzare dei coefficienti di scabrezza diversi per I’alveo ed il suo intorno per
tener conto delle diverse caratteristiche del fondo, le caratteristiche dei materiali che
compongono I’alveo, la copertura vegetale presente e tutto cid che potrebbe provocare una
resistenza al moto dell’ondata di piena.

Per il calcolo idraulico si sono apportate semplificazioni alla geometria dell’alveo, che in questa
fase viene considerato sostanzialmente uniforme: I’alveo di magra viene considerato con

prevalenza di terra e sabbia, |’area golenale come scarpata con prevalenza di terra e sabbia.
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Per il calcolo delle grandezze idrauliche di interesse con il codice di calcolo Hec-Ras vengono
utilizzati i coefficienti di scabrezza di Manning n, differenziati per I’alveo e per I’ambito
spondale, quali:

Naiveo = 0,025 € Nambito golenale = 0,04.

Si riporta di seguito la tabella con indicati i valori di riferimento per i coefficienti di scabrezza

di Manning.
I Type of Channel and Description [Minimum| Normal [Maximun
|8, Matural Streams
1. Main Channels
a. Clean, straight, full norifis or deep pools | 0025 | 0030 0033 ]
b Same as above, but more stones and weeds 0.030 0.035 0.040
¢ Clean, winding, some pools and shoals 0.033 0.040 0045
9. Same as above, but some weeds and stones 0035 0.045 0.050
e Same as above, lower stages, more ineffective 0.040 0.048 0.055
slopes and sections
f  Sama as "d" but more stones 0.045 0.050 0.060
9 Sluggish reaches, weedy desp pools 0.0s0 0.070 0.080
h Very weedy reaches, deep pools, or floodways 0.070 0.100 0.150
with heavy stands of timber and brush
2. Flood Plains
a Pasture no brush
1. Shor grass 0.025 0.030 0.035
2. High grass 0.030 0.035 0.050
b. Cultvated areas
1. No crop 0020 0030 0.040
2. Mature row crops 0.025 0.035 0.045
3 Mature figld crops 0030 0040 0050
¢ Brush
1. Scaitered brush, heavy weeds 0.035 0.050 0.070
o 2. Light brush and trees, in winter 0.035 0.050 0.0e0
3. Light brush and trees, in summer 0.040 0.060 0.080
4. Medium to dense brush, in winter 0045 0.070 0.110
5. Medium to dense brush, in summer 0070 0.100 0.160
d. Trees
1. Cleared land with tree stumps, no sprouts 0.030 0.040 0.050
2. Same as above, but heavy sprouts 0.050 0.060 0.080
3. Heavy stand of imber, few down trees, littlz 0.080 0.100 0120
undargrowth, flow below branches
4. Same as above, but with flow into branches 0.100 0.120 0.160
5. Dense willows, summer, straight 0.110 0.150 0.200
3. Mountain Streams, no vegetation in channel, banks
usually steep, with trees and brush on banks submerged
a Bottom: gravels, cobbles, and few boulders 0.030 0.040 0.060
b Bottom: cobbles with large boulders 0.040 0.050 0.070

Tabella 2 — valori del coefficiente di scabrezza di Manning n proposti dal programma HEC-RAS

9.4. Determinazione profilo idraulico
Con 1 dati relativi al tratto di fiume oggetto della presente verifica dedotti dalla bibliografia

(Coeff. di Manning) e dai dati P.A.L. (portata di piena), si ¢ svolta |’elaborazione nell’ipotesi di
corrente veloce per le portate Qaqg pari a 895 m3/s, Q100 pari a 805 m’/s e alla definizione del livello

idrico nelle sezioni di interesse.

Si riportano di seguito le sezioni con indicati i livelli di interesse per la presente verifica e i

risultati numerici delle elaborazione idrauliche nel tratto di interesse.
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9.5 SIMULAZIONE ONDATA DI PIENA - SITUAZIONE STATO DI FATTO

EMMEZETA_MERA  Plan: Plan 01 28/05/2012
15 -

Tavola 6 — Vista tridimensionale asta oggetto di studio

Elaborazione HEC-RAS Sezioni — STATO DI FATTO

LEGENDA

WS Q200: Profilo idraulico portata Q200
WS Q100: Profilo idraulico portata Q100
Ground: profilo alveo
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Elaborazione HEC-RAS Sezioni — STATO DI FATTO

LEGENDA

WS Q200: Profilo idraulico portata Q200
WS Q100: Profilo idraulico portata Q100
Ground: profilo alveo
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Risultati delle elaborazioni eseguite — STATO DI FATTO

Reach River | Profile | Q Min WS Crit EiG: EG: Vel Flow Top Froude
Sta Total ChEl | Elev W.S. Elev Slope Chnl Area Width # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

EMMEZETA | 13 Q200 895.00 | 332.80 | 33645 [ 337.96 | 340.84 | 0.015001 | 9.29 9639 | 3444 1.77
EMMEZETA | 13 Q100 805.00 | 332.80 | 336.27 | 337.66 | 340.34 | 0.015000 | 8.94 90.04 | 34.25 1.76
EMMEZETA | 14 Q200 895.00 | 331.40 | 335.56 | 337.00 | 339.71 | 0.014491 | 9.02 9923 | 3645 1.75
EMMEZETA | 14 Q100 805.00 | 331.40 | 335.39 | 336.79 | 339.21 | 0.014298 | 8.63 9305 | 36.18 1.72
EMMEZETA | 13 Q200 8935.00 | 33040 | 33433 | 33578 | 339.13 | 0.017864 | 9.70 9223 | 35.69 1.93
EMMEZETA | 13 Q1L00 805.00 | 33040 | 334.16 | 33550 | 338.63 | 0.018002 | 9.37 85.91 3543 1.92
EMMEZETA | 12 Q200 895.00 | 328.50 | 332.53 | 334.29 | 338.32 | 0.019605 | 10.66 8396 | 27.14 1.93
EMMEZETA | 12 Q100 803.00 | 32850 | 332.29 | 334.02 | 337.80 | 0.020227 | 10.40 7739 | 26.77 1.93
EMMEZETA | 11 Q200 895.00 | 327.10 | 332.57 | 334.06 | 337.39 | 0.016421 | 9.72 9208 | 2872 1.73
EMMEZETA | 11 Q100 805.00 | 327.10 | 33235 | 333.74 | 336.84 | 0.016389 | 9.39 85.69 | 28.22 1.72
EMMEZETA | 10 Q200 895.00 | 327.00 | 330.97 | 332.60 | 336.55 | 0.020857 | 10.47 8547 | 30.78 2.01
EMMEZETA | 10 Q100 805.00 | 327.00 | 330.76 | 332.32 | 336.01 | 0.020811 | 10.15 79.29 | 29.95 1.99
EMMEZETA | 9 Q200 895.00 | 327.83 | 331.25 | 332.75 | 336.14 | 0.016258 | 9.80 91.30 | 3094 1.82
EMMEZETA | 9 Q100 805.00 | 327.83 | 331.05 | 33244 | 33561 | 0.016242 | 9.46 83.10 | 30.56 1.81
EMMEZETA | 8 Q200 895.00 | 327.46 | 330.61 | 332.17 | 335.77 | 0.01779% | 10.07 88.91 31.23 1.90
EMMEZETA | 8 Q100 805.00 | 327.46 | 33041 | 331.88 | 33524 | 0.017942 | 9.73 82.73 | 30.96 1.0
EMMEZETA | 7 Q200 895.00 | 327.03 | 330.81 | 332.17 | 33534 | 0.013540 | 943 9494 | 2936 1.67
EMMEZETA | 7 QI00 805.00 | 327.03 | 330.59 | 331.85 | 334.81 | 0.013565 | 9.10 8843 | 29.07 1.67
EMMEZETA | 6 Q200 8935.00 | 32637 | 332.24 | 33224 | 33437 | 0.003908 | 6.55 147.11 | 38.63 0.92
EMMEZETA | 6 Q100 805.00 | 32637 | 331.87 | 331.87 | 333.93 | 0.004030 | 6.40 133.19 | 38.01 0.92
EMMEZETA | 5 Q200 895.00 | 32623 | 332.08 | 332.08 | 33438 | 0.004689 | 7.00 127.84 | 2593 1.00
EMMEZETA | 35 Q100 805.00 | 32623 | 331.74 | 331.74 | 334.07 | 0.004738 | 6.77 118.87 | 25.61 1.00
EMMEZETA | 4 Q200 895.00 | 32399 | 332.51 | 33251 | 335.66 | 0.003328 | 7.85 113.98 | 28.09 1.00
EMMEZETA | 4 Q100 805.00 | 32399 | 332.09 | 332.09 | 33501 | 0.003398 | 7.57 106.29 | 26.64 1.00
EMMEZETA | 3.1 Bridge

EMMEZETA | 3 Q200 895.00 | 325.79 | 331.25 | 332.55 | 336.23 | 0.009187 | 9.90 91.49 18.41 1.41
EMMEZETA | 3 Q100 805.00 | 325.79 | 331.08 | 332.13 | 33540 | 0.008254 | 9.21 88.37 18.41 1.34
EMMEZETA | 2 Q200 895.00 | 32561 | 330.26 | 331.96 | 336.10 | 0.012152 | 10.71 8449 19.16 1.63
EMMEZETA | 2 Q100 805.00 | 32561 | 330.04 | 331.54 | 33526 | 0.011468 | 10.13 80.34 19.16 1.58
EMMEZETA | | Q200 895.00 | 32559 | 329.84 | 331.64 | 33593 | 0.017396 | 1093 81.87 | 22.88 1.84
EMMEZETA | | Q100 805.00 | 323.39 | 329.67 | 331.27 | 335.11 | 0.016326 | 10.33 7791 | 22.84 1.79
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River Sta Profile Q Total | Min Ch El| W.S. Elev | quota testa|] Franco

argine argine

sinistro di | sinistro
progetto (m)
9 Q200 895 327,83 331,25 334,52 3,27
Q100 805 327,83 331,05 334,52 3,47
8 Q200 895 327,46 330,61 334,36 3,75
8 Q100 805 327,46 330,41 334,36 3,95
7 Q200 895 327,03 330,81 334,05 3,24
7 Q100 805 327,03 330,59 334,05 3,46
6,1 Q200 895 326,71 330,99 333,74 2,75
6,1 Q100 805 326,71 330.,8 333,74 2,94
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96. SIMULAZIONE ONDATA DI PIENA - PROGETTO

 CONTESSA_MERA  Plan: Plan 01 12/02/2014

Elaborazione HEC-RAS Sezioni - PROGETTO

LEGENDA

WS Q200: Profilo idraulico portata Q200
WS Q100: Profilo idraulico portata Q100
Ground: profilo alveo
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Elaborazione HEC-RAS Sezioni - PROGETTO

LEGENDA

WS Q200: Profilo idraulico portata Q200
WS Q100: Profilo idraulico portata Q100
Ground: profilo alveo
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Risultati delle elaborazioni eseguite - PROGETTO

Reach River Profile Q Min W.S. Crit E.G. E.G. Vel Flow Top Froude
Sta Total ChEl Elev W.S. Elev Slope Chnl Area Width # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

CONTESSA | 13 Q200 895.00 | 332.80 | 33645 | 33796 | 340.84 | 0.015001 | 9.29 96.39 34.44 1.77
CONTESSA | 13 QLoo 805.00 | 33280 | 33627 | 337.66 | 340.34 | 0.015000 | 8.94 90.04 34.25 1.76
CONTESSA | 14 Q200 895.00 | 33140 | 33536 | 337.00 | 339.71 | 0.014491 | 9.02 99.23 36.45 1.75
CONTESSA | 14 Q100 805.00 | 33140 | 33539 | 33679 | 33921 0.014298 | 8.65 93.05 36.18 1.72
CONTESSA | 13 Q200 895.00 | 33040 | 33433 | 33578 | 339.13 | 0.017864 | 9.70 92.23 35.69 1.93
CONTESSA | 13 Q100 805.00 | 33040 | 334.16 | 33550 | 338.63 | 0.018002 | 9.37 8591 3543 192
CONTESSA | 12 Q200 895.00 | 32850 | 33253 | 33429 | 33832 | 0.019605 | 10.66 83.96 27.14 193
CONTESSA | 12 Q1o 805.00 | 32850 | 33229 | 334.02 | 337.80 | 0.020227 | 10.40 77.39 26.77 1.95
CONTESSA | 11 Q200 895.00 | 327.10 | 33257 | 334.06 | 33739 | 0.016421 | 9.72 92.08 28.72 174
CONTESSA | 11 Q100 805.00 | 327.10 | 33235 | 333.74 | 336.84 | 0.016389 | 939 85.69 28.22 1.72
CONTESSA | 10 Q200 895.00 | 327.00 | 33097 [ 33260 | 336.55 | 0.020857 | 10.47 85.47 30.78 2.01
CONTESSA | 10 Q100 805.00 | 327.00 | 330.76 | 33232 | 336.01 0.020811 | 10.15 79.29 29.95 1.99
CONTESSA | 9 0201 %03 32788 330.71 332 31 336,37 2712 | 19 33 29 37
CONTESSA ) Q101 803.00 327.88 33052 7 2108 79.24 2.2
CONTESSA 8 02 RO (K 32746 330.38 332.16 333580 8046 834
CONTESSA | 8 Q100 803 .00 327 46 330.38 331.86 333,26 )18221 78 8228 3 7|

ONTESSA | 7 89500 | 32703 | 330.79 ey 85 | 947 745 2 8

ONTESSA | 7 Q100 803 0 32703 | 330.57 331.84 334.82 18 38 1 29.04 67
CONTESSA | 6 Q20 893 O 326.37 331.03 3132.02 334 89 0096 ] 68 )3 08 2486 1.3
CONTESSA | 6 Q100 803 0 326.37 330.70 331.67 334 40 ).000496 | 832 447 2449 .39
CONTESSA | 35 Q200 895.00 | 32623 | 33143 | 33208 | 33474 | 0.007201 | 8.05 11115 | 25.33 1.23
CONTESSA | § Q100 805.00 | 32623 | 331.18 | 331.74 | 33419 | 0.007002 | 7.69 104.72 | 25.09 1.20
CONTESSA | 4 Q200 895.00 | 32599 | 33251 332.51 33566 | 0.003328 | 7.85 11398 | 28.09 1.00
CONTESSA | 4 Q100 805.00 | 32599 | 332.09 | 332.09 | 335.01 0.003398 | 7.57 10629 | 26.64 1.00
CONTESSA | 3.1 Bridge
CONTESSA | 3 Q200 895.00 | 32579 | 331.25 | 33255 | 336.23 | 0.009187 | 9.90 91.49 18.41 1.41
CONTESSA | 3 Q100 803.00 | 32579 | 331.08 | 332.13 | 33540 | 0.008254 | 9.21 88.37 18.41 1.34
CONTESSA | 2 Q200 895.00 | 325.61 33026 | 33196 | 336.10 | 0.012152 | 10.71 84.49 19.16 1.63
CONTESSA | 2 Q100 805.00 | 32561 330.04 | 331.54 | 33526 | 0.011468 | 10.13 80.34 19.16 1.58
CONTESSA | 1 Q200 895.00 | 325359 | 329.84 | 331.64 | 33593 | 0.017396 | 10.93 81.87 22.88 1.84
CONTESSA | 1 Q100 805.00 | 325359 | 329.67 | 331.27 | 335.1l 0.016326 | 10.33 77.91 22.84 1.79

Per le sezioni interessate dai lavori per il Complesso Emmezeta e per cui si propone il nuovo

tracciato dell’argine & sempre garantito abbondantemente il franco con opportuni margini di

sicurezza.
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12. EFFETTI INTERVENTO IN PROGETTO SU DEFLUSSO IDRICO TRATTO FIUME
MERA INTERESSATO

Il nuovo intervento proposto dal piano integrato di intervento in destra orografica per il tratto

di fiume Mera interessato dai lavori non cambia nella sostanza la situazione rispetto allo stato

attuale.
L’argine realizzato a protezione della proprieta Emmezeta presenta il franco di sicurezza
richiesto anche successivamente alla realizzazione del piano integrato di intervento.

La nuova sistemazione risulta essere sostanzialmente molto simile alla morfologia attuale del

terreno, modificando in maniera lieve o quasi nulla il deflusso del torrente nel tratto considerato.
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