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nel Centro Storico e nei

vecchi nuclei nelle frazioni

in zona di interesse storico-

in zona di rispetto ambientale
Piano Particolareggiato Bottones
di completamento

di completamento

di completamento o di espansion

di completamento o di espansion

rurale in vecchio nucleo
rurale con vincolo idrogeologic
per servizi pubblici

per attrezzature d'interesse
per vinbolo ambientale e tutel:
per impianti tecnologici di

pubblico interesse

per rispetto stradale,fluviale

TABELLA _ DEI __ TIPI _ EDILIZI
Omogenea A 1
Omogenea A 2
ambientale
Omogenea A 3
Omogena P.,P.Be
Omogenea B 1
Omogenea B 2
Omogenea cC 1
Omogenea c 2 di espansione
Omogenea‘ D
Omogenea E 1 rurale
Omogenea E 2
Omogenea E V
Omogenea s P
Omogenea F 1
sovracomunale
Omogenea F 2
ecologica
Omogenea F 3
Omogenea Vv 1
Omogenea v 2

per rispetto cimiteriale,



ZONA OMOGENZA Al

=

STHBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Residenziale nel centro storico e nei vecchi nu=

clei nelle frazioni

INDICI VOLUMETRICI - DIMENSIONALI

Indice di fabbricabilitd territoriale

L I & fondiaria Preesistente Nota
Rapporto di copertura Preesistente Nota
Altezza massima Preesistente Nota
Altezza media Preesistente Nota
DISTANZE MINIHME
Dal ciglio stradale Preesistente ygta
Dai confini Preesistente Nota
Tra edifici Preesistente Nota

DESTINAZIONE DI ZONA

Costruzioni residenziali, uffici, negozi, attivita

professionali e commercialij

attivita assistenziali,

1

]

4

amministrative, culturali, ricreative e ricettive; co=
struzioni accessorie a stretto servizio della residenza,

artigianato di servizio.



ZONA OMOGENEA A 1

e —
B

NORME PARTICOLARI

Nota 1 - Per interventi di ristrutturazione l'indice di
fabbricabilita fondiaria non deve superare quello
Preesistente, computato senza tener conto delle
sovrastrutture e delle superfetazioni prive di

valore storico - ambientale.

D - 5 .
“Per interventi di sostituzione (demolizione e ri=

costruzione) o di nuova costruzione 1l'indice di. fab=

bricabilit&\ggii%aria verra definito dal piano di

inquadramento operativo (P.I.0) che il Consiglio

Comunale adotterra per passare dalle previsioni ge=

nerali del P.R.G,

comparti, uni minime d'intervento, etc); \Q\com=

binata applicazione dei diversi indici potra pefmgf:
\.\\

\
N

tere axn incremento massimo globale delle attuali vo=

lumetrie pari a—157000 me.
b



no di inquadramento operativo (P.I.0.).

Nota 3 - Per interventi di ristrutturazione o sostitu=
zione (demolizione e ricostruzioneé)l'altezza
massima sara quella esistente; per interventi
di nuova costruzione l'altezza massima non dovra
in ogni caso superare i ml. 11 e l'altezza media
iml. 9,50,

~Nota 4 - Per interventi di sostituzione (demolizione e
ricostruzione) o di nuova costruzione la distanza

3 Q.MM\'VJ’ L(),«-.—.-M
dal ciglio stradale verra definita dall piano—di—

Nota 5 = Per interventi di sostituzione (demolizione e ri=
costruzione) o di nuova costruzione gli edifici
potranno essere a confine, o, in caso di arretra=
mento dal confine, ad una distanza pari ad + H
o al minimo di ml. 5,00,

Nota 6 - Per interventi di sostituzione (demolizione e ri=
costruqione) o di nuova costruzione la distanza
fra gli edifici dovra essere pari all'altezza

dell'edificio piu mlto,



MODALITA® D'INTERVENTO

Dovranno essere rigorosamente conservati i valori ambientali
esistenti, mantenendo e/o usando i materiali tradizionali in
modo da non alterare le caratteristiche architettoniche ambien
tali esistenti,

Gli interventi edilizi diretti (concessione edilizia) sono am=
messi solo per straordinaria manutenzione, risanamento conserva
tivo, adeguamento igienico - tecnologico e consolidamento stati-
co,

Gli interventi di ristrutturazione, di sostituzione e di nuova
edificazione saranno possibili dopo che l'Amministrazione Comu=

v&aka" 0% X,

nale avra predisposto i Piani

&H&fﬂ%maﬂrséiwprw&vrsfabiﬁﬁ“ﬁﬁmx
TR,



ZONA OMOGENEA A2

—— e = o o o —

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Residenziale in zona di interesse storico-ambientale

INDICY VOLUMETRICI - DIMENSIONALI

Indice di fabbricabilita territoriale

I " " fondiaria Preesistente Nota 1
Rapporto di copertura Preesistente Nota 2
Altezza massima Preesistente Nota 3
Altezza media Preesistente Nota 3
DISTANZE MINIME
Dal ciglio stradale Preesistente Nota 4
Dai confini Preesistente Nota 5
Tra edifici Preesistente Nota 6

DESTINAZIONE DI ZONA

Attivita ricreative e ricettive; negozi e attivita commer=

ciali; artigianato di servizio; costruzioni accessorie.



ZONA OMOGENEA A 2

NORME PARTICOLARI

Nota 1 = Per interventi di ristrutturazione 1l'indice di
fabbricabilitad fondiaria non deve superare quello
preesistente, computato senza tener conto delle
sovrastrutture e delle superfetazioni prive di
valore storico - ambientale.

Per interventi di sostituzione (demelizione e ri=
costruzione) o di nuova costruzione 1l'indice di
fabbricabilité fondiaria sara di 2 mec/mq.; la cu=
batura massima ammissibile per ogni intervento sa
ra di 500 mc.

Nota 2 - Per interventi di sostituzione (demolizione e ri=
costruzione) o di nuova costruzione il rapporto
di copertura dovra essere quello preesistente
all'intervento oppure non dovra superare il valo=
re di 1/2.

Nota 3 - Per interventi di sostituzione (demolizione e
ricostruzione) o di nuova costruzione l'altezza
massima non dovra in ogni caso superare i ml.5,50.

Nota 4 - Per interventi di sostituzione (demolizione e ri=
costruzione) o di nuova costruzione la distanza
dal ciglio stradale sara di ml. 3,00 in caso di

strada carrabile o di ml, 1,50 in caso di strada



solo pedonale,

Nota 5 - Per interventi di sostituzione (demolizione
e ricostruzione) o di nuova costruzione gli
edifici potranno essere a confine e, in cas=
so di arretramento dal confine, ad una distan
za pari a ml. 1,50

Nota 6 - Per interventi di sostituzione (demolizionme
e ricostruzione) o di nuova costruzione la di=
stanza fra gli edifici dovra essere pari ad
ad almeno ml. 3,00

MODALITA®' D'INTERVENTO

Sono ammessi gli interventi edilizi diretti (concessione
edilizia) solo per interventi di straordinaria manutenzio=
ne, risanamento conservativo, adeguamento igienico-tec=
nnologico e consolidamento statico.

Gli interventi di ristrutturazione, di sostituzione e di

el aande
nuova edificazione saranno possibili solo per—gli—-edifi=

*ii’ﬁﬁééégi»ai- rotti—esistenti—o—ai—-erotti—di—eventuale—
.documentata nuova-realizzaziones
Per’EHEifT‘tnterveﬁ%i_donné_essaxeﬁio@maxn;cemparfv=edié

~fieatorio—convenzionato.—



ZONA ONMOGENEA

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZON
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Residenziale in zona di rispetto ambientale

NDICI VOLUMETRICI =~

STIONALI

Indice di fablLricabilita territoriale

Rapporto di copertura

Altezza massima
Altezza media

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale
Dai confini
Tra edifici

DESTINAZIONE DI ZONA

Esistente

fondiaria

Preesistente
Preesistente
Preesistente

Precesistente

Preesistente
Preesistente

Preesistente

Nota 1
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NORME PARTICOLART

Nota 1 =~ Sono ammesse solamente opere di straordina=
ria manutenzione, restauro, risanamento con=
servativo e adeguamento igienico -tecnologi=
co sehza alcun aumento di voiume reale o di

volume tecnico,.

MODALITA' DFYINTERVENTO

Sono ammessi solo interventi di straordinaria manuten=
zione, risanamento conservativo, adeguamento igienico -~

tecnologico e consolidamento statito.
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ZONA OMOGENEA P.P.B,

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Centro Scolastico

INDICI VOLUMETRICI =-DIMENSIONALI

Indice di fabbricabilita territoriale

" " n fondiaria Preesistente Nota 1
Rapporto di copertura Preesistente Nota 2
Altezza massima Preesistente Nota 3
Altezza media Preesistente Nota 3
DISTANZE MINIME
Dal ciglio stradale Preesistente Nota 4
Dai confini Preesistente Nota 5
Tra edifici Preesistente Nota 6

DESTINAZIONE DI ZONA

a) Costruzioni per attrezzature culturali collettive inter=
comunali,

b) Costruzioni per attrezzature scolastiche collettive inter
comunali,

¢) Costruzioni per attrezzature scolastiche comunali.

d) Costruzioni residenziali, attivita commercialijartigianato

compatibild; costruzioni a stretto servizio della residenza.
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ZONA OMOGENEA P.P.B

B

NORME PARTICOLARI

Nota 1 = Per interventi di ristrutturazione l'indice di
fabbricabilita fondiaria non deve superare quello
preesistente, computato senza tenere conto delle
superfetazioni prive di valore storico - ambienta=
le.

Per interventi di sostituzione (demolizione e rico=
struzione) o di nuova costruzione l'indice di fabbri
cabilitda deve essere uguale a quello preesistente e
verra definito dal P,P, che il Consiglio Comunale
adottera per passare dalle previsioni generali del
P.R.G. a quelle di dettaglio.,

L'indice di fabbricabilita potra avere valori diversi
per le unita urbanistiche che lo stesso P,P, indivi=
duera nell'amhito della zona; la combinata applicazio
ne dei diversi indici potra permettere un incremento
massimovglobale delle attuali volumetrie pari a

2,000 mc,

Nota 2 - Per interventi di dostituzione (demolizione e rico=
struzione) o di nuova costruzione il rapporto di co=

pertura verra definito dal Piano Particolareggiato,



Nota 3 - Per interventi di ristrutturazione o di sostituzione
(demolizione e ricostfuzione) 1l'altezza massima sara
quella esistente; per interventi di nuova costruzione:
Interventi a-b-c): l'altezza massima sara secondo ne=
cessita dell'attrezzatura.

Interventi d) 1l'altezza massima non dovra in ogni caso
superare i ml. 11 e l'altezza media i ml.9,50,

Nota 4 - Per interventi di sostituzione (demolizione e ricostru
zione) o di nuova costruzione la distanza dal ciglio
stradale verra definita dal P,P.

Nota 5 - Per interventi di sostituzione (demolizione e ricostru=
zione)o di nuova costruzione la distanza dal confine sara
Interventi a-b-c) secondo necessitad dell'attrezzatura
Interventi d) a confine o,in caso di arretramento dal
confine, ad una distanza pari a # H o al minimo di ml.5,0

Nota 6 - Per interventi di sostituzione (demolizione e ricostru=
zione) o di nuova costruzione la distanza fra gli edifi=
ci sara:

Interventi a-b-c): secondo necessita dell;attrezzatura
Interventi d) pari all'altezza dell'edificio piu alto

con un minimo di ml. 10,
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MODALITA' D'INTERVENTO

Dovranno essere rigorosamente conservati i valori ambien
tali esistenti, mantenendo e/o usando i materiali tradi=
zionali in modo da non alterare le caratteristiche archi=
tettoniche ambientali esistenti.

Gli interventi edilizi diretti (concessione edilizia) somno
ammessi solo per straordinaria manutenzione, risanamento
conservativo, adeguamento igienico - tecnologico e consoli=
damento statico.

Gli interventi di ristrutturazione e di sostituzione e di
nuova edificazione saranno possibili dopo che l'Amministrg
zione Comunale avra adottato il Piano Particolareggiato

""Bottoneral',



SIMBOLOGIA DI ZONA V///%:

DENOMINAZLONE DI ZONA

Residenziale di completamento

INDICI VOLUMETRICI ~ DIMENSIONALI

Indice di fabbricslbilitad territoriale mc/mg. 3.9

24
" " " fotidiaria mc/mq. 2.G

Rapporto di copertura 1/5

Altezza massima ml. 13 .50
Altezza media ml. 12,00
DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale ml. 5,00
Dai confini ml. 0,00

oppure % altezza

con minimo di ml. 5,00
Tra edifici ml. 0,00
oppure altezza edificio piu alto
con minimo di ml. 10,00
PIANI ABITABILI N° &4
DESTINAZIONE DI ZCONA NOTA 3 - 4 - 5

Costruzione residenziali, per negozi, uffici, atti-
vita assistenziali, culturali e ricreative, arti-
gianali compatilkili, attivita turistiche e ricetti-
ve, autorimesse private e costruzioni accessorie

a stretto servizio della residenza.

Nota
Nota .
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ZONA OMOGLNEIA B 1

NORME PARTICOLARI

Nota 1 - La distanza minima dal ciglio stradale sara

Nota 2

Nota 3

di almeno 5 ml., verificato che la distanza
da edifici esistenti sul lato opposto della"
strada sia superiore all'altezza dell'edifi

cio piu alto,

La diétanéa dai confini o tra edifici di

ml. 0,00 & possibile solo stabilendo accor-
do fra le parti con atto pubblico da trascri
versi a cura e spese del concessionario.

La distanza dai confini inferiore a quella
stabilita ¢ possibile solo con 1'impegno dei .
confinanti, con atto pubblico da trascriver-
si, a costruire a distanza tale che fra le

2 costruzioni sia rispettata la distanza

minima.

I fabbricati accessori (autorimesse private,
porticati senza sovrastanti costruzioni,
deposito attrezzi, legnaie etc) possono
avere una superficie coperta massima pari

a 1/10 dell'area fondiaria e un'altezza mas

sima di ml, 2,80.
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Nota 4 - L'area di parcheggio di accesso pubblico

da prevedere e attregzare all'esterno della

proprieta dovra essere di 3 metri quadrati

ogni 100 mc. con le seguenti modalita:

a) Minimo ml. 2.50 x 6,00

b) Per cubature superiori a 500 mc. l'area per
parcheggio dovra essere prevista in modo da
assicurare un numero intero di posti macchina
arrotondato in eccesso (es.: da 500 mc. a
1000 mc., 2 posti auto, da 1000 mc. a 1500 mc.,
3 posti aubo etc,) :

c) Ber interventi nelle aree indicate nella tavo=
la dell'azzonamento con la lettera "P" l1l'area
per parcheggio dovra avere il valore maggiore
fra i seguenti:

area a concessione singola( in zona B 1)

15% dell'area edificabile oppure tutta la pors=
zione della suddetta area ricadente in fascia
di rispetto stradale.

area a piano esecutivo (P.E,.,): 30% dell'area

da cedere per standards oppure tutta la por=
zione dell'area edificabile ricadente in fascia

di rispetto stradale.
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\

Dovra essere previsto un Parcheggio privato di
1 mq/20 mc. ai sensi dell'art. 41/Sexties della

legge N° 765.

Nota 5- La porzione di costruzione da adibirsi a funzioni
non residenziali esclusi i1 box non potra superare
il 30% della cubatura totale realizzata e non po=

tra essere localizzata in fabbricati indipendenti,

MODALITA' D'INTERVENTO

= Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)
- Intervento urbanistico preventivo (obbligatorio per 1le

zone individuate con P.E.).
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SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Residenziale di completamento

INDICI VOLUMETRICT -~ DIMENSIONALI

Indice di fabbricelilitd territoriale mc/mgq.

145
" " " | fotidiaria mc/mq. 1,5
Rapporto di coperture 1/5
Altezza massima ml. 10;50
Altezza medlia ml. .9€60
DISTANZE MINIME
Dal ciglio stradale ml. 5,00
Dai confini ml. 0,00
oppure % altezza
con minimo di ml. 5,00
Tra edifici ml. 0,00
oppure altezza edificio piu alto
con miniwmo di- ' ml. 10,00
PIANI ABITABILI N°
DESTINAZIONE DI ZONA NOTA 3 = 4 = 5

Costruzione residenzisli, per negozi, uffici, atti-
vita assistenziali, culturali e ricreative, arti-
gianali compatibili, attivita turistiche e ricetti-
ve, autorimesse nrivate e costruzionl accessorie

a stretto servizio della residenza.

Nota .

Nota .
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DESTINAZICNE DI ZONA Nota 3-4-5

Costruzioni residenziali, per negozi, uffici, atti=
vita assistenziali, culturali e ricreative artigia-
nali compatibili, attivitd turistiche e ricettive,
autorimesse private e costruzioni accessorie a

stretto servizio della residenza.
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NORME PARTICOLARI

Nota 1 - La distanza minima dal ciglio stradale sara

Nota 2

Nota 3

di almeno 5 ml., verificato che la distanza
da edifici esistenti sul lato opposto della"
strada sia superiore all'altezza dell'edifi

cio piu alto,

La distanza dai confini o tra edifici di

ml. 0,00 & possibile ‘solo stabilendo accor-
do fra le parti con atto pubblico da trascri
versi a cura e spese del concessionario.

La distanza dai confini inferiore a quella
stabilita e possibile solo con 1'impegno dei
confinanti, con atto pubblico da trascriver-
si, a costruire a distanza tale che fra le

2 costruzioni sia rispettata la distanza

minima.

I fabbricati accessori (autorimesse private,
porticati senza sovrastanti costruzioni,
deposito attrezzi, legnaie etc) possono
avere una superficie coperta massima pari

a 1/10 dell'area fondiaria e un'altezza mas

sima di ml. 2,80.
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Nota 4 - L'area di parcheggio di accesso pubbiico

da prevedere e attrezzare all'esterno della

proprieta dovra essere di 3 metri quadrati

ogni 100 mc, con le seguenti modalita:

a) Minimo ml. 2,50 x 6,00

b) Per cubature superiori a 500 mc. l'area per
parcheggio dovra essere prevista in modo da
assicurare un numero intero di posti macchina
arrotondato in eccesso (es.: da 500 mc. a
1000 mc. 2 .posti auto, da 1000 mc. a 1500 mec.
3 posti auto etc.). §

¢) Ber interventi nelle aree indicate nella tavo=
la dell'azzonamento con la 1etteré "pP" l'area
per parcheggio dovra avere il wvalore maggiore
fra i seguenti:

area a concessione singola ( in zona B 2)

15% dell'area edificabile oppure tutta la por=
zione della suddetta area ricadente in fascia
di rispetto stradale.

arca a piano esecutivo (P.E.): 30% dell'area

da cedere per standards oppure tutta la por=
zione dell'area edificabile ricadente in fascia

di rispetto stradale.



Dovra essere previsto un pParcheggio privato di
1 mq/20 mc., ai sensi dell'art., 41/Sexties della

legge N° 765.

Nota 5- La porzione di costruzione da adibirsi a funzioni
non residenziali esclusi 1 box non potra superare
il 30% della cubatura totale realizzata e non po=

tra essere localizzata in fabbricati indipendenti.

MODALITA' D'INTERVENTO

= Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)

- Intervento urbanistico preventivo (obbligatorio per 1le

zone individuate con P.E.).



ZONA OMOGENEA

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Residenr ziale di espansione

INDICE VOLUMETRICI - DIMENSIONALI

Indice di fabbricabilita territoriale
" " " fondiaria
Rapporto di copertura

Altezza massima

Altezza media

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale

Dai confini
oppure % altezza con
un minimo di

Tra edifici
oppure altezza edi-
ficio piu alto con mi=-

nimo di

PIANI ABITABILI

24

Ci1

mc/mq . lsf%

mc/mq. L,z

1/.¢
ml. 10,50
ml. 9,00

ml. 5,00 Nota 1
ml. 0,00 Nota 2

ml. 5,00
ml. 0,00 Nota 2

ml. 10,00



25

ZONA OMOGENLEA C 1

NORME

PARTICOLARIL

Nota 1 - La distanza mindima dal ciglio stradale sara

Nota 2

Nota 3

di ml. 5 per larghezza stradale inferiore
aml. 7,00, ml. 7,50 per larghezza strada-
le comprese tra ml. 7,00 e ml. 15, ml. 10,00
per strada di larghezza superiore aml. 15,
verificato che la distanza da edifici esi-
stenti sul lato opposto della strada sia
superiore all'altezza dell'edificio piu

alto,

La distanza dai confini o tra edifici di

ml. 0,00 & possibile solo stabilendo accor-
do fra le parti con atto pubblico da trascri
versi a cura e spese del concessionario.

La distanza dai confini inferiore a quella

stabilita & possibile solo con 1'impegno

del confinante, con atto pubblico da trascri
versi, a costruire a distanza tale che fra

le 2 costruzioni sia rispettata la distanza

minima.

I fabbricati accessori (autorimesse private,

porticati senza sovrastante costruzione,de-
posito attrezzi, legnaie etc) possono avere
una superficie coperta massima pari a 1/10
dellfarea fondiaria e untaltezza massima di:
ml.2,80.
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Nota 4 - L'area di parcheggio di accesso pubblico

da prevedere e attrezzare all'esterno della

proprieta dovra essere di 3 metri quadrati

ogni 100 mc, con le seguenti modalita:

a) Minime ml. 2.50 x 6,00

b) Per cubature superiori a 500 mc. l'area per
parcheggio dovra essere prevista in modo da
assicurare un numero intero di posti macchina
arrotondato in eiccesso (es.: da 500 mc. a
1000 mc, 2 posti auto, da 1000 mc. a 1500 mc.
3 posti aubo etc.) ;

c) Ber interventi nelle aree indicate mnella tavo=
la dell'azzonamento con la lettera "P” ltarea
per parcheggio dovra avere il valore maggiore
fra i seguenti:

area a concessione singola (in zona C 1)

10% dell'area edificabile oppure tutta la por=
zione della suddetta area ricadente in fascia
di rispetto stradale,

arca a piano esecutivo (P.E.): 30% dell'area

da cedere per standards oppure tutta la por=
Zione dell'area edificabile ricadente in fascia

di rispetto stradale,
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Dovra essere previsto un parcheggio privato di
1 mq/20 mc. ai sensi dell'art, 41/Sexties della

legge N° 765.

Nota 5- La porzione di costruzione da adibirsi a funzioni
non residenziali esclusi 1 box non potra superare
il 5.0% della cubatura totale realizzata e non po=

tra essere localizzata in fabbricati indipendenti,

MODALITA' D'INTERVENTO

= Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)
- Intervento urbanistico preventivo (obbligatorio per le

zone individuate con P.E.).



ZONA OMOGLNEA

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE D1 ZONA

Residen ziale di espansione

INDICE VOLUMETRICI - DIMENSIONALT

Indice di fabbricabilita territoriale
" " " fondiaria

Rapporto di copertura

Altezza massima

Altezza media

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale

Dai confini
oppure % altezza con
un minimo di

Tra edifici
oppure altezza edi-
ficio piu alto con mi-

nimo di

PIANI ABITABILI

mc/mq. ,80
me/mq. g,80
1/6
ml.

C2

Te2W

ml. 6,00

ml. 5,00

ml.,

ml.

ml.

R

0, 00

5,00
0,00

10,00

28

Nota 1
Nota 2

Nota 2



DESTINAZIONE DI ZONA Nota 3-4-5

Costruzioni residenziali, per negozi, uffici, atti-
vita assistenziali, culturali e ricreative artigia-
nali compatibili, attivita turistiche e ricettive,
autorimesse private e costruzioni accessorie a

stretto servizio della residenza.
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ZONA OMOGLNEA C 2

NORME

PARTICOLART

Nota 1 = La distanza minima dal ciglio stradale sara

Nota 2

Nota 3

di ml. 5 per larghezza stradale inferiore
aml. 7,00, ml. 7,50 per larghezza strada-
le comprese tra ml. 7,00 e ml. 15, ml. 10,00
per strada di larghezza superiore a ml. 15,
verificato che la distanza da edifici esi-
stenti sul lato opposto della strada sia
superiore all'altezza dell'edificio pih

alto.

La distanza dai confini o tra edifici di

ml. 0,00 & possibile solo stabilendo accor-
do fra le parti con atto pubblico da trascri
versi a cura e spese del concessionario.

La distanza dai confini inferiore a quella
stabilita & possibile solo con 1'impegno

del confinante, con atto pubblico da trascri
versi, a cestruire a distanza tale che fra
le 2 costruzioni sia rispettata la distanza

minima.

I fabbricati accessori (autoriumesse private,
porticati senza sovrastante costruzione,de-

posito attrezzi,legnaie etc) possono avere una
superficie coperta massima pari a 1/I0 dell'a=
rea fondiaria e un'altezza massima di ml.2,80.
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Nota 4 - L'area di parcheggio di accesso pubblico

da prevedere e attrezzare all'esternc della

proprieta dovra essere di 3 metri quadrati

ogni 100 mc. con le seguenti modalita:

a) Minimo ml. 2.50 x 6,00

b) Per cubature superiori a 500 mc, l'area per

c)

parcheggio dovra essere prevista in modo da
assicurare un numero intero di posti macchina
arrotondato in eccesso (es.: da 500 mc, a

1000 mc, 2 posti auto, da 1000 mc., a 1500 mc,
3 posti auto etc,)

Ber interventi nelle aree indicéte nella tavo=
la dell'azzonamento con la lettera "P" l'area
per parcheggio dovra avere il valore maggiore
fra i seguenti:

area a concessione singola (in zona C 2)

10% dell'area edificabile oppure tutta la por=
zione della suddetta area ricadente in fascia
di rispetto stradale.

area a piano esecutivo (P.E.): 30% dell'area

da cedere per standards oppure tutta la por=
zione dell'area edificabile ricadente in fascia

di rispetto stradale,
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Dovra essere previsto un parcheggio privato di
1 mq/20 mc., ai sensi dell'art., 41/Sexties della

legge N° 765,

Nota 5- La porzione di costruzione da adibirsi a funzioni
non residenziali esclusi i box non potra superare
il 30% della cubatura totale realizzata e non po=

tra essere localizzata in fabbricati indipendenti.

MODALITA' D'INTERVENTO

- Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)
- Intervento urbanistico preventivo (obbligatorio per le

zone individuate con P.E.).
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ZONA OMOGENEA D

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Attivita produttive di completamento o di espansione

INDICI VOLUMETRICI - DIMENSIONALI

Indice di fabbricabilita territoriale @ = = —ceaa
" " n fondiaria mc/mq. 3,00
Rapporto di copertura 50%

Rapporto superfici lorde pavimento/

fondiaria 80% Nota
Altezza massima ml, 10 Nota
Altezza media e

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale ml, 5,00 Nota

Dai confini 4 altezza Nota
con un minimo ml. 5,00

Tra edifici altezza dello

edificio piu al=

to con un minimo ml., 10,00 Nota
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ZONA_ OMOGLNEA D

NORME PARTICOLARI

Nota 1 -

NNota 2~

Nota 3 -

Nota 4 -

La superficie lorda di pavimento verra cal-
colata ai sensi dell'art. 3/A computando
tutte le strutture murarie, le scale, le
rampe, i montacarichi, i camini etc, e
potra essere distribuita su piu piani.

La superficie ccperta in pianta non potra
superare 1'indice del 50% della superficie

fondiaria.

L'altezza massima potrd essere superiore
a ml. 1000 solo nei casi di documentata

necessita tecnica.

La distanza minima dal ciglio stradale sara
di almeno 5,00 ml., verificato che la distan
za da edifici esitenti sul lato opposto del-
la strada sia superiore all'altezza dell'e-
dificio piu alto, e in ogni caso superiore
a ml., 10,00 salvo prescrizione pilu restrit-

tive delle autorita competenti.

La distanza dai confini sara pari a % del-

l'altezza dell'edificio pil alto con un mi
nimo di ml. 5,00, salvo prescrizioni pil

restrittive delle autorita competenti.



Nota

Nota

Nota

Nota
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5 - La distanza tra edifici sara pari all'al-

tezza dell'edificio pill alto con un minimo
di ml. 10,00, salvo prescrizioni piu re-
strittive delle autorita competenti.

Le percentuali delle aree che possono es-
sere adibite ad uffici e/o abitazioni de-
veno essere calcolate sull'area di proget-
to calcolata secondo i criteri della nota

1.

Per quanto viguarda 1l'inquinamento e la no
civita dovra essere stipulata convenzione

ai sensi dell'art. 18/6.

Dovra essere reperita l'aliquota di super-
ficie libera prescritta dall'art. 5 del

D.M. 2/4/1968 da riservare a spazi pubbli-
ci, attivita collettive, verde pubblico e

parcheggi.

MODALITA' D'INTERVENTO

- Intevento edilizio diretto (concessione edilizia)

- Intervento urbanistico preventivo (obbligatorio

per le zome individuate con P.E.)
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DESTINAZIONE DI ZQONA Nota 6-7-8

Insediamenti industriali e artigianali non nocivi e

non inquinanti, eventuali relativi laboratori di ri=
cerca e costruzioni accessorie inerenti al ciclo pro=
duttivo.

Gli uffici inerenti allfattivita suddetta saranno am=
messi nella percentuale del 20%; le abitazioni del cu=
stode e/o dei proprietari saranno ammessi con una percen
tuale del 15% della cubatura ammissibile fino ad un mas=

simo di mc. 500,
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ZONA OMOGENEA EE 1

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZINE DI ZONA

Rurale

INDICI VOLUMETRICI-DIMENSIONALL

Indice di fabbricabilita territoriale  ====—---

" " " fondiaria 0,20 mc/mq. Nota 1
Rapporto di copertura 0 eeccem-a-
Altezza massma ml. 8 Nota 2
Altezza media ceeemeeae-
DISTANZE MINIME
Dal ciglio stradale ml. 20 Nota 3
Dai confini ml. 6
Tra edifici ml. 12

DESTINAZIONE DI ZONA

Costruzioni ad esclusivo servizio delle attivita
agricole.
Costruzioni residenziali con tipologia rurale a

servizio dell'agricoltura.
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ZONA OMOGLNEA E1

NORME PARTICOLARI

Nota 1 - L'indice di fabbricabilitd fondiaria per
l'abitazione del conduttore del fondo con
tipologia rurale a sevizio dell'agricoltu-

ra non puo essere superiore a 0,03 mc/mq.

Nota 2 - Nel computo dell'altezza mon si considerano
ciminiere, serbatoi, antenne e accessori

simili inerenti al ciclo produttivo.

Nota 3 - La distanza dal ciglio stradale dovra ri-

spettare i1 minimi wevisti dal D.M. 1-4-1968.

MODALITA' D'INTERVENTO

- Intervento edilizio diretto con stipula di convenr
zione per destinazione d'uso e decadenza della con-

cessione in caso di wviolazione.
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Z05a_0OGEIEA E2
SIMBOLOGIA DI ZONA VIVVVIVY
VVVVVVYV

DENOMINAZIONE DI ZONA

Rurale in vecchio nucleo di valore storico ambien-

tale.

INDICI VOLUMETRICI ~ DIMENSIONALI

Indice di fabbricabilita territoriale =~===--

" # " fondiaria Preesistente Nota 1
Rapporto di copertura Preesistente
Altezza massima Preesistente

Altezza media Preesistente

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale Preesistente
Dai confini Preesistente
Tra edifici Preesistente

DESTINAZIONE DI ZONA

Costruzioni ad esclusivo servizio delle attivita agri-
cole. Costruzioni residenziali con tipologia rurale
per uso compatibile con 1'attivita agricola e comple-
mentari. Costruzioni ad uso artigianale di servizio.

I progetti relativi a edifici compresi in questa zona
saranno soggetti ad un particolare esame da parte
dell'Amministrazione Comunale o da un organismo da

Essa designato.
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ZONA OMOGEUNEA [ 2

NORME PARTICOLARI

Nota 1 - Per le operazioni di straordinaria manuten-
zlone, risanamento conservativo, adeguamento igienico-
tecnologico, ristrutturazione, l'indice di fabbrica-
bilita fondiaria mnon deve superare quello preesistente,
computato senza temner conto delle sovrastrutture e
delle superfetazioni prive di valore storico ambien-

tale.

MODALITA' D'INTERVENTO

Intervento edilizio diretto (Concessione edilizia)

ammesso solo per straordinaria manutenzione, risana-

mento conservativo, adeguamento tecnologico, ristrut-

turazione interna di limitato intervento

riguardante:

a) Rifacimento totale o parziale di solai interni
con spostamento massimo di 40 cm.

b) Consolidamento e/c parziale rifacimento di strut-
ture portanti verticali ed orizzontali.

c) Demolizione e costruzione di tavolati interni.

d) Rifacimento del tetto con 1'identico posiziona-
mento e con le medesime caratteristiche costrut-

tive ed estetiche del preesistente.



e) Dovra rimanere inalterato tutto quanto concerne
i materiali da sostituire e 1'aspetto esterno
(infissi, fasce marcapiano, decorazioni, portici,
ecc. ecc.)
Per garamire la perfetta rispondenza andra presen
tato un rilievo dell'esistente e, mel caso in cui
i lavori interessino le parti esterne degli edifi-
ci, una esauriente documentazione fotografica deél-
lo stato di fat-to della parte interessata dai la-

vori previsti nella richiesta di concessione.
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ZONA OMOGENEA EE‘!

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Rurale con vinceclo idrogeologico

INDICI VOLUMETRICI - DIMENSIONALTI

Indice di fabbricabilita territoriale ======

"o " fondiaria 0,10 mc/mg. Nota 1
Rapporto di copertura e
Altezza massima ml. 8 Nota 2
Altezza media ~  =ee—e--
DISTANZE MINIME
Dal ciglio stradale ml. 20 Nota 3
Dai confini ml. 6
Tra edifici ml. 12

DESTINAZIONE DI ZONA

Costruzioni ad esclusivo servizio delle attivita

agricole.
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ZONA OMOGENLA EV

NORME PARTICOLARIL

Nota 1 = Il progetto dovra comprendere un piano di

Nota 2

Nota 3

sviluppo aziendale coerente al piano agri-
colo di zoma (qualora esista) nei casi in
cui 1'indice massimo di fabbricabilita fon
diaria sia superiore a 0,0l mc/mq.

I1 progetto dovra essere approvato dalla
Comunita lMontana della Valchiavenna e dal

Corpo Forestale dello Stato.

Nel computo dell'altezza mnon si comsiderano
ciminiere, serbatoi, antenne e accessori

simili inerenti al ciclo produttivo.

La distanza dal ciglio stradale dovra ri-

spettare i minimi previsti dal D.M. 1/4/1968,.

MODALITA' D'INTERVENTO

Intervento edilizio diretto con concessione rilascia-

ta solo a imprenditore agricolo a titolo principale

che stipuli uma convenzione per la destinazione d'uso

e che presenti, se necessario, il piano di sviluppo

aziendale di cul alle norme 1.

La concessione decadra in caso di violazione.



SIMBOLOGIA DI Z0ONA

DENOMINAZIONE DI ZQN4

Servizi pubblici:

44

SP

- Istruzione inferiore (scuola materna, elementare

e media dell'obbligo)

- Attrezzature di interesse camune (religiose, cultu-

rali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministra-

tive, ordine pubblico), anche di proprieta privata

ma destinate a uso pubblice.

- Spazi pubblici a parco e attrezzature sportive.

- Parcheggi di uso pubblico (esclusi quelli previsti

nelle norme)

INDICI VOLUMETRICI - DIMENSIONALI

Indice di fabbricabiliti territoriale  —-mmm--

" AL} "n

Rapporto di copertura acoaooo

Altezza massima ml. 11

Altezza media e

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale  aceoo-
tai confini ...

Tra edifici ..

DESTINAZIONE DI ZONA

fondiaria ~===a-

Edifici, impianti e attrezzature di interesse comune.

Attrezzature sportive e ricreative, con eventuale al-

loggio del custode.

Parcheggi o verde attrezzato.
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_____

ZONA_OMOGENEA SP

NORME PARTICOLARI

Nota 1 - Secondo le necessita dell'attrezzatura

Nota 2 - L'altezza massima potrd essere superiore
a ml. 11 solo nei casi di documentata ne-

cessita per le zone SPl e SP2.
Nota 3 =~ Secondo le necessita dell'attrezzdaura e
dovra rispettare i minimi previsti dal D.M.

1-4-1968 e dal D.M, 2-4-1968,

MODALITA' D'INTERVENTO

Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)

Le zone "SP" contraddistinte con q& sono destinate ad
attrezzature di proprietd o gestione privata, ma di uso

0 di interesse pubblico, con vincolo non preordinato

all'espropriazione.
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Z0NA_QuogEHEA 1
A AAA
SIMBOLOGIA DI ZONA CACAR AR
A A A

DENOMINAZIONE DI ZONA

Attrezzature d'interesse sovracomunale.

INDICI VOLUMETRICI -~ DIMENSIONALI

Indice di fabbricabilita territoriale ==~===-=
" " " fondiaria e
Rapporto di copertura 00 s—eeeeee-
Altezza massima ml. 11,00
Altezza media  emeeme——a

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale = s=eceeee--

Dai confini = emmmaeme—a

Tra edifici  ddemmeeeaa

DESTINAZIONE DI ZCONA

Attrezzature e costruzioni di uso pubblico.

Nota
Nota
Nota
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ZONA OMOGENEA F1

NORME PARTICOLART

Nota 1 - Da stabilire secondo le caratteristiche

progettuali
Nota 2 - L'altezza massima potrd essere superiore
a ml. 11,00 solo nei casi di documentata

necessita tecnica.

Nota 3 - Secondo quanto disposto dal D.M. 1/4/1968
e dal D.M. 2/4/1968.

MODALITA' D'INTERVENTO

Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)



ZONA OMOGENEA

SIMBOLOGIA DI ZONA

DENOMINAZIONE DI ZONA

Vincolo ambientale e tutela ecologica

DESTINAZIONE DI ZONA

Parce pubblico territoriale
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Z0NA_OMOGENEA 3
1++++++++

SIMBOLOGIA DI ZONA 8
FHttdttid

DENOMINAZIONE DI ZONA

Impianti tecnologici di pubblico interesse

INDICI VOLUMETRICI ~ DIMENSIONALI

Indice di fabbricabiliti territoriale =-=m===-

" " " fondiaria ~ ~==ss=-
Rapporto di copertura 0 oo -
Altezza massima 000 cceeaa-
Altezza media = cmeama-

DISTANZE MINIME

Dal ciglio stradale = eemenao
Dai confini  ecemean

Tra edifici e

DESTINAZIONE DI ZONA

Costruzioni ed attrezzature inerenti gli impianti

di pubblico interesse. (ENEL, SIP etc.)

Nota
Nota
Nota
Nota

Nota

Nota
Nota
Nota

e = = SR =
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ZONA OMOGENEA F 3

NORME PARTICOLARI

Nota 1 - Da stabilire secondo le caratteristiche

progettuali.

Nota 2 - Secondo quanto disposto dal D.M. 1/4/1968

MODALITA' D'INTERVENTO

Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)
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ZONA OMOGENEA V1

SIMBOLOGIA DI ZONA ARt

VVVVVVVVVVVVY

DENOMINAZICNE DI ZONA

Rispetto stradale, ferroviario, fluviale.

DESTINAZIONE DI ZONA

Sistemazione a verds con piantumazione, ammesse solo
attrezzature al servizio dell'infrastruttura di cui
costituiscono la salvaguardia o per impianti tecno-

logici in genere.
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ZONA OMOGENEA V 4

NORME PARTICOLARI

Nessuna norma.

MODALITA' D'INTERVENTO

Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)
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ZONA_OMOGENEA V2
‘FT‘I’TTTTTTT

SIMBOLOGIA DI ZONA + + + + +
i O I s il

DENOMINAZIONE DI ZONA

Rispetto cimiteriale.

DESTINAZIONE DI ZONA

Sistemazione a verde con piantumazione; ammesse solo
costruzioni al servizio del cimitero e ad esso ine-

renti.
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ZONA_ OMOGENEA V &

NORME PARTICOLARI

Nessuna norma.

MODALITA' D'INTERVENTO

Intervento edilizio diretto (concessione edilizia)
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