[caro 1v CORTILI ED ALTRI SPAZI INTERNI

| amT.43 __Sortili___

Nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraeleva=
”fzioni, le ricostruzioni ed i notevoli riattamenti, l'area libera dei
f cortili, anche se pensili, deve essere della misura di un quinto del=
jtla somma delle superfici'dei muri che 1li circondano, senzé detrazio=
. ne di vuoti; nel computare le predette superfici i muri perimetrali

| che non raggiungano l'altezza di m.10,50 saranno consideratl di tale
f altezza salvo che si tratti di muri di cinta cestruiti o ricostruibi=
* 1i inferiore ai m.3 e non subalzabili per convenzione debitamente
Egtrascritta e non rinunciabile estinguibile e modificabile senza il
1:consenso del Comune.

Nel easo di cnstruzione con i piani superiori arretrati, 1l'area
_fjlibera nttenuta per 1'arretramento viene aggiunta alla superficie
7j.de1 cortile, mentre la superficie della parete arretrata si somma
 con quella delle altre pareti.

IL'altezza massima dei muri prospicienti sui cortili non dovra es=
:;{sere superiore di una veolta e mezza la distanza media dei muri con
}flle rareti opposte. Le altezze vanno riferite al piano del cortile.
-E:La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di

;; abitazione deve avere una dimensione libera minima 4i m.6 Le rien=

#5 tranze dei perimetri dei cortili sono ammesse quando la lore pr6=

% fondita non nltrepassi la meth del lato aperto sul cortile. Negli
”i‘altri casi di profonditd maggiore le rientranze vengono equiparate
_:'alle chiostrine e devono percid, azli effetti degli ambienti’ e del=
le dimensioni, rispondere alle norme fissate per le chinstrine me=
desime. Nel contorno di un cortile altrui non sono consentite co=
struzioni e sopraelevazioni che superino i metri 10,50 di altezza,

la prescrizione non si applica ai fabbricati cpstruiti gul filo stra=
dale, per i quali dovranno essere nsservate le norme generali di di=

stanza fra le costruzioni.

ART.44 ~ COSTRUZIONI NELL'INTERNC DEI CORTILI
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Sulla ammissibilith delle costruzioni nell'ihterno dei cortili
decidery 1'Autorith Comunale, sentito il parere della Commissione

Edilizia.




[ART. 45 CORTILI _SECONDARI
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Fatta eccezione per le case di tipo popolare, & permessa la co=
lgtruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luw
J;ce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi ed una sola
‘istanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di quattro
t‘stanze per ciascun piano, sempre che 1'allogzio di cui fanno parte
constil di non meno di tre stanze, oltre 1'ihgresso e gli accessori.
Ogni cortile secondario deve avere un'area minima libera di un
%dodicesimo della somma delle superfici dei muri che lo circondano.la
ﬁ?normale minima misurata tra una finestra e il muro apposto deve esse=
V:ie di m.6, se i muri prospicienti il cortile non superanoc m.16 di al=
;tezza, di m.7 se 1'altezza & compresa tra m.16 e m.24 e di m.9 se la
f};ltezza ® superiore a m.24.

| I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le

.

[{ﬁettezze. Nei enrtili secondari non sono permesse rientranze nel pe=

{?rimetri.

e e e e o e g s e s et i e St P e e e S W e S e TS = - IN TR IR
T T T T T T N S RSN e e s e e

éfLRT.46 CORTTILI E CHIOSTRINE AI CONFINI DI PRCOPRIETA'

ﬂﬁﬁroprieté debbono essere sempre ogservate le condizioni di area mi=
:Qépima normale stabilite neil precedenti articrli, tenuto conto della
,:{massima altezza che potrebbe raggiungere sulla linea di confine le
_;Zcostruzioni dei vicini, secondo le norme del presente Regolamento,
[ﬁ?in relazione alle vie su cui prospettano i lotti limitrofi, e cid
:Gjallo scopo di non creare servith sui fondi vicini e non pregiudicare
’:‘1n alcun modo le possibilith costruttive deil confinanti.

‘ A tale norma si pud derogare quando il proprietario che vuol

‘f costruire adduca un atto di costituzione di servith a carico del
;';fondo vieino e del proprio. Nell'atto di costituzione di servitl,

; regolarmente trascritto, deve essere dichiarato che le nedesime non

' potranno essere rinunciate, n® estinte n& modificate senza un con=

senso del Comune.

ART, 47 COSTRUZIONI CIRCOSTANTI E CORTILI_REGOLARI

—— S i s i S S S S i S S, o Sy S i e S S S SR T e e, T e s N S T T
e I T R T I S N SR T e oo et e — 3

Nonostante eventuali violazioni del Regolamento di gente al tem=

Po in cuil furono iniziate le enstruzioni circostanti a eortili esi=

" |stenti, colui che procede a costruzioni, ricostruzinoni e sopraeleva=

. |zioni ai margini dei cortili stessi deve lasciare lo spazio occorreny



a7, 51 ABITAZIONT_
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. Nei piani destinati ad uso abitazione le stanze debbono avere:

f cubatura minima di me.20j
superficie minima delle finestre aperte all aria libera, 1/10 del=

? 1a superficie della stanzaj;
an'altezza minima di 2 ,’§>C . f «BH .4 ‘.3»;1%},\‘[‘

\RT. 52 CUCINE BAGNI E LATRINE
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Le cucine debbono avere un'altezza non inferiore a quella deglil

:510 del pavimento ed arieggiatori. Le latrine ed 1 bagni debbono
_;ere finestre aperte nell'aria della superficie minima di mq.0,50
mnite di arieggiatori (super.pari a 1/10 pavimento). Nelle case di
Qkova costruzione i seminterrati per essere adibiti ad abitazione
S4urna come cucine, locali di servizio e simili dovranno avere:

i1 pavimento provvisto 4i sottostante vespario, costruito secon=

do. le norme indicate dalla tecnica e di fognatura adatta per al=
1ontarare le acque freatiche del sottosuolo;

) 1 muri protetti mediante materiale adatti contro l'umiditd;

1'altezza media del locale non minore di ml.2,80 di cui almeno
0,50 fuori terraj;

le finestre con apertura di superficie non inferiore ad 1/10
dell'area 42l pavimento, ma non mai inferiore di ml,0,80 con
almeno m.0,10 di altezza sul livello del marciapiede ed apren=
tesi all'aria libera.

Per le case esistenti i sotterranei adibiti a cucine e locali di
féervizio anche se non corrispondono completamente alle presenti pre=
‘fscrizioni, p&tranno continunare ad essere adibiti allo stesso uso,pur=
;ché in seguito a visita del competente personale del Comune, risultino
flbene asciutti e sufficientemente illuminati e ventilati.

' L'elevazione del pavimento dal piano terreno sul piano stradale e
;sul terreno circostante dovrh essere almeno di ml.C,30 e guesto spazio
E“saré utilizzato per vespario quando non eslstano cantine sottostantie.
;- I locali di cottura devono avere una superficiévginore di mged.
; I loeali 41 cucina vera e propria una superficie non wminore ai

v:-._ mg. 8 e
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I seminterrati ad uso cucina, di magazzini, d4i lavatol e simili,

ﬁdebbono sporgere dal suolo per una quarta parte della loro altezza
}ed essere ben ventilati ed i1luminati direttamente. I muri ed i pavi=
._mgnti di tali locali debbono essere difesi dall'umidita del sottosuo=
jalo mediante uno strato di asfalto o di altra materia isolante, data
;“alla superficie dei muri di spiaccato, al di sotto del piano del pa=
{ vimento o mediante muri doppi ed intercapedini ben fognate e ventila=
fe. 1 gseminterrati destinati ad uso di cucina debbono avere 1 altezza
'}ninima 1libera di m.2.80 dal pavimento al soffitto.

2

. ART.54 LABORATORI

T laboratori dovranno essere conformi alle prescrizioni del Re=

- golamento di Igiene sul lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927

By, 530,

:.CAPO.V OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

. ART.55 _ ESTETICA DEGLI_EDIFICI
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' Le fronti ed i muri ciechi delle case e degli edifici in Zerere
prospettanti su vie e spiazzi pubbliei, linee e stazioni ferroviarie
e comunque da queste visibili, come speciale riguardo alla loro ubi=
f  cazione, debbono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, tan=
to per cid che si riferisce alla corretta armonia delle linee quanto
ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

In ordine all'estetica, non saranno tollerate nei congiungimenti

degli edifiei tra loro, piccole differenze di 1ivello fra i cornicio=
‘ ni contigui, per cui il piano di gronda dovrd essere allo stesso li=
;i: vello, a meno che detta differenza non sia superiore azgli 80 centime=
L tri,In prossimita deil congiungimenti dei tetti, dovrh essere evitata
la creazione di piccole intercapedini e simili, e, per guanto possibi=
le, la positura di grosse conserve e canaloni.

La giacitura e compenetrazione dei tetti contigui deve sempre con=

ciliarsi in ogni caso con la migliore estetica e cnstruzione.

Prlma dai anﬂrovare i progetti si avrad cura di accertare che non

venza meno 1'estetlca di un fabbricato considerato nel suol rappor= ;;5
1 di contiguitd con 1l'altro adiacente. ‘



Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri

fgsposti alla pubblica vista, dipinti figurativi ed ornamentali di

;qualsiasi genere, ne procedere al restauro di guelle gih esistenti,

QSenza avere ottenuta l'approvazione deil relativi progetti e bozzetti
. da parte della Autoritd: Municipale, la quale potrk anche esigere la

| egecuzione di un campione sul fabhriecato.

B ART. 56 CORNICIONI, GRONDZ 2 GOCCIOLANTI
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Gli edifici o parti di essi, di cui al precedente articolo devono

| essere sormontati da cornicioni o da zronde munite di canali di mate=

Priale impermeabile per lo scarico delle acque piovane. Per la determi=

~ pazione della loro sporgenza dal filo muro, vale quanto disposto nello

~ art..59 per i balconi. Gronde o cornici terminali a copertura di bal=

i coni chiusi non dovranno sporgere dal filo esterno del balcone oltre

1 30 cm.
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. ART.57 - PLUVIALI

To stile delle pluviali dei tetti deve essere in armonia con quel=

- lo dell 'architettura dell'edificio. I tubi di discesa delle acque pilo=

f:vane, nelle pareti prospicienti su aree pubbliche, debbono essere in
. cassati nel muro fino all 'altezza di m.3.30 dal piano stradale. L.e pa=
.freti delle incassature debbono essere rivestite di cemento ed 1 tubi

- non devono essere collocati a contatto con le pareti stesse.
2 (3

® ART.58 ~ AGGETTI T SPORGENZE DEI FABBRICATI
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Negli edifici e sul muri fronteggianti i1 suolo pubblico e d'uso

| pubblico, sono vietati:

. a) aggetti e sporgenze superiori a 15 cm. dalltallineamento stradale,
3 'sino all'altezza d4i m.2,20 dal piano del marciapiede;

" b) porte e gclosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altee=
za inferiore a m.2.20 dal piano stradale se 1a strada & con marcia=
piede; di m.4 se la strada ® senza marciapiede; potranno essere ele=
vati in casi particolari, tali limiti di altezza;

e) ripari o spalliere sul muro di parapetto nelle terrazze che non

siano decorosi.

1
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i:qm 59 BALCONI E PENSILINE

; I balconi e le pensiline non possono collocarsi ad una altezza
fuinnre di m.3.50 sopra il piano del marciapiede e di m.4 di quello
f§trada1e ove non esista marciapiede rialzato. Le pensiline ed i bal=
jconi coperti e circondati da pareti (vow wiadows) semplici e multi=
;pli, possono essere permessi solo quando non si oppongono ragioni di
’estetica, di iziene e di viabilith, Per 1 balconi coperti debbono os=
" gervarsi le stesse altezze prescritte per quelli scopertl, con l'av =
' yertenza che 1l'altezza vh misurata in corrispondenza del punto pil
épasso del loro profilo. Le pensiline, i balconi ed i bow windows non
Tdebbono gporgere dal filo di fabbricazione pit del sesto della lar=
fghezza della via, e, al massimo, non oltrepassare la sporgenza di
Lﬂl-1 40, I baleoni chiuso non pnssono avere una lunghezza maggiore di
"ml1.5 e debbono distare fra loro dagli edifici confinanti non meno di
“ml.12. Nelle vie larghe meno di ml. 6 la costruzione dei baleoni chiu=

131 3 vietata. In quelle inferiore ai ml.3 3 vietata la costruzione od

‘apertura anche di balconi aperti.

[ ART. 50 - DENDE__SOLATI

k! Senza apposita autorizzazione & vietato il enllocamento di tende
}aporgenti sul suclo pubblico. Le tende fra le colonne e i pilastri deil
fportici debbono escere mobili per tutta la loro ampiezza e coumpresa,

t in ogni caso, entro la luce delle arcate. Le tende non sono ammesse
;nelle arcate di testa dei portici agli incroci delle vie. Tutte le
f;-evde'dovranno essere mantenute ad una altezza non inferiore a m.2,50
;}dal suolo. La sporgenza delle tende a padiglione sark stabilita caso
Tper caso, in relazione alla larghezza della strada e dei marciapiedi,

. e potranno anche non essere permesse, quando vi ostino razioni di via=

BBll1ta,
‘ T.'altezza delle tende a padiglione non dovri: essere inferiore a
|§m‘2 dal yiano stradale e da quello del marclapiede.

E' proibita l'apposizione di tende con agganciamenti e manovre

aventi carattere di provvisorieti.

Te tende debbono essere mantenute in stato decoroso.
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v futti 4 muri di prospetto, tanto nelle fabbriche esistentl quan=
%o nelle nuove debbono essere decorosi, intonacati e tinteggiati ad

geccezinne di quelli stilati a pietra vista e con laterizi a paramen=
'to o rivestiti in marmo. Gli abbaini, se visibili dalla pubbdblica via,

‘ldebbnno avere logico collegamento con la decorazione della fronte.

S ART.62 MARCIAPIEDI

—— T

‘ Nella zona del centro urbano e negli abitati del sobborghi 1
1proprietari dezli edifici, muri 4i cinta, cancelli e cancellate
-jprospicienti ed adiacenti alle vie e piazze pubbliche, sono .tenu=
iiti a concorrere nella metd: della spesa di prima costruzione del

- marciapiedi che il Comune deliberasse di costruire. I1 contr ibuto

;;é limitato per una larghezza di marciapiede di m.1 rimanendo a to=

~ tale carico del Comune la spesa per eventuali magziori larghezze.

;z Pale coneorso & obbligatorio anche per le case fronteggiate da
i_portici. I1 riparto fra i proprietari della spesa suindicata sari
f;fatto in proporzione della lunghezza dei prospetti delle rigpetti=

| ' yve proprietd, assegnando a ciascun proprietario la maggiore spesa

; per la provvisia e i1 ecollocamento dei chiusini di flnestre a ra=
r'so suolo. Nelle case di condominio la ripartizione della spesa sud—
" detta verrh fatta seguendo 1 criteri coil quali il condominio stesso
provvede alla ripartiz ione delle spese di manutenzione. Quando gli
.{ edifici frontisti e quelli interni prospettanti sui cortili non ap=
? partenrono allo stesso proprietario, la quota assegnata per il mars
'é ciapiede dell‘'intero prospetto sarhy ripartita tra i proprietari ;ron
& tisti e gquelli interni, in proporzione alla superficie coperta dai
rispettivi fabbricatl moltiplicata per il numero dei piani, riducen=

do perd a metd la superficie complessiva dei locall interni.

ART,63 MANUTENZIONE PORTICI
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Nella pavimentazione dei portici dovranno essere usati material:

¢ preventivamente riconosciuti adatti dall'Autorith Comunale.



ART .64 INSEGNE - VETRINE - CARTELLI ecc.
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IL'apposizione di insegne, di mostre anche luminose di vetrine, 4

ﬁjarghe, di cartelli provvisori e di gualunque altro oggetto che a
Equalsiasi scopo voglia esporsi od affiggersi all'esterno dei fabbrieca=
fﬁi o comunque visibili dallo spazio pubblico, & subordinata all ‘auto="
- rizzazione dell'Autorit® Comunale, da concedersil solo se non ostino
7raginni di pubblico decoro, di edilizia e di viabilitd e si intonino
alle linee architettoniche dell Yedificic. La domanda dovra essere cor=
Eredata, ai due esemplati del disegno dell'insegna vetrina, targa, ecc.
L ohe si intende collocare, in scala geometrica di rapporto 1:20 e di
7aue esemplati del disezno della parte del fabbricato e del luogo in=
;teressato, in seala 1:100 con 1'indicazione delle insegne o iseris=
:zioni esistenti. Nella domanda devono essere fedelmente indicati il
{colore delltinsegna, il nominativo della ditta esecutrice, e quegli
 a1tri.eventua1i elementi che possono apparire necessari per meglio il=
| lustrare la richiesta.

; Te diciture oltre che nelle domande devono es3sere riportate sui

' disegni. Sono vistate 1'insegne dipinte a guazzo. I1 titolare della
i;autorizzazione'deve curére 1a manutenzione dell'insegna in stato de=
:;coroso. I quadri di pubblicitd di affissioni, le insegne, ecc, devono
:?avere dimensioni tali da adattarsi perfettamente sui relativi spazi in

| modo da non coprire decorazioni.

| ART,65 . SERVITU' PUBBLICHE T SPECIALI
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Il Comune si riserva la facolta di usare (aenba corrispettivo ma
~ sSenza pregiudizio per il cnstruttore) degli asoitl che recingono i
. cantieri, per il servizio delle pubbliche affissioni.
| I1 Comune ha pure la facolth di applicare e fare applicare, alle
E fronti dei fabbricati e costruzioni di gqualsiasi natura, tanto di pro=
4 prietd pubblica che privata e con il maggior rispetto al decoro della
? facciata, le targhette per la numerazione civica e le tabelle per la
i nomenclatura stradale.

I proprietari sono obbligati a rispettare le tarzhette e le tabel=
le d4 cui sopra e sono tenuti al ripristino quando siano state distrut

te o dannegziate per fatti a loro imputabili.




CAPO VI STRADE ED ACCESSI PRIVATI

LART. 66 BTRADE FRIVASS

BE' vietato aprire strade private senza speciale autorizzazione

1;e11' Autorith Comunale. L'autorizzazione & subordinata alla condi=

zione che le strade medesime siano costruite, pavimentate, illumina=

e e mantenute nette a spese dei proprietari e secondo le prescrizio=

ni municipali relative al sistema di pavimentazione e di illuminazio=

; g, al deflusso delle acque e allo smaltimento delle immondizie.

o e e e e e . e s, e . S e S o T = =TT IZOD
T L T T S TS = ——

'j'T.67 PERTURA DI STRADE PRIVATE
Quand~ uno o pil proprietari intendano costruire una strada pri=

;g:ta, non a f~rdo cieco, € con possibilith di accedere alla stessa

'da pid vie pubbliche, prima che ne sia ini

;Mo presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenerne 1ltapprova

ziata la costruzione devo=

]

ddivenire alla stipulazisne a loro spese di un atto nota

:710ne ed a
zione del progetto il Sindaco

‘pile da trascrivere. In sede di approva

ﬁrescriverb, caso per caso, le norme a cui i privati dovranno sotto=

A8
‘stare circa la manutenzicne, sistemazione ed illuminazione della stra=

TLe case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere
no sogzette a tutte le di=

b

' da stessa.
Mlunzo le strade approvate come sopra, saran

ESposizioni, vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio

Soubblico. (vedi art.32 e seguenti).
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LART .67 bis SPAZT © STRADY PRIVATE A FONDO_CIECO

.

T cortili, gli spazi privati e le strade private a fondo cieco

f comunicanti con uno spazio pubblico, dovranno essere chiuse con un

Smuro o cancello. Il Sindaco avrh facoltd di applicare in seguito que=

1le vie private aperte in seguito a regolare appro=

Psta disposizione 2
cid si

‘vazione, quando per inosservanza delle condizioni stipulate,

rendesse necessario nell'interesse pubblico.




