PO VII NORME PER TL'ESECUZICHE DEI_LAVORI
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Chiunque intenda far costruire, ricostruire demolire un fabbrica=
od un muro di cinta, dell'altezza di oltre quattro metri dal livel=

gtradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il

di dare inizio ai lavori, recingere il lungo destinato all'opera

on un assito di aspetto decornso e di altezza non inferiore ai due
fetri. I serramenti delle aperture di ingresso in tali recinti deb=
'sno aprirsi all'interno, essere muniti di serrature e di catenacei,

essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione dei lavori.

Tutti i materiali e gli arnesi di costruzione e di demelizione

Bvono essere disposii nell'interno del recinto, MNei cantieri nei

fwali si esezuiscono nuove costruzioni e restauri, ed in genere ovun=
gue si intraprendono opere edilizie, deve essere affissa in vista

8l pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano in=
dicati:

@) nome ¢ cognome del proprietario e la indicazione della pubbliea

=

amministrazione dalla gquale dipende il lavoro.
f) nome e cognome del progettista e del direttore dsi lavori,

8) nome e cognome del c~utruttnrn che ha assunto l'esecuzione del=
1'opera e quello dell'assistente, se esite, ed a ozni richiesta
del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita 1la

licenza 41 costruzioned

ART . 69 DIEROGA ALLE WFTN“ ﬁI
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Alle disposizioni sulla recinzione dei cantieri pud essere de=
rogato:

) quando si tratti di lavori di poca entit: e di breve durata, nel
guali casi 1'Autoritid Comunale pud consentire che in luogo dello
assite si appongano i snli segnali luminnsi di cui al seguente
artiecolos

B) quando si tratti di tintegsiature di pronspetti, brevi opere ai
restauro ssterno, ripuliture di tetti, o quando alla costruzinne
de2l1l'agsito ostino razgioni 41 pubblieo transito.

In tali casi debbono colloecarsi sulla via snttostante due o pil

idonei segnali che avvertano i passanti del pericolo.

—



ART.T0 SEGNALAZICNE DEI CANTIERI
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G1i assiti o gli altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni

angolo, di lanterne rosse eollncate in mndo e di tali dimensioni da
essere facilmente visibili. Le lanterne debbono essere mantenute ac=

cese durante l'intero orarioc della pubblica illuminazione stradale.

Podt PONTI 2 SCALE DI SERVIZIOC

I ponti, 1 cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai la=
vori e le incastellature dzbbono essere posti in opera con le miglio=
ri regole d'arte ed in giusta da prevenire qualsiasi sinistro agli
operai e la caduta dei materiali. Per i ponti ordinari si osserveran=
no le norme seguenti: le tabelle o ritti, quando siano di altezza su=
periore ai n.8 saranno composte di lezni accoppiati per tutta la loro
lunghezza, e fino ad un metro almeno sopra 1'ultimo ponte di lavoro.

Per i conllegamenti déi legnmami sl devono impiegare le fasciature
di ferro, inchiodate, od altro sistema equipollente, escluso le funi
d4 canapa od altra fibra; in mrdo analngo devono pure essere assicu=
rati 1 beccatelli, per il cui collegamento ai travi ai quali aderi=
scano nonpud essere usata la semplice chindatura,

T,e impalcature saranno formate con tavole dello spessore di al=
meno cm.3,5 debitamente assicurate 1 sottostanti travicelli., Specia=
le riguardo deve usarsi nelle impalcature del ponti a sbalzo o di
quelli che sono sostenutl da antenne non racchiuse, verso lo spazio
pubblico, da assiti, in modo che la viabilitd cittadina sia garan=
tita da qualsiasi pericolo, danno o molestia. Ozni impalcatura so=
pra cui si compiono i lavori devono avere sempre il sottoponte ad
' una Aistanza nell'interno dei locali potrd essere aumentata fino
a 4 m., quando il sottoponte sia sostituito da una impalcatura com=
pleta di sufficiente resistenza. I costruttori ed esecutori di qual=
siasi opera di fabbrica hanno 1l'obbligeo, per tutto quanto si riferls
sce all‘'esecuzionne de}le opere atesse, di usare tutte le previdenze
ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per
evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e
ad ogni altra persona e cosl anche alle cose in genere. I1 Sindaco

. potrd prescrivere tutte le orere che riterrd a tale riguardo neces=

sario ed opportuno. Nelle prove di resistenza dell'impalcatura ed 1
genere di tutte le parti che cnstituiscono 1'apearato eretto per la

costruzione delle case si d~vranno adottare tutte le cautele che ,J




valgono ad allontarare ogni pericnlo per le persone.

Quando non & possibile o non & permessa la recinzione del cantie
A: re, 11 primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio anche se
+rattasi di ponte a sbalzo, on pud essere costruito ad untaltezza mi=
nore di quattro m.misurata dal suolo al punto pilt basso dell 'arma=
tura del ponte, e dovrd essere adottata ogri magsiore cautela e ga=
ranzia della pubblica incolumiti.

Le impalcature dei ponti e delle andatoie debbono essere munite
di un parapetto solido, composto di almeno due correnti, di eui il
superiore costituito da una tavola o da un travetto e l'inferiore
da una tavola poggiante sull 'impalcatura a guisa di zoeccolo.

I traversoni debbono essere solidamente aconrati nella muratura
e collegati con i ponti di servizio,.

Ogni piano compiuto deve essere ricoperto con tavolato generale
fino a che nnon sia costruita la volta ed il solaio definitivo.

Te fronti dei ponti verso strada dovranno essere munite di stuoie
o graticei, in guisa-da evitare la caduta di oggettl o materiali sul=

la strada.

ART,T2 PONTI A SBALZC ED ARMATURE BCCEZIONALI

Per la ceostruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di
armature eccezinnali per opere monumentali e di quelle occorrenti
ad elevare grandi pesi, ® necessaria una speciale preventiva auto=

rizzazione,

ART.T3 CAUTELE_NELLE_PROVE_DI_COLLAUDO
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Nelle prove di resistenza dei solai, travi, impalcature e simili
si dovranno adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni
pericolo ver le persone. Per i solai in cemento armato non si p6tranno
esesuire prove senza la costruzione di una» armatura di presidio.

In osni caso si drvranno prendere precauvioni atte a prevenire le

conseguenze di eventuali rovine delle parti che si provano.

ART,74 DIMOLIZIONT
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Nelle opere di demnlizione d vietato gettare, tanto dai ponti 4
servizio gquanto dalla sommit® delle opere che si demoliscono, 1 ma=

teriall rimossi.




Pali materiali devono essere calati con le dnvute precaunzioni en=

ltro recipienti od incanalati entro appositi condotti.

Te demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare scuoti=
Fmento del terreno e conseguente danno al fabbricati vieini, nonche

' eccessivo sollevamento di polvere.

\ ART. TS OPERE DI STERRO
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: Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o sottoposte a
1Jservi’-:‘.x di pubblico passagzio, dovranno adottarsi tutte le cautele
}richieste per impedire qualsiasi scoscendimento.

Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate con puntelli,
gbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere
"una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed al=

" 1a profondith dello scavo.

ART.7 INTERRUZIONE DEI LAVORI
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Se per qualsiasi ragione i lavori vengono interrotti, debbono

I essere esezsuitée le opere riterute necessarie per tongliere eventuali
E:brutture e per garantire la mndalitd delle parti eostruite.

In caso di inadempienza delle prescrizioni di sicurezza pubblica
f-il Sindaco provvedera per 1'esecuzione di Ufficio a termine dell'art.
J,55 della Legze Comunale e Provinciale e dell'art.76 della Legge suil
‘% Lavori Pubblici.

| Trascorso un mese dalia interruzione dei lavori deve cessare

ogni occupazione di sunlo pubblico con materiali, ponti e puntel=

lature.

ART. 77 RIMOZICNE DEGLI STECCATI
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Immediatamente.ﬁopo il compimento dei lavori, i1 concessionario
deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il
servizin dei medesimi, provvedere al ripristino del suolo stradale e
restituire alla cirenlazione il suolo viabile. Le opere di ripristi=
no del suonlo stradale sono a carico del concessiwnério. |

Se nel manomettere il suolo pubblico il eostrutinre incontrasse
manufatti per il servizio pubblice, deve usare ogrni cautela per non
dannez-iarli e deve darne contemporaneamente avviso all'Aut-rith Co=

mnale per i provvedimenti del caso.




ART.78 CANALI E FONTANYLLE PUBBLICHE
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Per l'esecuzione delle opere nessuno pud servirsi decll'acgua
corrente dei frssi e canali pubblici e defluenti da pubbliche fon=

tane senza il permesso dell'Autoriti Comunale.

ART .79 OCCUPAZIONE DEL SUCLO PUBBLICO
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L'occupazione, anche temporanea, del suolo e dello spazio pub=
blico e le manomissioni del suoln viabile per 1l'esecuzione dei la=
vori di qualsiasi natura, deveono essere preventivamente autorizzate
dall'Autnritd Comunale, in conformiiZ di quanto prescritto dal Rego=
lamento per l'occupazinne del sunlo pubblico.

I1 costruttore deve mantenere la via pubblieca costantemente sgom=
bra da materiali su tutta l'estensione dei lavori e nelle immediate vis
cinanze salva apposita autorizzazione del Sindaco.

T.e materie terrose e zli altri materiali provenienti dagli scavi
e dalla demclizinne, guando non siano uwtilizzabili, devono essere tra=
sportati in giornata in appositi luoghi di »carlco pubblico o su immo=
bili di proprietd del costruttore.

I1 materiale tréspnrtato a rifiuto non deve essere in alcun modo
sparso sulla strada durante il tragitto; ove si verifichi spargimento

41 materiale il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire

1la via pubblica su cui questo & caduto.

CAPO VIII STABILITA' E SICUREZZA DiLLE COSTRUZIONI
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ART .80  NORME GENERALI

Coloro che dirigono ed eseguiscono i lavori di costruzione e di

b}

mhdifi zione di fabbricati debbono provvedere, sotto la loro perso=
nale responsabilith, affinch® le opere siono compiute a regola d'ar=
te, riescano solide, rispondenti alle norme di sicurezza e di igiene
presceritte da legsi e regolamenti in vigore ed adatte alla loro de=
stinazione. E' vietato costruire sul ciglio o al piede di argini su
terreni franosi o comungue sogzetti a scoscendere, su terreni di non
buona consistenza e di eterogenea struttura, salvo che vengano prese
le necessarie precauzioni ed adottati gli opportuni acenrrgimenti ed

i mlngori mezzi sugseriti dalla tecnica e dall'arte del c“struttﬁr .




Per le strutture di cementor armato debbono essere strettamente
osservate le prescrizioni per l'accettazione del leganti idrauliei
e per la esecuvione delle opere di conglomerato cementizio, sempli=
ce ed armato, vigenti al momento dell'inizio dei lavori, ed in parti=
ecolare quelle portate dal R.D. 16 novembre 193¢ n.229, e dal Decreto
Legze n.2228 del 16,11,1939, ;

Nell'impiego di strutture di cemento armato precompresso dovranno
osservarsi le norme approvate dal Capo Provvisorio dello Stato con de=
creto 20 dicembre 1947 n.1516,

Per z1i altri materiali da costruzione debbono essere osservate le
norme fissate per la loro accettarzione dal Ministero per 1 Tavori Pub=
blici. Nelle zone urbane vecchio centro non sono consentite nuove ope=
re edilizie con pareti esterne costituite da tavolati di legno.

Sono consentiti ed ammessi i rivestimenti di legno fissati sulla

muratura a scopo estetico.

ART. 81 FONDAZIONT

Te fondazioni, quando & possibile, debbono pnsare su terreno di
buona consistenza opportunamente ridotto a piano orizzontale nel qua=
le debbono essere incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fab=
bricare in terreno di etorogcnea struttura, si debbono adottare i mez=
zi per ottenere un solido appogzio delle fondazioni oppure queste deb=
bono essere costituite da una platea generale in malta cementizia e
idraulica.

Nelle fondazioni devono essere sempre impiegaﬁé malte cementizie
e comunque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle
murature in elevazione.

Nedi nuovi fabbricati ed in gquelli ricostruiti, le fondazionl sa=
ranno sempre separate dai muri soprastanti per mezzo di strati imper=
meabili di asfalto o isolanti in genere, per impedire l'ascesa della

umidita,

ART, 82 | MURATURE
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Telle murature di pietrame & vietato l'uso deil ciottoli di forma

rotonda non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presen

ta piano di posa regolare, la muratura deve essere interrotta da ri=

lenrsi nrizzontali di mattoni a due filari o da fagsece contisue da cal




[ArT.04 SCALE B i |
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I fabbricati ad uso di abitazione civile dovranno essere prc?vi:
gti di scale che colleghino i wvari piani, costruite con materiale r
. gistente al fuoco. I gradini o i pianerottoli in lastre di marmo o
di altri materiali, debbono essere sostenuti da convenienti armature.

Le scale nelle abitazioni c¢ivili non prssono, in nessun caso, ave=
re una larghezza minore di ml.0,80. Le scale in legno sono tollerate
:;‘solo quando possono essere sussidiarie per la presenza di altre seca=
le regolari e nelle ville. Tutte le scale che servono a pil di due
piari, oltre il terreno, devono essere ventilate mediante finestre
aperte all'aria libera. Quelle di due soli piani superinri, possono
essere illuminate esclusivamente dall'altn, mediante apposito luecerna=
rio di superficie non inferiore alla metd della superficie del vano,
‘con sufficienti aperture per la ventilazione diretta all'esterno di
una superficie complessiva non minore di un sesto del vano interno
della scala.

Le gabbie di scale che servono quattro o pilt piani e che non ab=
biano finestre con serramenti, debbono essere sopralzate di almeno
m.1.50 sopri il tetto ed avere in questa parte il sopralzo finestre
facilmente apribili 6 lucernari che ne garantiscano efficiente aerea=
zione e luce. Il nunmero degli appartamenti servito da una secala scla
deve essere limitato a seconda della condizione di aereaziorne di am=
f.piezza della scala stessa e non pud essere di norma superiore a quat=
7o per piano, e sempre che per ogni scala non si superi i 350 mg. di
area coperta.

Possono prendere luce ed aria dalle gabbie delle scale soltanto

gli ingressi, i eorridoi, i passaggi ed 1 locali 4i sgombero.

ART .25 FOCOLARI - CAMINI E CANNE FUNARIE
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I focolari debbono essere costruiti con materiale incombustibile.

Ogni focolare deve avere ura canna propria la quale si prolunghi
o0ltre il tetto. Le canne fumarie deil camini e caloriferi, nonche le
canne di aspirazione, debbono essere di materiale incombustibile, im=
permeabile ed inalterabile e collocate a distanza d1 almeno 16 cm. da

qualsiasi travatura o tavolato in lezgname.

I fumaioli debbono essere cnstruiti in maniera decorosa convenier

temente ragzruppati e bene assicurati al coperto con staffe di ferr



Ia sporgenza dei fumaioli dal coperto non deve essere inferinre a|
1 m. sempre che non si oppongano particolari disposizioni igieniche

od artistiche. Non & permessa la eostruzione di canne fumarie o di

ecanne di aspirazione dei vapori, con canali a tubi addossati all'e=
sterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico. Per i focolari e
camini destinati all'Industria dovranro essere osservate le disposi=
zioni tecniche e legislative in vigore. =
ART.536 CONDOTTI DI GAS
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T tubi di condotta e gli apparecchi che servono alla distribuzie=
ne del gas nell'interno delle abitazioni, devono essere collocati in
modo da riuscire facilmente ispezionabili.

I tubi per gas incassati attraversanti i muri, tramezzi, paviment!
o spazi vuoti rinchiusi, debbono essere in ferro, rame o ottone e pro:
tetti da un secondo tubo metallico esterno. Almeno uno degli estremi
del tuﬁo del rivestimento deve essere lasciato all'aperto. L' fatta e
cesione per casi nei quali si sia provveduto altrimenti alla libera

circolazione dell‘'aria attorno ai tubil.

ART .87 ' IMPIANTI DI SPEGNIMANTO
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Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collezi, e scuole, ne=
gli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine,
nei depositi di infiamrabili e d4 combustibili debbono esservi Iim=
pianti e apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dellsa
importanza dell'edificio e coﬁe da disposizioni delltAutorita compete
te.

In ogni e qualsiasi caso di nuova costruzione, il costruttore e te
nuto a richiedere, a norma dell'art.5 del Decreto Prefettizio n. 15779
la preventiva autorizzazione alla enstruzione al comando Vigili del F
co 31 Sondrio. A cnstruzione avvenuta ed a seguito di sopraluogo da ¢
te dell'Autorith competente, la stessa rilascerh concessione 4di licen

di abitabilith e certificato di prevenzione incendi.

ART .88 EDIFICI_ PER COLANTI

Quando un mure di cinta, un manufatto, un fabbricato o parte di
esso siano pericolanti, o che un lavero sia condntto in modo da de=

stare fondate preoccupazioni nei riguardi della sicurezza pubblica,

i1 Sindaco, in seguito a relazione dell'Ufficio Tecnice, e galvi 1




provvedimenti contingibili ed urgenti richiesti dalla gravitd del ea
‘so, intima al proprietario di provvedere entro un dato termine alla
riparazione ed eventualmente alla demolizione ed allo sgombero della
opera che minaccla rovina.

In caso di innsservanza, oltre 1'accertamento della contravvenzio=
ne, si procederi all'esecuzione di ufficio a termine dell'art.55 del=

1a Legze Comunale e Provinciale (v.allegato n. 4).

AR IX TRASFORMAZIONE E RESTAURI

*ART. 89 FABBRICATI GIA ' COSTRUITI
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Nelle trasformazioni e nei restaurli dei fabbricati gii costruiti,
salvo }'ecéezione espressamente prevista dal presente Resolamento, deb=
bono essere applicate le disposiziori relative alle nuove costruzioni,

Nel rifacimento e nelle nuove costruzioni si deve cercare di non
alterare le caratteristiche ambientali degli edifici stessi, né com=

promettere il loro valore artistico e folkloristico.
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ART, GO MANU“EFZIFNQ DEGLY EDIFICI ;
I proprietari dei fabbricati sono obbligati a mantenere in buono
stato i prospetti e tutte le parti visibili delle aree pubbliche, sia
risuardo agli intonaci e alle tintegriature dei muri che agli infissi
e alle vefnici. Sono altresl obbligati a togliere nel pil breve tempo
qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente siano stati
fatti da altri. |
I1 Comune potra provvedere alle riparaczioni necessarie per elimina= f
re inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in contrasto con le di= ;
sposizioni precedenti, a spese del proprietario quando guesti, reg olar-‘

mente diffidato, non vi provveda nei termini prefissigli.

ABRT .91 TINTEGGIATURE DEI FABBRICATI

o e e o . e S e . Tt S e et e S e e e e e e, e S i
.__..._._.___.....__~_._"—_..."'__...=._.__._......_._._....—

Per la coloritura dei prospetti dei fabbrlcaoi e loro pertinenze,
dovranno essere adnttate gradazioni d4i coleri fra loro armonizzanti.
Te tinte dei portici devono armonizzare con quelle dei fabbricati.

Te fronti esterne dezli edifici formanti in complesso un unico

corpo architettonico, anche se di pertinenza di pild proprietari, de=

vono rispondere nelle tinte alla indicata unitd di concetto.




Pt — b e g ot o e ool =3 b —————--—-»ﬁ-‘———-——--——___
el —{=2g 3 T== R i

Per i fabbricati o corpi di fabbrica aventi speciali carattere

artistico e storrico e quelli per i quali sia intervenuta la notifi=
eazione di cul all'art.5 della legsze 20 giugno 1909 n.364, per la
esecuzione del lavori tanto nell'interno quanto all'esterno che modi="
fichino la disposizione di parte di essi e ne alterino la forma, le
linee architettoniche e le parti ornamentali quali nuove costruzioni,
gopraelevazioni chiusura e spostamento di vani, varianti al disegno
delle cornici e .di altre membrature architettoniche, avposizioni di
insegne, nuove tintegsiature e simili, & subordinata all 'asservancza
delle disposizioni di cui all'art.14 della succitata lezze 29 giugno
1939, n.1997 e relativo regolamento 3 giugno 1940 n.1357.
Le autorizzazioni per le esecuzioni delle overe suddette non pos=
sono essere rilasciate se non previn speciale consenso della Soprin=
tendenza al Monumenti della Lombardia, da richiedersi con particolare

domanda corredata dei tipi particolaregriati.

ART,93 RINVENIMENTO DI OPERE _AVENTI PREGI _ARTISTIICI E _STORICI

‘Il proprietario dell'immobile in cui vengono esezuiti i lavori,
i1 birettore.dei Lavnri stessi, il cnstruttore e l'assistente debbo=
no nel caso di rinvenimento di costruzione di opere e di soggetti che
abbiano pregio storico ed artistico, farme immediatamente denuncia alf |
le Autorit® competenti ed al Sindaco a norma del Resolamento di cui :Q
al R.D, 30 géﬁnaio 1913 n.363, ed onsservare successivamente le pre=

scrizioni che verranno impartite dalle ﬁredette Autorita.




APO X

T,94  RAPPORTI DI CANALI DOMESTICI CON_LE POGNE_PUBBLICHE
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I condotti d4i scarico dezli acquai, bagni, lavabi e in genere
di tutte le acque di rifiuto dovranno essere indipendenti, nel loro
percorso, dai tubi di scarico delle latrine. Tali condotti saranno
formati da tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuvto imper=
meabileé, e con giunture ermetiche, e dovranno immettere in appositi |
pozzettl interruttori 5 chiusura idraulica, muniti di tubo, di aerea=|
zione del diametro interno non minore di em.5, prolungato sin sopra |
i1 tetto dello stabile.

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride e di ri=
fiuto delle abitazioni dovranno essere indipendenti in tutto il lo=
ro percorso, fino allo scarico nelle fogna pubblica, dai tubi edut=
tori di liquidi provenienti dai pozzi neri e depurazione biologica
e da altri sistemi di pozzl neri approvati dall'Autoritd Comunale,
dei quali sia permessa 1l'immizzione nelle fogne pubbliche a norma
del presente Regolamento e dovranno essere costituiti da tubi di ma=
teriale resistente e impermeabile e con giunzioni a perfetta tenuta,
sia dei liquidi che dei gas.

Arnche 1 tubi eduttori di liquidi, provenienti dai pozzi neri 4i
cui sopra, saranno costituiti in conformit® al presente articolo e
dovranno essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.

Detti tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferio=
re a cm.12 e la loro pendenza dovri essere la nassima consentita e pos=
sibile caso per caso e non mai inferiore all'uno per cento.

Tvetii 1 eondntii, prima di essere ricoperti, ed in alcun modo na=
scosti, dovranno essere sottoposti alla approvazione dellarAutﬁrité
Comunale, la quale potra verificare la verfetta impermeabilitih ed ef=
ficacia e, dove 1o creda necessario, fare 1 dovuti esperimenti a ca=
rico dell 'interessato.

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto ver=
80 il sunrlo pubblico quanto verso i cnrtili od albtri spazi coperti,

di canali metalliei di gronda, sufficientemente ampi, per rieevere

e condurre le acque piovane ai tubi 4di scarico. In detti canali di
gronda, come nel tubi di scarico, & ass-lutamente vietato di immette=
e acque luride

I Cnnd T4l -di
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rico delle acque dei tetti devono essere in nume

i
ro sufficiente, di diametro conveniente per smaltire la pioggia € ma

’.J
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inferiore ai cm.2 ed apvlicati, di preferenza esternamente ai muri |

perimetrali, eccettuato che per l'altezza prescritta di m.3,3C dal
suolo, nel guale tratto dovrannc essers incassati nel muro e formati
con tubi di ghisa o di altro materiale impermeabile.

Questi condntti non dovranno avere né aperture, né interruzioni di
sorta nel loro perenrso e dovranno risultare perfettamente impermeabi=
1i. I proprietari delle case hanno 1l'obbligo di mantenere in perfetto
stato tanto i tubi di searico, quanto i canali di gronda. 4

Le acque piovane dei tettil e quellil provenienti dalle corti e dai
giardini dovranno essere incanalate unitamente e separatamente alle
acque reflue e convogliate nella fogna stradale. La conduttura sot=
terranea dovrh esserec fatta con tubi di materiale impermeabile e con‘
giunture ermetiche. Ielle vie nve manchi la frgna stradale, ma vi si
trovino solamente cunette e fognoni stradali, potranno essere Ilmmes=
se in queste solo le acque piovane dei tetti e dei cortili e deve
provvedersi-diversamente allo smaltimento delle acque luride in base
a disposizioni che, caso per casn, verranno date dal competente Uf=

fiecio.

ART.95 NORME IGI/NICHE NELL'ABITATO URBANO
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Pavimenti. I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare
una superficie unita, senza fessure ed a giunti ben ccnnessi. Anche le
soffitte, i solai morti, i sotterranei e le cantine dovranno essere

pavimentati.

ART.96
Terrazze. Le terrazze dovranno avere pendenza, bocchette e canalil

di gronda sufficienti per un pronto scarico delle acque piovane.

ART.S7

Tatrine. Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un nune
ro sufficiente di latrine ecnllocate oprortunamente. Ogrni quartiere deve
avere almenn una latrina e per le camere affittate separatamente dovra
esservi una latrina per ogni gruppo di 10 camere situate allo stesso
pian0. Inoltre i locali destinati a dormitori, a convitti ed a educan=

dati, avranno almeno una latrina per ogni 25 persnne. Per gli alber=|

ghi saranno nsservate le disposizioni dell'art.5 del Regolamento 24

magzio 1925 N.1102,




- ne di ongni edificio, il proprietario o il eostruttore dovranno prov=

'né essere separate da corridoio o da antilatrina.

Nel caso che nel fabbricato esistano ambienti destinati a botte=

che, questo dovra essere provveduto dal proprietario almeno di una

2 kg oLl

latrina a servizio esclusivo delle botteshe, e, durante la costruzio

o3
hats

|
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vedere ad una latrina provvisoria per gli operai. : CE
Te latrine dovrannn ricevere aria e lucec direttamente dall'esterno
ijn modo che vi sia eontinuo ricambio d'aria per mezzo di finestre, la
cui luce libera non dovrd essere inferiore a mg.0,50.
Alle latrine non si potri avere accesso dalle cucine, quando anche

fossero provviste di antilatrina. Le altre stanze di abitazione dovran=

Gli ambienti destinati a latrina non potranno avere superficie in=
feriore a mq.1,50 col minore di almeno 0,85.
I1 pavimento e il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di

ml.1,50 dovranno essere di materiale impermeabile e facilmente lava=

-

bile. Le pareti che dividono le latrine dagli altri locali, non do=

U PRI N

vranno avere lo spessore minore di ml.0,10, Nei fabbricati ove le ma=

terie dci pozzi neri vengono immesse nella faognatura stradale mediante
gsisteni approvati dal?'Autorité Comunale, 1 vasi delle latrine saranno
muriti 4i apparecchio a sciaquone, capaci di cacciare non meno di ontto

1itri di acqua ver volta e gli nrinatoi saranno d~tati di una sufficien=

te quantitad di acqua.

o P

ART.98 POZZI NERI

SommmSsmET==

T pozzi neri o bottini dovranno essere collocati all'esterno. I

il B sl HALES

muri dei pozzi neri dovranno essere indipendenti da quelli del fabbri=
cato. I pozzi neri delle case 4i nunva costruzione dovranro distare di
almeno 10 ml.dai pozzi chiari e dai serbétoi dai acQua potabile., Quando
la costruzione dei pozzi neri e degli impianti depuratori venga ese= A
guita in calcestruzzo di cemento od in cemento armato od ad anelli di
cemento armato di spessore non superiore a cer.10, lo spessore integra=
le delle pareti e del fondo non dovry: mai essere minore di cm.15, in
modo di assicurare la perfetta tenuta.

Ta soletta o volta di copertura dovrd essere spessa almeno cm.10.
Quando la costruzione dei pozzi neri venga eseguita in muratura, il

pavimento dovrh essere sostituito da una gettata di calcestruzzo del

lo spessore non minore d4i em.25, cori sovrapposto uno strato di malta

d1 cemento d-llo spessore di cm.D.




Le pareti saranno costruite in coltrina a mattoni murati a ce= =

mento dello spessore non minore di cﬁ.30, e con rinfianco di calce=
struzzo di cemento dello spessore non minore di cm.15, in modo che
10 spessore costante totale non sia minore di cm.45. Vel calecestruz=
-0 dovr: eszere impiegata ghilaia fine, rena lavata, escluso ogni re=
giduo di muratura., Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno es=
sere costruite in mattoni murati, con malta di cemento ed avere lo
spessore non minore di em. 45, ed essere intonacat:c all'esterno di ce=
mento.I pozzi neri dovrann~ essere coperti e con soletta 2i cemento
armato dello spessore di em.10 e con volta reale d4i em.15, con rin=
fianco di cappa di calcestruzzo dello spessore minimo di cm.1C, Per

1timpiego di detti materiali rnella enstruzione dei pnzzi ne

"

i si do=
vra ottenere il preventivo permesso dell 'Autorith Comunale.

I pozzi neri saranno intonacati a cemento e lisciato su tutta la
superficie interna, non esclusa la volta ed il pozzetti di penetra=
zione, avranno tutti gli spigoli arrotondatl ed il fondo cnncavo per
1a facile estrazione delle materie. I pozzetti sarannn coperti da
ohiusini di metallo o di pietra a doppia lapide, in modo da garanti=
re 1'ermetica chiusura. I pozui neri saranno provveduti di cendotto
diretto di aereazione costituito di materiale non facilmente deterio=
rabile di diametro non minore di erm.10 da prolungarsi fino al di sopra
del tetto. |

Te norme suddette stabilite per la costruzione dei pozzi neri do=
vranno essere adottate anche in caso di restauro di quelii esistenti.
Ove ¢id non sia possibile si eseguiranno le norme che, per caso, Vers
ranno prescritte dall *Autoritd Comunale.

Te fosse a depurazione biclogica dovranno avere proporzioni al
numero dei servizi e desli ambienti, nonchd all'uso del fabbricato,
in modo da garantire il loro perfetto funzionamento. TLa capacitd mi=
nima della fossa non dovri mai essere inferinre a mc.4, per ogni
camera. la costruzione dei przzi neri a tenuta sard ernsentita sol=
tanto quando, per mancanza di1 fogrnatura adatta; o di acqua suffiecien=
te, sia esclusa ogni possibilitd 41 impianti depuratori dei tipi
sopraindicati. T.'Autorith Comunale si riserva di far esaminare lo
stato dei pozzi neri e di ordinare ai proprietari lo spurgo e le ri=

parazioni ritenute necessarie per la tutela della salute pubblicae.

Nella riparaczione spurgo o soppressione di un pozio nero dovranno

adéttarsi, sotio la responsabilita deil proprietari e dei costruttori

tutte le cautele suzgerite dalla scienza per la sicurezza degli operg



Nel progetto di fognatura privata allacciantesi alla fogna comuna

le, come nella ecostruzione di pozzi neri, si dovrd septire di volta

"
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in volta 1'Uffieialée Sanitario, che potrd pronunciarsi in modo dive
so0 del previsto.

ART. 09 SCARICHI

e e e . e

0Ozni boechetta di scarico di acquaio, lavabe, bagno, ¥.C., dovra

essere munito di sifone in modo d'impedire ogni cattiva esalazione.

Y o
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ART.100 SMATLTIMENTO DEI RIFIUTI

&1 vietato immettere nelle frone stradali lagquami provenienti
da pozzi neri a tenuta. Sard permessa 1'immissinne nelle fogne stra=
dali soltanto di liquami provenienti da impianti depuratori, alla con=
dizione che il sistema e tipo d'impianto che si voglia adottare abbia
ricevuto 1'approvazione.dell'Autorité Comunale, sentito il parere del=
1'Ufficiale Sanitario che petrd pronunciarsi in modn diverso del pre=
vistn., L'autorizzazione ad eseguire impianti depuratori di sistema o
tipo approvato sari, in ogni mrdo concessa, caso per caso, in rela =
zione alle speciali condizioni 4i altimetria, di ubicazione, di fogna=

tura, ecc, della 1rcalitd in cui dovrebbe essere esezuito l'impianto.

SLE TRORISS LN VR

ART,.101 LATRINE E CONDUTIURE V;SIBILI DA_SPAZI PUBBLICI
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Non si possono costruire, ne conservare latrine e condutture di
latrine, di camini, di stufe e simili, sporgenti dai muri quando sia=

no visibili da spazi pubblicl e neppure enstruire latrine esterne nei

cortili.

PSR N P NYREEN, TS S ZEMNNRIS,

ART.102 F_OI 1 I
I forni in gernere dovranno avere:

a) 1le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante. intercapedini
opportunamente ventilate;

b) il condotto per 1tasportazione dei prodotti della combustione,
conferma alle disprsiczioni del presente regolamento in risuardo
alla natura del forno ed alla intensith del funzionamento.

I forni per la panificazione dovranno inpltre rispondere alle condi=

L j i‘;'

i
el e

zioni. stabilite nella legze 7.11.1848 1: 857




Jenza pregiuvdizio delle disposizioni dell'’art,890 del Undice

le, i ecamini per uso industriale non devonn mal essere a distanza mi
nore di ml.6 dalla pubblieca via. Avranno altezza non minore di ml.20
e superiore almeno di ml.6 all'altezza massima degli edifici circo=
gtanti entro un raggi~ di nl.40. L'Autorith Comunale & in facolth di
prescrivere, caso per caso, quando sia riconnsciuta necessaria, ad
ozni effetto joienico e di sicurezza pubblica, ulteriori norme ed

accorgimenti.

ART.103 ACQUE _PLUVIALI
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Te acque pluviall verso le vie, le piazze ed altri luoghi di uso
pubblico devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi con
sfogo in appositi cunicoli, in modo da evitare 1o spandimento della
acqua sul fondo. Nelle acque @ nei tubi di sfogo & vietato di immet=
tere acque luride di 1avatura domestica provenienti dai cessi, acquai,
baszni, ecc. Aécadendo ‘rotture verse la strada di un tubo che racco=
glie le acgue piovane, per cui ne derivi un ingombro o grave incomo=
do ai passanti, il proprietario dovrh, entro ventiquatiro ore appor=
vi un prcvvisorio riparo. Lo stabile in riparazione sara poi da ese=

guirsi con la mag:inrre possibile sollecitudine.

ART. 104 300TO ACQUE DEI GIARDINI, ORTI, PRATI.

I giardiﬁi, gli orti, 1 prati anressi asli edifici ed alle aree
fabbricabili, devono essere provveduti di canali per lo smaltimento
delle acque, disposti in modo che queste non siano dirette contro i
muri. |
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ART.105 PRESCRIZICKI E DIVISTI RELATIVI ALT'UBICAZICKE DEGLI EDIFICI

Yon sarh mai permesso i gettare le fondazioni éi un nuovo edifi=
eio in un terreno che abbia servito per 1'innanzl per doposito 4i
immondizie, di letame, 3di residui putrescibili o di altre materie
insalubri, che abbiano potuto inguinare il sunlo, se non gquando si
siffatte materie nocive siano state rimnsze completamente ed i1 sot=
tosunle corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri, se=

condo le prescrizioni dell'Autoritd Comunale. Non sarh permesso di

edificare per uso di abitazione e di stabilimenti industriall sopra
41 sunlo il cui livello sia uszuale o pil basso di quello di correnti

o bacini acquei vicini, per mndo che sia difficile ed impossibile il
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b)

c)

d)

e)

In qualunque nuova abitanione rurale, il pavimento dei locali de\
stinati ad abitazione e quello delle stalle sarh elevato almeno

un metro sul livello massimo delle acque del soltosunlo e d4i al=
meno mt.0,4C sul circostanté piano di campagna.

Per i luoghi sottoposti ad innndazioni, 1'Autoritd Comunale stabi:
lirl, caso per cason, guanto debbano essere elevati detti paviment
Questa elevazinone dovri essere in ogni caso almeno di mt.1 sopra

i1 pil alto livello che possa raggiungere 1 corsi d'acqua che si

trovano nelle immediate vicinanze della casa.

Nel costruire abitazioni rurali contro rilievi montuosi o terra=
pieni, <li ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente,
non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente;

potranno essere adibiti ad abitazione diurna, quando tali localil

. siano furri terra per un terzo della loro altezza libera. Qualo=

ra tutti o alcuni dei loecali suaccennati debbano essere adibiti
ad abitazione permanente, la scarpata e il muro di soatesno do=
vrh distare mt.3 dal rurn perimetrale del fabbricato ed il pa=
vimento d4i tali ambienti essere elevato 4i mt.0,20 sul piano e=
sterno. In ogni caso si faranro opportuni canali di drenaggio
per smaltire le acque meteoriche'e di infiltrazione ed i muri
della casa dovranno essere difesi da convenienti zanelle.

I cortili, le aie, gli orti, ecc. anressi alla casa rurale dovran
no essere provvisti di adatte pendenze e di adatte canalizzazioni

affinch?® non si verifichiro impaludamenti.

Fu. - 1 8 ijz t..l ] “T I AI'A.LJ W"ﬂ
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Altezza minima dei piani abitabili:

m5.2,80 nelle loecaliti sino a 600 metri di altitudine;

nt.2.60 nrelle localitd dai 500 ai 1.000 d1i altitudine;

nt.?2.40 nelle localith oltre i 1.000 metri 4i altitudine;

ART. 109 SUPZRFICTI MIIIME

SRRSO DI RS TEE=

Ogni abitazione dovrd avere a?neno tre vani abitabili, oltre

la latrina. In lirea di mascima, la latrina e la cucina devranno

essere esposte a Nord, le camere da letto e di sogginrno a Sud.

Superficie minima delle ca

e
Ta superficie minima totale di ogri abitazione non dovrd es

La superficie minima dei piani abitabili = mq.©
ere da letto = mq.0 per versona.

sere in=

feriore a mq.45. -~ )




=~ |ane.110 PAVINENTI E COPERTURE
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I1 pavimente 41 tuttl 1 locali terreni destinati ad abitazione,
dovri essere protetto dall'umidith del suolo con ben aereati vespail
aventi le bocche di presa convenientemente protette da reti metalli=
che e da altri mezzl ad impedire in essi 1l'accesso di animali capaci
di ostruire o comunaue danneggiare 1 vespail medesimi. La copertura
ed 1 pavimenti dovranne essere costruiti conservande gli usi loeali
con piode, tegole, barriere o con altri materiali prco permeabili
e per il piano di posa del pavimenti dovrd usarsi esclusivamente eal:

cestruzzo di cemento e ghiaia naturale di fiume.

ART. 111 I NTORACI
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Tutti gli ambienti dovranno essere intonacati internamente e lo
saranno pure le facciate esterne a meno che queste sianc costruite i
mattoni, in pietra o in altri materiali riconosciuti idonei ben con=

nessi e ben stuccati.

ART.112 FINESTRE

.—.-———_.—__..—.-—-—._—-—-

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione debbono avere finestr«
provviste di vetfate che si aprono direttamente all'aria libera, Nel:
le nuove costruzionl; la superficie dei vani delle finstre misurafa
entro i pietrami sart, per ciascun ambiente di abitazione, non minort
. d4 1/8 della superficie del pavimento e non mai minore di mg.1,20 pes

eciascuna stanza.

ART.113 FOCOLARI T CAMINI
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Ogni focolare e camine dovrd avere un'apposita gola per il fume
di conveniente sezione prolungata, salve casi ecceziorali, al di so=
pra del tetto e terminata con fumainlo. Il fneonlare della cucina e

quelli destinati ad altre operazisni domestiche dovranro essere munis=

+¥1 4i apposita cappa.

RT, 114 ACQUAI E LATRITE
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Ogni abitazione per una famiglia dovr: essere provveduta-di acqu
{10 e di latrira. Questa dovrh avere una finestra aprentesi all‘aria

libera e di superficie non inferiore a mg.0,25.




Talatrina non dovrd avere diretta comunicazione n® con le camere

da letto, né con 1a cucina. DLe latrine e gli acquai dovranno essere
muniti di chiusura atto ad evitare ogni esalazione ed i tubl 41 sca=
rico saranno costruiti con materiali impermeabili, ben connessi nel=
le loro giunture, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione ed esas
1azione. Le doccinnate delle latrine dovranno altresl essere munite
degli opportuni canali di sfiato, provveduti di reticella conforme
all'art.54. In mancanza di fengatura stradale per acque nere o miste,
1o smaltimento delle acque luride delle abitazioni deve avvenife in
fossa binlozica a perfetta tenuta. Le acque domestiche di rifiuto,
quando non esista la fognatura che possa raccogliere potranno esse=
re condntte con tubi impermeabili e ben connessi alla concimaia o
smaltire in superficie a conveniente distanza dell 'abitato.

Ove non esistano acqua adezuata e condizioni di pendenza di qua=
14t3 del terrenn ed ubicazione della falda freatica favorevoeli, le
acque di rifiuto domestiche potranno essere convogliate ad impianti
depuratori dei tipi sopra indicati e 1'affluente di endesti potrd
essere smalfito.ad opportuna distanza, sia mediante irrigazione su=
perficiile, che mediante subirrigazione seconde un sistema consenti=
to dall'Autoritid Comunale. »

Sul progetto di fognatura si dovrd sentire di volta in volta 1'Uf
ficiale Sanitario, il quale potrd pronunciarsi in modo diverso del

previsto.

ART 115 ACQUA POTABILE
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Ogni easa rurale dovrd essere provvista di acqua potabile. :

Questa dovrh essere, secondo 11 giudizlo dell'Ufficiale Sanita='
rie, di buora qualitd ed.in guantith sufficiente al numero delle per
sone ed ai bisogni della casa. L'acgua dei nuovi pozzi dovrs essere
dichiarata potabile dall'Ufficiale Sanitario. A

Ogni non sia pnssibile approvvigionare la casa con buona acgua
potabile d4i sn~rgente o quande questa sia troppo lontana per essere ‘
wtilizzata, si ricorrerd, secondo i casi, allo scavo di pozzi od al=
1a costruziene di cisterne che dovranno corrispondere alle migliori

condizioni di sicurezza igienica.




ART.116 STALLE, OVILI, PORCILI, ECC.

Nelle case rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i‘
porcili, ed 1 pollai non dovranno avere diretta comunieazione con 15
cali di abitazione, né prospettare alla pubbliea via, se non alla di:
stanza di m.10,

E' proibito costruire i solai delle stalle che formino un sol
corpo con la casa di abitazione con strutture in legname. Qualora i
locali soprastanti alla stalla dovessero essere adibiti per abita =
_zione, anche diurna, fra il solaio ed il pavimento di tali ambienti
dovrh essere interposto uno strato di smalto in cemento od altro ma=
teriale impermeabile.

 Le stalle avranno un'altezza non minore di m.3 dal pavimento al
soffitto e dovranno essere ben ventilate ed illuminate.

Al ricambio d'aria si provvederi anche con finestre sistema va=
sistass. Le stalle dovranno avere una cubatura di almeno mec.22 per
ogni capo grosso di bestiame o della metd per il bestiame minuto. Il
pavimento delle stalle sarh costruito con materiale impermeabile e
munito dei necessari scoli. Le urine, qualora ndn siano raccolte in
depositi di conveniente ampiezza e costruiti secondo le preécrizioni
del presente Regolamento, verranno convenientemente allontanate dal=
la stalla, avviandole alla concimaia, mediante tubi impermeabili, op
pure smaltite in superficie a distanza non minore di dieci metri dai
fabbriecati,

TLe pareti delle stalle dovranno essere intonacate con cemento e
rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m. 2
dal pavimento. Le mangiatoie saranno costruite con materiale faeil =
rente lavabile. Sard assolutamente vietato 1'impiego di pagliericel
dodestici usati per fare lettiere.

G1i abbeveratoi saranno costruiti con materiale di facile lavatu
ra., Ove sia possibile saranno alimentati da acqua corrente, od almen
gsard disposto che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente
dopo 1'abbeveramento. Dovranno altresl essere costruiti ad angeli 1
sci ed arrotondati.

Gli abbeveratoi non saranno mai alimentati dallo stesso rubinet=
to0 che fornisce 1'acqua per le persone. Le vasche per la lavatura de
buecato debbono essere isolate dagli abbeveratoi dai quali non devono

raccozliere le acque che sopravanzano e di vuotatura.




ART.117 CONCIMATLE

Le econcimaiec nelle case coloniche dovranno corrispondere alle
condizioni stabilite dal T.U. delle legzi sanitarie 27 luglio 1934
7.1265 ed a quelle prescritte dal Prefetton. Dovranno essere costruite
possibilmente a valle dei pozzi, acquedontti e serbatol di acqua po =
tabile e saranno tenute lontane non meno di m.10C dai predettl pozzi,
acquednttl e serbateri, dalla parte abitabile delle corrispondenti ca=
se coloniche e 4i qualunqﬁe altra abitazione, nonché dalle pubbliche
vie. Sar: permessa la costruzione di concimaie a distanza minore ri=
spetto alle case coloniche ed altre abitazioni, purché sia dimostratd
trattasi di un nurvo tipo di concimaia che per 1a sua costruzione e
per la sicurezza del furzionamento ~ffra le maggiori garanzie dal pun
to di vista igienice. Hel rilasciare 1l permesso 1'Autorita Comunale,
in seguito a parere dell'Ufficiale Sanitario, determineri, di volta i
volta, e per ogni tipo di concimaia, la distanza minima della ecasa €0

lonica o da qualsiasi altra abitazione.

ART.118 POZZI NIER
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I depositi di pozzo nero per uso agricolo e gli aprassi di letame
funri della concimaia, non saranno permessi che in arperta campagna, ]
che limitati ai bisogni del podere e purche siano collocati a non mex
di m.50 dai pozzi d'acqua potabile, acquedntti, serbatoi e pubbliche
ed a non meno di 200 m. da gualsiasi locale adibito ad abitaziones

ART. 119 M(\UIT‘?I(‘ AZIONI
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T,e case rurali di nuova costruzione e quelle ricostruite o sosia
zialmente modificate non potranno essere interamente o parzialmente !
tate genza il permesso dell'Autorith Comunale, che lo rilascera al s
to del parere favorevole dell1'Ufficiale Sanitario.

J1 permesso di abitabilitd per le case rurali i1 nuova coStruzid
o comungue modifieato, sard sottoposto alle disposizioni del present
Regolamento potra perd 1'Ufficiale Sanitario propoerre un termine min
ma non mai inferinre a sei mesi della copertura, quando, per la posi
ne del fabbricato, o per mndalitad costruttricl ritenga sufficiente u

termine minecre.




CAPITOLO X DISPOSIZIONI PARTICCLARI

ART.120 APPOSIZIONE DI INDICAZIONT ED ALTRI APTARECCH
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A1 Sindaco @& riservata, per ragioni di pudbblico servizio, la
facolth di fare applicare alle frontl dei fabbricati e delle costrus
ziori di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indica =

zioni e g£li apparecchi relativi al servizi stradali e specialmente:

a) Le indicazioni dei nomi, delle piazze, corsi, vie, vicell ed al=
‘tri spazi simili ed i numeri civieil;

b) Le mensole, i garci, i tubi, ecc. per la pubbliea illuminazione,
quando non sia possibile provvedere altri enti;

Gli indicatori delle vie non debbono essere sottratti alla pubblica

vista.

ART.121 OBBLIGHI RILATIVI DEI PROPRIETARI
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I1 proprietario, prima di iniziare gqualsiasi lavoro nella fronte
di un fabbricato sulla quale sia posto uno degli apparecchi o indi=
catori, di cui all'articolo precedente, dovrd darne avviso al Sinda=
co, il quale prescriverd nel pil breve tempo possibile 1 provvedimen=

%1 del caso.

ART,122 DECENZA E PULIZIA DELLE AREE GIRDINATO
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L' prescritto che 1e aree girdinate intorno 4i fabbricati pro=
spettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in istate di per~'
fetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, prov=‘
viste o0d altro (siano pure di uso domestice) che rendano indecente
o disordinato lo spazin, a detrimento della bellezza del fabbricate
stesso, e ¢id indipendentemente dalle prescrizioni del Regolamento

di igiene e pulizia urbana.

ART.123 COBNTRAVVENZIORI
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Per le contravvenzioni alle norme del presente Rezolamento si

applica 1'ammenda fino a £.,80,000.=(ottantamila) con 1l'nsservanza

la legge comunale e provinciale approvato con R.D, 3 marzo 1934 N. ¢

o ]

383 (v.allegato n.6).La legge n.603 del 12.7.1961 = art.3- pubblia'j




[c12 stabilita a lire 400,70C.=(quattrocentomila).
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ART,.124 AVORI NOK AUTCRIZZATI

Colui che d% inizio ai lavori senza la prescritta auterizzazione
e 1i prosegue dopo 1'ordine di sospensione, oltre al provvedimenti
previsti dall'articolo 22 del presente Resolamento © punito con 1'tars
resto fino ad un nese e con 1'ammenda fine a £.30.000 (ettantamila) :
art.41‘Legge urbanistica 17 agnsto n.1150. La legze n,6C3 del 12,7,
1961 art,3 pubblicata sulla Gazzetla Ufficiale del 24.7.1961 N,102

eleva 1'ammenda gil stabilita a lire 400.000 (quattrocentomila).=

CAPC XTI DISPOSIZIONI VARTE E TRANSITORIS
ART.125 PRECEDENTI AUTORIZZAZICHI
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Te precedenti autorizzazioni per costruzione, trasformazinrne od
altro, concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamen= |
to, saranno regonlate dalle disposizioni del precedente Regolamento -

Edilizio.
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L'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente Regola='w
mento non limita in alcun modo le responsabilith dei proprietari, ﬁ
dei progettisti, dei direttori, dei cnstruttori e dezgli esecutori
dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od ow=

missioni punite dalle vigenti legsi e regolamenti.

ART.127 OPERE ESISTENTI NON_CONFPORMI AL PRECHDENTE REGOLAMINTO
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Entro due anni dall'entrata in vigore de¢l presente Reizolamento
le opere in aprpresso indicate dovranne esserc uniformate al Regolaz
mento medesimn ed a quello d'Iglene,

ILe latrine sporcenti dai muri e comungus visibili da spazi pub=
blici, dovranno essere abolite e sostituite con altre regolari. Le

age dovranro essere intonacate e tinte.

Te imposte delle porte dclle botteghie e le chiusure delle fine&tg%ﬁ

11 taltezza minore di gquella prescritta, nonché le inferriate e tgﬂy*




| fiss1 di qualunque genere sporgenti sul sunle pubblico, dovfanhamg =
gere ridotti in conformitd di quanto prescritto dal presente RegﬁlizL
mento. I cortili, i sedimi e spazi attigui al fabbricati esistenti_"
dovranno essere sistemati e recinti nel sunlo prescritto. In tutii
i centri abitati del Comune 1 balconi di legno verso le piazze, ¢::m:'==‘;E
si,vie ed altri spazi pubbliei dovranno essere gostituiti coﬁ-altri 3

o

di pietra naturale o artificiale, con ringhiera di ferro o balaustre |

di pietra o di altro materiale adattn, eccettuato 11 caso che si
spatti @1 balconi d4i val-re artistico e decorative o folkloristico.
Nei centri suddetti i tubi di discesa delle acque pilovane devo=

no essere ridotti in forma regolamentare. '

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del vresente Regolamento i‘ﬂ
proprietari di tende, insegne, targhe, fanali,ecc, devono ridurre lef:
loro opere in conformitd delle prescrizioni del presente Regolamento'f
e munirsi delle autorizzazioni ivi previste. i '7

I1 Cormne, dopn diffida data senza effetto, trascorso it termine-'i
stabilito, potri ordinare 1l'esecuzione d'Ufiicio di tutti 1 lavori .

Y
o
sopra specificati, a spese dei proprietari. _g
\,;

ART, 128 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMIITO ==
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T1 presente Regolamento entrerk in vigore il 15° giorno dalla i
data di approvazione da parte del Ministero dei TLL.PP. e dopo 1a_pr&%

seritta pubblicazione all'Albo Pretorin comunale. g |

TI1 rezolamento & applicabile a tuttoiil territorio del Comnne.‘f:

ART,. 129 ABROGAZIONE NORME PREESISTIENTI
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Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono
abrozate tutte indistintamente le disposizioni in materia preceden=

temente emanate dal Comune con esso incompatibili.




_' ' 1e con sua Deliberaszione n.35 in data del 25.2.1963.

I1 presente Rezolamento & state aprrovato dal Consizlio Comuna:

Chiavenna, 26.2.1963

P IL SINDACO IIL. SEGRETARIC CAPO
F.to AMoro F.to P. Carta

I1 presente Regolamento unitamente alla Deliberazione n.35 in da=

ta 25.2.1963 & stato pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno festl?t

3 marzo 1963 senza oppnsizioni ins

Chiavenna 4 marzo 1963 .

p. IL SINDACO IT, SEGRETARIO CAPO

F.to A. Moro P.to F. Carta
71634 Prot. Sondrio, 13.2.1964

Ta Deliberazione n.35 del 25.2.1963 di adozione del presente Rng
- lamento & stata approvata dalla G.P.A. nella seduta 10 febbraio 1%5

col n.361/IVe del Reg.Speciale e C.

IT SEGRETARIO DI PREFETTURA - =
T?t0 L. Pisciotta 3

A
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TI1 presente Regolamento, unitamente alla Deliberazione n.35 in
ta 25.2.1963 contenente z1i estremi di approvazione da varte della
p.A. su riferiti, & stato pubblicato all'Albo Pretorio Municipale,;
15 giorni consecutivi e ciod dal 19.2.1964 al 4.3.1964 a sensi dell
art.62 della L.C.P. 3.3.1934 11,383 senza che siano stati presentati

ricorsi. _
Chiavenna 5.2.1964
p. IL SINDACC I, SEGRETARIC

F.to Adoro ‘ F.to F.Carta




I1 presente Rezolamento & stato arprovato con decreto tﬁr?_
26,2.1965 N,109 del Ministero dei TLavori Pubblici di CDHCQrQO';'f
con il Ministero della Sanith. &
Chiavenna 21 aprile 1965
p.IL SINDACO ; IT SEGRETARIC CAPC

F.to A.NMoro F.to0 F.Carta

I1 presente Regnlamenio e copia del decreto n.109 in data 26,2;*
1665 di approvazione sono stati pubblicati all'Alb» Pretorio mmniT
pale per 15 giorni consecutivi dal 21.4.1965 al 5.5.1965,_senzéﬁpg(
sentazione di riecorsi. - R o
Chiavenna 6 Massio 1965,

. IL SINDACO | I, *SEGRETARIO CAPO

&

F.to Adnro P.to F.Carta



