


 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 124 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 215 e 217  in parte - 218 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Parziale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti in raso pietra, serramenti e copertura in legno, 
balcone in cemento armato e parapetto in legno. 
Affresco lato est. 

DESTINAZIONE D’USO Agricola  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   in raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

- Affresco fronte est 
- Muratura d’ambito in raso pietra 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 125 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 215 - 217 in parte - 216 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno. 
Balconi in cemento armato con parapetto in ferro. Scala 
esterna lato est in cemento armato con parapetti in ferro.

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 126 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 219 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Parziale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di elevato interesse. 
Pareti in raso pietra, serramenti e copertura in legno. 2° 
e 3° piano caratteristici ballatoi con montanti di 
sostegno in legno, 1° piano balcone in cemento armato 
con parapetto in legno. 

DESTINAZIONE D’USO Agricola  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         muratura d’ambito in raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti, copertura e ballatoi 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Valorizzare ballatoi in legno fronte sud. 

SISTEMARE-INTRODURE  - Sostituire balcone in cemento armato 1°piano con         
struttura e parapetto in legno 
- Introdurre basculante in alluminio 

ELIMINARE basculante in alluminio  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 127 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 220 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate, serramenti e copertura in legno. 
Balconi in cemento armato con parapetto in ferro.  

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 128 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4  222 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti intonacate, serramenti  in legno e copertura in 
cemento armato.  Balconi e scale esterne in cemento 
armato con parapetto in ferro.  

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 129 

 
 

  
 

   
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 214 



 

ANALISI ESISTENTE 
 

STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 2 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate e raso pietra, serramenti e copertura in 
legno. Fronte sud balconi in cemento armato con 
parapetti in ferro e tettoia di copertura in plastica e legno

DESTINAZIONE D’USO Residenza 
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: raso pietra e tinteggiatura uniforme con colori 
tenui per le parti intonacate 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE Fronte sud, tettoia in plastica - legno e tapparelle 
Note:  



 

 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 130 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 212 / 213 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 4 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate e raso pietra, serramenti  in legno e 
copertura in cemento armato.  Balconi e scale esterne in 
cemento armato con parapetto in ferro. Affresco lato 
ovest. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Affresco lato ovest. 
 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 131 

 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 424 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 2 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno. 
Balconi in cemento armato con parapetto in ferro.  
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare tipologia serramenti lato est 
ELIMINARE vetrata per vano scale 

tapparelle 
Note:  

 
CINO CENTRO 

 



 

 
N° edificio : 132 

 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 425 

ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI  



CONSERVAZIONE Mediocre  
CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno.  
Fronte ovest scala esterna in cemento armato con 
parapetto in legno e balcone in cemento armato con 
parapetto in ferro. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:   tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare dimensione e posizione aperture lato ovest 
Sistema oscurante tipologia PERSIANE in LEGNO 

ELIMINARE tapparelle 
Note:  

 
CINO CENTRO 

 
 



 
N° edificio : 133 

 
 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 426 

ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  



CONSISTENZA N°PIANI: 2  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Ristrutturazione 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio in fase di ristrutturazione. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno.  
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Sopralzo per il recupero abitativo del piano sottotetto 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:   tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 134 A 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 430 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 2 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Parziale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edifico di elevato interesse. 
Pareti in raso pietra, serramenti e copertura in legno. 
Fronte nord, scala di accesso con pedate in pietra e  
corrimano in legno. 
 

DESTINAZIONE D’USO Agricola  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   in raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

muratura d’ambito in raso pietra 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare dimensioni aperture 
ELIMINARE  
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 134 B 

 
 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 431 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Parziale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edifico di modesto interesse. 
Pareti in raso pietra ed intonacate, serramenti e 
copertura in legno. Fronte est, scala di accesso esterna 
in cemento armato e balcone in cemento armato con 
parapetto in ferro. 
 

DESTINAZIONE D’USO Agricola  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  raso pietra e tinteggiatura uniforme con colori 
tenui per le parti intonacate. 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

muratura d’ambito in raso pietra 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare dimensioni aperture e tipologia parapetti 
ELIMINARE  
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 135 A 

 
 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 433 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Parziale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edifico di modesto interesse. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno. Fronte 
sud mensole in legno e parte aggettante in muratura con 
sottostante portico aperto. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  tinteggiatura uniforme con colori tenui per le 
parti intonacate. 
OPERE IN LEGNO: serramenti, copertura ed eventuali 
parapetti balconi. 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare dimensioni e tipologia aperture  
ELIMINARE  
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 135 B 

 

 
 

 
 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 434 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre (ristrutturato) 

CONSISTENZA N°PIANI: 2 
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Muratura in raso pietra, serramenti e copertura in legno. 
Fronte nord, scala esterna di accesso con pedate in 
pietra. Fronte sud ballatoio in legno piano 2°. 

DESTINAZIONE D’USO Agricola 
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura  

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

ballatoio in legno 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 136 A 

 
 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 435 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate,rivestimento in pietra ad altezza piano 
terra, serramenti e copertura in legno. Davanzale in 
pietra con parapetto in ferro di sicurezza. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE tapparelle 
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 136 B 

 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 435 - 436 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Fronte nord pareti intonacate, fronte est pareti 
tinteggiate. Serramenti e copertura in legno. Balconi in 
cemento armato con parapetti  in ferro. Scala esterna in 
cemento armato con parapetto in ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:    tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare sistema oscurante con tipologia PERSIANE 
in LEGNO 
Uniformare parapetti con tipologia in FERRO a disegno 
semplice 

ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 137 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 437 - 438 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Parziale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio in fase di ristrutturazione. 
Pareti intonacate e raso pietra, serramenti e copertura in 
legno. Balconi in cemento armato con parapetto in ferro 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: intonaco rustico e tinteggiatura uniforme con 
colori tenui    
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in FERRO a disegno 
semplice 

ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 138 

 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via San Giuliano 4 440 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse.  
Fronte nord ed est pareti intonacate. Fronte sud ed ovest 
muratura d’ambito in raso pietra. Serramenti e copertura 
in legno. Fronte nord scala esterna di accesso con 
pedate in pietra e parapetto in ferro, balcone in cemento 
armato con parapetto in legno tipo ballatoio. Fronte sud 
balconi in cemento armato con parapetto in ferro e 
balcone in cemento armato con parapetto e montanti di 
sostegno in legno. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: raso pietra e tinteggiatura uniforme con colori 
tenui per le parti intonacate 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Conservare muratura d’ambito in raso pietra 
Valorizzare ballatoio fronte nord e sud. 

SISTEMARE-INTRODURE - Uniformare parapetti con tipologia in LEGNO o in   
FERRO a disegno semplice 
- Introdurre basculante in legno fronte est  

ELIMINARE basculante in alluminio fronte est 
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 139 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 432  



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti intonacate e pietra a vista, serramenti e copertura 
in legno. Fronte ovest, balconi in cemento armato con 
parapetto in legno. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: pietra a vista e tinteggiatura uniforme con 
colori tenui per le parti intonacate 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 140 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 458 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 2 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno.  
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 141 A 

 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 464 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto 
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate, copertura e serramenti in legno, 
balconi in cemento armato con parapetti in ferro. 
Fronte nord scala esterna di accesso in cemento armato 
con pedate in pietra con parapetto in ferro. Pilastri in 
pietra a vista. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: tinteggiatura uniforme con colori tenui. 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura  
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Pilastri in pietra a vista fronte nord. 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE  
Note:  

 
 
 
 



 

 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 141 B 

 

 
 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 462 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Copertura in cemento armato e serramenti in legno. 
Scala esterna di accesso con pedate in pietra e parapetto 
in ferro di colore rosso. Fronte nord pareti intonacate e 
fronte ovest pareti intonacate con inserti in pietra.  

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: tinteggiatura uniforme con colori tenui per le 
parti intonacate 
OPERE IN LEGNO: serramenti 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE parapetti esistenti in ferro colorati di rosso 
Note:  

 
 
 
 
 
 



 

CINO CENTRO 
 

 

 
N° edificio : 142 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 441 - 469 - 927 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 2  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti in pietra a vista e raso pietra, serramenti e 
copertura in legno.  
 

DESTINAZIONE D’USO Agricola  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:     pietra a vista e raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura     
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Muratura d’ambito in pietra a vista 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 143 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 443 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno.  
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 144 

 

 

 
 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 444 - 445 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 2 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno. 
Fronte nord, scale esterne di accesso in cemento armato 
con parapetti in ferro. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 145 

 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 447 -  448 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di elevato interesse. 
Pareti in pietra a vista e raso pietra, serramenti e 
copertura in legno.  

DESTINAZIONE D’USO Agricola  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         pietra a vista e raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Muratura d’ambito  
 

SISTEMARE-INTRODURE Ricostruire ballatoio in legno lato ovest 
Uniformare fronte est 

ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 146 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 480 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti in pietra a vista e raso pietra, serramenti e 
copertura in legno. Fronte nord scala esterna con pedate 
in pietra.  
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:       pietra a vista e raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura  
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Muratura d’ambito in pietra 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 147 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 478 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo (crollata)  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto 
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Muratura in pietra a vista e serramenti in legno. 
 

DESTINAZIONE D’USO  

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ricostruzione  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
Ricostruzione volumetrica per n°3 piani e sottotetto 
abitabile, all’interno della sagoma dei fabbricati 
confinanti. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         pietra a vista 
OPERE IN LEGNO: serramenti, copertura e balconi 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 148 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Valle 4 477 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Muratura d’ambito in raso pietra, serramenti e copertura 
in legno. Fronte ovest, balconi in legno. Fronte nord 
scala esterna con pedate in pietra e parapetto in ferro.  
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti, copertura e balconi 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Muratura d’ambito 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in legno 
ELIMINARE parapetto in ferro scala esterna lato ovest 
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 149 

 

 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 1775 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 1  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Lavatoio con pareti intonacate e copertura in legno. 
Fontana lato nord. 
 

DESTINAZIONE D’USO Servizi Pubblici 
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  tinteggiatura uniforme con colori tenui 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Sistemare apertura fronte sud piano sottotetto 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 150 

 

 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 550 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate, serramenti e copertura in ce mento 
armato.  Fronte sud balconi in cemento armato con 
parapetti in ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 
  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 151 

 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 549 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
in fase di ristrutturazione 

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Totale 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio in fase di ristrutturazione. 
Pareti intonacate  e pietra a vista, serramenti e copertura 
in legno. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione edilizia 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 152 

 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 548 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo (crollata)  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto 
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Muratura d’ambito in pietra a vista e serramenti in legno.
 

DESTINAZIONE D’USO  

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ricostruzione  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
Ricostruzione volumetrica per n°3 piani e sottotetto 
abitabile all’interno della sagoma dei fabbricati 
confinanti. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                  pietra a vista     
OPERE IN LEGNO: serramenti. copertura e balconi 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 153 

 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 547 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno. 
Balconi in cemento armato con parapetto in ferro. 
Fronte nord scala esterna di accesso in pietra. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         tinteggiatura uniforme con colori tenui 
OPER IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Ridisegnare facciate  
 

SISTEMARE-INTRODURE Sostituire parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 559 / 560 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo (crollata)  

CONSISTENZA N°PIANI: 2 + sottotetto 
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Muratura d’ambito in pietra a vista e serramenti in legno.

DESTINAZIONE D’USO  

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ricostruzione  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
Ricostruzione volumetrica per n°2 piani e sottotetto 
abitabile all’interno della sagoma dei fabbricati 
confinanti. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:   muratura d’ambito in pietra a vista  
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 155 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 561 - 562 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti tinteggiate e raso pietra, serramenti e copertura in 
legno. Balconi in cemento armato con parapetti in ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Muratura d’ambito in raso pietra 

SISTEMARE-INTRODURE Fronte sud sostituire serramento in alluminio con 
tipologia in legno 

ELIMINARE  
Note:  

 
 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 156 

 

 
 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 564 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate, serramenti e copertura in legno. 
Lato est scala esterna con pedate in pietra. 
Fronte est, balcone con struttura e parapetto in cemento 
armato. Fronte nord scala esterna di accesso in cemento 
armato con parapetti in ferro a disegno semplice e 
tettoia di copertura in legno. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale 
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione Edilizia 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  tinteggiatura uniforme con colori tenui.        
OPERE IN LEGNO: copertura e serramenti 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Fronte est, 
- sostituire serramento box in alluminio con tipologia in 
legno 
- sostituire parapetto con tipologia in ferro a disegno 
semplice.  

ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 157 

 
 

 
 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Di Basso 5 564 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate e pietra a vista, serramenti e copertura 
in legno. Porticato con colonne in pietra a vista. Balconi 
in cemento armato con parapetto in ferro.  

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 158 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via XXV Aprile 5 578 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti in raso pietra ed intonacate con inserti in pietra, 
serramenti e copertura in legno. Balconi con struttura e 
mensole in pietra e parapetto in ferro.  
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 159 

 
 

 
 
 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via XXV Aprile 5 579 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 2  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate e in raso pietra, serramenti e copertura 
in legno. Balconi in cemento armato con parapetti in 
ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 160 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via di Basso 5 577 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti in raso pietra, serramenti e copertura in legno. 
Balconi in cemento armato con parapetti in legno e ferro. 
Fronte nord scala esterna di accesso in cemento armato 
con parapetti in legno e ferro. Tettoia in legno con  
copertura in piode per ingresso. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         raso pietra  
OPERE IN LEGNO: serramenti, copertura e parapetti. 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Sostituire serramenti in alluminio ( box e c.t.)  piano 
terra, con serramenti in legno.  
Sostituire parapetti in finto legno con tipologia in ferro a 
disegno semplice 

ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 161 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via di Basso 5 582 - 583 in parte 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 2 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Muratura d’ambito in raso pietra, serramenti e copertura 
in legno. Scala esterna in cemento armato con pedate in 
pietra. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   in raso pietra  
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Ridisegnare facciate 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE canna fumaria 
Note:  

 



 

 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 162 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via di Basso 5 583 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 2  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Ristrutturazione  

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti in raso pietra, copertura in legno. Scala esterna 
con soletta in cemento armato e pedate in sasso. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 163 

 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via di Basso 5 556 / 557 / 558 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti in raso pietra, serramenti e copertura in legno. 
Scale esterne e balconi  in cemento armato con pedate 
in pietra e parapetti in ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:         in raso pietra  
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE  
Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 164 

 
 

 
 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 555 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Murature d’ambito in pietra, serramenti e copertura in 
legno. Balconi in cemento armato con parapetti in ferro. 
Scala esterna in cemento armato con pedate in pietra. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 165 

 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 553 / 554 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti intonacate e raso pietra con zoccolatura in 
strollato, serramenti e copertura in legno. Fronte sud 
balconi in cemento armato con parapetti in ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:   lato nord e sud intonaco al rustico e 
tinteggiatura colori tenui 
Lato ovest, mantenere muratura esistente in raso pietra 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Davanzali in pietra 
Architrave portone ingresso lato nord 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 

 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 166 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO via Roma 5 552 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Pessimo  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Non utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di elevato interesse.  
Muratura d’ambito in pietra a vista, serramenti e 
copertura in legno. Scala esterna in pietra. 

DESTINAZIONE D’USO Agricola e Magazzino  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
Sopralzo per mt. 1,50 per recupero abitativo piano 
sottotetto. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 

 

PARETI:         in pietra a vista 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Valorizzare facciate confermando le tipologie costruttive 
originarie: 
- muratura d’ambito in pietra a vista; 
- fronte sud apertura ad arco piano terra e scala esterna 
in cemento armato con pedate in pietra; 
- serramenti e copertura in legno; 
- ballatoio in legno. 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 167 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via Roma 5 584 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti con intonaco tipo graniglia, serramenti e 
copertura in legno. Fronte sud balcone in cemento 
armato con parapetti in ferro, terrazzo con parapetto in 
ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:    Rimozione intonaco tipo graniglia e 
rifacimento finitura esterna con intonaco al rustico e 
tinteggiatura con colori tenui. 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura    

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Ridisegnare facciate 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare tipologia aperture e sistemi oscuranti 
Sostituire serramento box con tipologia in legno 

ELIMINARE Tettuccio in plastica con struttura in ferro per copertura 
finestra e terrazzo lato sud. 

Note:  

 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 168 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via ai Monti 5 587 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate, serramenti e copertura in legno. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                   come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Sostituire tapparelle con persiane in legno  
ELIMINARE tapparelle 
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 169 

 

 
 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via XXV Aprile 5 588 - 590 - 1736 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti tinteggiate, serramenti e copertura in legno. 
Balcone in cemento armato con parapetti in legno. 
 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 

 
PARETI:         come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE parapetti in legno 
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 170 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via XXV Aprile 5 615 - 616 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti con intonaco tipo graniglia, serramenti e 
copertura in legno. Balconi in cemento armato con 
parapetti in legno e ferro. Fronte ovest, parapetti di 
sicurezza portefinestre in legno. Fronte est, scala 
esterna di accesso in cemento armato con parapetto in 
ferro. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria 

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 

PARETI:Rimozione intonaco tipo graniglia e rifacimento 
finitura esterna con intonaco al rustico e tinteggiatura 
con colori tenui. 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Ridisegnare facciate 
 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE parapetti in finto legno ed intonaco tipo graniglia 
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 171 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via XXV Aprile 5 619 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti con intonaco tipo graniglia, serramenti e 
copertura in legno. Balconi in cemento armato con 
parapetto in ferro 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: Rimozione intonaco tipo graniglia e rifacimento 
finitura esterna con intonaco al rustico e tinteggiatura 
con colori tenui. 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Conservare parapetto in ferro lato sud 
Ridisegnare facciate 
 

SISTEMARE-INTRODURE Uniformare parapetto lato est 
ELIMINARE OBBLIGO DI DEMOLIZIONE della parte aggettante 

chiusa realizzata in c.a. e tamponata in muratura 
Note:  



 

 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 172 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via XXV Aprile 5 622 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 3 + sottotetto  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse. 
Pareti con intonaco tipo graniglia, serramenti e copertura 
in legno. Balconi in cemento armato con parapetto in 
ferro 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 
Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

PARETI: Rimozione intonaco tipo graniglia e rifacimento 
finitura esterna con intonaco al rustico e tinteggiatura 
uniforme con colori tenui. 
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Fronte sud: Ridisegnare facciata, balconi con parapetto 
in ferro a disegno semplice 
Sostituire serramento in alluminio piano terra con 
serramento in legno. 

ELIMINARE basculante in lamiera ed intonaco tipo graniglia 
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 173 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via ai Monti 5 612 in parte / 615 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Mediocre  

CONSISTENZA N°PIANI: 3  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato (piano terra) 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di modesto interesse 
Pareti intonacate e raso pietra, serramenti e copertura in 
legno. Struttura balconi in cemento armato. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:   intonaco al rustico e tinteggiatura uniforme 
con colori tenui       
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Fronte ovest, conservare muratura d’ambito in raso 
pietra 

SISTEMARE-INTRODURE Introdurre parapetti in ferro a disegno semplice 
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 174 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via Roma 5 612 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 2  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Ristrutturazione 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

In fase di ristrutturazione, 
Fronte ovest muratura d’ambito in pietra a vista. 
Fronte nord facciata intonacata, serramenti e copertura 
in legno e soletta balcone in cemento armato. 

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Ristrutturazione  edilizia  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 
 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI: Fronte ovest muratura d’ambito in pietra a vista 
Fronte nord tinteggiatura uniforme con colori tenui.       
OPERE IN LEGNO: serramenti e copertura 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

Conservare muratura d’ambito in pietra a vista fronte 
ovest 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 175 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via Roma 5  613 



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 2  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti intonacate, serramenti in legno parte residenziale, 
serramenti in alluminio parte commerciale. Copertura in 
cemento armato. Balconi in cemento armato con 
parapetto in legno e ferro.  

DESTINAZIONE D’USO Commerciale e Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:                  come esistente 
OPERE IN LEGNO: come esistente 
 

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE  
ELIMINARE  
Note:  

 
 



 
CINO CENTRO 

 
 

 
N° edificio : 176 

 

 

COMUNE LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE 

CINO Via Roma 5 614  



ANALISI ESISTENTE 
 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 
Buono  

CONSISTENZA N°PIANI: 4  
GRADO DI 
UTILIZZAZIONE 

 
Utilizzato 

GRADO DI INTERESSE 
AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO 

Edificio di recente ristrutturazione. 
Pareti con intonaco tipo graniglia e tinteggiate, 
serramenti in legno, copertura in legno e cemento 
armato.  Balconi in cemento armato con parapetto in 
legno e ferro.  

DESTINAZIONE D’USO Residenziale  
 

 
PROGETTO 

 
 

INTERVENTO AMMESSO 
 

 
Manutenzione Straordinaria  

 

INCREMENTO 
VOLUMETRICO 
 

 

Una tantum 20%, nel rispetto dei parametri edilizi e 
urbanistici di cui all’articolo 20.1 delle N.T.A. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 
Residenziale  

 

FINITURE  DI FACCIATA  
 
 
 

 
PARETI:  Rimozione intonaco tipo graniglia e rifacimento 
finitura esterna con intonaco al rustico e tinteggiatura 
con colori tenui. 
OPERE IN LEGNO: serramenti  

ELEMENTI DA:    
 

 

CONSERVARE  E 
VALORIZZARE 
 

 

SISTEMARE-INTRODURE Sostituire parapetti con tipologia in ferro a disegno 
semplice 

ELIMINARE parapetti in legno e ferro 
Note:  

 


