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1-Premessa

Il presente lawpreseguito su incarico@ainune di Civ(BO)co st i t ui sce | 6approidfondir
fase di pianificazipa allegar allaVariante al PGIJome integrazione della vigente GamtgpdBeologica
realizzato in accordo all 6All egato 5 della dgr n.

Con | &egore defatdgr. Xi2129 del 11.0n.2044gi or nament o dell e zone si
1/ 2000, a r t al paB di numerositdm@ni vedielarche.il Camun&idoé passato da Zona sismica

4 a Zona sismicg@rcuii n accordo all édart. 2 di tale nor ma, Y
Documento di Piano venga aggiornata anche la componente sismica dello studio geologico di supporto al PGT

Allo stato attuale infatti, come previsto dadtavagren i comuni in Zona sismica 4, nella componente geologica de
PGT vigente  presente solo | dapprofondi mento si s
Locee( PSL) 0 Tavol adellditembren20l@ssendauacessivanienteopassato il comune in Zona
sismica 3 = diventato obbligatorio integraege | a
scenari di P23 e Z4 i nt er f ecoskeaome indicatelio sdthéma rpdmara detlaz tabtlla |,
seguente estratto@al. 4. 4. del | 6 Al l egato B della dgr | X/ 2616

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione
14 livello 27 livello 37 livello
__ | fase pianificatoria |  fase pianificatoria__ _ . fase progettuale
I Nelle zone PSL Z3 e Z4 |- Nelle aree indagate con il 2*
|| Zona sebintgrfertenti con Iivclello qualr_ldo Fa Callcolato >
o . . urbanizzato e valore soglia comunale;
i obbligatorio urbanizzabile, ad  Nelle zone PSL 216 72, '
I i esclusione delle aree I
ia inedificabili
T T T T T Nelle zone PSL Z3 e Z4 |- Nelle aree indagate con il 2*
Zona 5;3Ic>tpe_r _edif!lci - Iivclello qualrjdo Fa callcolato >
. . . strategici e rilevanti di valore soglia comunale;
S'STCa obbligatorio nuova previsione - Nelle zone PSL Z1 e Z2 per
(elenco tipologico di cui edifici strategici e rilevanti.
al d.d.u.o. n. 19904/03)

PSL = Pericolosita Sismica Locale

Riferimenti normativi:
1 dgrX/2129del 11 luglio 28 ggi or nament o dell e zone sismiche
108, lett. d)o
9 dgrX/2489 del 10 ottobre Z0D4i f f er i ment o del termine di entr a
del territorio approvata con DGR 21 luglio 2014; Aggiii?Aamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c.t1@8,le d ) o
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1 L. R. 12 ottobre 2015, ni33i sposi zi oni in materia di oper e
sismicheo
9 dgr X/500del 30 marzo 20iGAp pr ovazi one dell e | inee di i ndi
funzioni trasferiiecamuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 8B3mma 1, del l a | .r

W

AN GIACOMO FILIEPD Legenda

CHIAVENNA o i : :
FIURO \ 1 A DI CHIAVENNR Classificazione_sismica_dei_comuni

i 3
B 4

CHIESA IN VALMALENCO

RATA CAMPORTACCIO

NOVATE MEZZOLA

y - T

BIANZ!

MORBEGNO
TALAMONA

GEROLA ALTA i
Z0LD
(ERARA

INTROBIO

PIATEDA

VALBONDIONE

ORNICA { MINORE DI SCA

VALTORTA
GROMO

Vi X : :
I~ RABTTA A [EIYRN " A

‘COLERE

Estratto tavola classificazione sismica dei comuni lombardi

2 0 Analisi sismicita del territorio

Al sensi del d.m. 14 gennaio BD08terminazione delle azianickie in fase di progettazione non é piu valutata
riferendosi ad una zona sismica territorial mente
citato d. m. ; l a suddivisi one 3de/14/t0&r)r iitnadriivd diura =za
applicazione dei vari livelli di apgiroéorio in fase pianificatoria, ai sensi della dgr IX/2616 del 30.11.2011.
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I livelli di approfondimento sono di seguito di definiti:

1~ livello:riconoscimento delleeapassibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni geologic
(cartografia di inquadramento), sia di dati.eQigémndi livello, obbligatorio per tutti i Gomp@ni

present e n eCivhpéeretetlaredbzione BeBEd delihipericolosita sismica locERSL)

nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale (e lineare per gli scenari Z3a, Z3b e Z¢
di verse situazioni t i p o dellardgr pX(2616 det 30.11f@ldadloadi T a b e
determinare gli effetti sismici locali (aree a pericolosita sistRi8a)locale

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI
Zl1a | Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Z1b | Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti Instabilita

Z1c | Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente

Z2a |scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente Cedimenti
compressibili, ecc.)

Z2b | Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di

Z3a |7 . - . - .
distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) Amplificazioni

73b Zaona di cresta rocciosa efo cocuzzolo: topografiche

appuntite - arrotondate
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi

Z4a ; " . . - -
alluvionali e/o fluvie-glaciali granulari e/o coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvicnale e ..
Z4b ; . Amplificazioni
conoide deltizio-lacustre . .
: - = : litologiche e
Zona morenica con presenza di depositi granulari efo .
Z4c . . : . geometriche
coesivi (compresi le coltri loessiche)
744 Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di
origine eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con Comportamenti
Z5 . - - . . -
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse differenziali

TABELLA 1 - SCENARI DI PERICOLOSITA SISMICA LOCALE

2~ livello:caratterizzazione seumntitativa degli effetti di amplificazioneeglitssiemari perimetrati nella Carta di
Pericolosita Sismicg&lgPSl), che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore
Fattore di Amplificazione (Fa). Léoapplicazi ot
normativa nazionale risiniafficienta salvaguardare dagfetti di amplificazione sismica locale (Fa
calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si
procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3" livello o, in alternativa, utilizzacenha spettro di
caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

1 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzera quello della categoria di suolo C; ne
in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzeraé&lspatiegoria di suolo D;

1 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilipzéeflajoategoria di suolo D;

1 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzera quello della categoria di suolo D.
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Questo livello di approfondingente mi co sar ” | 6 0g g e tétobbligdterib, pgnr e s e
Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, negli scenari PSL, individuati attraverso il 1” livello, susc
amplificazioni sismicherfologiche e litologiche (zone Z23 edZzel | a Tabel l a 1 del

con | urbanizzato e/ o con |l e aree di espansio

3" livello:definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi piu approfondite. Al fine di poter effe
analisi di 3ivello la Regione Lombardia ha predisposto due banche dati, rese disponibili sul Geoportale
Regione Lombardiale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:

T gquando, a seguito del |l 6appl dteeza zellao nmornativhe |
sismica nazionale alldinterno degli scena
e litologiche (zone Z3 g 74

1 in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilita, cedimenti e/o liguefaZighe (zone Z1

nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologierdoedificic pr evi sta | 6appl
2" livello ma il passaggio diretto a quelli del 3" livello.

I n fase progettuale dell 6inter versdsttuitoedi | i
prevedendo | O6utilizzo dell o spettro di n o

schema gia riportato al punto precedente:

1 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzera quello della categoria di suolo C
caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzera lo spettro della categoria di
D;

1 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilipzéeflajoategoria di suolo D;

1 anziché lo spettro della categoria di suolo Ze&a wfiledlo della categoria di suolo D.

30 Inquadramento geologis&smico

3.1.7 Geologia geomorfologigenerale PSL

Le aree urbanizzate del comu@erasonoprincipalmente distribuite nella partebasal® del versante retico,
comprendo i nuclei di Santa Croce, Civo, Caspano, Roncaglia di sopra e di sotto, Poira, e Serone, mentre
posizionato in corrispondenza di un evidente terrazzo morfologico in sponda destra della Val Masino. Si tra
maggior partedtintesti diesarie morenico (scenario PSL Zr)ade allionalgscenario PSL Z4b).
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Estratto Carta di Pericolosita Sismica Locale del PGT

Scenari di pericolosita sismica locale (P.5.L.)

Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z3a - Zona di ciglio scarpata forra in roccia

i LR

Z3b - Zona di cresta rocciosa

Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito e di conoide alluvionale

Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi

3.2.1 Inquadramento sismico
Sotto il profilo sismico, g | io Nazionele di Geofisicd eaVulpapotogiac 0 |

(INGV), hanno portato alla definizione di una nuova zonazione sismogenetica del territorio italiano, denomi
(marzo 2004)he prevedeassuddivisione in 36 zone i cui limiti sono stati tracciati $uibolbasaidni tettoniche
o geologiestrutturali e di differenti caratteristiche della sismicita, quali distribuzione spaziale e frequenza degli
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massima magnitudo rilasciatal eaone sismogenetiche sono porzioni della crosta o delrraamtelia teui
possono originarsi i terretmogiarticolaré térritorio del comun€idosi colloca mme di at a medella e al |
zona sismogenetica Z&2igionValtellina 9G3h e a sua volta, fa paroite del

|l egate al |Buropat er azi one Adri a

Numerodi Numerodi Numerodi Magnitudo Classe di Profondita

Zona eventi eventi eventi massima profondita efficace
Md>2.0 Md>2.5 Md>3.0 (Md) (km) (km)
901 18 15 2 40 8-12 8
902 34 25 2 3.8 8-12 10
903 23 19 2 4.5 8-12 9

Come indicato nella tabella precgidetate Z903la profondita efficace, intesa come profondita alla quale avviene |l
maggior numero di terremoti che determina la pegtialasita,ce paria 9,0ckmc omunque al | 6i nt
di profondital® km. Per quamiguardainvece, il valore massimo dirfvidynitudo durata pari a 4,5.
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Zonazionesshogenetica ZS9 per il nord Italia

Nel database DISS 3Dhat abase of I ndi vi dual Sei smogeneo® Sou
(Composite sismogenicsoaree) | 6 ar ea i n e s a nméaltelnanmeetie sohoeprernitti o rail d o6p
della parte settentrionale della Pianura Padana, ai margini meridionali della catena sudalpster(BXE010
internal thrust, ITCSO@Zstern-8lps external thrust deep).

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
-e‘#' Database of Individual Seismogenic Sources }E——— DVel

Legend

e |
T pISS321 |
i

Active Fault
Active Fold

-

Individual Seism ogenic Source

Composite Seismogenic Source | &

Debated Seismogenic Source

7

Subduction slab depth
km.
T )
- | o) Ca ato
IBagriolo|Melal G nate
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pmm—— gevano =
o D i W Sant'Angelo Lodigiano

[ s

Virgiio

Estratte@artografia DISS version 3.2.1
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Relatvime nt e al |l 6atti vit "™ si Sinosie fatto siferimentCatalogmRatametrieordei i t o
Terremoti ltaliani 26L& P T |, ch2 &riséedlati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi
terremoticdnnt ensit” massi ma O 5 o niafgestrattemnpocale (P0D4, e@ d ' i
Database Macrosismico Italiano@@®. 5/ |, dh&donisce un set omogeneo di intensita macrosismiche provenienti
da diverse fonti relativo ai tetremocon i ntensit”™ massima O 5 e-d'int
2014

Localita Prov Imax E0s
20 NF 1
EC‘ ;, : 4 : o izl
86 3 F 0
co 3- 1 3-4
. ; o
30 3 3 F
LC 4 1 @ Y
50 ] 2z & t e
so N1 ° se
LC 4 3 a
20 5 4 8-7
o s ) 2
= s e
s0 1 1 ® ::
o NF 1 : @
30 4 3 ® 2ol
a0 3 2 o @ )
50 ] 5 1 i
20 5 3 i =

Attivita sismica storica nota nei din@ir(80) raggio 20 krdafi Dat abase Macrosi smico | taliano DB

Dove:

EQs numero di terremoti risentiti

Imax massima intensita risentita

Mw magnitudo del momento sismico

COMUNE DI CIYED)

VARIANTE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

CARATTERIZZAZIONE SEMANTITATIVA DEGLI EFFETTI DI AMPLIFICAZIONEABISMSTSISMICA DI 22 LIVELLO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Studio di Consulenza Geologica GEO 3
Via Bosatta, 4SONDRIO
Geologi D. Grossi & G. Conforto Pagind 032

4 8 Analisi sismicaidl” livello @l territorio comunale
Per | 6 an d”liveloie statfilizzatdi &« af @ar t a wmicaLoCaeP & ETmvola siealizzatmS i s
scala 1:10.000el dicembre 20#0d allegata alla vigente Componente Geologica d®BPAT.H6 e s a me d

cartografia, in relazione all 6assetto urbanizzato
guanto segue:

ScenariZli Si tratta di aree franose, attive, quiescenti o potenziali, individuate in gran parte dal PAIl e po
corrispondenziella parte mediommitale dei bacini imbafeelle zone di crespartiacqud.ali
zone generalmentayn interfescono aola aree urbanizzate esistenti ed in previsione.

ScenariZZNon sono presenti zone in scenario Z2 alléin

Scenari Z3 Si tratta djuelle aree che per le loro caratteristiche topografiche (zona di ciglio congata 10 m, sca
con parete subverticale, nicchia di distacco, zona di cresta rocciosa ecc) possono essere Se
fenomeni di amplificazione topoggifiifarisce, in particolare, alle creste spaptiasgotihgo la
testata Cima Culino e CimaDdsénige alle scarpate morfologiche e dorsali arrotondate che si
individuanoa quote diversa,l | 6i nt erno dei deposi dnferiormdel eni ¢
versanteetico.

Scenari Z4 Si tratta dei versanti morenici (Z4c) e di falda di defritopzd e s ent i i n modo as
territorio comunale e su cui si sono sviluppate la quasi totalita delle aree urbamjaeate di Civo;

scenar.i di pericolosit”™ sismica saranno, qui
Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI
Z1a | Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Z1b | Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti Instabilita

Z1c | Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente

Z2a |scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente Cedimenti
compressibili, ecc.)

Z2b | Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di

Z3a . . . . . e
distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) Amplificazioni

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: topografiche

appuntite - arrotondate
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi

ZAa ; . . e ; -
alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e e
Z4b - - Amplificazioni
conoide deltizio-lacustre 5 ;
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o Lieleeliniots
Z4c ~ - pre - P 9 geometriche
coesivi (compresi le coltri loessiche)
744 Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di
origine eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con Comportamenti
z5 . - . . : o
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse differenziali

TABELLA 1 — SCENARI DI PERICOLOSITA SISMICA LOCALE
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50 Analisi sismica di 2" livello del territorio comunale

5.1.1 Premessa

Il 2Nivello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazp® sismicre v al ut azi on
sitoo o di Aampl idfii mazivo me t DipD ALY acditblodre @féette ob@d) t i m
La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della risposta si
terreni in termini di valore di FattaneptificazionEg. Gi studi sono condotti con metodi quantitativi semplificati,
val i di per l a valutazione delle amplificazioni I
funzione del valoré&di

Effetti litologi@i4)
La procedura semplificata richiede la conoscenza dei seguenti parametri:

V litologia prevalente dei materiali presenti nel sito;

V stratigrafia del sito;

V andamento delecon la profondita fino a valori pari o superiori a 800 m/s; la conosuessaridegli s
delle Ypuo essere ottenuta utilizzando qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto, in grado di for
modello geologico e geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica del sito
dettagliato poksé nella parte piu superficiale per una corretta individuazione dello strato superficial

mancanza del raggiungimento del bedit©ck 00 m/ s) con | e indagini
gradiente dis¢on la profondita sulla base de dati e nu t i dall 6indagi ne, t a
m/s;

V spessore e velocita di ciascun strato;
V sezioni geologiche, conseguente modello gegaigmmico ed identificazione dei punti rappresentativi sui
guali effettuare | danali si

Sulla bse elle conoscenze débd 6 i n d a gndivideta lavlioclgm @ pr eval en tequindia esent
relativa scheda di valutazione di riferinaeigioelle proposte da Regione Lombardia per le principali litologie
caratteristichb&na voltandividuata la scheda di riferimergtstataverificeala validitd n base al | 6anod
valori dvscon la profondital | 6i nt erno dell a scheda di valutazi onge
Vs dello strato superficildegurva piu appropriata (indicata con il numero e il colore di riferimento) per la valutaz
delvalore&an el | 6 i Ft. é&r wa lel n-4® 4,10 hasetalevalovead¢él pedod®propriardel sito

Effetti morfologiciXZ3
La proceda si applica in corrispondenza degli scenari di scarpata con parete subverticale in roccia, bordo d

nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo, cc
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individuati e cartografdtar@arta di Pericolosita Sismica Ueeale. | 6 anal i si degl i ef fet
schede di verifica predisposte da Regione Lombardia.

In paticolare nella Carta deirfadicamplificazione, allegata al presente studio, sono stateedist nel | 6 am
zone urbanizzateCivg le areeon Fa maggiore al valore sogtianade da quelle con Fa mprer&lendo come
riferimentovalori indicati da Regione Lombardia e riportati nella tabelldadedysénmontornisce inchzioni

su dove poter utilizzare, in fase di progettazione, lo spettro di risposta eladtedNp@EActEdC< FAS)

oppure dove sia necessario realizzare preventivamente gli studrFaiG* IRaBermo restando la possibilita di
utlizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la categoria di suolo superiore.

Intervallo di periodo
riferimento Suolo di tipo B Suolo di tipo C Suolo di tipo D Suolo di tipo E
T 0.DB05s 15 1.9 2.3 20
T 08B15s 1.7 24 43 3.1

Valori soglia comun€igb

| valordi Fasopra indicati si riferiscaglointervalli di periodo tr®.8.3 e 0-5.5 sscelti in funzione del periodo
proprio delle tipologie edilizie presenti pit frequentementeinal territe gi onal e ; i O5psErti c
ri ferisce a strutture relativament-k5shiaierseaastmte gol a
piu alte e piu flessibili.

Per quanto riguarda, invece, laficazsne dei suoli si fa riferimeut@ndo riportatoleenuove NTC BJ1abella
3.2.11)

Suoli di tipo AAmmassi rocciosi affioranti o terreni molktaratfiglizzati da valori di velocita delldi aagko
superiori a 800 m/s, eventudnm®mprendenti in superficie terreni di carattegistishizhe piu
scadenti con spessore massimo paria 3 m

Suoli di tipo:BRocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto con:
caratterizzada un miglioramento delle proprietd meccaniche con la prof@iditadevadocita
equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
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Suoli di tipo Mepositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente con
con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un migliopomiet delle
meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalentel@impres 860 m/s.

Suoli di tipo DDepositi di terreni a grana grossa sastesaaddensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistentcon profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento d
proprietd meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalenf0ariBesintisa

Suoli di tipo:Herreni con caratteristiche e valori di velocita equivalente riconducibili a quelle definit€ per le cate
o D,con profondita del substrato non superiore a 30 m.

5.2.1 Indagini sismiche in sikmalisi degli effetti litoldgi)
Al fini del |l a deter mi na zsiqsino @ vabbre paili @ saperba sm&donosstati n p r

utilizzati i dati 8indagini sismiche in sito realizpatee c ni ca di sismica gmgdasi va
HV S Edn questa metodica vengono misurate le vibrazioni ambientali nelle tre direzioni dello spazio attrav
unico sensore tridirezionale posto sulla superfice del terreno. In particolare viene valutato il rapporto di ampie
componentiorizzdnta e verti cal. del mot o (met odbH/HWMS)R ovve

Punto Posizione/nome

Santa Croce

Civo

Serone

Roncaglia di Sotto

Roncaglia di Sopra

Poira

Caspano

0 |IN (o (o | W |IN P

Cevo

sitidéndagine
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2 i {
("o Sanegoding 3y |

p

Planimetria con ubicazione déiisitagine sismicaettore est
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In accordo al par. 3.2.2. delteyeNTC 2018 la classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni
stratigrafiche ed ai valori della velocita equivalente di propagarideeddédiglios), (in m/s), definita

dal |l 6espressione:
. u .
Ve =———
RN (32.1]
ZT
i=] 'S.1

spessore dell’i-esimo 5trato;|

A\ velocita delle onde di taglio nell'i-esimo strato;
N numero di strati;
H profondita del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs

non inferiore a 800 m/s.

Per depositi con profondita H del substrato superiore a 30 m la velocita equivalente deile®ucddémiaaglio V
dal parametkg 3 ottenuto ponende B0 m nella precedente esfmess considerando le proprieta degli strati
di terreno fino a tptefondita.
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5.217 Puntdli Santa Croce

Localizzazione ed inquadramento gelitosficdigrafict: a z o n a edsibuata ith dogal&anea Croce,
alinterno di un rgante terrazzato con muri G@ose caratterizzato da uno strato
superficiale di depositi morenici consolidati sovrapposti, a npediiantititeon
elevataal substrato roccioso.

Scenario di pericolosita sis@ka:

Profilo sismico

Profadita (m) Velocita Mm/s)
0.0 45 430
45 Inf 850

Vseq=430m/s suolo di claBe
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400 RO0 BOO Foo 800
o
%’i
sl £
3
W [myfs]
Scheda di valutazione: GHIAIA
Curva: 3BLU

Periodo propriodel sito T: 004 s

Categoria di suolo B
Fa di soglia (FA8pmune dCivo(SO)
T 0105s T 0515s
1.50 1.70
Fa calcolato in sito (FAC)
104 100
FAC<FAS* FAC<FAS*

* |]a normativa consente una variabilita/tolleranza di + 0,1
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5221 Punt®i Civo

Localizzazione ed inquadramerdimgimitostratigraficd: a

del@@vidente terrazzo morfologico di Civo, in corrisponde@area gianaggiante
caratterizzatda unostratosuperficiale di terreni poco consolidati, a cui seguono i depositi

Z0ona

morenici e quindi il substrato roccioso.

Scenario di pericolosita sis@ka:

Profio sismico

Profondita (m)

Velocita Mm/s)

0.0 20 350
20 10,0 550
10.0 Inf 820

Vseq=494m/s suolo di claBBe
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400 RO0 BOO Foo 800
5 -
o
%’i
3
10 _
W [myfs]
Scheda di valutazione: GHIAIA
Curva: 3BLU

Periodo proprio del sito T: 008s

Categoria di suolo B
Fa di soglia &S) comune @ivo(SO)
T 0105s T 0515s
1.50 1.70
Fa calcolato in sito (FAC)
113 100
FAC<FAS* FAC<FAS*

* |]a normativa consente una variabilita/tolleranza di + 0,1
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5.237 Puntd@i Serone

Localizzazione ed inquadrangatiogictitostratigrafich:a z ona d 6 i sudterrgzzanneorfologice dit u a

Serone, in corrispondenza @raan pianeggiantaratterizzata da depositi morenici di
versante.

Scenario di pericolosita sis@ba:

Profilo sismico

Profondita (m) Velocita Mm/s)
0.0 10 2@
10 20.0 400
20.0 Inf 850

Vseq=381m/s suolo di claBe
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