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1. PREMESSA 

 

Si illustrano nella presente relazione le definizioni e i risultati delle attività di rilievo, di 

elaborazione, di verifica e di studio svolte per l’individuazione del reticolo idrografico minore del 

comune di COLORINA (SO), ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e delle successive 

modificazioni (D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003) in attuazione della L.R. 1/2000. 

 

La L.R. 1/2000 prevede il trasferimento ai comuni delle funzioni relative all’adozione dei 

provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore, mentre per i tratti dei 

corsi d’acqua classificati come reticolo idrografico principale le funzioni di manutenzione e gestione 

rimangono di competenza della Regione Lombardia. 

 

Si individuano inoltre le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione entro le fasce di 

rispetto, le modalità di scarico idrico nei corsi individuati come reticolo idrografico minore, i canoni di 

polizia idraulica e la normativa di riferimento. 
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2. METODOLOGIA DI STUDIO E DI RILIEVO 

 

Previa uscita sul terreno si è provveduto ad un’analisi della cartografia esistente: 

� cartografia I.G.M.   scala 1:25.000  (anni ’60) 

� carta tecnica regionale (C.T.R.)  scala 1:10.000  (1980-1994) 

� mappe catastali    scala 1:2000 

� carta C.M.    scala 1:5.000 

 

In fase di rilievo in sito si è provveduto al rilievo delle condizioni specifiche di ogni singolo 

corso (stabilità, presenza e tipologia delle opere di difesa e regimazione, condizioni di deflusso e di 

equilibrio, ecc.). 

Inoltre è stato eseguito uno studio del territorio per l’individuazione di eventuali corsi non 

censiti. 

 

L’Amministrazione Comunale e la popolazione locale hanno fornito ulteriori utili informazioni 

relative a fenomeni storici di alluvionamento e di problematiche idrauliche. 
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3. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO MINORE 

 

RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE 

 

Come individuato dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003 - All. A : 

� Fiume Adda (SO 041): tutto il corso nel territorio comunale di Colorina; 

� Torrente Madrasco (SO 164): dallo sbocco nel Fiume Adda alla confluenza con la 

Valle Vitalengo; 

� Torrente Presio (SO 165): dallo sbocco nel Fiume Adda alla confluenza con il 

Torrente Chignolo. 

 

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 

 

I criteri per l’individuazione del reticolo idrografico minore sono definiti al punto 4 

dell’allegato B della D.G.R. n. 7/13950 del 01.09.2003 che sostituisce integralmente l’allegato B della 

D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002. 

Specificatamente sono compresi nel reticolo minore: 

- i corsi d’acqua significativi indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative 

vigenti; 

- i corsi d’acqua che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti 

pubblici; 

- i corsi d’acqua che siano interessati da derivazione d’acqua; 

- i corsi d’acqua significativi che siano rappresentati nelle cartografie ufficiali (I.G.M., C.T.R., carte 

C.M.). 

 

(ossia “ il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte la 

acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua “). 

 

Per l’individuazione grafica si rimanda alle tavole allegate. 

 

A seguire la tabella riassuntiva dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore 

con individuazione da Est verso Ovest e da Nord verso Sud, in sequenza gli affluenti del Torrente 
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Madrasco, del Torrente Presio e del Fiume Adda, con indicazione del codice identificativo, della 

tipologia, dei tratti individuati e dell’ampiezza della fascia di rispetto. 

 

IDENTIFICATIVO TOPONIMO / NOTE TRATTO 
FASCIA DI RISPETTO 

(ampiezza m) 

SO 164 T. MADRASCO Dallo sbocco nel F.Adda 

fino q.900m (reticolo 

maggiore) 

// 

SO CL 01 Affluente dx Madrasco Dallo sbocco q.600m fino 

q.750m 

10 

SO CL 02 Derivazione dal Madrasco 

del mulino di Poira - 

Regimato/intubato 

Dallo sbocco q.250m fino 

all’opera di presa q.320m 

4 

SO CL 03 Affluente sn del Madrasco Dallo sbocco q.600m fino 

q.800m 

10 

SO CL 04 Affluente sn del Madrasco Dallo sbocco q.600m fino 

q.1.100m 

10 

SO CL 05 Affluente sn del Madrasco Dallo sbocco q.630m fino 

q.1.640m 

10 

SO CL 06 Affluente dx del SOCL05 Dallo sbocco q.1.020m 

fino q.1.710m 

10 

SO CL 07 Affluente dx del SOCL07 Dallo sbocco q.1.190m 

fino q.1.410m 

10 

SO CL 08 Affluente sn del Madrasco Dallo sbocco q.780m fino 

q.1.140m 

10 

SO CL 09 Affluente sn del Madrasco Dallo sbocco q.780m fino 

q.2.110m 

10 

SO CL 10 Affluente sn del SOCL09 Dallo sbocco q.1.400m 

fino q.1.620m 

10 

SO CL 11 Affluente sn del SOCL09 Dallo sbocco q.1.550m 

fino q.1.940m 

10 

SO CL 12 Affluente sn del SOCL09 Dallo sbocco 1.870m fino 

q.2.050m1.620 

10 

SO CL 13 Affluente dx del SOCL09 Dallo sbocco q.1.130m 10 
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fino q.1.560m 

SO CL 14 Affluente sn del SOCL13 Dallo sbocco q.1.200m 

fino q.1.650m 

10 

SO CL 15 Affluente dx del SOCL09 Dallo sbocco q.1.220m 

fino q.1.550m 

10 

SO CL 16 Affluente dx del SOCL09 Dallo sbocco q.1.510m 

fino q.1.890m 

10 

SO CL 17 Affluente sn del Madrasco Dallo sbocco q.900m fino 

q.1.550m 

10 

SO 165 T. PRESIO Dallo sbocco nel F.Adda 

fino q. 790m (reticolo 

maggiore) 

// 

SO CL 18 Affluente dx del Presio Dallo sbocco q.260m fino 

q.1.480m 

4-10 

SO CL 19 Affluente dx del SOCL18 Dallo sbocco q.270m fino 

q.530m 

4-10 

SO CL 20 Affluente dx del SOCL19 Dallo sbocco q.300m fino 

q.570m 

10 

SO CL 21 Affluente sn del SOCL20 Dallo sbocco q.300m fino 

q.570m 

10 

SO CL 22 Affluente sn del SOCL21 Dallo sbocco q.360m fino 

q.470m 

10 

SO CL 23 Affluente sn del SOCL18 Tratto a q.260m 10 

SO CL 24 Affluente sn del SOCL18 Tratto a q.270m 10 

SO CL 25 Affluente sn del SOCL18 Dallo sbocco q.270m fino 

q.320m 

10 

SO CL 26 Affluente dx del SOCL25 Dallo sbocco q.280m fino 

q.480m 

10 

SO CL 27 Affluente dx del SOCL25 Dallo sbocco q.285m fino 

q.620m 

10 

SO CL 28 Affluente sn del SOCL27 Dallo sbocco q.400m fino 

q.560m 

10 

SO CL 29 Affluente dx del SOCL25 Dallo sbocco q.285m fino 

q.440m 

10 

SO CL 30 Affluente dx del SOCL25 Dallo sbocco q.320m fino 10 
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q.480m 

SO CL 31 Affluente sn del SOCL18 Dallo sbocco q.270m fino 

q.360m 

10 

SO CL 32 Affluente dx del SOCL18 Dallo sbocco q.640m fino 

q.1.130m 

10 

SO CL 33 Affluente dx del Presio Dallo sbocco q.780m fino 

allo spartiacque 

10 

SO CL 34 Affluente dx del SOCL31 Dallo sbocco q.920m fino 

q.1.490m 

10 

SO CL 35 Affluente dx del SOCL31 Dallo sbocco q.920m fino 

q.1.550m 

10 

SO CL 36 Affluente dx del SOCL31 Dallo sbocco q.1.340m 

fino q.2.100m 

10 

SO CL 37 Affluente sn del SOCL34 Dallo sbocco q.1.450m 

fino q.1.820m 

10 

SO CL 38 Affluente sn del SOCL35 Dallo sbocco q.1.520m 

fino q.2.000m 

10 

SO CL 39 Affluente dx del SOCL31 Dallo sbocco q.1.580m 

fino q.2.120m 

10 

SO CL 40 Affluente dx del SOCL31 Dallo sbocco q.1.915m 

fino q.2.110m 

10 

SO CL 41 Affluente sn del Presio Dallo sbocco q.620m fino 

q.1.550m 

10 

SO CL 42 Affluente sn del SOCL39 Dallo sbocco q.570m fino 

q.980m 

10 

SO CL 43 Affluente sn del SOCL39 Dallo sbocco q.880m fino 

q.930m (loc. Corna in 

Monte) 

10 

SO CL 44 Affluente dx del SOCL39 Dallo sbocco q.980m fino 

q.1.430m 

10 

SO CL 45 Affluente sn del Presio Dallo sbocco q.640m fino  

q.900m 

10 

SO CL 46 Affluente sn del Presio Dallo sbocco q.660m fino 

q.1.200m 

10 

SO CL 47 Valle Chignolo – affluente 

del Presio 

Dallo sbocco q.780m fino 

allo spartiacque 

10 
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SO CL 48 Affluente sn valle 

Chignolo 

Dallo sbocco q.1.000m 

fino allo spartiacque 

10 

SO CL 49 Affluente dx del SOCL46 Dallo sbocco q.1.350m 

fino allo spartiacque 

10 

SO CL 50 Affluente sn del SOCL45 Dallo sbocco q.1.020m 

fino q.1.440m 

10 

SO CL 51 Affluente dx del SOCL48 Dallo sbocco q.1.090m 

fino q.1.370m 

10 

SO CL 52 Affluente sn del SOCL45 Dallo sbocco q.1.570m 

fino q.1.910m 

10 

SO CL 53 Affluente dx del SOCL45 Dallo sbocco q.1.000m 

fino q.1.830m 

10 

SO CL 54 Affluente dx del SOCL51 Dallo sbocco q.1.450m 

fino q.1.800m 

10 

SO CL 55 Affluente dx del SOCL45 Dallo sbocco q.1.630m 

fino q.1.970m 

10 

SO CL 56 Affluente sn del SOCL31 Dallo sbocco q.1.030m 

fino q.1.400m 

10 

SO CL 57 Affluente dx del SOCL31 Dallo sbocco q.1.200m 

fino allo spartiacque 

10 

SO CL 58 Affluente sn del SOCL55 Dallo sbocco q.1.410m 

fino q.1.850m 

10 

SO CL 59 Affluente sn del SOCL55 Dallo sbocco q.1.490m 

fino q.1.840m 

10 

SO CL 60 Affluente sn del SOCL55 Dallo sbocco q.1.860m 

fino allo spartiacque 

10 

SO CL 61 Affluente sn del SOCL55 DalLo sbocco q.1.490m 

fino allo spartiacque 

10 

SO CL 62 Affluente sn del SOCL55 Dallo sbocco q.1.540m 

fino q.2.000m 

10 

SO CL 63 Affluente sn del SOCL55 Dallo sbocco q.1.760m 

fino q.1.870m 

10 

SO CL 64 Affluente sn del SOCL55 Dallo sbocco q.1.950m 

fino q.2.200m 

10 
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SO CL 65 Affluente sn del SOCL31 Dallo sbocco q.1.580m 

fino allo spartiacque 

10 

SO CL 66 Affluente dx del SOCL64 Dallo sbocco q.1.910m 

fino allo spartiacque 

10 

SO 041 FIUME ADDA Intero tratto sul territorio 

comunale (reticolo 

maggiore) 

// 

SO CL 67 Affluente sn F.Adda Dallo sbocco fino q.700 (il 

tratto dallo sbocco sino a 

q.280m è costituito da un 

fossato) 

10 

SO CL 68 Fossato affluente dx del 

SOCL67 

L’intero fossato partendo 

dallo sbocco 

10 

SO CL 69 Fossato affluente sn del 

SOCL67 

L’intero fossato partendo 

dallo sbocco 

10 

SO CL 70 Fossato affluente dx del 

SOCL67 

L’intero fossato partendo 
dallo sbocco 

10 

SO CL 71 Roggia affluente sn del 
SOCL70 – località 

Berinsci 

L’intera roggia partendo 
dallo sbocco fino q.310m 

4 

SO CL 72 Affluente sn del SOCL67 

(vagello) 

Dallo sbocco q.300m fino 

q.1.000m 

10 

SO CL 73 Affluente sn del SOCL72 
(vagello) 

Dallo sbocco q.500m fino 

q.900m (loc. Ronco di 

Facco) 

10 

SO CL 74 Affluente sn del SOCL67 
(vagello) 

Dallo sbocco q.320m fino 

q.1.050m 

10 

SO CL 75 Affluente sn del SOCL67 
(vagello) 

Dallo sbocco q.330m fino 

q.1.000m 

10 

SO CL 76 Affluente sn del SOCL67 
(vagello) 

Dallo sbocco q.340m fino 

q.1.030m 

10 

SO CL 77 Affluente sn del SOCL67 
(vagello) 

Dallo sbocco q.360m fino 

q.600m 

10 

SO CL 78 Affluente sn del F.Adda 

(valgello) 

Dallo sbocco in alveo fino 

q.460m 

10 

SO CL 79 Affluente sn del F.Adda 

(valgello) 

Dallo sbocco in alveo fino 

q.820m (loc. Ronco di 

10 
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Facco) 

SO CL 80 Affluente sn del F.Adda 

(valgello) 

Dallo sbocco in alveo fino 

q.570m 

10 

SO CL 81 Affluente sn del F.Adda 

(valgello) 

Dallo sbocco in alveo fino 

q.670m 

10 

SO CL 82 Affluente sn del F.Adda 

(valgello) 

Dallo sbocco in alveo fino 

q.550m 

10 

SO CL 83 Affluente sn del F.Adda 

(valgello) 

Dallo sbocco in alveo fino 

q.1.150m 

10 

SO CL 84 Fossato affluente sn del 

F.Adda 

L’intero tratto pedarginale 10 

SO CL 85 Affluente sn del fosso 

SOCL84 

Dallo sbocco fino q.450m 10 

SO CL 86 Affluente sn del fosso 

SOCL84 

Dallo sbocco fino 

q.1.130m 

10 

SO CL 87 Affluente dx del valgello 

SOCL86 

Dallo sbocco q.380m fino 

q.530m 

10 

SO CL 88 Affluente sn del fosso 

SOCL84 

Dallo sbocco fino q.440m 4 

SO CL 89 Affluente sn del F.Adda 

Rio Rodolo 

Dallo sbocco fino 

q.1.800m 

10 

SO CL 90 Fossato pedearginale del 

F.Adda 

L’intero tratto nel 

territorio comunale 

10 

SO CL 91 Fossato della piana di 

fondovalle 

L’intero tratto nel 

territorio comunale 

10 

SO CL 92 Fossato della piana di 

fondovalle 

L’intero tratto nel 

territorio comunale 

10 

SO CL 93 Fossato della piana di 

fondovalle 

L’intero tratto nel 

territorio comunale 

10 

SO CL 94 Tratto del fossato 

denominato Adda Vecchia 

e dell’affluente sn 

L’intero tratto del fossato 

in corrispondenza della 

piana di fondovalle 

10 
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4. FASCE DI RISPETTO 

 

Con riferimento ai criteri definiti al punto 5 dell’allegato B della D.G.R. n. 7/13950 del 

01.08.2003 che sostituisce integralmente l’allegato B della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002, sono 

state individuate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua. 

 

- FASCIA RETICOLO IDRICO MAGGIORE: individuata per i tratti di alveo classificati come 

reticolo idrografico maggiore, le attività di polizia idraulica e relative norme sono di competenza della 

Regione Lombardia (ampiezza 10m); 

- FASCIA RETICOLO IDRICO MINORE: individuata per tutti i corsi d’acqua censiti e classificati 

come reticolo idrografico minore ad eccezione dei tratti per i quali è richiesta la riduzione di fascia 

(ampiezza 10m); 

- FASCIA RETICOLO IDRICO MINORE RIDOTTA: individuata per tratti di corsi d’acqua censiti 

e classificati come reticolo idrografico minore per i quali, in subordine alla verifica idraulica per eventi 

di piena con tempo di ritorno Tr = 100 anni, è richiesta la deroga della fascia di 10m (ampiezza 4m). 

 

Le distanze dai corsi d’acqua sono da intendersi misurate dal piede arginale esterno (argini in 

rilevato), e in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili 

consolidate o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla 

piena ordinaria. 

Nel caso di tratti intubati o tombinati la fascia di rispetto dovrà essere calcolata dal diametro 

esterno del tubo o dal limite esterno del condotto/tombinatura. 

 

In base a tale principio l’onere di accertare sul campo tali distanze, spetterà al proponente del 

progetto e comunque tale misurazione dovrà essere soggetta a controllo dal preposto ufficio comunale. 

 

Conformemente al vigente studio geologico a supporto del P.R.G. (ex L.R. 41/97) sono state 

riportate ulteriori zone di rispetto dei corsi d’acqua: 

- tratto terminale del Torrente Madrasco allo sbocco nel Fiume Adda; 

- conoide del Torrente Presio dall’apice allo sbocco nel Fiume Adda; 

- località Berinsci in corrispondenza della confluenza dei vagelli nell’impluvio alla base del 

versante. 
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5. VERIFICHE IDRAULICHE 

( a cura del Dr.Ing.De Angelis Michele – Villa di Tirano ) 

 

Le verifiche idrauliche sono state eseguite per tutti i tratti di reticolo idrografico minore per i 

quali è richiesta la deroga della fascia di ampiezza 10m con la fascia di ampiezza 4m; si tratta di corsi 

d’acqua tombinati, o completamente regimati/incanalati per i quali, a seguito di sopralluoghi, rilievi e 

verifiche sul terreno, non sono previste problematiche di dissesto, di trasporto solido e di esondazione. 

 

METODOLOGIA 

 

Per ogni bacino, a monte dei tratti per i quali è richiesta la riduzione di fascia, è stata valutata 

la capacità portante con tempo di ritorno (Tr) = 100 anni (metodo razionale). 

 

Determinazione dell’altezza di pioggia critica ( h ) : 

 

La stima della precipitazione è stata condotta in accordo alla direttiva “Criteri per la 

valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 

all’interno delle fasce A e B” del P.A.I. utilizzando un tempo di ritorno (Tr) non inferiore a 100 anni e 

la formula : 

 

h = a tc
n 

 

dove a e n sono appunto i parametri da determinare (a ed n sono funzione del tempo di ritorno Tr), t 

durata della pioggia assegnata pari al tempo di corrivazione tc , con a=57.24 ed n=0.339 secondo la 

“tabella regionalizzazione curva di probabilità climatica”. 

 

Per il calcolo del tempo di corrivazione (tc) si fa riferimento alla formula proposta da Giandotti 

: 

asezchiusurmedia

c
HH

AL
t

−⋅

⋅+⋅
=

8,0

45,1
 

dove: 

tc  tempo di corrivazione del bacino espresso in ore; 



Dr. Fabrizio Bigiolli Geologo  Dr. Luca Orsatti Architetto 
Via Valeriana, 99 – 23016 CERCINO (SO)  Via Enrico Toti, 1 – 23100 SONDRIO 

 
 Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore 
secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni 
 

RELAZIONE TECNICA E VERIFICHE IDRAULICHE 
  

13 

A  area del bacino sottesa alla sezione di calcolo (km2); 

L estensione del percorso idraulicamente più lungo che deve compiere la singola 
particella d’acqua per raggiungere la sezione suddetta (km); 

Hmedia  quota media del bacino (m slm); 

Hsezchiusura quota sezione di chiusura del bacino (m slm). 
 

Calcolo della portata di piena adottando il Metodo Razionale : 

 

Q = k C i A 

dove: 

Q  portata di piena con tempo di ritorno (Tr) pari a 100 anni (mc/s) 

K  fattore che tiene conto della non uniformità delle unità di misura usate. Se A è 
espressa in kmq ed i in mm/h, per ottenere la portata in mc/s bisogna attribuire a k un valore di 
0.278 

C  coefficiente di deflusso che tiene conto della riduzione della portata meteorica 
per effetto dell’infiltrazione (prodotto dei coefficienti relativi alla litologia predominante nel 
bacino, alla copertura vegetale nel bacino, alla pendenza media del bacino, allo sviluppo del 
reticolo idrico superficiale) 

I  intensità della pioggia di progetto h/ tc (mm/h) 

A  area del bacino sottesa alla sezione di calcolo (kmq) 

 

Determinato il valore di portata con Tr 100 anni ( Q ), la verifica al deflusso è stata effettuata 

ipotizzando un regime di moto uniforme tramite la formula di Chezy : 

 

Qd ( portata smaltibile ) = A χ Ri  

dove: 

Qd  portata defluente (mc/s) 

A  sezione bagnata 

R  raggio idraulico = A/P con P perimetro bagnato 

χ  c R1/6 secondo Strikler 

c  scabrezza (coefficiente variabile in funzione delle caratteristiche del fondo e 
delle pareti dell’alveo 15 –60) 

i  pendenza media del tratto di alveo interessato. 
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DETERMNINAZIONE DELLE PORTATE E VERIFICHE IDRAULICHE 

 

SO CL 02 

Si tratta dell’opera di derivazione idraulica dal torrente Madrasco per l’esercizio del molino in località 

Poira. L’opera di derivazione e il relativo canale risultano completamente regimati, in parte intubato 

(tratto a valle della strada Ø 500mm) e in buono stato di manutenzione. Non si è resa necessaria 

l’esecuzione della verifica idraulica in quanto il flusso massimo in ingresso non potrà superare quello 

recepibile dall’opera di canalizzazione della derivazione. 

 

SO CL 19 

tc (tempo di corrivazione del bacino espresso in ore) 0,26 

h (altezza di pioggia critica in mm)   36,41 

Q (portata di piena con Tr 100 anni in mc/s)  6,15 

Qd (portata defluente in mc/s)    9,90 

 

SO CL 18 

tc (tempo di corrivazione del bacino espresso in ore) 0,29 

h (altezza di pioggia critica in mm)   37,75 

Q (portata di piena con Tr 100 anni in mc/s)  7,60 

Qd (portata defluente in mc/s)    9,90 

 

SO CL 71 

Si tratta di un piccolo canale di scolo che scorre in corrispondenza di un’area prativa a media 

pendenza; è stato recentemente regimato, inoltre la porzione terminale risulta intubata (∅ tubo 

300mm). L’unico apporto idrico è determinato da una sorgente o risorgenza di acqua perenne. Tale 

situazione preclude l’esecuzione di una verifica idraulica visto l’esiguo apporto idrico. 

 

SO CL 88 

tc (tempo di corrivazione del bacino espresso in ore) 0,17 

h (altezza di pioggia critica in mm)   31,57 

Q (portata di piena con Tr 100 anni in mc/s)  3,05 

Qd (portata defluente in mc/s)    5,84 
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Le verifiche idrauliche condotte hanno fornito capacità di deflusso delle sezioni minime attuali 

superiori rispetto ai valori di piena valutati con tempo di ritorno Tr = 100. 

 

6. INTERVENTI NECESSARI E MONITORAGGIO 

 

In occasione di eventi meteorici (piogge) particolarmente intesi e prolungati si consiglia il 

monitoraggio, nonché il presidio ed eventuale intervento agli imbocchi dei tratti tombinati e del canale 

pedemontano posto a monte dell’abitato, che raccoglie le acque di scolo e ruscellamento del versante, 

individuato nella tabella di riferimento con il codice SO CL 25.. 

 

Periodicamente andrà comunque effettuata ordinaria pulizia, verifica della regolare funzionalità ed 

eventuali adeguamenti infrastrutturali: 

� degli alvei e delle griglie / imbocchi ai tratti tombinati da detriti e materiali organici, 

� delle vasche di sedimentazione ed accumulo in loc. S.Giacomo, 

� delle opere di regimazione e stabilizzazione degli alvei in genere. 

 

 

 

Dicembre 2004, agg. Febbraio 2007 

 

 

        Dr. Fabrizio Bigiolli Geologo 

 

 

        Dr. Luca Orsatti Architetto 

 

 

    per le verifiche idrauliche Dr. Ing. De Angelis Michele 
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Opera di derivazione sul torrente Madrasco e canale di deflusso (molino di Poira) 

(corso SO CL 02) 

 

 
 

Canale regimato ai piedi del versante a monte dell’abitato di Colorina 

(corso SO CL 25) 

 



Dr. Fabrizio Bigiolli Geologo  Dr. Luca Orsatti Architetto 

Via Valeriana, 99 – 23016 CERCINO (SO)  Via Enrico Toti, 1 – 23100 SONDRIO 

 

 

 Amministrazione comunale di Colorina (SO) – Studio inerente il reticolo idrografico minore 

secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e successive modificazioni 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

18 

 
 

Imbocco tratto tombinato 

(corso SO CL 25) 

 

 
 

Località Berinsci – roggia regimata e incanalata 

(corso SO CL 71) 
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Località S.Giacomo – vasca di sedimentazione / accumulo 

(corso SO CL 83) 

 

 
 

Fraz. Selvetta – scarico terminale tratto intubato 

(corso SO CL 89 - Rio Rodolo) 
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Fraz. Selvetta – fosso pedearginale 

(corso SO CL 90) 


