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 1 PREMESSA IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPER A 
 

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 

coordinatore per la progettazione predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI D.Lgs. 

.81/08, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori nell’effettuare tutti quei lavori necessari e prevedibili per la manutenzione dell’opera realizzata, tenendo 

conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. 

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) 

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 

 

 

 

 2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

2.1 INDIVIDUAZIONE DELL’OPERA 

STAZIONE APPALTANTE   

Comune di Gerola Alta - V. Pietro De Mazzi 11 - 23010 Gerola Alta (SO) 

NATURA DELL'OPERA -DESCRIZIONE SINTETICA   

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PESCEGALLO-PIANONE IN COMUNE DI GEROLA 

ALTA (SO) 

INDIRIZZO DEL CANTIERE ED EVENTUALE DATI DI RIFERIMENTO   

INDIRIZZO Comune di Gerola Alta 

Località Pescegallo 

 

COMUNE Gerola Alta PROVINCIA Sondrio 

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI 13/09/2017  

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI 60 giorni naturali e consecutivi  

NUMERO UOMINI/GIORNI PREVISTO 103 UOMINI 4 N. IMPRESE 1 

AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DEI LAVORI € 53.613,24 
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2.2 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

DESCRIZIONE  

In sintesi gli interventi previsti dal Progetto Esecutivo dell’opera, individuati lungo la viabilità agro silvo pastorale 

esistente a servizio della Malga Pescegallo Foppe, sono: 

• la manutenzione del piano stradale mediante scarifica e livellatura; 

• la realizzazione di n.18 (n.9 di tipo B e n.9 di tipo C) cunettoni pavimentati in malta e pietrame; 

• la realizzazione di n. 2 tombotti mediante tubazioni cls vibrocompresso del diam. 1000mm accoppiati ai suddetti 

cunettoni; 

• la realizzazione di 3 brevi tratti di scogliera ciclopica di sostegno della scarpata di monte. 

Per una più esaustiva illustrazione dei sopraccitati interventi si rimanda al Progetto Esecutivo dell’opera ed in 

particolare all’Elaborato 1: Relazione Generale e Cronoprogramma. 
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 3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 
3.1 SOGGETTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) provvederà ad integrare questo capitolo prima dell’inizio 

dei lavori: 

Committente Comune di Gerola Alta 

Persona giuridica (soggetto legittimato alla firma dei 

contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori) 

Rosalba Acquistapace 

Indirizzo: Rosalba Acquistapace  

Telefono / Fax: Via Pietro de Mazzi, 11 - 23010 Gerola Alta (SO) 

 

Responsabile dei lavori Comune di Gerola Alta 

Persona incaricata: Geom. Pierluigi Curtoni  

Indirizzo: Via Pietro de Mazzi, 11 - 23010 Gerola Alta (SO) 

Telefono / Fax: 0342 690154 

 

Progettista dott. ing. Alberto Fioroni (Areaquattro Srl) 

Indirizzo: Via Dante Alighieri 7, 23100 Sondrio 

Telefono / Fax: 0342 511218 

 

Coordinatore per la progettazione (CSP) e per 

l’esecuzione (CSE) 
dott. ing. Alberto Fioroni (Areaquattro Srl) 

Indirizzo: Via Dante Alighieri 7, 23100 Sondrio 

Telefono / Fax: 0342 511218 

Incarico assunto con: Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di 

Gerola Alta N. 23 del 06.02.2017 

 

3.2 SOGGETTI CHE OPERANO NEL CANTIERE 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) provvederà ad integrare questo capitolo prima dell‘inizio 

dei lavori:  

 

 

Direttore dei lavori dott. ing. Alberto Fioroni (Areaquattro Srl) 

Indirizzo: Via Dante Alighieri 7, 23100 Sondrio 

Telefono / Fax: 0342 511218 

 

Direttore Tecnico di cantiere  

Indirizzo:  
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Telefono / Fax:  

 

Assistente di cantiere  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

 

Capo Cantiere  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

 

Altro  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

 

Altro  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  
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3.3 IMPRESE ESECUTRICI E SUBAPPALTATRICI  

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) provvederà ad integrare questo capitolo prima dell‘inizio 

dei lavori:  

Lavori OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 

 Impresa  Lavoratore autonomo 

Ragione sociale  

Sede legale   

Rappresentante legale  

Telefono / Fax  

RSPP  

Medico competente  

Rappresentante dei 

lavoratori 

 

Operai presenti in cantiere  

Delegato per la sicurezza in 

cantiere 

 

Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi di art. 90, comma 9 e Allegato XVII DLgs 81/08: 

Documenti allegati  dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica 

 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti 

 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall’INPS e 

dall’INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007 

Documenti esibiti e/o 

allegati al POS  
 

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto 

 
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 

 
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

 elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione 

 

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico 

competente quando necessario 

 nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza 

 
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal 

D.Lgs. 81/08 

 
elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria 

prevista dal D.Lgs. 81/08 

 
Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 

ottobre 2007 (*) 

 
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 
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Lavori  

 Impresa  Lavoratore autonomo 

Ragione sociale  

Sede legale   

Rappresentante legale  

Telefono / Fax  

RSPP  

Medico competente  

Rappresentante dei 

lavoratori 

 

Operai presenti in cantiere  

Delegato per la sicurezza in 

cantiere 

 

Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi di art. 90, comma 9 e Allegato XVII DLgs 81/08: 

Documenti allegati  dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica 

 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti 

 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall’INPS e 

dall’INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007 

Documenti esibiti e/o 

allegati al POS  
 

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto 

 
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 

 
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

 elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione 

 

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico 

competente quando necessario 

 nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza 

 
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal 

D.Lgs. 81/08 

 
elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria 

prevista dal D.Lgs. 81/08 

 
Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 

ottobre 2007 (*) 

 
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 
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 4 MANUTENZIONE DELL’OPERA 
 

Il Piano di Manutenzione delle opere in progetto deve prevedere i programmi di controllo specifici e consentire di 

valutare lo stato di efficienza delle opere. 

Le funzioni principali alle quali deve assolvere sono le seguenti: 

− identificare i parametri significativi da tenere sotto controllo; 

− individuare le periodicità dei controlli da effettuare; 

− indicare gli interventi atti a garantire il mantenimento del livello di riduzione di rischio previsto quale 

obiettivo del progetto e definirne la relativa tempistica; 

− valutare l’entità dei danni eventualmente riscontrati; 

− quantificare economicamente gli interventi e definire la relativa tempistica. 

 

La realizzazione del Programma di Manutenzione dell’opera da parte dei progettisti è stata finalizzata 

essenzialmente al raggiungimento dei sempre crescenti standard di sicurezza richiesti, al rispetto dell'ambiente e 

alla conservazione dell'integrità patrimonio esistente. 

Poiché l'efficienza di un'infrastruttura complessa come quella in oggetto non viene meno con il mutare della 

legislazione, bensì il degrado di ciascuna delle sue parti dipende dalla natura e dalla funzione di ciascuna di esse, si 

è provveduto, ai fini della manutenzione, alla suddivisione in sette componenti omogenee. 

Sulla base di tale suddivisione si sono create altrettante "matrici dell'attività di manutenzione" nelle quali per 

ciascuna componente vengono individuate le parti soggette ad usura e quindi a manutenzione. Lo stato di 

conservazione di dette parti viene successivamente misurato con un parametro "ad hoc" (quantitativo se risultato 

di un'analisi scientifica o qualitativo se derivante da un'indagine visiva) in grado di rappresentare la caratteristica 

che si desidera controllare. 

Nel momento in cui tali indici parametrici superino un certo "valore di soglia", diverso a seconda del tipo di strada 

esaminato (per il quale si rimanda alla normativa in materia), è previsto l'intervento di ripristino della caratteristica 

iniziale. 

Le componenti in questa sede prese in considerazione sono quelle riportate nelle schede seguenti. 

La periodicità dei monitoraggi e conseguentemente degli interventi di manutenzione varia in base alla tipologia 

delle componenti. 

Perciò per ciascuna di esse può essere prevista, come già ricordato in premessa, una manutenzione preventiva 

programmata legata alla stagionalità o al ciclo di vita della singola parte, una manutenzione secondo condizione 

dipendente dal reale degrado delle componenti ed infine una manutenzione accidentale o d'urgenza da effettuarsi 

in occasione di guasti imprevedibili. 

Si riportano nelle pagine seguenti le schede di manutenzione previste. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. 1 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PESCEGALLO-PIANONE IN 

COMUNE DI GEROLA ALTA (SO) 
Parte A  

Attività di controllo e manutenzione A. 1 

Tipologia interventi  Controlli da effettuarsi Cadenza 

Guadi Verifica ammorsamento massi dei selciati. 

Verifica degrado del cls della struttura e stato delle scogliere/terreno 
di monte e di valle dopo eventuale abbassamento del terreno. 

Verifica della presenza di materiale depositato 

Verifica del tratto di raccordo di monte e valle con la pista 

Annuale e comunque dopo ogni evento 
meteorico temporalesco o piena significativi  

Scogliere a secco Verifica stabilità/ammorsamento massi ciclopici 

Verifica stato della vegetazione arbustiva 

Annuale e comunque dopo ogni evento 
meteorico temporalesco o piena significativi 

Tubazioni Verifica della presenza di detriti 

Verifica della presenza di cedimenti anomali delle tubazioni 

Semestrale e comunque dopo ogni evento 
meteorico temporalesco o piena significativi 

 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Scheda n. 2 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PESCEGALLO-PIANONE IN 

COMUNE DI GEROLA ALTA (SO) 
Parte A  

Lavori di sanatoria e di riparazione A. 2 

Tipologia interventi  Interventi manutentivi Cadenza 

Guadi Consolidamento di porzioni instabili e/o integrazione dei singoli massi 
mancanti. 

Consolidamento di eventuali cedimenti e riporto di materiale eroso in 
corrispondenza dei raccordi di monte e valle con la pista 

Stilatura profonda dei giunti con cls 

Da definirsi sulla base dei 

monitoraggi di cui alla Scheda 1 

Scogliere a secco Consolidamento di porzioni instabili e/o integrazione dei singoli massi 
crollati. 

Riposizionamento singoli blocchi erosi. 

Taglio della vegetazione arbustiva. 

Da definirsi sulla base dei 

monitoraggi di cui alla Scheda 1 

Tubazioni Pulizia dei detriti depositati nella tubazione e zone di raccordo di monte e 
valle 

Consolidamento delle tubazioni che hanno subito cedimenti 

Da definirsi sulla base dei 

monitoraggi di cui alla Scheda 1 

 

 

 

  



 

17_005_L1_PE_R08_Rev0_Fascicolo 11

 

 5 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI INTERVENTI MANUTENT IVI  
 

La metodologia adottata per l’individuazione dei rischi è stata quella di individuare le singole attività di cui sono 

composti gli interventi manutentivi. 

Per ogni attività si è quindi proceduto all’individuazione dei relativi rischi e alle misure di prevenzione da adottare. 

Nei Paragrafi successivi si riportano i risultati di tali analisi anche con l’ausilio di schede di lavorazione. 

Nella Tabella sottostante si riporta la legenda inerente la codifica utilizzata.  

 

Codice Entità del rischio 

B 
Basso: situazione la cui probabilità di verificarsi e la cui 

entità dei danni conseguenti sono moderate  

M Medio: situazione la cui probabilità di verificarsi o la cui 

entità dei danni conseguenti sono elevate 

A Alto: situazione la cui probabilità di verificarsi e la cui 

entità dei danni conseguenti sono elevate 
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Scheda n.1      

Rifacimento guadi - integrazione e sostituzione elementi in cls e in pietra  

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI: Mezzi meccanici, utensili manuali vari 

RISCHIO VAL. MISURE DI SICUREZZA NORMA NOTE 

Caduta di materiale A Assicurarsi della chiusura di sicurezza del gancio D.LGS. 81/2008 Il gancio può essere privo di chiusura di 

    Non aprire o slegare i bancali prima che siano scaricati dai mezzi  sicurezza prescritta, ma solo se ha il profilo UNI 

    Se il materiale è sciolto eseguire adeguate cataste regolari   

         

Caduta degli addetti alla A Allestire impalcati di servizio per ridurre l'altezza di possibili cadute D.LGS. 81/2008   

posa e sistemazione del    Utilizzare andatoie con parapetto e scale a mano regolari e vincolate D.LGS. 81/2008   

materiale   Predisporre ponteggi esterni ed opere a difesa delle aperture D.LGS. 81/2008   

    Usare sempre la cintura di sicurezza con fune di trattenuta di 1.50 m D.LGS. 81/2008   

         

Offese alle mani, al capo A Fare uso dei mezzi personali di protezione ( casco, guanti e scarpe D.LGS. 81/2008 Istruire il personale a non intervenire su  

ed ai piedi   antiinfortunistica, grembiuli )  attrezzature non di proprietà dell'impresa 

         

Pieghe anomali nelle funi A Fermare le operazione di movimentazione ed allentare le funi  Non usare catene 

di imbragatura       

         

Sollecitazioni eccessive per A Accertare il carico di rottura delle funi D.LGS. 81/2008 Ridurre a meno di 60 gradi l'angolo  con il 

ampiezza dell'angolo funi     vertice delle funi di imbragatura 

     

Dolori muscolari durante  M Evitare carichi superiori a 25 kg D.LGS. 81/2008 Evitare di inarcare la schiena durante il  

operazioni di sollevamento     sollevamento Sollevare il carico solo quando si è in posizione 

manuale      

     

Punture e lacerazioni alle mani A Fare uso dei mezzi personali di protezione ( guanti ) D.LGS. 81/2008  

        

Rumori e vibrazioni M Adattare mezzi idonei od eliminare o ridurre la vibrazione  e i rumori.  

Fare uso dei mezzi personali  di protezione (auricolari ) 

D.LGS. 81/2008 Osservare le ore di silenzio a seconda  

delle stagioni e delle disposizioni locali 

     

Caduta operai su pendii acclivi A Utilizzare dispositivi di trattenuta Indossare calzature idonee   
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale Accedere mediante mezzi di dimensioni adeguate. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Utilizzo DPI 

Delimitare l’area di cantiere 

Allestire idonea segnaletica. 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

- Nel caso si rendano necessari saranno utilizzati gruppi elettrogeni o 

generatori. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale La movimentazione dei materiali avverrà con scarico dai mezzi. Il 

personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per 

movimentare correttamente carichi pesanti e/o ingombranti. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale 

 

Da definire a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione. 

Igiene sul lavoro - Richiamo al POS dell’Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione 

Interferenze e protezione terzi - Allestire idonea segnaletica 

Delimitare l’area di cantiere 
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Scheda n. 2        

Pulizia da vegetazione     

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI: leva, motosega, ascia, utensili manuali vari 

RISCHIO VAL. MISURE DI SICUREZZA NORMA NOTE 

Lesioni e contusioni per A Fare uso dei mezzi personali di  D.LGS. 81/2008   

uso di ascia o utensili manuali   protezione ( casco guanti e scarpe    

   Antinfortunistici )    

         

Punture e lacerazioni alle mani e arti per uso 

di utensili meccanici A Fare uso dei mezzi personali di  D.LGS. 81/2008   

   protezione ( guanti ), utilizzo pantaloni anti-taglio     

         

Rumori e vibrazioni M Adattare mezzi idonei od eliminare D.LGS. 81/2008 Osservare le ore di silenzio a seconda delle stagioni e delle  

    o ridurre la vibrazione  e i rumori.  disposizioni locali 

    Fare uso dei mezzi personali di protezione (auricolari ) D.LGS. 81/2008   

         

Offese alle mani, al capo  A Fare uso dei mezzi personali di D.LGS. 81/2008 Istruire il personale a non intervenire su attrezzature non di proprietà  

ed ai piedi   protezione ( casco, guanti e scarpe  dell'impresa 

    antinfortunistica, grembiuli )    

    Non oliare organi meccanici in moto e non fare riparazioni D.LGS. 81/2008   

         

Caduta operai su pendii acclivi A Utilizzare dispositivi di trattenuta  Procedere al taglio solo quando si è in posizione stabile sul terreno 

   Indossare calzature idonee   

         

Dolori muscolari durante  M Evitare carichi superiori a 25 kg D.LGS. 81/2008 Evitare di inarcare la schiena durante il sollevamento 

operazioni di sollevamento manuale      Sollevare il carico solo quando si è in posizione stabile sul terreno 
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale Accedere mediante mezzi di dimensioni adeguate. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Utilizzo DPI (funi, caschi, imbraghi, ecc) 

Delimitare l’area di cantiere 

Allestire idonea segnaletica. 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

- - 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

- - 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale Da definire a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione. 

Igiene sul lavoro - Richiamo al POS dell’Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione 

Interferenze e protezione terzi - Allestire idonea segnaletica 

Delimitare l’area di cantiere 
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Scheda n. 3        

Rifacimento opere in pietrame a secco o in malta e pietrame    

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI: Mezzi meccanici utensili manuali vari 

RISCHIO VAL. MISURE DI SICUREZZA NORMA NOTE 

Caduta di materiale A Assicurarsi della chiusura di sicurezza del gancio D.LGS. 81/2008 Il gancio può essere privo di chiusura di 

    Non aprire o slegare i bancali prima che siano scaricati dai mezzi  sicurezza prescritta, ma solo se ha il profilo UNI 

    Se il materiale è sciolto eseguire adeguate cataste regolari   

         

Caduta degli addetti alla A Allestire impalcati di servizio per ridurre'altezza di possibili cadute D.LGS. 81/2008   

posa e sistemazione del    Utilizzare andatoie con parapetto e scale a mano regolari e vincolate D.LGS. 81/2008   

materiale   Predisporre ponteggi esterni ed opere a difesa delle aperture D.LGS. 81/2008   

    Usare sempre la cintura di sicurezza con fune di trattenuta di 1.50 m D.LGS. 81/2008   

         

Offese alle mani, al capo A Fare uso dei mezzi personali di protezione ( casco, guanti e scarpe D.LGS. 81/2008 Istruire il personale a non intervenire su  

ed ai piedi   antiinfortunistica, grembiuli )  attrezzature non di proprietà dell'impresa 

         

Pieghe anomali nelle funi A Fermare le operazione di movimentazione ed allentare le funi  Non usare catene 

di imbragatura       

         

Sollecitazioni eccessive per A Accertare il carico di rottura delle funi D.LGS. 81/2008 Ridurre a meno di 60 gradi l'angolo  con il 

ampiezza dell'angolo funi     vertice delle funi di imbragatura 

     

Dolori muscolari durante  M Evitare carichi superiori a 25 kg D.LGS. 81/2008 Evitare di inarcare la schiena durante il  

operazioni di sollevamento     sollevamento Sollevare il carico solo quando si è in posizione 

manuale      

     

Punture e lacerazioni alle mani A Fare uso dei mezzi personali di protezione ( guanti ) D.LGS. 81/2008  

        

Rumori e vibrazioni M Adattare mezzi idonei od eliminare o ridurre la vibrazione  e i rumori.  

Fare uso dei mezzi personali  di protezione (auricolari ) 

D.LGS. 81/2008 Osservare le ore di silenzio a seconda  

delle stagioni e delle disposizioni locali 

     

Caduta operai su pendii acclivi A Utilizzare dispositivi di trattenuta Indossare calzature idonee   
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale Accedere mediante mezzi di dimensioni adeguate. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Utilizzo DPI 

Delimitare l’area di cantiere 

Allestire idonea segnaletica. 

Lavori da eseguire in periodo di magra e non durante eventi atmosferici 

significativi. 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

 - 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale La movimentazione dei materiali avverrà con scarico dai mezzi. Il 

personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per 

movimentare correttamente carichi pesanti e/o ingombranti. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale Da definire a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione. 

Igiene sul lavoro - Richiamo al POS dell’Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione 

Per lavori che si svolgono nell'arco di più giornate installare dei wc di tipo 

chimico. 

Interferenze e protezione terzi - Allestire idonea segnaletica 

Delimitare l’area di cantiere 
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Scheda n. 4        

Scavi manuali, rimozione di sedimenti    

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI, utensili manuali vari 

RISCHIO VAL. MISURE DI SICUREZZA NORMA NOTE 

Lesioni e contusioni A Fare uso dei mezzi personali di protezione (casco guanti e scarpe antinfortunistici) D.LGS. 81/2008   

      

Caduta di materiale A Assicurarsi della chiusura di sicurezza del gancio D.LGS. 81/2008  

        

Punture e lacerazioni alle mani A Fare uso dei mezzi personali di protezione ( guanti ) D.LGS. 81/2008  

        

Rumori  M Adattare mezzi idonei od eliminare o ridurre la vibrazione  e i rumori. Fare uso dei mezzi personali   

di protezione (auricolari ) 

D.LGS. 81/2008 Osservare le ore di silenzio a seconda  

delle stagioni e delle disposizioni locali 

       

Dolori muscolari durante  M Evitare carichi superiori a 25 kg D.LGS. 81/2008 Evitare di inarcare la schiena durante il  

operazioni di sollevamento     sollevamento Sollevare il carico solo quando si è in posizione 

manuale      

     

Investimento da macchina  

operatrice in manovra 

 

A Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento e dal loro raggio d’azione 

Prestare particolare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alle segnaletiche di sicurezza  

D.LGS. 81/2008  
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Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale Accedere mediante mezzi di dimensioni adeguate. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro - Utilizzo DPI 

Delimitare l’area di cantiere 

Allestire idonea segnaletica. 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

- - 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

- - 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Mediante la Pista Agro Silvo Pastorale - 

Igiene sul lavoro - Richiamo al POS dell’Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione 

Interferenze e protezione terzi - Allestire idonea segnaletica 

Delimitare l’area di cantiere 
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 6 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE CONSERVATA DAL 
COMMITTENTE 

 

Devono essere conservati i documenti inerenti le opere realizzate: 

• Planimetria generale di progetto aggiornata comprensiva di eventuali modifiche e/o variazioni introdotte in fase 

esecutiva; 

• Schede Tecniche e di Sicurezza dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’opera forniti dall’appaltatore 

• Copia aggiornata degli elaborati del progetto esecutivo 

Gli Elaborati di Progetto Esecutivo sono i seguenti: 

 

Relazioni 

1 17_005_L1_PE_R01_Rev0 RELAZIONE GENERALE  E CRONOPROGRAMMA 

2 17_005_L1_PE_R02_Rev0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

3 17_005_L1_PE_R03_Rev0 ELENCO E ANALISI PREZZI UNITARI  

4 17_005_L1_PE_R04_Rev0 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

5 17_005_L1_PE_R05_Rev0 
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE 
DELL'APPALTO 

6 17_005_L1_PE_R06_Rev0 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

7 17_005_L1_PE_R07_Rev0 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

8 17_005_L1_PE_R08_Rev0 FASCICOLO DELL'OPERA 

9 17_005_L1_PE_R09_Rev0 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

10 17_005_L1_PE_R10_Rev0 SCHEMA DI CONTRATTO 

  
 

  

Elaborati grafici 

1 17_005_L1_PE_T01_Rev0 PLANIMETRIA GENERALE SU BASE CTR E ORTOFOTO 

2 17_005_L1_PE_T02_Rev0 
PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI MANUTENZIONE E 
MIGLIORAMENTO STRADA MALGA PESCEGALLO FOPPE 

3 17_005_L1_PE_T03_Rev0 LAYOUT DI CANTIERE 

      
 


