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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 1)

1 Oneri della sicurezza come definiti nel Piano di Sicurezza e
OS01 Coordinamento

Oneri della sicurezza come definiti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´418,37 7´418,37

SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cat 2)

2 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco,
1U.04.010.00 fino a 5 cm di spessore.
40 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a

5 cm di spessore.
via Martiri della Libertà 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 1,42 113,60

3 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a
1U.04.010.00 stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
10.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato

bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
via Martiri della Libertà 80,00 1,500 120,00

SOMMANO m² 120,00 2,77 332,40

4 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... ezzo
1U.04.010.00 per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale
10.c Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato

bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo
per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale
Vedi voce n° 3 [m² 120.00] 9,000 1´080,00

SOMMANO m² x cm 1´080,00 0,34 367,20

5 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,
1U.04.010.00 compreso: carico e trasporto delle macerie  ad impianti di
30.a stoccaggio, di recupero. - in sede stradale

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a
stoccaggio. - in sede stradale
Vedi voce n° 3 [m² 120.00] 0,200 24,00

SOMMANO m³ 24,00 13,73 329,52

6 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
50.b Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

impianti di recupero di rifiuti autorizzati
Vedi voce n° 3 [m² 120.00] *(H/peso=,15*12,000) 1,800 216,00

SOMMANO 100 kg 216,00 2,60 561,60

7 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 9´122,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´122,69

1C.01.030.00 non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
30.a altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo -
oltre 5,01 m³
Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non
armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m³
muro contenimento strada 40,00 0,300 1,000 12,00
pali e pliniti *(larg.=,15*,15*3,14) 3,00 0,071 6,000 1,28

3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO m³ 16,28 158,85 2´586,08

8 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to
1C.27.050.01 dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
00.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 7 [m³ 16.28] 20,000 325,60

SOMMANO 100 kg 325,60 3,47 1´129,83

9 Onere per la disalimentazione della linea di illuminazion ...
IL.01 l'efficienza dell'illuminazione pubblica durante i lavori

Onere per la disalimentazione della linea di illuminazione, la
rimozione/smaltimento di n.3 apparecchi illuminanti e lo
smantellamento del tratto di linea esistente compresa predisposizione
della linea provvisioria per garantire l'efficienza dell'illuminazione
pubblica durante i lavori

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

10 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto ed
1C.02.050.00 accatastamento delle terre nell'ambito del cantiere.
10.a Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,

di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed accatastamento
del materiale nell'ambito del cantiere.
AT 9463,70 0,500 4´731,85
Lotto 1 3382,46 0,500 -1´691,23
Lotto 2a 1893,38 0,500 -946,69
Lotto 2b 318,24 0,500 -159,12
Lotto 3a 420,67 0,500 -210,34
Lotto 4 550,00 0,500 -275,00
Lotto 5 479,85 0,500 -239,93
Lotto 6 404,71 0,500 -202,36
parcheggi privati 20,30 8,070 0,500 -81,91

Sommano positivi m³ 4´731,85
Sommano negativi m³ -3´806,58

SOMMANO m³ 925,27 4,10 3´793,61

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 18´632,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´632,21

11 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.00 meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - fino alla
10.b profondità di m. 2,20

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21
a 2,20 m
scarichi e H2O *(lung.=80+70+10+50+5+35) 250,00 2,000 1,500 750,00
elettrico *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+15+20+5+60+50) 335,00 1,200 1,000 402,00

SOMMANO m³ 1´152,00 9,92 11´427,84

12 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to
1C.27.050.01 dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
00.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
smaltimento terra rimpiazzata da sabbia negli scavi impianti
Vedi voce n° 11 [m³ 1 152.00] 0,300 345,60

SOMMANO 100 kg 345,60 3,89 1´344,38

TUBAZIONI E POZZETTI  (Cat 3)

13 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201  ...
1M.14.050.0 (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De63 x 8,6 mm
060.f Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 25 -

SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De63 x 8,6 mm
H2O *(lung.=50+60+5+35) 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 13,46 2´019,00

14 Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia
1C.12.150.00 parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.c giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme

CEI EN 50086-1-2-4. - De 63 - Di 52
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene,
a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI
EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 63
- Di 52
illuminazione *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+15+20+5+60+50+
70) 405,00 405,00
fibra *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+15+20+5+60+50+70) 405,00 405,00

SOMMANO m 810,00 4,71 3´815,10

15 Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia
1C.12.150.00 parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.e giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme

CEI EN 50086-1-2-4. - De 90 - Di 75
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene,
a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI
EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 37´238,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´238,53

riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 90
- Di 75
linea elettrica *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+15+20+5+60+50+
70) 405,00 405,00

SOMMANO m 405,00 5,76 2´332,80

16 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per
1C.12.010.00 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
50.e co.....lasse di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 250 - s = 7,3
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte
di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso
mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
250 - s = 7,3
scarichi *(lung.=80+70+10+50+5+35) 2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 35,66 17´830,00

17 Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in
1C.12.010.00 PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per
70.f ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  -

Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,2
Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-
U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  -
Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,2
scarichi 20,00

SOMMANO cad 20,00 42,72 854,40

18 Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in
1C.12.010.00 PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per
80.f ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 -

Diametro  esterno (De)  e spessore (p): - De 200 - s = 3,2
Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U
(rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno
(De)  e spessore (p): - De 200 - s = 3,2
scarichi 5,00

SOMMANO cad 5,00 97,15 485,75

19 Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi
1U.10.060.00 comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi
10 speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale

con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' com
Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi
comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi
speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con
giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione
della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica
esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte.
allaccio acquedotto 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´788,62 1´788,62

20 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
1U.01.250.00 Compresi: la demolizione in breccia della muratura della
10.a cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del

nuovo condotto; le opere provvisionali - per tubi con sezione

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 60´530,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´530,10

interna fino a 0,10 m²
Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta,
della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle
acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei
rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna fino
a 0,10 m²
allaccio scarichi 2,00

SOMMANO cad 2,00 538,14 1´076,28

21 Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30
10.a cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30 cm
(esterno 36x36 cm) - peso kg. 45
elettrico 20,00

SOMMANO cad 20,00 22,53 450,60

22 Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con
20.a dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) -

peso kg. 36
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33
cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36
Vedi voce n° 21 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 10,68 213,60

23 Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45
10.c cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
elettrico 10,00
H2O 7,00

SOMMANO cad 17,00 41,14 699,38

24 Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con
20.c dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) -

peso kg. 110
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
Vedi voce n° 23 [cad 17.00] 17,00

SOMMANO cad 17,00 17,30 294,10

25 Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 63´264,06
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´264,06

1C.12.610.00 ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55
10.d cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm
(esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
scarichi 10,00
caditoie 8,00

SOMMANO cad 18,00 65,59 1´180,62

26 Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con
20.e dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -

peso kg. 160
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
Vedi voce n° 25 [cad 18.00] 18,00

SOMMANO cad 18,00 32,49 584,82

27 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettango ... nti
1U.04.160.00 tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg
60.a Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa

sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm,
altezza 40 mm, peso 21,5 kg
Vedi voce n° 21 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 97,93 1´958,60

28 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in
1U.04.160.00 ghisa sferoidale classe D400: - luce 440 x 440 mm
60.b_D400 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa

sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe
D400, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida,
la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm,
peso 36 kg
Vedi voce n° 23 [cad 17.00] 17,00

SOMMANO cad 17,00 244,58 4´157,86

29 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, classe
1U.04.180.00 C250, luce 450 x 450 mm
50_D400 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa

sferoidale, classe D400, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso
34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida,
la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera.
caditoie 8,00

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 8,00 71´145,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 71´145,96

SOMMANO cad 8,00 176,48 1´411,84

30 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... i tipi: -
1U.04.160.00 telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg
40.c Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, classe D400, a norma UNI EN 124, con guarnizione in
elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - telaio quadrato, luce
netta Ø 600 mm. peso 65 kg
scarichi 10,00

SOMMANO cad 10,00 273,74 2´737,40

REINTERRI, STRADE E MARCIAPIEDI  (Cat 4)

31 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
1C.02.400.00 materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi il
10 compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate.
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la
bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
Vedi voce n° 10 [m³ 925.27] 925,27

SOMMANO m³ 925,27 3,62 3´349,48

32 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di
1C.02.350.00 sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
10.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico

al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del
tipo riciclato, per copertura tubi
Vedi voce n° 11 [m³ 1 152.00] 0,300 345,60

SOMMANO m³ 345,60 21,93 7´579,01

33 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con
1C.02.350.00 materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e
30 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con
materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
Vedi voce n° 11 [m³ 1 152.00] 0,800 921,60

SOMMANO m³ 921,60 2,43 2´239,49

34 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da
1U.04.110.02 40 - 60 mm; compresi: lo spandimento, la cilindratura, il primo
00.c trattamento superficiale con emulsione bituminosa a

semipenetrazione; per spessore finito: - 14 cm
Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 -
60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo
trattamento superficiale con emulsione bituminosa a
semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm,
dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e
10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 14 cm
massicciata 1´700,00

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 1´700,00 88´463,18
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´700,00 88´463,18

SOMMANO m² 1´700,00 9,81 16´677,00

35 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla
20.d DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e

lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnic
- tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/
ml;
Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL,
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle
parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista
- calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;
cordoli marciapiede *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+60+5+20+70) 2,00 340,00 680,00
cordolo ovest 50,00 50,00
aree verdi *(lung.=23+42+20+10) 95,00 95,00

SOMMANO m 825,00 43,82 36´151,50

36 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in  ... rva
1U.04.140.00 visibile. Per raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml
40.c Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o

altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere
limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene
interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo
sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la parte
vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva
è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di
curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml
(lung.=10+10+5+5) 2,00 30,00 43,820 2´629,20

SOMMANO % 2´629,20 80,00 2´103,36

37 Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito,
1U.04.140.00 spessore 15 - 20 cm, larghezza 40 - 50 cm, lavorate a punta,
70 compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del

cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo
Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito,
spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta,
compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.

5,00 3,00 1,500 22,50

SOMMANO m² 22,50 208,42 4´689,45

38 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia
1U.04.130.00 e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R,
10 compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e
ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
marciapiedi *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+60+5+20+70) 340,00 1,500 510,00
slargo 10,00 4,000 40,00

SOMMANO m² 550,00 9,88 5´434,00

39 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri A ... 18,  in

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 153´518,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´518,49

1C.04.450.00 opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature.
20 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti,
tagli,  sfridi, legature.
Vedi voce n° 38 [m² 550.00] 4,080 2´244,00

SOMMANO kg 2´244,00 2,09 4´689,96

40 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
1U.04.130.00 calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12
20.a cm: - con calcestruzzo preconfezionato

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
calcestruzzo preconfezionato
Vedi voce n° 38 [m² 550.00] 5,000 2´750,00

SOMMANO m² x cm 2´750,00 1,17 3´217,50

41 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-co ... on
1C.16.130.00 calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera
10.c Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a

base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati
selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con
resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e
traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale di
vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi
di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto
non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo
stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti
presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la
stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura
manuale o con opportuni mezzi meccanici fino al completo
livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra
vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o
con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere
adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o
geotessile in grado di trattenere l’umidità necessaria per la corretta
maturazione del calcestruzzo, o deve altresì essere protetta con
appositi agenti anti evaporanti. Il calcestruzzo drenante, sarà
provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III (EPD)
conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma
internazionale:- spessore cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato
fornito con autobetoniera
Vedi voce n° 38 [m² 550.00] 550,00

SOMMANO m² 550,00 40,66 22´363,00

42 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomera ... aldo.
1U.04.120.01 Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
10.a Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato

bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e
elevata additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la
fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del
bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3%
e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,

COMMITTENTE: Comune di Grosio

A   R I P O R T A R E 183´788,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´788,95

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore
compresso cm. 5 : - in sede stradale
strada 1´150,00

SOMMANO m² 1´150,00 11,11 12´776,50

43 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomera ...  in
1U.04.120.01 meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
10.c Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato

bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e
elevata additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la
fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del
bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3%
e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
Vedi voce n° 42 [m² 1 150.00] 7,000 8´050,00

SOMMANO m² x cm 8´050,00 1,97 15´858,50

44 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... a
1U.04.120.03 prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm
10.b Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta
di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione
di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore medio compattato: - 30 mm
Vedi voce n° 42 [m² 1 150.00] 1´150,00

SOMMANO m² 1´150,00 8,23 9´464,50

ILLUMINAZIONI E FINITURE  (Cat 5)

45 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.00 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, ant.....dal
10 Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso

ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di
impianto

COMMITTENTE: Comune di Grosio
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221´888,45

strada *(lung.=100+30) 130,00 0,200 26,00
(lung.=60+35) 2,00 95,00 0,200 38,00
parcheggi 2,00 25,00 0,200 10,00

13,00 5,00 0,200 13,00

SOMMANO m² 87,00 6,52 567,24

46 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in a ...
1U.05.150.00 menti di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1
10.a Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio

estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in
pellicola di classe 1

5,00 0,60 0,600 1,80

SOMMANO m² 1,80 214,37 385,87

47 Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine,  ... zi
1U.06.380.05 meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.
00 Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli,

realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o
confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/
o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale
eccedente.
segnaletica stradale 5,00 0,50 0,500 0,500 0,63
illuminazione h4m 17,00 0,80 0,800 0,800 8,70
illuminazione h6m 22,00 1,00 1,000 1,000 22,00
isola ecologica 8,50 2,500 0,300 6,38

SOMMANO m³ 37,71 217,31 8´194,76

48 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ...
1C.04.450.00 azione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: -
B450C
Vedi voce n° 47 [m³ 37.71] 40,000 1´508,40

SOMMANO kg 1´508,40 2,12 3´197,81

49 Pali - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice
1E.06.050.00 da 1,25 m
10.i Pali - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da

1,25 m
illuminazione h6m 22,00

SOMMANO cad 22,00 332,68 7´318,96

50 Pali - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino
1E.06.050.00 Pali - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino
10.a illuminazione h4m 17,00

SOMMANO cad 17,00 222,64 3´784,88

51 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
1E.02.040.00 signazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm²
45.a Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di
qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

COMMITTENTE: Comune di Grosio
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´337,97

designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm²
17,00 3,00 51,00

SOMMANO m 51,00 2,60 132,60

52 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
1E.02.040.00 signazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
45.b Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di
qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²

22,00 3,00 66,00

SOMMANO m 66,00 3,09 203,94

53 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
1E.02.040.00 designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
45.d Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di
qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²
illuminazione *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+15+20+5+60+50+
70) 405,00 405,00

SOMMANO m 405,00 5,42 2´195,10

54 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previs ...
1E.02.040.00 designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
65.d Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di
qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²
linea elettrica *(lung.=30+10+50+10+45+5+35+15+20+5+60+50+
70) 405,00 405,00

SOMMANO m 405,00 7,90 3´199,50

55 PUNTO ALIMENTAZIONE LAMPIONE
IE.D.41 Fornitura e posa di punto alimentazione lampione, comprensivo di 

muffola stagna in gel reticolare di dimensioni adeguate, 
comprensivo di morsettiera fusibilata tipo Conchiglia di dimensioni 
adeguate, cablaggio palo dalla morsettiera al corpo illuminante 
eseguito con due cavi tipo FG16OR16 sezione 2x2.5mmq, cavo tipo 
FG16OR16 di sezione 2x2.5 (dalla muffola di derivazione linea 
dorsale alla morsettiera palo -

 
due cavi nel caso di palo con 2 corpi 

illuminanti).L'opera si intende comprensiva di accessori di 
cablaggio (morsetti a compressione, nastratura con nastro 
autoagglomerante, nastro isolante ecc.) ed ogni onere per renderla
finita a regola d'arte.
illuminazione h6m 22,00

SOMMANO n. 22,00 99,00 2´178,00

56 Fornitura e posa di punto derivazione in pozzetto
IE.D.42 Fornitura e posa di punto di derivazione in pozzetto per 

alimentazione lampioncini da giardino, corpi illuminanti da incasso, 
quadri prese, comprensivo di muffola stagna in gel reticolare di 
dimensioni adeguate, morsetti a compressione, fascette.
L'opera si intende comprensiva di ogni altro onere per renderla 
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R I P O R T O 253´247,11

finita a regola d'arte.
illuminazione h4m 17,00

SOMMANO n. 17,00 132,00 2´244,00

57 Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla Legge
1E.06.050.00 Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. - apparecchio illuminante
20.g 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II

Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla Legge Regionale
Lombardia n. 17/00 e s.m.i. - apparecchio illuminante 125 W - 230 V
Hg, completo di lampada classe II
illuminazione h6m 22,00

SOMMANO cad 22,00 397,52 8´745,44

58 Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in
1E.06.050.00 alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230
40.b volt     Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 -

21 completo di lampada a scarica del tipo: - con lampada a
risparmio energetico FLC 2 x  18 D
Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in
alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt
Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21
completo di lampada a scarica del tipo: - con lampada a risparmio
energetico FLC 2 x  18 D
illuminazione h4m 17,00

SOMMANO cad 17,00 194,18 3´301,06

59 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei
1U.06.010.00 piani, compresa la fornitura della terra: - manuale
20.a Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,

compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi,
in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una
presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro
(frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N
compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di
sostanze tossiche per le piante.] - manuale
aiuole 350,00 0,100 35,00

SOMMANO m³ 35,00 40,84 1´429,40

60 Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione
1U.06.010.00 meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di
40.a affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi

ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili
dalla m - per singole superfici fino a 1000 m².
Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica
del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento
meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: -
per singole superfici fino a 1000 m².
aiuole 3,50

SOMMANO 100 m² 3,50 128,90 451,15

61 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
1U.06.180.00 preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a
40.a 15 cm, eliminazione di ciottoli, il miscuglio di sementi  con 0,03

kg/m² e la semina del miscuglio e la rullatura; - tappeto erboso
per singole superfici fino a 1000 m².
Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione
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del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la
formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di
semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici
fino a 1000 m².
aiuole 3,50

SOMMANO 100 m² 3,50 166,24 581,84

Parziale LAVORI A MISURA euro 270´000,00

T O T A L E   euro 270´000,00
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 ONERI DELLA SICUREZZA 7´418,37 2,748

 
 002 SCAVI E DEMOLIZIONI 23´986,06 8,884

 
 003 TUBAZIONI E POZZETTI 43´890,77 16,256

 
 004 REINTERRI, STRADE E MARCIAPIEDI 146´593,25 54,294

 
 005 ILLUMINAZIONI E FINITURE 48´111,55 17,819

Totale CATEGORIE euro 270´000,00 100,000

 
    Data, 20/04/2023

Il Tecnico
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a)
a.1)

262 581,63 €     
-  €                   
-  €                   

Totale a.1) Somme per opere e lavorazioni 262 581,63 €     

a.2) 7 418,37 €          
totale a) Lavori in appalto 270 000,00 €     

b)
-  €                   
-  €                   
-  €                   
-  €                   
-  €                   
-  €                   
-  €                   
-  €                   

3 312,40 €          
-  €                   

27 000,00 €        
7 257,60 €          
5 400,00 €          

-  €                   

-  €                   
-  €                   

27 000,00 €        
-  €                   

30,00 €               
totale b) Somme a disposizione della Stazione Applatante 70 000,00 €       

Totale Quadro Economico Riepilogativo di progetto 340 000,00 €     

PIANO ATTUATIVO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE (A.T.) n. 13
IN VARIANTE AL PGT APPROVATO

Opere di urbanizzazione

3 - Allacciamenti ai pubblici servizi; 

9 - Spese per controlli: accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico, eventuali altri collaudi specialistici

10 - I.V.A su totale a) Lavori in appalto
11 - Acquisizione di beni e servizi I.V.A. inclusa

9a - I.V.A. e Cassa su 9

4 - Imprevisti ed arrotondamento; 
5 - Acquisizione aree o immobili ed indennizzi; 
6 - Spese tecniche Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza

7 - Incentivo funzioni tecniche 2% di totale a) Lavori in appalto
8 - Spese per pubblicità e per opere artistiche

12 - Spese di gara

2b - I.V.A. e Cassa su 2a

IMPORTO LAVORI
Lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a ribasso d'asta
1. Lavori a misura
2. Lavori a corpo
3. Lavori in economia

Costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

6a - I.V.A. e Cassa su 6

2c - Indagini archeologiche
2d - I.V.A. e Cassa su 2c
2e - Relazione geologica - sismica
2f - I.V.A. e Cassa su 2e

1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto IVA inclusa
2a - Rilievi, accertamenti e indagini


