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COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE
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LOTTO 2a
S.F. assegnata = 1893,38 mq
S.T. = 2539,02 mq
Utpert.= 888,66  mq
Utpert.+ prem.CD= 1013,82  mq
Ut event. prem.E= 41,88  mq
Utmax = 1396,46 mq

Hf ≤ 10,50  m
He ≤ 13,00  m
RC ≤ 35% SF
SD ≥ 25% SF
SV ≥ 35% SF

ALLACCIAMENTO ALLE RETI COMUNALI:

ACQUEDOTTO
LINEA ELETTRICA
ILLUMINAZIONE
FIBRA E TELEFONIA
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ALLACCIAMENTO ALLE
RETI COMUNALI:

ACQUE BIANCHE
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LOTTO 2b
S.F. assegnata = 318,24 mq
S.T. = 439,18 mq
Utpert.= 153,71  mq
Utpert.+ prem.CD= 179,58  mq
Ut event. prem.E= 18,32  mq
Utmax = 241,55 mq

Hf ≤ 10,50  m
He ≤ 13,00  m
RC ≤ 35% SF
SD ≥ 25% SF
SV ≥ 35% SF

LOTTO 4
S.F. assegnata = 550 mq
S.T. = 1162,35 mq
Utconcordata= 350  mq

Hf ≤ 10,50  m
He ≤ 13,00  m
RC ≤ 35% SF
SD ≥ 25% SF
SV ≥ 35% SF

LOTTO 5
S.F. assegnata = 479,85 mq
S.T. = 708,33 mq
Utpert.= 247,92  mq
Utpert.+ prem.CD= 296,24  mq
Ut event. prem.E= 22,59  mq
Utmax = 389,58 mq

Hf ≤ 10,50  m
He ≤ 13,00  m
RC ≤ 35% SF
SD ≥ 25% SF
SV ≥ 35% SF

LOTTO 6
S.F. assegnata = 404,71 mq
S.T. = 560,65 mq
Utpert.= 196,23  mq
Utpert.+ prem.CD= 212,69  mq
Ut event. prem.E= 13,36  mq
Utmax = 308,36 mq

Hf ≤ 10,50  m
He ≤ 13,00  m
RC ≤ 35% SF
SD ≥ 25% SF
SV ≥ 35% SF

LOTTO 3a
S.F. assegnata = 420,67 mq
S.T. = 593,06 mq
Utpert.= 207,57  mq
Utpert.+ prem.CD= 243,98  mq
Ut event. prem.E= 18,29  mq
Utmax = 326,18 mq

Hf ≤ 10,50  m
He ≤ 13,00  m
RC ≤ 35% SF
SD ≥ 25% SF
SV ≥ 35% SF

LOTTO 3b
S.F. = 163,96 mq

LOTTO G
S.F. = 233,37 mq

***da acquisire
successivamente da parte
del Comune di Grosio
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LOTTO 1
Comune di Grosio
S.F. = 3149,09 mq
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palo illuminazione

tubazione acquedo o PEAD DN63

acque nere DN250

acque bianche DN250

lampione

caditoia

cavido o illuminazione Ø63

cavido o fibra‐telefonia Ø63

Le opere di urbanizzazione interne al perimetro del
Lo o 1 verranno realizzate contestualmente allo
stesso (non computate nella s ma delle opere di
urbanizzazione)

cavido o linea ele rica Ø 90
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Nuova sede stradale in conglomerato bituminoso
(Sottofondo stabilizzato sp medio 20cm + binder
8cm + manto d'usura 4cm)

Binderi in granito sezione 10cm x 20cm

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso

DELIMITAZIONE PRIVATA
ALTERNATIVA 2

Muretti in c.a. h massima
preferibilmente non superiore a 20cm

Profili verticali in acciaio zincato con
finitura ferromicacea/preverniciato

sezione 4x8cm distanziati 8cm

DELIMITAZIONE PRIVATA
ALTERNATIVA 1

Siepi sempreverdi con rete
per animali inferiore

palo illuminazione pubblica H= 6m

SOTTOSERVIZI NELLA SEDE STRADALE
tubazione acquedo o PEAD DN63

tubazione acque nere DN 250
tubazione acque bianche DN 250

SOTTOSERVIZI NEL
MARCIAPIEDE
-  linea ele rica
- fibra/telefonia

 - illuminazione pubblica

SOTTOSERVIZI NEL
MARCIAPIEDE
-  linea ele rica
- fibra/telefonia
 - illuminazione pubblica

DELIMITAZIONE PRIVATA
ALTERNATIVA 1 DELIMITAZIONE PRIVATA

ALTERNATIVA 2
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VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

1,50 3,00 3,00
0,35

Allargamento sede stradale in conglomerato
bituminoso (Sottofondo stabilizzato sp medio

20cm + binder 8cm + manto d'usura 4cm)

Binderi in granito sezione 10cm x 20cm

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso

palo illuminazione pubblica H= 6m

Muro in c.a. esistente con
soprastante guardrail

SOTTOSERVIZI NELLA SEDE STRADALE
tubazione acquedo o PEAD DN63

tubazione acque nere DN 250
tubazione acque bianche DN 250

SOTTOSERVIZI NEL
MARCIAPIEDE
-  linea ele rica
- fibra/telefonia
 - illuminazione pubblica
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PLANIMETRIA scala 1:250

LEGENDA

SEZIONE TIPO VIABILITÀ INTERNO AMBITO scala 1:50

SEZIONE TIPO VIA MARTIRI scala 1:50

PROGETTO Comparto "via Martiri della Libertà"

PLANIMETRIA
OPERE DI URBANIZZAZIONE

SEZIONI TIPO VIABILITÀ

1:250 - 1:50


