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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s1 - sorgente del ferro 1 
Località madesimo 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b2d1 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1528878 
 Longitudine 5144979 
Quota (m da p.c.) 2030 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 
 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 4 l/s 
Utilizzatore 
 

comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

S2 

S1 
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
La litologia dei terreni su cui si impostano le sorgenti S1 –del ferro- e S2 1 – del ferro 2- ( vedi scheda sorgenti successiva) è riferibile ai 
depositi detritici colonizzati e stabilizzati dalla vegetazione. Tali litotipi sono costituiti da depositi lapidei a granulometria grossolana mal 
classati e gradati derivati dallo smantellamento delle pareti rocciose soprastanti. I clasti che costituiscono il deposito presentano pezzatura 
eterogenea e sono per lo più a spigoli vivi e sono caratteristici di materiali che non hanno subito nessun trasporto, ma derivano 
dall’alterazione e dalla disgregazione anche crionivale delle piccole pareti sovrastante. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  

 
 

 

S2 

S1 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s2 - sorgente del ferro 2 
Località madesimo 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b1d5 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1528872 
 Longitudine 5145008 
Quota (m da p.c.) 2030 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 8 l/s 
Utilizzatore 
 

comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

S2 

S1 
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
Vedi sorgente s1. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  

 
 

 

S2 

S1 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s3 - sorgente alle corti 
Località madesimo 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b1d5 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1528770 
 Longitudine 5146814 
Quota (m da p.c.) 1928 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne x 
 Secca stagionalmente  
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 6 l/s 
Utilizzatore 
 

comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
La litologia dei terreni su cui si imposta la sorgente “alle corti” è data da un cono di deiezione non colonizzato dalla vegetazione, deposti dal 
corso d’acqua in corrispondenza di un cambio di pendenza posto allo sbocco su un’area meno acclive. Anche tali litotipi denotano un breve 
trasporto e sono costituiti da clasti e spigoli vivi.  
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s4 - sorgente fregee 2 
Località madesimo 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b2d1 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1529383 
 Longitudine 5141928 
Quota (m da p.c.) 1905 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa   
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 12 l/s 
Utilizzatore comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

S4 

S5
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
La litologia dei terreni su cui si imposta la sorgente “Fregee 2” è data da un cono di deiezione non colonizzato dalla vegetazione, deposti 
dal corso d’acqua in corrispondenza di un cambio di pendenza posto allo sbocco su un’area meno acclive. Anche tali litotipi denotano un 
breve trasporto e sono costituiti da clasti e spigoli vivi. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  

 

 

S4 

S5 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s5 - sorgente fregee 1 
Località madesimo 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b2d1 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1529508 
 Longitudine 5141644 
Quota (m da p.c.) 2045 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 
 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 3 l/s 
Utilizzatore 
 

comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

S4 

S5
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
La litologia è governata dai depositi fluviali deposti dal corso d’acqua, infatti la sorgente è posta nei pressi dell’alveo. Data la quota, nei 
pressi della testata della valle, anche tali litotipi sono scarsamente arrotondati e poco gradati in quanto hanno subito un trasporto su 
distanze molto contenute. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  

 
 

 

S4 

S5 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s6 - sorgente vamlera 
Località isola 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b2d1 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1524086 
 Longitudine 5144231 
Quota (m da p.c.) 1835 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 2 l/s 
Utilizzatore 
 
 

comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 



  ALLEGATO 10 

 17 

4 – QUADRO GEOLOGICO  
La litologia è governata dai depositi fluviali deposti dal corso d’acqua, infatti la sorgente è posta nei pressi dell’alveo. Data la quota, nei 
pressi della testata della valle, anche tali litotipi sono scarsamente arrotondati e poco gradati in quanto hanno subito un trasporto su 
distanze molto contenute. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s7 - sorgente mottaletta 
Località isola 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b2d1 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1525068 
 Longitudine 5144130 
Quota (m da p.c.) 1425 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 
 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 2 l/s 
Utilizzatore comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
La litologia dei terreni su cui si imposta tale sorgente è invece da riferire ai depositi morenici deposti durante il ritiro dell’ultima pulsazione 
glaciale che ha modellato la valle. Tali litotipi sono costituiti da depositi eterometrici immersi in una matrice di natura limosa argillosa. 
Tipica di tali depositi è la mancanza di gradazione e l’assenza di classazione  alcuna. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s8 - sorgente spalun 
Località isola 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b2d1 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1525536 
 Longitudine 5143104 
Quota (m da p.c.) 1290 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 2 l/s 
Utilizzatore comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
La litologia dei terreni su cui si imposta la sorgente Spalun e da riferire ai depositi morenici deposti durante il ritiro dell’ultima pulsazione 
glaciale che ha modellato la valle . 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s9 - sorgente trona nuova 
Località montespluga 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b1d5 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1525934 
 Longitudine 5148812 
Quota (m da p.c.) 2080 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 1,5 l/s 
Utilizzatore 
 
 

comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

S10 

S9 
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
I litotipi prevalenti sono riferibili a sottili depositi detritici che ammantano in modo discontinuo il substrato roccioso subaffiorante. Anche in 
tal caso la granulometria e la classificazione del deposito è scarsa. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  

 
 

 

S10 

S9 



  ALLEGATO 10 

 28 

 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) s10 - sorgente trona vecchia 
Località montespluga 
Comune madesimo 
Provincia sondrio 
Sezione CTR b1d5 
Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine 1525897 
 Longitudine 5148886 
Quota (m da p.c.) 2080 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 
Tipo di emergenza   
 Localizzata x 
 Diffusa    
 Fronte sorgivo   
Regime  
 Perenne  
 Secca stagionalmente x 
 Secca eccezionalmente  
Stato  
 Captata x 
 Non captata  

 
3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) potabile 
Portata utilizzata mc/a 2 l/s 
Utilizzatore 
 
 

comune di madesimo 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

S10 

S9 
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4 – QUADRO GEOLOGICO  
I litotipi prevalenti sono riferibili a sottili depositi detritici che ammantano in modo discontinuo il substrato roccioso subaffiorante. Anche in 
tal caso la granulometria e la classificazione del deposito è scarsa. 
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5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 
6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x idrogeologico  

 
 

 

S10 

S9 
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NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

1. Nel caso alla sorgente sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere ad assegnare una nuova numerazione  

2. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro (indicare quale) 
3. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua degli acquiferi filtrati ed allegare i referti 

delle analisi disponibili e le serie storiche delle misurazioni di portata  
4. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 

Competente (se presente) 
 


