
CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
N° ZONE

 (LOCALE TECNICO PT)

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

COMBINATORE
TELEFONICO EN54-21

1

TD

Loop 3 - CAVO 2x1,5 EN50200 CEI 105 - PH30 -  PIANO PRIMO

C.R.F.

Pannello/i LCD per ripetizione
in locale presidiato per
ripetizione stato centrale

LCD

bus RS485 e alimentazione
collegamento alla centrale
di rivelazione fumi

RETE ETHERNET EDIFICIO

RETE INTERNET

Loop 2 - CAVO 2x1,5 EN50200 CEI 105 - PH30 - PIANO PRIMO

Loop 1 - CAVO 2x1,5 EN50200 CEI 105 - PH30 - PIANO TERRA

n°

SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI - EDIFICIO PRODUTTIVO

n°2

n° n°

n°

IN/OUT

24Vcc

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

n°
ALI 24Vcc

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

n°
ALI 24Vcc

Rivelatore ottico analogico indirizzato
costituito da una camera ottica sensibile

alla diffusione della luce.
Dotato di isolatore di corto circuito.

Certificato CPR in accordo alla Normativa
EN54 parte 7 e 17.

Altezza 52 mm e diametro di 102 mm con
base installata.

Ripetitore ottico d’allarme per rivelatori.
Tensione di funzionamento di 3,7Vcc.

Assorbimento in allarme di 9,5mA.

SMOKE
ALARM

Pulsante indirizzato manuale da
interno a rottura vetro. Provvisto di

led rosso per la segnalazione locale
di allarme. Chiave di test. Certificato
CPD in accordo alla Normativa EN54

parte 11 e 18.
Grado di protezione IP24D.

Magnete per porte REI completo di
pulsante di sgancio a bordo o remotato se

non raggiungibile

Pannello da parete segnalazione d’allarme
tipo ottico acustico, IP41.

Tensione nominale di alimentazione : 24Vcc;
Potenza: 2,6W a 24V; Certificata: EN54 - 3,

EN54 - 23

Rivelatore lineare di fumo (emettitore e
ricevitore), l'unità emettitore genera 2 fasci

luminosi nelle frequenze UV ed IR; codificati
attraverso un codice univoco riconosciuto dal
ricevitore, l'unità Ricevente utilizza un doppio
fascio luminoso con due differenti lunghezze
d'onda ed un elemento sensibile capace di un
ampio "campo visivo". Copertura di rilevazione

min. 30m e max 150m,  IP44C.

TX RX

SMOKE
ALARM

n°

Sirena con lampeggiante indirizzabile.
Corpo Bianco con LED rosso, con lente
bianca e isolatore, completo di cartello

indicatore riportante la scritta “ALLARME
INCENDIO”. Alimentato direttamente da loop.
Richiede supporto di montaggio. Certificata

CPR in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23
(Open Class O-2.4-2).

SMOKE
ALARM

SERRANDE
TAGLIAFUOCO E
DISTACCO UTA

IN/OUT

n°

24Vcc

00PC_IE_H002_20_4929

n°36

OUT

24Vcc

SMOKE
ALARM

Sirena elettronica autoalimentata con luce
fissa. Certificata CPR in accordo alla

normativa EN54-3. Potenza del suono di
102 dB a 1 metri. Alimentazione

15-33Vcc. Temperatura di funzionamento
da �25°C a �55°C.

CEFC

230V

24Vcc

FINESTRE

Rivelatore di fumo in esecuzione con
camera d'analisi per condotte aria,

completo di rivelatore indirizzabile, tubo di
campionamento e ripetitore ottico.

C

F

C

F

n° n°
 DISTACCO UTA

IN/OUT

n°

24Vcc

n°

OUT

24Vcc

SMOKE
ALARM

n° n° n°

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

n°
ALI 24Vcc

C

F

n° n° n°
IP67

n°
IP67

n° n° n°
IP67

n°
IP67

Loop 1 - CAVO 2x1,5 EN50200 CEI 105 - PH30 -  PIANO TERRA

Loop 2 - CAVO 2x1,5 EN50200 CEI 105 - PH30 - SOPPALCO TECNICO

n°

OUT

24Vcc

SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI - CENTRALI TECNOLOGICHE

SMOKE
ALARM

n°

n°

IN/OUT

24Vcc

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

n°
ALI 24Vcc

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

n°
ALI 24Vcc

SMOKE
ALARM

n°
n°

IP67

C

F

n° n°
 DISTACCO UTA

IN/OUT

n°

24Vcc

n°

OUT

24Vcc

SMOKE
ALARM

SMOKE
ALARM

n°

n° n°
IP67

C

F

n° n° n°
IP67

n°
IP67

Loop 1 - CAVO 2x1,5 EN50200 CEI 105 - PH30 -  PIANO TERRA

Loop 2 - CAVO 2x1,5 EN50200 CEI 105 - PH30 - PIANO PRIMO

n°

n°

OUT

24Vcc

SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI - EDIFICIO DIREZIONALE

SMOKE
ALARM

n° n°

n°

IN/OUT

24Vcc

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

n°
ALI 24Vcc

ALIMENTAZIONE
230 VOLT

n°
ALI 24Vcc

n°
IP67

n° n°

n°

OUT

24Vcc

SMOKE
ALARM

n° n° n° n°
IP67

n° n° n° n°
IP67

n° n°
IP67
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IMPIANTI ELETTRICI
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