RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE - PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZETTO DI ISPEZIONE

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 a norma
UNI EN 124 - dimensione chiusino variabile

Muratura per la messa in quota del chiusino di

ispezione Y

Piastra carrabile con passo d'uomo per carichi di 1°
Categoria
Spessore minimo ¢cm 15 in cls armato X

Rinfianco laterale in cls \
Spessore minimo ¢cm 10

Passaggio del tubo nel pozzetto a garanzia della
sezione idraulica, con taglio della finestra per
lispezione e riempimento in cls

Terreno in sito

Magrone \
Spessore minimo ¢cm 10 \

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE - PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZETTO DI ISPEZIONE - POZZETTO AL PIEDE DEL PLUVIALE

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 a norma
UNI EN 124 - dimensione chiusino variabile

Muratura per la messa in quota del chiusino di
ispezione

Piastra carrabile con passo d'uomo per carichi di 1°
Categoria
Spessore minimo ¢cm 15 in cls armato

Rinfianco laterale in cls
Spessore minimo ¢cm 10

Passaggio del tubo nel pozzetto a garanzia della ﬂ
sezione idraulica, con taglio della finestra per
lispezione e riempimento in cls

Terreno in sito

Magrone
Spessore minimo ¢cm 10

Riempimento scavo con

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE E REFLUE - PARTICOLARE POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO SN 8 - CONFORME NORMA UNI EN 1401-1

materiale misto riciclato

Ricoprimento minimo tubazioni

cm 70 - se ricoprimento minore
il rinfianco € il ricoprimento
devono essere realizzati in cls

Rinfianco e ricoprimento con

sabbia - se la condotta & posata
sotto il livello di falda il rinfianco
e il ricoprimento dovranno
essere realizzati in cls secondo
la regola sotto riportata
(grandezze espresse in mm)

De A B C

125 425 425 150
160 460 460 150
200 500 500 150
250 550 550 150
315 615 615 150
400 700 700 150
500 900 900 200
630 1030 1030 200

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 a norma
UNI EN 124 - dimensione chiusino variabile

Muratura per la messa in quota del chiusino di

RETE FOGNARIA ACQUE NERE/GRIGIE - PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZETTO DI ISPEZIONE - TUBAZIONE CON ISPEZIONE A TAPPO A VITE

Piastra carrabile con passo d'uomo per carichi di 1°

Spessore minimo ¢cm 15 in cls armato

Rinfianco laterale in cls
Spessore minimo ¢cm 10

Tappo di ispezione a vite

Passaggio del tubo nel pozzetto a garanzia della M r
sezione idraulica, con taglio della finestra per
lispezione e riempimento in cls

Terreno in sito

Riempimento in cls

Magrone
Spessore minimo ¢cm 10

VARIABILE min 70

4

PARTICOLARE DI POSA CADITOIA SIFONATA

Caditoia stradale in ghisa sferoidale
Classe D400 a norma UNI EN 124 - luce
netta cm 50 x 50

Muratura per la messa in quota del
chiusino di ispezione

Piastra carrabile con passo d'uomo per
carichi di 1° cat. spessore minimo cm
15 in cls armato

Caditoia stradale in ghisa sferoidale Classe D400
a norma UNI EN 124 - luce netta cm 50x50

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE - PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZETTO DI ISPEZIONE
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Rinfianco in cls
Spessore minimo cm
10

Pozzetto sifonato in

Collegamento fognario in pvc rigido
conformi alla norma UNI EN 1401 - 1
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Rinfianco in cls
Spessore minimo cm 10

Terreno in sito |

Passaggio del tubo nel pozzetto a

garanzia della sezione idraulica, con

taglio della finestra per l'ispezione e
riempimento in cls

PIANTA

RETE FOGNARIA ACQUE GRIGIE - PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZETTO DI ISPEZIONE - TUBAZIONE CON SIFONE TIPO FIRENZE

Magrone
Spessore minimo cm 10

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 a norma
UNI EN 124 - dimensione chiusino variabile

Muratura per la messa in quota del chiusino di
ispezione

Piastra carrabile con passo d'uomo per carichi di 1°
Categoria
Spessore minimo ¢cm 15 in cls armato

Rinfianco laterale in cls

Spessore minimo ¢cm 10

Sifone tipo Firenze

Passaggio del tubo nel pozzetto a garanzia della

sezione idraulica, con taglio della finestra per
lispezione e riempimento in cls

Terreno in sito

Riempimento in cls
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Magrone

Spessore minimo ¢cm 10

cls 50x50 cm
50
Magrone
Spessore minimo cm 10
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