DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Scatolare, Manufatto di sfioro e regolazione delle portate | Pianta ‘

ELETTROPOMPA (141 g'S.POS'T'VO DI LAMIN§Z|02NE | S;catolare POZZETTO DI ISPEZIONE + RETE ACQUE METEORICHE | Ingresso
RETE ACQUE METEORICHE | Risorra ( Sezione X [m|] Dimensione interna 80 x 80 [cm] Tubazione PVC-UD De 400 mm
Ingresso unghezza (mi] Luce netta chiusino 80 x 80 [cm] Conforme UNI EN 1401-1
Tubazione PVC-UD De 400 mm Q@ = 10 [Vs]j| |Volume Tr50 845 [mc] Classe chiusino D400
Conforme UNI EN 1401-1 Volume Tr100 926 [mc] Conforme UNI EN 124
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| 4 | i R SOGLIA DI SFIORO NEL DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE
100 - 400 - 100 Quota soglia = 290.87 [m.s..m.]
RETE ACQUE METEORICHE | Ingresso i i = Lunghezza = 8.60 [m]
Tubazione PVC-UD De 400 mm 117 A A A A A A 7
Conforme UNI EN 1401-1 ] e -
ﬂ s - q | I« RETE ACQUE METEORICHE | Ingresso
o *® Tubazione PVC-UD De 315 mm
POZZETTO DI ISPEZIONE — “ o] - Conforme UNI EN 1401-1
Dimensione interna 80 x 80 [cm] 60 > Sp-
Luce netta chiusino 60 x 60 [cm] , 80 s e
Classe chiusino D400 80 = . w3 b -
Conforme UNI EN 124 i
DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLE ‘
PORTATE A VORTICE VERTICALE ; :
Portata in uscita 10,90 [I/s]
J7 J7 J7 J7 RETE ACQUE METEORICHE | Troppo pieno
Y n.4 Tubazioni PVC-UD De 200 mm
— =1 Conforme UNI EN 1401-1
RETE ACQUE METEORICHE | Uscita o
Tubazione PVC-UD De 315 mm 6 | - T
fi NI EN 1401-1 8
Conforme U 0 | - u > RETE ACQUE METEORICHE | Ingresso
] Tubazione PVC-UD De 315 mm
VALVOLA A CLAPET = / Conforme UNI EN 1401-1
¢
<=
POZZETTO DI ISPEZIONE 1 RETE ACQUE METEORICHE | Uscita j " RETE ACQUE METEORICHE | Uscita "/ POZZETTO DI ISPEZIONE RETE ACQUE METEORICHE | Tubazione in pressione
Dimensione interna 80 x 80 [cm] Tubazione PVC-UD De 315 mm Tubazione PVC-UD De 315 mm Dimensione intema 120120 [cm]| | Tubazione HDPE PE100 PN16 DN 110
Luce netta chiusino 60 x 60 [cm] Conforme UNI EN 1401-1 Conforme UNI EN 1401-1 Luce netta chiusino 80 x 80 [cm]
Classe chiusino D400 Classe chiusino D400
Conforme UNIEN 124 Conforme UNI EN 124

DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Scatolare | Sezione A-A

Spessore 10 [cm]

DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Scatolare |
Sezione 3x2 [ml]
Lunghezza 160 [ml]
Volume Tr50 845  [mc]
Volume Tr100 926  [mc]
300
MAGRONE

DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Manufatto di sfioro e regolazione delle portate | Sezione B-B

SOGLIA DI SFIORO NEL DISPOSITIVO DI

r| CAMERA DI ALLOGGIAMENTO STAZIONE DI

LAMINAZIONE SOLLEVAMENTO PER SVUOTAMENTO DISPOSITIVO
Quota soglia = 290.87 [m.s..m.] DI LAMINAZIONE
Lunghezza = 8.60 [ml]
P 2@8 ¥ 290.8'7 ¥ 100 ]
N g 290.60 ™
N hN 4
15 00 |7 | 130 i 200 5,
530 . |
560 5 .
E 289.75 =R
288.90
m FIN 4
15 200 15
230
287.90
BN -4
T RETE ACQUE METEORIGHE | [ GOLLEGAMENTO MANUFATTO DI | | DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Scatolare |
Troppo pieno SFIORO E REGOLAZIONE DELLE fez"’r:‘e 8 p 2 [”‘:]
n.4 Tubazioni PVC-UD De 200 mm PORTATE CON DISPOSITIVO DI V“rl‘g 82?5065245 [m]
Conforme UNI EN 1401-1 LAMINAZIONE Volume Tr RN [mc]
Sezione 070x0,70 [mj| LVolumeTr [mc]
Lunghezza 1,30 [ml]

DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Manufatto di alloggiamento stazione di sollevamento e valvole | Sezione D-D

DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Scatolare |
Sezione 3x2 [mi]
Lunghezza 160 [ml]
Volume Tr50 845 [mc]
Volume Tr100 930  [mc]

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensione interna
Luce netta chiusino
Classe chiusino
Conforme UNI EN 124
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POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensione interna
Luce netta chiusino
Classe chiusino
Conforme UNI EN 124
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80 x 80 [cm] ALLOGGIAMENTO VALVOLE
80x 80 [cm] STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
D400

DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Manufatto di sfioro e regolazione delle portate | Sezione E-E

Conforme UNI EN 1401-1

RETE ACQUE METEORICHE | Ingresso
Tubazione PVC-UD De 400 mm

RETE ACQUE METEORICHE | Troppo pieno
n.4 Tubazioni PVC-UD De 200 mm
Conforme UNI EN 1401-1

RETE ACQUE METEORICHE | Ingresso |
Tubazione PVC-UD De 315 mm
Conforme UNI EN 1401-1
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Conforme UNI EN 1401-1

5 RETE ACQUE METEORICHE | Uscita
Tubazione PVC-UD De 315 mm

POZZETTO DI ISPEZIONE

Dimensione interna 80 x 80
Luce netta chiusino 80 x 80
Classe chiusino D400

Conforme UNI EN 124

[cm]
[cm]

L4 COLLEGAMENTO MANUFATTO DI RETE ACQUE METEORICHE | Ingresso ||
SFIORO E REGOLAZIONE DELLE Tubazione PVC-UD De 160 mm
PORTATE CON DISPOSITIVO DI Conforme UNI EN 1401-1
LAMINAZIONE
Sezione 0,70x0,70  [ml] L SOGLIA DI SFIORO NEL DISPQSITIVO DI
Lunghezza 1,30 [ml] LAMINAZIONE

Quota soglia = 290.87 [m.s..m.]
Lunghezza = 8.60 [ml]

DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Manufatto di sfioro e regolazione delle portate | Sezione C-C

POZZETTO DI ISPEZIONE ri CAMERA DI ALLOGGIAMENTO STAZIONE
Dimensione interna 60 x 60 [cm] DI SOLLEVAMENTO PER SVUOTAMENTO
Luce netta chiusino 60 x 60 [em] DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE
Classe chiusino D400
Conforme UNI EN 124
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RETE ACQUE METEORICHE | Usoita L DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLE DISPOSITIVO DI LAMINAZIONE | Scatolare ||
Tubazione PVC-UD De 315 mm PORTATE A VORTICE VERTICALE ESES#:HS );go m}
- Portata i it; 10,90 I
Conforme UNI EN 1401-1 ortata in uscita [I/s] Volume Tr50 845 me]
Volume Tr100 930  [mc]
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REV. DESCRIZIONE

Il presente progetto € il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
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