
RECINZIONE

Recinzione composta da montanti diametro 10cm, con testa concava posti 
ad interasse di 230 cm; traverse inclinate e corrimani Ø 10cm fissati ai montanti 
mediante incastro a testa concava. Gli elementi di questa recinzione vengono
fissati tra loro mediante  incastro a testa concava e ferramenta zincata. 
Il fissaggio a terra dei montanti avviene mediante blocchetti in calcestruzzo 
oppure attraverso staffe metalliche zincate su superfici solide come muretti e 
cordonate. L'altezza fuori terra di questo recinto  in legno è di 110 cm.
Questo recinto in legno è realizzato in legno di conifera, trattato in autoclave 
secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo 
U.V. con garanzia di durata.
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SCHEMA SEZIONI E POSIZIONAMENTO RECINZIONI

A1

A3

A3

A2

A1

A2

CADITOIA STRADALE                                                 
SCHEMA INDICATIVO 1:20
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12

1   VEDI SEZIONE STRADA 
2  VEDI SEZIONE STRADA 
3  VEDI SEZIONE STRADA 
4   COMGLOMERATO CAMENTIZIO
5  GRIGLIA PIANA 
11  POZZETTO PREFABBRICATO 
12  RINFIANCO IN CLS
13  TUBAZIONE IN PVC 
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SEZIONE A-A

CAMERETTA D'ISPEZIONE ACQUE NERE                                                                                                                                                  
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1  FONDO FOGNA 
2  TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE
3  TUBO CONDOTTA FOGNARIA IN PVC
4  FISSAGGI IN ACCIAIO  ø 10 OGNI 12 CM
5  GRADINO IN ACCIAIO
6  CHIUSINO IN GHISA D400 ø 600
7  VEDI SEZIONE STRADA
8  VEDI SEZIONE STRADA

LEGENDA PIANTA
9  SOLETTA ON CLS ARMATO
10  CAMERETTA IN CLS 
11  VEDI SEZIONE STRADA
12  VEDI SEZIONE STRADA
13  LETTO E RINFIANCO IN CLS SP 10
14  GIUNTO ELASTICO
15  VEDI SEZIONE STRADA
16  VEDI SEZIONE STRADA

SCHEMA INDICATIVO 1:200
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SCHEMA INDICATIVO 1:20
8   VEDI SEZIONE STRADA
9  VEDI SEZIONE STRADA
10  PARETI IN CLS
11  VEDI SEZIONE STRADA
12  SOLETTA IN CLS ARMATO
13  LETTO E RINFIANCO IN CLS
14 VEDI SEZIONE STRADA

1  FONDO TUBAZIONE FOGNA
ACQUE METEORICHE

3  TUBAZIONE ACQUE METEORICHE
4  FISSAGGI IN ACCIAIO ø 10 OGNI 12 CM
5  GRADINO IN ACCIAIO
6  CHIUSINO IN GHISA D400 ø 60 O 50*70
7  VEDI SEZIONE STRADA

CAMERETTA D'ISPEZIONE  ACQUE METEORICHE    

TAPPI PER L' SPEZIONE/CAMPIONATURA
CON GUARNIZIONI A TENUTA

CHIIUSINO

PIANTA

SEZIONE SOLETTA CON FORO

REFLUI DIRETTI
IN FOGNATURA

TUBAZIONE
IN PVC SERIE
PESANTE 

SIFONE BRAGA SCHEMA INDICATIVO SCALA 1:20
PARTICOLARE  POZZETTO ISPEZIONE                         

pendenza 1.5 %
TAPPETO DI USURA SP 3 CM

STRATO DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO SP 10 CM

STABILIZZATO PER 
CORREZZIONE LIVELLETTE SP. 10 CM

CADITOIA STRADALE 50*50
IN CLS PREFABBRICATO 
CON GRIGLIA IN GHISA CARRABILE

CORDOLO IN CLS 
STABILIZZATO PER 
CORREZZIONE LIVELLETTE SP. 10 CMTAPPETO DI USURA SP 3 CM

STRATO DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO SP 10 CM

pendenza 1.5 %pendenza 1.5 % pendenza 1.5 %
CORDOLO IN CLS 

pendenza 1.5 %

RETE FOGNARIA IN PROGETTO
CON  RINFIANCO IN CLS

CADITOIA STRADALE 50*50
IN CLS PREFABBRICATO 
CON GRIGLIA IN GHISA CARRABILE

TAPPETO DI USURA SP 3 CM

RETE FOGNARIA IN PROGETTO
CON  RINFIANCO IN CLS

RETE METEORICHE IN PROGETTO
CON  RINFIANCO IN CLS

POZZETTO  ISPEZIONE   PASSANTE
RETE  ENEL   ILLUMINAZIONE  PUBBLICA 50*50*100
IN CLS PREFABBRICATO SENZA FONDO
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RECINZIONE IN LEGNO

PARCHEGGIO IN PROGETTO PARCHEGGIO IN PROGETTO PARCHEGGIO IN PROGETTO

CONNESSIONI -MANOVRA IN PROGETTO
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469 360 764 300 500 203 470 300 300 500 30

TUBAZIONE RETE ENEL
IN PROGETTO (ENERGIA)

TUBAZIONE RETE TELECOM 
IN PROGETTO

TUBAZIONE ACQUEDOTTO
IN PROGETTO

TUBAZIONE RETE ENEL
IN PROGETTO (ENERGIA)

TUBAZIONE RETE GAS 
IN PROGETTO

TUBAZIONE RETE GAS 
IN PROGETTO

TUBAZIONE RETE TELECOM 
IN PROGETTO

TUBAZIONE ACQUEDOTTO
IN PROGETTO

TUBAZIONE RETE 
IN PROGETTO ILLUMINAZIONE 

SEZIONE A1-A1 POSIZIONAMENTO RETE FOGNARIA  E RETI TECNOLOGICHE 1:50
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RENOLDI ASSOCIATI

Progettista

Commessa/Progetto

saronno  via niccolò tommaseo 8  tel 0296705305  fax 0296249514  e-mail info@renoldi.it

Comune

Oggetto

Disegno Pratica Scala Collaboratore

a termine di legge e' proibito riprodurre o trasferire a terzi il presente disegno
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PIANTEDO (SO)

23.15

ATR-01
PIANTEDO (SO)

UT 4 02.04.2021

UT4 09.12.2019

UT4 16.09.2020

UT4 122.02.2021

Proprietà Direttore Lavori Esecutore

5 TER varie

SEZIONI TERRENO (STERRI E RIPOTI)
SEZIONI CON INDIVIDUATO L'INTERVENTO

E RETI TECNOLOGICHE
PARTICOLARI

UT 4 13.01.2022

UT 4 21.10.2022

Posizione progetto :

UT 4 19.01.2023
UT 4 23.03.2023
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H/L = 852 / 1098 (0.94m²) Allplan 2020


