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PISPCSIZIONT GENERALI?
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ART. 1 - Aspetto del Regolamento

Il presenée Regolamento detta le disposizioni intese a disciplina
re 1'attivitd edilizia in tutto il territorio del Comune ai Posta
lesie.

Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente Regolamen-
to le lottizzazioni di aree, le nuove costruzioni, le demolizioni
e le modifiche di qualeiasi tipoc ad edifici esistenti, le opere di
urbanizzazione e comunque tutto cid che modifica 1'ambiente urbano
¢ territoriala.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, restano abrozate

l¢ precedenti disposizioni regolamentari.

Le disposizioni del presente Regolamento Bdilizio sono integrate
dalle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Generale e dsl-

le relative norme di attuazione.

ART, 3 - Contravvenzionl

Salve quanto & disposto da particolari disposizioni seguenti, e
salva 1l'esecuzione d'ufficio 4i opere da parte dell'Amministra-
zione Comunale, i contravventori delle disposizioni del presente
regolamento sono puniti, qualora il fatto non comporti pil gra-
vi sanzioni previste da altre disposizioni di legge, con 1‘ammen
da di cui agli artt. 106 ¢ seruenti della lezze 3.3.1934 n. 383
T.U. Comunale e Provinciale, art. 344 del R.D. 27 luglio 1934,
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n. 1265 T.U. delle leggi sanitarie, art. 13 legge 6.8.1967
n. 765 e art. 15 della lesgge n. 10 del 28.1.1977.

L4

ART, 4 - Deroghe

I poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente ai
casl 41 edifici o di impianti pubdblici e di interesse pubbli~
co, con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21.12.1955 n. 1357.
I1 Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, pud derogare dal~
la normativa vigente previa deliberaziome del Comsiglio Comuna-
le (axrt. 41 quater della legge 17.£.1942 n. 1150), con succassi
ve modificazioni ed integrazioni.




CAPITOLQ I1°

LOTTIZZAZIONT

Eg
et ]

ART. 5 - Piani di lottizzazione : definiziore

Ogni iniziativa di lottizzaziome di terreni a scopo edilizio,

-

nei casi in cui & comsentita dalla legge urbanistica (art. 8,
legge 6 agosto 1967, n. 765), deve essere preventivamente sote
toposta al Comune per la relativa autorizzazione, che & gubor-
dinata agli adempimenti previsti dalla medesina norma di legge.
Si dovri procedere alla richiesta di lottizzazione convenziong
ta in tutti i casi previsti dall'art. 25 delle norme tecniche di
attuazione nonchd quando, limitatamente alle zone 01, D, e D

1 2
manchi anche una sola delle seguenti opere di urbanizzazionme:

a) impianto adeguato di fognatura;
b) rete di distribuzione 4di acqua potabile;
c) rete di pubdbblica illuminazione;

d) allacciamento stradale di adeguate dimensioni alle strade co
munali, provinciali o statali.

ART, 6 - Piani di lottizzazione i richiesta di autorizzazione e

documentazione da allegare

Per ottenere 1'auvtorizzazione, il privato o i privati proprieta

ri ne fanno istanza al Comuna, allegando il progetto redatto da
un -tecnico a cid abilitato per legge.

Nella redazione del progetto si dovrd fare in modo che vengano:
a) rispettate le preserizioni di zZona;




b)

c)

a)

Il
a)

c)

a)

e)
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previste, ove cccorrano, le reti viarie razionalmente e pa-
esisticamente inseribili nelle maglie stradali del piano ur
banistico; ¢

previste le dotazioni delle aree da destinare alle opere di
urbanizzazione secondo le gquantitid indicate nel piano urba-

nistico;

previsti gli allineamenti e le altezze degli edifici in pro
getto, secondo criteri urbanistici che, oltre a rispettare
le prescrizioni genefali di zona, risultino coerenti con 1la
valorizzazione ambientale del comparto.

prozetto deve essere costituito dai seguenti elaboratis

esiratto del programma plurienmale di attuazione di cui alla
legge 21.8.1977 n. 10 nel caso esso venga adottato dal Comu-

ne;

relazione circa i caratteri e l'entitd dell'intervento;

schema di convenzione contenente 1'impegno per la cessione
gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e seconda-
ria e per l'esecuzione delle opere relative a carico del let
tizzante; oppure per l'assunzione degli oneri sostitutivi com
i conteggl per determinare 1'importo da versare a garanzia del
le urbanizzazioni, le modaliti ed i templ 4l attuazione.

stralcio del piano urbanistico generale vigente con 1'indivi-
duazione delle arese interessate e la dimcstrazione della cop

formitad dell'interventc previsto alle disposizioni del pian-

no vigente;

stratto catastale con l'indicazione delle aree interessate e
con 1'elenco delle proprietd comprese nel piano di lottizza-

zione;




f) planinmetria dello stato di fatto in scala 1:500 della zo-
na interessata con l'individuaziene delle curve d4i livello
e del capisaldi di riferimento, delle présenze naturalisti
che ed ambientali, degli everituali vincoli 41 natura idroe
geologica o paesaggistica;

) relazione geologica particolareggiata delle aree sottoposte

3

a vincolo idro-geoleogico;

h) progetto planivolumetrico almeno in scala 1:500, con la in-
dividuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da ce-
dere in proprietd al Comune, con l'indicazione delle opere
di sistemazione delle aree libere, nonché con l'indicazio-
ne della volumetria prevista per ciascun edificio destinato
alla residenza e della superficie lorda di pavimento previ-
sta per clascuna costruzione od impianto destinats ad usi
diversi nell'ambito della volumetria e superficie complessi
va del piano;

i) dimensioni ed altezzc degli edifici da realizzare, numero dei
piani per ciascuno di essi e loro destinazione; sezione e
prospetti schematici in scala 1:200;

1) le linee di suddivisione in lotti, la numerazione di clascun
lottc & le sue dimensioni ove sia previsto frazionamento;

n) progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria
nella medesima scala del plano di lottizzazione.

ART, 7 -~ Piani di lottizzazione: istruttoria e richlesta di do-

cumentazione agpiuntiva.

A ulteriore specificazione degli elaberati di cui sll‘art. prece-
dente, il Sindaco o 1l'Assessore delegato hanno faceolti di richie-
dere la definizlone nei dettagli dei sepuenti elementi di progetto:

1 - tipo di materiale da usarsi per la sistemazione dei percorsi




pedonali (ivi compresi i marciapiedi);

2 - gistemazione di elemen%i quali: muretti, gradinate, panchine,
8CC. )3
3.- tipo di recinzione dei lotti prifati con 1l'indicazicne delle

altezze e del materiali permessi;

4 « caratteristiche estctiche e gamma di materiali consentitl per

eventuall attrezzature comuni del gruppo residenziale;

vt
A

indicazione di una gamma 4i materiali di rivestimento ed in-
dicazione sulle tintesgiature ed i colori ammessi nelle par-

ti esterne delle costruzionis;

6 - indicazioni eventuall sulla gamma estetlca dei caratteri prp

pri a camini, persiane, gerranenti, coperture, ecc.;
7 - caratteristiche tipologiche dell'illuminazione stradale;

f - indicazione preferenziale di essenze arboree per le piantuma-
sioni che andranno operate nezli spazi comunali e nel lottl
privati, e di ogni altro elemento in grade di caratterizzare
il paesagglio generale della zona.

I1 Sindaco, ove sussistano precise esigenze urbanistiche, nud ri

chiedere che il piano di lottizzazione sia esteso ad aree limitro

fo che formino con le aree considerate un comprensoric unitario per
natura e posizione geografica, per infrastrutture di guartiere, per
caratteristiche del tessuto edilizio. Ove il piano di lottizzazio-
ne, ad un esame Sommaric, si pregenili non rispondente alle previe
sioni o norme del P.R.G. o del Regolamenio 2dilizio, il Sindaco,
sentita in ogni caso la Commissione Edilizia, ma senza sottoporre

il piano 2l Consiglio Comunale, ne di comunicazione ai richiedenti

invitandoli a presentare nuovo progetto.

ARDT. 8 - ©Boame dei piani di lottizzazione

11 piano di lottizzazione con i relativi allegati, dopo 1'istrut-
toria effettuata dal Sindaco e dagll uffici Comunali a norma del-
1tart. precedente, sentita la Cormissione Bdilizia, viene sottopo~

sta al Consiglio Comumale, il quale con propria delibera approva




0 respinge il prozetio.

In caso di decision" favorevole, il Sindaco entro i 30 giorni
Successivi, stipula com i richiedenti’la convenzione da tra-
scriversi nei registri immobiliari a cura e a Spese del proprie
tario o dei proprietari dell'area interessata.

A detto atto saranno allegate le tavole del plano di lottizza~
zlone, l%estratto di mappa ¢ tutta la documentazione relativa.
Il rilascio e 1l'autorizzazione alla lottizzazione avverranno do
po l'intervenuta approvazione della deliberazione consiliare da
parte delle autoriti competenti secondo le procedure disposte
dalla Legge Regionale 2 novembre 1978 n. 63.

Degli stessi provvedimenti si dari notizia all'albo pretorio con
le stesse modalitd previste ner le concessioni edilizie.

ART, 9 - Piani di lottizsagione - oneri a carico dei proprietari

Gli oneri a carico dei proprietari, da provvedersi obbligatorin-
mente nella convenzione ai sensi dell'art. 28 della legge n.1150
del 17 agosto 1942 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché della legge regionale n. 60 del 5 dicembre 1977 sono:

1) la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzacioe
ne primaria e nei casi in cul sianc previste opere 4i urba =
nizzazione secondaria sui terreni interessati la cessione gra~
tuita delle aree a cid necessarie nella misura richiesta dal-
l'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51.

Qualora l'estensione di tali aree individuate dal P.R.G. al-
i'interno d4i una unitd urbanistica sia infericre alla quanti-
ta prescritta dall'art. 22 della legge regionale n. 51/75 il
Comune pud disporre che, in alternativa totale o parziale del
la cessione delle aree mancanti per raggiungere il predetto 1i
mite, 1 lottizzanti corrispondanc al Comune una somma commi- .
surata all'utilitd ecomomica conseguita per effetto della man
cata cessione; somma comumnque non inferiore al costo di acgi-~
sizione d4i altre aree.




. 2) La realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di

3)

4)

urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di
urbanizzazione secondaria o di guellke che siano necessarie per
allacciare la zona ai pubblici servisi.

Le caratteristiche tecniche di tali opere dovranno essere esat
tamente definite. Ove la realizzazione delle opere comporti
oneri inmferiori a quelli previsti distintamente per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ail gensi della legge regip
nale n. 60 del 5 dicembre 1977 dovrd essere corrisposta la dif
ferenza. Al Comune spetta in ogni caso la possibilitd di richie
dere anzichd la realizzazione diretta delle opere, il pagamen-
to di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di
urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all*entith

e alle caratieristiche dell'insediamentc e comunque non inferip
re azli oneri previsti dalla deliberazione consiliare di cul

alla legge regionale 60/77.

I termini non superiori ai 10 anni entro 1 quall deve essere
ultimata 1l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragra
£o.

Congrue garanzie finangiarie per 1‘'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono (vedasi leg-
ge 29 settembre 1964 n. 847 e art. 30 della N.A. del P.R.G.) le
strade regidenziali, gli spazi pubblicl di sosta e di parcheg
gio, le fognature e la rete idrica, la rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del telefono, la pubblica illuminazig
ne, ©1li spazi a verde pubblico in prossimitd o al gervizio dei
singoli raggruppamenti di abitazioni.

Le modalitd per la realizzazione di tali opere sono indicate
dal Comune in relazione ai singoli progetti.

Per opere di urbanizzazione secondaria si intendono: 1 servizi
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pubblici indispensabili alla vita del quartiere interessato
dalla lottizzazione o posti al suc diretto sewvizio tali, ad
esempio: gli edifici per 1l'istruzione di base (asili nido,
scuole materne e scuole d'obbligo); gli spazi pubblici attrez
zatli a parco per il giocco e per lo sport; le attrezzature pub
bliche 4i tivo culiurale, scciale, amministrativo, sanitario,
religiosb; parcheggi pubblici.

Per opere di allacciamento ai pubblici servizi si intendono le
condotte sia di adduzione idrica che d4i fopnatura, le linee ¢
le gabine elettriche, le attrezzature di collegamento viario e
di altri servizi con le zone gil urbanizzate e con le ares di
pubblico interesse indispensabili 2ll'interrazione del nuovo

micleo insediativo con i1 contesto urbanc.

ART, 10 -~ siani d4i lottizszazione: atituazione del progetto e

sanziont

Nessuna domanda per licenza edilizia sui terreni interessati da
una iniziativa di lottizmazionme pud essere presa in considera~
zione prima che sia concessa l'autorizzazione di cui all'ari.B,
Dopo i1 rilascio della autorizzazione suddetta, le licenze edi
lizie per 1 sinroli edifici e per le opere di urbaniggzazione in
attuazione del prosetto di lottiszmazione debbono essere richie-
ste secondo la procedura di cui al successivo art. 12 e seguenti.
I progetti esecutivi del singoli edifici debbono uniformarsi
alle caratteristiche previste nel piano di lottizzazione approva
to. L'inadempienza alle condizioni o ai termini stabiliti nel-
ltatto di auterizzaszione e nella relativa convenzione danno al
Sindaco la facolta 4i revocare 1l'atto autorizzative e di proce-
dere alla esecuzione d'ufficic, nei modi e termini stabiliti dal
la legge, & con spéSé a carico dei proprietari, di tutte le ope~

re @ i1 servizi di rilevansza pubblica previsti per la zona.
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ARZ, 11 - Tottizzazioni d'ufficio

Per gavantire vma razionale attuazione del P.R.G. il Sindaco

ha la facolth di invitare i proprietari delle aree comprese
entro un'unitd urbanistica asasogmettata a piano esecutivo se-
condo il P.R.G. o commque entro un'tarea omogenea assoggettabi
le a piano di lottizzazione secondo le norme 4di attuazione del
T.3.%, o secondo le sue tavole grafiche, a presentare entro

120 #iorni dall'invito un prozetto di lottizzazione fra di lo=-
ro concordato in armonia con le prescrizioni urbanistiche det-
tate per la zona.

In caso di mancato accordo entro il termine, il Simdaco dispo-
ne un piano di lottizzazione d'ufficio e 1o notifica ai proprig
tari indicando i criteri da seguire e le Tormalitd da ocsservare
per porre 1 lorc beni in condizions di essere utilizzati zecon-
do la disciplina prescritta dal P.R.G. Se i proprietari non lo
accettano entro 30 giormi dalla notifica, il Sindace procede =
termini dell'art. 28 della legge 17.3.1942 n. 1150 g successive

wodificazioni ed integraszioni.
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CAPITCLO TII®

LA COITCESSICHE BDILIZIA
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ART, 12 - Opere sogpette a concessione edilizia

Ogni attivith comportante trasformazione urbanistica ed edili-

zia del territorio comunale & subordinata a concessione da par

te del Jindaco al sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

In particolare sono soggette al previe rilascio della concessig

ne le seguenti opere:

1) costruzioni, demolizioni, restauri, ampliamenti & sopraele~
vazioni 4l costruzioni »nreesistenti, riattamenti e trasfor-
mazionl gensrali o parziali, sia interne che esterne, di edi
fici;

2) scavi, reinterri, muri di sostegno, recinzioni e rilevati in
genere, modificazioni del suolo pubdblico e privato con opere

e costruzionli sptterranee;

3) opere di urbanizzazione, apertura di accessi privati, passag
gi e strade private, sistemazione di spazi aperti a verde pri
vato o a parchi;

4) tinteggiatura e decorazioni esterne dei fabbricati e dei mu-
ri di cinta in genere, per i fabbricati i particolare inte-
resge monumentale o ambientale, anche interme;

5} collocazione di insegne, di vetrine per negozi, di tabelle o
cartelle, di insegne luminose o lampade, di cartelloni pub-
blicitari e di qualungue altro oggetto che a qualsiasi SCOopo
venza affisso ed esposto all'esternc del fabbricati o sia co-
mmnque visibile dalla pubblica via (salve quanto previsto nel

successivo art. 13);
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6) edicole funerarie e monumenti di qualsiasi tipo e destinazio-
ne; ¢

7) esecuzioni parziali e varianti ad opere gia autorizzate, ivi
comprese le varianti alla distribuzione interna, o alle desti
nazioni d'uso degli edifici anche se tali varianti non compor
tano modifiche della costruzione;

8) qualunque altra opera che possa interessare lo sviluppo, 1'i-
giene, l'estetica dell'apglomeratc urbano, in relazione al con
tenuto del presente regolamento.

I lavori di costruzione, conpresi gli scavi e i reinterri, non PO
tranno essere iniziati prima del rilascio della concessione.

ARY, 13 - Cpere non sosrette a conceszione

La concessione non & richiesta per i seguenti lavori sempreche non
debbano essere esegultl in edifiei dichiarati di interesse artisti
cd, storico ed ambientale ai sensi delle legegi 1 giugno 1939 n.
1082 e 29 giugne 1939 n, 1497:

1) rimozione e sostituzione parziale o totale dei pavimenti;
2) sostituzione parziale o totale dei serramenti interni;

3) sostituzione dei serramenti esterni con altri della stesso mate
riale e tipo ed aventi le medesime caratteristiche 4i struttura
e colore;

4) tinteggiatura e decorazioni interme:

5) impianti per servizi accessorl come: 1lluminazione, riscaldamen
to autonome, condizionamento, ventilazione, sostituzione di ap-
parecchi igienici ed opere imerenti, salva l'osservanza delle
vigenti leggi e regolamenti;




6) targhe professionali o gimilari da apporsi all'esterno dei
fabbricati della dimensione massima di cm. 50 x 50;

7) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comume.

ART. 14 - Opere soggette ad autorizzazione

A norma dell'art., 48 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 sono
soggetti ad autorizzazione del Sindaco gli interventi 4i manu-

tenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'im-
mobile da parte del conduttore.

Al sensi dell'art. 31 della predetta legge si definiscono inter
ventl di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche ne-~
cessarie per rimnnovare e sostituire parti anche strutturali de-
gll edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igie-
nico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterine i volumi e
le superfici delle singole unitd immobiliari e non comportino mo
difiche delle destinazioni d'uso.

Restano ferme le disposizioni e le compeiensze previste dalle leg
gi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno n. 1497.

Sono altresl soggette ad autorizzazione:

a) le opere provvisoriec e mobili aggettantli su spazio pubbbli-
co, nonché le condutture elettriche, telefoniche e gimili che
attraversine o comunque interessino spazi pubblici:

b) le opere provvisorie ed accessorie dei cantieri;

¢) la posa in opera di manufattl prefabbricati provvisori e auto
rizzabili a titolo precaric quali box in lamiera e simili.
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ART. 15 - Opere urgenti

Possono eseguirsi senza preventiva licenza le opere necessarie
¢

per urgenti e imprerogabili ragioni di sicurezza, limitatamen-
te a quanto sia indispensabile per far cessare lo stato di peri
colo. Di esse deve essere fatta denuncia al Sindaco, incltrando
altresl, nel pil breve tempo, la documentazione dei lavori esg-
guiti od iﬁ corso di esecuzione per la necessaria approvazione
in via di ratifiea.

ART. 16 - Domandaz di concessione

La domanda di concessione, redatta in bolle competente su mo-
duli forniti dalla Amministrazione Comunale, & indirizzata al
Sindaco & deve essere firmata dal proprietario dell!immobile 0
del terreno, dal progettista e dal direttore dei lavori.

Nella domanda deve essere designata 1'impresa incaricata della
esecuzione dei lavori.

Tutti i firmatari debbono indicare il loro domicilic ¢ la loro
residenza e sono responsabili, per quanto &i loro competenza,
delle inosservanze alle norme di legge o di regolamento e delle
norme esecutive fissate nella concesaione.

ART. 17 = Documenti da allegare alla domanda di concessione

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

1 - un estratto 41 pappa catastale orientato ed aggiornato, com-
prendente una zona d4i almeno 100 m. circostante la proprietd
dell'edificante.

Su questo devono essere evidenziati:

a) gli edifici da costruire o da modificare o da demolire;

b) gli spazi pubblici circéstanti con relative destinazioni
(otrade, piacze,glardini, tipl e alteszze 4i recinzioni,

8CC.. )3
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¢) tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella pla-

ninetria, con l'indicazione delle relative altezze;

rilieve topografico gquotato dall‘a;ea di nroprietd, o che si
intende asservire alla costruzione, nonch® delle proprieta
confinanti, in scala non minore di 1:500, con l'indicazione
dei confini, delle distanze intercorrenti fra queste ¢ ltedi-
ficio‘progettato @ con la dimostrazione del calcolo del corti-
le;

pilanta in scala 1:50 oppure 1:100 dei piani sotterranei, del
piano terreno, con le dimensioni delle aree coperte e Scoper-
te e 1'indicazione della loro destinazione, dei superiori e di
tutte le coperture, ivi compresi i volumi tecnici (vano ascen-

sore, camini, ecc..);

sezioni in scala 1:50 oppure 1:100, con l'indicazione delle al-
tezze dei singoli plani da pavimento a pavimento, delle altezze
nette interme dei locali nonche dell'altezza totale dell'edifi-
cio;

prospetti interni ed estermi, in scala 1:50 oppure 1:100, com-
presi gli eventuali volumi tecnici, con le indicazioni necessa-
rie alla precisa conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore
degli aggetti e degli sporti, e con le indicazioni di tutte le
pareti perimetirali degli edifici e dei muri di confinpe, dei ma-
teriali impiegati e dei colori dei materiali stessi;

particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, in
scala 1:20, per lo sviluppo di almeno una campata dell'edificio
con la indicazione del materiali implegati e dei colori delle
varie parti della costruzione;

ove la costruzione si affianchi ad edifici esistenti, il dise-
gno del prospetto su strada dovrk ecssere ampliato sino a com-
prendere una fascia dei fabbricati contigui della larghezza di
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almeno m. & per lato. Tale prospetto ve anche inserito nella
fotografia completa di detii fabbrgcati;

la documentazione tecnica prevista dalla legge regionale 19
agosto 1974 n. 48 per la disciplina degli scarichi e delle
acque di rifiuto (da trasmettere in copia dall'interessato
all'ufficio ecologico provinciale). Tale documentazione non &
richiesta per gli edifici con funzione esclusivamente residen
ziale i cui scarichi siano convogliati nella fognatura comu-
nale. In quest'ultimo casc dovrd essere allegato alla doman~
da lo schema quotatc della fognatura in scala 1:100;

la documentazione tecnica prevista dalla legge 30 aprile 1976
n. 373 per il contenimento dei consumi energeticl per usi fer
nici negli edifici;

planimetria in scala 1:100 nella quale sia indicata 1l'area ri-
gervata a parcheggic pubblico e a parcheggio privato;

disegni con tutti i dati relativi al calcolo del cortile;

tabella allegato B al decreto ministeriale 10 maggio 1977 per
la determinazione della classe degli edifici e del relativo co
gte di costruzione, debitamente compilata;

eventuale computo metrico e stima analitica dei lavori ove pre
visto dalla legge regionale 5 dicembre 1977 n, 60 per la deter
minazione del contributo relativo alla concessione;

una gerie di disegni col visto del comando dei vigili del fup
CO.
richiesta dei punti fissi e comungue prima dell’'inizio dei la-

dovra essere Tornita la documentaziore dalla quale risulti di

avere ottemperato agli obblighi di legge per quanto concerne la de~

nunzia delle opere in cemento armato.
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ART, 18 -~ Documenti asciuntivi

Qualora l'edificioc progeiviato richieda, per la chiara valuta-
zione desli elementi che lo costituiscono, documentazione pin
ampia, il Sindaco poird richiedere, in aggiunta ai documenti
elencati alltart. 17 disegni in scala maggiore o plastico dello
edificio costruendo e di quelli contiguli; prospettiva a colori
da punti reali; prosvetti esterni, ombreggiati con luce a 45
gradi e colorati con libertk 3i tecnica (in due tavole), foio
grafie nonché tutti quei dati che si ritenesseroc necessari od
opportuni per un adeguato giudizic sulla nuova opera.

ART. 19 - Pregerizioni per I digegni

I disewnil devono essere presentati in numere 2 copie, 4i cuil
una vollata, oltre alla serie vistata dal Vigili del Fuoco, su
carta chiara, unifommemente piegatl nel formato UNI A 4 (di em.
21 x 29,7}, coi timbri e le firme del richiedente, del proget-
tista e del Direttore dei lavori.

Nei prosetti 4i modifiche si indicheranno in nmero le strutture
esistentl che si intendono conservare, in giallo le parti da de-~
molire ed in rosso le parti nuove da costruire.

Qualora il progetto richieda il nulla osta da parte di altre au-
toritd (Soprintendensza ai Monumenti, Ufficio Beni Ambientalil,
A.W.A.8., Comunitad Montana, ece¢.) oltre alle due copie regolamen
tari 3 necessario produrre quella vistata dai competenti organi.

ART. 20 - Progetti di messima (o planivolumetrici)

Per opere di particolare importanza & data facoltd di sottopor-

re all'esame dell'Amministrazione Comunale progetti di massima
di nuovi edifici allo scopo di ottenere un giuvdizic informati-
vo, prima della predisposizione del progetto definitivo.
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Tali progetti, presentati in duplice copia, devono comunque eg-
sere corredati degli elementi essenziali per la loroc leggibili-
ta e dell’indicazione di eventuali vincoll e servitd che interesg
g8ino la proprietd edificanda.

ART, 21 ~ Domenda 4i concessione per opere di scarsa imnortanza

" & per demolizioni

YWel caso di opere previste ai punti 4, 5, 6 dell'art. 12 la do=-

manda di concessione pud essere presentata con la sola firma del
proprietario e dell'esecutore.

Ove l'auboritd abbia a richiederlo, specificandone i motivi, la

docunentazlone deve essere completa nei modi previsti dall'art.

17. Chi intenda demolire un edificio o parte di esso & tenuto a

rresentare domanda allegande 1 seguenti documenti:

1 - planimetria generale della localita compremdente, oltre 1l'edl
ficio interessato, una zona di almene m. 100 circostante la
proprietd, almeno in scala 1:2000;

2 - dichierazione del richiedente che 1'edificio non 2 coperto
da vincolé artistico, storice od ambientale. Ll'eventuale ri-
lascio della licenza di demolizione non pregludica 1'interven
to della Soprintendenza ai Nonumenti o di altra autoritd com
retente in materia;

3 - la nianta e la sezione, in scala 1:100, in duplice copiaj

4 ~ la documentazione fotografica in duplice copia delle facciate
delltedificio che si vuole demolire;

La-concessione di demolisione, al fine della tutela dell'incolue
miti: delle persone, & subordihata al preventive integrale sgom-
bero del fabbricato o delle porzioni ai fabbricato da demolire.




ART, 22 - Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 14 de-
vono essere allegati in duplice copia¢

1 - un estratto di mappa catastale che consenta di individuare
1timmobile;

2 ~ piante, sezioni e prospetti in scala 1:50 o 1:100 con 1'esi
ta indicazione dello astato di fatte, con relative destinazig
ni d'uso ¢ epportunamente quotate, e con l'indicazione del
le parti da rinnovare ¢ da sostituire;

3 - gventuali fotografic.

AR?, 23 -~ Antorizgsazionl ner cogtruzioni provvisorie

Costruzioni provvisorie quali baracche in legpno o lamiera (tran-
ne nel caso che siano al sexrvizgio di cantieri edili o 4i altri
cantieri temporanei - tettoie di piccole dimensioni aperte)
chiuse con materiali provvisori e comungue non in muratura, ecc.,
sono reallzzabili, in casi di cowmprovata e temporanea necessiii,
a discrezione della Giunta Comunale, con 1l'autorizzazionme di cui
all'art., 14,

Detta autorizzazione avri la durata di un ammo, rimmovabile a
discrezione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 ~ Reguisiti richiesti al promettista & al diretiore dei

lavori

11 progettista e il direttore del lavori devono possedere uno
dei secuenti titoli:

1 = di ingepmere o di architetto abilitato all'esercizio profes-
sionale secondo le disposizioni vigenti ed iseritti al rispei
tivo albo professionale;
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2 - di perito inductriale edile o di geometra iscritii al rela-
tivi albi profesgsionali, nei 1limiti ctabiliti dalle vigenti
disposizioni. ‘

Sia il progettista che il direttore dei lavori devono indicare

sui disegni gli estremi di apparfenenza ail rispettiivi Ordini

professionali.

In mancanza di tali indicazioni i disegni non potranno essere apc-
cettati.

AR, 25 - Asame delle domande di concessione

Compito dell'Ufficio Tecnico Comunale, depo aver istruito in or-
dine cronologico lepratiche relative alle domande di concessio-
ne, & guello 4i verificarme la completezza.

Se la domanda o la documentazione non risultassero complete ne
viens data comunicazione tempestiva all'interessato, mentre la
pratiéa rimane in sospeso in attesa di regolarizzazione.

Ai fini della decorrenza dei termini d4i legge per l'ssame della
goncessione, fa testo la data della ricevuta degli wltimi docu-~
menti aggiuntivi richlesti.

I1 Sindaco, o, in sua vece, l'Assessore delegato, sentito il pa-
rere della Commissione Bdilizia e dell!'Ufficiale Sanitario e,
quando occorra, della Soprintendenza e dell'Ufficio Regionale Be
ni Ambienteli, con sua determinaziore approva ¢ respinge il pro-
getto. In quest'ultimo casoe il provvedimento deve essere motiva~
to. Qualora risulti che il fascicolo non contenga futti gli ele-
menti necessari per l'esame, il Sindaco invita le parti a comple
tare la documentazione, indicande il termine.

Decorso inutilmente tale termine, la domanda viene archiviata.
In caso di approvazione del progetto, il visto del Sindaco com
gli estreni del provvedimento viene apposto sui tipi del proget-
to, una copia del quale viene restituita al richiedente. Le -




concessioni rilasciate sono riportate e numerate cronologicamen~
te per estremi in apposito registro. Le copie deil progetti sonc
conservate separatamente con l'indicaéione del parere della Con
misgione Fdilizia.

La Commissione Ediligia dovra esprimere parere anche sulla deter-
minazione del contributo da corrispondere al Comune ai sensi del-
l'articolé 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

ART, 26 -~ Rilascio della concessiohe

I1 richiedente dovra provvedere ad ottemperare alle formalitd ne-
cessarie al rilascio della concessione eniro un mese dalla dsts
della apposita lettera di comunicazione di cul sotto.

La. concessione sarh consegnata al richiedente dopo che egli avra
provveduto ad ottemperare alle formalitd necessarie al rilascio,
richiestegli contemporaneamente alla comunicazione di avvenuto esa
me della pratica da parte della Commissione Edilizia con determi-
-nagione favorevole al rilascioc da parte del Sindaco, e in partico-
lare, dopo 1l'avvenuto feréﬁmento del contributo di cui all'art, 3
della legze n. 10 del 28 g&nnaio 1977, s¢ dovuto, secondo le moda-
1itd stabilite dal Comune cbm apposita delibera consiliare.

ART. 27 - Pubblicaziope all'albi

I1 rilascio della concessione coﬁﬂbrta ia registrazione in ordine
ceronologico o l*affissione in copia all'albo pretorioc yper 15 gior
ni dalla data del rilascio stesso. Chiungue pud prendere visione
della concessione e dei disegni di progetto ad essa allegati,
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ART, 28 - Termine per 1a validitd della concessione

Ai sensi dell'’art. 4 della legge 28.).1977 n. 10, 15 conceassio-
ne decade qualora le opere in essa previste non siano state ini-
ziate entro un anno dal rilascio e di tale inizio non sia stata
incltrata regolare denunzia.

Il termine di ultimazione, entro il quale 1l'opera deve essere
abitabile o agibile, non pud essere superiore a tre anni dalla
data del rilascio. Nell'atto di concessiocne devono essere indi-
cati: termini 41 inizio e di ultimazione dei lavori,

Qualora i laveri non siano ultimati nel termine stabilito, il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una

nuova concessione limitatamente alla parte non ultimata.

ART, 29 - Sospensione ed amnullamento della concessione

La licenza per la esecuzione delle opere edilizie pud essere

sospesas;

a) - quando il direttore dei lavori non abbia assunto lleffetti
va direzione o l'abbia abbandonata senza essere sostituito:

b) -~ quando sia intervenuto il cambiamentc del Direttore dei la-
vori o dell’'imprenditore, e non ne sia stata data tempesti-
va comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Y

La concessione & annullata, previo parerre obbligatorio della
Commissione Bdilizia, gquando risultino alterati, sottotaciuti o
non corrispondenti al vero dati rilevanti della domanda, della
documentazione o del progetto.
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ART, 30 ~ Composizione della Commissione Bdiligzia

-

La Commissione Bdilizia & composta da:

1) = il Sindaco od un Assessore a cid delegato, che la presiede;

2) - 1'Ufficiale Sanitario del Comune, o un funzionario da Lui

indicato (senza diritto ai voto);

3) - il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale {aenza dirit

to di voto);
3 bls) i1 Comandante dei Vigili del Fuoco o un suo delegato
4) = n. 3 memdri eletti dal Consiglio Comunale di cui almenoc umo

dovrl essere regolarmente iscritto agli albi professionall
degli ingegneri, o degli architetti, o del geometri, o dei
periti industriali edili.

In assenza del Sindaco o dell'Assessore delegato, la presidenza
della Commissione viene delegata dal Sindaco ad uno dei compo -

nenti aventi diritto al woto.

—’\‘1‘

% I compiti di segreteria della Commissione com 1'incarico
d1 redigere i werbali, sottoscrivendoli insieme con il Presiden-
te, sonc disimpegnati dal Tecnico Commale o dal personale del-
1'Amministrazione Comunale all‘*uopo designato dal Sindaco.

Non possonc far parte della Commissiome Edilizia rappresentanti .
¢ dipendenti di organi ai quali competono, in base alle norme vi-

At dng vl damtao e Gasca i Tt amn e . &b dpann
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gentl, attivitd di controllo sull'attiviti urbanistica-edilizias
del Comune (circ. min., 5.9,1966 n° 3969).
4

ART. 31 «~ Competenze della Commissione Edilizia

Alla Commissione Edilizia sono sottoposti, dopo un esame preven-
tivo da parte dell'Ufficio Tecnico Cominale, tutti i progetti per
i quali sia stata richiesta la concessiocne edilizia ¢ il parere
di massina.

La Commissione Edilizia esprime inoltre il suo parere in merito
al progetti di lottizzazione, ai piani particeolareggiati, a tut
ti 1 progetti di opere pubbliche, esclusi quelli redatti dall'Uf
ficio Tecnico Comunale, alle domande di autorizzazione di cui al
ltart. 14 del presente Regolamento nonch? in generale a tutto
guanto pud interessare l'igiene e il decoro dell'ambiente.

I pareri della Commissione Edilizla, anche ove neceasari, non so
no vincolanti. Essi costitulscono presunzione di emissione della

concessione,

ART, 32 - Funzionamento della Commisgione Edilizia

La Cormissione si riunisce in seduta ordinaria una volia al mese,
e in via straordinaria ogni qualvolta il Sindaco od il Suo dele~
gato ne faccliano richiesta.

Per la validith delle adunanze & necessaria la presenza della mag
gioranza del componentl aventi diritto al voto.

La Commissione delibera a maggioranza del presenti aventi dirit-
to d1 voto deliberativo. In case di paritid prevale il voto del
Presidente. I progetti in regola con la documentazione richiesta
verraunc esaminati dalla Commissione Zdilizla secondo 1'ordine d4i
presentazione all'Amministrazione Comunale, come risulta da rego-

lare rigevuta.




Quando la Commissione debba trattare un oggetto nel gquale si tro-
vi comunque interessato qualcuno dei suoi membri, questi non pud
asgistere all'esame, alla discussione 'ed alla votazione relativi
all'togeetto medesimo.
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CAPITOLC V°

¢

ESECUZIONE DELLA "JOLCESSIONE®

ART, 33 ~ Responsabilitd e direzione dei lavori

Il titolare della concessione, il Direttore dei lavori e ltassun-
tore dei lavori,sono responsabili di opmi inosservanza sia delle
norme generali d4i legge e di regolamento come delle modalitd ese
cutive prescritte nella concessione.

In ogni case di recesso del Direttore dei lavori, egli non si esi
merd dalle proprie responsabilitd fino a che non abbia comuniceto,
a mezzo raccomandata, le proprie dimiassioni al Sindaco, che ordi-
nerd 1'immediata sospensione dei lavori, sospensione che mard Pro
tratta finé a che un altro tecnico, avente i requisiti per prose-
guire la Direzione dei lavori, non sia stato nominato e abbiaz co-
municato per iscritto la propria accettazione.

ART. %4 - Richiesta e consepmna di punti fissi e di livello

Prima dell'inizio di costruzione, di trasformazione o di demoli-
zione di edifici prospettanti su spasi pubblici o 41 uso pubbli-
cp, eslstenti o previsti nel piano urbanistico, 3 obbligatoria 1a
determinazione dei punti fissl e 4l livello corrispondenti a quel
11 riportati sul progetto esecutivo approvato.

Tale determinazione viene eseguita, su richiesta del Titolare del
la concessione dall'Ufficioc Tecnico Comunale che provvede alla re
dazione del relativo verbale da acquisire agli atti.

Per la consegna dei punti fissi il Titolare della concesaione, ¢
c¢hi per esso, deve formire il personale e gli attrezzi necessari

e prestarsi a tutte quelle operaszioni che all'uope gli verrannc in
dicate dagli incaricati del Comme e accollarsi le 8pese conseguenti.




ART, 35 -~ Pormazione dei cantieri

La cogtruzione della strada di accesso, l'allacciamento all'acgue
dotto, ail canali di scarico delle acqye e dei servizi igienici
del cantiere sono preliminari rispettc all'inizio di qualsiasi
opera. Senza speclali concessioni nessuno pud valersil per il suo
cantiere dell'acgua corrente di canali pubblici o altri corsi di
acqua, né deviarne o impedirme 1l corsoe.

L'apertura del cantiere dovra essere corunicata tempestivariente
al Sindaco che avvalendosi dell'Ufficio Tecnico provvedert s ve~
rificarne 1'idoneita,.

Nel cantiere di lavoro deve essere conservata copia degli elabo-
rati tecniei, della concessione rilasciata dall'Amministrazione
Comunale, il progetto dei calcoli statici e la relativa conia della
denuncia di eventuali opere in cemento armmato.

In qualunque momento 2 senza preavviso i funzionari incaricati del
le visite 4i contrello hanno la facolitd di accedere al centiere e
chiedere 1'esibizione 4i tali documenti e ottenere attrezzi e mano

d'opera per effettuare misure e controlli.

ART, 36 - Inizio dei lavori

Per inizio dei lavori si intende l'esecuzione di almeno il 30
delle opere di fondazicne,

Dell'inizic del lavori cogl definito dovrd essere inoltrata come
nicazione al Comune entro dieci giormi.

ART. - Pregerizione per i cantieri

Chiunque voglia eseguire opere edilizie deve osservare tutte le
cautele atte a rimuovere ogni pericolo, dammo o molestia a perao-
ne ed a cose ed attenuare, nei limiti del possibile, gli incomodi

che i terzi possanc risentire dall'esscusione.
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Qualora i cantieri siano in fregio a spasi pubblici o d'uso
pubblico dovranno essere predisposti adatli assiti alti m., 2,50
atti a recinperii. ‘

Strisce altermats bianche e nere inclinate di 45 gradi sull'or-
rizzontale e opportuni segnall luminosi a luce rossa accesi nel
le ore corrispondenti a2ll'illuminazione hubblica, dovranno evie
denziare gli angoli sporgenti sulle aree pubbliche.

Porte ¢ assiti, apribili sole versoc l'interno, dovranno rimanere
chiuvse durante le sospensioni dei lavori.

LtAmministrazione Comunale ha la facoltd di utilizzare, senza
corrispondere alcun compenso, ma compatibilmente con le esigenze
della costruzione, la fzcclata esterna derll assiti per i servi-
zi di affissione, sia direttamente che a nmezzo di concessionari.
Pexr opers 4i scarsa entitd, potranno essere autorizzate, in lug
g0 dell'assito, altri sistemi di segnalazione idonel ad evitare
pericoll a terzi.

Qualora i lavori giano da eseguire solo ai piani superiori di un
edificio, il primo ponte di servizio sul pubblico passaggio deve
eggere costruito in modo che il punto pilt basso della sua armatu
ra si frovi almeno a 4,00 m. dal suolo e sin costruite in modo ta
le da garantire sicuro riparo allo gpazic sottostante.

In ogmi caso le fronti dei ponti verso strada devono ossere muni-
te di tavole di sponda a livello del pavimento e di ripari‘di
stuoie o altro in modo da evitare la caduta del materiali.

Tutti i ponti di servizic devono avere 1 requisiti necessari per
garantire 1l'incolumitd del lavoratori.

Lie abetelle, i collegamenti dei legnami, i beccatelli, le tavole
che formano le impalcature, devono essere di buona qualita, con-
venientenente costruite seconde i1 metodl comunemente usati e 4i
spegsore sufficiente.

Ogni impalcatura sulla guale si compione lavori deve sempre avere
un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.
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I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti formati al
meno da due correnti dei quali l'infefiore deve essere costituis
t0 da una tavola poggiante sullt!impalecatura.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere mumite ai stuocie,
graticci di gilunchi o da altre chiusure atte ad evitare la cadu-
ta di oggettl o materiali sulla strada.

Nelle prove di resistenza delle impalcature e di tutte le parti
che costituisconc l'apparato eretto per la costruzione delle ope
re, sl devono adottare le cautele necessarie a scongiurare ogni
pericoloc per le persone.

Fon si possonoc effettuare prove di resistenza su impaleature in
cemento armato senza previamente provvedere ad una armatura di pre
sidio e fattia salva ogni garanzia onde evitare dammi a terzi.

ART. 38 - Occupazione di suolc pubblico

Quando i mezzi di chiusura del lunogo destinato ad un'opera dem- -
portano 1'otcupazione temporanea ai un'area pubblica, il Proprie
taric & tenuto a chiedere preventivamente ltautorizgzazione del
Sindace, presentando domanda con indicazione della durata presu-
mibile dell'ocecupazione ed accompagnandola con i disegni indican
ti la localita e l'estensione dell‘occupazione stessa. _
I corrispettivi per l'occupazione sono determinati dalltArminigtra
zione Comunale.

ART., 39 - Apparecchi per il socllevamento

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali devono essere so-
stenutl da solide armature che sianc indipendenti dai ponteggi.
I bracci mobili di grd, conirappesi e carichi sospesi, di norma
non potramno fuoriuscire dalla delimitazione del cantiere e in

nessun caso trovarsi sulla verticale di aree e spazl pubdblici.
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Scale aeree, ponti mobili e apparecchi di sollevamento dovrannc
essere muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi annual =
nente secondo quanto prescritto dalle morme per la prevenzione
infortuni.

ART, 40 - Scavi e demolizioni

Per i lavori di scave si devono attuare le precauzioni per impedi
re scoscendimenti.o smottamenti del terreno.

Le pareti degli scavi, qusmdo non siano asaicurate con puntelli,
shadacchigture ¢ rivestimenti completi o parziali dovranno avere
una inclinazione adeguata al coefficiente di attrito del terrenc

e alla profondité dello scavo.

Particolari cautele sl devono usare nelle opere di demolizione per
evitare dammi a persone e cose, avendo cura di predisporre adegua-
te opere provvisionali.

E' vietato calare materiali di demolizione verso aree o spazi pud
blici; guando per la natura dei lavori non sila possibile opsrare
diversamente, i materiali devonc comungue essere calati mediante
appositi condotti.

Occorre altresl evitare il pil possibile, mediante opportune irro-
razioni, il diffondersi 4i polvere.

ART, 41 - Sgombero & trasporto dei materiali

Tutti i materiali provenienti da demolizione, scavi o altro, de-
vono essere trasportati in localitd preventivemente designata e
autorizzata con la massima sollecitudine ed usando le cautele ne-
cesgarie ad evitare dammi ai fabbricati vieini e intralcio alla
¢ircolazione. Il Sindaco potrh ordinare che $ali lavori vengano
eseguiti in ore determinate e seguendo un percorso prefissato.

Nel caso di dispersione di materiali sulla strada percorsa, la pu
lizia della medesima & a carico dell'Impresa che provvederd ad ef-~
fettuarla con continuita.
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ART. 42 - Rinvenimenti e scoperte

I1 titolare della concessione, il Direttore dei laveri e 1'As-
suntore dei lavori sono tenuti a seg%alare immediatamente al
Sindaco eventuali ritrovamenti in cantiere 4i presunibile in-
teresse archeologico, paleontologico, storico, artistico o il
reperimento di resti umani.

Le cose ritrovate debbono essere lasciate intatte in loco, pre
via la sospensione dei lavori, ferme restando le prescrizioni
degli artt. 43 e seguenti della legge 1 glugno 1939, n. 1089,

ARD, - Interrusione dei lavori

Qualora i lavori siano interrotti debbono essere conpletate le
opere dirette a garantire la solidith delle parti git costruite,
anche nell'intersase del decoro e dell'igiene, in caso di inos-
servanza & facoltd del Sindaco ingiungere agli opportuni provve-
dimenti.

Se l'interruzione delle opere ha durata superiore a 60 giorni,
il Sindaco pud revocare l'autorizzaszione pPer occcupazione di sup
lo pubblico.

L'interruzione dell'opera, per un periodo superiore a 6 wmesi, &
comunque da portare immediatamente a conoscenza del Sindaco.

ART, 44 - Chiusura del cantiere e ripristino

I lavori si ritengono completati quando, ultimate le opere ai
costruzione e di rifinitura, si & provveduto anche allo ggombe-

ro del materiali di risulta dal cantiere ed alla sistemazioni
esterne secondo quanto indicato nel progetto,

Wel caso in cui siano state occupate aree pubbliche cccorrerd ri
pristinare il suolo siradale o altro che sia stato danneggiato nel




corso dei lavori.

Te modalitd di esecuzione sarammc dettate dall'Ufficio Tecnico
Comumale o direttamente dall'Amministrazione Comunale all'Impre
sa costruttrice e le spese di ripristinc saranne a carico del
Titolare della concessione.

»




CAPITOIO VI®°
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OCCUPAZIONE DZLL'EDIFICIC
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ART, 45 - Visite tecniche

I1 titolare della concessione & tenuto a richiedere le seguenti
visite ordinarie che vengono esegulie da tecnici dell'Amministra
zione o dell'Ufficio Sanitario Comumale;

- una prima visita, guando sia ultimata la costruzione delle .

strutture portanti sino alla prime soletta fudri terra;

- una seconda visita, quando sia stata wltimata la costruzione
delle strutture portanti e delle coperture;

- una terza visita, da effettuwarsi a cogtruzione ultimata {ciod
finitli gli intonaci, i pavimenti e le scale, completati gii in
Tissl 41 porte e finestre, sistemati i servizi igienici, la fo
mnatura domestica, 1 serbatoi e la conduttura di acqua potabile).

ART. 46 - Licenza di abitabilita

Hessun fabbricato nuovo o sostanzialmente modificato pud essere
oceupato 6 rioccupato, totalmente o parzialmente, prima di avere
ottenuto la licensa di abitabilitd dall'Amministrazione Comunale,
che la rilascia dopo aver riscontrato che la costruzione & stata
esequita in conformita al progetio approvato ed alle prescrizio-
ni edilizie ed igleniche vigenti e che non sussistano altire cau-
se di insalubritd.

Prima del rilascio della licenza di ebitabilitd deve ecsere altre
gl verificato che sia ottemperato a guanto prescritio dalle i -

sposizioni vigenti per la prevenzione degli incendi, e che la par-
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te abbia egibito il collaude delle strutture portanti, a norma
di legpe.

AR?. 47 - Obblizhi di manutenczione

I proprietari sonc tenuti a mantenere in buono stato i fabbrica
ti in tutte le loro parti, e in particolare i prospetti, le fron
ti, le gzronde e i canali di gronda, i fumaioll e i camini, 1 pi-
lastri e i soffitti del porticati, le pareti degli anditi, degli
atri e delle scale, dei corridol o di tutti i luoghi di uso co~
mng, anche per quanto riruarda gli intonaci, le tinteggiature dei
muri, gli infissi e le vernici.

11 Sindaco ingiunce al proprietzri che non si attengenc a quanto
previsto nel comma precedente di adempiere all'obbligo dells ma-
nutenzione entro un termine perentorio, scaduto il quale, senza
effetto alcuno, vi provvede l'Amministrazione Comunale a spese del
proprietaric ingiunto. Ta nota delle spese 2 resa esecutoria dal
Prefetto, sentito 1'interessato, ed & riscossa dall'esattoria nel
la forma ¢ con 1 privilegi fiscali.

I lavori d4i manutenzione da eseguirsi in edifici di particolare
interesse monumentale o amblentale devono essere approvati dalla
Soprintendsnza ai lMonumenti; tali lavori possono parimenti essere
egeguiti d'ufficio in case di inadempiensza del proprietario.
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CAPITOLO VIL®

PRESCRIZIONI EDILIZIDZ, IGIENICHE, ANTINCENDIO E DIVERSE

Sezione 1 - Caratteristiche dei fabbricati e norme tecniche

ART. 48 - Altezza derli edifici in relazione alla larphezza

degli spazi pubblici prospicenti

Indipendentemente dai 1limiti di altezza previsti per le varie
zone dalle disposizioni urbanistiche in vigore, in ormi cego
i'altezza degli edifici non pud comunque superare la largheg~

za della strada o dello spazio pubblico su cui gli edifici pro
spettano.

L'arretramento dal filo stradale sara computato come allarga-
mento della sede stradale.

Della maggior larghezza - come di qualsiasi altro gpazio libew
ro 4i proprietd privata - non potranno beneficiare, ai fini di
una maggiore altezza, gll edifici posti sull'altro lato dello
spazio pubblico.

L'area di arretramento potri essers, a discrezione dell'Ammini-
strazione Comunale, destinata ad uso pubblico - sia essa ceduta
all'Amministrazione Comunale o mantenuta di proprietd privata ~,
In caso contrario, se rimarrd di uso privato, dovrd essere efe
fettuata, a giudizio della Commissione Edilizia, una idonea e de
corosa 8istemazione (a verde o lastricato) della sona di arretra
mento.

41 limite indicato si pud deromare solo se l'edificio sia previ=-
sto in modo conforme da un pianc approvato di lottizzazione con-
venzionata o da un piano particolaresgiato esteso a tutta la zona




di pertinenza, adottato dal Consiglio Zomunale.

Per la determinazione dell’altezza degli edifici, la larghezza

delle vie o dei loro tronchi, e delle piazze si calcola come ag
L4

sue:

1) - in base alla larghezza effettiva per vie a fromti paralleli
e per tronchi di via a fronti paralleli;

2) - in'base alla media delle larghezze, ironco per tronco, yer
le vie a fronti paralleli:

3) - in base alla semi~-somma dei due lati opposti nella direzio
ne della larghezza considerata per le piazze quadrilatere;

4) - in base alla misura del diametro per le piazsze circolari o
a forma di poligono regolare o pressoch® regolare: in que-
sto casc la misura va computata sul diametro del cerchio
iscritio nel poligono.

Nel computo della larghezza di una via non viene tenuto conto
delle maggiori ampiezze eventualmente dovute all'imbocco o ale
1'inerocio delle vie trasversall e relativi smussi e raccordi.
Per gli edifici eretitl in fregio a spazi pubblici contigui 4i
diversa grandezza l'altezza maggiore pud continuare anche sul
lato prospicente lo spazic pubblico a larghezza inferiore pur-
ché l'estensione del fronte su quest'ultimo, misurata sulla pro
lezione a terra dello spigolo del corpo pllh avanzato, sia infe-
riore ai 2/3 della parte prospicente lo spazio maggiore, sino
al limite massimo d4i m. 7.

Hel caso di una soluzione con angolo a smusso la misura delle
fronti viene calcolata dallo spigolo virtuale ottemuto congiun~
gendo il prolungamento a terra delle linee delle fronti.
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ART, 49 - Strutture di copertura e volumi tecnici (Sagoma limite)
+t
Le strutiure portanti e di copertura, siano piane che inclinate,

le strutture architettoniche di coronamento degli edifici, le
gronde, le sovrastrutture di organizzazione dei tetti piani ed

1 volumi tecnici devono essere contenuti nell'inclinata 30° sul
l'orizzontale passante per un punte individuato dall'incontro
tra l'orizzontale superiore 4i m. 1,20 alla quota dell'intradosso
dell'ultimo solaio di copertura di locali abitabili la verticale
esterna di m. 1,20 al filo di facciata.

el caso di edifici con facciate a sbalzo su suolo pubblico, la
sporgenza massima di ftale werticale su detto suolo pubblico nom
potrd comungue superare i m. 1,20, comprendendo in tale misura
anche l'aggetto della facciata.

%' in facoltd del Sindaco, sentita la Commissione Bdilizia, di
imporre prescrizioni pill restrittive per gli edifici allineati
su vie di ealibro inferiore ai m. 8.

ART, 50 = Corpi a sbalzo e sporti

La costruzione dei piani a sbalzo, sia aperti che chiusi, ri -

spetto al filo stradale di allineamento, sia parziale che tota-
le, sia per un piano che per tutta l'altezza del fabbricato, 2 _
ammessa foltanto gquando la strada o lo spagio intercorrente tra
due fabbricati sia superiore a nm. 10.

L'aggetto del corpo a sbalzo su aree pubbliche non pud supera-
re i m. 1,20, Per ogni sporto su area pubdblica dovr: essere ver
sato un corrispettivo stabilite.

Nessuna limitazione all'entitd dello sbalzo & imposta qualora
la parte eccedente l'aggetto massimo conmsentito ricada nell'ine
termo del filo di allineamento o di distacco.
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I corpi a shalzo possono esgere vietati ognl qualvelta osti-
no particolari esigenze estetiche o ambientali.

Tutte le sporgenze dovute a balconi Eperti o chiusi, decoraw
zioni, davanzali, inferriate ¢ altri infissi, non possonc su-
perare le seguenti misure rispetto alla verticale innalzata
sul filo stradale (area pubblica):

- fino alla quota di m. 0,80 nessuna gporgenza

- dalla quota di m. 0,80 alla quota di m. 3, sporgenzag massi-
na 4i m, 0,05

- dalla quota di m. 3 a quellas di m. 4, sporgenza massime di
n. 0,25,

Lo zocecolo degli edifici non pud occupare nessuna parte del sug
lo pubblico.

ART, 51 - Cortili

Sono consentiti cortili chiusi solo nelle zone in cui le norme
di plano regolatore 1i prevedano espressamente, ed in ogni caso
alla condizione che la loro superficie libera sia pari ad alme-
no 1/4 della somma delle superfici dei muri che 11 chiudono.

In ogni caso 1l'altezza 2 misurata a partire dal livello del gug
lo, anche se i cortili sono coperti.

Agli effetti del calcolo della superficle libera di cortile, per
le case di nuova cogstruzione, i lati del cortile confinante con
1l'altra proprietd sono in ogni caso computati come formanti pa-
reti aventi la massima altezza consentita dalle norme di zona,
anche Se lungo questi lati non vi siano fabbriecati di terzi, ove
vero siano di altezza minore a2 quella consentita.

Allorché in arretrato rispetto ad uno o pil lati 4i un cortile
egistano muri di fabbrieca o cestruzioni che superinc l'altezza
di m. &, il computo del cortile dovrd essere effetiuato tanto




considerandclo a s® quanto immaginandolo estesc fino contro le

dette pareti di maggiore altezza.

ART,

52 - Disposizioni particolari per la formazicne dei corti

1i e per il calcolo del rapporto regolamentare

Qualunque spazio libero, quando vi abbiano necessario prosvet

to locall di abitaziome, & equiparato ai cortili.

Hella formazione e nel caleolo dei cortili si osservine le sew

puenti disposizioni:

a) - Minime distanza fra le finestre e le pareti antistant

b) -

c) -

T

La distanza dal punto 41 mezzo delle finestre dei locali
(di categorie A 24 Sy, di cul all'art. 56 del presente R.Z.)
dalle pareti antistanti non deve esser¢ inferiore & m. 10.
Qualora nella parete antistante vi sia balcone chiuso o al
tro aggettato chiugo la distanza deve assere misurata dalla
faccia esterna della sporgenza.

Rientranze

Si consideranc come apnaritencenti al cortile le rientransze
con profondité rispette al perimetro del cortile non mag-
giore del tre quarti della lunghezza del lato aperto del
la rientranza stessa. In caso di profonditd maggiore, la
rientranza viene computata a s& considerando 4i altezza ze
ro il lato aperte; tale lato invece nel computo del corti-~
le & considerato di alteszza virtuale pari alla media pon-
derale delle altezze delle apreti della rientranza,

Cortili di forma irregolare

I cotili che in pianta presentano forms irregolare {rien-
tranze e simili) debbono essere suscettibhili di scomposi-
zione in aree elementari, ciascuna delle quali atta a sod-
disfare il rapporto regolamentare,
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Nel caso che siano possibili pil scomposizioni, gueste de-
vono essere tali da comportare la soluzionme pil favorevo-
le per l'igiene. ’

d) - Balconi e sporti sottorronda

L'area del cortile deve considerarsi al netto di quella del
le proiczioni orizzontali del balconi ed altri sporti con
aggetto superiore a cm. 120, Al calcolo delle superfici del
le paretl deve essere aggiunta quella delle pareti latera-

1i dei corpi chiusi ed a sbalzo.

e) - Costruzioni di autorimesse

Sull'area destinata a cortile possono esepguirsi delle co-
struzionl ad uso di avtorimesse private guando le stesse

corrlspondanc alle seguenti condigioni:

1) - non superino in alcuna loro parte l'altezza di m. 3
dalla quota del cortile, ma con l'altezza netta inter
na massima di m. 2,50;

2) - abbiano copertura piana;

3) - distino dalle pareti finestrate di locali d'abitazio-
ne {cat. A, 5y di cui all'art. 41 del presente R.3.)
al piano terrenc almeno m. 10;

4) - occupino complessivamente un'area non superiore ai 2/5
dell‘tarea del cortile.

Le dispogizioni di cul sopra non si applicanoc nelle zone sogget
te a plani attuativi e nelle zone B1 vecchi nueclei.
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ART. 53 - Comunione di cortile

Ltarea del cortile pud appartenere a due o pil proprietd fi-
nitime. In tale caso i proprietari di aree contigue possonc
stipulare convenzione per la formazione di di ur cortile wni-
co a servizio reciproco del loro edifici.

Alle econvenzioni d&i cortile & allegato un tipo grafico nel qua-
le devono essere indicate le aree che compongono il cortile, le
altezze e 1o sviluppo delle pareti che vengono riservate per la
fabbricazione dei singoli cautenti, nonchd il calcolo del cor-
tile & le eventuali riserve di costruzioni in arretrato.

Tali convenzioni dedbbono essere trascritte a favore del Comune.

ART, 54 - Rigpetto delle esigenme 43 decoro e di sicurezza

Tutte le parti di qualsiasi costruzione, ed in particolare guel
le visibili da unc spazio pubblico, devono essere consone al de
coro e all'estetica urdbana. |

Le parti di fabbricato emergenti rispetto ai fabbricati conti-
gul devono egsere decorosamente risolte.

Il rivestimento esternc degli edifieci, a partire dal suolo per
una altezza minima di m. 1,20, deve essere trattato con gli ac-
corgimenti necessari a garantire durata e coibenza,

Le gronde e le terrazze devono essere sempre muntite 41 canali in
lamiera zincata o in altro congruc materiale, in modo che abbia
no una portata pil che sufficiente allo scarico delle acque pig
vane, Ogni tubazione non deve trovarsi a contatio com le pareti,
intonacate a cemento, della rispettiva incassatura.

' altresi vietato costruire camme fumarie applicate alle pare-
t1i esterne prospicenti sulla pubblica via, anche se si tratti di
canne incassate; deroghe speciali possono essere concesge quando
1'edificio presenti particolari caratteristiche, a condizione che
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il progetto presentato desriva i criteri tecnici adottati per
evitare i1 formarsi di nero-fumo sulla parete esterna della
canna fumaria. ‘

Putte le aperture delle porte e dei cancelli werso strada, co
me pure delle firestre in cuil il davanzale non sia pil alto di
m, 2,20 dal marciapiede, devono essere munite di serramenti che
non si Aprano verso l'esterno, salvo quando cid sia richiesto
da ragioni di sicurezza. In tal caso devono essere adotiate tut
te le cautele atte ad eliminare molestie e pericoli.

I volumi tecnici, dovranno essere inseriti, quali parti inte-

granti del progetto, nel contestc architettonico dell'edificio.

ART. 55 - Spazi a verde privato

G1i spazi liberi circostanti ai fabbricati, esclusi quelli ri-

sultanti dalla copertura di eventuali aree sotterrance di ser-

vizio, dovranno di norma essere deatinati per almeno il 30§ del
la loro superficie a verde private, adeguatamente mantenuto.

la dercga a questa norma potrd essere concessa, in casl partico
lari, su richiesta motivata, a insindacabile giudizio del Sin-

daco, su parere conforme della Commigsione BEdilizia.
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SEZIONE 2 - Caratteristiche dei locali

ART, 56 - Classificazione dei locali’

Sono locali di abitazione (Catemorie A) quelli in cui si svolge

la vita, la permanenza o l'attiviti delle persone:

ALl -

Acz =

A.3 -

soggiorni, pranzi, cucine e camere da letto posti in edifi

ci 41 abitazione, sia individuale che collettivo:

negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sa=-
le da gioco, palestre, officine meccaniche, laboratori indu-
striali di montaggio o relativi ad attivitd 4i lavoro, cuci-

ne collettive;

laboratori scientifici e teenici, servizi igienici di edifi-
ci di cura e ospedalieri, parti di autorimesse non destinate
al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate

riparazioni - lavaggi - controlii - vendite, magazzini, depg
8iti o archivi dove la permanenza delle persome 2 prolungata

oltre le operazioni di carico, scarico e pulizis.

Sono locali accessori (Categoria S) guelli in cui la permanenzs del

le persone & limitata a ben definite operazioni:

S.1 =

servizl lgienici e bagni negli edifici di abitazione indivi-
duale o collettiva, nei complessi scolastici e 4i lavoro;

8.2 - a) scale che collegano pid di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superanc i 10 mq.
di superficie o gli 8 m. di lungheszza;

¢) magazzini e depositi in genere:
d) autorimesse di solo posteggioc;

¢) salette di macchine che necessitano solo di avviamento o

di scarsa sorveglianza;
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f) lavanderie, stenditei e legnaise;

5.3 - a) corridoi e disimpegni inferiori a 10 mg. o a 8 m. di

lunghezza;
b) ripostizli o magazzini inferiori a 5 mq.
c) scale collezanti solo due piani;

d) salette di macchine con funzionamento automatico, salve
le particelari norme degli enti preposti alla sorveglian
za di impianto e gestione.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per anme
logia, a criterio dell'Amministrazions Comunale, su parere della

Commissione Edilizia.

ART. 57 = Superficie ed altezza minima dei loeali

Tutti i1 locali d4i categoria A devono avare una superficie netta

in pianta di almeno mq. 9, con una larghezza minima di m. 1,80
per almeno 2/3 della lorc lunghezza. Se trattasi di camera da
letto per due persone la superficie minima dovra essere di mg. 14,
Sard ammessa la costruzione di locali di Cat. A con superficie in
feriore a gquella sopra prescritia solamonte per la formazione di
cucine alle condizioni previste dall'art. 66.

Fegli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali sard rego-
lata come segue:

Cat. Al: altezza netta interma minima n., 2,70
e e .
Cat. A2: " M " i m. 3,20
Cat. A3: " i " " m. 3,00
Cat. S1=-83 * n " " m. 2,40

Cat, S2: " n " " m. 2,50
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Per localli destinati a cantina ¢ a posteggio private di autovettu-
re l'altezza minima intemma & d4di m. 2,00,

Per le s0le zone del Commume al di sopr% dei 1000 metri sul livello
del mare l'altezza dei locali di categoria A1 & ridotta a m. 2,55,
L'altezza netta dei locall & misurata dal pavimento all'intradosso
della soletta o della plafonatura. Nel caso di soffitto a volta la
altezza » misurata a metd gaetta, nel caso di solai a travetti mul
tipli o cassettoni l'alteszza 2 misurata dal lembo inferiore delle
nervature.

I locali ricavati nei sottotetti, attici e mansarde da destinare ad
uso di abitazione deveno avere anch'essi cubature, superficie, rap
porti di Tinestrazione minima in relazione alle rispettive catego~
rie. Yel caso di soffitti non orizzontali, per la determinaziovne
dell'altezza minima consentita viene assunta la media delle altezze
che deve essere almeno upuale 2i minimi sopraindicati, e con mini-
mo assolute 4i m. 1,80 per i loecall di Cat. A.

—— .

ART, 58 - Soppalchi

Potranno esgére costruiti impalcati a mezz'aria quando si verifi-

chino le seguenti condizioni:
1) - il locale abbia una altezza minima netta 4i m. 4,50;

2) - la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 1/3 della
superficie del locale, e 1/2 nel caso dei negoszi;

3) = la superficie del locale da soppalcare sia di almeno mq., 20,
con larghezza minima di m. 3,50 e profonditd massima non su-

periore al doppio della larghezza;

4) - l'altezza minima dei locali ricavati non dovra essere inferio
re a m. 2,20 per i locali di Cat. A, e m. 2,00 per i locali 4i
Cat. S3




5)

7) -

i

8)

- 46 -

il soppalco non deve interessare la parete finestrata per una
lunghezza superiore ad un terzo della parete stessa;

le zone abitabili 4di Cat. A dei %oppalchi devont essere aper-
te verso la parte del locale non soppalcata; la parte superio

re dei soppalchi dovrd essere munita d4i balaustra;

la guperficie aerecilluminante dei locali soppalicati destina-
ti ad abitazione (Cat. A) deve essere regolamentare per la
somma della superficie del locale libero e delle parti soppal

cate inferiore e superiore;

la parte soppalcatz aperta verso il locale libero non potra
essere adibita a servizio di cucina.

29 - Aerazione ed illuminazione dei locali fuori terra

ART,

aj -

Locali di categoria A:

Puttl i loecali di Cat. A devono ricevere aria e luce diretta
da spazi liberi esterni (salvo quanto prescritto dall'art. 50
e seguenti). Le finestre devono distribuire regolarmente la
luce nell'ambiente.

Ta superficie netta di illuminazione e aerazione delle fine- -
gtre (parte apribile del serramento) dovri raggiungere almeno
1/8 della superficie del locale.

Nel computo della superficie netta di illuminazione ed areazio
ne non sara tenuto conto della parte di finestra al d4i sotto
di ecm. 50, misurati a partire dal) pavimento del locale.

Per locali di negozio potrd essere conteggiata, ai fini della
areazione, anche la parte apribile del serramento (porta), e-
sclusa la porzione al di sotto dei cm. 50 misurati a partire
dal pavimento del locale.

Anche i vani a1 scala dovranno avere areazione naturale o mec-
canica e conveniente illuminazione.




(‘eilafo:»'fw)

I1 rapporto tra superficie dellg finegfre e quella dei pavi-

b) ~ Locali di categorie S:

menti deve essere non inferiore a 1/%9 in nessun caso la di~
nensione minima della finesira pud essere minore di my. 0,4,
I locali di categorie S, possono ricevere aria e luce dalle
estero anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo nel ca-
s0 di centrali termiche.

I locall d4i Cat. S1 possono essere realizzati senza areazione
ed illuminazione diretta dall'esterno purcheé:

1) ciascuno 4i detti ambientl sia dotato di un idoneo siste-
ma di ventilazione forzata che assiocuri un ricambioc medio
orario non inferiore a cingue volte la cubatura degli am-
bienti stessi;

2) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garan
zia di. funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati
di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

3) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati appa-
recchi a fiamma libera.

L' altresl consentita la realizzazione di Scale e relativi di-
simpegni anche senza sfinestratura sull'esterno a condizione

che:

1 =~ risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di
sicurezza e di igiene;

2 - le scale e 1 disimpegni siano dotati d4i una idonea venti-
lazione diretta per le scale e anche indiretta per i di-
Simpegni.




- 48 -

ART, 60 - Sotterranei e seminterrati

Si intende per locale sotterraneco i, locale che per tutta la
sua altezza sia sotto il livello del terreno circostante, per
seminterrato che lo sia golo in parte.

I locali seminterrati possono esgere usati come locali di Cat.
A2, A3, S2 e 83 oltre che per cucine e per uffici, quando sisno
rispettate le condizioni sepuentis

1) ~ 1'altesza minima del locale deve essere di m. 3 4i cui alme
no m. 2,00 devono esgere Sopra il livello del marciapiede
per i locali di Cat. A2, le cucine o gli uffici, e almeno
me €,90 per i rimanenti loecali di Cat. A3, 82, 83;

2) - il pavimento deve essere uniforme e impermeabile, con sot-
tostante veapaio areato, @ le pareti devono esasere effica=~
cemente protette contro 1l'umiditd del suolo;

3) - lo scarico delle acque deve essere regolamentare e in par-
ticolare modo deve avvenire in collettori che non diane lug
g0 a rigurgiti;

4) - le Tinestre devono aprirsi a non meno di m. 0,25 dal piano
di spicecato;

5) - la profondita massina del locale non deve essere superiore
al doppio dell'altezza del locale medesimo {con una tolleran
za in pid sino a m. 0,50).

L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di lo-
call seminterrati areati mediante impianto di condizionamento i
aria pud essere concessa, caso per caso, dietro autorizzazione
dell'Ufficiale Sanitario, che abbia certificato la pPresenza di
tutte le condizioni igieniche richieste per 1'uso di cui alla fat
tispecie. In tal caso l'Amministrazione Comunale pud imporre spe-
cifici provvedimenti.
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SLZIOIY 3 - Prescrizioni izieniche 2 sanitarie

ART, 61 -~ Salubritd del terrenoc ¢

Non i potranno costruire nuovi edifici su terrenc che sie ser-
vito come deposito d4i immondizie, di letame o di altyo materiale
insalubre, che abbia comungue potuto inquinare il suolo, se non
depo avernme completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
Se il terremo sul quale si intende costruire un edificio & umi-
do od esposto all'invasione di acque gotterranse o superficiali,
81 dovri convenientemente provvedere a suificiente drenaggio o
adeguata protezione.

In ogni caso & fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad
impedire che 1'umiditi galga dalle fondazioni ai muri soprastanti.

ART, 62 - Isolamento dall'umiditd

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umiditd del suolo.

I locali di Cat. A1 ed 51, se a piano terra, devono avere il pia
no di calpestic staccate dal terreno o a mezzo di solaio 0 a mezg
zo di vespalo areato com almeno cm. 50 di spessore tra il terre-
no battuto ed il pavimento.

Per i locali di Cat. A2 ¢ A3 pud essere ammesso un vespaio di
ciottoli di almenc em. 25 di spessore ed il piano di calpestio de-
ve risultare 30 cm. superiore al Piano di campagna.

Tutte le murature devono easere isolate da stratificazioni imper-
meabili continue poste al di sopra del plano di campagna ¢ al di
gotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A1 ed S1 costruiti su vespaioc de-
vono essere isolati con strato impermeabile.
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ART, 535 - Igolamento termico

Tutti gli edifici di nuova costruzigne dovranno essere realizza-
ti in modo tale che il coefficiente volumetrico £lobale di di-
spersione termica (espresso in chilocalorie al me. per pora per
salto termico 41 un grado centigrado) sia contenuto entro i valg
ri massimi e ninimi previsti per la zona climatica del Comune,

in relazione a quanto stabilito dalla lemge 30 aprile 1976 n. 373
g nei successivi decreti ministeriali esplicativi in materia.
Per quanto attiene alla ristrutturazione degli edifici esisten-
t1l ¢i rimanda a guanto stabilito dakl'art. 14 della legge sopra
citata avente per titolo "Norme per il contenimento del consumo

energetico per usi termici negli edifici'.

ART, 64 - Isolamento fonico

Tutte le possibili sorgenti acustiche presenti in una cogtruzip

ne, quali ascensori, impianto idro-sanitario, impianti di condi-
zionanento e similari, devono gssere opportunamente isolate dal
le struiture anche contro la trasmissione dei rumori.

Le pareti esterne o quelle che separano pil appartamenti o loca-
1i di usoc comune, devono avere un assorbimento acustico di 45 4b.
per freguenza tra 100 e 3000 Hz.

Per gli altri trameszzi & sufficiente un assorbimento minimo, alle
stesse frequenze, di 30 db.

ART, G5 -~ Obblicatorietd d4i locali per servizi igienici
- Fabinetti

Ogni unith di abitazione, anche se costituita da un solo loca-
le, dovra essere provvista di gabinetto opportunamente colloca

to nell'alloggio; per gli alleggi di oltre cingue locali dovra
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esgere predisposto un gabinetto in pilt in ragione di uno per
ogni gruppo da 1 a 3 locali oltre i 5.

Gli uffici con ampiezza finoc a 150 ﬁq. dovranno avere almeno

un gabinetto, oltre i 150 mq. 2 necessarioc un gabinetto per
ogni 75 my. in pil; i gabinetti potranno essere anche disposti
in batteria purchi provvisti di illunminazione e wventilazione
regolafi.

Per i localil destinati a negozio il numero dei gabinetti, anche
se disposti in batteria, sard calcolato in ragione di uno per
ogni due luci normali di negozio o frazioni di esse.

Comumque ogni unitd di negozi dovra essere dotata di um gabi-
netto autonomo.

Salve le dimensioni planimetriche in relazione agli apparecchi
da installare, la superficie minima deve essere di mq. 1,50 con
larghezza non inferiore a m. 1.

Il pavimente e il rivestimento delle pareti, fino all'altezza
di m. 1,60, dovrannc essere di materiale impermeabile, liscio
alla guperficie ¢ di facile lavatura.

L'accesso deve essere solo da corridoi o da disimpegni; lteven-
tuale accesso diretto dalla camera da letto pud essere ammesso
g0lo nel caso di alloggio di un solo vano o qualora nell'allog-
gio esista altro locale con impianti igienici accessibile da
corrideoio o disimpegﬁi comuni; & cormnque vietato l'accesso da
ballatol o terrazzi esterni.

Tutti i locali con impianti igienici possonoc avere areazione sia
diretta su pareti esterne, con apertura dalla superficie mini-
ma di m3y. 0,4C, sia indiretta interna mediante aspirazione for-
zata, con ventilazione meccanica capace 41 assicurare un ricam-
bio pedio orario yon inferiore a 5 volte la cubatura dei loeali
stesgi.

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione gli impianti
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igienici sono costituiti, per ogni singola unitid abitativa,
da un vaso igienico, un lavabo ed un bidet ad acqua corrente,
una vasca da bhagno o deecia in ma%eriale ceranmico o in mate~-
riale smaltato.

I vasi igienici (e gli orinatori) devono essere provvisti di
impianto d4i scarico d'acgia di portata non inferiore a ILt. 6,

con chiusura idraulica permanente, e di sifone allacciato agd
una canna di ventilazione.

ART. 66 -~ Cucine in nicchia

Possono essere consentite cucine in nicchia, purché non esista
né parete nd infissi tra i due locali, e la stessa nicchia ri-
sultl dotata di canna fumaria e di una canna di aspirazione ine
dipendente di almeno 200 cmq. di sezione.

ART., 67 - Approvvigionamento idrico

Ogni nuovo edificio destinato ad abitazione non pud essere qi~
chiarata abitabile n® essere materialmente occupato in tutto

0 in parte se non & provvisto di acqua potabile distribuita in
misura proporzionale al numero dei locali e sufficisnte alle ne
cegsitd personali o domestiche delle persone destinate a risie-
dervi.

Czgni alloggio,anche minimo, destinato ad abitazione deve avere
un acquaio separato dail servizi igienici,

G1li acquai, ed ogni altro apparecchio per l'evacuazione di acque,
devono avere lo scarico provvisio di chiusura idraulica perma-
nente. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile de
vono essere collegati con il pubblico acquedottc a spese del pro
prietario dell'immobile.

Hon sono consentiti impianti privati d4i sollevamento delltacqua.
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ART, 68 - Esalazioni e canne da fumo

Tutti 1 locali dai Cat. Slﬁdevono essetre provvisti di apposita can
na di esalazione collegat; ai vasi igienici.

Tutte le cucine devono essere dotate di un condotto di esalazione,
a ventilazione naturale o forzata,

Pud essere permesso in alternativa 1'installazione di appositi ap
parecchi (cappe filtranti) di circolazione di aria filtrata e de-
purata, alla condizione che il tipo specifico di apparecchio usa-

to sia stato preventivamente collaudato a approvato dall'Ufficiale
Sanitario.

ART. 69 - Impianto per produzione di calore

Gli apparecchi generatori di calore mediante combustione installa-
ti negli appartamenti, gquali cucine, seq;aabagni, stufe e simili,
devono essere collegati ognuno ad uwh éondbtto indipendente, che
garantisca un compleéto scarico all'esterno dei fumi e dei prodot-
ti gassosi della combustione.

In tutti 1 fabbricati ad uso di abisfizione di nuova costruzione de
Ve essere sempre predisposto, per ogni uniti immobiliare, oltre al-
1'eventuale condotto di esalazione della cucina, almeno un condot-
to per lo scarico all'esterno di tali prodotti della combustione.

ART., 70 - Gronde e pluviali

Le coperture d4i tutti i fabbricati devono essers mnite, tanto ver
80 il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi scoper
ti, di canali impermeabili di gronda sufficientemente ampi da ri-
cevere e itradurre le acque ai pluviali.

Hei canali di gronda e nei pluviali & vietato immettere acque lor-
de o di lavatura domestica,
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Le gronde in struttura muraria dovrammo essere costruite con ma-
teriale di riconosciuta solidith ed essere sempre munite di cana
1i per lo scarico delle a2cate piovane!

ART, 71 -~ Ascensori

Gli edifici con pilt di {tre piani fuori terra dovranno essere pProy
vedutl di ascensori sufficienti, aventi le caratteristiche di les-
5e, nella misura minima di uwno ogni 1500 ma. di abitazione gerviti
e uno ogni 750 mg. di ufficio serviti.

ART. 72 - Impianti di fopmatura e scarichi delle acque

Le canalizzazioni della fognatura per acque luride all'interno
degli edifici, e comunque fino alla confluenza con la fognatura co
nunale, devono essere costituite da tubi di ghisa catramata; sono
congentitl i tubi in grds ceramico e in materiale sintetice per trat
$i di conduttura non verticale; sono consentiti inoltre tubi in
plastica pesants, purehe Ppresentinoe i caratteri di resistenza dei
materiall tradizionali sopra elencati.

Le canalizzazioni vanno eseguite a perfetta regola d'arte. Ia 1li-
velletta deve essere regolare, i giunti devono essere a perfetta te
nuta ed essere asfaltati nei tratti nonm verticali; i serratappi de=-
vono interessare in pill punti la resistenza #el collare. Nei locali
sotterranei le tubazioni devono essere tenute, se possibile, al 4i
sopra del livello del pavimento; in caso contrario devono esgere
collocate in apposita incassatura facilmente ispezionabile.

Tutti g1li apparecchi per lo smaliimento delle materie 4di rifiuto co
minicanti con la rete di fognatura comumale, nonché i pozgetti 4ai
raccelta delle acque piovane, devono essere provvisti di chiusura
idraulica a sifonz, con immersione non minore di om. 3. Le colonne

raccoglienti unicamente gcarichi di acquai e bagni possono avere un
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unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico all'uscita dello stabile devono es-
sere muniti di una bocca 41 ispezione con sifone intercettatore.

I tubi di caduta dei servizi igienici e degli acquai, e i condoi
ti principali per la rete di fognatura interna, devonc essere pro
lungati con lo stesso diametro fin sopra al tetto; i tubi dei plu
viali nen possono servire da esalatori della fognatura privata.
Hessun apparecchio di scarice della fognatura domestica deve avere
la bocca ad un livelle inferiore al piano stradale; eccezionalmen-
te possono essere concesse deroghe purch® vengano adottate le op-
rortune cautele atte ad evitare i rigurgiti, restandone in ogni ca
80 responsabile il proprietaric in caso di guasto.

I progetii per impianto 4i fognatura sono sottoposti al preventivo
esame ¢ approvazione dell'Ufficiale Sanitario.

I1 tubo 4i scarico degli acquai, dei lavandini, dei bagni e di ogni
aliro smaltitore di acqua domestica deve essere mmito di chiusura
idraulica. Tusti gli acafichi 4i acque bianche usate o di acque lus.
ride debbono essere convogliati nella fognatura comunale stradale,
Se questa & provvista di adeguato impianto finale 4i depurazione.
Se la fognatura manca ¢ non & provvista di impianti depurativi lo
smaltimento dei liquami e delle acque luride avviene a meszo 4i
pozzi neri ¢ fosse settiche, secondo le modaliti d4i cui all'art.T4.

ART. 73 - Raccolta def rifiuti solidi

In ogni edificio le immondiszie, cémunque raccolte dall'intermo dele
le abitazionl, scale, corridoi, anditi e locali in uso e di acces-
so tanto comuni quanto privati, dovrannc essere recapitate a cura
degli abitanti in appositi contenitori le cui caratteriastiche Saran
no stabilife dall'Amministrazione Comunale. Tali contenitori dovran
no avere Sistemazione in idoneo vano di facile accesso, di regola

a livello del piano stradale e comunque sempre raggiungibile con car
relli a mano a mezzo di rampe, la cul pendenza non dovrd guperare 1l
2055,
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Il vano 4i deposito, situato a una distanza non superiore a m. €0
dal luecgo di sosta dell'auntocarro di raccolta, dovrd avere uma su
perficie proporzionata 21 numero dei locali e dei contenitori, in
modo che risulti agevole la rimozione e l'asporto dei rifiuti.

In ogni caso i vani di deposito del contenitori dovrannc avere
una superiicie minima 4i m3. 1, 1l'altezza interna ninima netta di
m, 2, il pavimento unito ¢ iupermeabile e le pareti lavabili per
tutta l'altezza. Tale vano dovrd inoltre cssere wunito di esalazig
ne 1i diametro minimo di n. 0,20 prolungantesi fino al tetto con
apposito torrine, di presa dlacqua con relativa lancia atta al la-
vaggio del vano stesso e dei contenitori, di scaricoe regolamenta-
re dell'acqua di lavaggio, a1 porta a perfetta tenuta di dimensio-
ni non inferiori a m., 0,90 per m, 1,90,

Sono vietate le canne 3di caduta.

ART, 74 - Uso di vozzi neri, di fosse settiche e pozzi perdenti

L'immissione delle acque domestiche di rifiuto e degli scarichi
dei servizi igienici deve avvenlre nella rete di fognatura municl
pale. Welle localitd ove la rete di fognatura non esiste, sono per
messil pozzl neri, fosse di solubilizzazione e chiarificazione e
pozzi perdenti, purché costruiti in modo da assicurare efficacemen
te la depurazione ed evitare 1'inquinamento dei {terreni o corsi
d'acqua di scarico, e in ogni caso dotati del requisiti prescrit-
ti dalla legge regionale.

A tali disposizioni di leggme ¢i si deve attenere anche ogni gual
volta si 2 in presenza di scarichi industriali o comunque non pro-
venienti da edifici adibiti alla scla abltazione.

ART. 75 = Impianti e condutture di gas

Hegli edifici di nuova costruzione la installazione di bombole 4i
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gas di petrolio liquefatto deve avvenire sempre all'’esterno del
locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione,
L’allaccliamento dell’impianto internocdel gas dovrd essere dispo-
Bto in modo da poter essere facilmente scoperio ed interrotto o
mediante schiacclamentc del tratto estermo del tubo di piombo o
mediante chiusura di saracinesca.

Le colonne montanti e le tubazionl in genere verranno collocate
all’egterno dei muri, protette da guaine metalliche aperie verso
l'esterno e chiuse ermeticamente verso 1l'interno, o nei vanl del-
le scale, in vista o in appcsiti condotti opportunamente areati.
B! vietato che tubazloni del gas attraversino locali caldaie, car
bonili, depositi nafta, autorimesse, cabine elettriche, depositi
di immondizie, cavedl chiusi, vani per ascensori e montacarichi,
canne fumarie.

Gli impianti dovranne comunque essere conformi alle prescrizioni
di cui alla circolare ministeriale 14/7/1967 n. 78 del Ninistero
dell'Interno.
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SEZIONE 4 - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

ART, 76 - Pregcrizioni senerali ¢

Al fini della prevenzione degli incendi, gli edifici e le singo-
le parti di essi devono essere progettati ed esepuiti in confor-
mita alle disposizioni contenute nella presente sezione.

1 proget%i delle nuove costruzioni e le modifiche a quelle gia
esigstenti devono riportare il preventivo visto di nulla-osta del
Comando Provinciale del Vigili del Muoco.

0ltre all'osservanza delle norme di oul alla presente sezione, tut
te le costruzioni saranmo soggette, ai fini della prevenzione in
cendi, alle disposizioni emanate o emanande dallo Stato.

ART. 77 - Coperture e pareti divisorie

Gli edifici di altezza superiore a metri 13 di nuova costruzione
devono avere le struttire oriszontali e di copertura incombusti-
bili. I solai e le coperture sopra garages, locali caldais, magaz
zini di materiale combustibile ecc. devono essere in cemento are
wato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti inferior
mente da soletta in cemento armato, di almeno 4 om. di spessore.
Sone vietate le pareti divisorie in materiali combustibili, Sono
congentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.
I locali sotterranei dovranno essere serviti da corridoi attestati,
almenc per una estremiti, ad una intercapedine.

ART, 78 ~ Accessi per i Viegili del Maoco

Tutte le unitd immobiliari degli edifici, sopratiutto se non pro-
spettantli su pubblica via, devono essere rese facilmente accessi-
bili agli automezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco predisponen-
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do un'adeguata viabilita carraia.

ART, 79 - Seale e ascensori

La struttura portante delle scale interme In edifici collettiwvi,
deve essere in cemente armato o di materiale di analoghe carat-
teristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consenti
te soltanto ner edifici unifamiliari o per ccale di collegamento
interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti
con locall ¢ quelle del vano corsa degli ascensori devono essere
sempre in muratura plena, laterizla o di calcestruzzo di cemento.
La largherza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale =2l
servizio di pilt di due piani deve essere non inferiore a m. 1,10,
Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, de
ve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai pri
ni due.

Fegli edifici di nuova costruzione una scala pud servire sino ad
un massimo di 500 mq. di superficie coperta per piano, ma mai pil
di quattro alleggi per plano.

ART, 80 = Canme fumarie

Le canne funarie devono essere costltuite di materiale idoneo e
resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei
glunti, Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono
protegeere con materiali isclanti le strutture aderenti ed i mu-
retti di tamponamentc e chiusura: in questi casi sono da evitare
i contatti con i vani degli ascensori.

Ire canne fumarie e di tutte le centrali termiche, ad eccezione 4i
quelle funzionanti a gasolio devono e8sere munite di appositi inm-
pianti per la depurazione dei fumi, realizzati in conformitd alle




norme &1 cui alla "legge antismog™ 15 luglio 1966 n. 615 ¢ ai

successivi regolamenti di esecuzione.

¢

ART, 81 - Condutture elettriche

Hei fabbricati civili adibiti ad uso di abitazione privata o
collettiva e nei fabbricati a particolare destinazione dovranno
esgere osservate norme di protezione e 41 sicurezza in conformi
ta4 alle vigenti disposizioni,

In particolare tutie le prese di corrente dovranno essere col-
legate a terra.

Ogni impianto dovrd essere fornito di interruttore gemerale.
Gli interruttori, i contatori ed i guadri non dovranno ensere
installati in ambienti ove si pud presentare um pericolc di in-
cendio o di esplosione.

Helle centrall termiche 1'interruttore generale del quadro del
bruciatore deve essere inatallato all'esterno del locale.

ART. 82 - Locali caldaie, depositi olio combustibile, centrali

termiche e di condizionamento

Le caldaie per gli impianti 4i riscaldamentc centrale, i deposi
ti di olio combustidile e le centrali di condizionamento dovranno
essere posti in locali distinti, accessibili direttamente da sira
da, da cortill o intercapedini grigliate e non dovranno avere al-
cuna comunicazione diretta con vani scala o altri locali.

I muri perimetrali di tali locali devono essere in muratura di
mattoni pieni di em. 25 o in cemento armato delloc spessore di cm.
15, e le coperture devono essere sempre in cemento armato.

Dovrd essere prevista una parete di facile sfondamento, verso
1l'esterno, di superficie non inferiore a 1/30 della superficie

del pavimento. L'accesso a ciascuno di detti locali dovria essere
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munito di serramento resistente al fuoco, apribile verso 1l'ester
no del locale medesimo.

IL'accesso al locale deposito di oilo Sombustibile sard munito di
soglia in muratura a contenimento del ligquido. Il serbatoio, di-
stanziato di cm. 50 dalle pareti, sar2 a chiusura ermetica e mu
nito di tubi 4i sfiato e di caricamento.

I1 tubo di sfiatc dei vapori deve avere diameiro non inferiore a
13", deve essere portato all'esterno del fabbricato ad una altesz-
za di m. 2,50 dal praticabile e lontano almenc m. 1,50 da porte

e finestre; se lo sboceo del Ttubo avviene al di sotto di finestra
o di ripiani praticabili, la distanza da questi non deve essere
inferiore a m. 6. L'estremitd libera, ripiegata in modc da impe-
dire 1'ingresso di corpl estranei o di écqua piovana, deve essere
mnita di reticella rompifiamma di metallo inossidabile.

Una saracinesca di intercettazione dellfolio sard posta sulla con
dotta di alimentazione all'esterno del locale caldaie ed in posi-
zione di facile manovra.

Ciascuno dei locali sopra menzionati dovrd avere una superficie
di areazione diretta versc l'esternc di ampiezza utile non infe~
riore ad 1/5 della superficie in pianta del locale medesimo e co
rmngue mal inferiore a meszzo metro quadrato.

Le linee elettriche dovramnnc essers opporiunanente protette.
Nella progettazione, nella installazione e mell'esercizio d4i cen-
trali termiche ad olio combustibile, a gasolio od a gas di cittl,
dovranno essere osservate tutte le noxme di sicurezga dettate dal
HMinistero dell'Interno - Divisione Gemerale dei Servizi Antincendi.
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SEZIONS 5 « DISPOSIZIONI VARIE

¢

ART. 85 -~ Accesso agli edifici, strade private e marciapiedi
Gii accessi agli edifici fronteggiantl strade e piazze pubbliche

devono essere muniti, di norma, di passo carrahile.

Luneo tutti gli edifici e i muri 4i cinta posti in fregio a pub-
blici spazi debbono essere realizzati, a cura e spese dei proprig
tari, marciapiedi secondo le disposizioni tecniche impartite dal-
1'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel casc che le opere vengano eseguite dal Comune stesso i proprie
tari frontisti devono rimborsare la relativa spesa.

Quando un medesimo accessc serve non seltanto al proprietari frop
tisti, ma anche ai proprietari di case prospettanti verso 1'inter
no, le spese per la sistemazione del marciapiede sono ripartite
fra tuttl i sroprietari frontieti ed intermi, in proporzione del-
la superficie del locali coperti appartenentl ai rispettivi edifi-
ci.

L'apertura  del cancello non pud avvenire wverso l'esterno. Qualora
in corrispondenza dei cancelli 4l accesso esistano rampe di colle-
gamento a scantinati o a piani sopraelevati, sl fa obbligo di ar-
retrare 1'inizio della rampa di almeno m. 4,00 dal cancello.

ART. 84 - Portici

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai porticati
e agli altri passaggi coperti quando siano costruiti ad iniziativa
dei privati; tali disposizioni non si applicanc quando la realiz -
zazione di detti portici e passaggi sia stata richiesta dal Comu-

ne, o quando comungue il Comune dichiari il porticato, giid costruji

to, 4i uso pubblico. In questi casi rimangono a carico del Comune
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la pulizia ¢ la manutenzione del pavimento e la gestione dell'il
luminazione dei portici soggetti a serviti.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati deve esgere non
inferiore a m. 3.

ART, 85 - Coperture

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere conside-
rate elemente architettonico d1 conclusione dell'intero sdificio.
Pertanto la loro realizzazzione deve rigspondere a precise previ-
sioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi
¢ materiali delle facciate e delle coperture stesse. In particola
re ¢ data facoltk al Comune di imporre un determinato tipo di ma-
teriale per la copertura dei tetti, tenuto comto ai particolari
esigenze amblentali.

ART, 86 - Rampe per autoveicoli

Al servizio della proprietd fronteggiante la sede stradale 2 cone
sentito di fare eseguire, a proprie spese e a cura dell'Amministra
zione Comunale, nella cordonatura del marciaplede un passo carra-
bile per i veicoli, della lunghezza minima di m. 3,50 fino ad un
massimo di metri 6,50.

La concessione di passi carrabili & esclusa se richiesta a una di-
stanza inferiore a m. 10 da un inecrocio stradale, misurati dallo
gpigolo del fabbricato, ad eccezione delle proprietd le cui fron-
ti a partire dall'incrocio siano inferiori a m. 13; a meno di m.
1,60 dall'inizio di un altro passaggio veicolare e a meno ai m.0,40
dal limite laterale della proprietd.

Gli ingressi veicolari in proprietd privata dovranno essere in ria
noe e a quota stradale per una lunghezza sufficiente da permettereﬁ,
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1a sosta di un autoveicolo entro la proprietd; le eventualli ram-
pe, al fine di permettere la libera visibilitd, dovranno inlzia-
re a non meno di m, 4,00 dal f£ilo adil éroprieta ¢ comungque dal li-
mite della sede soggetta a pubblico passo. Ia pendenza delle ranm
pe non dovrd superare il 18%.

Non sono ammessi box per autoveicoli o altri locali comportanti
accessl éutoveicolari con ingressi indipendenti direttamente sul
la sede stradale.

Se 1z proprietd prospetta su due o pil vie esistenti o di Piano
Regolatore, l'accesso veicolare poird essere impostc su quella

che l'Amministrazione Comunale definisce di minore importanza via—
hilistica.

Per i fabbricati con particolare destinazione: autorimesse e par-
chegri pubblici o privati; industrie, magazzinl per spedizionij
stazioni per rifornimento carburanti, ecc. potrammo essere conces
gi pil accessi carrabili, sempre che corrigpondanc ad altri ingres
gi veicolari previsti nella costruzione e al solo scopo di agevo-
lare le percorrenze di ingressc e d4i uscita del velcoli, salve sen
pre le norme precedenti.

Nel caso di stazioni 4Ai rifornimento carburante a s2 stanti o an-
nesse ad autorimesse, lo spazio necessarioc per-gli implanti anche
in sottosuolo e per la sosta dei velcoli in rifornimento dovrh es-
sere ricavato esclusivamente entro la proprietd privata.

Y

ART., 87 - Recinzioni

Le recinzioni. di aree private debbono rispondere ai seguenti re-

quiglitis
a) che la fondazione non insista su suolo pubblico;

b) che l!'altezza, salvo diverse prescrizioni del Sindaco, sia pa-
ri a quella delle recinzioni vicine;
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¢) guando lo spazio recintato & destinato a giardino, le recin-
zioni devono consentire di norma 12’ vista del giardino dagli
spazi pubbliei.

Te recinzioni non devono impedire, o comugue disiurbare, la vi~=

gibilita per la circolazione.

ART, 88 ~ Inserme e mostre, lampade, tendoni, pensiline

Le insegne, i cartelli, le targhe, le iscrizioni e simili, per
itindicazione dell'esercizio cormerciale, o dell’arte, o del me-
stiere, o della professione, devono essere rispondenti alle carat
teriptiche dell'edificio e disposte secondo l'esigenza di ordine
e di estetica che l'ambiente richiede.

Le insegne a bandiera sono permesse:;

- con una sporgenza massima di m. 1,20, su marciapiede di qualsia
gi larghezza e su strada, se superiori di almemo m. 4,20 al pia
no stradale o di marciapiede;

- con una syorgenza massima di m. 0,80, su warciapiede largo alme
no m. 1,20, se superiori di m. 3,00 al piano di marciapiede.

1 tendoni di protezione solare sono permessi soltanto in corrispon
denza di un marciapiede, con altezza minima dal pianc del medesino
di m. 3,20 e con una sporgenza dall'edificio inferiore di almeno
m, 0,50 della larghezza del marciapiede stesso.

ART. 89 - Humero civico dei fabbricati

I1 Comune assegna ad ogni fabbricato la numerazione e provvede al-
1a apposizione delle targhe relative, in alto a destra di ogni ac~-
cesso. Il proprietario riceve in consegna la targa ed & odbbligato

a mantenerla in buono stato nel posto ove fu collocata. In caso d4i

demolizione del fabbricato, o di soppressione di porte esterne, il
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proprietario deve notificare i numeri civicl che vengono ad essg
[ 4

re aboliti e restituire le targhe.

Quando si cogiruiscono nuovi fabbricati fronteggianti spazi pub-

blici, 1) proprietario deve domandare al Comune i numeri da appli
care alle porte degli stessi.
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CAPITOLO VIII®

SDILIZIA RURALE E SPRECIALE

TSR EREE

ART, 90 - Bdifici rurali, ricoveri per animali ¢ concimaie

Lnche gli edifiei in campagna, quando servono alla abitazione
permanente ¢ temporanea di persone, devono rispondere a tutti i
requisiti richiesti dal presente Regolauento.

I ricoveri per animali non possonc avere comunicazionl dirette
con locall di abitazione, ne& apertura a distanze inferiore ai
10 m., da porte o finestre di loeali 4i categoria A e 51,

Tutte le stalls di nuova costruzione devono avere:

1) una cubatura di 12 me. ogni capo di bestiame grosso e di 6 enm.

ogni capo 4i bestiame minuto;
2) 1'altezza minima interna di n. 2,40;

%3} buona illuninazione e abbondante ventilazione con riscontro ai

ariag

4) pavimento e pareti, fino a 2 metri &i altezza, lisci, resisten

t1i all'usura, agli agenti corrosivi, lavabili e disinfettadili;
5) prese d'acqua con bocchetta per il lavazgio;

6) efficaci sistemi di smaltimento dei liguami, con pozzetti di
raccolta gifonati e relativa canna di ventilasione., Tali pozzet
ti non devono essere a distanza inferiore ai m. 20 dagli alloggi.

I cortili, le aie, gli orti e tutti gli spazi adiacenti agli edifi
ci rurali, deveno essere provvisti 4i un idoneo sistema di scolo

per evitare inpaiudamenti e l'inguinamento di pozzi o cisterne.




I letami devono essere posti in vasche apposite con fondo e pare~-
ti impermeabili, dotate di una fossa per il colaticcio e dimensip
nate secondo quanto prescritto dall'art. 234 del T.U. delle legegi
Sanitarie.

Entro l'aggregato urbano sono vietate le concimaie scoperte e guan
do vi sono stalle, le concimaie devono essere con fondo a pareti
impermeabili, avere un orlo sporgente dal suwolo, per impedire che
ad esse affluiscano le acque meteoriche ed essere munite di chiu-
gura & perfetta tenuta.

ART, 91 - Bdifici ad usoc collettivo

31 intende per edifici ad uso colletitivo quelli destinati alla
convivenza di pill persocne (alberghi, pensioni, collegi, colonie,
ospizi, caserme, ecc.) e i luoghi per il pubblico ritrove {teatri,
cinematografi, sale di riunione in genere, scuole, palestre, ecc.)
Nella progettazione e nella realizzazione di tali costruzioni, si
devono osservare i regolamenti specifici relativi ad ogni destina-
zione d'uso, oltre che le norme generali 8tabilite dal presente Bg
golamento.

Ambienti che possono capitare pil di 40 persone devono avere alme-
no duwe uscite di sicurezza, opportunamente distanziate, che si a-
prono verso l'estermo.

I1 Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, deve sta-
bilire le modalitd di adeguamento di eventuali locali che, trovan-
dosi in edifici ad uso collettivo, all'adozione del presente Rego-
lamento risultassero tarenti sotto l'aspetto igienico-edilizio.

ARY, 92 ~ Bdifici a destinazione commerciale, artigzianale, indue
gtriale

Salve restando tutte le prescrizioni stabilite dal presente Rego-
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lamento Edilizio & dalle norme di ogni singola zona, tutte le
costruzioni destinate ad azlende commerciali, artigianali o in-
dustriali, come pure l‘tampliamento, il trasferimentoc o la tra-
sformazione di gquelle esistenti, devono essere conformi a guan-
to stabilito nel Regolamento Generale di Igiene del lavoro, D.
P.R. 19 margo 1956, n. 303, del D.L. 12 marzo 1946, n, 211,
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