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1. PREMESSA

Il presente lavoro, realizzato su incarico del Comune di Postalesio, illustra le analisi € le verifiche
idrauliche condotte a supporto dello Studio e censimento del reticolo idrico del territorio comunale
di Postalesio, effettuato ai sensi della Delibera Giunta regionale 23 ottobre 2015 - n. X/4229.

Lo studio del reticolo idrografico del territorio comunale & finalizzato alla salvaguardia della
funzionalita idraulica dello stesso, in primo luogo preservando le fasce di rispetto laterali per
consentire le periodiche operazioni di manutenzione dell’alveo.

In accordo a quanto previsto dalla Dgr sopra citata € stato eseguito un approfondimento idraulico
di dettaglio che ha riguardato due corsi d’acqua classificati come appartenenti al “reticolo minore”
che ha permesso di verificare la possibilita di ridurre la fascia di rispetto, in considerazione delle
interferenze esistenti con I'area urbanizzata.

| due corsi d’acqua sono il Valgel del Ronco (cod. 03014053_0008) e il torrente Valgellone
(03014053_0005).




2. ANALISI IDROLOGICA DEI BACINI

Non avendo a disposizione registrazioni idrometriche dirette per la determinazione della portata di
piena € necessario basarsi sulla conoscenza delle curve di possibilita pluviometriche dell’'area di
studio e applicare un modello di trasformazione afflussi-deflussi. In particolare si & fatto riferimento
alla Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilita
idraulica del PAIl dellAutorita di bacino del Po, adottato con deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001.

L’analisi idrologica ha avuto quale obiettivo la definizione dei valori massimi di intensita di pioggia
(sulla base delle curve di possibilita climatica fornite dal PAI) e la stima della portata massima con
metodi analitici (afflussi-deflussi).

Curve di probabilita pluviometrica

La valutazione delle piogge intense & eseguita attraverso la determinazione della curva di
probabilita pluviometrica, che lega l'altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato
tempo di ritorno.

La curva di possibilita climatica & rappresenta con I'espressione monomia:

h=at"

dove h rappresenta l'altezza di pioggia (in mm), t la durata della stessa (in ore), a ed n sono
parametri variabili a seconda della localita considerata e del tempo di ritorno dellevento. Nel
contesto delle verifiche idrauliche condotte si & adottato quale tempo di ritorno di riferimento 100
anni.

Con riferimento all’Allegato 3 della Direttiva Piene di Progetto del PAI (Distribuzione spaziale delle
precipitazioni intense - Celle del reticolo chilometrico di riferimento scala 1:250.000), sono state
individuate le celle ricomprese all'interno del bacino ed estrapolati i parametri a e n (Tabella Errore.
Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1) delle linee segnalatrici di probabilita
pluviometrica per il tempo di ritorno di 20-100-200 anni.

Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1: parametri di piovosita indicati
nel PAl

TR 20 TR 100 TR 200

DZ43 22,46 | 0,399 | 29,340,383 | 32,29 | 0,378
EA43122,7510,412 29,620,397 | 32,57 | 0,392
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| parametri medi per le 2 celle indicate sono rappresentati nella Tabella Errore. Nel documento non
esiste testo dello stile specificato..2 sottostante.

Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..2: Parametri di piovosita medi

bacino
Tr 20 anni 100 anni 200 anni
a 44.26 56.28 61.42
n 0.361 0.3565 0.3555

Valutazione del tempo di corrivazione

Il tempo di corrivazione Tc del bacino (tempo impiegato dalla particella d’acqua caduta nel punto
idraulicamente piu lontano) € valutato applicando la formula di Giandotti, che consente la
valutazione del tempo di corrivazione sulla base di parametri morfometrici del bacino imbrifero.

;44151
‘ 0’8.VHm

dove: A: area del bacino [km?]

¢ L:lunghezza dell'asta principale del corso d’acqua [km]

e Hpn = hn - hp = altezza media del bacino riferita alla sezione di chiusura [m]

Tale formulazione tende a fornire tempi di corrivazione abbastanza contenuti portando quindi a
una stima conservativa della portata di piena.

Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..3: Parameiri morfologici

DATI BACINO VALGEL DEL RONCO T. VALGELLONE U.M.
Superficie del bacino 0,10 0,22 km?
Quota massima del bacino 1.220 1.220 m s.l.m.
Quota sezione di calcolo 560 540 m s.l.m.




Altezza media 850 865 m s.l.m.
Lunghezza del collettore principale 1.100 1.200 m

Sulla base dei parametri morfologici dei bacini riportati nella Tabella Errore. Nel documento non
esiste testo dello stile specificato..3, i tempo di corrivazione caratteristici per i 2 bacini risultano
rispettivamente pari a 0,21 e 0,25 ore.

Determinazione della portata liquida di progetto

Date le dimensioni modeste del bacino e le sue caratteristiche morfologiche principali (forma e
pendenza longitudinale) & da ritenersi adeguata una metodologia di trasformazione afflussi-
deflussi semplificata quale il Metodo Razionale. || metodo considera la pioggia critica di intensita
costante con durata pari al tempo di corrivazione del bacino (Tc) e distribuita uniformemente
sull'intera superficie. L'idrogramma di piena avra forma di triangolo isoscele con durata paria 2 Tc.

0.=0,28-c-i-4
dove:
Q.: portata al colmo [m?%/s]
A: area del bacino [km?]
c: coefficiente di deflusso
i: intensita di pioggia (mm/h)

Hm = hm - ho = altezza media del bacino riferita alla sezione di chiusura [m]

Il tempo di corrivazione, essendo la minima durata di pioggia per la quale tutto il bacino risulta
contribuente, € anche la condizione per la quale la precipitazione interessa il bacino con la
massima intensita.

La stima del parametro C é funzione delle caratteristiche morfologiche tessiturali e di copertura
vegetale ed € stato assunto conservativamente pari a 0,50.

La portata liquida di piena riferita a un tempo di ritorno pari a 100 anni risulta rispettivamente pari a

1,06 m®/s e 2,08 m®/s per il Valgel del Ronco e il t. Valgellone.

Tali risultati sono stati confrontati con i valori di bibliografia. In particolare si & fatto riferimento al
progetto di L.102/90 denominato “Regimazione idraulica torrenti: Ronco - Valgellone - Colmegna -
Valgel del Gatto. Codice SO 028", redatto dagli ingg. Scherini e Baldini di Sondrio e datato agosto
2002.

La configurazione attuale dei tratti regimati oggetto di verifica & infatti riferita a tale progetto; le

portate di dimensionamento considerate, determinate dal geologo incaricato T. Tuia, erano pari a

2,00 e 2,50 m®/s rispettivamente per il Valgel del Ronco e il t. Valgellone.




Dato il valore superiore, nelle verifiche idrauliche condotte si & cautelativamente fatto riferimento a

tali valori.




3. VERIFICHE IDRAULICHE

Si € analizzato in questa fase il comportamento idraulico delle sezioni critiche evidenziate in
occasione dei sopralluoghi, principalmente costituite da attraversamenti stradali e pedonali.

Le verifiche sono state condotte in condizioni di moto uniforme, congruentemente a quanto
previsto nellAllegato D della DGR 23 ottobre 2015 - n. X/4229, par. 5.1, che recita:
“Lindividuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n.
523/1904 potra avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n.
12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi
per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del
Territorio in aftuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 127, approvati con
d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n.
8/7374".

L‘Allegato 4 della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 prevede infatti I'utilizzo dello schema
semplificato di moto uniforme quando il tronco di interesse ha geometria approssimativamente
cilindrica e non contiene sezioni critiche che provocano apprezzabili scostamenti dalle condizioni di
moto uniforme.

Si sottolinea inoltre che le pendenze longitudinali sono ovunque significative (tra il 6% e il 40%) e
la corrente simulata & ovunque supercritica.

Pertanto, nelle verifiche & stata utilizzata la nota formula di moto uniforme di Chezy con il
coefficiente di scabrezza fornito dalla relazione di Manning:

- A-RZB\/;
n

Q

nella quale i simboli assumono il seguente significato:
e Q¢ la portata di riferimento (T 100 anni ) in m3/s;
¢ n ¢ il coefficiente di conduttanza idraulica di Manning;
e A él'area della sezione bagnata in m?;

e R é il raggio idraulico in m (rapporto tra A ed il corrispondente perimetro bagnato della
sezione);

e jéla pendenza che siviene a generare nel tratto di alveo a monte in m/m.




Sono state verificate n. 12 sezioni critiche rilevate direttamente sul Valgel del Ronco e n. 1 sul t.
Valgellone.

Il coefficiente di Manning (n) assunto per le sezioni di calcolo considerate & assunto pari a:
e 0,025 s/m'® per i tratti di alveo rivestito in pietrame con giunti stilati;
e 0,013 s/m'? per i tratti di alveo interamente rivestiti in calcestruzzo;
e 0,009 s/m'? per i tratti intubati in tubazioni PEAD;

NellAllegato 2a sono riportate delle riprese fotografiche di ciascuna sezione di calcolo.
Nell’Allegato 2b “Sezioni e scale delle portate” sono riportate:

¢ la pendenza longitudinale caratteristica del tratto di verifica;

e l'altezza di moto uniforme che si instaura al passaggio della portata con TR 100 anni;
¢ |la geometria della sezione con il relativo livello idrico;

¢ larappresentazione grafica della scala delle portate relativa alla sezione.

Come si evince da quanto illustrato nell’Allegato 2b, si riassume quanto segue.

Torrente Valgellone (cod. 03014053 0005)

La recente regimazione del torrente, tra quota 534 m e 522 m, tra la vasca di trattenuta dei
sedimenti e l'alveo a cielo libero posto a valle della strada comunale, anche con I'approccio
conservativo adottato, € chiaramente adeguata al transito della portata di piena centennale, con
franchi di rispetto sempre superiori al valore del tirante simulato.

E’ stata pertanto proposta una fascia di rispetto di 4 m tra quota 534 m e 522 m, cosi come
rappresentato negli elaborati grafici che compongono il presente Studio del reticolo.

Torrente Valgel del Ronco (cod. 03014053 0008)

Con riferimento al tratto tra quota 570 m e 472 m circa (dissabbiatore a monte dell'attraversamento
della SP 14), rappresentato dalle sezioni di verifica 1-7, anche con l'approccio conservativo
adottato, é risultato chiaramente adeguate al transito della portata di piena centennale, con franchi
di rispetto sempre superiori al valore del tirante simulato.




Il tratto corrispondente al dissabbiatore a monte dell’attraversamento della SP 14 presenta invece
una criticita idraulica, rappresentata dalla soglia a stramazzo che delimita sul lato di valle il
dissabbiatore stesso (sezione 8). La portata di progetto, ipotizzando una vasca di calma (velocita
nulla a tergo), transita generando un livello a tergo corrispondente a +57 cm rispetto alla soglia,
quindi con un franco di soli 2 cm rispetto alle putrelle di sostegno della copertura e circa 15 cm
rispetto al grigliato soprastante, considerando le tubazioni alla base libere e in funzione (ipotesi
non conservativa per una vasca dissabbiatrice). L’assenza di un franco di sicurezza, ovvero
insufficienza della sezione considerando le luci alla base della soglia ostruite, non permette di
proporre un restringimento delle fasce di rispetto. Il tratto interrato immediatamente a valle (sezz.
8-11), nonostante presenti alcune discontinuita (luce tombotto in parte limitata da sottofondazioni
stradali, camerette di ispezione) e presenti un tratto intubato prima dellimportante condotto
scatolare in c.a. (sezione 12), appare sufficiente al transito della portata di riferimento.
Ciononostante, in ragione della criticita di q. 465 m, per tutto il tratto a valle sino allimmissione nel
t. Caldenno si propone il mantenimento della fascia di rispetto di 10 m.

In conclusione € stata pertanto proposta una fascia di rispetto di 4 m per il Valgel del Ronco

nel tratto tra quota 570 m e 472 m (sezione di monte della vasca dissabbiatrice a nord della SP
14).

Ing. Alberto Fioroni




ALLEGATO 2a

Documentazione fotografica
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Valgel del RONCO - Sezione 1

COMUNE DI POSTALESIO - DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - RELAZIONE IDRAULICA
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Valgel del RONCO - Sezione 3

COMUNE DI POSTALESIO - DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - RELAZIONE IDRAULICA
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Valgel del RONCO - Sezione 4

Valgel del RONCO - Sezione 5

COMUNE D! POSTALESIO - DOCUMENTO D! POLIZIA IDRAULICA - RELAZIONE IDRAULICA
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COMUNE DI POSTALESIO - DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - RELAZIONE IDRAULICA
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RONCO - Sezione 9. Raccordo alla cameretta a valle della SP 14

COMUNE DI POSTALESIO - DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - RELAZIONE IDRAULICA
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Valgel del RONCO - Sezioni 10 e 11. Collegamento tra le camerette e iratto intubato a valle
della SP 14. Tubazione HDPE DN 1000mm
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Valgel del RONCO — Sezione 12. Canale scatolare

COMUNE DI POSTALESIO - DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - RELAZIONE IDRAULICA
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ALLEGATO 2b

Sezioni di verifica idraulica — condizioni di deflusso della
portata centennale e scale delle portate
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Water Elevation vs Discharge

|
w
a

O06F----

[}
(L) uopeAs|T 191EM

0.0z

1.5 2.0

0

1
Discharge (m3s)

05

0.0

uoess|g

(mj

Station




2,00 m%s

Q=

i=39%

Valgel del RONCO

h=0,14m

0,025 s/m1/3

n=

Sezione 2

Water Elevation vs Discharge

| ' 1 1 ' |

\ ' | , ' \

| H H 1 ' | |

(1] = ™ T w w0 = o

& = i o = e e 2.

[} o o [} (] [} o
(W) uapers|g J21Em)

2.0

1.0 1.5
Discharge (m3fs)

0.5

0.0

' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
'

'
'
...... "
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' '

...... TR T v
' ' '
' ' '
' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '

...... o e i e
v v v v
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '

A

D B e e e B B D B e B B U L B S S B

uojess|g

2.0

0.5

(rnj

Station




2,00 m¥%s

Q=

i=21%

Valgel del RONCO

0,16 m

h =

0,025 s/m1/3

n=

Sezione 3

Water Elevation vs Discharge

O 16 p----

0.1 }F----

012F----

(L

= [
o
o
J Uoeas|g 181Em

0.06F----

0.04}----

0.0z

2.0

.0

1
Discharge (m3s)

0.5

0.0

{un)

uoess|g

{rnj

Station




2,00 m¥%s

Q=

i=21%

Valgel del RONCO

0,175m

h =

Water Elevation vs Discharge

0,025 s/m1/3

n=

Sezione 4

(VT T —

R

0.A2F-=---

wlu

0.06 p-----

m

Lk

L]
NEAS| T 1BIEAA

G O femnn--

0.04}------

0.02

2.0

.0

1

Discharge (m3/s)

05

0.0

2.5

20¢-

n
(W) uopeas

Ey

E=|

0.5

0.0

3.0

2.5

2.0

0.5

0.0

Station  {mJ




2,00 m%s

Q=

i=21%

Valge! del RONCO

0,18 m

h=

Channel Depth vs Discharge

0,025 s/m1/3

n=

Sezione 5

! ] ; i ]

! ] ; 3 ! ] ; 3

e} [is] =T [n} - om w =T L)
4] = ¥ = o o = & g
] o (] o o ] ] ]

(W) ydag jsuuEyD

20

.0

1

Discharge (m3s)

05

0.0

|l ey o AL N AR RS ] o LAY A PPN e o B ) Ay A T TR n [ ph vyt ¥ e ey, —._l._
i } } i ! ] ) ] | &l

: : : ; : : ; : :

: : : ; : : ; : :

: " : :

i i R Lo : %Al A (I
; : i i o

: : ; : : ; : :

: : ; : : ; : :
. I ]
2

: : ; : : ; : :

: : ; : : ; : :

: : : " : : ! :

" : " " : ! ) [T
....... VN NN W SN SN SNV | N —
: " : : : : : : Z

: : : " : : ! :

: : : " : : ! :

: : : " : : ! :
....... T et ST SETTEE SRR W
' ' ' ' ' h h h =]

: : : " : : ! :

: : : " : : ! :

: : : " : : ! :
o m - @ n o m o - Do

(] (] (] [m} (] (] (] (] [m} (]

fui)

uo eS| g

(m)

Station




2,00 m¥%s

Q=

7%

i

Valgel del RONCO

0,28 m

h =

Water Elevationvs Discharge

0,025 s/m1/3

n=

Sezione 6

i , H \ ,

i i ; : i

{ ] | ; ]

! } i ! !

i , H \ , H

i ] ; : I ;

o i o 1 - i) =}

o o a 7 a o o
=} ] o

(L) UDess| g J81EM

20

0

1

Discharge (m3fs)

0.5

0.0

{un)

uoess|g

2.0

.0

1

Station {mJ

0.5




2,00 m¥%s

Q=

i=18%

Valgel del RONCO

0,20 m

h =

Water Elevation vs Discharge

0,025 s/m1/3

n-=

Sezione 7

0.220----
0.2

OA&F----

OAGEF----

i

C 0gf--e-

(o] —
o
alEAs|g 15IEMA

0.0&p----

0.0&p----

0.0z

2.0

.0

1
Discharges (m=s)

0.5

0.0

EEe e

{ui

uoess|g

2.5

2.0

a

{mj

Station




Valgel del RONCO i=0%

Sezione 8

Q=200 m%s

stramazzo a larga soglia

Tubazioni alla base 2xDN250 + 1xDN200

Parete di altezza 80 cm, spessore 60 cm, larghezza 2,0 m e luce libera superiore 60 cm.

La portata di progetto, ipotizzando una vasca di calma (velocita nulla a tergo), transita generando un
livello a tergo corrispondente a 57 cm rispetto alla soglia, quindi con un franco di soli 2 cm rispetto
alle putrelle di sostegno della copertura e circa 15 cm rispetto al grigliato soprastante, considerando
le tubazioni alla base libere e in funzione. In queste condizioni si verifica infatti che la portata
stramazzante e pari a 1,47 m3s, e le portate fuoriuscenti dai tubi alla base sono pari a 2x0,199 m3/s +

1x0,127 m?/s, per complessivi 2,0 m3/s.

32

Q=0385-b-N2.g-H*=1705-b-H

Q [1.4674613191838 m3s

b 2 m

H D57 m
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Q = [m*s]. portata del getio
b = (m[: larghezza della soglia
= [m]: lunghezza della soglia
H = [m]: altezza del fluido indisturbato a monte della soglia (carico)

h =2 - H/3 [m]: altezza della vena fluida sopra |a soglia
Verifica stramazzo

1 h2

— =

O=ul.logh

0.2

Legenda
@ = Portata eflluenie dalla luce
e = distanza tra il baricentro della luce & il pelo libero
D = Diameftro della condotta

bbligatori per il funzionamenta del calcolo

Verifica tubazione DN 200 mm

0.199296512894¢
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Legenda
(Calcola) [Reset|
@ = Portata effluente dalla luce
Le cifre decimali devono essere separate dal pu 1on dalla virgola - ) A ] )
RS i = “’__p_° = et h = distanza tra il baricentro della luce e il pelo libero
Prima del punta occorre sempre digitare una cifra (ad es; 0.2)

*fcampi contrassegnafi dall'asterisco sono obbligator |

D = Diametro della condotta

rionamento del caleolo




Verifica tubazione DN 250 mm




Valgel del RONCO i=5% Q=200 m%s

Sezione 9 n=0,013 s/m1/3 h=029m

Dimensioni minime della sezione disponibile: larghezza 120 cm, altezza 80 cm

Channel Depth vs Discharge

0.5

0.45

0.4
Input Data
= . 0.35 —
Mannings Coefficient 0013 4
Channet Slope 0.050000 mim £ :
Botiom Width 1.20 m E s 5t
Discharge 2.00 mis E‘ s 2
Eu.zs =
Results g A
Depth 029 m /,/
Fiow Area 0.35 me 0.2
Wetted Penmeter 1.8 m & ;
Top Width 120 m 8
Critical Depth 066 m e 7
Critical Skope 0.005110 m/m /'J
Welocity 578 mis Y, 4
elocity Head 170 m rd
Specific Energy 1.99 m i
Froude Mumber 344 o005
(1] 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 3.5

Flow is supercritical.

Discharge (m3/s)




Valgel del RONCO

Sezioni 10-11

i=2%

n=0,009 s/m1/3

Q=200 m%s

h=0,46 m

Tubazione HDPE DN 1000mm (Dint 938 mm). Sezione piu sfavorevole: collegamento tra le due

camerette
- Crannsl Depth v Cischarpe
Input Data
Mannings Coefficient D.009
Chaninel Slope 0.020000 mim 0T
Diameter 938.00 mim P
Discharge 2.00 s
o =
Results =
Depth 0.46 m _?_: 3 3
Flow Area 0.34 m* & e
Wetted Perimeter 1.46 m & -
Top Width 0.94 m i
Critical Depth 081 m 04 R
Percent Full 49.08 -
Critical Stope 0.004290 méim .z’f
Velocity 593 mi's B3
Velocity Head .79 m
Specific Energy 225 m
Froude Mumber 316 o=
Maximum Discharge 4.44 ms
Full Flow Capacity 4.13 mis
Full Flow Slope 0.004692 mim
Flow is supercritical. Pio a.s 5 25 3lp s &0

Dlr.-:harﬁe mYs




Valgel del RONCO

Sezione 12

n=0,013 s/m1/3

i=5%

Q=200 m%s

h=025m

Scatolare prefabbricato cis 140x170 cm.

Input Data

Mannings Coefficient D.a13
Channel Slope 0.050000 mim
Botiom Width 1.40 m
Chischarge 2.00 s
Resulis

Diepth 0.25 m

Flow Area D.36 e
Wetited Perimeter 181 m

Top Width 140 4]
Critical Depth 0.59 m
Critical Skope 0.004470 mim
elocity 5.62 mi's
Velocity Head 1.81 m
Specific Energy 1.86 m
Froude Mumber 3.56

Flow is supercritical.

Channel Depth vs Discharge
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ALLEGATO 2c

Planimetria con indicazione delle sezioni di calcolo
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ALLEGATO 2d

TORRENTE RONCO
Attraversamento SP e tratto lungo via S. Martino
Profilo longitudinale con ubicazione sezioni di verifica e
riprese fotografiche




SEZIONE B

SEZIONI C-D TRA

SEZ. A

Grigliato

SEZ. B

strada provinciale

dissabbiatore

NN
SRR
A

Cancello
ingresso

NI
\/\//\//\// // X
IINIIIIINIDIN
R R R

AN
S
R ,\\\,\\\K\\,\\ \\\K\\K\\K\\,\%<\\/{\\\/{\\

[

KK

- Attraversamento SP e tratto lungo via S. Martino ;Qéé
- - - 0 0 e 0 . b tUba‘

on ubicazione sezioni di verifica e riprese fotografiche />§\///\§</
R z
Y X
A A
A
IR

//.//\/,

2




